Obrobke blacharskq krawedzi dachu wykona¢
np. w oparciu o rysunek producenta styropapy
"MEGASTYRO” zalgczony do projektu jako
przyktadowe rozwiqzanie przedstawiajqce
montaz krawedzi dachu. Do wykonania obrobki
blacharskiej  wykozysta¢ krawedziak o szer.
30cm i gr. 7cm. Krawedziak nalezy
odpowiednio zamocowa¢ aby przestawal o
grubos¢ izolacji termicznej czyli 10cm poza
krawedz dachu.

PRZEKROJ A-A

papa zgrzewalna wierzchniego krycia x2 np.
Polbit Extra WF Szybki Profil SBS

plyty warstwowe termoizolacyjne
(styropapa) PSK-2 gr. 70mm (styropian EPS 100)

Klej bitumiczny

Paraizolacja bitumiczna

Istniejqce pokrycie z papy — zagruntowac

prefabrykowane elementy konstrukcyjne
stropodachu

krata pomostowa ze stali nierdzewnej wys. 4cm
osadzona na kqtowniku o wym.zew.4,5x4,5cm ze stali nierdzewnej

sciany kanatu
technologicznego

z bloczkéw betonowych
12x38x24

na krawedziach styku projektowanego kanatku z posadzkq
nalezy wykona¢ dylatacje z tasmy dylatacyjnej z PVC

PPP 0,00 = 104,99 m.n.p.m.
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Obrébke blacharskq pasa nadrynnowego dachu
wykona¢ np. w opraciu o rysunek producenta
styropapy "MEGASTYRQ” zalqczony do projektu
jako przyktadowe rozwigzanie przedstawiajqce
montaz pasa nadrynnowego. Do wykonania
obrobki blacharskiej  wykozysta¢ krawedziak o
szer. 20cm i gr. 7cm

dno kanalu z betonu B-15 gr.12cm

podstawa kanafu z betonu
B-10 gr.5cm na podsypce
piaskowej gr. min. 15cm

PRZEKROJ B-B
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PPP 0,00 = 104,99 m.n.p.m.
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Skala 1:25

terakota

beton B15 — 5¢cm

folia budowlana

beton B10 — 10cm

podsypka piaskowa
zageszczona gr. min. 15cm

LEGENDA

P - kolor oznaczajqey
elementy istniejqce
— linie pomocnicze

wykoriczenie — tynk mineralny kornik

zaprawa klejowa z wtopionq siatkq zbrojeniowq

istniejgca sciana

W
styropian XPS gr. 10cm klejony na IZOHAN WK i
|

dylatacja szer. 2cm
50

60

wykoriczenie cokofu — tynk mozaikowy ponad terenem

zaprawa klejowa z wtopionq siatkq zbrojeniowg ponad terenem

~
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styropian XPS gr.5cm klejony na IZOHAN WK

izolacja IZOHAN WL (hydroizolacja)

izolacja IZOHAN WL rozcienczony z wodq 1:1 (srodek gruntujgey)

istniejgca Sciana fundamentowa

izolacja IZOHAN Br (srodek gruntujqcy)

izolacja IZOHAN Gr (hydroizolacja)

faseta R>4cm — IZOHAN renobud R-103
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hydroizolacji oraz docieplenia

Ist. sciany fundamentowe od strony zewnetrznej bud. — zdjq¢ ist. warstwe izolacji
wraz z tynkiem, nastepnie oczysci¢ i osuszy¢ powierzchnie scian przed wykonaniem

OBIEKT: STACJA UZDATNIANIA WODY

Ist. $ciany fundamentowe od strony wewnetrznej bud. — zdjq¢ ist. warstwe izolacji
nastepnie oczysci¢ i osuszy¢ powierzchnie $cian przed wykonaniem hydroizolacji

Ist. sciany od strony zewnetrznej powyzej zera bud. — zdjq¢ istniejqcy tynk, nastepnie
oczysci¢ i osuszy¢ powierzchnie scian przed wykonaniem docieplenia

Wszelkie nazwy producentdw podane na rysunkach sq przyktadowe
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