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W razie probleméw ze stabilnosciq
pozostawionej scianki podczas robdt
rozbiérkowych nalezy jq rozebra¢ a
nastepnie wymurowa¢ na nowo
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| Zamurowa¢ istniejqce otwory okienne

LEGENDA

1. Do likwidacji — istniejqce
podfogi z podbudowq,
fundamenty pod urzqdzenia
, kanaty technolo—

po zdemontowaniu istniejgcych okien

| Powigkszenie otworu drzwiowego o 9cm

LEGENDA

I - kolor oznaczajqey
elementy istniejqce
— linie pomocnicze

giczne, opaska betonowa,
czes¢ scian wewnetrznych

s

okienne zamurowac

O_mﬁ — istniejqce okna do wymiany
_U_mﬁ — istniejqce drzwi do wymiany
O_ﬂ — istniejqce okna do demontarzu.

Po zdemonowaniu okien otwory

Wykona¢ nowq podloge z podbudowq zgodnie

z rys. nr. 7, fundamenty pod urzqdzenia

a takze kanal technologiczny.

Sku¢ istniejqcy tynk ze scian i sufitu ( jezeli zajdzie
taka potrzeba ). Nastepnie oczysci¢

oraz otynkowaé sciany i sufit ( jezeli zajdzie taka
porzeba ) stosujqgc cementowo—wapienng zaprawg
tynkarskq. Po natozeniu tynku

sciany i sufit dokladnie wygtadzi¢ gtadziq
szpachlowq. Na scianach wylozy¢ glazure na h=2m
a takze pomalowa¢ pozostafe powiezchnie
‘ ‘ ‘ ‘ scian i sufitu powyzej glazury farbq emulsyjng
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UWAGI!

FUNDAMENTY ZELBETOWE
POD URZADZENIA Z BETONU B15

UWAGI!

dylatacje.

Po obwodzie projektowanych fundamentéw pod urzqdzenia wykonac¢

Fundamenty pod urzqdzenia powyzej zera budynku obtozy¢ terakotq

F-A

A-A

fundament zelbetowy gr. 35cm (beton B15)
zbroi¢ krzyzowo gorq i dotem #10 co 10cm

fundament Zzelbetowy
o wym. 130 x 180 cm

K

40,00

terakota + 0,15
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180
174

terakota

124

terakota

beton B15 gr. 5em

Zelbet gr. 35cm (beton B15)

folia budowlana

ret zbrojeniow
folia budowlana _pret_zbrojeniowy

beton B10 gr. 10cm

beton B10 gr. 5cm Nr.1-szt.36, dl.1szt.=124cm

podsypka piaskowa gr. min. 15cm

810, klasa A-IIl

podsypka piaskowa gr. 20cm

B

pret zbrojeniowy

Nr.2—szt.26, dt.1szt.= 174cm
210, klasa A-Ill

F-B

fundament zelbetowy gr. 20cm (beton B15)
zbroi¢ krzyzowo gorq i dotem #10 co 10cm

fundament zelbetowy

o wym. 160 x 185 cm

w0
e}
-

179

terakota

terakota 154

beton B15 gr. 5em

Zelbet gr. 20cm (beton B15)

folia budowlana

folia budowlana

beton B10 gr. 10cm

ret zbrojeniow)
beton B10 gr. 5¢cm _pret zbrojeniowy

podsypka piaskowa gr. min. 15cm

Nr.3—szt.36, df.1szt.=154cm

podsypka piaskowa gr. 20cm

C-C

terakota

210, klasa A-IIl
pret zbrojeniowy
Nr.4—szt.32, dt.1szt.= 179cm
210, klasa A-IIl

F-C

fundament zelbetowy gr. 20cm (beton B15)
zbroi¢ krzyzowo gorq i dotem @10 co 10cm

118

fundament zelbetowy

o wym. 118 x 179 cm

1

<
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-

173

f\\\\»\ﬂ\i\,& SO RO R RO RN

terakota

112

terakota

beton B15 gr. 5cm

zelbet gr. 20cm (beton B15)

folia budowlana

folia_budowlana _pret zbrojeniowy

beton B10 gr. 10cm

beton B10 gr. 5cm

podsypka piaskowa gr. min. 15cm

podsypka piaskowa gr. 20cm Nr.5—szt.36, dl.1szt.=112cm

810, klasa A-IIl
pret zbrojeniowy
Nr.6—szt.24, dl.1szt.= 173cm
210, klasa A-Ill

FUNDAMENT ZELBETOWY
Z BETONU B20

POD AGREGAT
PRADOTWORCZY

F-D

fundament zelbetowy gr. 30cm (beton B20)
zbroi¢ krzyzowo gorq i dotem #10 co 10cm

fundament zelbetowy

I - kolor oznaczajqey
elementy istniejqce
— linie pomocnicze

- 0,34 \:* 7
o wym. 120 x 310 cm
B o <
% o %
pret zbrojeniowy Zelbet gr. 30cm beton B20
beton B10-5¢m
Nr.7—szt.60, dl.1szt.=104cm ]
pret zbrojeniowy 910, klasa A-ll podsypka piaskowa gr. 20cm
Nr.8—szt.22, dl.1szt.=294cm
#10, klasa A-Ill 120
(EGENDA PARAMETRY BUDYNKU:
2

POWIERZCHNIA ZABUDOWY - 119,75m
POWIERZCHNIA UZYTKOWA - 90,94m 2

POWIERZCHNIA CALKOWITA - 130,31m?
KUBATURA - 568,17m"°
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PRACOWNIA INWESTYCYJNO—PROJEKTOWA "INEKO” JERZY KUJAWSKI
14—200 ILAWA, ul. Ostrédzka 53, telefax 0—89/648—71-51, tel. 0—89/648—76—41
http://www.ineko.pl, e—mail: biuro@ineko.pl

w obecnosci projektanta

Spadki powierzchni posadzek a takze czesci nawierzchni z kostki
betonowej nieujete na rzucie nalezy ustali¢ na budowie

Projektowane $cianki dziatowe wykona¢ z bloczkdw gazobetonowych
na calq wysokos¢ pomieszczenia

Wszelkie nazwy producentdw podane na rysunkach sq przyktadowe

OBIEKT: STACJA UZDATNIANIA WODY NR RYSUNKU
ADRES: Dobrzyki, gmina Zalewo, pow. ltawa
INWESTOR: Gmina Zalewo, ul.Czestochowska 8, 14—230 Zalewo m
TEMAT: STAN PROJEKTOWANY — RZUT PRZYZIEMIA i FUNDAMENTY POD URZADZENIA
PROJEKTOWAL OPRACOWAL KRESLIt SPRAWDZIL PODZIAL KA
mgr inz. arch. Marek Woszczynski Adrian Kujawski Adrian Kujawski 1:50
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