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Opis techniczny

- do projektu architektoniczno - budowlanegortagaarchitektoniczno — konstrukcyjne;j
remontu i docieplenia budynku stacji uzdatnianialywalokalizowanego w miejsco$eo
Dobrzyki, gmina Zalewo, dziatki rit/4, 1/5, 1/11, olab Dobrzyki.

1. Podstawa opracowania
- Zzlecenie Inwestora,

- decyzja nr. 8/14 z dnia 03.10.2014 r., o ustaldéokalizacji inwestycji celu publicznego,
wydana przez Burmistrza Zalewa,

- uzgodnienie z Rstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym ZNS.40%1.2014,

- inwentaryzacja stacji uzdatniania wody,
- projekt zagospodarowania terenu kyesanitarnej,

- uzgodnienia z inwestorem.

2. Dane ogodlne.

Niniejszy opis techniczny zostat spgdzony w oparciu o ,Rozpogdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 03.07.2003r w sprawie szcitegégo zakresu i formy projektu
budowlanego” (Dz.U. Nr.120 z 2003r poz. 1133)

Celem niniejszego opracowania jest projekt arctuteégzno - budowlany dla inwestycji
polegagcej na remoncie i dociepleniu istaeggo budynku stacji uzdatniania wody
Zlokalizowanego w miejscowa Dobrzyki, gmina Zalewo na dziatkach nr. 1/4,, WA 1, ob¢b
Dobrzyki.

3. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istuego ugcia wody w miejscowsei Oborki na
dziatkach nr. 1/4, 1/5, 1/11. Przebudowedzie polegana dostosowaniu istniglych obiektéw na

terenie ujcia do nowego ukfadu technologicznego uzdatniaoddyw

4. Przeznaczenie i program zytkowy obiektu.

Projektowana inwestycja sty¢ bedzie do pozyskiwania, uzdatniania i ttoczenia wddy
istniejgce] sieci wodocigowe] zasilagcej gospodarstwa domowe i obiekty gice do
produkciji rolnej.
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4.1. Zestawienie powierzchni oraz dane charakterygtzne (wg. PN-ISO 9836:1997)

Stan istniejacy:

- powierzchnia zabudowy - 114,86 M

- powierzchnia catkowita -120,54m?

- powierzchnia gytkowa 90,34m?

- kubatura - 536,60 M

- wymiary budynku 17,78 x 6,46 m
- wysokai¢ 4,80m

Stan projektowany:

- powierzchnia zabudowy -119,75m?

- powierzchnia catkowita -130,31m?

- powierzchnia gytkowa 90,94m?

- kubatura -568,17 m

- wymiary budynku 17,78 x 6,46 m
- wysokai¢ 4,91m

Liczba kondygnacji jednokondygnacyjny

Grupa wysokasci budynku  -niski (N)

5. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb jego dostosowania
do krajobrazu i otaczajacej zabudowy oraz sposob spetnienia wymafiao ktorych
mowa w art. 5 ust. 1

5.1. Forma i funkcja projektowanego obiektu

Zaprojektowano remont i docieplenie istgemgo budynku jednokondygnacyjnego,
niepodpiwniczonego stacji uzdatniania wody ze sidaghem zelbetowych elementéw

konstrukcyjnych pokrytym pap Projektowany budynek sty¢ bedzie do pozyskiwania

uzdatniania i ttoczenia wody do istrjegj sieci wodocigowe] zasilagce gospodarstwa

domowe i obiekty stgce do produkcji rolne;j.

5.2. Sposob dostosowania obiektu budowlanego do Jolrazu i otaczajacej zabudowy

Projektowany budynek harmonizuje z istgogmi budynkami w obszarze inwestycji. Pod
wzgledem formy, w tym spadkéw dachu harmonizuje z zalwgdidokalizowamn w
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bezpdrednim gsiedztwie.

Projektowany obiekt spetnia wymagania o ktérych memart. 5 ust. 1

Forma przeprojektowywanego obiektu jésisle powhzana z jego funkgji ukladem
konstrukcyjnym. Lokalizacja, gabaryty oraz teclugih wykonania obiektu jest zgodna z
zapisami w  decyzji o warunkach zabudowy i oczekiamni inwestora. Wobec
powyzszego uzn@ mozna, ze realizacja projektowanej inwestycji wedlug rozzen
podanych w niniejszym opracowaniu nie narusza wymagkreslonych przepisami
odrebnymi a take interesOw o0sob trzecich i zgodna jest z oczekmvaninwestora t;j.

gminy.

6. Dane konstrukcyjno-budowlane.

6.1. Zatazenia przyjete do obliczer konstrukcyjnych.

- dopuszczalny nacisk na grunt:  gf = 150kPa

- | kategoria geotechniczna obiektu

- | kategoria geotechniczna gruntu

- umowna gibokas¢ przemarzania: Hz =1,2m

- obchzenie dachu 20MPa/m

6.2. Opinia geotechniczna o podia.

Obiekt - zaliczono do | kategorii geotechnicznej

Grunt - zaliczono do | kategorii geotechnicznej

Opinie wydaje s na podstawie dokonanych odkrywek i przeprowadzonggwiadu z
wiascicielem i stwierdza si

— na poziomie posadowienia budynku veyatjg proste warunki gruntowe w postaci

piaskéw drobnych pozwalgje na bezpwednie posadowienie obiektow.

Proste warunki gruntowe wgtujg w przypadku warstw gruntéw jednorodnych
genetycznie i litologicznie, zalegaych poziomo, nieobejmagych mineralnych
gruntow stabongnych, gruntéw organicznych i nasypow niekontroloym przy
braku wsgpowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

6.3. Stan istniegcy

6.3.1. Budynek SUW

Stropodach pokryty papna lepiku, blacharka z rynnami i rurami spustowyrblachy
ocynkowanej. We wszystkich pomieszczeniach stacjiany tynkowane, wykiaczone
lamperg 0 wysokdci 2,00m w postaci powierzchni z farby olejnej, pgej pomalowane
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farbg emulsyjna, strop pomalowany farba emulsyjw kolorze biatym, podtogi wykonane
z lastryko. Ogolnie stan techniczny budynku @zn®zna za dobry jednake z uwagi na
niewystarczajce istniegce ocieplenie dachu, brak ociepled@an fundamentowych oraz
wygladajgce starosciany naley przebudowé& zmodernizowa i dociepli istniepcy
budynek wedtug rysunkdéw zawartych w opracowaniu.

6.3.2. Infrastruktura towarzysza ((na zewstrz budynku SUW )

Na przedmiotowej dziatce zlokalizowano: budynek S\b§rodzenie z siatki 0 wysokm
okoto 1.6m, nawierzchaizwirows, opask betonow i schody betonowe na weju
gtéwnym do budynku SUW.

6.4. Stan projektowany
6.4.1. Budynek SUW

Pozostawia si stan istnigjcy budynku w zakresie konstrukcji. Roboty rozbidso
wewmngtrz budynku stacji obejmowabeds: likwidacje niektorych scianek dziatowych,
podiogi z podbudow fundamenty pod ugzlzenia oraz kanaly technologiczne. dtfne
budynku a take sciany zewgtrzne (sciany ponad zeremiciany fundamentowe ) natg
wyremontowa oraz zmodernizowa stosujc technologi robdét zgodn z czscig
rysunkows opracowania. Naky réwniez wyremontowa i zmodernizowé stropodach
budynku stacji zgodnie z technolggiobot zawag w czsci rysunkowej opracowania.
Istniejgce rynny i rury spustowe a tak obrobki blacharskie zagi¢ nowoprojektowanymi.
Przeprowadzi remont komina z wykorzystaniem tynku mineralnegmik.

6.4.1.1. Roboty wykiczeniowe

- Z zewntrz sciany przygotowéa pod docieplenie i otynkowanie. Weutre we wszystkich
pomieszczeniach nate skt tynk zescian i sufitu ( jeeli zajdzie taka potrzeba ).
Nastpnie ponownie otynkowsasiciany ( jezeli zajdzie taka potrzeba ).

- od wewntrz we wszystkich pomieszczeniaatiany wytazy¢ glazug do wys. 2,0m
- sciany ponad glazgri sufit pomalowa na biato 2x farlh emulsyjr

- izolacja termicznacian zewgtrznych ponad zerem budynku styropianem gr. 10cm.
Wykonczenie - tynk mineralny kornik.

- izolacja termiczna zewirznych powierzchniscian fundamentowych styropianem
gr. 5cm. Wykaczenie cokotu — tynk mozaikowy.

- podtogi z terakoty antygbzgowej na posadce z betonu B15
- fundamenty pod uszizeniazelbetowe wg. rysunkdéw ohtone terakaf
- drzwi zewntrzne stalowe z ociepleniem natomiast wetname z PVC

- okna uchylne z PVC
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- dach pokryty styropayez obrobkami blacharskimi

- rynny i rur spustowe: rynny dachowe pOlgite osr. 12cm z blachy powlekanej, rury
spustowe okggte osr. 10cm z blachy powlekanej

6.4.1.2. Rozwizania budowlane konstrukcyjno-materiatowe

- fundamenty pod ugzdzenia z betonawirowego B15,

- wentylacja - wykona remont komina z wykorzystaniem tynku mineralnegoabek.
Pozostate elementy wentylacji budynku stacji - wgdbrojektu braszy sanitarnej.

6.4.2. Infrastruktura towarzysza (_(na zewstrz budynku SUW )

Roboty rozbidérkowe obejmowdeda schody betonowe ( na wieju gtdownym do budynku
SUW ) i opask betonow. Istniegca nawierzchniawirowa zlokalizowana od pétnocno —
wschodniej strony budynku SUW zostanie zlikwidowaWamiejscu istnigjcych schodow
postal schody z kostki betonowej natomiast istipoej opaska betonowa zgsibna ledzie
opasl z kostki betonowej. Pozostate elementy zagospedaria zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu hrgrsanitarnej gdzie uwzeliniona zostata technologia ich
wykonania w postaci chodnikow, podjazdu czy nawikrz dojazdowej wykonane zostan
poprzez zastosowanie kostki betonowej gr. 6 i 8 cWiszystkie wymienione
nowoprojektowane nawierzchnie twgce uklad komunikacyjny w oblbbie inwestycji z
kostki betonowe] &dg odseparowane od pozostaltych elementow zagospodai@w
obrzezami z oporem gr. 6 i 8 cm, krganikami drogowymi stejcymi z oporem a tale
kraweznikami najazdowymi z oporem.

6.4.2.1. Nawierzchnie z kostki betonowe;

Nawierzchng dojazdowy i podjazd wykonanalery z kostki betonowej grub. 8 cm, na podsypce

cementowo - piaskowej w proporcji (1:3) gr. od Hdm, ukladanej na podbudowie:

- 5 cm tlucznia — frakcja 0 + 30,0 mm.
- 30 cm tlucznia — frakcja 30,0 + 60 mm,

- 10 cm piasku,

Na krawedziach projektowanych nawierzchni zgodnie zesciz rysunkovd projektu
zagospodarowania obsatizrawezniki betonowe drogowe o wym. 30 x 15 cm, kgamiki
najazdowe pod bragmwjazdovg, obrzea betonowe gr. 8cm na kresiziach schodow (wagie
gtébwne do budynku stacji) i podjazdu, oliaeoetonowe gr. 6¢cm na kresiziach chodnika i

opaski betonowe;.

Chodnik, schody (wggie gtowne do budynku stacji) oraz opadludynku stacji

ko

zelkie prawa zastrzene! Ninieiszy dokument stanowi element dokumen ekto

nionej prawem autorskim. Reprodukcja ektu wiosci fub fragmentach bez uprzedniej

ody aut ABRONIONAH




PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W
MIEJSCOWOSCI DOBRZYKI, GMINA ZALEWO

wykona nalery z kostki betonowej grub. 6 cm, na podsypce cemment piaskowej w proporcji
(1:3) gr. od 4 do 5cm, uktadanej na podbudowie:

- 5 cm tlucznia — frakcja 0 + 30,0 mm.

- 15 cm thucznia — frakcja 30,0 + 60 mm,

- 10 cm piasku,

6.4.2.2. Ogrodzenie z brawjazdowy i furtka

Projekt obejmuje wymianogrodzenia terenu ggia na dziatkach 1/4 , 1/5 i 1/11. Istpeg
ogrodzenie terenu stacji oraz terengciaj wraz z brami furtka naley zdemontow& Nowe
ogrodzenie wykortaz siatki powlekanej instalowanej na stupkach stgdt ocynkowanych
zabetonowanych w ziemi, wysakoogrodzenia — 1,5 m. Brama i furtka z ksztattownkd
stalowych ocynkowanych ogniowo. Uszczegotowioneeddotyczce materiatow zastosowanych

do wykonania projektowanego ogrodzeniaastepujce:

fundamenty stupkéw — beton B15,

- stupki ogrodzenia — stalowe, ocynkowane, @60 pokryte lakierem poliestrowym o
wysokdaci 2,32 m (wysoké&t ogrodzenia 1,50 m),

- prety konstrukcji pérednie i gorne poziome - stalowe, ocynkowane, @42 pokryte
lakierem poliestrowym,

- wypelnienie - siatka ocynkowana powlekana PMZka
35x35 mm, grukds drutu @2,6/4,0 mm,

- brama o wysokai 1,50 m i szeroksi 3,00 m, na stupkach (stalowe, ocynkowane, @100
mm, pokryte lakierem poliestrowym o wysékb 2,42m), z zamkiem wypeienie siajw.,

- furtka o wysokéci 1,50 m i szerokii 1,00 m, na stupkach (stalowe, ocynkowane, @70 mm
pokryte lakierem poliestrowym o wysakn2,42 m), z zamkiem wypetnienie siafiw.

Informacje dotyczgce technologii oraz zakresu wykonania robot gmane z budynkiem
Stacji Uzdatniania Wody niegfe w opisie zostaly przedstawione wescz rysunkowej
opracowania.

SzczegoOtowe informacje dotyeze technologii oraz zakresu rob6t zmanych z
infrastrukturg towarzysgacg na zewmtrz budynku stacji uzdatniania w obbie
inwestycji nieugte w opisie zostaly przedstawione wesct rysunkowej opracowania a
takze w projekcie zagospodarowania terenu bggrsanitarnej
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7. Podstawowe dane technologiczne oraz wspoétzalesci urzadzen i wyposazenia
Zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozg@aniami budowlanymi.

Wedtug czsci rysunkowej opracowania bran architektoniczno - konstrukcyjnej oraz
projektdéw branmy sanitarnej i elektrycznej.

8. Sposob ogrzewania pomieszakdudynku stacji uzdatniania wody.
Zaprojektowano ogrzewanie elektryczne.
9. Charakterystyka energetyczna obiektu.

Ze wzgkdu na bezobstugawforme zaradzania procesami technologicznymi odbyegii sk

w remontowanym budynku stacji uzdatniania wody, lllalynku projektuje siogrzewanie
awaryjne poprzez elektryczne grzejniki akumulacyj@grzewanie ma na celu utrzymanie
temperatury powietrza w budynku nie mnigj 5t C, w przypadku: zatrzymania przeptywu wody,
awarii uradzen technologicznych, wybicia szyb, itp. Bki temperaturze wody ghinowej na
poziomie okoto 10° C oraz cieptiu oddawanego prz@rupce uradzenia elektryczne, w
budynku lgdzie utrzymywana temperatura powietrza nie mniefszazakltadana, dlatego nie
przewiduje s dodatkowego dostarczania energii cieplnej. Zazki z powyszym dla
projektowanego obiektu, zgodnie z art. 5, ust. 7, pkUstawy z dnia 7 lipca 1994r., zzp0o
zmianami, dla budynkéw przemystowych o zapotrzelnowaa energi nie wikszym ni 50
kWh/nf/rok nie dokonuje si oceny charakterystyki energetycznej w forngisiadectwa
charakterystyki energetycznej.

10. Dane techniczne charakteryzuce wptyw obiektu nasrodowisko
Przewidywana produkcja wodyn@h = 35 ni/h

llos¢ wod poptucznych — @ob = 5,3 n¥24h

10.1. Kwalifikacja ekologiczna inwestycji

Projektowana inwestycja nie najedo przedsiwzig¢ mogicych potencjalnie oddziatywa
na srodowisko w rozumieniu przepiséw o ochror@dowiska (Rozporgzenie Rady
Ministrow z dnia 10.05.2005r w sprawie ofemia rodzajow przedsizig¢c mogicych
znacaco oddzialywa na srodowisko, oraz szczegoélnych kryteriow zwmanych z
kwalifikowaniem przedswzig¢ do sporzdzenia raportu o oddziatywaniu seodowisko
(Dz.U. Nr. 199, poz 1227). Bigt po uwag rozwigzania technologiczne zastosowane w
projekcie inwestycja nie wptynie negatywniednadowisko.

11. Warunki ochrony przeciwpazarowej

W celu okrélenia przeciwpgarowych wymagadila konstrukcji budynku, podziatu na strefy
pazarowe, wymogow bezpiecznej ewakuacji oraz wypssa wretrz, niezlgdne jest zaliczenie
budynku lub jego e%ci do odpowiedniej kategorii zagenia ludzi.

Przedmiotem inwestycji jest remont i przebudowayhkd stacji uzdatniania wody, ktéry z uwagi
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na swoy funkcije kwalifikuje sie do kategorii zageaenia ludzi PM.
11.1. Klasy odporndci pozarowej budynku

Budynek zaliczony jest do PM kategorii zagnoia ludzi powinien posiad&lass odporndci
pozarowej budynku — E.

- obiekt 0 wysokéci max 12,0 m - niski (N) do poziomu kalenicy, jelandygnacyjny
Przewidziano dla budynku instakagdgromovs.
ODPORNOSC OGNIOWA | STOPIE N ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA
ELEMENTOW BUDYNKU — WYMAGANIA

Elementy budynku zaliczonego do klasy E odpé@npazarowej, zakwalifikowano do kategorii
PM zagragenia ludzi, powinny hy wykonane z materialdw nie rozprzestrzeyaggh ognia,
posiadajcych odporn& ogniowg przedstawiognw ponizszej tabeli:

klasa Klasa odpornéci ogniowej elementéw budynku

odporngci

pozarowej

budynku
gtowna konstrukcja| strop sciana sciany przekrycie
konstrukcja dachu zewrgtrzna wewrgtrzne | dachu
nosna

B () () () () () ()

Budynek spetnia powysze wymogi

STREFY POZAROWE | ODDZIELENIA PRZECIWPO ZAROWE

Projektowany budynek stanowi jegdstret pazarows.
zgodnie z postanowieniem rozpedzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotvméc z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow tecknicch jakim powinny odpowiadabudynki i

ich sytuowanie (Dz.U. Nr 75, p0z.690 ).
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Wymagania dla wystroju wetrz.

Stosowanie do wykazenia witrz materiatow zapalnych, ktorych produkty rozktaglbardzo
toksyczne lub intensywnie dysae jest zabronione.

Pomieszczenia wykmzy¢ z zastosowaniem materiatow niepalnych lub niengph) nie
kapigcych i nie odpadagych pod wplywem ognia.

WYPOSAZENIE W PODRECZNY SPRZET GASNICZY

Budynek nalgy wyposay¢ w podeczny sprzt gasniczy przyjmugc jedry jednostk sprztu o
masiesrodka ganiczego 2 kg na kde 300 m2 powierzchni strefy zayowej. Jako podstawowy
rodzaj podgcznego sprtu ganiczego, zalecaggasnice proszkowe wypetnione proszkiem
ABC (do gaszenia ciat statych, cieczy i gazow painy

Nalezy zainstalowa gtéwny wykcznik pgdu elektrycznego w budynku.

Wszystkie instalacje ze wszystkimi zabezpieczenmpw. w budynku stacji uzdatniania wody
wykonane przez dostawizadzen.

12. Nastonecznienie

Nastonecznienie — lokalizacja budynku nie wptyn@mnie na nastonecznienie
pomieszczé przeznaczonych na pobyt ludzi ponieygeojektowany budynek usytuowany jest
tak na dziatceze nie ma maiwosci ogranicza dostpu swiatta na dziatkachgsiednich.

Zgodnie z Art. 13 Rozposgdlzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@@ roku spetniony
jestwarunek: A> B-C

Warunek nastonecznienia jest spetniony.

Projektowany budynek nie ograniczy dophgwiatta dziennego do pomieszaze
przeznaczonych na pobyt ludzi na dziatkagnesinich.

13. Instalacje sanitarne

- wg. odebnego opracowania.

- instalacja grzewcza elektryczna wg.ghtego opracowania
14. Instalacje elektryczne

- wg. odebnego opracowania.
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15. Informacja koncowa.

Na catym terenie stacji nalg wykona mikro niwelacg terenu - rzdna terenu przy
budynku powinna by 5cm nizsza od opaski budynku. Catorobot wykoné zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robétudowlano-konstrukcyjnych”
obowigzujgcymi normami, zaleceniami producentéw materiat@ystemow budowlanych,

oraz sztul budowlan.

Projektowat: Opracowat: Sprawdzit:

ko

i a zastrzene! Niniejszy dokument stanowi elem entaupjektowej
onej prawem autorsk eprodukcja projektu wtosci lub fragmentach bez uprzedniej
dy auto ABRONIONAI!




PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W
MIEJSCOWOSCI DOBRZYKI, GMINA ZALEWO

INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA |
OCHRONY ZDROWIA DLA PRZEBUDOWY STACJI

UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWO SCI DOBRZYKI

1.Zakres robot dla zamierzenia budowlanego oraz kejnosé realizacii

poszczegolnych obiektow.

W zakres rob6t dla zamierzenia budowlanego wciodz
- przygotowanie placu budowy z ogrodzeniem i wytdzieem drogi dojazdowe]
- przygotowanie zagpczej instalacji technologicznej stacji na zgtwn budynku

- przehczenie instalacji technologicznej na pramwigzana z przebudawi modernizag
ujecia

- wykonanie prac rozbiérkowych zgranych w budynkiem SUW a tak otoczeniem
budynku w obgbie inwestycji,

- izolacja przeciwwilgociowa i termiczna fundamento
- izolacja termiczn&cian ponad zerem

- izolacja termiczna i hydroizolacja stropodachatedbkami blacharskimi rynnami i rurami
spustowymi

- demonta oraz osadzenie drzwi i okien

- wykonanie warstw podposadzkowych, posadzkowyahddmentow pod ugdzenia oraz
kanatow technologicznych,

- wykonanie robdét sanitarno-technologicznych z bwgokanatu odptywowego waod
poptucznych

- wykonanie robot technologicznych i elektrycznych
- wykonanie roboét wykiaczeniowych wewetrznych i zewstrznych bud. stacji
- uruchomienie stacji

- roboty malarskie wykiiczeniowe wewegirzne
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2. Wykaz istniejgcych obiektow.

Na terenie yjcia znajduj sk obiekty:

- budynek stacji uzdatniania wody o pow. zabudowyQa 47,
- studnie gtbinowe,

- zbiornik bezodptywowy nécieki sanitarne,

- odstojnik poptuczyn,

- stup gwietleniowy,

- ogrodzenie terenu z brarwjazdowy i furtka.

- nawierzchniawirowa

Uzbrojenie terenu stanayvi

- kable energetyczne,

- rurocig wody uzdatnionej na sisvodociagowg DN 150.

3. Wskazanie elementéw istnigcego zagospodarowania, ktore mag stwarzaé
zagrozenie bezpieczéstwa dla zdrowia izycia ludzi.

Na dzialce istnieje element zagospodarowania, kidrgze stwarzad zagraenie dla
ZDROWIA | ZYCIA LUDZI jest nim istniepce uzbrojenie elektro-energetyczne dlatego te
nalezy zwrock szczegolg uwag na roboty przy istniggych kablach energetycznych.

4. Wskazanie dotycgce przewidywanych zagrden wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrden, oraz miejsce i czas ich

wystapienia.

- roboty zwizane z likwidagj: posadzek wraz z podbudgwkanatéw technologicznych,
studzienek, fundamentow pod sdzenia, instalacji wod. — kan oraz instalacji elgktne;j

- roboty zwizane z wykonaniem: posadzek wraz z podbugéeranek dziatowych, kanatow
technologicznych, studzienek, fundamentéw podadgenia, instalacji wod. — kan oraz
instalacji elektrycznej

- roboty na wysokgiach szczegoélnie zgzane z wykonaniem pokrycia, poszycia dachu i
zewretrznych $cian — roboty wykonywa mogy osoby z wiléciwym przygotowaniem
zawodowym, oraz z aktualnym&@adczeniem lekarskim o dopuszczeniu osoby do pnacy
wysokaciach

- roboty elektryczne — maggvykonywa osoby z odpowiednimi uprawnieniami

Wszystkie roboty winny bywykonywane z uwzghbinieniem zabezpieczenia przed gpsm
0S0b trzecich.
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktarzu pracgnikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

- standartowo zgodnie z obaa&ujacymi przepisami B.H.P.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych
niebezpieczéastwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczeglOlnego zagémnia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym zapewniajcych
bezpieczry i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybla ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

- nie wystpuja strefy szczegodlnego zagemnia zdrowia ycia.

- zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacjilexya zorganizowa podczas
przygotowania placu budowy (w zakresie drogi dojaze)

- wykonanie wykopow przez wyspecjalizowane firmy

- monta i demonta deskowa przez wyspecjalizowane firmy

- odbior deskowaprzez nadzér techniczny

- dozor terenu przed wigjem osOb postronnych na teren budowy

7. Informacje dotyczca bezpieczéstwa i ochrony zdrowia wykonano zgodnie z UstegvPrawo
Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. art. 21a ust. 4.2DU. z 2000 r. Nr. 106 poz. 1126 z
pdzniejszymi zmianami.
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