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1.

OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno - budowlanego bran zy elektrycznej dotycz acego

Remontu Stacji Uzdatniania Wody w miejscowo  sci Dobrzyki, Gmina Zalewo,

Powiat lfawa.

Podstawa opracowania.

1.1. Zlecenie z biura INEKO,

1.2. Uzgodnienia z inwestorem,

1.3. Wizja lokalna (inwentaryzacja),

1.4. Obowigzujgce przepisy, normy i katalogi.

2.

Zakres opracowania.

2.1. Agregat prgdotworczy oraz SZR,

2.2. Rozdzielnia gtdwna,

2.3. Zasilanie rozdzielni,

2.4. Instalacja trojfazowa,

2.5. Instalacja oswietleniowa,

2.6. Instalacja gniazd wtykowych,

2.7. Instalacja alarmowa,

2.8. Ochrona odgromowa,

2.9. Ochrona od porazen,

2.10. Instalacja ochrony od przepie¢ atmosferycznych i tgczeniowych.

3.

Przepisy zwi gzane.

a) Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
poOzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 22.08.1997r. o ochronie oséb i mienia (Dz. U. Nr 114 z 1997 poz. 740).

b) Rozporz adzenia

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2004r.
Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia



(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pbézniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w

sprawie

sposobow deklarowania  zgodnosci  wyroboéw  budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, p0z. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniac¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w
ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowania CE
(Dz. U. Nr 195, p6z. 2011).

c) Normy

PN-HD 60364-1:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢:1 Wymagania podstawowe,
ustalanie ogdinych charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-41:2009

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-42:2011

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-4-43:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed prgdem przetezeniowym

PN-HD 60364-4-443:2006

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czesc¢: 4-443: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i
zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi

PN-HD 60364-4-444:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- CzesS¢ 4-444: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi

PN-HD 60364-5-51:2011

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-51: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogoélne

PN-HD 60364-5-52:2011

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-52: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie

PN-HD 60364-5-54:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 5-54: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Uziemienia, przewody ochronne i przewody
potgczen ochronnych

PN-HD 60364-5-559:2010

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-55: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Inne wyposazenie -- Sekcja 559: Oprawy
oswietleniowe i instalacje oswietleniowe

PN-IEC 60364-4-473:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Stosowanie srodkow ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo
-- Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Oprzewodowanie



- PN-IEC 60364-5-53:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza

- PN-IEC 60364-5-523:2001
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Doboér i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata przewodow

- PN-IEC 60364-5-537:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Urzgdzenia do odigczania
izolacyjnego i tgczenia

- PN-IEC 60364-7-714:2003
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Wymagania dotyczgce
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje o$wietlenia zewnetrznego

- PN-EN 12464-1:2004
Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach

-  PN-EN 62305-1:2008
Ochrona odgromowa — czes¢ 1: Zasady ogolne.

-  PN-EN 62305-2:2008
Ochrona odgromowa — czesc¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem

- PN-CN 50131
Systemy alarmowe — Systemy sygnalizacji wlamania.

- PN-93/E-08390
Systemy alarmowe (w obowigzujgcym zakresie).

4. Zalozenia ogolne.

Celem zobrazowania rozwigzania projektowego powotano sie na konkretne
rozwigzania katalogowe. Wszystkie urzgdzenia wskazane w projekcie sg przyktadowe,
a odwotanie do nich ma na celu poinformowanie wykonawcy o standardzie
zastosowanych urzadzen.

Podane w tekscie i na rysunkach nazwy materiatdbw nalezy czyta¢ tgcznie z

uzupetnieniem: ........... lub rbwnowa zne”.

Sprzet oraz urzgdzenia przedstawione przez wykonawce muszg gwarantowac, co

najmniej takie same parametry jak przedstawione ponizej. Wykonawca pragngcy ztozyc¢
oferte na sprzecie réwnowaznym pod wzgledem jakosci zobowigzany jest do zalgczenia

do oferty dokumentéw potwierdzajgcych parametry sprzetu.

5. Zasilanie obiektu.

Istniejgcy obiekt zasilany jest kablem ziemnym nn 0,4kV. Istniejgce potgczenie
pomiedzy istniejgcym zigczem kablowym a rozdzielnig SZR (dalej rozdzielnig gtéwnag
RG) w stacji uzdatniania wody przyjmuje sie jako wystarczajgce w ramach istniejgcej

mocy. Zasilanie nalezy wykonac¢ zgodnie ze schematem nr E-06..



Projekt zagospodarowania terenu zgodnie z rys. E-01.
Zmian e kabla zasilaj acego lub mocy przyt aczeniowej wykona ¢ na etapie projektu

wykonawczego lub po wykonaniu pomiaréw obci azenia Stacji Uzdatniania Wody.

6. Agregat pr gdotworczy oraz rozdzielnia SZR.
Agregat pradotwdérczy o mocy znamionowej 60kVA (48kW) wykonany w obudowie,

posadowiony bedzie na zewnatrz budynku SUW zgodnie z rys. E-O1. Agregat zasili¢
kablem YKY 5x35mm? oraz linkg 24x1,5mm? z rozdzielni SZR. Ponadto zesp6t
pradotwarczy przytgczy¢ do gtownej szyny wyréwnawczej bednarkg FezZn 30x4mm.

Rozdzielnia samoczynnego zatgczania rezerwy SZR zainstalowana bedzie w
pomieszczeniu hali technologicznej zgodnie z rys. E-03. Niniejsza rozdzielnia zasilana
bedzie z istn. zlgcza kablowego posadowionego przy budynku SUW kablem YKY
5x35mm?,

Szafe sterowania z uktadem SZR wykonano w stalowej, malowanej proszkowo na
kolor szary szafie o wymiarach zewnetrznych 800 x 600 x 250mm. Stopien ochrony szafy
IP44.

Szafa sterowania z ukladem samoczynnego zalgczania rezerwy (SZR) stuzy do
automatycznego przetgczania zasilanych odbiorow ze zrédta podstawowego na zrédto
rezerwowe (agregat). Role elementu przelgczajgcego petnig 3-polwe styczniki
powietrzne zblokowane ze sobg mechanicznie, ktérych cewki zasilono za posrednictwem
blokady elektrycznej.

Caly zespot pradotwérczy z szafg sterowania oraz instrukcjg obstugi zostanie
dostarczony oraz przytgczony przez odpowiednig firme wskazang przez Inwestora.
Lokalizacja agregatu prgdotwdérczego zgodnie z rys. E-O1.

Lokalizacja rozdzielni SZR zgodnie z rys. E-03

7. Rozdzielnia gldwna RG.

Rozdzielnia giéwna RG zainstalowana bedzie w pomieszczeniu hali technologicznej
(przy wejsciu gtownym) zgodnie z rys. E-02. Niniejsza rozdzielnia zasilana bedzie z
szafy SZR kablem YKY 5x35mm?.

W/w rozdzielnia RG bedzie zasilata poza wewnetrznymi instalacji elektrycznymi i
oswietleniem zewnetrznym, rozdzielnie technologiczng oraz rozdzielnie zestawu
hydroforowego.

Lokalizacja rozdzielni RG zgodnie z rys. E-03.
Wyposazenie rozdzielni RG zgodnie z rys. E-06.



8. Rozdzielnia technologiczna RT.

Rozdzielnia technologiczna RT zainstalowana bedzie w pomieszczeniu hali
technologicznej zgodnie z rys. E-02. Rozdzielnia ta zasilana bedzie z rozdzielni gtdwnej
RG przewodem YDY 5x10mm?.

W/w rozdzielnia skomunikowana bedzie z rozdzielnig pneumatyczng przewodem o
przekroju zgodnym z podanym w zatgczniku ,Schemat podtgczen urzadzen w SUW”.
Poza tym RT zasilaé bedzie technologie maszyn SUW takich jak pompa ptuczna,
dmuchawa, sprezarka, pompa gtebinowa i inne przewodami zgodnymi z podanymi w
zatgczniku ,Schemat podtgczen urzadzen w SUW” na koncu opracowania.

Wszystkie przewody zasilajgce nalezy prowadzi¢ w korytach kablowych CF 54/300
ktorych trase przedstawiono na rys. E-05.

Rozdzielnia technologiczna dostarczona bedzie przez firme technologiczng podang w
projekcie branzy sanitarnej. Niniejszy projekt zawiera jedynie zasilanie urzgdzen
zewnetrznych wg. schematu i wytycznych dostarczonych przez ww. firme. Szczego6towe
schematy szafy oraz potgczen zostang dostarczone przez technologa.

Lokalizacja rozdzielni RT zgodnie z rys. E-03.

Zasilanie rozdzielni RT zgodnie z rys. E-06.

Schemat poditgczen urzadzeh w SUW zgodnie z zatgcznikiem na koncu opracowania.

9. Rozdzielnia zestawu hydroforowego RZH.

Rozdzielnia zestawu hydroforowego RZH zainstalowana bedzie w pomieszczeniu
hali technologicznej zgodnie z rys. E-03. Rozdzielnia ta zasilana bedzie z rozdzielni
gtéwnej RG przewodem YDY 5x16mm?.

W/w rozdzielnia skomunikowana bedzie z rozdzielnig technologiczng przewodem o
przekroju zgodnym z podanym w zatgczniku ,Schemat podigczen urzgdzen w SUW”.
Ponadto rozdzielnia RZH zasila¢ bedzie zestaw hydroforowy przewodami o przekrojach
zgodnym z podanymi w zatgczniku ,Schemat podtgczen urzgdzen w SUW” na koncu
opracowania.

Wszystkie przewody zasilajgce nalezy prowadzi¢ w korytach kablowych CF 54/300
ktorych trase przedstawiono na rys. E-05.

Rozdzielnia dostarczona bedzie przez firme technologiczng podang w projekcie branzy
sanitarnej. Niniejszy projekt zawiera jedynie zasilanie urzgdzehn zewnetrznych wg.
schematu i wytycznych dostarczonych przez ww. firme. Szczegbétowe schematy szafy

oraz potgczen zostang dostarczone przez technologa.



Lokalizacja rozdzielni RZH zgodnie z rys. E-03.
Zasilanie rozdzielni RZH zgodnie z rys. E-07.

Schemat podigczen urzadzeh w SUW zgodnie z zalgcznikiem na koncu opracowania.

10. Instalacja trojfazowa.

Instalacje elektryczng tréjfazowg wykonaé przewodem YDY 5x4mm?. Przewody
nalezy uklada¢ pod tynkiem. Jako gniazdo tréjfazowe zastosowaé rozdzielnice
stacjonarng IP44 posiadajgcg co najmniej jedno gniazdo trojfazowe oraz dwa gniazda
jednofazowe.

Zasilanie rozdzielnicy zgodnie z rys. E-07.
Wyglad przyktadowej rozdzielnicy stacjonarnej zgodnie z kartg katalogowg na konhcu

opracowania.

11. Oswietlenie wewn etrzne.

Oswietlenie wewnetrzne budynku wykonaé przewodami typu YDYp 3 i 4x1,5mm?.
Przewody ukfadaé pod tynkiem i w korytach kablowych.
Jako oprawy oswietleniowe wewngtrz budynku Stacji Uzdatniania Wody nalezy
zastosowac:
- w pomieszczeniu hali technologicznej oraz pomieszczeniu gospodarczym
zastosowac oprawy HERMETIC-254E ze swietldwkami o0 mocy 2x54W,
- W pomieszczeniach tazienek oraz nad drzwiami wejsciowymi zastosowac¢ oprawy
oswietleniowe o mocy 60W i 1P44.
Wylgczniki instalowa¢ na wysokosci 1,1 - 1,2m od posadzki. Wybor estetyczny
lgcznikdéw pozostawia sie inwestorowi.
Lokalizacje opraw oswietleniowych i tgcznikow przedstawiono na rys. E-02.

Zabezpieczenie obwoddw oswietleniowych zgodnie z rys. E-06.

12. Instalacja gniazd wtykowych.

Instalacje elektryczng gniazd wtykowych 1-fazowych nalezy wykonaé przewodami
YDYp 3x2,5mm? na napiecie 750V. Obwody gniazd wtykowych bedg zabezpieczone
wytgcznikami instalacyjnymi nadpradowymi. Instalacje nalezy wykonac¢ podtynkowo z
zastosowaniem osprzetu podtynkowego. W calym obiekcie na gniazda wtykowe nalezy
stosowac osprzet hermetyczny o stopniu ochrony min IP 44,

Gniazda instalowac¢ na wysokosciach 0,2 - 0,3m od poziomu posadzki pod biurkiem



W pomieszczeniu gospodarczym oraz na wysokosci 1,05m od poziomu posadzki w
pozostatych punkach. Gniazda do grzejnikbw montowaé na wysokosci odpowiedniej do
podigczenia samego grzejnika.

Lokalizacje gniazd wtykowych pokazano na rys. E-03.

Zabezpieczenie obwoddw gniazd zgodnie z rys. E-07.

13. Oswietlenie zewn etrzne.

Na $cianach zewnetrznych budynku SUW projektuje sie oprawy oswietleniowe
(naswietlacze) o mocy 150W (w tym jedna z czujkg ruchu) zgodnie z rys. E-02.
Przedmiotowe oswietlenie wymagane jest dla potrzeb oswietlenia dozorowego dookota
stacji uzdatniania wody.

Zabezpieczenie obwodow oswietlenia zgodnie z rys. E-06.

14. Instalacja ochrony odgromowej

Zgodnie z obliczeniami ochrony odgromowej wg. normy 62305-2 (w dziale
obliczenia techniczne) na przedmiotowym obiekcie nie jest wymagana ochrona
odgromowa poniewaz ryzyko obliczone jest mniejsze niz ryzyko tolerowane.

Jednakze zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie [Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz z p6zn. zmianami]: ,Budynek nalezy
wyposazy¢ w instalacje chronigcg od wytadowar atmosferycznych”.

Decyzje o wykonaniu instalacji odgromowej pozostawia sie inwestorowi.

15. Instalacja ochrony przeciwpora zZeniowej

Projektuje sie ochrone wg PN-HD 60364-4-41 czyli samoczynne wytgczenie
zasilania poprzez wytgczniki nadmiarowo-prgdowe, jako ochrona przed dotykiem
posrednim i izolowanie czesci czynnych dla ochrony przed dotykiem bezposrednim oraz
wytgczniki roznicowo-prgdowe jako uzupetnienie ochrony przed dotykiem bezposrednim.
Projektowana instalacja elektryczna w uktadzie sieci TN-S.

Z przewodem PE potgczy¢ bolce gniazd wtykowych, metalowe obudowy urzgdzen
rozdzielczych, a takze metalowe obudowy opraw oswietleniowych.

Przewody PE poszczegolnych obwodow potgczy¢ w rozdzielni gtdwnej z przewodem
magistralnym.

Potgczenia wyréwnawcze wykona¢ bednarkg FeZn 30x4mm zgodnie z rys. E-05.



Ochrone nalezy sprawdzi¢ po wykonaniu montazu.

16. Instalacja ochrony od przepi e¢ atmosferycznych it aczeniowych.

Zgodnie z obowigzujacg normg nowo projektowane instalacje elektryczne nalezy
zabezpiecza¢ przed skutkami wytadowan atmosferycznych i skutkami przepiec
taczeniowych.

Jako ochrone w rozdzielni RG zastosowano ogranicznik przepie¢ typu B+C zgodnie z
rys. E-06.

17. Uwagi.
17.1. Po wykonaniu robot nalezy przeprowadzi¢ badania i pomiary odbiorcze.

17.2. Zakres robdt objety opracowaniem winna wykonaé¢ jednostka posiadajgca
stosowne uprawnienia do wykonania roboét elektrycznych i dysponujgca sprzetem
zapewniajgcym wiasciwe wykonanie robot.

17.3. Projektowane urzgdzenia podlegajg inwentaryzacji geodezyjnej, ktérg nalezy
zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

17.4. Obwody instalacji w rozdzielnicach oraz poszczegoélne rozdzielnice i tablice
wszystkich instalacji nalezy opisa¢ w sposob trwaty.

17.5. Wszystkie przewody kabelkowe i kable winny posiadac izolacje 450/750V i barwy
zyt zgodne z wymaganiami normy.

17.6. Wszystkie urzgdzenia pozostajg na majgtku inwestora.

Projektant:
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w sprawie informacji dotycz

Opracowano na podstawie :

Rozporz gdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003r.

bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r.)

acej bezpiecze istwa i ochrony zdrowia oraz planu



Zawarto $¢€ opracowania:

1. Zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacii
poszczegoblnych obiektéw (robot);

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych;

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozeh wystepujgcych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
ich wystgpienia;

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem
do realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznych;

6. Wskazanie s$rodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
wysokiego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii lub innych zagrozen.



. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno $é
realizacji poszczegoélnych obiektow (robét);

Wykonanie prac przygotowawczych (wytyczanie, trasowanie);

Wykonanie wykopu pod stup o$wietleniowy oraz linie kablowe nn 0,4kV;
Utozenie rur ostonowych;

Utozenie linii kablowych nn 0,4kV;

Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego;

Wewnetrzne instalacje elektryczne;

Pomiary;

Odbidr robot;

. Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych
obwaod kanalizacji deszczowej;

obwdd sieci wodociggowej;

podziemne linie kablowe nn 0,4kV;
napowietrzna linia nn 0,4kV;

napowietrzna linia telekomunikacyjna;

. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mog g stwarza ¢ zagro zenie
bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi

Inne elementy;

. Przewidywane zagro zenia wyst epujgce podczas realizacji roboét
budowlanych, okre $lajgce skale i rodzaje zagro zen oraz miejsce ich
wyst gpienia .

Zgodnie z rozporzagdzeniem (Dz. U. 03.120. poz. 1126, z dnia 10 lipca
2003r) zagrozenia dla bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi mogg powodowac:
Roboty prowadzone w strefie czynnych linii elektroenergetycznych;

oraz roboty prowadzone bezposrednio na ww. liniach;



Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogace wystgpi¢ podczas

wykonywania robét:

o Zetkniecie z ostrymi cze$ciami narzedzi, maszyn i materialdw
mogacymi spowodowac skaleczenie;

« Srodki transportu poziomego (dow6z materiatéw na plac budowy);

* Porazenie prgdem elektrycznym w czasie pracy przy linii
elektroenergetycznej;

» Drgania i wibracje (przy pracy zageszczarek);

 Prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem

ciezarow;

. Sposb6b prowadzenia instrukta zu pracownikOw przed przyst gpieniem
do realizacji robo6t szczegodlnie niebezpiecznych:

Przeprowadzenie  szkolenia  wstepnego na placu budowy i
udokumentowanie w dzienniku szkolen;

Przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego =z okresleniem zasad
postepowania na wypadek ww. zagrozen oraz instruktaz w zakresie
stosowania srodkéw ochrony indywidualnej;

Sprawdzenie aktualnych badan lekarskich, w tym do pracy na wysokosci;
Sprawdzenie zaswiadczen kwalifikacyjnych E lub D w zaleznosci od
wykonywanych czynnosci i petnionej funkciji;

Stosowanie  bezposredniego nadzoru nad pracami  szczegdlnie
niebezpiecznymi poprzez wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za nadzér;

Omowienie zasad udzielania pierwszej pomocy;

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj  ace niebezpiecze Astwom
podczas wykonywania rob6t budowlanych:

Podstawowymi srodkami technicznymi i organizacyjnymi, wptywajgcymi na
poprawe bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w czasie realizacji robot
budowlanych sa:

Wydzielenie (wygrodzenie) i oznakowanie miejsca prowadzenia robot;
Wylgczenie spod napiecia linii elektroenergetycznej do prac, ktore tego

wymagaja;



» Ustawienie oznakowania tymczasowego na jezdni w obrebie prowadzonych
prac;

e Zapewnienie pracownikom wykonujgcym prace srodkow ochrony osobistej
dostosowanych do zakresu czynnosci, jakie wykonuja;

» Zapewnienie brygadzie srodkéw tgcznosci umozliwiajgcych szybki kontakt z
odpowiednimi osobami lub instytucjami na wypadek wystgpienia zagrozen;

» Zapewnienie brygadzie srodkow igcznosci w zakresie niezbednym do

biezgcej komunikacji podczas wykonywania robét;

Bezposrednio przed rozpoczeciem rob6t budowlanych, kierownik budowy sporzadzi

.Plan Bezpiecze nstwa i Ochrony Zdrowia” w oparciu o niniejszg ,Informacj e BIOZ".



