Obliczenia techniczne

1.0. Moc elektryczna obiektu:
Ps =67,27kW
k=0,59

Pi=40,0kW (moc przylaczeniowa zgodnie z warunkami przytgczenia)

__p - ___ 40000
J3xU_xcosgp

= =60,7A
® J3%x400x0,95

l B

Zabezpieczenie przedlicznikowe stanowic¢ bedzie wytgcznik o 1,=63A.
Przyjeto kabel YKY 5x35mm? o 1,=103A.

. Ochrona przed pradem przetezeniowym

a) 1g=60,7A <1,=63A <1,=103A
warunek spetniony
b) 1,<1,45l,

1,45x1,<1,45I,

91,35<149,.3

warunek spetniony

. Sprawdzenie warunku na spodziewany spadek napiecia (od ZK do RG)

Ps=40kW, S=35mm?, L=16m, y=57

AU, = 100x P><I2
yxsxU,
_100x40000%16

— —=0,20%
57x35%400

warunek spetniony



. Sprawdzenie kabla na warunki zwarciowe

k=115 [A/mm?] - gestos¢ pradu
1’t,~64 000 [A%S] - catka Joule’a
2
s> 1 |,
k 1
S=> L /88000 _ 2,19mn?
115 1

warunek spetniony

Ostatecznie przyjeto kabel YKY 5x35mm?.

2.0. Moc elektryczna agregatu pr adotworczego:
P = 48kW

P 48000
l,=—F— I, = =72,9A
® J3xU_xcosg ® /3x400%0,95

Zabezpieczenie obwodu silnika stanowi¢ bedzie bezpiecznik typu aM 80A.
Przyjeto kabel YKY 5x35mm? o 1,=103A.

. Ochrona przed pradem przetezeniowym

a) 15=72,9A < 1,=80A < 1,=103A

warunek spetniony

. Sprawdzenie warunku na spodziewany spadek napiecia

Ps=48kW, S=35mm?, L=20m, y=57
AU, = 100x P><I2
yxsxu,

L= 100x 48000><§O ~0,3%
57x35%400

warunek spetniony



3.0. Moc elektryczna rozdzielnicy technologicznej R T:

Ps =31,62kW
k=0,76
Pi = 24,0kW
|, = P | =200 _3550
J3xU _ xcosg \3%400%0,9

Dobrano zabezpieczenie o 1,=40A.
Przyjeto przewéd YDY 5x10mm?.

. Ochrona przed prgdem przetezeniowym
a) 1g=38,5A < 1,=40A < |,=57A
warunek spetniony
b) 1,<1,45l,
1,45x1,<1,451,
58 < 82,6

warunek spetniony

. Sprawdzenie warunku na spodziewany spadek napiecia
P=24kW, S=10mm?, L=3m, y=57

AU, = 100x P><I2
yxsxU,

_ 100% 240003

v = ==0,078%
57x10x 400

warunek spetniony

Ostatecznie przyjeto przew6d YDY 5x10mm?.



4.0. Moc elektryczna rozdzielnicy zestawu hydroforo wego RZH:

Ps =16kW
k=0,75
P; = 12,0kW
o~ P l, -__12000 =19,24A
J3xU _ xcosg \/3x400%0,9
Dobrano zabezpieczenie o I,=25A
Przyjeto przewéd YDY 5x6mm?
. Ochrona przed prgdem przetezeniowym
a) 1g=19,24A <1,=25A < I,=41A
warunek spetniony
b) 1,<1,45l,
1,45x1,=1,45l,
36,25 < 59,45
warunek spetniony
. Sprawdzenie warunku na spodziewany spadek napiecia

P=12kW, S=6mm?, L=16m, y=57

AU, = 100x P><I2
yxsxU,
AU, = 1OO><12000><216 - 0.35%
57x6x400

warunek spetniony

Ostatecznie przyjeto przewéd YDY 5x6mm?.



5.0. Moc elektryczna grzejnikéw elektrycznych

P =1,7kW (kazdy grzejnik zasilany jest z oddzielnego obwodu)

P I, =—119 _ _778a

|l o =— = =
® U, xcosp ®  230%0,95

Zabezpieczenie obwodu grzejnika spetnia¢ bedzie wytgcznik S301 B10A.
Przyjeto przewdd YDY 3x2,5mm? o 1,=27A.

. Ochrona przed pradem przetezeniowym

a) |Ig=7,78A < I1,=10A < 1,=27A
warunek spetniony
b) 1,<1,45l,
1,45x1,<1,45I,
14,5 < 39,15
warunek spetniony

. Sprawdzenie warunku na spodziewany spadek napiecia (najdalsze gniazdo)

Ps=1,7kW, S=2,5mm?, L=20m, y=57

AU, = 200x le
yxsxU,

_ 200x1700% 20
* 57x2,5%230°

=0,9%

warunek spetniony

. Sprawdzenie przewodu na warunki zwarciowe

k=115 [A/mm?] - gestos$¢ pradu

’t,,=35 000 [A%s] - catka Joule’a dla zabezpieczenia obwodu

|2 [
1

w

s>t
k



> i @ =1,62mm?
115 1

warunek spetniony

Ostatecznie przyjeto przewéd YDY 3x2,5mm?.

6.0. Moc elektryczna podgrzewacza wody p.p.w.
P = 4 5kW

= | 4500

= s = ————=20,38A
U, xcos@ 230%0,96

l B

Zabezpieczenie obwodu p.p.w. spetnia¢ bedzie wytgcznik S301 B25A.
Przyjeto przewéd YDY 3x4mm? o 1,=36A.

. Ochrona przed pradem przetezeniowym

a) 1g=20,38A < I,=25A < |,=36A
warunek spetniony
b) 1,<1,45l,
1,45x1,<1,451,
36,25 <52,2
warunek spetniony

. Sprawdzenie warunku na spodziewany spadek napiecia (najdalsze gniazdo)

Ps=4,5kW, S=4mm?, L=11m, y=57

AU, = 200x Pxi
yxsxU,
AU = 200x4500x11 = 0,82%

¥ B57x4x230?

warunek spetniony



. Sprawdzenie przewodu na warunki zwarciowe

k=115 [A/mm?] - gestos¢ pradu
’t,,=45 000 [A%s] - catka Joule’a dla zabezpieczenia obwodu
2
s> 1 |,
k 1
S> i ﬂ.oo =1,84mm’
115 1

warunek spetniony

Ostatecznie przyjeto przewdd YDY 3x4mm?.

7.0. Obliczanie ochrony odgromowej:

Budynek stacji uzdatniania wody.

Obiekt odosobniony na obszarze wiejskim.

Na zewnatrz obiektu powierzchnia rolnicza/beton.
Ryzyko pozaru Zwykte.

Obiekt potozony w obszarze wystepowania 18 dni burzowych w roku.

Charakterystyka obiektu

Parametr Uwagi Symbol Warto $¢

Wymiary (m) | TCeDZONAY | Ly x Wy x Hy | 10,7x9,2x5,3

Obiekt

Wsp. potozenia odosobriony Cq 1
LPS Brak Pgs 1
Gestos¢ wyt. )
Piorun. 1/km?/rok Ng 18

Biorgc pod uwage ze:

- rodzaj powierzchni na zewnatrz obiektu jest inny niz w jego wnetrzu,

- brak jest ekranow przestrzennych,

mozna wyznaczy¢ nastepujgce strefy:

- Z; na zewnatrz obiektu,

- Z, wewnatrz obiektu.

Poniewaz na zewnatrz obiektu nie ma bezprzerwowego pobytu ludzi wiec

mozna poming¢ ryzyko utraty zycia w strefie Z;.



Dla celéw obliczeniowych przyjeto zatozenie, iz czestsze przebywanie ludzi

wystepuje wewnatrz obiektu.

Wiasciwosci strefy Z, podano ponizej.

Wiasciwo sci strefy Z »:

Parametr Uwagi Symbol Warto $¢
Rodzaj powierzchni podtogi Terakota Iy 10
Niebezpieczenstwo pozarowe Zwykte f 10
- . Niski poziom
Zagrozenie szczegolne paniki h, 2
Ochrona przeciwpozarowa Brak Mo 1
. przytgczony )
Wewnetrzny ukiad zasilania Tak do linii nn
Straty wskutek napie¢ dotykowych i 4
krokowych Tak L 10
Straty w skutek uszkodzen Tak L, 102

fizycznych

Dane i wia sciwo $ci linii i przyt gczonych systeméw wewn etrznych

Parametr Uwagi Symbol Warto $¢
Rezystywnos$¢ gruntu (Qm) p 500
Linia kablowa nn 0,4kV
Dlugosé (m) - L¢ 43
Wysokosé (m) Podziemna Hc -
Transformator SN/nn Brak C 1
Wsp. potozenia linii | Odosobniona Cq 1
Wsp. Sr(ii?:i)iWISkOWy Wiejski C. 1
Po 1
Ekranowanie linii Brak
P 1
Napiecie
wytrzymywane Uw=1,5kV Kss 1
wyposazenia Uw
Skoordynowany Brak Perp 1

uktad SPD




Powierzchnie zbierania obiektu:

Symbol Warto §¢ (m?)
powierzchni
Ad w obiekt) 15,25%10?

Spodziewana roczna liczba gro znych zdarze n:

Symbol liczby Warto $¢ (1/rok)

Nd (w obiekt) 0,27 x 10"

Uwzgl ednione komponenty ryzyka i ich obliczanie (warto $ci x 10):

Symbol komponentu Obiekt (x10 )

Rp 0,0054

Ryzyko R 1 0,0054

Obliczenie ryzyka w celu podjecia decyzji o potrzebie ochrony:
R1<R;
gdzie R,= 107 (rok™)
Poniewaz ryzyko R; = 0,0054x107 jest mniejsze niz wartos$é tolerowana R, = 107,
wiec zastosowanie ochrony w obiekcie nie jest wymagane .

Jednakze zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie [Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz z p6zn. zmianami]: ,Budynek
nalezy wyposazyc¢ w instalacje chronigcg od wytadowar atmosferycznych”.

Decyzje o wykonaniu instalacji odgromowej pozostawia sie inwestorowi.



