Profile przytaczy kanalizacyjnych
skala 1:100/250
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Rzedna terenu (wlazu, posadzki) [m n.p.m.] 104,99 104,62 Rzedna terenu (whazu, posadzki) [m n.p.m.] 104,99 104,80 Rzedna terenu (wtazu, posadzki) [m n.p.m.] 104,99 104,70
Rzedna dna przewodu [m n.p.m.] 103,97 103,64 Rzedna dna przewodu [m n.p.m.] 103,89 103,55 Rzedna dna przewodu [m n.p.m.] 103,97 103,69
Zaglebienie przewodu [m] 1,02 0,98 Zagftebienie przewodu [m] 1,10 1,25 Zaglebienie przewodu [m] 1,02 1,01
Srednica przewodu [m] PVCO160 Srednica przewodu [m] PVCO160 Srednica przewodu [m] PVCZ110
Diugosé [m] / Spadek [%] 3.0% 10,8m Diugo$é [m] / Spadek [%] 0.0 —3.5m Diugosé [m] / Spadek [%] 5.0% 9,3m
Odlegtosc [m] 0,0 10,8 Odlegtos¢ [m] 0,0 35 Odlegltosc [m] 0,0 9,3

@ budynek stacji uzdatniania wody
@ zbornik bezodptywowy
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PRACOWNIA INWESTYCYJNO—PROJEKTOWA "INEKO” Jerzy Kujawski

14—200 ItAWA, ul.Ostrédzka 53, tel/fax(0—89)648—71-51
http://www.ineko.pl, e—mail: biuro@ineko.pl

INWESTYCJA: PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOSCI DOBRZYKI,

NR RYSUNKU
GMINA ZALEWO
ADRES: Dz nr 1/4, 1/5, 1/11 obrgb Dobrzyki, gmina Zalewo, powiat Ifawski
INWESTOR: Urzqd Gminy w Zalewie, ul.Czgstochowska 8, 14-230 Zalewo N
TEMAT: PROFILE PRZYtACZY KANALIZACYJINYCH
PROJEKTOWAL OPRACOWAL KRESLIL SPRAWDZIL PODZIAL. KA
inz. Jerzy Kujawski mgr inz. Przemystaw Hatata{mgr inz. Przemystaw Hatata| mgr inz. Olaf Kujawski | 1:100/1:250
v upr. 220/8/0L; 74/62/0L; 79/92/0L — — WAM/0001 /PWOS/09 DATA

pazdziernik 2014r.




