Zbiornik neutralizacyjny - skala 1:25

Kominek wentylacyjny
PVC® 110 mm
Wtaz typu “Watcz”
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PRACOWNIA INWESTYCYJNO—PROJEKTOWA “INEKO” Jerzy Kujawski
-Ao 14—200 ILAWA, ul.Ostrédzka 53, tel/fax(0—89)648—71-51
http://www.ineko.pl, e—mail: biuro@ineko.pl
INWESTYCJA: PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOSCI DOBRZYKI, |NR RYSUNKU
GMINA ZALEWO
ADRES: Dz. nr 1/4, 1/5, 1/11 obreb Dobrzyki, gmina Zalewo, powiat ltawski
INWESTOR: Urzqd Gminy w Zalewie, ul.Czestochowska 8, 14-230 Zalewo NN
TEMAT: ZBIORNIK NEUTRALIZACYJINY
Uwaga: PROJEKTOWAL OPRACOWAL KRESLIL SPRAWDZIL PODZIAL KA
Zbiorniki —é\xo:mm 7 nﬁmmmuﬁkxm\.ms betonowych taczonych na uszczelki inz. Jerzy Kujawski mgr inz. Przemystaw Hatata[mgr inz. Przemystaw Hatata | mgr inz. Olaf Kujawski 1:25
beton wibroprasowany (35/45, wodoszczelny W8 i mrozoodporny, r upr. 220/82/0L; 74/92/0L; 79/62/0L - — WAM,/0001/PWOS/09 DATA
spetniajgce wymagania norm PN-B-10729 i PE-EN 1917 i posiadajgce odpowiednie aprobaty techniczne. ok 2014
pazdzierni r.




