PRZEBUDOWA STACJI UDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOSCI DOBRZYKI, GMINA ZALEWO
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Obiekty istniejgce
\ @ - budynek stacji uzdatniania wody - pow. zabud. 114,86m2
\\ 1072 | L%mﬁﬂmm&l @ - studnia gtebinowa 1A
- studnia gtebinowa 2A
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/ | - istniejacy zbiornik bezodptywowy
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] I Ebmﬁmﬂiwmw%a @ - istniejacy odstojnik poptuczyn
\\ ¥ j @ - stup odwietleniowy
/ /oo @ - istniejace ogrodzenie terenu ujecia do wymiany
\\ / — - rurocigg wody uzdatnionej na siet wodociagowg DN 150
\\ \ o Obiekty projektowane
/ / @«ﬂ memw @ - zbiorniki retencyjne - poj. 2x100m3 @ - zbiornik neutralizacyjny DN 1000
\\ / @ - odstojnik poptuczyn - poj. 40m3
/ / @ - agregat pradotworczy
/ / —e e - ogrodzenie ter. z bramg wjazdowa i furtkg L=283,8m
/ / @ 104.7 N S \\\ . —pp— - rurocigg ttoczny kanalizacji wod poptucznych DN 32
T~ \\ / e ~__PE®160 N — p — - rurociag kanalizacji wod poptucznych DN 150
T / L=19,2m | e / —»— - przytacze kanalizacji sanitarnej DN 150
2 10480 W.wj ~ ———— - rurociagg doprowadzajacy wode ze studni gtebinowych DN 80
\\ y 03.26\9Y) ™~ . - przytacze kanalizacji neutralizacyjnej DN 100
W\\\\ é 76mi=10% . ——— - rurociag instalacji zbiornikow: ttoczenie DN 100, ssanie DN 125
/ H.P. DN 80 o —>—— - rurocigg przelewowy i spustowy zbiornika DN 150
o ~ - nawierzchnia dojazdowa i podjazd - kostka betonowa
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gr. 8cm, pow.390,96m2

NMAWMMMA - opaska budynku, chodnik i schody - kostka betonowa gr. 6cm,

o pow.87,55m2
teren biologicznie czynny (trawniki) o pow. 28%7,4m2
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PRACOWNIA INWESTYCYIJNO—PROJEKTOWA “INEKO” Jerzy Kujawski
14—200 ILAWA, ul.Ostrédzka 53, tel/fax(0—89)648—71-51

-AO http://www.ineko.pl, e—mail: biuro@ineko.pl!
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INWESTYCJ: PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOSCI DOBRZYKI,

GMINA ZALEWO
ADRES: Dz nr 1/4, 1/5, 1/11 obreb Dobrzyki, gmina Zalewo, powiat ltawski
INWESTOR: Urzqd Gminy w Zalewie, ul.Czestochowska 8, 14-230 Zalewo N

NR RYSUNKU

TEMAT: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
BRANZA PROJEKTOWAL SPRAWDZIL
SANITARNA PODZIALKA
1:500
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