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|-CZ ESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora,

- Decyzja Nr 8/14 o ustaleniu lokalizagji inwestycji celu publicznego,
wydana przez Burmistrza Zalewa, z dnia 03.10.2014,

- Decyzia o srodowiskowych  uwarunkowaniach zgody na realizag e
przedsi ewz ecia z dnia 29.08.2014r., wydana przez Burmistrza Zalewa,
znak pisma: GP.6220.6.2014.KJ,

- Pozwolenie wodnoprawne wydane przez Staroste Hawsk iego z dnia
26.01.2012r,

- Operat wodonoprawny na pobdr wod podziemnych z uj ecia komunalnego w
miejscowo  sci Dobrzyki, gmina Zalewo,

- inwentaryzacja terenu stacji uzdatniania wody dla p otrzeb projektu,

- aktualna mapa sytuacyjno wysoko $ciowa terenu stacji w skali 1:500.

2. Przedmiot Inwestycji

Celem niniejszego opracowania jest projekt zagospod arowania terenu dla
inwestycji polegaj acej na przebudowie stacji uzdatniania wody w miejsc OWOSCI
Dobrzyki na dzialkach nr 1/4, 1/5, 1/11.

Budowa b edzie polegala na dostosowaniu istnigj acych obiektow na terenie
Uj ecia do nowego ukladu technologicznego uzdatniania w odly.

Inwestycjab  edzie polegata na:
- wymianiepompgt  ebinowychw studniach 1A, 2A,

- wymianie obudowy studni 1A wraz z wymian aWwyposa zenia,

- budowie nowych ruroci agbw doprowadzaj acych wod e surow a do budynku
stacji,

- remoncie oraz modemizacji calego budynku stacji uz datniania wody wraz,

- wykonaniu instalacji wewn etrznych (sanitamej i elekiryczne)),

- wykonaniu trzech studzienek rewizyjnych (instalacja wody spustowe] oraz

przelewowej zbiomikdw retencyjnych)



- budowie nowego ukladu technologicznego uzdatniania wody waz z
automatyk  a,

- budowie zbiomikéw retencyjnych wody uzdatnionej wr az zruroci agami,

- budowie odstojnika popluczyn wraz z przyt aczem,

- budowie zbiomika neutralizuj aceqo,

- dobdr agregatu pr adotworczego,

- Wymianie ogrodzenia terenu stacj uzdatniania z bra my Wjazdow g i
futk 3,

- wykonaniu nowej nawierzchni dojazdowej oraz chodnik ow,

- wykonaniuo $wietlenia terenu stacjl.

3. Istnigj acy stan zagospodarowania terenu

Uj ecie wody w Dobrzykach polo zone jest na zachodnim kra ncu zabudowy
wiejskiej, po pldnocnej stronie drogi gminnej, prow adz acej z Dobrzyk do
Kiemian i Jerzwaldu. Teren uj eciaznajduje si e na dziakach nr 1/4, 1/5,

111, obr  eb 4 Dobrzyki, stanowi ace Wlasno $¢ Gminy Zalewo. Obecnie stacja

wodoci agowa zaopatruje w wod e dia celéw bytowo — gospodarczych mieszka ncoOw
wsi: Dobrzyki, Witoszewo, Jezierce, Bednarzowka, Ko ziny. W perspektywie jest
planowane zwodoci  agowanie kolejnych miejscowo sci. Likszany, Matyty, Rucewo i

Jerzwaid.

Uj ecie wody skiada si e z dwoch studzien:
- studnialAog eboko sci 44,0 m przy depresji 6,0 m (Czynna),
- studnia2Aog eboko $¢i 45,0 m przy depresji 4,4 m (Czynna).

Studnie na uj eCiu pracyj  a przemiennie. Zasoby wodne uj eCia zostaly
zatwierdzone przez Wojewod e Olszty nskiegp O $.V.8530/111-139/89 z dnia
19.09.1989r. i na chwil eobecn awynosz a Qe =69m 3h, przy depresiji 6,0 m.

Na terenie uj ecia znajduj asl e obiekty:

- budynek stacji uzdatniania wody o pow. zabud. okolo 119,75m 2

- odstojnik popluczyn o pojemno sci czynnej 10,0 m 3ipoemno  scicz esd
osadowej20m 3,

- Zbiomik bezodplywowy o pojemno sc27m 3 (kan. sanitama),

- obudowa studni gt ebinowegj (studnia 1A) z kr egbw zelbetowych o srednicy

#1600,



- obudowy studni gt ebinowegj (studnia 2A) typu ,LANGE”,

- ogrodzenie terenu z bram awazdow g ifurtk a.
Uzbrojenie terenu stanowi a

- kable energetyczne,

- ruroci  agisieciwodoci agowej,

- ruroci  agiwod poplucznych,

- przykanalik zbiomika na scieki,

llo ¢ pobieranej wody z uj eCia zostala zatwierdzona decyzj a Pozwolenie
Wodnoprawne nr O  $R.6341.62.2011, wydane przez Starostwo Powiatowe w fawie
WYNOSi:
. Qun=35m 3h,
. Qu =250m 4,
. Qrar =92000m 3.

Obecnie wody popluczne zbierane s awio sc okoo 92 m 3 7 jednego
plukania. Popluczyny s a karowane w trékomorowym odstojniku i kierowane
dalej grawitacyjnie ruroci agem o  srednicy DN 150 do rowu melioracyjnego w

Zlewni Jeziora Ewingi.

Charakterystyka budynku:

Budynek  murowany,  wolnosto acy, hniepodpwniczony z ¢z esdd a
technologiczn  aipomocnicz  a.Wcz esci pomocniczej znajdu asl e:pomieszczenie
dyzurki wc i pomieszczenie kotlowni. Brak istnigj aCego ogrzewania.
Wentylacja grawitacyjna poprzez nawetrzaki podokie nne oraz wywietrzaki
dachowe i kanaly wentylacyjne kominowe. Do budynku prowadzi dojazd (droga
gruntowa utwardzona) oraz doj $cie w postaci chodnika betonowego.

Parametry.

- powierzchnia zabudowy -114,86 m

- powierzchnia calkowita - 120,54 m 2
- powierzchnia u sytkowa -9034m 2
- kubatura -536,60 m 3

-wymiary budynku - 6,46 x 17,78 m
-wysoko $¢ -4,80m.



Ze wzgl edu na wyeksploatowane urz

awarie wyst epuje konieczno  $¢ remontu i modemizacj istniej
uzdatniania wody.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie terenu b

remoncie betonowych obuddw studni wraz z wymian

edzie polegalo na:

budowie budynku stacji uzdatniania wody wraz z inst

oraz instalacj asantam  a,
budowie zbiomikow retencyjnych,
budowie odstojnika popluczyn,
budowie zbiomika neutralizuj
budowie zbiomika bezodphwowego,

acego,

wykonaniu trzech studzienek rewizyjnych,

dobdr agregatu pr adotworczego,

wymianie ogrodzenia z bram

aWazdow g ifurtk a,

wykonaniu nowej nawierzchni dojazdowey,

wykonaniuo  $wietlenia terenu stacj.

Projektowane uzbrojenie podziemne:

5. Opis projektowanych lub remontowanych obiektow z

budowa nowych ruroci agbw doprowadzaj acych wod e surow a do budynku

stagj

budowa instalacji zbiomikow retencyjnych,

budowaprzyt  aczakan. sanit.,

budowaprzyt  aczakan. neutralizacyjne,
budowaprzyt  aczakan. wéd poplucznych.

5.1. Budynek stacji uzdatniania wody

Inwestor zaklada nast

epuj acepracezwi  gzane z remontem istnie)

wymian e opaski betonowej przy budynku,

rozbiork e fundamentow pod urz
rozbiork e podidg betonowych,

adzenia,

adzenia do uzdatniania wody i cz

acej stag

aWwyposa zenia,

alag a elekiryczn

agospodarowania terenu

acego budynku:

este

a



- wykonanie pokrycia dachu,

- wykonanie docieplenia dachu,

- wymian e rynien i rur spustowych,

- remont komina,

- sciany wewn etrzne: wykonanie cokolikdw z pltek o h = 15cm a ta kze
lamperii poprzez oblo zenie scianglazur  anah=2mpowy  ze ktorej Sciany
oraz sufity zostan a przemalowane farb aemulsyin 3,

- wymian e blacharki okiennej i dachowej,
- wymian e stolarki okiennej i drzwiowej,

- wykonanie fundamentdw pod urz adzenia technologiczne,

- wykonanie kanalu technologicznego,

- wykonanie posadzek i podidg z wykorzystaniem terako tyantypo  slizgowe),

- wykonanie nowej hydroizolacji scian fundamentowych zewn etrznych |
wewretrznych budynku stacji uzdatniania wodly,

- wykonanie  izolacj  termicznej  styropianem  zewn etrznych $cian
fundamentowych,

- wykonanie izolacji termicznej $cian zewn  etrznych styropianem ponad zerem
budynku stacji uzdatniania wody,

- wykonanie nowej elewacji — otynkowanie powierzchni zewnetrznych $cian

fundamentowych oraz $cian ponad zerem budynku stacji uzdatniania wody,

- wymian e istnigj aCego ogrodzenia terenu stacjii uj ecia,

- wykonanie nast  epuj acych nawierzchni utwardzonych oraz innych elementéw
zagospodarowania na terenie stacji z kostki betonow € zZwi azanych z
budynkiem stacji: droga dojazdowa i podjazd z kostk i betonowej gr. 8cm;
opaska budynku, chodnik oraz schody z koski betonow € gr. 6cm,

- wykonanie zieleni.

W budynku zainstalowane zostan a urz adzenia technologiczne zwi azane z
uzdatnianiem i pompowaniem wody wraz z automatyk a. Wykonane zostan  a nowe
instalacje sanitame oraz nowa instalacja elekirycz na. Budynek b edzie

ogrzewany grzejnikami elektrycznymi.

5.2. Obudowy studni z ruroci agami
Przewiduje si e wymian e betonowej obudowy studni 1A na obudowy typu
LANGE”.



Elementy obudowy:

- podio  ze z betonu wystaj ace ponad powierzchni edo10cm,

- pokrywa obudowy o wymiarach wewn etrznych: diugo $¢ — 1,34m,

szeroko $¢ — 0,80m, wysoko $¢ — 0,85m lub 1,30 m

Pokrywa sklada si

dwoch elementdw (wewn  etrznego i zewn etrznego) wykonanych z laminatu

poliestrowo-szklanego. Przestrze n pomi edzy elementami wypelniona jest
warstw g ocieplaj  aca z pianki poliuretanowej grubo $ci 50 mm.

- Wiot powietrza wyposa zony w mechanizm zamykaj acy,

- kominek wentylacyjny,

- zamek pokrywy,

- glowica studni gt ebinowej z orurowaniem o $rednicy 80mm oraz kolnierzem
obrotowym, u goOry glowicy umo zlwia] acym centryczne ustawienie
wodomierza do podej cia rury wodoci agowe,

- manometr 0-1,6 Mpa,

- wodomierz prosty. \Wodomierz montowany jest w pozy Cji pionowe,

- odcinek ruroci agu ocynkowany prosty za wodomierzem o diugo i, co
najmniej L= 2D,

- kolana hamburskie ocynkowane,

- odcinek ruroci agu ocynkowany z zaworem czerpalnym,
- przepustnica zwrotna bezkolnierzowa,

- przepustnica zaporowa bezkolnierzowa,

- wspomik kotwi acy, oslona otworu w podstawie obudowy, przez ktory

wprowadzona jest rura wodoci agowa,

- skrzynka elektryczna hermetyczna z tworzywa sztuc
lublistw g 1Z35albo LZ 95,

- ocieplenie rury wodaoci agowej wykonane z dwoch skiadaj
pianki poliuretanowej,

- wspomik pokrywy,

- kolano zelwne dwukolnierzowe ze stopk a,

- bloczek oporowy,

- rura loczna pompy gt ebinowej,

- rura osionowa studni,

- rura 32 mm do pomiaru gwizdawk a poziomu wody w studni,

znegozrozt  acznkiem

acychsi  elupinz

ez



- rura 32 mm do ewentualnego wprowadzenia ,,Cluwo’ | ubinnegourz  adzenia
zabezpieczaj  acego,
- pode]  scie rury wodoci agowej.
Dodatkowo obudowa powinna posiada ¢ automatyczne, awaryjne ogrzewanie.

5.3. Ogrodzenie z bram awjazdow aifurtk a

Projekt obejmuje wymian e ogrodzenia terenu uj ecia na dzialkach 1/4 ,
15 i Y11, Isiej ace ogrodzenie terenu stacji oraz terenu uj eCia wraz z
brama i furtk a nale zy zdemontowa ¢. Nowe ogrodzenie wykona ¢ z siatki
powlekanej instalowanej na stupkach stalowych ocynk owanych zabetonowanych w
Ziemi,wysoko  $¢ ogrodzenia— 1,5 m. Brama i furtka z ksztattowniko w stalowych
ocynkowanych ogniowo.

5.4. Zbiomiki retencyjne i instalacja zbiomikow
Inwestor planuje zaprojektowanie i wykonanie zbiom ikow retencyjnych
wraz z instalacj a zbiomikow.
Zastosowanie zbiomikéw retencyjnych ma na celu:
- wyrownanierd  znicymi  edzyilo  sci a wody dostarczonej ze studni a rozbiorem
wody z sieci wodoci agowe,

- zapewnienie dostatecznejilo $ciwody na cele p.po Zy
- odci azenie ukladu technologicznego.

Do magazynowania wody pitnej dobrano dwa pionowe, | ednokomorowe
zbiomiki 0 pojemno sV =2x100m 3 usytuowane na zewn arz stacji, prod.
KOTLOREMBUD". Zbiomiki typu ZRP 3, stalowe, ociep lony, DN 4500 mm, H=7,3m.
Zbiomiki zostan a posadowione na fundamentach zelbetowych.

Ruroci  agi zbiomikéw wykona ¢ z rur i ksztaltek z PE, Klasy 100, SDR 17,

} aczonychzapomoc g zgrzewania doczolowego o Srednicy:
- tloczny PE @100 mm,
- ss acy PE @125 mm,

- spustowy i przelewowy PVC @160 mm.
Ruroci agiuklada ¢nale zynagt eboko scimin. 1,6 m.

Ruroci  agi wody spustowej oraz przelewowe] wykona ¢ Z rur oraz ksztaltek
PVC-U, klasy N (SN4), SDR 41, kielichowanych, 1 aczonych na uszczelk e.



55. Studzienki rewizyjne — instalaca wody spustow € oraz przelewowej

zbiomikéw retencyjnych

Zaprojektowano studzienki rewizyjne PE DN 500 fimy LROMOLD” z
przyt  aczem @160 mm, spehniaj ace wymagania norm PN-EN 681-1 i PE-EN 1277 i
posiadaj ace odpowiednie aprobaty techniczne. Lokalizacja ora Z 1z edne
studzienek pokazano na rysunkach.
5.6. Odstojnik popluczyn z przyt aczem

Z uwagi na ilo $¢ wod poplucznych V=285 m 3 przyjmuie si e, ze odstojnik
posiada ¢ b edzie obj eto $¢ pozwala) aca na doplyw wody z 1 plukania. Dobrano

odstojnik popluczyn fmy ,AMITECH”, o obj eto scioobj eto 56 V =40 m?* (poj.
uzyteczna370m ). Zbiomik wykonany z polietylenu wysokiej g esto sci (PEHD),

0 srednicy zewn etrznej 263 m, ( Srednica wew. 24 m) i diugo $ci calkowite)

9,52 m. Nad dnem osadnika (okoto 30 cm) nale zy zamontowa ¢ pompk e zatapialn  aw
celu automatycznego odpompowania wod nadosadowych.. Wody popluczne po
skiarowaniu zostan a odpompowane poprzez ruroci ag toczny PE @ 40 mm do
istniej  acego odstojnika poptuczyn (wysoko $¢ u zytkowa 2,5 m, @1500, wykonany

z kr egobw zelbetowych) i dalej b eda skierowane do odbiomika (rOw
melioracyjny). Przyt acze wykona ¢ z rur i ksztatek z PVC, kielichowych,

} aczonych na uszczelk e0 srednicy @160 mm.

5.7. Zbiomik bezodphwowy z przyt aczem
Scieki socjane b eda odprowadzone do istnie) acego zbiomika

bezodplywowego z kr  egdw betonowych DN 1200 mm. Przyt acze wykona ¢ z rur i
ksztaltek z PVC, kielichowych, t aczonych na uszczelk e 0 $rednicy @160 mm.
5.8. Zbiomik neutralizyj acyzprzyt  aczem

Ewentualny wyciek podchlorynu sodu spiywnie do wpus tu podiogowego w
pomieszczeniu chlorowni  nast epnie grawitacyjnie odprowadzony b edzie do
projektowanej studzienki neutralizacyjnej wykonanej z kr egOw betonowych
DN 1000. Przyt acze wykona ¢ z rur i ksztaltek PVC, kielichowych, t aczonych ba

uszczelk eo0 srednicy @160 mm.
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59.Ruroci  agwody uzdatnionej

Odcinek ruroci agu ukiadu technologicznego wody uzdatnionej z budy nku
stacji nale zy Wt aczy ¢ do istnigj acej sieci wodoci agowej. Dodatkowo do
istniej  acegoruroci  agu podt aczy ¢ nale zyruroci ag PE @90 mm na ko ncu kidrego
zamontowany zostanie hydrant p.po z. nadziemny o $rednicy DN 80 mm.

5.10. Nawierzchnie z kostki betonowe)
Nawierzchni e dojazdow & i podjazd wykona ¢ nale zy z kostki betonowej grub.
8 cm, na podsypce cementowo - piaskowe] w proporcii (1:3) gr. od 4 do 5cm,
ukladanej na podbudowie;
- 5cmtlucznia—frakcja 0+ 30,0 mm.
- 30 cmtlucznia—frakcja 30,0 + 60 mm,

- 10cmpiasku,

Na kraw edziach projektowanych nawierzchni zgodnie z cz esc a rysunkow g
projektu zagospodarowania obsadzi ¢ kraw ezniki betonowe drogowe o wym. 30 x 15
cm, kraw ezniki najazdowe pod bram a Wjazdow a, obrze za betonowe gr. 8cm na
kraw edziach schodow (wej $cie gilbwne do budynku stacji) i podjazdu, obrze za
betonowe gr. 6cm na kraw edziach chodnika i opaski betonowe;.

Chodnik, schody (wej $cie gibwne do budynku stacji) oraz opask e budynku
stacji wykona ¢nale zy z kostki betonowe] grub. 6 cm, na podsypce cement oWo -
piaskowej w proporgji (1:3) gr. od 4 do 5¢cm, uklada nej na podbudowie:

- 5cmtlucznia—frakcja 0+ 30,0 mm.
- 15 cmtlucznia—frakcja 30,0 + 60 mm,
- 10cm piasku.
Wzdiu z kraw  eznika zaprojektowano korytko betonowe o wymiarach 30 x50x10cm
w celu odwodnienia projektowanej nawierzchni.

511.0 swietlenie terenu stadjii uj eCia oraz sie é energetyczna

Teren stacji 1 Uj ecia zostanie o swietlony  poprzez
projektowane oprawy o swietleniowe na stupach. Wykonana zostanie
sie ¢ energetyczna zasilaj aca projektowane urz adzenia elektryczne

oraz o $Swietlenie zewn etrzne.
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5.12. Agregat pr adotworczy

Dla awaryjnego zasilenia urz adzen stacji projektuje si e
instalacj e awaryjnego zasilania stacji wraz z agregatem
pr adotwérczym. Instalacja sklada ¢ si e bedzie 2z agregatu
pr adotwdrczego umieszczonym na zewn atrz budynku oraz z rozdzielni
samoczynnego zal aczania rezerwy SZR (w pom. stacji). Agregat
posadowiony zostanie na fundamencie zelbetowym o wymiarach:

1,2x3,1x0,3m usytuowanym przy budynku SUW.

6. Powierzchnia zabudowy projektowanych i remontowa nych obiektow lub wielko §é
obiektow
* budynek stacji — pow. zabud. 119,75 m 2. opaska, schody na wej $ciu do
budynku stagji, chodnik - pow. zabud. 87,55m 2
* obudowy studni — pow. zabud. 45m 2 \Wraz z ruroci agamidt. 56,7 m,

« nawierzchnia dojazdowa z kostki bet. — 390,96 m 2

 brama wjazdowa wraz z ogrodzeniem terenu oraz furtk a — dt
283,3m,
» 2 pionowe zbiomiki retencyjne — poj. 2 x 100 m 3 DN 45 mi, waz z

instalacj adt.71,5m,
* prat aczekan. sanit. dt. 10,8 m,
* przyt aczekan.poptdt. 74 m,
* ruroci  agwody uzdatnionej ct. 2,2 mihydrant p.po z,
» 3 studzienki rewizyjne PE DN 500,
» kable energetyczne dt. calk. 54,0 m,

* o0swietlenie terenu - lampa o Swietleniowa na stupie — 2 szt,
7. Tereny i obiekty podlegaj ace ochronie
Inwestycja  zlokalizowana jest na terenie Obszaru C hronionego

Krajobrazu Pojezierza fawskiego

8. Charakter i cechy zagro zen da  srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych

Projektowane obiekty budowlane nie wykazyj a zagro zen dla  Srodowiska
oraz dla higieny i zdrowia u zytkownikow. Wszystkie zastosowane materialy b eda

12



posiadaly atesty dopuszczaj ace oraz b eda spelnialy odpowiednie normy.
Prawidlowy monta  z przewoddw, ich pot acze 1\, zapewni szczelno $¢ calego ukiadu.
Wykorzystane materialy oraz prowadzone prace, nie b eda mialy zadnego
niekorzystnego oddzialywania na $rodowisko.

9. Dane geotechniczne

Na podstawie odkrywki na badanym terenie stwierdz ono nast epuj ace
warstwy gruntu:
- humus - 30 cm,
- poni zej glina zwatowa.

Zewzgl  edu na proste warunki gruntowe, przy braku gruntow s labono snych
oraz zwierciadle wod gruntowych poni z€j posadowienia obiektow, obiekty
zaliczono do | kategorii geotechniczne.

10. Wphyw obiekiu budowianego na srodowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty
Sasiednie

Zgodnie z 8 3 ust. 1 pkt. 70 rozporz adzenia Rady Ministrow z
dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsi ewzi e¢ mog acych znacz aco
oddziatywa ¢ na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), urz adzenia
lub zespoty urz adzen umo zliwiaj ace pobor wod podziemnych Ilub
sztuczne systemy zasilania wod podziemnych, inne ni z wymienione w
§ 2 ust. 1 pkt 37, o zdolno $ci poboru wody nie mniejszej ni z 10 m3
na godzin e nale za do przedsi ewzi e¢ mogacych potencjalnie znacz aco

oddzialywa ¢ na srodowisko. Dla planowanej inwestycji nie stwierdza
Si e potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.
Stwierdza si e, ze przebieg zaprojektowanych sieci nie narusza

istniej  acego systemu drzewostanu oznaczonego na mapach.

Projektowat: Sprawdzi k

13



lI—-CZ ESC GRAFICZNA

14



II-CZ ESCFORMALNA

15



