PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zaméwien CPV
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa nawierzchni drogi wewnetrznej w miejscowosci Boreczno
ADRES INWESTYCJI  :  dz. nr93/8, obr. 3 - Boreczno, gm. Zalewo, pow. itawski

INWESTOR . Gmina Zalewo

ADRES INWESTORA @ 14-230 Zalewo, ul Czgstochowska 8

BRANZA . drogowa

SPORZADZIt. KALKULACJE : inz. Wojciech Szymarnski tel. 505 102 476

DATA OPRACOWANIA . 03.10.2017

SPORZADZIt : INWESTOR :

Data opracowania: Data zatwierdzenia:

03.10.2017



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zatozenia wyj$ciowe do kosztorysowania

1. Przedmiary rob6t wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004, Dz.U.nr 202
p0z.2072.

2. Kosztorys wykonano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004, Dz.U. nr 130 poz. 1389
Kosztorys opracowano metoda kalkulacji uproszczonej

3. Jednostkowe naktady rzeczowe ustalono indywidualnie oraz przyjeto wg katalogéw KNR, KNNR, KSNR i innych

4. Stawki godzinowe robocizny kosztorysowej oraz narzuty kosztéw posredniech "Kp" i zysku "Z" przyjeto wg cen rynko-
wych dla regionu warminsko-mazurskiego

5. Ceny jednostkowe pracy sprzetu i transportu technologicznego przyjeto na podstawie cennikéw ustugodawcéw i baz
sprzetowych oraz wg ogdlnodostepnych informatoréw cenowych

6. Ceny materiatéw przyjeto w oparciu o ceny rynkowe oraz wg ogélnodostepnych informatoréw cenowych

Charakterystyka robét

Przedmiotowy zakres kosztorysu obejmuje prace zwigzane z przebudowa nawierzchni drogi wewnetrznej w miejscowosci
E&Z:ﬁiggja robot: dz. nr 93/8, obr. 3 - Boreczno, gm. Zalewo, pow. itawski

Szczegolowy zakres prac opisuje przedmiar robét.

Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w kosztach inwestycji prac przygotowawczych i porzadkowych, w tym

uprzatniecia terenu budowy, wywozu pozostato$ci powstatych w trakcie wykonywania prac (ziemia, gruz - w miejsce wska-
zane przez Inwestora, a takze do utylizacji odpadéw.

Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia w kosztach niezbednego oznakowania robét ze wzgledu na bez-
pieczenstwo ruchu drogowego
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boreczno droga wewnetrzna 2017.ath PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. \ Razem
1 Roboty ziemne
1/KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.1/0121-02
0.0366 ha 0.037
RAZEM 0.037
2|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1/0206-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢
do 1 km - wykonanie korytowania
<droga>294.31*0.30 m3 88.293
<chodnik>32.50*0.20 m3 6.500
RAZEM 94.793
2 Rozbidrka oraz przetozenie czesci istniejacego chodnika
3/KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.2|0814-02
(9.60+3.70)*2+1.20 m 27.800
26.50 m 26.500
RAZEM 54.300
4/KNR 2-31 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.2/0812-03
poz.3*0.20*0.20 m3 2172
RAZEM 2172
5/KNR 2-31 |Rozebranie chodnikéw z kostki betonowej brukowej na podsypce pias- |m?2
d.2|/0815-02 kowej
(9.60+3.70)*1.20 m?2 15.960
26.50*0.30 m?2 7.950
RAZEM 23.910
6|KNR 2-31 |Reczne rozebranie podbudowy betonowej m2
d.2/0801-01
poz.5 m?2 23.910
RAZEM 23.910
7|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczy- |m3
d.2|0108-11 + |mi
KNR 4-01
0108-12
p0z.3*0.08*0.30+p0z.4+p0z.6*0.10 m3 5.866
RAZEM 5.866
8/KNR 2-02 |Podktady betonowe na podt.gruntowym - podbudowa betonowa pod m3
d.2(1101-01 chodnik
<chodnik>26.50*0.30*0.05 m3 0.398
RAZEM 0.398
9|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.2/0511-02 mentowo-piaskowe;j - kostka z rozbidrki
<chodnik przy zdemontowanym krawezniku>26.50*0.30 m?2 7.950
RAZEM 7.950
3 Podbudowa
10|KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.3/0103-02 nawierzchni w gr.kat.lll-IV
294.31 m2 294.310
32.50 m?2 32.500
RAZEM 326.810
11|KNR 2-31 |Reczne zageszczenie warstwy odsgczajacej w korycie i na poszerze- |m?2
d.3/0104-01 niach - grub.warstwy po zag. 10 cm
poz.10 m?2 326.810
RAZEM 326.810
12|KNR 2-02 |Podkfady betonowe na podt.gruntowym - podbudowa betonowa pod m3
d.3(1101-01 chodnik
<chodnik>32.50*0.05 m3 1.625
RAZEM 1.625
13|KNR 2-31 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zageszczeniu 20|m?2
d.3/0109-03 + |cm
KNR 2-31
0109-04
<droga>297.40 m2 297.400
RAZEM 297.400
4 Obrzeza i krawezniki
14/KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie|m
d.4/0401-04 kat.lll-IV
141.00 m 141.000
RAZEM 141.000
15/KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie|m
d.4/0401-02 kat.ll-1IV
7.90+5.40+6.20+6.20*2+1.60*2 m 35.100
33.55 m 33.550
RAZEM 68.650
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boreczno droga wewnetrzna 2017.ath

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
16/KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4/0402-04
poz.14*0.20*0.30+poz.15*0.15*0.25 m3 11.034
RAZEM 11.034
17/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spo-|m
d.4/0407-04 in zaprawg cem.
poz.15 m 68.650
RAZEM 68.650
18/KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce m
d.4/0403-05 cem.piaskowej
poz.14 m 141.000
RAZEM 141.000
5 Nawierzchnia z kostki
19|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce ce-|m?2
d.5/0511-03 mentowo-piaskowej. Kostka szara
<droga>poz.13 m?2 297.400
RAZEM 297.400
20(KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce ce- |m?
d.5/0511-02 mentowo-piaskowe;j
<chodnik>32.5 m2 32.500
RAZEM 32.500
6 Nawierzchnia z tlucznia
21|KNR 2-31 |Wykonanie koryta w gruncie kat.II-IV - 10 cm gtebok.koryta m2
d.6/0102-05
40.37 m2 40.370
RAZEM 40.370
22|KNR 2-31 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w kory- |m?2
d.6/0104-07 cie lub na catej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
poz.21 m?2 40.370
RAZEM 40.370
23|KNR 2-31 |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - grubos¢ 10 cm - tluczen z istnie-|m2
d.6/0204-03 jacej nawierzchni
40.37 m2 40.370
RAZEM 40.370
24/KNR 2-01 |Plantowanie skarp i dna wykopoéw wykonywanych recznie w gr.kat.I-lll |m?2
d.6|0506-01
98 m2 98.000
RAZEM 98.000
25|KNR 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |-l m2
d.6|/0505-01
300 m2 300.000
RAZEM 300.000
26|KNR 2-01 |Obsianie trawg ziemi urodzajnej m2
d.6/0510-03
398 m2 398.000
RAZEM 398.000
7 Ogrodzenie
27|KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie|m
d.7/0401-04 kat.IlI-IV
24.50 m 24.500
RAZEM 24.500
28|KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.7|/0402-04
poz.27*0.20%0.30 m3 1.470
RAZEM 1.470
29|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spo-|m
d.7/0407-04 in zaprawg cem.
poz.27 m 24.500
RAZEM 24.500
30|KNR 2-02 |Ogrodzenie ze sztachet na stupkach metalowych osadzonych w stopie |m
d.7/1802-02 betonowej - Stupki z RK 80x80x3,2. Przestfa o dt. 2.50m wyposazone w
sztachety drewniane o wys. 2,00m mocowane do ksztattownikéw stalo-
wych 50x30x3,2, stupki i poprzeczki stalowe malowane w kolorze bra-
zowym. Sztachety montowane po obu stronach poprzeczki w taki spo-
séb, aby utworzyty szczelny ptot. Elementy drewniane impregnowane
2- krotnie w kolorze brgzowym.
24.50 m 24.500
RAZEM 24.500
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