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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budowa $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Kupin

Zatozenia wyj$ciowe do kosztorysowania

1. Przedmiary rob6t wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004, Dz. U. nr 202
p0z.2072.

2. Kosztorys wykonano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004, Dz. U. nr 130 poz. 1389
Kosztorys opracowano metoda kalkulacji uproszczonej

3. Jednostkowe nakfady rzeczowe ustalono indywidualnie oraz przyjeto wg katalogéw KNR, KNNR, KSNR i innych

4. Stawki godzinowe robocizny kosztorysowej oraz narzuty kosztéw posrednich ,Kp” i zysku ,Z” przyjeto wg cen rynkowych
dla regionu warmifsko-mazurskiego

5. Ceny jednostkowe pracy sprzetu i transportu technologicznego przyjeto na podstawie cennikéw ustugodawcéw i baz
sprzetowych oraz wg ogélnodostepnych informatoréw cenowych

6. Ceny materiatéw przyjeto w oparciu o ceny rynkowe oraz wg ogdlnodostepnych informatoréw cenowych

Charakterystyka robot

1. Przedmiotowy zakres kosztorysu dotyczy budowy budynku $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Kupin

2. Opis ogo6lny robot

Budowa $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Kupin

Inwestycja zlokalizowana na dz. nr 58/1 obr. 12-Kupin, gm. Zalewo, pow. itawski, woj. warmifisko-mazurskie.

3. Dane techniczne:

budynek parterowy w technlogii tradycyjnej
- pow. zabudowy: 71,55 m2

- pow. uzytkowa: 57,27 m2

4. Zakres prac obejmuje:
Roboty budowlane
- roboty wstepne i przygotowawcze
- roboty ziemne
- tawy i stopy fundamentowe
- izolacje faw fundamentowych
- $ciany fundamentowe
- izolacje $cian fundamentowych
- zasypanie wykopow
- §ciany nosne
- podktady pod posadzke
- kominy
- $cianki dziatowe
- dach na budynku
- okna
- drzwi
- tynki wewnetrzne
- sufit
- gtadzie gipsowe
- posadzki
- licowanie ptytkami
- malowanie
- docieplenie i elewacja
- daszek nad wejsciem
- elementy dekoracyjne elewacji
Instalacje
- inastalacje sanitarne
- przytgcze wodociggowe
- kanalizacja - wyprowadzenie z budynku
- zbiornik szczelny na nieczystosci
- instalacja z.w. i c.w.u.
- kanalizacja
- biaty montaz
- instalacja grzewcza - grzejniki elektryczne
- klimatyzatory z funkcjg grzania
- instalacja elektryczna
- instalacja fotowoltaiczna

Szczegotowy zakres opisuje przedmiar robét.
5. Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w kosztach inwestycji prac przygotowawczych i porzadkowych, w tym

uprzatniecia terenu budowy, wywozu pozostatosci powstatych w trakcie wykonywania prac (w miejsce wskazane przez In-
westora), niezbednych badan i protokotéw oraz powykonawczej dokumentacji geodezyjnnej
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KUPIN Swietlica. KST PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa
1 Roboty budowlane
1.1 Roboty wstepne i przygotowawcze
1|KNR 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizin- |m3
d.1./0122-01 nym
1
51,917 m3 51,917
RAZEM 51,917
1.2 Roboty ziemne
2|KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 |m3
d.1./0215-05 m3 na odktad w gruncie kat. |-l
2
14,75*10,01*0,30 m3 44,294
9,06*0,70*0,60*2 m3 7,610
8,01*0,70*0,60*2 m3 6,728
1,31*0,70%0,60 m3 0,550
0,35*0,70*0,60*2 m3 0,294
0,60%1,60*0,70*2 m3 1,344
(9,06+8,01)*2*0,70%0,70/2 m3 8,364
(7,86+6,81)*2*0,70*0,70/2 m3 7,188
(1,31+0,60)*2*0,70*0,70/2+0,70*0,70*0,70/3*4 m3 1,393
((1,60+0,60)*2*0,70*0,70/2+0,70*0,70*0,70/3*4)*2 m3 3,071
RAZEM 80,836
1.3 tawy i stopy fundamentowe
3|KNR-W 2- |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznos$ci m3
d.1./02 1101-03 |publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym
3
9,06*0,60*2*0,10 m3 1,087
6,81*0,60*2*0,10+0,60%0,35*2*0,10 m3 0,859
1,31*0,60%0,10 m3 0,079
0,60*0,60*0,10*4 m3 0,144
RAZEM 2,169
4|KNR 2-02 |tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m m3
d.1./0201-01
3
9,06%0,60*2%0,40 m3 4,349
6,81*0,60*2*0,40+0,60*0,35*2*0,40 m3 3,437
RAZEM 7,786
5/KNR 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 m3
d.1./0203-01
3
1,31*0,60%0,40+1,10*0,40*0,40 m3 0,490
0,60*0,60*0,40*4 m3 0,576
RAZEM 1,066
6|KNR 2-02 |Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowa- |[m3
d.1./0208-04 nego obwodu do przekroju do 16
3
0,24*0,24*0,70%6 m3 0,242
RAZEM 0,242
7/KNR 2-03 |Osadzenie w betonie czesci stalowych o masie 3.0 kg - osadzenie ma-|szt.
d.1./0209-04 rek stalowych do montazu stupéw drewnianych
3
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
8/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - t
d.1./0290-01 prety gtadkie o $r. do 7 mm
3
(9,06+6,81)*2/0,30*0,90*0,222/1000 t 0,021
8*0,86%0,222/1000*6 t 0,009
RAZEM 0,030
9/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - t
d.1./0290-02 prety zebrowane o $r. 8-14 mm
3
(9,06+6,81)*2*4*0,888/1000 t 0,113
<narozniki>4*4*1,50*0,888/1000 t 0,021
<startery rdzeni>12*1,50*4*0,888/1000 t 0,064
<zbrojenie sté6p>0,50*5"2*2*4*0,888/1000 t 0,036
(0,50*12+1,20*5)*0,888/1000 t 0,011
<dozbrojenie pod stupami>0,50*10*0,888/1000%12 t 0,053
<trzony>1,50*4*0,888/1000*6 t 0,032
RAZEM 0,330
1.4 Izolacje taw fundamentowych
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KUPIN Swietlica. KST PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa
10|NNRNKB |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrze- |m?2
d.1.|202 0618- |walnej
4/01
(9,06*0,60*2+6,81*0,60*2) m?2 19,044
1,10%0,40 m?2 0,440
RAZEM 19,484
1.5 Sciany fundamentowe
11/NNRNKB |(z.I) Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j m3
d.1./202 0136-
5/02
(2,50+3,49+1,75+0,685+5,32+0,685+2,50+2,74+2,50+1,76+3,17+ m3 4,473
1,76)*0,62*0,25
RAZEM 4,473
12|KNR 2-02 |Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0,3 m dwu-  |m3
d.1./0211-01 stronnie deskowane
5
0,25*0,25*0,62*12 m3 0,465
RAZEM 0,465
13/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - t
d.1./0290-01 prety gtadkie o $r. do 7 mm
5
6*0,86*12%0,222/1000 t 0,014
RAZEM 0,014
14/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - t
d.1./0290-02 prety zebrowane o $r. 8-14 mm
5
<trzony>1,50*4*0,888/1000*12 t 0,064
RAZEM 0,064
1.6 Izolacja $cian fundamentowych
15/KNR 0-23 |Przyklejenie ptyt styropianowych (styropian wodoodporny gr. 10cm) do |m2
d.1./2612-01 $cian fundamentowych
6
(8,90+7,85)*2*0,70 m?2 23,450
RAZEM 23,450
16|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie war- |m2
d.1./2612-06 stwy siatki na $cianach
6
poz.15 m2 23,450
RAZEM 23,450
17|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykony- |m?2
d.1./0603-05 wane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - pierwsza
6 warstwa
poz.15 m2 23,450
RAZEM 23,450
18|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykony- |m?2
d.1./0603-06 wane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - druga i na-
6 stepna warstwa
poz.15 m2 23,450
RAZEM 23,450
19|KNR-W 2- |Izolacje poziome przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku |m?2
d.1./02 0604-01 |na gorgco $cian fundamentowych murowanych z wyréwnaniem zapra-
6 wa
(8,70+7,17)*2*0,25 m?2 7,935
RAZEM 7,935
1.7 Zasypanie wykopoéw
20|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach m3
d.1./0320-0101 |kat. I-II; gtebokos¢ do 1,5 m, szeroko$¢ 0,8-1,5 m
7
poz.1-(poz.3+p0z.4+p0z.5+p0oz.6+p0oz.11+p0z.15*0,10+p0z.33) m3 19,102
RAZEM 19,102
1.8 Sciany nos$ne
21|KNR-W 2- [Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m gru-  |m2
d.1./02 0108-03 |bosci 24 cm z bloczkéw betonu komérkowego diugosci 59 cm
8
<do poziomu wierica>(2,50+3,49+1,75+0,685+5,32+0,685+2,50+2,74+|m?2 92,352
2,50+1,76+3,17+1,76)*3,20
-<otwory>(2,00*2,60*2+1,50*1,50+1,11*2,10+0,80*0,80*3) m?2 -16,901
<szczyty powyzej wienca>(7,17*0,11+7,17*2,07/2)*2 m?2 16,419
RAZEM 91,870
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22|KNR-W 2- |Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 cegly z cegiet po- |szt.
d.1./02 0132-01 |jedynczych, bloczkéw i pustakéw
8
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
23|KNR-W 2- |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych szt.
d.1.|02 0132-02 |grubosci 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
8
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
24| KNR-W 2- |Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowa- m
d.1./02 0132-05 |nych
8
2,40*2*2+1,20*2*3+1,50*2 m 19,800
RAZEM 19,800
25/KNR 2-02 |Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0,3 m dwu-  |m3
d.1./0211-01 stronnie deskowane
8
0,24*0,24*3,20*12 m3 2,212
RAZEM 2,212
26|KNR 2-02 |Rygle i przekrycia $cian w $cianach murowanych dwustronnie desko- |m3
d.1./0211-04 wane o szerokosci przewigzek do 0,3 m
8
(8,70+7,17)*2*0,24*0,35 m3 2,666
<wieniec wzdtuz spadku dachu na $cianach szczytowych> 4,40*4* m3 1,014
0,24*0,24
RAZEM 3,680
27|KNR 2-02 |Nadproza zelbetowe m3
d.1./0210-04
8
2,15*0,24*0,24 m3 0,124
RAZEM 0,124
28|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - t
d.1./0290-01 prety gtadkie o $r. do 7 mm
8
(8,70+7,17)*2*4*1,06*0,222/1000 t 0,030
12*20*0,86*0,222/1000 t 0,046
2,15*100/15*0,86*0,222/1000 t 0,003
4,40*4*0,86*0,222/1000*4 t 0,013
RAZEM 0,092
29|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli t
d.1.|0290-02
8
4*3,20*12*0,888/1000 t 0,136
4*(8,70+7,65)*2*0,888/1000 t 0,116
4*4,40*4*0,888/1000 t 0,063
1,50%4*(4+4+2)*0,888/1000 t 0,053
RAZEM 0,368
30|KNR 2-03 |Osadzenie w betonie czesci stalowych o masie 5.0 kg - osadzeniew |szt.
d.1./0209-05 wiericu marek do montazu wigzaréw drewnianych
8
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
31/KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt |m?2
d.1./2612-01 styropianowych do $cian szczytowych powyzej wierica
8
<szczyty powyzej wierica>(7,65*0,50)*2 m2 7,650
<na goérze wienca $cian szczytowych> 4,40*4%(0,26) m2 4,576
RAZEM 12,226
32/KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie war- |m?2
d.1.|2612-06 stwy siatki na Scianach
8
poz.31 m?2 12,226
RAZEM 12,226
1.9 Podkiady pod posadzke
33|KNR 2-02 |Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podfozu gruntowym m3
d.1./1101-07
9
8,22*7,17*0,25 m3 14,734
RAZEM 14,734
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34/KNR 2-02 |Podkfady betonowe na podtozu gruntowym - chudy beton m3
d.1./1101-01
9
8,22*7,17*0,05 m3 2,947
RAZEM 2,947
1.10 Kominy
35/KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej pozio- |m?2
d.1./0607-01 me podposadzkowe
10
0,40*1,10 m?2 0,440
RAZEM 0,440
36| KNR-W 2- |Wentylacyjne kanaty z pustakéw betonowych m
d.1.|02 0128-07
10
6,86"6 m 41,160
RAZEM 41,160
37/KNR 2-02 |Nakrywy attyk, $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubo$ci 7 cm  |m2
d.1./0219-05
10
0,45*1,30 m?2 0,585
RAZEM 0,585
38/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - t
d.1./0290-01 prety gtadkie o $r. do 7 mm
10
poz.37*10*2*0,222/1000 t 0,003
RAZEM 0,003
39/KNR 0-23 |Ocieplenie komina od pasa dolnego wigzaréw do poziomu pod czape |m?2
d.1./2615-08 kominowa. Ocieplenie wetng twarde gr. 5cm. wraz z wykonaniem tyn-
10 ku dekoracyjnego imitujgcego cegte klinkierowa.
(0,35+1,18)*2*3,15 m?2 9,639
RAZEM 9,639
1.1 Scianki dzialowe
40|KNR 2-02 |Scianki dziatowe z plytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm |m?2
d.1./0121-03
11
(7,17+2,26*3+2,405+1,97)*3,30-(1,11*2,10*2+1,01*2,10*3) m?2 49,448
RAZEM 49,448
41|/KNR 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych |m
d.1.|0126-05
11
3*1,20 m 3,600
RAZEM 3,600
42|KNR 2-02 |Rygle i przekrycia $cian w $cianach murowanych dwustronnie desko- |m3
d.1./0211-04 wane o szerokosci przewigzek do 0,3 m - rygle $cianek dziatowych
11
0,12*0,12*(7,17+2,26*3+2,405+1,97) m3 0,264
RAZEM 0,264
43|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli t
d.1.|0290-02
11
(7,17+2,26*3+2,405+1,97)*4*0,888/1000 t 0,065
RAZEM 0,065
44|/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - t
d.1./0290-01 prety gtadkie o $r. do 7 mm
11
(7,17+2,26*3+2,405+1,97)*4*0,60*0,222/1000 t 0,010
RAZEM 0,010
1.12 Dach na budynku
45/KNNR 2 Dachy z wigzaréw deskowych - prefabrykowanych drewnianych. Wig- |elem.
d.1.|0405-01 zary deskowe wg projektu. 1 wigzar 0,583m3 drewna
12|analogia
10 elem. 10,000
RAZEM 10,000
46|KNR 2-02 |Belki drewniane - na wiericach $cian szczytowych m3
d.1./0406-01 drew.
12
0,08*0,16*5,40*4 m3 0,276
drew.
RAZEM 0,276
47|/KNR 2-02 |Deskowanie pofaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2
d.1./0410-01
12
9,30%5,30*2 m?2 98,580
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RAZEM 98,580
48|KNR 2-02 |Pokrycie dachéw papa na podfozu drewnianym jednowarstwowo m2
d.1./0501-01
12
poz.47 m?2 98,580
RAZEM 98,580
49|NNRNKB |Deski wiatrowe, czotowe i okapowe - deski strugane m
d.1./202 0421-
12|02
5,40"4*2+9,30*2 m 61,800
RAZEM 61,800
50/KNR 4-01 |Wykonanie podbitki z desek profilowanych o grubosci 25 mm m?2
d.1.|0410-04
12|analogia
9,30%(0,10+0,30+0,30)*2 m?2 13,020
RAZEM 13,020
51/KNR 2-02 |Obrobki blachy gr. 0,5mm przy szerokos$ci w rozwinieciu do 25 cm m?2
d.1./0506-01
12
<pasy nadrynnowe>9,30*0,25*2 m2 4,650
<obrébka deski czotowej>9,30*0,20*2 m2 3,720
<wiatrownice>5,30*0,25*4 m?2 5,300
<poszerzenie wiatrownicy>5,30*0,15*4 m2 3,180
<obrébki kominéw>2,50 m?2 2,500
RAZEM 19,350
52|KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza desek i ptyt metodg smarowania |m?2
d.1./0628-03 preparatami olejowymi
12
poz.50+p0z.49*0,20 m2 25,380
RAZEM 25,380
53|NNRNKB |(z.l) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowa- |m
d.1./202 0517- |nej powlekanej pétokragtych o $r. 12 cm
12|03
9,30*2 m 18,600
RAZEM 18,600
54 NNRNKB |(z.l) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej |m
d.1./202 0519- |powlekanej okragtych o $r. 10 cm
12|02
3,80*4 m 15,200
RAZEM 15,200
55/KNR 2-02 |Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 m2
d.1.|0410-04 cm z tarcicy nasyconej
12
poz.47 m2 98,580
RAZEM 98,580
56/NNRNKB |(z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekana dachéwkowg na tatach m?2
d.1./202 0535-
12|02
poz.47 m2 98,580
RAZEM 98,580
57|KNR 0-15I1 |Utozenie gasioréw z blachy ttoczonej powlekanej o szerokosci modutu |mb
d.1./0521-01 fali do 18.33 cm
12
9,30 mb 9,300
RAZEM 9,300
1.13 Okna
58/ KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z  |m2
d.1./1022-06 PCV bez obrébki obsadzenia o pow. do 1.5 m2. Okna PCV biate Uw=
13 0,8
1,50%1,50 m?2 2,250
RAZEM 2,250
59/KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnychz  |m2
d.1./1022-05 PCV bez obrébki obsadzenia o pow. do 1.0 m2. Okna PCV biate Uw=
13 0,8
0,80*0,80*3 m?2 1,920
RAZEM 1,920
60(KNR 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dtugos$cido 1 m - p. szt
d.1./0129-01 wewnetrzne z plyt konglomeratu marmurowego
13
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
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61/KNR 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw - parapety zewnetrzne |szt
d.1./0129-01
13
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
1.14 Drzwi
62|KNR-W 2- |Drzwi zewnetrzne drewniane wzmocnione wejsciowe fabrycznie wy-  |m?2
d.1./02 1027-02 |koiczone, wyposazone w 2 zamki, klamke z szyldem i samozamykacz
14
1,00*2,10 m?2 2,100
RAZEM 2,100
63/KNNR 7 Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe przeszklone. Profil cieptu Uw dla ca- |m?2
d.1./0503-08 tego zestawu 0,9
14
2,00*2,60*2 m?2 10,400
RAZEM 10,400
64 KNNR 2 Montaz os$cieznic drewnianych m2
d.1.|1104-02
14
1,00"2,10*3+1,10*2,10*2 m?2 10,920
RAZEM 10,920
65/KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykon- |m?2
d.1./1103-01 czonych
14
0,90"2,05*3+1,00%2,05*2 m?2 9,635
RAZEM 9,635
66| KNNR 2 Wytazy strychowe fabrycznie wykoriczone - wytaz ciepty szt
d.1./1105-02
14
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
67/KNNR 2 Montaz $cianek giszetowych kabin WC wraz z drzwiami - 4 kabiny sa- |m?2
d.1./1103-01 nitarne z ptyty HPL
14
(1,20*1,00)*1,85 m?2 2,220
RAZEM 2,220
1.15 Tynki wewnetrzne
68|KNR 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykfe kat. Il wykonywane recznie na $cianach i m?2
d.1.|0803-03 stupach
15
(2,405+1,80)*2*3,30 m?2 27,753
(7,17+5,84)*2*3,30 m?2 85,866
(1,45+2,26)*2*3,30 m?2 24,486
(2,05+2,26)*2*3,30 m?2 28,446
(2,11+2,26)*2*3,30 m?2 28,842
(1,20+2,26)*2*3,30 m?2 22,836
-poz.79 m2 -56,355
RAZEM 161,874
1.16 Sufit
69|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej z filcéw na su- |m?2
d.1./0613-05 cho - gr. 15cm
16 Krotnos¢ = 2
7,17*8,22 m?2 58,937
RAZEM 58,937
70|KNNR-W 2 |Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej |[m2
d.1.|W0601-02
16
poz.69 m?2 58,937
RAZEM 58,937
71|KNR 2-02 |Okfadziny gipsowo-kartonowe, podwdjne na stropach, na rusztach me-|m?2
d.1./2011-02 talowych; rozstaw profili nosnych 40 cm. Plyty GKF (ogien) podwdjnie
16/2011-04
57,27 m?2 57,270
RAZEM 57,270
1.17 Gladzie gipsowe
72|KNR 0-23 |Jednokrotne gruntowanie emulsjg gruntujgca m?2
d.1./2611-02
17
poz.71+p0z.68 m2 219,144
RAZEM 219,144
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73|KNNR 2 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach i sufitach m?2
d.1./0802-06
17
poz.72 m?2 219,144
RAZEM 219,144
1.18 Posadzki
74/KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szero- |m?2
d.1.|0607-02 kiej
18
57,27 m?2 57,270
RAZEM 57,270
75|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na |m?2
d.1./0609-03 wierzchu konstrukcji na sucho - warstwa gr. 15cm
18
poz.74 m?2 57,270
RAZEM 57,270
76|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szero- |m?2
d.1.|0607-02 kiej
18
poz.74 m2 57,270
RAZEM 57,270
77|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci |m?2
d.1./1102-01 60 mm zatarte
18/1102-03
poz.74 m?2 57,270
RAZEM 57,270
78/KNR 2-02 |Doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.1.|1106-07
18
poz.74 m?2 57,270
RAZEM 57,270
1.19 Licowanie ptytkami
79|KNR 0-12 |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej k.C2TE S1 |m2
d.1./0829-03
19
(2,05+2,26)*2*2,10-1,01*2,10 m?2 15,981
(1,45+2,26)*2*2,10-2*1,01*2,10 m?2 11,340
(2,11+2,26)*2*2,10-1,11*2,10 m?2 16,023
(1,20+2,26)*2*2,10-1,01*2,10 m?2 12,411
1,00*0,60 m?2 0,600
RAZEM 56,355
80/NNRNKB |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. m?2
d.1./202 2806- |30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszcze-
19|05 niach o pow.ponad 10 m2
36,90 m?2 36,900
RAZEM 36,900
81/NNRNKB |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek na zaprawie klejowej o grub.war- |m2
d.1./202 2805- |stwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
19|05
4,45+2,71+3,28+5,16+4,77 m?2 20,370
RAZEM 20,370
82|NNRNKB |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej m
d.1./202 2809-
19|02
(8,22+7,17)*2-(2,00*2+1,00%4) m 22,780
(2,405+1,85)*2-1,00*2 m 6,510
RAZEM 29,290
1.20 Malowanie
83|KNR 0-23 |Jednokrotne gruntowanie emulsja gruntujaca m2
d.1./2611-02
20
poz.73-p0z.79 m2 162,789
RAZEM 162,789
84/KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych|m?2
d.1./1505-05 - ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
20
poz.71 m2 57,270
RAZEM 57,270
85/KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych|m?2
d.1./1505-03 - podtozy gipsowych z gruntowaniem
20
poz.68 <$ciany>-poz.79 m2 105,519
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RAZEM 105,519
1.21 Docieplenia i elewacja
86/KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - metoda lekka, |m?2
d.1./1902-01 faktura nakrapiana naktadana recznie, grubo$¢ 1,5 mm na $cianach,
21 styropian grafitowy lambda 0,032
(9,00+7,95)*2*3,85+7,95*2,30/2*2 m?2 148,800
-<otwory pow. 1,00m2>(1,00*2,00+2,00*2,60*2+1,50*1,50) m?2 -14,650
RAZEM 134,150
87|/KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - metoda lekka; |m?2
d.1./1902-03 faktura nakrapiana nakfadana recznie, grubo$¢ 1,5 mm na os$ciezach
21
0,80*3*0,15
(1,00+2,00*2)*0,15 m?2 0,750
1,50*3*0,15 m?2 0,675
(2,00+2,60*2)*2*0,15 m?2 2,160
RAZEM 3,585
88|KNR 0-23 |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.1./2614-10
21
0,80*3+1,00+2,00*2+1,50*3+2,00*2+2,60*2*2+9,00*2+7,95*2+3,85*4 |m 75,600
RAZEM 75,600
89|/KNR 0-23 |Tynk mozaikowy na cokoliku m2
d.1.|0933-04
21
(9,00+7,95)*2*0,10 m?2 3,390
RAZEM 3,390
90|KNNR-W 2 | Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowg - farba w kolorze do |m?2
d.1./W1301-02 |uzgodnienia z Inwestorem
21
poz.86+poz.87 m2 137,735
RAZEM 137,735
1.22 Daszek nad wej$Sciem - drewno strugane 4 stronnie
91|KNR 2-02 |Stupy z tarcicy nasyconej - kotwione do $ciany na klockach dystanso- |m3
d.1./0407-03 wych drew.
22
0,12*0,12*1,15*2 m3 0,033
drew.
RAZEM 0,033
92|KNR 2-02 |Ptatwie z tarcicy nasyconej m3
d.1./0406-03 drew.
22
0,12*0,12*1,32*2 m3 0,038
drew.
RAZEM 0,038
93|KNR 2-02 |Miecze z tarcicy nasyconej m3
d.1./0408-01
22
0,10*0,12*1,20*2 m3 0,029
RAZEM 0,029
94|KNR 2-02 |Krokwie z tarcicy nasyconej m3
d.1.|0408-03
22
0,08*0,14*1,49*4 m3 0,067
RAZEM 0,067
95|KNR 2-02 |Jetki z tarcicy nasyconej m3
d.1./0408-02
22
0,08*0,12*2,34*2 m3 0,045
RAZEM 0,045
96/KNR 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2
d.1./0410-01
22
1,49%1,22*2 m?2 3,636
RAZEM 3,636
97|NNRNKB |Deski wiatrowe m
d.1./202 0411-
22|02
analogia
1,492 m 2,980
RAZEM 2,980
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98|KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakéw metoda m?2
d.1./0628-04 smarowania preparatami olejowymi
22
(0,12*4)*1,15*2 m2 1,104
(0,12%4)*1,32*2 m?2 1,267
(0,10+0,12)*2*1,20*2 m?2 1,056
(0,08+0,14)*2*1,49*4 m?2 2,622
(0,08+0,12)*2*2,34*2 m?2 1,872
RAZEM 7,921
99/KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza desek i ptyt metodg smarowania |m?2
d.1./0628-03 preparatami olejowymi
22
1,22*1,49*2 m?2 3,636
RAZEM 3,636
100 KNR 2-02 |Pokrycie dachéw papa na podtozu drewnianym jednowarstwowo - pa- |m?2
d.1./0501-01 pa na welonie szklanym podktad pod gont papowy
22
1,22*1,49*2 m?2 3,636
RAZEM 3,636
101|/KNR 2-02 |Obrobki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy powlekanej - pas okapo- |m?2
d.1./0506-01 wy
22
0,15*1,49*2 m?2 0,447
RAZEM 0,447
102/NNRNKB |(z.l) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowa- |m
d.1./202 0517- |nej pétokragtych o $r. 10 cm
22|02
1,492 m 2,980
RAZEM 2,980
103/NNRNKB |(z.l) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej |m
d.1./202 0519- |okragtych o $r. 8 cm
22|01
2,563*2 m 5,060
RAZEM 5,060
104 KNR-W 2- |Pokrycie dachéw dachéwka bitumiczna o ksztatcie "tuska" mocowang |m?2
d.1./02 0505-03 |na gwozdzie - gont bitumiczny w kolorze antracytowym do uzgodnienia
22 z inwestorem
1,22%1,49*2 m?2 3,636
RAZEM 3,636
1.23 Elementy dekoracyjne elewacji
105/KNR 2-02 |Przyklejenie do elewacji elementéw dekoracyjnych - elastycznej okta- |m?2
d.1./0822-08 dziny Sciennej imitujgcej deskowane wykonczenie $ciany - odporne na
23|analogia UV i inne czynniki zewnetrzne. Kolor do uzgodnienia z inwestorem
1,40*1,45-0,70%0,75 m?2 1,505
0,75*1,10 m?2 0,825
2,35*2,60-1,00*2,00+2,35%0,70/2 m?2 4,933
RAZEM 7,263
2 Instalacje
2.1 Instalacje sanitarne
21. Przylacze wodociagowe
1
106 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 |m3
d.2./0217-06 m3 na odktad w gruncie kat. lll
1.1
2,00%(0,50+1,50)/2*11,50 m3 23,000
RAZEM 23,000
107|KNR 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz |m3
d.2./0106-01 budynku z odrzuceniem na odl.do 3 m
1.1
1,50%1,80*1,00+2,00*0,50*0,80 m3 3,500
RAZEM 3,500
108 KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, m
d.2./18 0109-01 |PEHD) o $r.zewnetrznej 40 mm
1.1
11,50+2+3 m 16,500
RAZEM 16,500
109/ KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - ksztattki PVC ci$nieniowe dwukielichowe faczone |szt
d.2./18 0123-01 |na wcisk o $r. 40 mm
1.1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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110|S 215 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur propylenowych o ér. |m
d.2./0700-01 do 63 mm w budynkach mieszkalnych
1.1
poz.108 m 16,500
RAZEM 16,500
111/KNR 2-01 |Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem gruntu na m3
d.2./0230-01 odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-11l
1.1
poz.107+poz.106 m3 26,500
RAZEM 26,500
112|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-|m3
d.2./0236-01 1l
1.1
poz.111 m3 26,500
RAZEM 26,500
113|KNR-W 2- |Punkty state w rurociggach z tworzyw sztucznych o §r. zewnetrznej 25 |szt.
d.2./150121-02 |mm
1.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
114 KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy skrzydet- |kpl.
d.2./15 0123-03 kowych o $r. nominalnej 25 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
1.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
115/KNR-W 2- |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw |szt.
d.2./15 0132-03 |sztucznych o $r. nominalnej 25 mm
1.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
116/ KNR-W 2- |Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 25 mm kpl.
d.2.|15 0140-03
1.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
117/KNR-W 2- |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw |szt.
d.2.|/15 0132-03 |sztucznych o §r. nominalnej 25 mm - zawory antyskazeniowe
1.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
118|KNR-W 2- |Filtr z ptukaniem wstecznym F74C szt.
d.2.|15 0132-03
1.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
119/ KNR-W 2- |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw |szt.
d.2.|15 0132-03 |sztucznych o §r. nominalnej 25 mm - zawory odcinajgce
1.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21. Kanalizacja - wyprowadzenie z budynku
2
120/ KNR 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz |m3
d.2./0106-01 budynku z odrzuceniem na odl.do 3 m
1.2
2,0070,50*1,00 m3 1,000
RAZEM 1,000
121/KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 |m3
d.2./0217-06 m3 na odktad w gruncie kat. Ill
1.2
1,50%(0,50+1,50)/2*(2,50+34,00)+2,00*2,00*1,50 m3 60,750
RAZEM 60,750
122|KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o ér. 315-425 mm - za- |szt.
d.2.|18 0517-02 | mkniecie rurg teleskopowa
1.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
123|KNR 7-28 |Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych o $r. 150 mm wraz z |otw.
d.2./0204-05 uszczelnieniem przejscia
1.2
1 otw. 1,000
RAZEM 1,000
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124/ KNR 0-13 |Rurociagi o $r. 160 mm m
d.2.|0228-04
1.2
2,50+34,00 m 36,500
RAZEM 36,500
125/KNR 2-28 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.2.|0501-09
1.2
poz.124*0,30%0,40 m3 4,380
RAZEM 4,380
126/ KNR 2-01 |Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na m3
d.2./0230-01 odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-11l
1.2
poz.120+poz.121-poz.125 m3 57,370
RAZEM 57,370
127/KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-|m3
d.2./0236-01 1l
1.2
poz.126 m3 57,370
RAZEM 57,370
21. Zbiornik szczelny na nieczystosci 5m3
3
128 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 |m3
d.2./0217-02 m3 na odktad w gruncie kat.lll
1.3
4,00*4,40*2,70 m3 47,520
RAZEM 47,520
129/KNR 2-18 |Montaz zbiornika szczelnego na $cieki sanitarne o poj. 5000L - zbior- |kpl
d.2./0614-08 nik betonowy z ptytg najazdowa do 40 T i z zamknieciem wtazem typu
1.3 ciezkiego
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
130|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowdw,wykopow m3
d.2./0214-05 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.
1.3 warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. llI-IV
poz.128+4,8-4,8-(2,40*2,00*1,50) m3 40,320
RAZEM 40,320
21 Instalacja z.w. i c.w.u.
4
131/S-215 Rurociagi z rur polipropylenowych o $r.zewn. 25 mm na $cianach w m
d.2./0300-02 budynkach mieszkalnych
1.4
8,00 m 8,000
RAZEM 8,000
132|S 215 Rurociagi z rur polipropylenowych o $r.zewn. 20 mm na $cianach w m
d.2./0300-01 budynkach mieszkalnych
1.4
2,70+3,30+2,10+1,00*4 m 12,100
RAZEM 12,100
133|KNR 0-34 |lzolacja rurociggéw $r.12-32 mm otulinami Thermaflex FRZ - jedno- |m
d.2./0101-01 warstwowymi gr.6 mm (C)
1.4
poz.131+poz.132 m 20,100
RAZEM 20,100
134/ KNR 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zapra- |m
d.2./0336-01 wie cementowo-wapiennej
1.4
5 m 5,000
RAZEM 5,000
135/KNR-W 2- |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych |szt.
d.2./15 0116-01 |do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potacze-
1.4 niu sztywnym o $r. zewnetrznej 16 mm
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
136/ KNR-W 2- |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm ze ztaczka do weza szt.
d.2.|15 0135-01
1.4
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
137|KNR-W 2- |Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 15 dm3 z kpl.
d.2./15 0143-01 |podwdjna wezownicg . Pionowy lub poziomy, z izolacjg termiczna.
14 Podgrzewacz elektryczny cisnieniowy nad/podumywalkowy
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
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138 KNR-W 2- |Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 5 dm3 podu- |kpl.
d.2./15 0143-01 |mywalkowy
1.4
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
139/ KNR-W 2- |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m
d.2.|15 0128-01
1.4
poz.132 m 12,100
RAZEM 12,100
140/ KNR-W 2- |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- m
d.2./15 0127-01 |nych w budynkach mieszkalnych (rurociag o §r. do 63 mm)
1.4
poz.132+poz.131 m 20,100
RAZEM 20,100
21. Kanalizacja
5
141/KNR 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz |m3
d.2./0106-01 budynku z odrzuceniem na odl.do 3 m
1.5
0,40%0,50*(p0z.142+p0z.143+p0z.144+p0z.145) m3 3,480
RAZEM 3,480
142|KNR-W 2- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, |m
d.2.|15 0203-03 \wewnatrz budynkdéw o potaczeniach wciskowych
1.5
4,30+1,00+1,00+1,20 m 7,500
RAZEM 7,500
143 KNR-W 2- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, |m
d.2.|15 0203-04 \wewnatrz budynkdéw o potaczeniach wciskowych
1.5
7,30 m 7,300
RAZEM 7,300
144 KNR-W 2- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm w gotowych wykopach, m
d.2.|15 0203-02 \wewnatrz budynkdéw o potaczeniach wciskowych
1.5
1,30 m 1,300
RAZEM 1,300
145/ KNR-W 2- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach, m
d.2.|15 0203-01 \wewnatrz budynkdéw o potaczeniach wciskowych
1.5
1,30 m 1,300
RAZEM 1,300
146 KNR-W 2- |Piony kanalizacyjne i rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o |szt.
d.2./15 0213-05 |$r. 110 mm - wyprowadzone ponad dach
1.5
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
147/KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o po- |pode;.
d.2./15 0211-01 |faczeniach wciskowych
1.5
6 podej. 6,000
RAZEM 6,000
148 KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o po-|pode;.
d.2./15 0211-03 |faczeniach wciskowych
1.5
2 podej. 2,000
RAZEM 2,000
149/ KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 75 mm o po- |pode;.
d.2./15 0211-02 |faczeniach wciskowych
1.5
2 podej. 2,000
RAZEM 2,000
150/ KNR-W 2- |Wopusty $ciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 75 mm szt.
d.2.|15 0218-01
1.5
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
151/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopoéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do |m3
d.2.|0320-02 1.5 m kat.gr.lll-IV
1.5
poz.141 m3 3,480
RAZEM 3,480
21. Bialy montaz
6
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152/ KNR-W 2- |Ustepy z ptuczka ustepowg typu "kompakt" kpl.
d.2.|15 0233-03
1.6
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
153|KNR-W 2- |Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujgcym kpl.
d.2.|15 0234-02
1.6
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
154 KNR-W 2- |Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" dla niepetnosprawnych kpl.
d.2.|/15 0233-03 |\wraz z kompletem uchwytéw
1.6
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
155/ KNR-W 2- |Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce |szt.
d.2.|15 0229-05 |- zlewozmywak z szafkg
1.6
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
156 KNR-W 2- |Zlewy z blachy w pom. porzadkowym szt.
d.2.|15 0229-05
1.6
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
157 KNR-W 2- |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.2.|15 0230-02
1.6
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
158 KNR-W 2- |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym dla niepet- |kpl.
d.2.|/15 0230-02 nosprawnych z kompletem uchwytéw
1.6
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
159|KNR-W 2- |Syfony podwojne z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.2.|150218-03
1.6
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
160/ KNR-W 2- |Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.2.|15 0218-02
1.6
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
161/ KNR-W 2- |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o §r. nominalnej 15 mm - |szt.
d.2./15 0137-02 jumywalkowa i zlewozmywakowa
1.6
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
162/ KNR-W 2- |Baterie zlewowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.|15 0137-02
1.6
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
163 KNR-W 2- |Baterie umywalkowa dla niepetnosprawnych stojace o $r. nominalnej |szt.
d.2./150137-02 |15 mm
1.6
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
164|KNNR 5 Montaz dozownikéw do mydta szt.
d.2.|1104-04
1.6|analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
165/KNNR 5 Montaz pojemnikéw na reczniki papierowe szt.
d.2.|1104-04
1.6|analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
2.2 Instalacja grzewcza - grzejniki elektryczne
166 KNR 0-38 |Montaz grzejnikéw elektrycznych - grzejniki z funkcjgpracy w zakresie |szt.
d.2./0103-03 gwarantujgcym utrzymanie temperatury pom. na poziomie +7stC w
2 okresie nieobecnosci uzytkownikéw. Grzejnik 500W




KUPIN Swietlica. KST PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
167 |KNR 0-38 |Montaz grzejnikéw elektrycznych - grzejniki z funkcjgpracy w zakresie |szt.
d.2./0103-03 gwarantujgcym utrzymanie temperatury pom. na poziomie +7stC w
2 okresie nieobecnosci uzytkownikéw. Grzejnik 1000W
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.3 Klimatyzatory z funkcjg grzania
168/ KNR 7-24 |Montaz klimatyzatoréw z funkcjg grzania. Klimatyzator zawieszany na |szt.
d.2./0104-01 $ciane budynku wyposazony w jednostke wewnetrzng i zewnetrzng. Q
3 cht=3,5, Q grz. 4,1 z funkcja grzania przy temp. zewnetrznej do -25st.
C, SEER = 8,5, SCOP = 4,6, z kompletem materiatdw montazowych,
orurowaniem i odprowadzeniem skroplin, sterownik przewodowy z fun-
kcja wifi umozliwiajgca sterowanie za pomocg smartfona lub kompute-
ra.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2.4 Instalacja elektryczna
24, WLZ i rozdzielnica wewnetrzna
1
169/ KNR 2-01 |Kopanie koparkami podsiebiernymi rowéw dla kabli o gtebokosci do m
d.2./0702-0101 |0,6 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. I-II
4.1
11,00 m 11,000
RAZEM 11,000
170/KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RS47 w cegle - wewnatrz budynku m
d.2./1207-15
4.1
3 m 3,000
RAZEM 3,000
171/KNNR 5 Przebijanie otworéw sr. 40 mm o dtugosci do 1 1/2 ceg. w $cianach lub|otw.
d.2./1209-06 stropach z cegty
4.1
1 otw. 1,000
RAZEM 1,000
172|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 47 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w |m
d.2./0101-04 betonie - rury winidurowe RL47
4.1
3 m 3,000
RAZEM 3,000
173|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 50 mm2 - przewody |m
d.2.|0203-04 YDY5x16mm2
4.1
3+11 m 14,000
RAZEM 14,000
174 KNR 2-01 |Mechaniczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0,6 m i m
d.2./0705-0102 |szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. I-Il
4.1
11,00 m 11,000
RAZEM 11,000
175/KNR 5-08 |Przygotowanie podfoza do zabudowania aparatéw - kucie reczne w  |aparat
d.2./0401-04 podt. z cegly - aparat o 3-4 otworach mocujgcych
4.1
1 aparat 1,000
RAZEM 1,000
176/ KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstruk- |szt.
d.2./0405-06 cjg mocowang do podtoza przez przykrecenie
4.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
177/KNNR 5 Montaz ochronnika przepieciowego szt.
d.2.|0407-04
4.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
178/KNNR 5 Roztacznik P303 40-30AC szt.
d.2.|0407-04
4.1
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
179|KNNR 5 Roztacznik S303B16 szt.
d.2.|0407-04
4.1
2 szt. 2,000
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RAZEM 2,000
180/KNNR 5 Roztacznik S301 B16 szt.
d.2.|0407-03
4.1
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
181/KNNR 5 Roztacznik S301 B10 szt.
d.2.|0407-03
4.1
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
24. Instalacja elektryczna wewnetrzna
2
182|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.2./1207-01
4.2
poz.184+poz.185+poz.186 m 185,000
RAZEM 185,000
183|KNNR 5 Przebijanie otwordw $r. 25 mm o dtugosci do 1 ceg. w Scianach lub otw.
d.2.{1209-05 stropach z cegty
4.2
10 otw. 10,000
RAZEM 10,000
184/ KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p. |m
d.2./0205-01 t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - YDY
4.2 3x1,5mm2
115 m 115,000
RAZEM 115,000
185/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p. |m
d.2./0205-01 t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - YDY
4.2 3x2,5mm2
55 m 55,000
RAZEM 55,000
186/ KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane p.t.|m
d.2./0205-03 w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - YDY 5x6mm2
4.2
15 m 15,000
RAZEM 15,000
187|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zapra- |szt.
d.2./0301-11 wie cementowej lub gipsowej - wykonanie Slepych otworéw w podtozu
4.2 ceglanym
2 szt. 20,000
RAZEM 20,000
188/ KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 3 wylotach szt.
d.2.|0302-05
4.2
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
189|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.2.|1208-02
4.2
poz.182 m 185,000
RAZEM 185,000
190|KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wa-  |m3
d.2./1208-05 piennej
4.2
(poz.189*0,05*0,03) m3 0,278
RAZEM 0,278
191/KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyj- |szt.
d.2.|0306-02 nej
4.2 - faczniki jednobiegunowy IP20 p/t
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
192|KNNR 5 taczniki Swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.2./0306-03 - faczniki swiecznikowe IP20 p/t
4.2
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
193|KNNR 5 taczniki krzyzowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej |szt.
d.2.|0306-04 - faczniki schodowe IP20 p/t
4.2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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194 KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-|szt.
d.2./0308-03 biegunowe przelotowe podwadjne o obcigzalnosci do 10 A i przekroju
4.2 przewoddéw do 2.5 mm2
- gniazdo wtykowe podwajne IP 20 p/t w z bolcem ochronnym
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
195|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-|szt.
d.2./0308-02 biegunowe przelotowe pojedyncze o obcigzalnosci do 10 A i przekroju
4.2 przewoddéw do 2.5 mm2 - gniazda hermetyczne
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
196/ KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym wodoszczelne |szt.
d.2./0308-08 3-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do 32 A i przekroju przewo-
4.2 déw do 10 mm2 - gniazdo sitowe - do podgrzewacza elektr.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
197/KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe (zwykte) - zarowe kpl.
d.2.|/0501-01
4.2
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
198/ KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - $wietléwkowa do 4x18  |kpl.
d.2.|0502-03 w
4.2
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
199/KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - $wietléwkowa do 4x18  |kpl.
d.2./0502-03 W - awaryjne
4.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
200 KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - oprawa ewakuacyjna kpl.
d.2.|0502-03
4.2
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
201 KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - zarowa kpl.
d.2./0502-01 - oprawa ewakuacyjna zewnetrzna
4.2
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
202/KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - zarowa zewnetrzna kpl.
d.2./0502-01
4.2
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
203/KNNR 5  |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.
d.2.|0406-01 - p.poz. wytacznik pradu
4.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
204/ KNNR 5  |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.
d.2.|0406-01 - wentylator typu silent - wspomaganie mechaniczne wentylacji
4.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
24, Instalacja odgromowa
3
205|/KNR 5-08 |Montaz zwodéw poziomych nienaprezanych z preta o $r. do 10 mm na |m
d.2.|0604-05 dachu stromym pokrytym dachéwka lub eternitem
43
8,80+3,20+6,50*4+5,30*4+2*2,00 m 63,200
RAZEM 63,200
206|KNR 5-08 |taczenie preta o $r. do 10 mm na dachu za pomoca ztaczy skreca- szt.
d.2./0618-02 nych odgateznych 3-wylotowych
43
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
207|KNR 5-08 |taczenie preta o $r. do 10 mm na dachu za pomoca ztaczy skreca- szt.
d.2./0618-03 nych odgateznych 2-wylotowych
43
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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208|KNR 5-08 |Montaz ztgczy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiajacej i |szt.
d.2./0619-01 odgromowe;j
43
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
209|KNR 4-03 |Reczne wykucie bruzd dla rur: RIP29,RIS29,RL37 0 ér. do 47 mmw |m
d.2./1001-25 gipsie, tynku, gazobetonie
43
3,60*4 m 14,400
RAZEM 14,400
210|KNR 5-08 |Rury winidurowe o ér. do 37 mm ukfadane p.t. w podtozu réznym od |m
d.2./0107-03 betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd
43
poz.209 m 14,400
RAZEM 14,400
211|/KNR 5-08 |Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyly do 70 mm2 wciaga- |m
d.2./0204-08 ne do rur - drut ocynkowany FeZn §r.8mm
43
poz.209+2,50*4 m 24,400
RAZEM 24,400
212|KNR 5-08 |Montaz ztgczy kontrolnych z potaczeniem drut-ptaskownik w instalacji |szt.
d.2.|0619-06 uziemiajacej i odgromowej
43
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
213|/KNR 5-08 |Reczne wykonanie $lepych otwordw dla montazu skrzynek ztgcz kontr- |szt.
d.2.|0805-06 olnych
43
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
214/KNR 5-08 |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z  |szt.
d.2.|0404-01 konstrukcja - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach -
4.3 skrzynki ztgcz kontrolnych
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
215/KNR 5-08 |Montaz przewoddw odprowadzajgcych instalacji odgromowej na bu-  |m
d.2./0607-09 dynkach na cegle z wykonaniem otworu recznie - bednarka do 120
43 mm2
8*1,50 m 12,000
RAZEM 12,000
216/KNR 5-08 |Montaz oston o dtugosci do 2 m przewoddw uziemiajgcych na cegle  |szt.
d.2.|0621-02
43
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
217/KNR 2-01 |Kopanie koparkami podsiebiernymi rowéw dla kabli o gtebokosci do m
d.2./0702-0101 |0,6 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. |-l
43
poz.218 m 64,000
RAZEM 64,000
218|/KNR 5-08 |Ukfadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 m
d.2.|0608-07
43
15,00*2+11,00*2+8*1,50 m 64,000
RAZEM 64,000
219/KNR 5-08 |taczenie przewodéw uziemiajgcych przez spawanie w wykopie - bed- |szt.
d.2./0617-01 narka 120 mm2
43
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
220/KNR 2-01 |Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0,6 m i m
d.2./0705-0102 |szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. I-Il
43
poz.217 m 64,000
RAZEM 64,000
221|KNR 4-03 |Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar
d.2.|1205-03 .
43
8 pomiar 8,000
RAZEM 8,000
2.5 Instalacja fotowoltaiczna
2.5./145310000- |Rozbudowa rozdzielnicy, kabel zasilajacy
13
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222/KNNR 5 Wytacznik nadpradowy 3-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.2.|0407-02
5.1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
223/KNNR 5 Licznik dwukierunkowy energii elektrycznej 3-faz szt.
d.2.|0406-01
5.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
224 /KNNR 5 Przebijanie otwordw $r. 25 mm o dtugosci do 30 cm w $cianach lub otw.
d.2./1209-02 stropach z gazobetonu
5.1
2 otw. 2,000
RAZEM 2,000
225/KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.2./1207-01
5.1
10 m 10,000
RAZEM 10,000
226/ KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.2.|1208-02
5.1
10 m 10,000
RAZEM 10,000
227/KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wa-  |m3
d.2./1208-05 piennej
5.1
10*0,05*0,03 m3 0,015
RAZEM 0,015
228/ KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 m
d.2./0205-01 - przewody kabelkowe YDY 5x4mm2
5.1
15 m 15,000
RAZEM 15,000
229/KNNR 5 Uktadanie przewodoéw RJ 45 (skretka) do monitoringu instalacji foto-  |m
d.2./0205-01 woltaicznej
5.1
15 m 15,000
RAZEM 15,000
230/KNNR 5 Podtaczenie przewodoéw pojedynczych o przekroju zyty do 4 mmz2 pod |szt.zyt
d.2.|1203-02 zaciski lub bolce
5.1
10 szt.zyt 10,000
RAZEM 10,000
2.5, Instalacja
2
231 Wykonanie kompletnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 3,05kWp na  |kpl.
d.2.|analiza in- |dachu budynku
5.2|dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.5, Pomiary powykonawcze
3
232/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego na- |pomiar
d.2./1301-02 piecia
5.3
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
233/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza préba) proéb.
d.2./1305-01
53
1 préb. 1,000
RAZEM 1,000
234 KNP 18 Pomiary instalacji fotowoltaicznej (Termowizja) szt
d.2./1301-01.03
53
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 32513 Uzytkownik: Szymanski




