Zaktad Budowlany Adam Szyma nski
14-200 ltawa, ul. Rolna 34

tel./fax 89 648 71 96

tel. 505 102 476, 502 932 575

e-mail: szymanskiilawa@gmail.com

PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa Budowa swietlicy wiejskiej w miejscowo  $§ci Kupin
przedsiewziecia:
Obiekt: Budynek s$wietlicy wiejskiej, Kat. IX , VIII
Lokalizacja: Kupin, dz. nr 58/1, obr. 12 - Kupin, gm. Zalewo,
pow. itawski

Inwestor: Gmina Zalewo, 14 -230 Zalewo, ul. Cz estochowska 8
Projektant: Sprawdzajacy:

Architektura:

Konstrukcja:

Instalacje elektryczne:
Instalacje sanitarne:

Zawarto$¢ opracowania: - dokumenty formalno-prawne:
- Decyzja o warunkach zabudowy
- opis techniczny
- informacja dot. bezp. i ochrony zdrowia
- projekt zagospodarowania dziatki
- projekt architektoniczno-budowlany

Podstawowe parametry techniczne:
- pow. zabudowy: 91,57m’
- pow. uzytkowa: 57,27m”
- kubatura: 384,54m*

egz. 5

czerwiec 2018




Zawarto $§¢ opracowania:

- Decyzja o warunkach zabudowy
- Pozwolenie na budowe
- Oswiadczenia Projektantow

- Kopia Uprawnien Budowlanych oraz Zaswiadczenia o przynaleznosci do
Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa

- Ekspertyza Techniczna
- Opis Techniczny
- Inwentaryzacja

- Projekt Budowlany
- Projekt zagospodarowania dziatki
- Opis Techniczny
- Informacja BIOZ

- Czes$¢ rysunkowa

Branza A (architektura)
* Rzut parteru
* Przekroj A-A
* Rzut dachu
* Elewacje

Branza K (konstrukcja)
* Rzut konstrukcji parteru
* Rzut konstrukcji dachu
* Wigzar dachowy

Branza S (sanitarna)
* Instalacja wod-kan
* instalacja grzewcza

Branza E (elektryczna)
* Instalacja elektryczna



ltawa, 27.06.2018

Oswiadczenie

Oswiadczam, ze projekt:
Budowa swietlicy wiejskiej w miejscowo  §ci Kupin

inwestor:

Gmina Zalewo

14-230 Zalewo, ul. Cz estochowska 8

adres inwestycji:

Kupin, dz. nr 58/1, obr. 12- Kupin, gm. Zalewo, pow . itawski

zostal wykonany zgodnie z obowi gzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

PROJEKTANT



Projekt zagospodarowania dziaiki

Nazwa Budowa swietlicy wiejskiej w miejscowo  §ci Kupin
przedsiewziecia:
Obiekt: Budynek swietlicy wiejskiej, Kat. IX
Lokalizacja: Kupin, dz. nr 58/1, obr. 12- Kupin, gm. Zalewo,

pow. itawski
Inwestor: Gmina Zalewo, 14-230 Zalewo, ul. Cz estochowska 8
Projektant:

czerwiec 2018




Czesé opisowa

Czesé¢ opisowa do projektu zagospodarowania dziatki nr 58 /1
obreb - Kupin, gm. Zalewo, pow. itawski

1. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora,

- mapa do celdéw projektowych

- wypis i wyrys z MPZP

- ogledziny nieruchomosci /wizja lokalna/,

- warunki techniczno- budowlane oraz normy i przepisy prawne obowigzujgce przy
projektowaniu inwestycji.

2. Istniej gcy stan zagospodarowania dziatki

- Poto zenie terenu

Teren znajduje sie w wojewddztwie warminsko-mazurskim, pow. itawski, gm. Zalewo, m.
Kupin, dz. Nr 58/1. Dziatka stanowi wiasnos¢ Gminy Zalewo. Przedmiotowa dziatka jest
zabudowana budynkiem swietlicy wiejskiej. Dziatka 58/1 jest oznaczona symbolem 1U w
MPZP gminy Zalewo i stanowi tereny zabudowy ustugowe,.

- Obstuga komunikacyjna
Dostep do drogi publicznej poprzez projektowany zjazd z drogi gminnej (dz. 197/1)

- Uksztattowanie terenu
Teren pfaski, ksztaltuje sie na rzednych 121,4m n.p.m. Projektowany obiekt wyniesiony
zostaje 0,1m ponad projektowany teren.

- Warunki gruntowo — wodne

Na w/w dziatlce wystepujg grunty budowlane nosne, rodzime piaski i gliny piaszczyste.
Wody gruntowej do gt. 1,50 m nie stwierdzono /badanie odkrywkowe/.

Ustalono | kategorie geotechnicznag.

- Istniej gca zabudowa i zagospodarowanie terenu
Dziatka niezabudowana i cze$ciowo ogrodzona

- Istniej gce uzbrojenie terenu
- wodociag - na dziatce
- energia elektryczna - szafa ze ztgczem kablowym na dziatce

- Informacje o ochronie zabytkéw i eksploataciji gor niczej
Nie dotyczy
Nie podlega ochronie zabytk.

- Informacja o obszarze oddziatywania obiektu



Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dzialce, na ktorej zostat
zaprojektowany
(podstawa formalno-prawna wt gczenia do obszaru obj etego oddziatywaniem)
e Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
* Rozporzadzenie z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

3. Projekt zagospodarowania dziatki

- Uktad funkcjonalno-przestrzenny

Budynek w technologii tradycyjnej, niepodpiwniczony, parterowy. Sciany nosne z
bloczkéw gazobetonowych gr. 24cm ocieplone styropianem gr. 20cm, wyprawa
elewacyjna w kolorze biatym lub kremowym z elementami drewnianymi. Stropodach z
drewnianych wigzaréw kratowych o pochyleniu potaci dachowej 30°. Pokrycie dachu z
blachodachowki w kolorze czerwonym lub zblizonym do koloru naturalnej dachowki.
Wiata w konstrukcji drewnianej ciesielskiej z dachem z drewnianych wigzaréw kratowych
o pochyleniu potaci 30°. Pokrycie z blachodachéwki w kolorze identycznym jak budynek
Swietlicy.

- Uzbrojenie terenu

projektowane przytacze wodociggowe - do wiejskiej sieci wodociggowej
istniejace przylacze energetyczne - do szafy energetycznej
projektowane przytacze kanalizacyjne - do zbiornika bezodptywowego
gospodarowanie odpadami - umowa z firmg na wywoz

Przyt gcza wedtug odr ebnego opracowania

- Wpltyw projektowanej inwestycji na srodowisko naturalne, higien e i zdrowie
uzytkownikow oraz ochron e uzasadnionych intereséw 0sob trzecich

Projektowana inwestycja nie powoduje ucigzliwosci dla otoczenia oraz ograniczenia praw
i interesu o0s6b trzecich. Dziatka 58/1 jest oznaczona symbolem 1U w MPZP gminy
Zalewo i stanowi tereny zabudowy ustugowej. Projektowana inwestycja jest zgodna z
MPZP.

4. Bilans powierzchni

- pow. dziatki - 3600,00m?

- tereny zielone — 88,07%

- powierzchnia zabudowy razem — 91,57m? — 2,54%

- powierzchnia utwardzona razem — 338,14m? — 9,39%



ZAKtLAD BUDOWLANY ADAM SZYMANSKI

14-200 ltawa, ul. Rolna 34
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OPIS TECHNICZNY

Nazwa Budowa swietlicy wiejskiej w miejscowo  $ci Kupin
przedsiewziecia:
Obiekt: Budynek swietlicy wiejskiej, Kat. IX
Lokalizacja: Kupin, dz. nr 58/1, obr. 12 - Kupin, gm. Zalewo,
pow. itawski
Inwestor: Gmina Zalewo, 14 -230 Zalewo, ul. Cz estochowska 8

Proj ektant:

czerwiec 2018




1. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora na opracowanie dokumentacji
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa

- decyzja o ustaleniu warunkéw zabudowy

- uzgodnienia z inwestorem

- wizja lokalna

- hormy, rozporzadzenia, akty prawne

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy budynku $Swietlicy wiejskiej w m. Kupin.
Projektowany budynek parterowy bez podpiwniczenia.

3. Przeznaczenie i program u zytkowy obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku $wietlicy wiejskiej. Zadanie obejmuje budowe
$wietlicy wiejskiej w miejscowosci Kupin. Budynek parterowy bez podpiwniczenia. Swietlica
wyposazona W nastepujgce pomieszczenia: wiatrotap, sala Swietlicy, fazienka
ogolnodostepna damska + niepetnosprawnych, tazienka meska z przedsionkiem, pom.
porzadkowe. Zaprojektowano réwniez zadaszenie w formie wiaty przy $cianie szczytowej
budynku. Ponadto budynek bedzie wyposazony w mikroinstalacje w postaci instalaciji
fotowoltaicznej, ktdra zapewni ponad 50% zapotrzebowania budynku na energie.

4. Stan prawny terenu inwestycji

Inwestycja w catosci zlokalizowana bedzie na dziatce nr 58/1 w m. Kupin, gm. Zalewo, pow.
itawski. Wiascicielem w/w dziatki jest Gmina Zalewo.

5. Lokalizacja

Budynek zlokalizowany jest na dziatlce nr 58/1 w m. Kupin, obr. Kupin, gm. Zalewo, pow.
itawski. Projektowany jest budynek parterowy, niepodpiwniczony. Teren wokot obiektow jest
terenem ogrodzonym i nieutwardzonym.

Budynek bedzie wyposazony w nastepujace instalacje:

- wodociagowa - z projektowanego przytacza wodociggowego

- kanalizacyjng - do szczelnego zbiornika na nieczystosci

- elektryczna - z projektowanego przytgcza energetycznego

6. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlaneg o}

Budowa zostanie zrealizowana w technologii tradycyjnej. Sciany z bloczkéw
gazobetonowych na zaprawe tradycyjna, ocieplone styropianem gr. 20cm, wyprawa
elewacyjna w kolorze biatym lub kremowym z elementami drewnianymi. Stropodach z
drewnianych wiazaréw kratowych o pochyleniu potaci dachowej 30°. Pokrycie dachu z
blachodachowki w kolorze czerwonym lub zblizonym do koloru naturalnej dachowki. Wiata w
konstrukcji drewnianej ciesielskiej z dachem z drewnianych wigzaréw kratowych o pochyleniu
potaci 30°. Pokrycie z blachodachéwki w kolorze identycznym jak budynek $wietlicy.



Instalacje:

- wody zimnej i cieptej - woda z wiejskiej sieci wodociggowej, ogrzewanie wody za
pomoca bojlera elektrycznego i przeptywowych ogrzewaczy elektrycznych

- instalacja kanalizacyjna - odprowadzenie Sciekow sieci kanalizacyjnej

- instalacje elektryczng - przytacze do sieci NN

- instalacje ogrzewczg - elektryczne klimatyzatory z funkcjg grzania

Program funkcjonalny budynku:

- Zestawienie powierzchni oraz charakterystyczne dane liczbowe (wg Rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dziennik Ustaw z dnia
27 kwietnia 2012r., poz. 462)):

Zestawienie powierzchni:

1. Wiatrotap 4,45m?
2. Sala $wietlicy 36,90m?
3. tazienka og6lnodostepna.  4,77m?
damska+
niepetnosprawnych
4. Przedsionek taz. meskiej 3,28m?
5. tazienka meska 5,16m?
6. Pom. porzadkowe 2,71m?
Razem pow. uzytkowa: 57,27m?

7. Dostosowanie do krajobrazu i otaczaj gcej zabudowy

Bryta budynku jest tradycyjna, dostosowana do krajobrazu, istniejgcej zabudowy
(sasiedniej) oraz zgodna z MPZP gminy Zalewo.

8. Dane techniczne projektowanej rozbudowy budynku

- pow. zabudowy $wietlicy 71,55m?
- pow. zabudowy wiaty 20,02m?
- pow. zabudowy razem 91,57m?
- pow. uzytkowa 57,27m?
- kubatura 384,54m°

9. Uklad konstrukcyjny
9.1. Uktad konstrukcyjny

Fundamenty istniejace tawy betonowe zagtebione w gruncie. Sciany fundamentowe z
bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej. Sciany parteru w technologii tradycyjnej z
bloczkéw gazobetonowych na zaprawie cementowo-wapiennej. Ocieplone styropianem gr.



20cm. Stropodach z drewnianych wiazaréw kratowych o pochyleniu potaci dachowej 30°.
Pokrycie z blachodachéwki. Scianki dziatowe murowane z bloczkéw gazobetonowych oraz
silikatowych w pom. mokrych. Wiata w konstrukcji drewnianej ciesielskiej z dachem z
drewnianych wigzaréw kratowych o pochyleniu potaci 30°. Pokrycie z blachodachéwki w
kolorze identycznym jak budynek swietlicy.

9.2. Zastosowane schematy statyczne
Fundamenty istniejgce liniowe - tawy na gruncie.
Nadproza - prefabrykowane L-19
Stropodach z drewnianych wigzarow kratowych — schemat statyczny kratownicy
wolnopodpartej na wiencu $cian zewnetrznych o pasach sztywnych ze stupkami i
krzyzulcami potaczonymi przegubowo z pasami

9.3. Zato zenia przyj ete do oblicze n konstrukcyjnych

Wymagane bezpieczenstwo konstrukcji (dziat V warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie; Dz. U. nr 75, poz. 690) zapewnione poprzez
spetnienie wymagan zawartych w Polskich Normach zgodnie z par 204 ust. 4 wyzej
wymienionych warunkow.

Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o nastepujgce normy:

PN-EN 1990:2004 Eurokod - Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1958/1-1-1:2004 Eurokod 1 - Oddziatywania na konstrukcje.
Czes¢ 1-1: Oddziatywania ogolne. Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe
w budynkach

PN-EN 1958/1-1-2:2006 Eurokod 1 - Oddziatywania na konstrukcje.
Czesc¢ 1-2: Oddziatywania ogolne. Oddziatywania na konstrukcje w warunkach pozaru

PN-EN 1958/1-1-3:2005 Eurokod 1 - Oddziatywania na konstrukcje.
Czes$¢ 1-3: Oddziatywania ogolne. Obciazenia sniegiem

PN-EN 1958/1-1-4:2008 Eurokod 1 - Oddziatywania na konstrukcje.
Czes¢ 1-4: Oddziatywania ogolne. Obciazenia wiatrem

PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 1-1: Reguty ogolne
i reguty dla budynku

PN-EN 1995-1-1:2010P Eurokod 5 - Projektowanie konstrukcji drewnianych - Cze$¢ 1-1:
Postanowienia ogolne - Reguty ogolne i reguty dotyczace budynkow

PN-EN 1996-1-1:2010 Eurokod 6 - Projektowanie konstrukcji murowych -- Czes¢ 1-1:
Reguty ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych



PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 1: Zasady ogolne

Przyjeto zatozenia:

» | strefa wiatrowa- charakterystyczne cisnienie predkosci wiatru gbe= 0.30 kPa

[l strefa sSniegowa- obcigzenia charakterystyczne sniegiem gruntu sk=1.20 kpa

Umowna gteboko$é przemarzania Hz= 1.00

Zebranie obci gzen

Obci gzenia state

A.1.0Obciazenia state
Zebranie obcigzen dla poszczegdlnych czesci budynku
Obcigzenia dopetniajgce dla konstrukcji - ciezar konstrukcji uwzgledniany automatycznie w obliczeniach

A.1.1. stropodach
zebranie obcigzenia na 1m? dachu w

[KN/m2]
Wartos¢ wsp. Wartos¢
Rodzaj obcigzenia charakt. bezpiecz. obliczeniowa
Ok i Jdo
instalacja fotowoltaiczna 0,30 0,30 1,35 0,405
blacha dachéwkowa na tatach 0,06+0,05 0,11 1,35 0,149
papa 0,15 0,15 1,35 0,20
deskowanie gr. 25mm 0,025*6 0,15 1,35 0,203
wetna mineralna 25cm 2,0x0,25 0,50 1,35 0,675
folia PE - - -
uwzgledniony
konstrukcja dachowa automatycznie
plyta G-K na ruszcie metalowym 19*0,0125*2 0,475 1,35 0,641
Razem: 1,685 1,35 2,273

A.1.2 Obciazenie od $cianek
dziatowych

zebranie obcigzenia na 1mb Scianki dziatowej

$cianka 12 z betonu komérkowego

Warto$¢ wsp. Wartos¢
Rodzaj obcigzenia charakt. bezpiecz. | obliczeniowa
Ok i Yo
$ciana z betonu kom. gr.12cm na
zapr.cem.-wap. 9,0x0,12x2,90 3,13 1,35 4,23
tynk cem.-wap. 1,5cm obustronnie 19x0,015x2x2,90 1,65 1,35 2,23
Razem: 4,79 1,35 6,46




$cianka 8 z betonu komérkowego

Warto$é wsp. Warto$é
Rodzaj obcigzenia charakt. bezpiecz. | obliczeniowa
Qk Ve %o
§ciana z betonu kom. gr.8cm na
zapr.cem.-wap. 9,0x0,08x2,90 2,09 1,35 2,82
tynk cem.-wap. 1,5cm obustronnie 19x0,015x2x2,90 1,65 1,35 2,23
Razem: 3,74 1,35 5,05
$cianka 12 z bloczkéw silikatowych
Warto$é wsp. Warto$é
Rodzaj obcigzenia charakt. bezpiecz. | obliczeniowa
Qk i %o
§cianka z silikatow gr.12cm na zapr.cem.-
wap. 18,0x0,12x2,90 6,26 1,35 8,46
tynk cem.-wap. 1,5cm obustronnie 19x0,015x2x2,90 1,65 1,35 2,23
Razem: 7,92 1,35 10,69
$cianka 8 z bloczkoéw silikatowych
wsp. Wartosé
Wartosé | bezpiecz | obliczeniow
Rodzaj obci gzenia charakt. a
Qk i Yo
$ciana z silikatéw. gr.8cm na zapr.cem.-
wap. 18,0x0,08x2,90 4,18 1,35 5,64
tynk cem.-wap. 1,5cm obustronnie 19x0,015x2x2,90 1,65 1,35 2,23
Razem: 5,83 1,35 7,87
A.1.3 Obci gzenie od $cian
Warto$¢ wsp. Wartos¢
Rodzaj obcigzenia charakt. bezpiecz. | obliczeniowa
Ok Vi o
styropian 20cm 0,45x0,20x3,05 0,27 1,35 0,37
gtadz cem.-klej 1cm 19*0,01x3,05 0,58 1,35 0,78
$ciana gr 24cm 6,5x0,24x2,90 4,52 1,35 6,11
tynk cem.-wap. 1,5cm 19x0,015x3,05 0,87 1,35 1,17
Razem: 6,24 1,35 8,43
$ciana 25 z bloczkéw betonowych — na 1m2
Warto$é wsp. Warto$é
Rodzaj obcigzenia charakt. bezpiecz. | obliczeniowa
Qk Ve %o
styropian 10cm 0,45x0,10 0,05 1,35 0,07




gtadz cem.-klej 1cm 19*0,01 0,19 1,35 0,26

papa termozgrzew 17*0,005 0,09 1,35 0,12

$ciana gr 25cm z bloczk. bet. 24,0x0,25 6,0 1,35 8,1

tynk cem.-wap. 1,5cm 19x0,015 0,285 1,35 0,38
Razem: 6,615 1,35 8,93

* Obcigzenia klimatyczne

A.2.1 Snieg

Warto$¢ charakterystyczna obcigzenia

$niegiem gruntu dla 3 strefy $niegowej Q= 1,2 [kN/m?]

wsp. ksztattu dachu wg Z1-1-5 PN-80/B-2010 C,=C,= 0,8

wsp. bezpieczenstwa = 15

Obcigzenie charakterystyczne $niegiem dachu S= 0,96 [kN/mz]

Obcigzenie obliczeniowe sniegiem dachu So= 1,44 [kN/mz]

* Wyniki oblicze A

Po analizie statyczno-wytrzymatosciowej przyjeto nastepujace rozwigzania konstrukcyjne:

- fawy fundamentowe betonowe szer. 60cm

- Sciany konstrukcyjne z bloczkéw gazobetonowych usztywnionych trzpieniami zelbetowymi
- stropodach — drewniany wigzar kratowy wg. zatgczonego rysunku wigzara

- nadproza - prefabrykowane L-19

9.4. Rozwi gzania budowlane konstrukcyjno-materiatowe

9.4.1. Roboty ziemne

W przypadku prowadzenia wykopow w gruntach spoistych prace te nalezy wykonac tak, aby
nie dopusci¢ do gromadzenia sie wody w wykopach, gdyz spowoduje to uplastycznienie tych
gruntow i znacznie obnizy ich parametry wytrzymato$ciowe. W trakcie robét fundamentowych
nalezy uwaza¢, aby nie naruszy¢ struktury gruntéw zalegajacych bezposrednio ponizej
poziomu posadowienia fundamentow. Wykopu fundamentowego nie mozna pozostawié
niezabezpieczonego na okres zimowy, ze wzgledu na przemarzanie gruntéw. Pogtebianie

fundamentéw nalezy wykonac recznie. Zasypke na sciany fundamentowe wykonac recznie.

9.4.2. Fundamenty

Dla potrzeb niniejszego opracowania przyjeto jednostkowy obliczeniowy op6r podtoza

gruntowego wynoszacy g+~ 150kPa



Fundamenty nalezy posadowi¢ na gruntach rodzimych. Fundamenty nalezy wykonaé¢ na
warstwie betonu podktadowego klasy min. C6/8 i grubosci min. 5cm i zawsze posadowi¢ min.
100cm ponizej projektowanego poziomu przylegtego terenu.

Fundamenty nale zy wykona € z betonu C16/20 i zbroi ¢ podtu znie pr etami @12 za stali
A-lll (34GS) oraz strzemionami @6 ze stali A-0 (St0O S). tawy fundamentowe
zaprojektowano o wysoko $ci 40cm i szeroko $ci 60cm. tawy fundamentowe nale zy
zbroi ¢ podtu znie w Swietle $cian czterema pr etami @12mm oraz strzemionami w
rozstawie 25cm.

Grubos$¢ otuliny powinna by¢ nie mniejsza niz 5cm wg PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2 (klasa
$rodkowa 5c¢). Rzut fundamentow oraz przyjete przekroje i schematy zbrojenia pokazano na
rysunku.

9.4.3. Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe o grubosci 25cm nalezy murowaé z bloczkéw betonowych z betonu
C16/20 na zaprawie cementowej marki 5SMPa z dodatkiem wapna.

Na tawach fundamentowych i na wierzchu scian fundamentowych nalezy wykonac izolacje
pozioma (np. 2x papa na lepiku asfaltowym) oraz pionowsa izolacje ze styropianu gr. 10cm.

9.4.4. Posadzka parteru

Ptyte betonowa posadzki na gruncie nalezy wykona¢ gr. 5cm z betonu C16/20 na
odpowiednio zageszczonym gruncie ziarnistym. Po ukonczeniu izolacji przeciwwilgociowej i
termicznej (styropian gr. 15cm) oraz jej zabezpieczeniu np. warstwa folii nalezy wykonac
wylewke betonowa gr. min. 6¢cm, zbrojong przeciwskurczowo siatkg pretéw @4,5 A- I
(34GS) o oczku 10x10cm. Alternatywa jest wykonanie wylewki betonowej z domieszka
widkien polipropylenowych /zalecane jest dodanie widkien o dziataniu antybakteryjnym/.
Poszczegodlne warstwy podtogi na gruncie nalezy wykonaé¢ wg projektu czesci
architektoniczne,.

9.4.5. Sciany

Sciany zewnetrzne nalezy wykona¢ w technologii murowanej z bloczkéw z betonu
komérkowego gr. 24cm na zaprawie cem.-wap. Sciany fundamentowe z bloczkéw
betonowych gr. 25cm na zaprawie cementowej. Nadproza prefabrykowane zelbetowe typl L-
19 (na bloczkach z betonu komorkowego dla oparcia nadp réz wykona ¢ podmurowk e z
cegty petnej) . Ocieplenie ze styropianu gr. 20cm

9.4.6. Stropodach

Stropodach z drewnianych wigzaréw kratowych z drewna C30. Zaprojektowano wigzary o
pasach sztywnych i krzyzulcach i stupkach potgczonych z pasami przegubowo. Szczegétowe
rozwigzania elementéw konstrukcyjnych wigzara przedstawiono na rysunkach.



9.4.7. Wience

Wience zelbetowe nalezy wykona¢ z betonu B25, wience zaprojektowano o szerokos$ci
b=24cm i wysokosci h=35cm.

Przed montazem murtat na wiencach nalezy wykonag¢ izolacje np. z dwoch warstw papy.

Zbrojenie wiencow nalezy tgczy¢ na zaktad min. 80cm, zagina¢ w narozach oraz wpuszczacé
w belki i podciggi jezeli stanowig one ich przediuzenie. W wiencach, dla mocowania murat
nalezy zakotwi¢ $ruby fajkowe @16 w rozstawie max co 1,20m. Otulina wiehhcéw wynosi 2cm.
Usytuowanie wiencow, charakterystyczne przekroje oraz zbrojenie pokazano na rysunku.
taczenie pr etow w wie Acach na zaklad minimum 80cm; zbrojenie naro  zy wie AcOw-
zgodnie z zasadami zbrojenia zelbetowych elementéw rozci aganych (pkt. 8.1.8 oraz
8.1.3.4 normy PN-B-03264:2002).

W celu zapewnienia odpowiedniej wspoéipracy pomi  edzy elementami zelbetowymi i
Sciang murowan a, trzpienie Zzelbetowe nale zy wykona ¢ po uprzednim wymurowaniu
fragmentow $cianki kolankowej z pozostawionymi wci  eciami- pot aczenie na strz epia.

9.4.8. Dach

Dach w konstrukcji drewnianych wigzaréw kratowych. Kat nachylenia potaci wynosi 30°.
Pokrycie dachu z blachodachéwki w kolorze. Obrobki blacharskie z blachy powlekanej w
kolorze. Orynnowanie z blachy powlekanej w kolorze. Dach swoim ksztattem oraz katem
nachylenia potaci nawigzuje do istniejgcej zabudowy sagsiedniej. Kolor i kgt nachylenia potaci
zgodny z zapisami MPZP. Stropodach ocieplony wetng mineralng gr. 30cm.

9.4.9. Izolacje termiczne
» ocieplenie $cian zewnetrznych — styropian gr. 20cm,

» ocieplenie dachu — wetna mineralna gr. 25-30cm.

9.4.10. Izolacje przeciwwilgociowe

. izolacja na podtozu betonowym pod tawami fundamentowymi- np. 1x papa
termozgrzewalna,

. izolacja pozioma na tawach fundamentowych np. 2x papa asfaltowa na lepiku,

. warstwa folii PE utozona pod ptytg betonowa posadzki (dla zabezpieczenia
odptywu wody w grunt z mieszanki betonowej),

. izolacja poditogi na gruncie, jako konstrukcja, izolacja utozona na $cianie

fundamentowej nad terenem (min. 50m), zwigzana z cokotem budynku- w przypadku
wystepowania przepuszczalnych gruntéw ziarnistych oraz poziomu wody gruntowej
ponizej poziomu posadowienia budynku: wykonaé¢ z powtokowych mas bitumicznych
(bitumiczno- polimerowych lub dyspresji asfaltowo- gumowych), naktadanych poprzez
malowanie o gr. min. 2mm lub z warstwy papy termozgrzewalnej lub innych
systemowych izolacji rolowych (folie), w przypadku wystepowania gruntow
niedopuszczalnych lub/i wysokiego poziomu wody gruntowej



izolacje podtogi nalezy wykonac¢ z dwdch warstw rolowego materiatu bitumicznego
(papy) lub folii polietylowego 0,2mm lub PCV 0,5- 1,0mm utozonych z odpowiednim
zaktadem i sklejonych lub zgrzewanych (masa klejaca bez rozpuszczalnikow
organicznych),

. warstwa folii PE utozona na izolacji termicznej posadzki na gruncie.

W styku ze styropianem stosowa ¢ wytacznie lepiki nie powoduj ace
rozpuszczania styropianu bez wypetniaczy mineralnyc h. Zatamania izolacji pod
katem 90 stopni nale zy wykona ¢ na wyokr ggleniach wykonanych w naro  znikach
wkl estych oraz wypuktych.

* lzolacja pionowa scian fundamentowych do potaczenia z izolacjg poziomag w
cokole budynku wykonana z powilokowych mas bitumicznych (bitumiczno-
polimerowych lub dyspresji asfaltowo- gumowych) naktadanych poprzez malowanie o
gr. min. 2mm (np. abizol na zimno).

9.5. Warunki i spos6b posadowienia
Posadowienie budynku bezposrednio na tawach fundamentowych

10.Podstawowe dane technologiczne oraz wspoizale  znosci urz gdzen i wyposa zenia
Zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwi  gzaniami budowlanymi

nie dotyczy
11.Rozwi gzania zasadniczych elementéw wyposa Zenia budowlano-instalacyjnego
- Instalacja wodna - prowadzona w rurach typu PEX, ztaczki i ksztattki systemowe.
- Instalacja kanalizacyjna - prowadzona w rurach PCV
- Instalacja ogrzewcza — ogrzewanie za pomoca klimatyzatoréw z funkcjg grzania
- Instalacja elektryczna - przewodami Cu - w/g projektu elektrycznego
- Wentylacja - grawitacyjna
12.Charakterystyka ekologiczna
Zaopatrzenie budynku w wode pitng i sanitarng - przytgcze do istniejgcej sieci wodociggowej
Odprowadzenie $ciekéw - do szczelnego zbiornika na nieczystosci
Gromadzenie odpaddéw statych — do pojemnikéw SM-110, okresowo oproznianych przez
stuzby komunalne.
13. Wptyw obiektu budowlanego na  srodowisko

Projektowana inwestycja nie powoduje negatywnego wptywu na srodowisko

14.Warunki ochrony przeciwpo zarowej



Warunki ochrony przeciwpozarowej dla inwestycji polegajacej na rozbudowie budynku
Swietlicy wiejskiej w m. Kupin zlokalizowanego na dziatce nr 58/1 w m. Kupin, gmina Zalewo.

1. Dane ogdlne:

N budvnk Powierzchnia llogé
azwa budynku WySOKGSE )
zabudowy | uzytkowa ysoKose kondygnacji
1 P 3 . .
_ Budynek 71,55m? 57 27m?2 6.32m .
Swietlicy wiejskiej

Budynek niski (N).
2. Kategoria zagrozenia ludzi

Obiekt to budynek uzytecznosci publicznej, charakteryzowany kategorig zagrozenia
ludzi.

Budynek nie zawiera pomieszczenh przeznaczonych do jednoczesnego przebywania
ponad 50 os6b niebedacych ich statymi uzytkownikami i nie jest przeznaczony przede
wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania sie.

Z uwagi ha przeznaczenie i sposob uzytkowania budynek zaliczony jest do kategorii
zagrozenia ludzi ZL III.

Zgodnie z rozporz adzeniem Ministra Spraw Wewn etrznych i Administracji

w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgl edem ochrony

przeciwpo zarowej z dnia 2 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. po z. 2117)Obiektami
budowlanymi istotnymi ze wzgl edu na konieczno $¢ zapewnienia ochrony zycia,
zdrowia, mienia lub $rodowiska przed po zarem, kl eska zywiotow g lub innym
miejscowym zagro zeniem, ktérych projekty budowlane wymagaj g uzgodnienia,
sa:

1) budynek zawierajacy strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi
ZL 1, ZL Il lub ZL V;

2) budynek nalezacy do grupy wysokosci sredniowysokie, wysokie lub wysokosciowe,
zawierajacy strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il lub

ZL IV,
3) budynek niski zawierajacy strefe pozarowg o powierzchni przekraczajgcej 1000 m2,
zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill, obejmujgca kondygnacje

nadziemnag inng niz pierwsza;

4) obiekt budowlany inny niz budynek, przeznaczony do uzytecznosci publicznej lub
zamieszkania zbiorowego, w ktorym przewiduje sie mozliwos¢ jednoczesnego
przebywania w strefie pozarowej ponad 50 oséb na powierzchni do 2000 m2 ;

5) obiekt budowlany zawierajacy strefe pozarowa PM, wolno stojgce urzadzenie
technologiczne lub zbiornik poza budynkami, silos, oraz plac skiadowy albo wiata,
jezeli zachodzi co najmniej jeden z nastepujgcych warunkéw: a) strefa pozarowa PM



ma powierzchnie przekraczajgca 5000 m2 , b) strefa pozarowa PM ma powierzchnie
przekraczajgcg 1000 m2 i gestos¢ obcigzenia ogniowego przekraczajacg 500 MJ/m2
c) powierzchnia wewnetrzna obiektu budowlanego przekracza 2000 m2 i gestosc
obcigzenia ogniowego przekracza 500 MJ/m2 , d) wystepuje zagrozenie wybuchem;

6) garaz wielokondygnacyjny, garaz zamkniety jednokondygnacyjny wymagajacy
zastosowania samoczynnego urzadzenia oddymiajgcego lub stalego samoczynnego
urzadzenia gasniczego wodnego oraz garaz ze stanowiskami postojowymi
wielopoziomowymi 0 wiecej niz 10 stanowiskach postojowych;

7) obiekt budowlany objety obowigzkiem stosowania systemu sygnalizacji pozarowej,
statych urzadzen gasniczych Iub dzwiekowego systemu ostrzegawczego, na
podstawie przepisbw w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenow;

8) stanowisko postojowe dla pojazdu przewozgcego towary niebezpieczne oraz
parking, na ktory jest usuwany pojazd przewozacy towary niebezpieczne;

9) sie¢ wodociggowa  przeciwpozarowa z  hydrantami  zewnetrznymi
przeciwpozarowymi, przeciwpozarowy zbiornik wodny oraz stanowisko czerpania
wody do celéw przeciwpozarowych;

10) tunel o dlugosci ponad 100 m;

11) obiekt jadrowy, o ktérym mowa w art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. -
Prawo atomowe (Dz.U. z 2014 r. poz. 1512 oraz z 2015 r. poz. 1505 i 1893).

Zgodnie z rozporz agdzeniem Ministra Spraw Wewn etrznych i Administracji
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgl edem ochrony
przeciwpo zarowej z dnia 2 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. po z. 2117) projekt nie
podlega uzgodnieniu ppo z.

Do projektowania przyjeto nastepujgce parametry techniczne:

» Sciany zewnetrzne i wewnetrzne konstrukcje NRO
» $cianki dziatlowe NRO
» konstrukcja stropodachu NRO
e pokrycie NRO

/klasa odpornosci pozarowej budynku D/

Elementy budynku — budowy swietlicy wiejskiej spetniajg wymagania ochrony
przeciwpozarowej

Opracowat:



Projekt: 1 1
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Budynek swietlicy wiejskiej w miejscowosci Kupin gm. Zalewo
14-230 Kupin dz. nr 12-58/1

catos¢

Gmina Zalewo

ul. Czestochowska 8
14-230, Zalewo
57,27

71,55

188,99

Spis tresci:

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

3) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qy g dla kazdej strefy
5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode Q ng

6) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na chtéd Qc g dla kazdej strefy
7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylaciji

8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

9) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu chtodzenia

10) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

11) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

12) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2017

Podstawa prawna:

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
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N

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych u

zytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

2, Wsp.U, wg WT2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m“eK] W /mZ-K] spetniony
1 Sciana zewnetrzna SZ1 0,18 0,23 Tak

2, Wsp.U, wg WT2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m®eK] [W/m2eK] spetniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,20 0,30 Tak

2, Wsp.U, wg WT2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m*eK] W /mz-K] spelniony
1 Sciana wewnetrzna SW1 0,87 1,00 Tak

2, Wsp.U, wg WT2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m“eK] [W/mZeK] spelniony
1 Strop wewnetrzny STW 1 0,14 0,18 Tak

2, Wsp.U, wg WT2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m“eK] W /mZ-K] spetniony
1 Drzwi zewnetrzne Dz1 1,10 1,50 Tak

Parametry przegrdd przezroczystych

Wsp.U wg Warunek spetniony
Wsp. U Wsp.g wg
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol [W/m? Wsp. g WT2017
m°K] 2 WT2017
[W/m?eK] Umax g
1 | Oknozewnetrzne | 0z1 0,90 0,64 1,10 0,35 Tak | Nie
otyczy
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2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

Przeznaczenie budynku Budynki uzytecznosci publicznej
Pole powierzchni przegréd szklanych i przezroczystych o A = 9.37m>
wspétczynniku U >= 0,9 [W/m?sK] 0=
Suma pél powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnaciji _ 2
. ; A A, =162,27m
nadziemnych w pasie 5 m wzdtuz $cian zewnetrznych
Suma pél powierzchni pozostatej czesci rzutu poziomego A, =21,81m°
Graniczna warto$¢ powierzchni okien Aomax = 0,15¢A, + 0,03¢A,, = 24,99m°
Sprawdzenie warunku powierzchni okien Ag < Aomax Warunek spetniony

3) Sprawdzenie warunku unikni ecia rozwoju ple $ni

3.1.1 Warto $ci obliczeniowego czynnika temperatury f  rsimin dla przegrod zewn etrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: SZ 1

Miesigc frsimin

1 Styczen 0,735

2 Luty 0,721

3 Marzec 0,660

4 Kwiecien 0,527

5 Maj 0,143

6 Czerwiec -0,375

7 Lipiec -0,690

8 Sierpien -0,375

9 Wrzesien 0,251

10 Pazdziernik 0,542
11 Listopad 0,650
12 Grudzien 0,725

Miesigc krytyczny: Styczen

Warto$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,73
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3.1.2 Warto $ci obliczeniowego czynnika temperatury f  rsimin dla przegréd stykaj acych si e z
gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: PG 1

Miesigc frsimin
1 Styczen 0,852
2 Luty 0,852
3 Marzec 0,852
4 Kwiecien 0,852
5 Maj 0,852
6 Czerwiec 0,852
7 Lipiec 0,852
8 Sierpien 0,852
9 Wrzesien 0,852
10 Pazdziernik 0,852
11 Listopad 0,852
12 Grudzien 0,852

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik, Listopad,
Grudzien

Warto$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsjmax=0,85

3.2 Efektywna warto $§¢€ czynnika temperatury na powierzchni wewn  etrznej przegrody
wyznaczona na podstawie warto  $ci wspotczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewn  etrznej Rsi dla poszczegoélinych przegréd.

Nazwa przegrody Symbol | U [Wi(m?K)] frsi frsi>frsimax Warunek
1 | Podloga na gruncie PG 1 0,20 0,973 0,973 > 0,852 Spetniony
2 Sciana zewnetrzna SzZ1 0,18 0,977 0,977 > 0,735 Spetniony
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4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowanianaci  epto Q y ng dla ka zdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O

Temperatura wewnetrzna strefy 6 19,2 °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 57,3| m°
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi int 2,4| wim?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cn 30669921 | J/K
Stala czasowa budynku T 87,6/ h
Udziat granicznych potrzeb ciepta Yiim 1,1 -

R ay 6,8 -

Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qu ng.n KWh/m-c
Miesigc I I 11 v \Y, VI VIL | VI IX X Xl Xl

Srednia temperatura
zewnetrzna Be, °C

Liczba godzin w miesigcu ty, h 744| 672| T744| 720| 744 T20| 744\ 7T44| T20| 744| 720| 744

-2,3| -1,2| 26| 75| 13,1| 15,7| 16,5| 15,7 12,1 7,1 3,1| -1,5

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie 1175| 1009| 917| 637| 363| 219| 184| 226| 403| 679| 861| 1132
Qnp=10"Hy*(8;-8¢)*t, KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi 0,00| 0,00 0,00| 0,00 0,00| 0,00| O,00| 0,00| 0,00/ 0,00| 0,00/ 0,00
QH,zy:10-3°sz'(9i'ei,yz)°tm
kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qp n=Qu +Qu 2y 1175| 1009| 917| 637| 363| 219| 184| 226| 403| 679| 861| 1132
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od

I 93| 125| 221| 333| 453| 463| 477| 395| 263| 162 86 60
nastonecznienia Qso, KWh/m-c

Miesieczne wewn?trzne zyski
ciepta Qin=0in*10 e Aty 102 92| 102 99| 102 99| 102| 102 99| 102 99| 102
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

Ouan=Qeq* Oy KWH/M-C 195| 217| 323| 432| 555| 562| 579| 497| 362| 265| 185| 162
H.an—sol int -

Y= an/ Qi 0,13| 0,16| 0,27| 0,53| 1,26| 2,30| 2,98| 1,97| 0,73| 0,30| 0,16| 0,11
Vi 0,12| 0,14| 0,22| 0,40| 0,89| 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,52| 0,23| 0,14| 0,12
Vi 0,14| 0,22| 0,40| 0,89| 1,78| 0,00/ 0,00| 0,00| 1,35 0,52| 0,23| 0,14
. 1,00| 1,00| 1,00/ 1,00/ 0,35| 0,00/ 0,00| 0,00/ 0,84| 1,00/ 1,00| 1,00

Wspotczynnik wykorzystania
zyskow ciepta, Ny.gn

Miesieczne zapotrzebowanie 1359, | 1115, |876,9 | 389,2
na energi€ Qu.nd.n=QH.nt - 84 37 8 7

1,00/ 1,00| 1,00 0,99| 0,75 0,43| 0,34| 0,51| 0,97| 1,00| 1,00| 1,00

2240| 046| 007| 1,21 146,91610,1|941,2 | 1334,
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n H,qn'QH,qn kWh/m-c

Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylaciew | 439| 377| 342
miesigcu Qy ¢=107H,*(6-6,)sty
kWh/m-c

238| 136

82

69

85| 150

254 | 322

423

Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej w miesigcu Qn=Qy
+ Qe KWh/m-c

1614 | 1386| 1259

875| 499

301

253

311| 553

933| 1183

1556

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qu na=2(Qmn na,n), KWh/rok

6798,7

Cato$¢ budynku

Zestawienie stref

Numer Nazwa strefy A v 0 (Zga:lpr)];)trzebowanie na ciepto
strefy 5 3 -~ .

- m m C kWh/rok
1 Strefa O 57,27 188,99 19,2 6798,69
Catkowite zapotrzebowanie strefy  ZQy ng [KWh/rok] 6798,69
5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania naci  eptag wod e Qw ng

Obliczenia instalacja cieptej wody u  zytkowej
Cato$¢ budynku

Ciepto wiasciwe wody, c,, 4,19 kJ/(kg*K)
Gestosé wody, pw 1000 kg/m®
Temperatura cieptej wody, By 55 °c
Temperatura zimnej wody, 8¢ 10 °Cc
Wspotczynnik korekcyjny, kg 0,70 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, A¢ 57,27 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vi 0,35 dm®/(m®sdzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw ng 268,23 kWh/rok
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6) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na chtéd Qc.nd dla ka zdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy chtodu Strefa C1

Temperatura wewnetrzna strefy dla lata Bint.c 25,01 °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 36,9| m’
Obcigzenia cieplne pomieszczeh zyskami wewnetrznymi int 5,6| w/m’
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 12941552 | J/IK
Stata czasowa budynku T 49,7\ h
Udziat granicznych potrzeb ciepta (19:)0 1,2 -
- ac 4,3 -
Wspétczynnik strat ciepta przez przenikanie Hy qqi Hiradi 55,3 W/K
Wspoitczynnik strat ciepta przez przenikanie z strefami ogrzewanymi H,, 0,0 WI/K
Wspotczynnik strat ciepta na podgrzanie powietrza wentylacyjnego Hye 17,0 WI/K

Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do chtodzenia i wentylacji Qc ng.n KWh/m-c
Miesigc I Il 11 v \Y, VI VIL | VI IX X Xl Xl

Srednia temperatura
zewnetrzna Be, °C

Liczba godzin w miesigcu ty, h 7441 672 T744| 720| 744 T20| 744\ T44| T20| 744| 720| 744

-2,3| -1,2| 26| 75| 13,1| 15,7| 16,5| 15,7 12,1 7,1 3,1| -1,5

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie 1123| 973| 921| 697| 489| 370| 350| 383| 513| 736| 872| 1090
Qc=10%He(8-6; )ty KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
chtodzonymi 0,00| 0,00 0,00| 0,00 0,00| 0,00| O,00| 0,00| 0,00/ 0,00| 0,00/ 0,00
Qc,zy:10-3°sz'(9i'ei,yz)°tm
kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qcn=Qc+Qc 2y 1123| 973| 921| 697| 489| 370| 350| 383| 513| 736| 872| 1090
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od

I 70 93| 169| 260| 353| 365| 375| 308| 203| 123 66 47
nastonecznienia Qse, KWh/m-c

Miesieczne Wewngtrzne zyski
ciepta Qin=(in*10 e At 154| 139| 154| 149| 154| 149| 154| 154| 149| 154| 149| 154
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

Qc an=Qeq+ Oy KWH/M-C 224| 232| 323| 408| 507| 513| 529| 462| 352| 276| 215| 201
C.an—sol int -

Yi=Qc.an/Qc.in 0,15| 0,18| 0,27| 0,45| 0,79| 1,06/ 1,16| 0,92| 0,52| 0,29| 0,19| 0,14
1N 6,02| 4,62| 2,98| 1,75| 1,10| 0,90| 0,90| 0,97| 1,50| 2,70| 4,40| 6,21
e 6,83| 6,02| 4,62| 2,98| 1,75 1,10| 0,97| 1,50| 2,70| 4,40| 6,21| 6,83
fom 0,00/ 0,00/ 0,00 0,00/ 0,40| 1,00/ 1,00| 0,68 0,00| 0,00 0,00/ 0,00

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £6dz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl



Projekt: 1

8
Licencja dla: Zaktad Budowlany Adam Szymanski [L0O1]
Wspotczynnik wykorzystania
S 0,15| 0,18| 0,27| 0,44| 0,71| 0,83| 0,87| 0,78| 0,51| 0,29| 0,19| 0,14
zyskow ciepta, Nc.gn
Miesieczne zapotrzebowanie 109.1 1132 8
na energie Qc,ng,n=Qc,gn - 0,06| 0,22| 0,81| 7,16|54,06 ' 'o172,76]10,66| 0,90 0,13| 0,04
1 8
Nc.an*Qc.ne KWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla chtodzenia i wentylacji Qc na=2(Qc nd.n), KWh/rok

388,7
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7 Tabela zbiorcza sprawno $ci systemu ogrzewania i wentylacji

Catos¢ budynku
Nazwa zrodta Klimatyzatory na sali - pv
Nr zrodta 1 -

Udziat procentowy

48

%

Rodzaj no$nika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia

stoneczna
Wspotczynnik Wy 0,00 -
Wspotczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa Qy nq 3263,37 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Pompy ciepta powietrze/powietrze, sprezarkowe,
napedzane elektrycznie

Sprawnos$¢ wytwarzania Ny q

4,60 -

Wybrany wariant regulacji

Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe,
ptaszczyznowe i promiennikowe z regulatorem
proporcjonalnym P

Sprawnosc¢ regulacji Ny e

0,91 -

Wybrany wariant przesyiu

Ogrzewanie powietrzne

Sprawnos$c¢ przesytu Ny g

0,95 -

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos¢ akumulaciji Ny s

1,00 -

Calkowita sprawnosc¢ systemu zasilania i-tego no$nika ny ot

3,98 -

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eepom.Ho

0,00 kWh/rok

Nazwa zrodta Klimatyzatory na sali - el
Nr zrodta 2 -
Udziat procentowy 16 %

Rodzaj nosnika energii

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna

Wspotczynnik Wy 3,00 -
Wspotczynnik Wy, 3,00 -
Energia uzytkowa Qu ng 1087,79 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Pompy ciepta powietrze/powietrze, sprezarkowe,
napedzane elektrycznie

Sprawnos¢ wytwarzania Ny q

4,60 -
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Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe,
Wybrany wariant regulaciji ptaszczyznowe i promiennikowe z regulatorem
proporcjonalnym P
Sprawnosc¢ regulacji Ny e 0,91 -
Wybrany wariant przesyiu Ogrzewanie powietrzne
Sprawnos$c¢ przesytu Ny g 0,95 -
Wybrany wariant akumulacji System ogrzewania bez zasobnika ciepta
Sprawnos¢ akumulaciji Ny s 1,00 -
Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nosnika ng ot 3,98 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eg pom.Ho 0,00 kWh/rok

Nazwa zrodta Grzejniki elektryczne - pv
Nr zrodta 3 -
Udzial procentowy 27 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia

stoneczna
Wspotczynnik Wy 0,00 -
Wspotczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa Qg 1835,65 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczne grzejniki bezposrednie: konw
ptaszczyznowe, promiennikowe i podtogo
kablowe

ektorowe,
we

Sprawnos¢ wytwarzania Ny q

0,99

Wybrany wariant regulacji

Elektryczne grzejniki bezposrednie: konw

ektorowe,

ptaszczyznowe i promiennikowe z regulatorem

proporcjonalnym P

Sprawnosc¢ regulacji Ny e

0,91

Wybrany wariant przesytu

Zrédio ciepta w pomieszczeniu (ogrzewanie

elektryczne, piec kaflowy, kominek)

Sprawnos$c¢ przesytu Ny g

1,00

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawno$¢ akumulacji Ny s

1,00

Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nosnika Ny ot 0,90 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eg pom.Ho 0,00 kWh/rok
Nazwa zrodta Grzejniki elektryczne - el

Nr zrodta 4 -

Udzial procentowy 9 %
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Rodzaj noénika energii Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna

Wspotczynnik Wy 3,00 -

Wspotczynnik Wy, 3,00 -

Energia uzytkowa Qg nq 611,88 kWh/rok
Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe,

Wybrany wariant wytwarzania ptaszczyznowe, promiennikowe i podtogowe
kablowe

Sprawno$¢ wytwarzania Ny g 0,99 -
Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe,

Wybrany wariant regulacji ptaszczyznowe i promiennikowe z regulatorem
proporcjonalnym P

Sprawnosc¢ regulacji Ny e 0,91 -

. Zrédio ciepta w pomieszczeniu (ogrzewanie

Wybrany wariant przesyiu elektryczne, piec kaflowy, kominek)

Sprawnos$¢ przesytu Ny g 1,00 -

Wybrany wariant akumulacji System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawno$¢ akumulacji Ny s 1,00 -

Calkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nosnika Ny ot 0,90 -

Energia na urzadzenia pomocnicze Eqjpom Ho 0,00 kWh/rok
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8) Tabela zbiorcza sprawno $ci systemu przygotowania cieptej wody

Catosé budynku

Nazwa zrodta Nowe zrédio cieptej wody

Nr zrodia 1 -
Udziat procentowy 25,00 %

Rodzaj no$nika energii

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna

Wspotczynnik Wy, 3,00 -
Wspotczynnik We, 3,00 -
Energia uzytkowa Qw ng 67,06 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z
zasobnikiem cieptej wody uzytkowej bez strat)

Sprawnos$¢ wytwarzania Ny q

0,96 -

Wybrany wariant przesytu

Miejscowe podgrzewanie wody, system bez
obiegow cyrkulacyjnych

Rodzaj przesylu cieplej wody

Podgrzewanie wody bezpos$rednio przy punktach
poboru

Sprawnos$¢ przesytu Nw g

0,85 -

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany
po 2005 r.

Sprawnos¢ akumulacji N s 0,85 -
Calkowita sprawnosc¢ systemu zasilania i-tego nosnika Ny ot 0,82 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eg pomwo 0,00 kWh/rok

Nazwa zrodta Nowe zrédto cieptej wody
Nr zrodta 2 -
Udzial procentowy 75,00 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia
stoneczna

Wspotczynnik Wy, 0,00 -
Wspotczynnik Wy, 3,00 -
Energia uzytkowa Qu nd 201,17 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z
zasobnikiem cieptej wody uzytkowej bez strat)

Sprawno$¢ wytwarzania Ny q

0,96 -

Wybrany wariant przesytu

Miejscowe podgrzewanie wody, system bez
obiegow cyrkulacyjnych
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Rodzaj przesytu cieplej wody

Podgrzewanie wody bezposrednio przy p
poboru

unktach

Sprawnosc¢ przesytu Ny 4

0,85

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany

po 2005 r.
Sprawnos¢ akumulacji Nw s 0,85 -
Calkowita sprawnosc¢ systemu zasilania i-tego nosnika Ny 1ot 0,82 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Egpomwo 0,00 kWh/rok
9) Tabela zbiorcza sprawno $ci systemu chtodzenia
Cato$¢ budynku
Nazwa zrodia Nowe zrddto chlodzenia
Nr zréodia 1 -
Udziat procentowy 75,00 %

Rodzaj no$nika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia

stoneczna
Wspotczynnik W¢ 0,00 -
Wspotczynnik Wy 3.00 -
Energia uzytkowa Qg nq 291,51 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Klimatyzator (split lub monoblok o wydajnosci

chtodniczej < 12kW) + R407C, ...

Sprawnos¢ wytwarzania ESEER

8,50

Wybrany wariant regulacji

System bezposredni

Sprawnos¢ regulacji Nc e

1,00

Wybrany wariant przesyiu

Klimatyzator rozdzielczy (split) ze skraplaczem

chtodzonym powietrzem

Sprawnos$¢ przesytu ne g

1,00

Wybrany wariant akumulacji

System chlodzenia bez zasobnika chtodu

Sprawno$¢ akumulacji Nc s

1,00

Calkowita sprawnosc¢ systemu zasilania i-tego no$nika nc (ot 8,50 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Egpom,co% 0,00 kWh/rok
Nazwa zrodia Nowe zrédto chtodzenia

Nr zrédta 2 -

Udzial procentowy 25,00 %

Rodzaj no$nika energii

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
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elektryczna
Wspotczynnik W¢ 3,00 -
Wspotczynnik We, 3.00 -
Energia uzytkowa Qc ng 97,17 kWh/rok
Wybrany wariant wytwarzania 5&'[2325?2?L?E'L%@i”&%%"%c’k° wydajnosci
Sprawno$¢ wytwarzania ESEER 8,50 -
Wybrany wariant regulacji System bezposredni
Sprawnosc¢ regulacji Nce 1,00 -
Wybrany wariant przesytu cKrLiJ:)] g?(l)zni[r?]r &;3\223 Izoel<r?1wy ze skraplaczem
Sprawnosc¢ przesytu ne g 1,00 -
Wybrany wariant akumulacji System chtodzenia bez zasobnika chiodu
Sprawnos¢ akumulacji nNe.s 1,00 -
Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nosnika nc ot 8,50 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eg pom.co 0,00 kWh/rok
10) Tabela zbiorcza sprawno $ci systemu o Swietlenia
Catosé budynku
Nazwa zrédia Nowe zrédio Swiatta
Nr zrodta 1 -
Rodzaj no$nika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana
Wspodtczynnik W 3,00
Wspodtczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa E; 236,83 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen A; 14,32 m?
Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 1800,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc ty 200,00 h/rok
Rodzaj regulacji Reczny tgcznik wigczenie/wylaczenie
Wplyw Swiatta dziennego Fp 1,00 -
Rodzaj regulacji Reczna
Wplyw nieobecnosci pracownikow Fq 1,00 -
Regulacja prowaqlzona do utrzymania oswietlenia na Nie
wymaganym poziomie
Wspotczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fc 1,00 -
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Energia na urzadzenia pomocnicze Eqjpom,L% - kWh/rok
Nazwa zrédia Nowe zrédio Swiatta 1

Nr zrodta 2 -

Rodzaj nosnika energii

Wspobtczynnik W 0,00

Wspotczynnik We, 0,00 -
Energia uzytkowa E; 710,33 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen A¢ 42,95 m®
Czas uzytkowania o$wietlenia dzien tp 1800,00 h/rok
Czas uzytkowania o$wietlenia noc ty 200,00 h/rok
Rodzaj regulaciji Reczny fgcznik wigczenie/wytaczenie

Wptyw swiatta dziennego Fp 1,00 -

Rodzaj regulaciji Reczna

Wptyw nieobecnosci pracownikow Fg 1,00 -
Regulacja prowaglzona do utrzymania oswietlenia na Nie

wymaganym poziomie

Wspotczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia F¢ 1,00 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Egpom.L% - kWh/rok
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11) Tabela zbiorcza wynikéw energii u  zytkowej, ko ncowej i pierwotne;j

Catos¢ budynku

Ogrzewanie iwentylacja

Nr zrodta Nazwa zrodta Qun QxH QpH
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Klimatyzatory na sali - pv 3263,37 |820,62 0,00

2 Klimatyzatory na sali - el 1087,79 [273,54 820,62

3 Grzejniki elektryczne - pv 1835,65 [2037,57 |0,00

4 Grzejniki elektryczne - el 611,88 679,19 2037,57

Suma 6798,69 |3810,92 |2858,19

Przygotowanie cieptej wody

Nr zrodta Nazwa zrodta Quw Qkw Qpw
kWh/rok | kwWh/rok kWh/rok

1 Nowe zrédto cieptej wody 67,06 82,18 246,54

2 Nowe zrédto cieptej wody 201,17 246,54 0,00

Suma 268,23 328,72 246,54

Os$wietlenie wbudowane

Nr zrédta Nazwa zrodta QuL QL Qp.L
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Nowe zrodio Swiatta - 251,15 753,45

2 Nowe zrédio Swiatta 1 - 753,28 0,00

Suma - 1004,43 |753,45

Chfodzenie

Nr zrédta Nazwa zrodia Quc Qx.c Qrc
kwh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Nowe zrédio chtodzenia 291,51 34,30 0,00

2 Nowe zrédio chtodzenia 97,17 11,43 34,30

Suma 388,69 45,73 34,30

Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qun+QuwtQuc) / As 130,18 kWh/(mZ-rok)

Zestawienie energii koncowej EK=(Qyn+Quw+QkL+Qk ctEeipom) / At 90,62 kWh/(mZ-rok)

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 41+Qpw+Qp . +Qp.c 3892,48 kWh/rok

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng na 67.97 KWh/(m?erok)

cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/As
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Budynek referencyjny wg WT2017

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku A 57,27 m

Powierzchnia uzytkowa chtodzonego budynku Aic 36,90 m

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPhsw 60,00 KWh/(m ®rok)
uzytkowej

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby

2
chtodzenia A EPc 16,11 KWh/(m “erok)

Czastkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby

o : A EP, 50,00 KWh/(m ®erok)
oswietlenia

Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

EP max 126,11 KWh/(m ®erok)

Sprawdzenie warunku na EP
EP kWh/(m®erok) EPmax KWh/(m %erok) Uwagi
68,11 < 126,11 Warunek spetniony

12)  Sprawdzenie warunkdéw granicznych wg WT2017

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotna EP [kWh/{m?rok)]

!. Croamany budynak

a m

50 100 150 200 1250 (300 350 |4-nr.- |4 |5-:m > 500
Wymagama dia nowego budynku
Nazwa Spetniony Niespetniony |Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak
Warunek powierzchni okien Tak
Warunek EP < EPpax Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej | Tak
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Analiza srodowiskowo-ekonomiczna

Spis tresci:

. Dane budynku

. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg

. Charakterystyka zrédet energii systemu ogrzewania i wentylaciji

. Charakterystyka zrédet energii systemu przygotowania cieptej wody
. Charakterystyka zrédet energii systemu chtodzenia

. Charakterystyka zrédet energii systemu oswietlenia wbudowanego

. Wykresy poréwnawcze zuzycia ho$nikbéw energii

o N O 0o~ WN P

. Wskazniki emisji zanieczyszczen poszczegoélnych systemow i nosnikdw energii
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1. Dane budynku

1.1. Dane adresowe:

Nazwa budynku: Budynek swietlicy wiejskiej w miejscowosci Kupin gm. Zalewo
Adres budynku: Kupin, dz. nr 12-58/1

Nazwa inwestora: Gmina Zalewo

Adres inwestora: Zalewo, ul. Czestochowska 8

1.2. Dane geometryczne:
Przeznaczenie budynku: Uzytecznosci publicznej

Strefa klimatyczna: IlI

Stacja meteorologiczna: Mtawa

Powierzchnia zabudowy A,=71,55 m*

Powierzchnia o regulowanej temperaturze A=57,27 m*
Powierzchnia netto A=115,19 m*

Kubatura po obrysie zewnetrznym V.=306,64 m®
Kubatura ogrzewana budynku V=188,99 m®

Liczba kondygnaciji: 1
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2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa

2.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa dla systemu ogrzewania i wentylacji

2.1.1. System projektowany

stoneczna

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qrina [KWh/roK]

1 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia 25.0 1699.7
elektryczna

> Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia 75.0 5099.0

2.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu przygotowania cieptej wody

2.2.1. System projektowany

stoneczna

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qw,nd [KWh/rok]

1 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia 25.0 67.1
elektryczna

> Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia 75.0 2012

2.3. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa dla systemu chtodzenia

2.3.1. System projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qcna [KWh/rok]

1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia 75.0 2015
stoneczna

5 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia 25.0 97.2
elektryczna

2.4. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie koncowg dla systemu oswietlenia
wbudowanego

2.4.1. System projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qund [KWh/rok]

1 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia 100,0 2512
elektryczna

2 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia 100,0 753.3
stoneczna
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S

3. Charakterystyka zrodet energii systemu ogrzewania i wentylacji

3.1. Budynek projektowany

Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia elektryczna

25,0

2,87

1,00

kWh/kWh

592,3

592,3

kWh/rok

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Energia stoneczna

75,0

2,87

1,00

kWh/kWh

1777,0

1777,0

kWh/rok

4. Charakterystyka zrédet energii systemu przygotowania cieptej wody

4.1. Budynek projektowany

Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia elektryczna

25,0

0,82

1,00

kWh/kWh

82,2

82,2

kWh/rok

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Energia stoneczna

75,0

0,82

1,00

kWh/kWh

246,5

246,5

kWh/rok

5. Charakterystyka zrédet chtodu systemu chtodzenia

5.1. Budynek projektowany

Miejscowe wytwarzanie energii w 75.0 8,50 1,00 Kwhikwh | 34,3 343 Whirok
budynku - Energia stoneczna

Sie¢ elektroenergetyczna

systemowa - Energia elektryczna 25,0 8,50 1,00 kwh/kwh | 11,4 11,4 kWh/rok

6. Charakterystyka zrodet o$wietlenia systemu o$wietlenia wbudowanego

6.1. Budynek projektowany

Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia elektryczna

100,0

1,00

1,00

kWh/kWh

251,2

251,2

kWh/rok

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Energia stoneczna

100,0

1,00

1,00

kWh/kWh

753,3

753,3

kWh/rok
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7. Wykresy poréwnawcze zuzycia no$nikow energii

Zuzycie nosnikow energii w budynku projektowanym

co
CiL
Chidd
Dswietlenie : |
oo 00,0 1000 0 16000 20000 25000
Oswietlenie
092 3 a2 2 114 2812
|

1777 0 246 5 34 3 7533

Wykres zuzycia nosnikéw energii dla wszystkich systeméw w budynku projektowanym

taczne zuzycie energii:
- energia elektryczna z sieci — 937,1 kWh (25%)
- energia elektryczna — energia stoneczna — 2811,1kWh (75%)

Srednia roczna produkcja energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej o mocy 3,05 kW

wynosi
0k.2829,92 kWh

WNIOSKI
Zatem wykorzystanie energii stonecznej dla potrzeb ogrzewania i wentylacji, przygotowania
C.w.u., chtodzenia oraz o$wietlenia budynku przekracza 50%.
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8. Wskazniki emisji zanieczyszczen poszczegolnych systemow i nosnikow energii

8.1. Budynek projektowany

Sie¢
elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

kg/kWh

0,009100

0,002300

0,000690

0,812000

0,001500

0,000003

0,000000

Miejscowe
wytwarzanie energii w
budynku - Energia
stoneczna

kg/GJ

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Sie¢
elektroenergetyczna

budynku - Energia
stoneczna

Syetomona . Energia | <G/kWh | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 0,812000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000
elektryczna
Miejscowe
wytwarzanie energiw | ;5 | 9000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000

Miejscowe
wytwarzanie energii w
budynku - Energia
stoneczna

kg/GJ

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Sie¢
elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

kg/kWh

0,009100

0,002300

0,000690

0,812000

0,001500

0,000003

0,000000

Sie¢
elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

kg/kWh

0,009100

0,002300

0,000690

0,812000

0,001500

0,000003

0,000000

Miejscowe
wytwarzanie energii w
budynku - Energia
stoneczna

kg/GJ

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000
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INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZE NSTWA | OCHRONIE
ZDROWIA

Inwestor: Gmina Zalewo

14-230 Zalewo, ul. Cz estochowska 8

Obiekt: Budowa $wietlicy wiejskiej w miejscowo  §ci Kupin. Kat. X

Kupin, dz. nr 58/1, obr. 12- Kupin, gm. Zalewo, pow . itawski

J. projektowa: Zaktad Budowlany Adam Szyma nski, 14-200 ltawa, ul.

Rolna34

INFORMACJA O PROWADZENIU ROBOT | ZAGRO ZENIACH

Caly teren budowy zostanie wygrodzony i zabezpieczony przed dostepem oséb
nieupowaznionych, a zwtaszcza dzieci, zabezpieczenie- ogrodzenie z siatki stalowej
oraz oznakowanie terenu tablicami ostrzegawczymi. Wysoko$¢ ogrodzenia terenu
powinna wynosi¢ co najmniej 150cm. Ogrodzenie placu budowy powinno byé¢ tak
wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi.

Strefe niebezpieczng (miejsca niebezpieczne), w ktérych istnieje zrédio zagrozenia np.
mozliwosci spadania z gory przedmiotéw lub materiatow nalezy oznakowacé i ogrodzié¢
poreczami badz zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi. Strefa niebezpieczna nie moze
wynosi¢ mniej niz /1, wysokoéci, z ktérej mogg spada¢ przedmioty i materiaty- jednak
nie mniej niz 6 metréw.

. BEZPIECZENSTWO PROWADZENIA ROBOT

Wszystkie materialy budowlane do wykonania robét zostang dostarczone przez
wytworce lub firme handlujgca materiatami budowlanymi.

Montaz elementéw konstrukcyjnych odbywac sie bedzie bez dodatkowego utwardzenia
placu budowy- utwardzenie naturalne istniejgce.

Montaz wszystkich elementow wykonywany musi by¢ przez pracownikéw- ekipe
przeszkolong do prac na wysokosciach posiadajgca odpowiednie uprawnienia i
zaswiadczenia oraz wyposazong w kaski ochronne wraz z niezbednymi
zabezpieczeniami oraz odpowiednig odziezg ochronna.

Sprzet i urzadzenia budowlane powinny charakteryzowaé sie wtasciwg jakoscia i
sprawnoscia techniczna.

INFORMACJA O PROWADZENIU INSTRUKTA ZU DLA
PRACOWNIKOW

Petnigcy funkcije kierownika budowy musi posiada¢ odpowiednie uprawnienia do
petnienia funkcji kierownika budowy. Kazdorazowo przed przystapieniem do pracy
kierownik dokonuje instruktazu dotyczgcego sposobu i technologii prowadzenia robot



budowlanych i montazowych, a takze bezpieczenhstwa jakie nalezy zachowaé podczas
pracy.

IV.GOSPODARKA MATERIALOWA PRZY PROWADZENIU ROBOT

Wiekszos¢ materiatdw po przywiezieniu na plac budowy bedzie wbudowana. W
skfadzie materiatow budowlanych przechowywane beda: kruszywo, cement, wapno,
materiaty izolacyjne i pokryciowe oraz murarskie.

Materiaty, ktére beda na placu budowy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone pod
wzgledem bhp:

« materialy powinny by¢ skladowane w miejscu wyréwnanym do poziomu,

» materiaty drobnicowe utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2 metry,
dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow,

* stosy materiatow workowatych powinny by¢ uktadane krzyzowo i nie przekracza¢ 10
warstw.

V. UWAGI KONCOWE | ZAGOSPODAROWANIE SOCJALNE
PLACU BUDOWY

Zaplecze socjalne dla pracownikéw proponuje sie zlokalizowa¢ w barakowozie lub
budynku gospodarczym wyposazonym w odpowiednie warunki higieniczno- sanitarne
wraz z stotéwka, z ktérego ekipa budowlana bedzie mogta korzystac tylko w godzinach

pracy.

Budowa powinna posiada ¢ komplet wymaganych przepisami dokumentow
takich jak dziennik budowy itp.

VI.ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PLACU BUDOWY

Powierzchnia wygrodzonego placu budowy okoto 400mz2, w tym miejsce na skladowanie
materiatow budowlanych okoto 50mz.

OPRACOWAL:
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Przekrdj poprzeczny

blachodachowka

taty Sx5cm

kontrtaty Zx5cm

papa asfaltowa

deskowanie gr. 25mm

przestrzen wenfylowana

wigzar dachowy/wetna miner. 15cm.

+

6,32

ruszt/wetna min.75cm

folia pareizolacyjna

Z x ptyta OKF

ptytki gres

+| 330

wylewka cem. gr. écm zbrojona

folia PE

styropian posadzkowy 15cm

folia PE

chudy beton 5cm

pospdtka zageszczana

poziom posadowienia
budynku min. 1,00m ponizej
poziomu terenu =

2

chudy keton 10cm

2
AN

Q
NN
AN

N

wieniec 24x35
na catym ohwodzie budynku

330

chudy betfon 10cm
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Elewacja szczytowa (potudniowo-zachodnia)

Elewacja szczytowa (pétnocno-wschodnia)
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PROJEKT
Elewacje
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Elewacja frontowa (potudniowo-wschodnia)
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Elewacja frontowa (pdinocno-zachodnia)
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Rzut fundamentow
150

ro— _
| szczegot fawy 1:20
I 18 24 18
g1 [N . ]

i poziom posadowienia min. 1,00m
[ { - ponizej poziomu ferenu
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- 1,10

chudy beton gr. 10cm
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strzemiona 96 co 30cm 5 20
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| 20 20
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szczegot stopy 1:20

l marka de montaZu

frzon sfopy

| 24x74
4
| % ’
| /
/
| 4
L/ / g

[ stop 60x60x40

chudy beton gr. 10¢

UWAGA:
T Beton B20
Stal A-lIIIN Rb500 i AQ strzemiona

Otulina zbrojenia nafawach 5 cm

W migjscach rdzeni Zelbetowych wypuscic
startery zbrojenia @12 zakotwione ha dt. min. 60cm
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Rzut konstr. przyziemia
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Ozn.| Nazwa elementu i opis

M Rdzer zelbetowy - 24x24 [cm]
- zbrojony podtuznie 4#12
- strzemiona 26 co 18cm
frozstaw strzemion zagescic dwukrotnie
w migjscach zaktadu ze starteramil
- startery katwit na dt. min 48cm
- taczyf co wieniec - wypuszczajgc zbr.
podtuzne z wiefica na dt. min. 48cm

MNadpmz’e zelbetowe - 24x24 [cm]
- zbrejeny podtuznie 5617 {Z gérg, 3 dotem/
- strzemiona B6 co 24 cm i co 12 cm
przy podporach na dt. 48cm
- oparcie na $cianach flub rdzeniach) gt. Z4cm

2xL19|\Nadproze prefabrykowane typu L19N - 7 sz#|

min. gtebokas¢ oparcia Them
w |

Wieniec zelhatowy - 24x35 [cm]

- zbrojony podtuznie 4@12

- strzemions 26 co Z5¢cm

- potaczenie pretéw na zaktad min. 48cm

- w narozach taczyé poprzez prety narozne
dt. 120cm zagiete pod katem 90°

- z wienicy wystawit marki do montazu
wigzaréw dachowych

Na Scianach szczytowych wykonal wieniec
pochyty (pod kate potaci dachu/

w wiency osadzic szpili do montazu

belek drewnianych

Scianki dziatowe |

Pod Sciankami dziatowymi wykonal fundament
betonowy 25x25 zbrojony podtuznie 4210

Scianki koiczyé wiefczykami Zelbetowymi
12x15cm zbrojonymmi podtuznie 4270
strzemiona @6 co 20cm

UWAGA:

Beton B20

Stal A-IlIN Rb500
Otulina zbrojenia 2,5 cm
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Konstrukcja dachu
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Uwagi!
Drewno kl. C30

ptatew Txlé

Elementy drewniane izolowac od muréw warstwg papy

Marki montazowe kotwi¢ w wiencu zelbetowym

Przed zamowieniem i montazem elementéw drewnianych

sprawdzi¢ wymiar w naturze - dostosowac do istn. budynku
Zastosowac deskowanie peilne oraz teznik pionowy
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PROJEKT
Wigzar dachowy

1:50

Zestawienie elementow drewnianych
dla jednego dzwigara dachowego

przekrdj dtugosé ilose Razem
Nr.el. | element [6m x o] [ [s2] [m3]

1 | pas gérny 5xl6 5,363 4 0172
2 | pas dolny 5x16 8,510 z 0,136
3 stupek 5x16 2,641 1 0,021
4 krzyzulec Sx16 2,759 Z 036
5 stupek 5x16 1822 2 0,029
6 krzyzulec 5x16 1644 z 4,026
7 | desk. wezt Lxls tacznie 5,89 2 0%
g grzedy 5x16 1135 z 0,018
9 | przewiazki Lxls 835 8 8022

Razem: 0555 m
Naddatek na Scinki (5%).  0.028 w
Ogétem:  0.583 n

Uwagi!

Drewno kl. C30

Elementy drewniane izolowa¢ od murdw warstwg papy

Marki montazowe kotwi¢ w wiencu zelbetowym

Przed zamowieniem i montazem elementow drewnianych

sprawdzi¢ wymiar w naturze - dostosowac do istn. budynku
Pas dolny tgczy¢ na petng nosnosc
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INSTALACJE | URZ ADZENIA SANITARNE

Instalacje wodoci gagowe- informacje ogolne:

Przytacze wodociggowe

Projektuje sie zaopatrzenie budynku z wiejskiej sieci wodociggowej za
posrednictwem przytacza z rur PE o $r. 40mm. Rury uktadaé w wykopie o gt.
0,5m ponizej granicy przemarzania. Do pomiaru rozbioru wody pitnej
przyjmuje sie wodomierz skrzydetkowy. Za wodomierzem projektuje sie zawor
antyskazeniowy. Zestaw wodomierzowy bedzie umieszczony zgodnie z
zaleceniami gestora sieci.

1. Przewody:
Projektuje sie wykonanie instalacji wodociggowej wody zimnej i cieptej z rur
P.P. @20, tagczonych za pomoca ztaczek zaciskowych z zastosowaniem
ksztattek mosieznych. W miejscach podtaczen baterii i zaworow czerpalnych
przewiduje sie zastosowanie ztgczek metalowych gwintowych. Do
uszczelnienia tgcznikow gwintowych zastosowac tasme lub paste teflonowa.
Rury wodociggowe uktadane w posadzce nalezy montowaé w karbonowych
ostonach typu PESZEL. Przed zabetonowaniem rur nalezy przeprowadzi¢
prébe szczelnosci na cisnienie 1,5 razy wieksze od ci$nienia roboczego. W
miejscach przej$¢ przez sciany zastosowac otuliny ze specjalnego PE.
Wszystkie przewody rozprowadzajgce (woda zimna, c.w.u.), prowadzone w
$ciankach dziatowych i w bruzdach, nalezy zaizolowa¢ ksztattkami z pianki
poliuretanowej o grubosci izolacji 9mm. Projektuje sie prowadzenie rur
wodnych w posadzce.

UWAGA:

Alternatywnie dopuszcza sie wykonanie instalacji wodociggowej z rur
miedzianych, stalowych ocynkowanych lub rur polipropylenowych potgczonych
przy uzyciu ksztattek zgrzewanych.

2. Dobdr urzadzenia pomiaroweqo:
Do pomiaru rozbioru wody przyjeto wodomierz przystosowany do montazu
nadajnikéw radiowych pracujgcych w systemie dwukierunkowym,
kompatybilnych z odczytem indukcyjnym oraz modutdw z detekcja kierunku

przeptywu.

Parametry:

» do wody zimnej max 50°C- model 21,

* max ci$nienie robocze 1,6MPa,

» zestaw natynkowy ZWN, pozycja wbudowana pozioma,
* strumien objeto$ci nominalny gn=2,5m3/h,



» strumien objetosci max gn=5,0m3/h,

* max strata ci$nienia przy gn- 0,02 MPa,

Montaz i wykonanie zestawu wodomierzowego zgodnie z PN-B-10720, 1998
rok.

Do pomiaru rozbioru wody przyjmuje sie wodomierz skrzydetkowy typ JS2,5.
Kanalizacja sanitarna- informacje ogolne:

Odprowadzenie $ciekdéw odbywac sie bedzie do projektowanego zbiornika na
nieczystosci za pomoca projektowanego przytgcza. Przewody poziome,
taczace piony kanalizacyjne z gtbwnym kanatem odptywowym utozone beda
pod posadzka pomieszczen na gtebokosci zabezpieczajgcej je przed
przemarzaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

. Przewody- materiat:

Piony i podejscia do przyborow sanitarnych nalezy wykonac z rur i ksztattek
PCV kielichowych lub polipropylenowych PP. Piony kanalizacyjne wprowadzié¢
ponad dach i zakonczyé¢ rurami wywiewnymi. Usytuowanie pionéw oraz
sposob podiagczenia przyboréw pokazano na rysunkach.

Klimatyzacja:

Zaprojektowano montaz zestawow klimatyzacyjny typu ,split”, sktadajacy sie z
jednej jednostki zewnetrznej oraz jednostki wewnetrznej. Zestaw
klimatyzacyjny dobrano na moc grzewczg podang dla sali i pomieszczenia
przygotowania i wydawania positkéw. Jednocze$nie zestaw klimatyzacyjny
bedzie spetniat role chtodzenia w okresie letnim.

Przyktadowo dobrano zestaw KAISAI PRO KS11M-12HRFI + KS11M-
2HRFO lub réwnowazny posiadajgcy wysokie wspotczynniki wydajnosci
energetycznej oraz nowa funkcje WiFi w standardzie (sterowanie za pomoca
smartfona lub tabletu). Klimatyzator powinien nadawac sie do ogrzewania
pomieszczen w zimnych strefach klimatycznych i wyréznia¢ sie efektywnym
ogrzewaniem pomieszczen w niskich temp. nawet do -25°C.

Parametry:

Qcht. — 3,5 kW

Qgrz.—4,1 kW

Wydajnos¢ cht. sredn. (min-max) kW 3,5(1,0-4,6)

grz. sredn. (min-max) 4,1(0,9-5,9)

Klasa energetyczna chiodzenie/grzanie A+++/A++

SEER $redni W/W 8,5 SCOP $redni 4,6

Pobor mocy elektrycznej cht. sredn. (min-max) W 879(60-1759) grz. $redn. (min-max)
1140(130-1934)

Prad pracy chtodzenie A 3,82(0,26-7,65) grzanie 4,96(0,57-8,41)

Przeptyw powietrza jedn. wewnetrzna m3/h 615/455/365 jedn. zewnetrzna 1900



Temperatura pracy chi/grz jedn. wewnetrzna °C 17~32/0~30 jedn. zewnetrzna -
15+50/-25+30
Poziom cisn. akust. jedn. wewnetrzna dB(A) 42/37/30/

Do sterowania ukladem klimatyzacyjnym nalezy zastosowac sterownik
dedykowany dla wybranego zestawu klimatyzacyjnego. Proponuje sie zastosowac
sterownik przewodowy z programatorem tygodniowym o ponizszej charakterystyce:
- sterownik moze obstugiwac indywidualng jednostke lub grupe do 8 jednostek

wewnetrznych,

- pozwala na ustawienie parametroéw pracy jednostki wewnetrznej.

- jednoczesnie umozliwia wyswietlanie kodéw btedow oraz ustawien

urzadzenia,

- moze wspotpracowaé z programatorem tygodniowym,

- wyswietlacz LCD,

- programator czasowy - mozliwo$¢ zaprogramowania programatora czasowego
(programator 7 - tygodniowy) i zaprogramowania 8 funkcji na kazdy dzien
tygodnia,

- mozliwo$é zaprogramowania nastepujacych elementéw: czasu pracy,
wiaczenie/wytgczenie, tryb pracy, nastawa temperatury, blokada przyciskow.

Przewody klimatyzacyjne i osprzet.

Do wykonania przewodow klimatyzacyjnych pomiedzy jednostkg zewnetrzna, a
jednostkami wewnetrznymi nalezy zastosowac rury chtodnicze miedziane w
otulinie %" dla gazu i %" do cieczy, w kregach 25 mb, w izolacji. Powinny to by¢
certyfikowane, bezszwowe, miedziane rury chtodnicze, zgodne z normg PN-EN
12735-1, preizolowana jest oryginalnym materialem izolacyjnym. Ponizej
przedstawiono przyktadowa charakterystyke techniczng preizolowanych rur
klimatyzacyjnych:

- preizolowana rura miedziana do transportu gazu lub cieczy, taczaca dwie jednostki
systemu typu split,

- szybka i tatwa instalacja,

- ochrona przed kondensacja i stratami energii,

- przystosowany dla gazow chtodniczych R-410A oraz R-407C,

- odporne na promieniowanie UV i uszkodzenia mechaniczne,

- izolacja - wysoko elastyczny materiat 0 zamknietej strukturze komorkowej na bazie
kauczuku syntetycznego oraz polietylenu, pokryta biatg poliolefinowo -
kopolymerowsa folig ochronna,

- maksymalna temperatura czynnika: +95°C,

- minimalna temperatura czynnika: - 50°C,

- przewodnosc cieplna A EN ISO 8497: w temperaturze 0°C-0,035 W/(m-K),

- w temperaturze 40°C - 0,040 W/(m-K),

- wspoétczynnik oporu przeciw dyfuzji pary wodnej p EN 13469-: > 5.000 (wazny
jedynie dla nieuszkodzonej izolacji oraz ostony)

- klasyfikacja ogniowa - nierozprzestrzeniajgcy ognia, PN-B-02873 DIN 4102-B2.



Do tgczenia rur klimatyzacyjnych nalezy stosowaé ztgcza jedno- lub
dwupierscieniowe.

Do rozdzielnia przewodow klimatyzacyjnych pomiedzy jednostkami nalezy
zastosowac rozdzielacz do rur miedzianych,

Do odprowadzenie skroplin z jednostek wewnetrznych nalezy zastosowac¢
przewody i ksztattki z polichlorku winylu PVC-U zgodne z normg PN-EN 1452-2 na
cisnienie PN9. Rury te nalezy taczy¢ za pomoca ksztattek klejonych i prowadzi¢ ze
spadkiem w kierunku rur spustowych deszczowych z dachu budynku $wietlicy.

Grzejniki:

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnej budynku swietlicy nie ma
zamontowanej instalacji grzewczej. W nowych pomieszczeniach po przebudowie
przewidziano ogrzewanie za pomoca grzejnikow elektrycznych. Wielkos¢ i
rozmieszczenie grzejnikbw pokazano na rysunkach.

Grzejniki powinny charakteryzowac sie nastepujacymi parametrami:
- niskotemperaturowy element grzewczy z dyfuzorem aluminiowym,
- elektroniczny termostat temperatury z mikroprocesorem,
- pokretto z ptynng regulacja temperatury w zakresie od 7° do 28°C,
- kilka trybow pracy,
- antyzamarzanie: 7°C,
- amplituda <0,1°C,
- tolerancja <1,5°C,
- dioda LED sygnalizujaca tryb pracy,
- pokretto regulacji temperatury, zeskalowane w °C,
- blokada ustawien termostatu np. przed dzieémi,
- bezpiecznik termiczny zatgczany automatycznie,
- obudowa — stal wysokogatunkowa,
- przewod elektryczny zakonczony wtyczka Euro,
- czotowy wylot powietrza (kierunkowe kratki dyfuzyjne),
- kolor biaty (RAL9016, lakier epoxy-polyester),
- stelaz nascienny (stal galwanizowana),
- zasilanie ~230 V/50 Hz.

UWAGA: W niniejszym opracowaniu powotano sie na konkretne rozwigzania katalogowe,
ktore sa podane tylko i wytgcznie przyktadowo w celu wyznaczenia okreslonych
parametrow oraz pewnego standardu jakosciowego zastosowanych materiatow i
urzadzen.

OPRACOWAL.:
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Zestawienie powierzchni

dla poszczegdinych pomieszczen

Ozn. | Funkcja Powierzchnia
uzytkowa
(m?
1 Wiatrotap 4,45
2 Sala swietlicy 36,90
3 Przedsionek tazienki meskigj 3,28
4 t azienka meska 5,16
t azienka ogdlnodost.

5 damskagniepe{nospr. 4.77
B Pomieszczenie porzadkowe 2,71
Razem: 57,27

PROJEKT
Instalacja sanitarna

1:100

LEGENDA:

0 —— -WODA ZIMNA - rury PP zgrzewane
& ———— -WODA CIEPLA - rury PP zgrzewane

-KANALIZACJA - rury PCV kielichowe

podejscia kanalizacyjne do misek ustepowych @110
podejscia kanalizacyjne do zlewdéw i zlewozmywakdéw 75
podejscia kanalizacyjne do umywalek i pisuaréw @50

- podgrzewacz elektryczny wody
cisnieniowy pod/nad/umywalkowy 15l

@ - podgrzewacz elektryczny wody
przeptywowy lub cidnieniowy podumywalkowy 5l

ZESTAW WODOMIERZOWY

zawor odc.

. zawor odc.
wodomierz

zawor antyskazeniowy

ZAKEAD BUDOWLANY ADAM SZYMANSKI

14-200 ltawa, ul. Rolna 34
tel. 505 102 476, 502 932 575; e-mail szymanskiilawa@gmail.com

PROJEKTY, KOSZTORYSY, NADZOR, WYKONAWSTWO

Inwesbir: Adres budowy: Zadanie:

Gnina Zalewo dz. nr 581 Budowa swietlicy wiejskie]

u. Czestochowska 8 obr. 12 Kupin, gm. Zalewo w migjscowesci Kupin

14-230 Zalewo pow. Hawski

Tyl rysunku: . .
Instalacja sanitarna
Frojeklant Skala:
1:100

Dala:
czerwiec 2018

Bramza: Numer rys unku:

sanitarna 1
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PROJEKT
Instalacja grzewcza/chtodu

1:100

- grzejnik elektryczny z termostatem

moc wg opisu
I 500w urzadzenia z funkcja pracy w zakresie gwarantujgcym utrzymanie
temperatury pomieszczenia na poziomie +7°C - +10°C w okresie
niecbecnosci
— Jednostka wewn. klimatyzatora sciennego

Q cht. = 3,5 {regulacja od min. 1,0 do max. 4,6} kW
Q grz. = 4,1 {regulacja od min. 0,8 do max. 5,8)kW

Jednostka zewn. klimatyzatora sciennego
O | acht. = 3,5 {regulacja od min. 1,0 do max. 4,6} kW
Q grz. = 4,1 {regulacja od min. 0,8 do max. 5,8)kW

Klimatyzator z funkcja grzania

temp. pracy dla ogrzewania od -25°C
SEER =85

SCOP =46

Srednica rur gaz/ciecz - 6,35/9,52 mm
{dobdr rur wg DTR urzadzenia}

————————————————— rura Cu {gaz}-wg DTR
rura Cu {ciecz) - wg DTR
odprowadzenie skroplin - PCV-U @32 i=1,5%min
zastosowat odpowietrzenie
odprowadzié do rur spustowych

m  Sterownik przewodowy

Wykonat¢ wypusty elektryczne - wg DTR

- przewody zasilajace dla jedn. zewn. 3x2,5mm2

- przewody sterujgce dia jedn. wew.-zew. 5x1,5mm2
- przewody dla sterownika wg DTR

ZAKEAD BUDOWLANY ADAM SZYMANSKI

14-200 ltawa, ul. Rolna 34
tel. 505 102 476, 502 932 575; e-mail szymanskiilawa@gmail.com

PROJEKTY, KOSZTORYSY, NADZOR, WYKONAWSTWO

schematyczne rozmieszczenie jednostek zewn. na $cianie

Inwesbir: Adres budowy: Zadanie:

Gnina Zalewo dz. nr 581 Budowa swietlicy wiejskie]

u. Czestochowska 8 obr. 12 Kupin, gm. Zalewo w migjscowesci Kupin
14-230 Zalewo pow. Hawski
PROJEKT
Tyl rysunku: .
Instalacja grzewcczal/chtodu

Projeklant Skala:

1:100

Dala:
czerwiec 2018

Bramza: Numer rys unku:

grzewcza 1




PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA Elektryczna
Gmina Zalewo
INWESTOR ul. Czestochowska 8, 14-230 Zalewo
OBIEKT Budynek swietlicy wiejskiej, Kat. 1X
TEMAT Instalacje elektryczne
dz. nr 58/1, obr. 12 - Kupin, gm. Zalewo,
ADRES pow. itawski

Oswiadczam, ze niniejszy projekt zostat sporzadzony

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej

(art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. 06.156.11

imie i nazwisko

nr uprawnien podpis

PROJEKTANT

czerwiec 2018




1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego bran  zy elektrycznej instalacji elektrycznej
w zwi gzku z zaprojektowaniem budowy budynku  $wietlicy wiejskiej

w m. Kupin, dz. nr 58/1 obr. Kupin, gm. Zalewo, pow . itawski

Podstawa opracowania.

Projekt architektoniczny.
Zlecenie inwestora.
Inwentaryzacja w terenie.

Obowigzujgce przepisy, normy i katalogi.

Zakres opracowania.

Zasilanie obiektu.

Wewnetrzne instalacje elektryczne.
Rozdzielnica elektryczna.
Instalacja elektryczna w budynku.
Instalacja przeciwprzepieciowa.

Ochrona od porazen.



2.1 Zasilanie obiektu.

Przedmiotem opracowania jest zasilenie w energie elektryczng projektowanego
budynku $wietlicy wiejskiej w m. Kupin, dz. nr 58/1, gm. Zalewo, obreb Kupin, pow.
itawski. Projektuje sie zasilanie budynku z wolnego pola istniejgcego ztgcza kablowo-

pomiarowego usytuowanego na dziatce 58/1.

Miejscem dostarczenia energii elektrycznej sg zaciski prgdowe, na odejsciu wolnego
pola istniejacego ztgcza kablowo-pomiarowego usytuowanego przy granicy dziatki, w

kierunku instalacji odbiorcy.

Nalezy wyposazy¢ istniejgca obudowe S-4 w zabezpieczenie przedlicznikowe .
Tréjfazowy uktad pomiarowy umiesci¢ w ztgczu pomiarowym.

Nalezy wykonaé uziemienie punktu PE ww. szafy pomiarowej o wartosci nie
przekraczajgcej 30Q. Projektowane uziemienie wykona¢ z pogrgzanych pretow
miedziowanych o $rednicy 17,2mm i dtugosci 3m (6szt) potgczonych ptaskownikiem
Fezn 30x4mm diugosci 18m. Warto$¢ rezystancji sprawdzi¢ na etapie wykonawczym
I w razie koniecznosci sprawdzi¢ parametry do wiasciwych. Ww. szafe pomiarowg
wyposazy¢ w zabezpieczenia przelicznikowe jako trojbiegunowe wytgczniki
instalacyjny o charakterystyce C i pradzie znamionowym 25A. Projektuje sie

wytgczniki instalacyjne S303 C25A.

Wewn etrzne instalacje elektryczne.

Projektuje sie nastepujgce obwody rozdzielcze (WLZ):

YDY 5x10mm? o dt. I=11m od proj. rozdzielnicy na istn. budynku do proj.
rozdzielnicy n nowym budynku.

2.2 Rozdzielnica

Projektuje  sie  rozdzielnice jako rozdzielnice  wnekowag, zagtebiong
2x18m 36-cio modutowe (stopien ochrony obudowy 1P40). Projektowane rozdzielnice

nalezy zamocowa¢ na wys. ok. h=1,4m mierzac od poziomu posadzki do dolnej



krawedzi tablicy.

Rozdzielnice nalezy wyposazyé w  aparature elektryczng rozdzielcza
I zabezpieczajgcg zgodnie ze schematami. Projektuje sie aparature elektryczng
rozdzielczg i zabezpieczajaca.

Miejsce lokalizacji poszczegolnych rozdzielnic przedstawiono na rzutach budynku.

2.3 Instalacja elektryczna w budynku.

Instalacje elektryczne budynku wykona¢ w ukfadzie TN-S.
2.4.1 Instalacja o swietleniowa.

W pomieszczeniach nalezy stosowa¢ oprawy os$wietleniowe wedlug wskazan

estetycznych inwestora.

Instalacje do ww. opraw prowadzié przewodami typu YDYp 3, 4, 5x1,5 mm?

w tynku.
Wysoko$¢ montazu wytacznikéw 1,4m.

Rozmieszczenie opraw pokazano na rysunkach.
2.4.2 Instalacja gniazd wtykowych.

Rozmieszczenie gniazd pokazano na rysunkach.
Instalacje gniazd wtykowych prowadzié przewodami typu YDYp 3x2,5mm? w tynku.

Gniazda instalowac na poszczegolnych wysokosciach od poziomu posadzki:

- sala Swietlicy - 0,2-0,3m,

- zaplecze gospodarcze - 1,2m

- tazienki i sanitariaty - 1,4m

W fazienkach oraz kottowni zastosowaé osprzet szczelny I1P44. Osprzet licowaé
z powierzchnig S$cian. Instalujgc gniazda wtykowe w WC nalezy zachowac
bezwzglednie odlegtos¢ minimum 0,6 m od obrzeza umywalki, natrysku lub wanny.
Na scianach konstrukcyjnych w trakcie wykonywania prac budowlanych nalezy

przygotowaé miejsca pod puszki na osprzet (wytgczniki, puszki rozgatezne).



2.4.3 Instalacja wyrownawcza gtéwna i miejscowa:

W projektowanym budynku mieszkalnym, w dolnej kondygnacji nalezy wykonac
szyne wyrownawczg bednarkg ocynkowang FeZn 25x4. Do szyny wyrOwnawczej
nalezy podigczy¢ wszystkie instalacje, zbiorniki, konstrukcje stalowe (stelaze, potki),
zaciski PE w tablicach, konstrukcje stalowe wyposazenia technologicznego budynku,
rurociggi metalowe technologiczne i sanitarne. Szyne wyrGwnawczg nalezy uziemié.

Rezystancja szyny R<10 Q.

2.5 Instalacja przeciwprzepi eciowa.

Dla zapewnienia ochrony przed przepieciami urzadzen technologicznych nalezy
zainstalowac ograniczniki przepie¢ w oparciu o aparaty firmy LEGRAND zgodnie z

rysunkami

2.6 Ochrona od pora zen.

Projektuje sie ochrone wg PN-IEC 60364-4-41 czyli samoczynne wylgczanie
zasilania poprzez bezpieczniki topikowe, wytgczniki nadmiarowo-pradowe jako
ochrona przed dotykiem posrednim i izolowanie czesci czynnych dla ochrony przed
dotykiem bezposrednim oraz wytgczniki réznicowo-pragdowe jako uzupetnienie

ochrony przed dotykiem bezposrednim.
Ochrone nalezy sprawdzi¢ po wykonaniu montazu.
Ukfad instalacji TN-S.

3 Uwagi ogoine.

3.1 Calo$¢ robot wykona¢ zgodnie z BHP, PBUE oraz przepisami norm:
PN-76/E-05125, PN-IEC 60364, PN-IEC 364-4-481 i N SEP-E-004.

3.2 Po wykonaniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ badania i pomiary odbiorcze.

3.3 Obwody instalacji elektrycznych oraz tablice bezpiecznikowe powinny by¢
opisane w sposob trwaty.

3.4 Wszystkie przewody kabelkowe YDYp winny posiada¢ izolacje 450/750V
I barwy zyt zgodne z wymaganiami normy.



OBLICZENIA

Oblicze n dokonano dla charakterystycznych parametrow instal

acji.

> Moc elektryczna:
Pi=12,5kw

kj=0,7
Ps = 8,75kW

> Prad obliczeniowy

I, = P I, = 8750 =22,64A

° " J3xU, xcosg ° " J3x230%x097

Wartosc zabezpieczenia : 1,=3x25A

> Sprawdzenie na obcigzalno$é¢ pradem WLZ YDY 5x10mm?

a)
|, =22,64A<1, =25A<I|, =52A
warunek spetniony
1601, <145[1
b) 16[25<145[52
40< 754

warunek spetniony

> Spadek napiecia dla YDY 5x10mm? I=23m

_looCPCLCI A _100C8750L 23

AU, = s Uy, = 2 =0,23%
yOsU, 5510400

warunek spetniony



INFORMACJA BIOZ

a. Zamierzenie inwestycyjne i kolejno  §¢ realizacji
* Wytrasowanie instalacji i wyznaczenie lokalizacji punktow montazu
osprzetu,
* Przygotowanie podtoza pod rozdzielnice,
* Przygotowanie poditoza pod puszki instalacyjne,
* Montaz i osadzenie puszek instalacyjnych,
* Rozprowadzenie przewodow,
* Montaz rozdzielnic elektrycznych,
* Montaz potgczen wyrownawczych,
» Wykonanie pomiaréw rezystancji izolacji instalacji,
* Wykonanie pomiarow rezystancji uziemien,
» Odbior i zalgczenie urzadzen pod napiecie,
b. Zagro zenia wyst epujace podczas realizacji robét
Roboty prowadzone na terenie budowy. Wystepuje koniecznoS¢ recznego
wykonywania robot przy uzyciu elektronarzedzi. Demontaz istniejgcych
urzadzen i czesci instalacji wykonaé w stanie beznapieciowym. Prace
wykonywaé z zachowaniem nalezytych srodkdw ostroznosci i przepiséw BHP.
c. Instrukta z pracownikdw przed przyst gpieniem do robét szczegolnie
niebezpiecznych.
Przed przystgpieniem do wykonania prac kierownik robét winien przedstawié
plan BIOZ w formie instruktazu stanowiskowego w miejscu pracy.
d. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ace niebezpiecze nstwom
wynikaj gcym z wykonywania robaot.
Firma wykonawcza powinna posiada¢ odpowiedni sprzet do prac
instalacyjnych. Pracownicy powinni posiada¢ odpowiedni sprzet ochrony
osobistej. Pracownicy powinni posiada¢ uprawnienia ,,E”.
Brygada powinna posiadaé tacznos¢ telefoniczng i instytucjami alarmowymi
umozliwiajgcymi szybka ewakuacje na wypadek wystgpienia zagrozen.
Dopuszczaé do robét pracownikow przeszkolonych i posiadajacych aktualne

badania lekarskie.

OPRACOWAL.:



Zestawienie powierzchni
dla poszczegdinych pomieszczen

Ozn. |Funkcja Powierzchnia
uzytkowa
2,
[m“]
1 Wiatrotap 4,45
2 Sala swietlicy 36,90
3 Przedsionek tazienki meskigj 3,28
4 t azienka meska 5,16
tazienka ogolnodost.

5 damska+niepetnospr. 4.77
B Pomieszczenie porzadkowe 2,71
Razem: 57,27

PROJEKT
Instalacja elektryczna

1:100

LEGENDA:

=) Oprawa oswietleniowa sufitowa
+ x Kinkiet
Oprawa oswietleniowa sufitowa rastrowa
4x18W

AW
D Oprawa o$wietleniowa sufitowa awaryjna

AW - . ;. .
73 Oprawa oswietleniowa $cienna awaryjna

ewakuacyjna zewnetrzna

Oprawa ewakuacyjna z piktogramem

tacznik swiecznikowy zwykty IP20,
tacznik jednobiegunowy zwykly IPZ0,

Rozdzielhica

Rea
Ioa
(O) tacznik schodowy zwykty IPZ0,
[¢] Wyt p. poz.

xC  tacznik krzyzowy P20,
-+

Gniazdo wtykowe zwykte 230V podwdine z
bolcem ochronnym

4 Gniazdo wtykowe hermetyczne 230V z
bolcem ochronnym

Zasilanie 400V zak. puszka lub wypustem

Zasilanie 230V zak. puszka lub wypustem
Wentylator 230V

ﬁ—-@
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PROJEKT
Instalacja odgromowa

1:100

Ozndczenid:
R<100) R<I0Q

%ﬁf;ionowy ;fﬁf;ionowy = —L Iwody i przewody odprowddzajgcee

Z pozostatq czesciq instalacji odgromowe.
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1 L | 3 i N 2. Wyprowadzenia uziemienia do ztqgczy kontrolnych

i/ — H — 5 @ZK |§ ZK wykonac bednarkg FeZn 30x4.
_:5- - V pionowy _('5- A . 3. Na kominie wykonac zwdéd poziomy, ktory potqczyc tfrwale
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. Wyloty przewoddw wentylacyjnych orazinne elementy
wystajgce ponad powierzchnie dachu wyposazy¢ w
zwody piocnowe i potqczy¢ trwale zinstalacjg odgromowq
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