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PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU 
 

 
  

Obiekt: Droga gminna w m. Półwie ś 
 

  

Lokalizacja:  dz. nr 156   obr. 17 Półwie ś, gm. Zalewo,  
pow. iławski 
 

Inwestor:  Gmina Zalewo, 14 -230 Zalewo, ul. Cz ęstochowska 8  
 

Jednostka proj.:  Zakład Budowlany Adam Szyma ński, Iława, ul. Rolna 34  
 

  
  

  
 

 

 
 

Opracował: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

        
wrzesie ń 2015 

 
 



 

1. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest projekt stałej organizacji ruchu dla realizacji 
inwestycji: przebudowa drogi gminnej w m. Półwieś. 
 
2. Cel opracowania 
Celem opracowania jest stworzenie stałej organizacji ruchu pozwalającej w 
bardziej bezpieczny sposób realizować ruch pojazdów oraz pieszych w obrębie 
w/w inwestycji. Jasno i czytelnie przy pomocy znaków pionowych wskazać 
kierującym pojazdami zagrożenia związane z pokonywaniem w/w odcinka 
drogi. 
 
3. Materiały wyj ściowe do projektowania 
- mapa sytuacyjno-wysokościowa 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 
2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach wraz z załącznikiem Nr1 do 4 (Dz. uzgodnień Nr 220, poz. 2181) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 
nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U. Nr 1777, poz. 1729). 
 
4. Lokalizacja inwestycji 
Droga gminna w m. Półwieś – zlokalizowana na dz. geod. nr 156 obr. 17 
Półwieś, gm. Zalewo pow. iławski. 
 
 
5. Projektowane rozwi ązania organizacji ruchu  
 
Projektowane oznakowanie pionowe należy wykonać zgodnie ze 
szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych 
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków umieszczania ich 
na drogach – Dz. U. RP załącznik 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r. 
Ustawienie tarcz powinno być takie, aby zachować odległość od krawędzi 
jezdni min. 0,5m. Tarcze znaków pionowych umieścić na wys. min. 2,20 m. 
Projektowany odcinek drogi przebiega w obszarze zabudowanym. 
 
Lokalizacj ę oznakowania pionowego zawiera projekt stałej organ izacji 
ruchu – cz ęść rysunkowa - w zał ączeniu 
 

 




