PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zaméwien CPV
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa drogi gminnej w m. Pétwie$ w obrebie istniejgcego pasa drogowego
ADRES INWESTYCJI : Potwies, dz. nr 156, gm. Zalewo, obr. Pélwies$, pow. itawski

INWESTOR . Gmina Zalewo

ADRES INWESTORA @ 14-230 Zalewo, ul Czgstochowska 8

BRANZA . drogowa

SPORZADZIt. KALKULACJE : inz. Wojciech Szymarnski tel. 505 102 476

DATA OPRACOWANIA . 24.01.2017

SPORZADZIt : INWESTOR :

Data opracowania: Data zatwierdzenia:

24.01.2017



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zatozenia wyj$ciowe do kosztorysowania

1. Przedmiary rob6t wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004, Dz.U.nr 202
p0z.2072.

2. Kosztorys wykonano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004, Dz.U. nr 130 poz. 1389
Kosztorys opracowano metoda kalkulacji uproszczonej

3. Jednostkowe naktady rzeczowe ustalono indywidualnie oraz przyjeto wg katalogéw KNR, KNNR, KSNR i innych

4. Stawki godzinowe robocizny kosztorysowej oraz narzuty kosztéw posredniech "Kp" i zysku "Z" przyjeto wg cen rynko-
wych dla regionu warminsko-mazurskiego

5. Ceny jednostkowe pracy sprzetu i transportu technologicznego przyjeto na podstawie cennikéw ustugodawcéw i baz
sprzetowych oraz wg ogdlnodostepnych informatoréw cenowych

6. Ceny materiatéw przyjeto w oparciu o ceny rynkowe oraz wg ogélnodostepnych informatoréw cenowych

Charakterystyka robét

Przedmiotowy zakres kosztorysu obejmuje prace zwigzane z przebudowa nawierzchni drogi gminnej w msc. Pétwies gm.
Zalewo o szer. do 5m i dt. zgodnej z zatgczong dokumentacja techniczng. Przebudowa obejmuje:

- roboty ziemne, poszerzenia, korekty przebegu drogi, pobocza, rowki odwadniajace
- nawierzchnia (asfalt AC11S), pobocza, zjazzdy

- organizacja ruchu

- sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej

Szczegolowy zakres prac opisuje przedmiar robét.
Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w kosztach inwestycji prac przygotowawczych i porzadkowych, w tym

uprzatniecia terenu budowy, wywozu pozostato$ci powstatych w trakcie wykonywania prac (ziemia, gruz - w miejsce wska-
zane przez Inwestora , a takze do utylizacji odpadoéw.

Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia w kosztach niezbednego oznakowania robét ze wzgledu na bez-
pieczenstwo ruchu drogowego.

Dodatkowo Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia geodezyjnego obmiaru powykonawczego obejmujgcego row-
nierz odtworzenie i ustalenie granic pasa drogowego.
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pétwies droga 2017 - asfalt. ATH

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. \ Razem
1 Roboty ziemne - poszerzenia, korekty przebiegu drogi, pobocza, rowki odwadniajgce
1/KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogiw  |km
d.1/0119-03 terenie réwninnym
1.533 km 1.533
RAZEM 1.533
2|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1/0206-05 + |gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢
KNR 2-01 |do 2 km - poszerzenia, rowki odwadniajgce
0214-04
275.94 m3 275.940
RAZEM 275.940
3|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w |m3
d.1/0205-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢
do 1 km - wykonanie koryta na korektach przebiegu drogi
162.70*0.25 m3 40.675
RAZEM 40.675
4/KNR 2-31 |Reczne zageszczenie warstwy odsaczajgcej w korycie i na poszerze- |m?2
d.1/0104-01 niach - grub.warstwy po zag. 10 cm
162.70 m?2 162.700
RAZEM 162.700
5/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- |m2
d.1/0114-05 geszczeniu 15 cm
poz.4 m?2 162.700
RAZEM 162.700
2 Nawierzchnia, pobocza, zjazdy
6/KNR 2-31 |Naprawy drog gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie  |m?2
d.2|1401-06
6482.72 m?2 6482.720
RAZEM 6482.720
7|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po m?2
d.2|0114-07 zageszcz. 8 cm - wzmochienie istniejgcej podbudowy
analogia
1650 m?2 1650.000
RAZEM 1650.000
8/KNR 2-31 |Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie - zageszczanie |m?2
d.2|1401-07
6482.72 m2 6482.720
RAZEM 6482.720
9/KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.2|1004-07
6482.72 m?2 6482.720
RAZEM 6482.720
10/KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S - grubo$é¢ po  |m2
d.2/0311-05 zageszczeniu 5 cm
0311-06
6482.72 m?2 6482.720
RAZEM 6482.720
11/KNR 2-31 |Pobocza z ttucznia - gr. 5cm m2
d.2/0204-05 +
KNR 2-31
0204-06
1533*0.50*2 m2 1533.000
RAZEM 1533.000
12|KNR 2-31 |Nawierzchnia z kruszywa tamanego - na zjazdach - warstwa o grub.po |m2
d.2|0114-05 zageszcz. 15 cm
345.56 m?2 345.560
RAZEM 345.560
13/KNR 2-31 |Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm m2
d.2|1402-05
1533*1.00*2 m?2 3066.000
RAZEM 3066.000
3 Organizacja ruchu
14 Montaz znakéw zgodnie z projektem stafej organizacji ruchu - 3 szt. kpl
d.3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4 Geodezyja dokumentacja powykonawcza
15 Sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej kpl
d.4
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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