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Załącznik nr 3 do SIWZ POM Zalewo2.
.............................................................., ......................................
miejscowość

       data
FORMULARZ OFERTY
Nazwa wykonawcy: …………………………………………………………………………….

……………………………………..………………….…………………………………………

	Adres wykonawcy:

	.....-…….....
	...................................................
	...........................................................
	..........

	        kod

	miejscowość
	ulica
	nr

	...................................................
	.........................................................@...................................

	województwo
	e-mail

	 ……………………..………..…..
	..............
	........................................
	.........................................

	NIP
	nr kierunkowy
	telefon
	fax

	Kategoria wykonawcy (zaznaczyć właściwe):

	(
należę do kategorii małych lub średnich przedsiębiorstw
tj. zatrudniam  nie więcej niż 250 pracowników i roczny obrót
nie przekracza 50 mln EUR lub roczna suma bilansowa

nie przekracza 43 mln EUR
	(
nie należę do kategorii małych lub średnich przedsiębiorstw
gdyż zatrudniam  więcej niż 250 pracowników i roczny obrót
przekracza 50 mln EUR lub roczna suma bilansowa

przekracza 43 mln EUR

	Osoba do kontaktu

w sprawie złożonej oferty:
	..……………………..…..…………..…, tel. ………………..……….……


Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i urządzeń multimedialnych w ramach Projektu pn. „EduStarter – inspiracje, kompetencje, rozwój”, oświadczamy i oferujemy:
1) wykonanie CZĘŚCI III zamówienia obejmującej dostawę urządzeń multimedialnych za łączną cenę wynoszącą (TABELA A+B+C+D) ………………………………………………………… złotych brutto, słownie:…………………………………………………………..……
…………..……………………………………………………………………………………… złotych, w tym należny podatek VAT, wynikającą z wypełnionych poniższych tabel:
	TABELA A

ZADANIE 1 SZKOŁA SP BARTY

	Rodzaj zamówienia

Sprzęt multimedialny/

audiowizualny i fotograficzny

(nr poz. z Projektu)
	Przedmiot zamówienia
	Wskazanie producenta i modelu lub oznaczenia zaproponowanego produktu/
gwarancja
	Szkoła SP Barty

	
	
	
	Ilość
	Cena jednostkowa netto w złotych
	Kwota łącznie netto w złotych

	4
	Głośniki 

Zestaw 2 szt. głośników kompatybilnych z tablicami interaktywnymi. Do połączenia z komputerem poprzez kabel USB. W komplecie urządzenie hub zawierające czytnik kart SD, USB i HDMI. 
• Moc maksymalnie 20W x 2 = 40W 
• Częstotliwość zakres 45Hz-18KHz 
• Przyłącza wyjściowe RCA x 2 / USB A x2 / Micro SD x1 
• Wspierane systemy operacyjne biurowe 
• Zasilanie 12V 

• Głośnik - 410 x 55 x 42 mm 

Gniazda w HUB: 
• mikro USB do podłączenia półki interaktywnej 
• USB do podłączenia tablicy 
• HDMI do podłączenia tablicy 
• USB do podłączenia zewnętrznego urządzenia 
• mikroUSB - wyjście na komputer 
• wejście uniwersalne, np.: MP3, telefon 
• gniazdo do podłączenia mikrofonu (minijack) 
• gniazdo micro SD

Gwarancja minimum 24 miesiące.

Wszystkie Parametry techniczne urządzenia wskazane w niniejszym opisie należy rozumieć jako parametry techniczne nie gorsze niż wskazane.

	
	1 kpl.
	
	

	7 – 2 szt.
39 – 1 szt.
54 – 1 szt.

	Tablica interaktywna

Pozwala nauczycielowi między innymi na:

• zapisanie wszystkiego co działo się na powierzchni tablicy (obraz wraz z naniesionymi notatkami i rysunkami) i przekazanie tego materiału w wersji elektronicznej lub papierowej uczniom,

• wyświetlenie dowolnego tła potrzebnego w czasie lekcji (np.: tło w kratkę, układ współrzędnych, pięciolinia itp.) i pisanie po nim,

• uruchomienie dowolnego programu edukacyjnego/licencji/oprogramowania do pracy robotycznej,

• wcześniejsze przygotowanie na potrzeby zajęć z uczniami rysunków, wykresów, schematów, treści zadań itp., co oszczędza czas lekcji (nauczyciel nie musi wytwarzać ich podczas trwania lekcji na tablicy do pisania kredą),

• wyświetlenie dowolnej ilustracji, zdjęcia, animacji oraz filmu i pisanie po nich,

• wzbogacenie zajęć o ćwiczenia interaktywne.
Wprowadzanie informacji przez użytkownika: Dotykowo lub za pomocą bezbateryjnego pisaka (w zestawie).

Rozmiar nominalny tablicy: Przekątna obszaru roboczego nie mniejsza niż 77”.

Technologia dotyku: Podczerwień.

Powierzchnia: Suchościeralna, ceramiczna, uszkodzenie nie wpływa na działanie tablicy.

Rozdzielczość ekranu dotykowego: Min. 32767 x32767.

Czas reakcji ekranu dotykowego (kolejne kliknięcie): Min. 8-10 ms.

Format tablicy: 4:3.

Funkcja: tablice przystosowane do obsługi przez dzieci w wieku szkolnym, praca kilku osób jednocześnie.

Zasilanie tablicy: zasilanie uzyskiwane bezpośrednio z komputera poprzez kabel USB.

Komunikacja z komputerem (interfejsy): USB bez konieczności używania adapterów I specjalnych dodatkowych kabli.

Akcesoria dostarczane z tablicą: 3x pisak, 1xuchwyt na 2 pisaki, kabel USB o dł. 10 m, uchwyty do montażu na ścianie, Instrukcja instalacji i obsługi.

Oprogramowanie: Dedykowane dla danej tablicy.

Waga tablicy: Maksymalnie do 25 kg.

Projektor krótkoogniskowy z uchwytem i przewodami:

System projekcji: DLP

Rozdzielczość natywna: 1024 x 768

Rozdzielczość maksymalna: WUXGA 1920x1200

Jasność: minimum 2300 ANSI lumenów

Kontrast: minimum 14 000:1

Żywotność lampy (normal): min 3500 h

Waga: maksymalnie do 3,5 kg.

Wyposażenie: pilot, kabel HDMI/HDMI standard HDMI, kabel zasilający, karta gwarancyjna, instrukcja obsługi, uchwyt ścienny do projektora dedykowany do tablicy.
Gwarancja minimalnie 60 miesięcy.

Wszystkie Parametry techniczne urządzenia wskazane w niniejszym opisie należy rozumieć jako parametry techniczne nie gorsze niż wskazane.

	
	4 szt.
	
	

	poz. 3
	Interaktywny monitor dotykowy

Rozmiar: do 55 cali 

Żywotność panelu monitora do 30 000 godzin

Dwie wbudowane szerokokątne kamery  – możliwość przełączania się pomiędzy kamerami żeby móc uchwycić zarówno osoby stojące jak i siedzące przy stole konferencyjnym.

Cztery zaawansowane mikrofony – redukujące szumy, zbierające głos w zasięgu do kilku metrów

Wysokiej jakości głośniki wbudowane
Komputer w standardzie – procesor, min. 8 GB pamięci RAM oraz dysk SSD min. 120 GB

Przedni panel komunikacyjny – do  podłączenia pamięci typu flash lub zewnętrzny komputer za pomocą gniazda HDMI

Zainstalowane oprogramowanie umożliwiające tryb tablicy interaktywnej na dzielenie się własnymi pomysłami z uczestnikami konferencji, wszystkie notatki stworzone za pomocą tego trybu mogą zostać zapisane na zewnętrznej pamięci lub karcie SD, 2GB pamięci RAM oraz 8GB pamięci ROM, wsparcie dla różnego typu plików multimedialnych takich jak zdjęcie czy film.

Platforma do wideokonferencji – stworzona do szybkiego uruchamiania połączeń wideo z wykorzystaniem dowolnych programów m.in. takich jak SKYPE

Opis ekranu: Kolorowy monitor dotykowy

Narzędzie obsługi: palec lub dowolny wskaźnik

Typ podświetlenia: LED

Powierzchnia robocza (przekątna): do 55”

Rozdzielczość: min. FullHD (1920 x 1080)

Format obrazu: 16:9

Wejścia video: co najmniej 1 x HDMI i 1 x VGA

Porty komunikacyjne: co najmniej 1 x USB

Połączenie z komputerem: USB

Wejścia audio: co najmniej 1 x mini jack 

Czas reakcji dotyku: < 16 ms

Dołączone akcesoria: pilot z bateriami, pisaki (min. 3szt.), przewód audio, przewód HDMI, przewód USB, przewód VGA, przewód zasilający, instrukcja obsługi jęz.polski, uchwyt montażowy ścienny.
Kompatybilność: z systemem operacyjnym, którego wymogi są stawiane do zainstalowania w sprzęcie komputerowym - opis znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ-Formularz oferty CZĘŚĆ II komputery Zalewo.
Gwarancja: min. 24 miesiące
Wszystkie Parametry techniczne urządzenia wskazane w niniejszym opisie należy rozumieć jako parametry techniczne nie gorsze niż wskazane.

	
	1 szt.
	
	

	8 – 2 szt.
26 – 1 szt.
40 – 1 szt.
55 – 1 szt.
42 – 1 szt.
	Rzutnik multimedialny ultrakrótkoogniskowy
Bardzo duża jasność: Natężenie światła białego i barwnego: od 2600 lumenów

Ultrakrótki rzut: Redukcja cieni

obraz: Do 100 cali

Technologia LCD
Jasność ANSI od 2600
Kontrast 3000:1

Rozdzielczość 1280X800

Stereofoniczne wyjście audio mini-jack, Wyjście VGA
Głośniki 
Wejścia: Złącze USB 2.0 typu B, Złącze USB 2.0 typu A
Wejście VGA 
Proporcje obrazu 16:10

Żywotność lampy co najmniej 3000-4000 godzin

Waga: nie więcej niż 5,5 kg

Sterowniki i programy pomocnicze (CD), Urządzenie podstawowe, Kabel zasilający, Pilot z bateriami, Kabel USB, Dokumenty gwarancyjne
Gwarancja na lampę 12 miesięcy

Gwarancja na projektor 24 miesiące

Wszystkie Parametry techniczne urządzenia wskazane w niniejszym opisie należy rozumieć jako parametry techniczne nie gorsze niż wskazane.

	
	6 szt.
	
	

	61
	Sprzęt power audio
Nagłaśniająca kolumna mobilna+2 mikrofony bezprzewodowe

Aktywna kolumna mobilna z odtwarzaczem MP3 SD/USB oraz odbiornikiem Bluetooth i wbudowanym akumulatorem do wielokrotnego ładowania.

Zestaw składa się z wielofunkcyjnej aktywnej kolumny, dwóch mikrofonów  bezprzewodowych, bezprzewodowego pilota sterującego oraz okablowania. Urządzenie zbudowane jest na wydajnym głośniku niskotonowym o średnicy 15", moc szczytowa kolumny wynosi maksymalnie 800W. W komplecie pokrowiec na kolumnę.

Gwarancja minimum 24 miesiące.

Wszystkie Parametry techniczne urządzenia wskazane w niniejszym opisie należy rozumieć jako parametry techniczne nie gorsze niż wskazane.

	
	1 szt.
	
	

	Łączna wartość netto w złotych
	

	Stawka VAT w %
	

	Łączna wartość brutto w złotych
	


	TABELA B
ZADANIE 2 SZKOŁA ZS BORECZNO

	Rodzaj zamówienia

Sprzęt multimedialny/

audiowizualny i fotograficzny

(nr poz. z Projektu)
	Przedmiot zamówienia
	Wskazanie producenta i modelu lub oznaczenia zaproponowanego produktu/gwarancja
	Szkoła ZS Boreczno

	
	
	
	Ilość
	Cena jednostkowa netto w złotych
	Kwota łącznie netto w złotych

	82 – 1 szt.
148 – 1 szt.
167 – 1 szt.
205 – 1 szt.

	Tablica interaktywna
Pozwala nauczycielowi między innymi na:

• zapisanie wszystkiego co działo się na powierzchni tablicy (obraz wraz z naniesionymi notatkami i rysunkami) i przekazanie tego materiału w wersji elektronicznej lub papierowej uczniom,

• wyświetlenie dowolnego tła potrzebnego w czasie lekcji (np.: tło w kratkę, układ współrzędnych, pięciolinia itp.) i pisanie po nim,

• uruchomienie dowolnego programu edukacyjnego/licencji/oprogramowania do pracy robotycznej,

• wcześniejsze przygotowanie na potrzeby zajęć z uczniami rysunków, wykresów, schematów, treści zadań itp., co oszczędza czas lekcji (nauczyciel nie musi wytwarzać ich podczas trwania lekcji na tablicy do pisania kredą),

• wyświetlenie dowolnej ilustracji, zdjęcia, animacji oraz filmu i pisanie po nich,

• wzbogacenie zajęć o ćwiczenia interaktywne.
Wprowadzanie informacji przez użytkownika: Dotykowo lub za pomocą bezbateryjnego pisaka (w zestawie).

Rozmiar nominalny tablicy: Przekątna obszaru roboczego nie mniejsza niż 77”.

Technologia dotyku: Podczerwień.

Powierzchnia: Suchościeralna, ceramiczna, uszkodzenie nie wpływa na działanie tablicy.

Rozdzielczość ekranu dotykowego: Min. 32767 x32767.

Czas reakcji ekranu dotykowego (kolejne kliknięcie): Min. 8-10 ms.

Format tablicy: 4:3.

Funkcja: tablice przystosowane do obsługi przez dzieci w wieku szkolnym, praca kilku osób jednocześnie.

Zasilanie tablicy: zasilanie uzyskiwane bezpośrednio z komputera poprzez kabel USB.

Komunikacja z komputerem (interfejsy): USB bez konieczności używania adapterów I specjalnych dodatkowych kabli.

Akcesoria dostarczane z tablicą: 3x pisak, 1xuchwyt na 2 pisaki, kabel USB o dł. 10 m, uchwyty do montażu na ścianie, Instrukcja instalacji i obsługi.

Oprogramowanie: Dedykowane dla danej tablicy.

Waga tablicy: Maksymalnie do 25 kg.

Projektor krótkoogniskowy z uchwytem i przewodami:

System projekcji: DLP

Rozdzielczość natywna: 1024 x 768

Rozdzielczość maksymalna: WUXGA 1920x1200

Jasność: minimum 2300 ANSI lumenów

Kontrast: minimum 14 000:1

Żywotność lampy (normal): min 3500 h

Waga: maksymalnie do 3,5 kg.

Wyposażenie: pilot, kabel HDMI/HDMI standard HDMI, kabel zasilający, karta gwarancyjna, instrukcja obsługi, uchwyt ścienny do projektora dedykowany do tablicy.
Gwarancja minimalnie 60 miesięcy.

Wszystkie Parametry techniczne urządzenia wskazane w niniejszym opisie należy rozumieć jako parametry techniczne nie gorsze niż wskazane.

	
	4 szt.


	
	

	81 – 1 szt.
132 – 2 szt.
168 – 1 szt.
206 – 1 szt.

	Rzutnik multimedialny
Rzutnik multimedialny z matrycą DLP o następujących parametrach minimalnych: lampa o mocy od 200 W, żywotność lampy w trybie normal: od 3500 godz., rozdzielczość podstawowa: full HD (do 1920 x 1080), jasność: od 2300  do 3500 ANSI lumen, format obrazu: 16:9 lub 4:3, głośnik, wejścia min.: wejście HDMI, złącze USB, możliwość prowadzenia prezentacji bez komputera, pilot.

Gwarancja: minimum 24 miesiące, gwarancja na lampę: 12 miesięcy. 

Minimalna zawartość dodatkowego wyposażenia: instrukcja obsługi, kabel zasilający, pilot z bateriami.

Wszystkie Parametry techniczne urządzenia wskazane w niniejszym opisie należy rozumieć jako parametry techniczne nie gorsze niż wskazane

	
	5 szt.


	
	

	89 – 1 szt.
133 – 1 szt.
	Ekran do rzutnika

Zwijany ekran z możliwością montażu ściennego lub sufitowego. Parametry maksymalne powierzchni projekcyjnej 240x150cm. Projekcja przednia. 
Powierzchnia matowa, biała.
Wyposażony w system radiowy zdalnego sterowania.

Uniwersalne uchwyty montażowe w komplecie.
Gwarancja minimum 24 miesiące.

Wszystkie Parametry techniczne urządzenia wskazane w niniejszym opisie należy rozumieć jako parametry techniczne nie gorsze niż wskazane.

	
	2 szt.


	
	

	124 – 1 szt.
149 – 1 szt.
194 – 1 szt.
209 – 1 szt.
	Aparat fotograficzny

Aparat fotograficzny (zaawansowany kompakt) z szerokokątnym obiektywem, z opcją ustawień manualnych i możliwościami filmowania w rozdzielczości Full HD. Parametry minimalne: matryca o rozmiarze: 1/2,3"; liczba pixeli: 16,3 mln; stabilizacja optyczna [OIS], wyświetlacz 3" dotykowy; ogniskowa obiektywu: 4.1-86.1 mm (odpowiednik dla 35 mm: 23-483 mm); zoom optyczny: 21x, zoom cyfrowy: 5x; czułość: auto, ISO 100, ISO 200, ISO 400,ISO 800, ISO 1600, ISO 3200; pomiar światła: wielosegmentowy, centralnie ważony i punktowy; detekcja twarzy; tryb ekspozycji: programowa AE, priorytet migawki, priorytet przysłony i ustawienia ręczne; kompensacja od -2 EV do 2 EV i w krokach co 1/3 EV; czas otwarcia migawki: 1/8-1/2000 s [auto] 11/2000 s [programowa AE] 8-1/2000 s [zdjęcia nocne] 16-1/2000 s [ustawienia ręczne]; maksymalna rozdzielczość: 4608 x 3456 pikseli; format zapisu pliku: JPEG; rejestracja filmów z dźwiękiem; maksymalna rozdzielczość filmów: 1920 x 1080; liczba klatek na sekundę: 30; format zapisu filmów: MP4; akumulator.

Gwarancja minimum 24 miesiące.

Wszystkie Parametry techniczne urządzenia wskazane w niniejszym opisie należy rozumieć jako parametry techniczne nie gorsze niż wskazane
	
	4 szt.


	
	

	193


	Kamera cyfrowa

Kamera cyfrowa + karta pamięci

Kamera cyfrowa:

- zoom optyczny: co najmniej 50x

- zoom cyfrowy: do co najmniej 150x

- format nośnika: SD, SDHC, SDXC

- jakość nagrywanych filmów: Full HD

- wyjścia: AV, USB 2.0, mini HDMI,

- komunikacja Wi-Fi ,

- regulacja ostrości: manualna i automatyczna,

- ekran LCD 3-4”,

- wbudowane: głośniki, mikrofon, stabilizator obrazu,

- w zestawie: zasilacz, akumulator, kabel mini HDMI,

- Karta nie mniejsza niż 64GB,

- kabel USB.

Statyw do kamery:

- Maksymalne wysunięcie – co najmniej 900 mm,

- Wielkość po złożeniu – maksymalnie 370 mm,

- funkcja blokady nóg ułatwia rozkładanie i składanie,

- w komplecie pokrowiec.

Gwarancja minimum 24 miesiące.

Wszystkie Parametry techniczne urządzenia wskazane w niniejszym opisie należy rozumieć jako parametry techniczne nie gorsze niż wskazane.
	
	1 szt.
	
	

	196
	Dyktafon

Monofoniczny, z wewnętrzną pamięcią, o pojemności nie mniejszej niż 4GB, redukcja szumów
Wszystkie Parametry techniczne urządzenia wskazane w niniejszym opisie należy rozumieć jako parametry techniczne nie gorsze niż wskazane.

	
	1 szt.
	
	

	220


	Odtwarzacz CD z głośnikami

Radiomagnetofon z odtwarzaczem CD (odtwarza: Audio CD, CD-R/RW, MP3, WMA) i z radiem analogowym. Parametry: dźwięk stereo, możliwość zaprogramowania 20 stacji radiowych, głośniki dwudrożne z systemem bass reflex, moc wyjściowa głośników: minimum 2 x 6 W, korektor dźwięku, podbicie basów, podświetlany wyświetlacz LCD, pilot, wyłącznik czasowy, odtwarzanie plików MP3 i WMA przez złącze USB, wejście USB, wejście liniowe stereo 3,5 mm, wyjście słuchawkowe, zasilanie: sieciowe 220-240 V, 50/60 Hz lub bateryjne.

Gwarancja minimum 24 miesiące.

Wszystkie Parametry techniczne urządzenia wskazane w niniejszym opisie należy rozumieć jako parametry techniczne nie gorsze niż wskazane.

	
	1 szt.
	
	

	
	Pilot do prezentacji

Przyciski: 3

Połączenie bezprzewodowe: (2.40GHz, Bluetooth )

Wymiary (SxWxG): nie większy niż 30x15x135mm

Wszystkie Parametry techniczne urządzenia wskazane w niniejszym opisie należy rozumieć jako parametry techniczne nie gorsze niż wskazane.

	
	1 szt.
	
	

	Łączna wartość netto w złotych
	

	Stawka VAT w %
	

	Łączna wartość brutto w złotych
	


	TABELA C

ZADANIE 3 SZKOŁA ZS DOBRZYKI

	Rodzaj zamówienia

Sprzęt multimedialny/

audiowizualny i fotograficzny

(nr poz. z Projektu)
	Przedmiot zamówienia
	Wskazanie producenta i modelu lub oznaczenia zaproponowanego produktu/gwarancja
	Szkoła ZS Dobrzyki

	
	
	
	Ilość
	Cena jednostkowa netto w złotych
	Kwota łącznie netto w złotych

	242 – 1 szt.
256 –1 szt.
278 – 1 szt.
291 – 1 szt.
305 – 1 szt.

	Tablica interaktywna
Pozwala nauczycielowi między innymi na:

• zapisanie wszystkiego co działo się na powierzchni tablicy (obraz wraz z naniesionymi notatkami i rysunkami) i przekazanie tego materiału w wersji elektronicznej lub papierowej uczniom,

• wyświetlenie dowolnego tła potrzebnego w czasie lekcji (np.: tło w kratkę, układ współrzędnych, pięciolinia itp.) i pisanie po nim,

• uruchomienie dowolnego programu edukacyjnego/licencji/oprogramowania do pracy robotycznej,

• wcześniejsze przygotowanie na potrzeby zajęć z uczniami rysunków, wykresów, schematów, treści zadań itp., co oszczędza czas lekcji (nauczyciel nie musi wytwarzać ich podczas trwania lekcji na tablicy do pisania kredą),

• wyświetlenie dowolnej ilustracji, zdjęcia, animacji oraz filmu i pisanie po nich,

• wzbogacenie zajęć o ćwiczenia interaktywne.
Wprowadzanie informacji przez użytkownika: Dotykowo lub za pomocą bezbateryjnego pisaka (w zestawie).

Rozmiar nominalny tablicy: Przekątna obszaru roboczego nie mniejsza niż 77”.

Technologia dotyku: Podczerwień.

Powierzchnia: Suchościeralna, ceramiczna, uszkodzenie nie wpływa na działanie tablicy.

Rozdzielczość ekranu dotykowego: Min. 32767 x32767.

Czas reakcji ekranu dotykowego (kolejne kliknięcie): Min. 8-10 ms.

Format tablicy: 4:3.

Funkcja: tablice przystosowane do obsługi przez dzieci w wieku szkolnym, praca kilku osób jednocześnie.

Zasilanie tablicy: zasilanie uzyskiwane bezpośrednio z komputera poprzez kabel USB.

Komunikacja z komputerem (interfejsy): USB bez konieczności używania adapterów I specjalnych dodatkowych kabli.

Akcesoria dostarczane z tablicą: 3x pisak, 1xuchwyt na 2 pisaki, kabel USB o dł. 10 m, uchwyty do montażu na ścianie, Instrukcja instalacji i obsługi.

Oprogramowanie: Dedykowane dla danej tablicy.

Waga tablicy: Maksymalnie do 25 kg.

Projektor krótkoogniskowy z uchwytem i przewodami:

System projekcji: DLP

Rozdzielczość natywna: 1024 x 768

Rozdzielczość maksymalna: WUXGA 1920x1200

Jasność: minimum 2300 ANSI lumenów

Kontrast: minimum 14 000:1

Żywotność lampy (normal): min 3500 h

Waga: maksymalnie do 3,5 kg.

Wyposażenie: pilot, kabel HDMI/HDMI standard HDMI, kabel zasilający, karta gwarancyjna, instrukcja obsługi, uchwyt ścienny do projektora dedykowany do tablicy.
Gwarancja minimalnie 60 miesięcy.

Wszystkie Parametry techniczne urządzenia wskazane w niniejszym opisie należy rozumieć jako parametry techniczne nie gorsze niż wskazane.

	
	5 szt. 

	
	

	250 – 1 szt.
302 – 1 szt.

	Kamera cyfrowa

Kamera cyfrowa + karta pamięci

Kamera cyfrowa:

- zoom optyczny: co najmniej 50x

- zoom cyfrowy: do co najmniej 150x

- format nośnika: SD, SDHC, SDXC

- jakość nagrywanych filmów: Full HD

- wyjścia: AV, USB 2.0, mini HDMI,

- komunikacja Wi-Fi ,

- regulacja ostrości: manualna i automatyczna,

- ekran LCD 3-4”,

- wbudowane: głośniki, mikrofon, stabilizator obrazu,

- w zestawie: zasilacz, akumulator, kabel mini HDMI,

- Karta nie mniejsza niż 64GB,

- kabel USB.

Statyw do kamery:

- Maksymalne wysunięcie – co najmniej 900 mm,

- Wielkość po złożeniu – maksymalnie 370 mm,

- funkcja blokady nóg ułatwia rozkładanie i składanie,

- w komplecie pokrowiec.

Gwarancja minimum 24 miesiące.

Wszystkie Parametry techniczne urządzenia wskazane w niniejszym opisie należy rozumieć jako parametry techniczne nie gorsze niż wskazane.

	
	2 szt.


	
	

	243 – 1 szt.
307 – 1 szt.

	Radio z odtwarzaczem CD i wejściem USB

Radiomagnetofon z odtwarzaczem CD (odtwarza: Audio CD, CD-R/RW, MP3, WMA) i z radiem analogowym. Parametry: dźwięk stereo, możliwość zaprogramowania 20 stacji radiowych, głośniki dwudrożne z systemem bass reflex, moc wyjściowa głośników: minimum 2 x 6 W, korektor dźwięku, podbicie basów, podświetlany wyświetlacz LCD, pilot, wyłącznik czasowy, odtwarzanie plików MP3 i WMA przez złącze USB, wejście USB, wejście liniowe stereo 3,5 mm, wyjście słuchawkowe, zasilanie: sieciowe 220-240 V, 50/60 Hz lub bateryjne.

Gwarancja minimum 24 miesiące.

Wszystkie Parametry techniczne urządzenia wskazane w niniejszym opisie należy rozumieć jako parametry techniczne nie gorsze niż wskazane.

	
	2 szt.


	
	

	310

	Zestaw nagłośnieniowy
Przenośny system nagłośnieniowy

Min. 400W (200W + 200W) mocy wyjściowej

Głośniki (niskotonowy 8" / wysokotonowa cewka 1")

Demontowany co najmniej 8-kanałowy mikser (4 kanały mono/linia + 4 mono/2 stereo linia)

Możliwość połączenia z telefonem poprzez złącze USB

Pokrętłowy korektor główny z podbiciem basu

Wysokiej rozdzielczości cyfrowe efekty (co najmniej 4 rodzaje)

Wbudowany eliminator sprzężeń

Doskonale brzmiący 2-zakresowy korektor kanałowy

Przełączane wejścia stereo/mono

Wejścia Hi-Z (o wysokiej impedancji)

Zasilanie fantomowe
Wyjścia do monitorów oraz subwoofera

Opcjonalny przełącznik nożny do sterowania pogłosem

Gwarancja minimum 24 miesiące.

Wszystkie Parametry techniczne urządzenia wskazane w niniejszym opisie należy rozumieć jako parametry techniczne nie gorsze niż wskazane.

	
	1 zestaw
	
	

	303
	Rzutnik multimedialny 

Rzutnik multimedialny z matrycą DLP o następujących parametrach minimalnych: lampa o mocy od 200 W, żywotność lampy w trybie normal: od 3500 godz., rozdzielczość podstawowa: full HD (do 1920 x 1080), jasność: od 2300  do 3500 ANSI lumen, format obrazu: 16:9 lub 4:3, głośnik, wejścia min.: wejście HDMI, złącze USB, możliwość prowadzenia prezentacji bez komputera, pilot.

Gwarancja: minimum 24 miesiące, gwarancja na lampę: 12 miesięcy. 

Minimalna zawartość dodatkowego wyposażenia: instrukcja obsługi, kabel zasilający, pilot z bateriami.

Wszystkie Parametry techniczne urządzenia wskazane w niniejszym opisie należy rozumieć jako parametry techniczne nie gorsze niż wskazane.

	
	1 szt.
	
	

	304
	Ekran do rzutnika 

Zwijany ekran z możliwością montażu ściennego lub sufitowego. Parametry maksymalne powierzchni projekcyjnej 240x150cm. Projekcja przednia. 

Powierzchnia matowa, biała.

Wyposażony w system radiowy zdalnego sterowania.

Uniwersalne uchwyty montażowe w komplecie.

Gwarancja minimum 24 miesiące.

Wszystkie Parametry techniczne urządzenia wskazane w niniejszym opisie należy rozumieć jako parametry techniczne nie gorsze niż wskazane.

	
	1 szt.
	
	

	Łączna wartość netto w złotych
	

	Stawka VAT w %
	

	Łączna wartość brutto w złotych
	


	TABELA D

ZADANIE 4 SZKOŁA ZS ZALEWO

	Rodzaj zamówienia

Sprzęt multimedialny/

audiowizualny i fotograficzny

(nr poz. z Projektu)
	Przedmiot zamówienia
	Wskazanie producenta i modelu lub oznaczenia zaproponowanego produktu/gwarancja
	Szkoła ZS Zalewo

	
	
	
	Ilość
	Cena jednostkowa netto w złotych
	Kwota łącznie netto w złotych

	323 – 1 szt.
327 – 3 szt.
383 – 1 szt.
	Tablica interaktywna
Pozwala nauczycielowi między innymi na:

• zapisanie wszystkiego co działo się na powierzchni tablicy (obraz wraz z naniesionymi notatkami i rysunkami) i przekazanie tego materiału w wersji elektronicznej lub papierowej uczniom,

• wyświetlenie dowolnego tła potrzebnego w czasie lekcji (np.: tło w kratkę, układ współrzędnych, pięciolinia itp.) i pisanie po nim,

• uruchomienie dowolnego programu edukacyjnego/licencji/oprogramowania do pracy robotycznej,

• wcześniejsze przygotowanie na potrzeby zajęć z uczniami rysunków, wykresów, schematów, treści zadań itp., co oszczędza czas lekcji (nauczyciel nie musi wytwarzać ich podczas trwania lekcji na tablicy do pisania kredą),

• wyświetlenie dowolnej ilustracji, zdjęcia, animacji oraz filmu i pisanie po nich,

• wzbogacenie zajęć o ćwiczenia interaktywne.
Wprowadzanie informacji przez użytkownika: Dotykowo lub za pomocą bezbateryjnego pisaka (w zestawie).

Rozmiar nominalny tablicy: Przekątna obszaru roboczego nie mniejsza niż 77”.

Technologia dotyku: Podczerwień.

Powierzchnia: Suchościeralna, ceramiczna, uszkodzenie nie wpływa na działanie tablicy.

Rozdzielczość ekranu dotykowego: Min. 32767 x32767.

Czas reakcji ekranu dotykowego (kolejne kliknięcie): Min. 8-10 ms.

Format tablicy: 4:3.

Funkcja: tablice przystosowane do obsługi przez dzieci w wieku szkolnym, praca kilku osób jednocześnie.

Zasilanie tablicy: zasilanie uzyskiwane bezpośrednio z komputera poprzez kabel USB.

Komunikacja z komputerem (interfejsy): USB bez konieczności używania adapterów I specjalnych dodatkowych kabli.

Akcesoria dostarczane z tablicą: 3x pisak, 1xuchwyt na 2 pisaki, kabel USB o dł. 10 m, uchwyty do montażu na ścianie, Instrukcja instalacji i obsługi.

Oprogramowanie: Dedykowane dla danej tablicy.

Waga tablicy: Maksymalnie do 25 kg.

Projektor krótkoogniskowy z uchwytem i przewodami:

System projekcji: DLP

Rozdzielczość natywna: 1024 x 768

Rozdzielczość maksymalna: WUXGA 1920x1200

Jasność: minimum 2300 ANSI lumenów

Kontrast: minimum 14 000:1

Żywotność lampy (normal): min 3500 h

Waga: maksymalnie do 3,5 kg.

Wyposażenie: pilot, kabel HDMI/HDMI standard HDMI, kabel zasilający, karta gwarancyjna, instrukcja obsługi, uchwyt ścienny do projektora dedykowany do tablicy.
Gwarancja minimalnie 60 miesięcy.

Wszystkie Parametry techniczne urządzenia wskazane w niniejszym opisie należy rozumieć jako parametry techniczne nie gorsze niż wskazane.

	
	5 szt.


	
	

	385


	Głośniki

Zestaw 2 szt. głośników kompatybilnych z tablicami interaktywnymi. Do połączenia z komputerem poprzez kabel USB. W komplecie urządzenie hub zawierające czytnik kart SD, USB i HDMI. 
• Moc maksymalnie 20W x 2 = 40W 
• Częstotliwość zakres 45Hz-18KHz 
• Przyłącza wyjściowe RCA x 2 / USB A x2 / Micro SD x1 
• Wspierane systemy operacyjne biurowe 
• Zasilanie 12V 

• Głośnik - 410 x 55 x 42 mm 

Gniazda w HUB: 
• mikro USB do podłączenia półki interaktywnej 
• USB do podłączenia tablicy 
• HDMI do podłączenia tablicy 
• USB do podłączenia zewnętrznego urządzenia 
• mikroUSB - wyjście na komputer 
• wejście uniwersalne, np.: MP3, telefon 
• gniazdo do podłączenia mikrofonu (minijack) 
• gniazdo micro SD
Gwarancja minimalnie 24 miesiące.

Wszystkie Parametry techniczne urządzenia wskazane w niniejszym opisie należy rozumieć jako parametry techniczne nie gorsze niż wskazane.

	
	2 szt.


	
	

	397
	Głośniki
Zestaw 2 szt. głośników kompatybilnych z tablicami interaktywnymi. Do połączenia z komputerem poprzez kabel USB. W komplecie urządzenie hub zawierające czytnik kart SD, USB i HDMI. 
• Moc maksymalnie 20W x 2 = 40W 
• Częstotliwość zakres 45Hz-18KHz 
• Przyłącza wyjściowe RCA x 2 / USB A x2 / Micro SD x1 
• Wspierane systemy operacyjne biurowe 
• Zasilanie 12V 

• Głośnik - 410 x 55 x 42 mm 

Gniazda w HUB: 
• mikro USB do podłączenia półki interaktywnej 
• USB do podłączenia tablicy 
• HDMI do podłączenia tablicy 
• USB do podłączenia zewnętrznego urządzenia 
• mikroUSB - wyjście na komputer 
• wejście uniwersalne, np.: MP3, telefon 
• gniazdo do podłączenia mikrofonu (minijack) 
• gniazdo micro SD

Gwarancja minimalnie 24 miesiące.

Wszystkie Parametry techniczne urządzenia wskazane w niniejszym opisie należy rozumieć jako parametry techniczne nie gorsze niż wskazane.

	
	1 szt.
	
	

	368
	Rzutnik multimedialny

Rzutnik multimedialny z matrycą DLP o następujących parametrach minimalnych: lampa o mocy od 200 W, żywotność lampy w trybie normal: od 3500 godz., rozdzielczość podstawowa: full HD (do 1920 x 1080), jasność: od 2300  do 3500 ANSI lumen, format obrazu: 16:9 lub 4:3, głośnik, wejścia min.: wejście HDMI, złącze USB, możliwość prowadzenia prezentacji bez komputera, pilot.

Gwarancja: minimum 24 miesiące, gwarancja na lampę: 12 miesięcy. 

Minimalna zawartość dodatkowego wyposażenia: instrukcja obsługi, kabel zasilający, pilot z bateriami.

Wszystkie Parametry techniczne urządzenia wskazane w niniejszym opisie należy rozumieć jako parametry techniczne nie gorsze niż wskazane

	
	1 szt.
	
	

	369
	Ekran do rzutnika

Zwijany ekran z możliwością montażu ściennego lub sufitowego. Parametry maksymalne powierzchni projekcyjnej 240x150cm. Projekcja przednia. 
Powierzchnia matowa, biała.
Wyposażony w system radiowy zdalnego sterowania.

Uniwersalne uchwyty montażowe w komplecie.
Gwarancja minimum 24 miesiące.

Wszystkie Parametry techniczne urządzenia wskazane w niniejszym opisie należy rozumieć jako parametry techniczne nie gorsze niż wskazane.

	
	1 szt.
	
	

	367 – 1 szt.
402 – 1 szt.
	Kamera cyfrowa

Kamera cyfrowa + karta pamięci

Kamera cyfrowa:

- zoom optyczny: co najmniej 50x

- zoom cyfrowy: do co najmniej 150x

- format nośnika: SD, SDHC, SDXC

- jakość nagrywanych filmów: Full HD

- wyjścia: AV, USB 2.0, mini HDMI,

- komunikacja Wi-Fi ,

- regulacja ostrości: manualna i automatyczna,

- ekran LCD 3-4”,

- wbudowane: głośniki, mikrofon, stabilizator obrazu,

- w zestawie: zasilacz, akumulator, kabel mini HDMI,

- Karta nie mniejsza niż 64GB,

- kabel USB.

Statyw do kamery:

- Maksymalne wysunięcie – co najmniej 900 mm,

- Wielkość po złożeniu – maksymalnie 370 mm,

- funkcja blokady nóg ułatwia rozkładanie i składanie,

- w komplecie pokrowiec.

Gwarancja minimum 24 miesiące.

Wszystkie Parametry techniczne urządzenia wskazane w niniejszym opisie należy rozumieć jako parametry techniczne nie gorsze niż wskazane.

	
	2 szt.


	
	

	395
	Radio z odtwarzaczem CD i wejściem USB

Radiomagnetofon z odtwarzaczem CD (odtwarza: Audio CD, CD-R/RW, MP3, WMA) i z radiem analogowym. Parametry: dźwięk stereo, możliwość zaprogramowania 20 stacji radiowych, głośniki dwudrożne z systemem bass reflex, moc wyjściowa głośników: minimum 2 x 6 W, korektor dźwięku, podbicie basów, podświetlany wyświetlacz LCD, pilot, wyłącznik czasowy, odtwarzanie plików MP3 i WMA przez złącze USB, wejście USB, wejście liniowe stereo 3,5 mm, wyjście słuchawkowe, zasilanie: sieciowe 220-240 V, 50/60 Hz lub bateryjne.

Gwarancja minimum 24 miesiące.

Wszystkie Parametry techniczne urządzenia wskazane w niniejszym opisie należy rozumieć jako parametry techniczne nie gorsze niż wskazane.

	
	1 szt.
	
	

	406
	Zestaw nagłośnieniowy

Przenośny system nagłośnieniowy

Min. 400W (200W + 200W) mocy wyjściowej

Głośniki (niskotonowy 8" / wysokotonowa cewka 1")

Demontowany co najmniej 8-kanałowy mikser (4 kanały mono/linia + 4 mono/2 stereo linia)

Możliwość połączenia z telefonem poprzez złącze USB

Pokrętłowy korektor główny z podbiciem basu

Wysokiej rozdzielczości cyfrowe efekty (co najmniej 4 rodzaje)

Wbudowany eliminator sprzężeń

Doskonale brzmiący 2-zakresowy korektor kanałowy

Przełączane wejścia stereo/mono

Wejścia Hi-Z (o wysokiej impedancji)

Zasilanie fantomowe

Wyjścia do monitorów oraz subwoofera

Opcjonalny przełącznik nożny do sterowania pogłosem

Gwarancja minimum 24 miesiące.

Wszystkie Parametry techniczne urządzenia wskazane w niniejszym opisie należy rozumieć jako parametry techniczne nie gorsze niż wskazane.

	
	1 zestaw
	
	

	403
	Mikrofony nagłowne

4-kanałowy radiowy zestaw mikrofonowy VHF z czterema radiowymi mikrofonami nagłownymi

Zasięg do 50 m i długi czas pracy 

Wyjścia jack do przewodowego przekierowania sygnału do wzmacniaczy, mikserów i głośników

Kompaktowy odbiornik w metalowej obudowie z aluminiowym panelem przednim

Złącza: 1 x wyjście mikrofonowe A jack, 1 x wyjście mikrofonowe B jack, 1 x wyjście mix jack

Złącza nadajnika kieszonkowego: 1 x wejście mini jack 

Kieszonkowy nadajnik radiowy z klipsem

Regulator głośności

Anteny teleskopoweNóżki

Dioda Power LED

Dioda RF LED

Włącznik/wyłącznik na przodzie urządzenia

Zasilanie nadajnika kieszonkowego: 2 x bateria 1,5 V AA w komplecie
Zasilanie odbiornika: AC 12 – 18 V, 250 mA

W zestawie co najmniej:
1 x odbiornik

4 x mikrofon nagłowny

4 x nadajnik kieszonkowy

1 x kabel jack

Instrukcja obsługi
Gwarancja minimum 24 miesiące.

Wszystkie Parametry techniczne urządzenia wskazane w niniejszym opisie należy rozumieć jako parametry techniczne nie gorsze niż wskazane.

	
	2 szt.
	
	

	Łączna wartość netto w złotych
	

	Stawka VAT w %
	

	Łączna wartość brutto w złotych
	


2) oświadczamy, iż CZĘŚĆ III zamówienia wykonamy w terminie do …………….…… dni, licząc od dnia podpisania umowy (należy wskazać termin do 21 lub do 30 dni),
3) oświadczamy, iż przedstawione ceny brutto wykonania CZĘŚCI III zamówienia obejmują pełny zakres zamówienia określony dla tej CZĘŚCI w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zawierają wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym podatki, cła i inne należności, jak wniesienie przedmiotu zamówienia do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, jego montaż, instalację i uruchomienie dostarczonych przedmiotów w zależności od ich specyfiki,
4) oświadczamy, iż oferowany przez nas przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy, kompletny, gotowy do użytkowania, pozbawiony wad technicznych i prawnych, wolne od obciążeń prawami osób trzecich, spełnia normy dopuszczające do obrotu i stosowania oraz:
a) w przypadku tablic interaktywnych i interaktywnego monitora dotykowego posiada deklaracje CE i certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu lub równoważne (alternatywne),
5) oświadczamy, iż zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty,
6) oświadczamy, iż zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy dotyczący CZĘŚCI zamówienia, na wykonanie której złożona została oferta, został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na takich właśnie warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego,
7) zapoznaliśmy się z Rozdziałem XXXII specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawierającym informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez zamawiającego w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 RODO, tj. rozporządzenia wskazanego w Rozdziale XXXII specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, w szczególności o poinformowaniu ww. osób fizycznych o udostępnieniu danych osobowych Burmistrzowi Gminy Zalewo, ul. Częstochowska 8, 14-230 Zalewo; wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zgodne z wymogami RODO  uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych; jesteśmy świadomi, że dane osobowe podane w ofercie przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
8) oświadczamy, że (niepotrzebne skreślić):
a) w przypadku podpisania umowy, zamówienie zostanie wykonane własnymi siłami bez pomocy podwykonawców,

b) w przypadku podpisania umowy powierzę podwykonawcom do wykonania następujące części zamówienia:

· ............................................................................................................................................

............................................................................................................................................
(zakres części zamówienia powierzonej do realizacji podwykonawcy wraz ze wskazaniem jej  procentowej wartości)
· ............................................................................................................................................

............................................................................................................................................
(zakres części zamówienia powierzonej do realizacji podwykonawcy wraz ze wskazaniem jej  procentowej wartości)









   Podpis(y) osób upoważnionych









        do składania oświadczeń woli









        w imieniu wykonawcy
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