PRACOWNIA PROJEKTOWA "dib" 14-200 ltawa, Dziarny 49
tukasz Zieli aski

PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa drogi wewnetrznej przy ulicy Tartacznej w Zalewie

ADRES INWESTYCJI :  Miasto Zalewo, obreb 1 Zalewo, dz. nr 118/21

INWESTOR . Gmina Zalewo

ADRES INWESTORA  :  14-230 Zalewo, ul. Czestochowska 8

KOD POZYCJI :  Kod pozycji zgodny z numerami specyfikcji technicznej

BRANZA : Drogowa CPV 45 23 31 20-6

DATA OPRACOWANIA : 11.09.2017r.

Ogétem wartosé kosztorysowa robét zt

Stownie:

SPORZADZIL: Kosztorysant: tukasz Zielinski

Data opracowania
11.09.2017r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Droga Wewnetrzna

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Lp. Pozycje kosztoryso- Nazwa Warto ¢
we
1 2 3 4
1 1-5 CPV 45 11 12 00-0 Roboty przygotowawcze, pomiarowe,
ziemne
2 6-11 CPV 45 23 31 20-6 Jezdnia - Roboty podstawowe, w-wy  ods a-
czajace, podbudowy, nawierzchnie i kraw  ezniki
3 12-18 CPV 45 23 31 20-6 Zjazdy - Roboty podstawowe, w-wy  ods 3-
czajace, podbudowy, nawierzchnie i obrze za
4 19-21 CPV 45 23 31 20-6 Roboty uzupetniaj ace i wyko nczeniowe
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Ogétem warto $¢ kosztorysowa rob6t

W tym:

Warto $¢€ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Podatek VAT

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 32669




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr spec. Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
techn. zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 CPV 45 11 12 00-0 Roboty przygotowawcze, pomiarowe,  ziemne
1|D-01.01.01 |Roboty pomiarowe - pkt. gtdwne, repery, geodeta, wyko- |ha 0.732
d.1l nawca
2|/D-01.01.01 |Pomiar geodezyjny - wykonawca - stata obstuga geode- |ha 0.732
d.l zyjna w trakcie budowy
3|D-01.01.01 |Roboty pomiarowe - pomiar geodezyjny powykonawczy |km 0.122
d.1
4/D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni betonowych o grubosci 15 cm m2 317.200
d.l (podktady kolejowe) wraz z wywozem
5|D-02.01.01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi z m3 273.280
d.l transp.urobku samochod.samowytadowczymi na sktado-
wisko wskazane przez Inwestora do 3 km
2 CPV 45 23 31 20-6 Jezdnia - Roboty podstawowe, w-wy  ods gczajace, podbudowy, nawierzchnie i kraw  ezniki
6/D-04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni |m2 683.200
d.2 w gruncie kat. |-IV gtebokosci 40 cm
7|D-04.02.01 |Warstwa odsaczajgca z piasku 0/20 w korycie jezdni. Za- |m2 683.200
d.2 geszczenie mechaniczne. Grubo$¢ warstwy po zagesz-
czeniu 10 cm.
8|D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm  |m 200.000
d.2 na podsypce cementowo-piaskowej
9|/D-08.01.01 |tawa pod krawezniki C 12/15 z oporem (B-15) m3 14.000
d.2
10|D-04.04.02 |Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego (niesort) |m?2 610.000
d.2 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie - warstwa o gru-
bosci po zageszczeniu 20 cm
11|D-05.03.23a |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 |m?2 610.000
d.2 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z regulacja
pionowg studni i zaworéw
3 CPV 45 23 31 20-6 Zjazdy - Roboty podstawowe, w-wy  ods gczajace, podbudowy, nawierzchnie i obrze za
12|D-04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokos$ci zjaz- |m2 94.500
d.3 doéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 25 cm
13|D-04.02.01 |Warstwa odsaczajgca z piasku 0/20 w korycie jezdni. Za- |m?2 94.500
d.3 geszczenie mechaniczne. Grubo$¢ warstwy po zagesz-
czeniu 10 cm.
14/D-08.01.01 |Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm |m 65.000
d.3 na podsypce cementowo-piaskowej
15|D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce m 40.000
d.3 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg ce-
mentowg
16|D-08.01.01 |Lawa pod krawezniki i obrzeza C 12/15 z oporem (B-15) |m3 6.550
d.3
17|D-04.04.02 |Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego (niesort) |m?2 94.500
d.3 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie - warstwa o gru-
bosci po zageszczeniu 15 cm
18|D-05.03.23a |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 |m?2 94.500
d.3 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z regulacja
pionowg studni i zaworéw
4 CPV 45 23 31 20-6 Roboty uzupetniaj ace i wyko nczeniowe
19|D-06.01.01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego. Po- |m2 366.000
d.4 rzgdkowanie terenu wokét.
20|D-07.02.01 |Stupki do znakdéw drogowych z rur stalowych szt. 4.000
d.4
21|D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, szt. 2.000
d.4 nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych

Warto $§¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogétem warto $¢€ kosztorysowa rob6t

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 32669




Droga Wewnetrzna PRZEDMIAR
Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 CPV 45 11 12 00-0 Roboty przygotowawcze, pomiarowe,  ziemne
1|D- Roboty pomiarowe - pkt. gléwne, repery, geodeta, wykonawca ha
d.1/01.01.01
(122.00*60.00)/20000 ha 0.732
RAZEM 0.732
2|D- Pomiar geodezyjny - wykonawca - stata obstuga geodezyjna w trakcie budowy ha
d.1/01.01.01
(122.00*60.00)/20000 ha 0.732
RAZEM 0.732
3|D- Roboty pomiarowe - pomiar geodezyjny powykonawczy km
d.1/01.01.01
0.122 km 0.122
RAZEM 0.122
4|/D- Rozebranie nawierzchni betonowych o grubosci 15 cm (podktady kolejowe) wraz |m2
d.1/01.02.04 |z wywozem
122.00*2.60 m?2 317.200
RAZEM 317.200
5|D- Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi z transp.urobku samochod.sa- |m3
d.1/02.01.01 |mowytadowczymi na sktadowisko wskazane przez Inwestora do 3 km
122.00*5.60*0.40 m3 273.280
RAZEM 273.280
2 CPV 45 23 31 20-6 Jezdnia - Roboty podstawowe, w-wy  ods gczajace, podbudowy, nawierzchnie i kraw  ezniki
6|D- Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni w gruncie kat. I-IV gte- |m2
d.2/04.01.01 |bokosci 40 cm
122.00*5.60 m?2 683.200
RAZEM 683.200
7|\D- Warstwa odsgczajgca z piasku 0/20 w korycie jezdni. Zageszczenie m2
d.2/04.02.01 |mechaniczne. Grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm.
122.00*5.60 m?2 683.200
RAZEM 683.200
8|D- Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce m
d.2/08.01.01 |cementowo-piaskowej
114.00 <+12cm> m 114.000
86.00 <-1cm> m 86.000
RAZEM 200.000
9|D- tawa pod krawezniki C 12/15 z oporem (B-15) m3
d.2|08.01.01
200.00*0.07 m3 14.000
RAZEM 14.000
10|D- Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego (niesort) 0/31,5mm stabilizowane- |m2
d.2|04.04.02 |go mechanicznie - warstwa o grubosci po zageszczeniu 20 cm
122.00*5.00 m?2 610.000
RAZEM 610.000
11|D- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.2|05.03.23 |towo-piaskowej wraz z regulacjg pionowa studni i zaworéw
a
122.00*5.00 m?2 610.000
RAZEM 610.000
3 CPV 45 23 31 20-6 Zjazdy - Roboty podstawowe, w-wy  ods gczajgce, podbudowy, nawierzchnie i obrze  za
12|D- Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci zjazdéw w gruncie kat. I-1V m2
d.3/04.01.01 |gtebokosci 25 cm
10.5+15.5+12.5+19.0+10.5+13.5+13.0 m2 94.500
RAZEM 94.500
13|D- Warstwa odsaczajgca z piasku 0/20 w korycie jezdni. Zageszczenie m2
d.3/04.02.01 |mechaniczne. Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm.
10.5+15.5+12.5+19.0+10.5+13.5+13.0 m2 94.500
RAZEM 94.500
14/|D- Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemento- |m
d.3]/08.01.01 |wo-piaskowej
65.00 m 65.000
RAZEM 65.000
15|D- Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z  |m
d.3/08.03.01 |wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
40.00 m 40.000
RAZEM 40.000
16|D- tawa pod krawezniki i obrzeza C 12/15 z oporem (B-15) m3
d.3/08.01.01
65.00*0.07 m3 4.550
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Droga Wewnetrzna PRZEDMIAR

Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
krawezniki
40.00*0.05 m3 2.000
obrzeza
RAZEM 6.550
17|D- Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego (niesort) 0/31,5mm stabilizowane- |m2
d.3/04.04.02 |go mechanicznie - warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm
10.5+15.5+12.5+19.0+10.5+13.5+13.0 m2 94.500
RAZEM 94.500
18|D- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.3]05.03.23 |towo-piaskowej wraz z regulacjg pionowa studni i zaworéw
a
10.5+15.5+12.5+19.0+10.5+13.5+13.0 m2 94.500
RAZEM 94.500
4 CPV 45 23 31 20-6 Roboty uzupetniaj ace i wyko Aczeniowe
19|D- Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego. Porzgdkowanie terenu wokét. | m2
d.4/06.01.01
122.00*1.50*2 m?2 366.000
RAZEM 366.000
20|D- Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych szt.
d.4|07.02.01
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
21|D- Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor- |szt.
d.4|07.02.01 \macyjnych
szt. 2.000
RAZEM 2.000
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