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OPRACOWANIE TECHNICZNE — PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ PRZY ULICY TARTACZNEJ W ZALEWIE
Lokalizacja: Miasto Zalewo, obreb 1 Zalewo

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

a) Opracowanie techniczne branzy drogowe;.

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 12, poz. 1126).

¢) RMBIRMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowych i rozbidrkowych (Dz. U. 13, poz. 93).

d) RMPiPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

e) RMPIiPS z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich

Norm i norm branzowych, dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 37, poz. 138).

2. ZAKRES | KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Roboty zwigzane z urzgdzeniem zaplecza i placu budowy

w zakresie: ogrodzenia, oSwietlenia oznakowania placu budowy, ustawienie pomieszczen higieniczno-
sanitarnych i socjalnych dla pracownikéw, rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i pierwszej pomocy,
utwardzenie wjazdu, dojs¢ oraz dojazdéw pozarowych, urzgdzenie miejsca sktadowania materiatéw
budowlanych wraz z oznaczeniem stref ochronnych wynikajagcych z przepiséw odrebnych — strefy
magazynowania i sktadowania materiatéw, wyrobdw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych.

Roboty budowlane:

e przebudowa drogi wewnetrznej
- roboty ziemne — wykopy, przemieszczanie plantowanie i wywozenie ziemi
- wykonanie warstwy odsgczajgcej
- wykonanie podbudowy
- utozenie warstwy nawierzchni z kostki betonowej

- rekultywacja terenu

Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodhnie ze sztukg budowlang i pod nadzorem osoby uprawnione;.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:
Droga Wojewddzka Nr 519 — komunikacja regionalna

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
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OPRACOWANIE TECHNICZNE — PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ PRZY ULICY TARTACZNEJ W ZALEWIE
Lokalizacja: Miasto Zalewo, obreb 1 Zalewo

Nie wystepujg obiekty stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowi ludzi. Na
przedmiotowej inwestycji nie przewidziano wykonywania robdt szczegélnie niebezpiecznych, jednak
roboty bedg zawsze wykonywane w warunkach przebiegajacego ruchu drogowego mogacego stwarzac

zagrozenie.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA:

a. Podczas roboét ziemnych:

®* mozliwo$¢ wystepowania urzadzedn infrastruktury podziemnej nie przewidzianej

w dokumentacji geodezyjnej;

® wpadniecie do wykopu na skutek uderzenia lub potragcenia przez sprzet mechaniczny

b. Podczas wykonywania robét z uzyciem sprzetu o napedzie spalinowym lub elektrycznym

c. Podczas robét zwigzanych z  przemieszczaniem  materiatdbw  budowlanych
0 znacznej wadze lub gabarytach: wytadunku, zatadunku

d. Podczas robot zwigzanych z uktadaniem nawierzchni: potracenie na skutek ruchu pojazdéw
w obrebie robét

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystgpieniem do realizacji robét pracownicy zostang przeszkoleni wg Instrukcji
stanowiskowych BHP. Szkolenia stanowiskowe zostang wpisane do Ksigzki szkolenia

stanowiskowych stanowigcej fragment Instruktazu stanowiskowego BHP.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE

a. przy pracach sprzetem zmechanizowanym :

® maszyny, urzadzenia i sprzet, ktére podlegajg dozorowi technicznemu powinny posiadacé

dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji;

® przestrzega¢ nalezy dopuszczalnych parametréw takich jak: nosnos$¢, udiwig, cisnienie

i temperatura uwidocznione przez trwaty napis;

® ruchome czesci mechanizmdédw sprzetu zmechanizowanego muszg byé wyposazone w ostony

zapobiegajgce wypadkom;
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OPRACOWANIE TECHNICZNE — PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ PRZY ULICY TARTACZNEJ W ZALEWIE
Lokalizacja: Miasto Zalewo, obreb 1 Zalewo

W przypadku prowadzenia robot o charakterze szczegdlnym nalezy przestrzega¢ odrebnych
zasad bezpieczenstwa okreslonych przepisami lub indywidualnymi procedurami dostosowanymi do

wystepujacych zagrozen.

OPRACOWANIE:
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OPRACOWANIE TECHNICZNE — PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ PRZY ULICY TARTACZNEJ W ZALEWIE
Lokalizacja: Miasto Zalewo, obreb 1 Zalewo

OPIS TECHNICZNY

DO OPRACOWANIA TECHNICZNEGO BRANZY DROGOWEI

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa wykonania opracowania technicznego branzy drogowej dla zakresu

robot zwigzanych z przebudowg drogi wewnetrznej przy ulicy Tartacznej w Zalewie s3:

>

>

Umowa z Zamawiajgcym — Gmina Zalewo, 14-230 Zalewo, ul. Czestochowska 8
Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 z uzbrojeniem
Badania i ogledziny przeprowadzone w terenie dot. gruntu

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz. U. Nr 43/99 z 14 maja 1999r. poz. 430

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120/2003,p0z.1133)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty

inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. nr 63/2000, poz.735)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia (Dz. U. nr 120/2003, poz.1126)
Uzgodnienia technologiczno — wykonawcze ze zleceniodawca

Wizja lokalna miejsca budowy parkingu oraz pomiary w terenie

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest opracowanie techniczne w zwigzku z zamiarem

wykonania roboét budowlanych polegajacych na przebudowie drogi wewnetrznej w przy ulicy

Tartacznej w Zalewie, powiat itawski, gmina Zalewo.

3. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest bezpieczna i zgodna z wymogami Ustawy o Drogach Publicznych

przebudowa drogi wewnetrznej przy ulicy Tartacznej w Zalewie.
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OPRACOWANIE TECHNICZNE — PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ PRZY ULICY TARTACZNEJ W ZALEWIE
Lokalizacja: Miasto Zalewo, obreb 1 Zalewo

4. OPIS ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
4.1. Lokalizacja inwestycji

Projektowana przebudowa drogi wewnetrznej zlokalizowana jest na terenie powiatu
itawskiego w miescie Zalew na dz. nr 118/21 w obrebie geod. Nr 1. Przy drodze wojewddzkiej

Nr 519 w ciggu ulicy Tartaczne;.
4.2. Uzbrojenie terenu

Na przedmiotowej dziatce zlokalizowane jest nastepujace uzbrojenie terenu:
> siec kanalizacji sanitarnej
> sie¢ wodociggowa
> sieC energetyczna napowietrzna

Nie wystepuja kolizje wymagajgce przebudowy
4.3. Zainwestowanie terenu

W obrebie projektowanej inwestycji wystepuja tereny zabudowy jednorodzinnej

i ustugowe;.

4.4. Zielen istniejaca

Istniejgca zielen niska wraz z pojedynczymi drzewami oraz krzewami.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
5.1. Projektowane rozwigzania wysokosciowe
Rozwigzanie wysokosciowe parkingu oraz dojazdu zapewniajg wiasciwe odwodnienie

powierzchni jezdni. Pochylenia poprzeczne jednostronne o wartosci 2%.

5.2. Projektowane przekroje normalne

5.2.1. Jezdnia
» nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8cm w kolorze szarym, obramowane
kraweznikiem betonowym zwyktym 15x30cm na tawie betonowej z oporem C12/15,
wysokie +12cm i -1cm
5.2.2. Zjazd
> szeroko$¢ zjazdéw 3,00 -5,80m wykonane z kostki betonowej szarej grub. 8 cm
obramowane obrzezem betonowym 8x30cm i kraweznikiem najazdowym 15x22cm.

Wszystkie krawezniki i obrzeza oparte na tawie betonowej z oporem C12/15
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OPRACOWANIE TECHNICZNE — PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ PRZY ULICY TARTACZNEJ W ZALEWIE
Lokalizacja: Miasto Zalewo, obreb 1 Zalewo

5.3. Projektowana konstrukcja nawierzchni

Jezdnia

» warstwa scieralna z kostki betonowej brukowej szarej grub. 8 cm

> warstwa podsypki cementowo - piaskowej, 1:4 o grub. 3 cm,

» podbudowa z kruszywa fam. stab. mechanicznie frakcji 0/31,5 o grub. 20cm,
>

warstwa odsgczajaca z piasku 0/20 mm o grub. 10cm

Zjazdy
warstwa scieralna z kostki betonowej brukowej szarej grub. 8 cm,
warstwa podsypki cementowo - piaskowej, 1:4 o grub. 3 cm,

podbudowa z kruszywa tam. stab. mechanicznie frakcji 0/31,5 o grub. 15cm,

vV V V V

warstwa odsgczajaca z piasku 0/20 mm o grub. 10cm

5.4. Odwodnienie
Odwodnienie powierzchniowe odbywaé sie bedzie poprzez spadki poprzeczne

i podtuzne jezdni na przylegty teren.

6. TECHNOLOGIA ROBOT

Wykonawstwo robét drogowych rozpoczgé od wytyczenia osi jezdni. Roboty drogowe
nalezy podzieli¢ na odcinki (konczace sie w strefie skrzyzowania Ilub rozwidlenia)
i realizowac¢ roboty odcinkami w zakresie wykonania na danym odcinku petnego asortymentu
robot. Technologia i kolejnos¢ wykonywania prac drogowych bedzie obejmowata nastepujace
asortymenty robot podane w kolejnosci ich realizacji:

6.1. Roboty przygotowawcze
Roboty  przygotowawcze polegajag  wytyczeniu jezdni oraz  wyrdéwnaniu

i wyprofilowaniu podtoza jezdni.

6.2. Roboty nawierzchniowe - podbudowa
Roboty nawierzchniowe rozpoczgé od sprawdzenia spadkdw poprzecznych i podtuznych.

W trakcie wykonywania podbudowy przy prawidtowej organizacji robot nie wystgpig zadne

materiaty odpadowe.

6.3. Roboty nawierzchniowe — nawierzchnia

Nawierzchnie z kostki betonowej wykona¢ po wczesniejszym przygotowaniu

podbudowy z kruszywa.
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OPRACOWANIE TECHNICZNE — PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ PRZY ULICY TARTACZNEJ W ZALEWIE
Lokalizacja: Miasto Zalewo, obreb 1 Zalewo

7. WARUNKI DODATKOWE

Nawierzchnie jezdni wykonac¢ z materiatéw posiadajgcych atesty, orzeczenia techniczne
i Swiadectwa zgodnosci zgodnie z wymogami Polskich Norm.

Roboty prowadzi¢ po poinformowaniu gestoréw sieci, znajdujgcych sie w pasie robét,
o przystgpieniu do robét z zachowaniem warunkdéw przez nich okreslonych.

W przypadku natrafienia na elementy obiektéw lub urzadzen zabytkowych Ilub
starodawnych débr kultury zgtosi¢ ich wystgpienie do powotanych w tym celu stuib

panstwowych.

8. PROJEKT ORGANIZACIJI RUCHU

Na poczatku drogi wewnetrznej nalezy wstawic¢ znak D-42 i D-43 , droga wewnetrzna”

i ,koniec drogi wewnetrznej”.

9. INFORMACIE O OCHRONIE TERENU
Zgodnie z uzyskanymi informacjami oraz uzgodnieniami, teren na ktérym bedzie
realizowane zamierzenie inwestycyjne nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie znajduje sie

w obszarze objetym ochrong konserwatorska.

10. STAN PRAWNY

Projektowane do realizacji roboty budowlane objete opracowaniem bedg realizowane
w granicach dziatki inwestorskiej — Gmina Zalewo. Realizacja zamierzenia inwestycyjnego nie

wymaga pozyskania terendéw prywatnych.

11. ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA

Nie przewiduje sie negatywnego wptywu na srodowisko projektowanej inwestycji w fazie

przebudowy drogi oraz w pdzniejszej jej eksploatacji.

OPRACOWANIE:
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Skala 1:10 000

Rys. 1. Plan Orientacyjny
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kraweznik zwykty 15x30 cm (+12)

8 cm| kostka betonowa szara

5 cm |podyspka cem.-piask. 1:4

3 cm| podsypka cementowo - piaskowa 1:4

15 cm |fawa betonowa z oporem C12/15

20 cm | podbudowa z kruszywa fam.

stab. mech. frakcji 0/31,5 mm

10 cm | w-wa odsaczajaca z piasku 0/20mm

Skala 1:25

PROJEKTOWA

PRACOWNIA PROJEKTOWA "dib"
tukasz Zielinski

14-200 ltawa, Dziarny 49

tel. 607-111-581, e-mail: dibprojekty@wp.pl
d i ll PRACOWNIA | NIP 744-150-70-22, REGON 281598070

Nazwa obiektu budowlanego:

18 |12

13

a @ Przebudowa drogi wewnetrznej przy ulicy Tartacznej w Zalewie

Adres obiektu budowlanego:

Miasto Zalewo
15(15]|5 obreb 1 Zalewo, dz. nr 118/21

Nazwa i adres inwestora:
Gmina Zalewo

14-230 Zalewo, ul. Czestochowska 8

35 Tytut rysunku: Skala: Nr rys.
PRZEKROJ NORMALNY 1| -1 1:50 3.
Imie i nazwisko Branza Nr upraw. bud. Data: Podpis
kraweznik betonowy -
tech. bud. tukasz Zieliriski drogowa - 09.2017r.
156x30cm
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PRACOWNIA PROJEKTOWA "dib"
tukasz Zielinski
14-200 ltawa, Dziarny 49

d i I' EQ@?E%NV\'/X NIP 744-150-70-22, REGON 281598070

Uwagi:

tel. 607-111-581, e-mail: dibprojekty@wp.pl

- wymiary dostosowac do istniejacych

Nazwa obiektu budowlanego:

bram wjazdowych
- gteb. zjazdu od krawedzi jezdni

Przebudowa drogi wewnetrznej przy ulicy Tartacznej w Zalewie

w kierunku dz. 3m Adres obiektu budowlanego: Nazwa i adres inwestora:
- H H Miasto Zalewo Gmina Zalewo
pOdanO pr:.zykia(.iowe rc?zwlqzanle obreb 1 Zalewo, dz. nr 118/21 14-230 Zalewo, ul. Czestochowska 8
konstrukcji nawierzchni zjazdu T Skl | NFrys,
SZCZEGOL KONSTRUKCYINY 1:50 4.
Imie i nazwisko Branza Nr upraw. bud. Data: Podpis

tech. bud. tukasz Zielirski drogowa - 09.2017r.




