Zaktad Budowlany Adam Szymanski
14-200 Hawa, ul. Rolna 34

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspoélnego Stownika Zamowien
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Dobrzyki

ADRES INWESTYCJI : Dobrzyki, dz. nr 258, 251/2, 24/1, obr. 4 Dobrzyki, gm. Zalewo, pow. itawski, woj. warminsko-
mazurskie

INWESTOR : Gmina Zalewo

ADRES INWESTORA : 14-230 Zalewo, ul Czgstochowska 8

BRANZA :  drogowa

SPORZADZIL. KALKULACJE :  inz. Wojciech Szymanski tel. 505 102 476

DATA OPRACOWANIA : 29 marca 2019

Sporzadzit: Inwestor :

Data opracowania Data zatwierdzenia

29 marca 2019



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

1. Przedmiary robét wykonano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004, Dz.U.nr 202 poz.
2072.

2. Kosztorys wykonano w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004, Dz.U. nr 130 poz. 1389
Kosztorys opracowano metoda kalkulacji uproszczone;j

3. Jednostkowe naktady rzeczowe ustalono indywidualnie oraz przyjeto wg katalogéw KNR, KNNR, KSNR i innych

4. Stawki godzinowe robocizny kosztorysowej oraz narzuty kosztéw posredniech "Kp" i zysku "Z" przyjeto wg cen rynkowych dla
regionu warminsko-mazurskiego

5. Ceny jednostkowe pracy sprzetu i transportu technologicznego przyjeto na podstawie cennikéw ustugodawcéw i baz sprzeto-
wych oraz wg ogdélnodostepnych informatoréw cenowych

6. Ceny materiatéw przyjeto w oparciu o ceny rynkowe oraz wg ogolnodostepnych informatoréw cenowych

Charakterystyka robot

Przedmiotowy zakres kosztorysu obejmuje prace zwigzane z przebudowg drogi gminnej w miejscowosci Dobrzyki.

Inwestycja zlokalizowana w msc. Dobrzyki, dz. nr 258, 251/2, 24/1, obr. 4 Dobrzyki, gm. Zalewo, pow. itawski, woj. warminsko-
mazurskie

Zakres kosztorysu obejmuje:

Koszty kwalifikowalne

- roboty ziemne, poszerzenia, korekty przebiegu drogi, pobocza, rowy
- pobocza o szerokosci 0,75m

- krawezniki

- podbudowy

- nawierzchnia

- wykonanie zjazdéw z betonowej kostki brukowe;j
- zabrukowania

- organizacja ruchu

- studnia chtonna i elem. odprowadzenia wéd

Koszty niekwalifikowalne

- pobocza o szerokosci ponizej 0,75m
- krawezniki

- podbudowy

- nawierzchnia

- zjazd z kostki kamienne;j

- chodnik z kostki kamiennej

- chodnik z kostki betonowej

Szczegdblowy zakres prac opisuje przedmiar robot.
Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w kosztach inwestycji prac przygotowawczych i porzadkowych, w tym uprzatnie-

cia terenu budowy, wywozu pozostatosci powstatych w trakcie wykonywania prac (ziemia, gruz) - w miejsce wskazane przez In-
westora, a takze do utylizacji odpadow.

Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia w kosztach niezbednego oznakowania robét ze wzgledu na bezpie-
czenstwo ruchu drogowego.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Koszty kwalifikowalne
11 Roboty ziemne, poszerzenia, korekty przebiegu drogi, pobocza, rowy
1|KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terg km
d.1./0119-03 nie rowninnym
1
0,348 km 0,348
-<koszty niekwalifikowalne>0,020 km -0,020
RAZEM 0,328
2|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w g m3
d.1./0205-02 kat.Ill z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1
1 km - wykonanie koryta na korektach przebiegu drogi
(3,70+15,20+26,75+66,21+58,26+37,97+62,57+55,25+30,91+14,40)* |m3 111,366
0,30
-<koszty niekwalifikowalne>20,00*0,60*0,30 m3 -3,600
RAZEM 107,766
3|KNR 2-01 |Poszerzenia drogi, $cinanie skarp, profilowanie poboczy, czyszczenie i |m3
d.1./0202-04 + |profilowanie rowoéw itp. na catym odcinku drogi - wykonywane mechanicz-
1/KNR 2-01  |nie wraz z odwozem do 5 km
0214-03
104,4 m3 104,400
-<koszty niekwalifikowalne>20,00*0,60*0,20 m3 -2,400
RAZEM 102,000
1.2 Pobocza o szerokosci 0,75m
4|/KNR 2-31 |Nawierzchnia zwirowa - warstwa rozscielana mechanicznie - grubo$¢ pg m?2
d.1./0202-07 zageszczeniu 10 cm
2
<p>0,75*(348,00-(15,23+9,90+20,80+8,10+6,00+18,80+6,80+6,90+ m2 133,628
6,80+6,80+56,90+6,80))
<I>0,75*(348-(13,53+38,15+6,95+6,50+6,60+9,30+5,40)) m?2 196,178
RAZEM 329,806
1.3 Krawezniki
5/KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cmw  |m
d.1./0401-02 gruncie kat.llI-IV
3
741 m 741,000
-<koszty niekwalifikowalne>20,00*2 m -40,000
RAZEM 701,000
6/|KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1./0402-04
3
poz.5*0,30*0,20 m?3 42,060
RAZEM 42,060
7|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wtopione wym. 15x25 cm na podsypce cem.piask¢m
d.1./0403-03 wej
3
poz.5 m 701,000
RAZEM 701,000
1.4 Podbudowy
8/KNR 2-31 |Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajgcej na poszerzeniach - m?2
d.1./0104-03 grub.warstwy po zag. 10 cm
4
(3,70+15,20+26,75+66,21+58,26+37,97+62,57+55,25+30,91+14,40)  |m? 371,220
-<koszty niekwalifikowalne>20,00*0,60 m? -12,000
RAZEM 359,220
9/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz m?
d.1./0114-05 czeniu 20 cm
4/0114-06
poz.8 m? 359,220
RAZEM 359,220
10|KNR 2-31 |Podbudowa z ttucznia kamiennego - warstwa gorna z ttucznia - grubos¢|m?2
d.1./0204-05 po zageszczeniu 10 cm
4/0204-06
poz.9 m? 359,220
RAZEM 359,220
11/KNR 2-31  |Naprawy drog gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie - wym?
d.1./1401-06 réwnanie powierzchni istniejgcej nawierzchni z poszerzeniami
4
1840,3 m2 1 840,300
-<koszty niekwalifikowalne>(5,00+4,50)/2*20,00 m?2 -95,000
RAZEM 1745,300
12|KNR 2-31 |Naprawy drog gruntowych wykonywane mechanicznie - zageszczanie |m?
d.1./{1401-07
4
poz.11 m? 1.745,300
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RAZEM 1745,300
1.5 Nawierzchnia
13|KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.1./1004-07
5
1840,3 m2 1 840,300
-<koszty niekwalifikowalne>(5,00+4,50)/2*20,00 m?2 -95,000
RAZEM 1 745,300
14|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W - grubo$¢ po zajm?
d.1./0311-05 geszczeniu 5 cm
5/0311-06
poz.13 m? 1.745,300
RAZEM 1745,300
15/KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S - grubo$¢ po za-|m?2
d.1./0311-05 geszczeniu 4 cm
5/0311-06
poz.13 m? 1.745,300
RAZEM 1745,300
1.6 Wykonanie zjazdow z betonowej kostki brukowej
16/KNR 2-31 |Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikow w gruncie kat. II-V - 25 |m?
d.1./0102-05 cm gtebokosci koryta
6/0102-06
156,75 m?2 156,750
RAZEM 156,750
17|KNR 4-01  |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é¢ do 1 km |m3
d.1./0108-06 grunt.kat. 1l
6
156,75*0,25 m?3 39,188
RAZEM 39,188
18/KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie |m
d.1./0401-02 kat.Ill-1IV
6
13,00+6,00+10,50+10,60+9,80+11,20+8,00+12,10+6,40+6,00+9,40+ |m 135,000
16,50+15,50
RAZEM 135,000
19|KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1./0402-04
6
(13,00+6,00+10,50+10,60+9,80+11,20+8,00+12,10+6,40+6,00+9,40+ |m3 4,050
16,50+15,50)*0,20*0,15
RAZEM 4,050
20|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.|m
d.1./0407-05 spoin zaprawg cem.
6
13,00+6,00+10,50+10,60+9,80+11,20+8,00+12,10+6,40+6,00+9,40+ |m 135,000
16,50+15,50
RAZEM 135,000
21|KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nam?
d.1./0103-02 wierzchni w gr.kat.llI-IV
6
poz.16 m? 156,750
RAZEM 156,750
22|KNR 2-31 |Reczne wykonanie i zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie i na |m?2
d.1./0104-01 poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm
6
poz.16 m? 156,750
RAZEM 156,750
23|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. |m?2
d.1./0114-05 15 cm
6
poz.16 m? 156,750
RAZEM 156,750
24|KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm gru- | m?
d.1./0105-05 bosci warstwy po zageszczeniu
6
poz.16 m? 156,750
RAZEM 156,750
25/KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy |m?
d.1./0105-06 dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
6 Krotnos¢ =7
poz.16 m? 156,750
RAZEM 156,750
26|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce ce- |m?
d.1./0511-03 mentowo-piaskowe;j - kostka czerwona na wjazdach
6




dobrzyki droga 2019 (2) PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.16 m? 156,750
RAZEM 156,750
1.7 Zabrukowania
27|KNR 2-31 |Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikow w gruncie kat. II-V - 25 |m?
d.1./0102-05 cm gtebokosci koryta
7/0102-06
185,32 m?2 185,320
RAZEM 185,320
28|KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é¢ do 1 km |m3
d.1./0108-06 grunt.kat. Il
7
poz.27*0,25 m?3 46,330
RAZEM 46,330
29|KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie |m
d.1./0401-04 kat.Ill-1IV
7
31,60+7,40 m 39,000
RAZEM 39,000
30|KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1./0402-04
7
(31,60+7,40)*0,20%0,20 m?3 1,560
RAZEM 1,560
31|KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wtopione wym. 15x25 cm na podsypce cem.piaskcm
d.1./0403-03 wej
7
poz.29 m 39,000
RAZEM 39,000
32|KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nam?
d.1./0103-02 wierzchni w gr.kat.llI-IV
7
poz.27 m? 185,320
RAZEM 185,320
33|KNR 2-31 |Reczne wykonanie i zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie i na |m?2
d.1./0104-01 poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm
7
poz.27 m? 185,320
RAZEM 185,320
34|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. |m?2
d.1./0114-05 15 cm
7
poz.27 m? 185,320
RAZEM 185,320
35/KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm gru- | m?
d.1./0105-05 bosci warstwy po zageszczeniu
7
poz.27 m? 185,320
RAZEM 185,320
36|KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy |m?
d.1./0105-06 dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
7 Krotnos¢ =7
poz.27 m? 185,320
RAZEM 185,320
37|KNR 2-31 |Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 16 cm na podsyy m?2
d.1./0302-02 ce cementowo-piaskowej
7
poz.27 m? 185,320
RAZEM 185,320
1.8 Organizacja ruchu
38|KNR 2-31  |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt.
d.1./0702-01
8
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
39|KNR 2-31  |Przymocowanie tablic znakéw drogowych szt.
d.1./0703-01 zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. do 0.3 m2
8
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
40/KNR AT-04 |Urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu - progi zwalniajgce ptytowe z tworzyw m?2
d.1./0209-03 sztucznego
8
2,00*1,80*2 m?2 7,200
RAZEM 7,200
1.9 Studnia chtonna i el. odprowadzenia wéd

-5-
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41/KNR 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyta- |m3
d.1./0301-02 dowczymi na odlegtos$¢ do 1 km (kat. gruntu IIl)
9
(0,50+1,50)/2*15 m3 15,000
(0,50+1,50)/2*10 m3 10,000
2 m3 2,000
RAZEM 27,000
42|KNR 2-31 |Studnie chtonne z kregéw o $r. 1.0 m i gtebokosci 2.0 m szt.
d.1./0604-03
9
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
43|/KNR 2-18 |Wpusy uliczny zeliwny szt.
d.1./0625-02
9
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
44/ KNR 2-09 |Ukfadanie drenazu z rurek drenarskich z tworzyw sztucznych o $r. prze-|m
d.1./0107-05 wodéw 110 mm w gruncie kat. 11l
9
10 m 10,000
RAZEM 10,000
45/KNR 2-09 | Wykonanie warstwy filtracyjnej z piasku zageszczonej recznie o grubosgm3
d.1./0101-02 15 cm
9
10*0,30*0,30 m?3 0,900
RAZEM 0,900
46 KNR 9-11 | Wykonanie drenazu korytkowego w gruncie suchym lub o normalnej wil- m
d.1./0301-01 gotnosci z owinigciem geowtdknina, o przekroju rowka drenazowego 40 x
9 60 cm
10 m 10,000
RAZEM 10,000
47/KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3|m3
d.1./0217-06 z. |na odktad w gruncie kat. IlI
9|sz. 2.3.2.
9903
8*1,50*(1,50+0,60)/2 m?3 12,600
RAZEM 12,600
48/KNR 2-31 |Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa zwirowa m3
d.1./0605-01
9
8*0,40*0,30 m?3 0,960
RAZEM 0,960
49|/KNR 2-31 |Przepusty rurowe pod zjazdami - pcv o ér. 40 cm m
d.1./0605-06
9
8 m 8,000
RAZEM 8,000
50|KNR 2-31 |Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 40 cm Sciank
d.1./0605-03
9
2 $ciank 2,000
RAZEM 2,000
51|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1,m3
d.1./0320-02 m kat.gr.lll-1IV
9
poz.47-poz.48-0,20*0,20*3,14*8 m?3 10,635
RAZEM 10,635
2 Koszty niekwalifikowalne
21 Pobocza o szerokosci ponizej 0,75m
52|KNR 2-31 |Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa rozscielana mechanicznie - gru- |m?2
d.2./0202-07 bos$¢ po zageszczeniu 10 cm
1
<p>(20,80*0,75/2+18,80*(0,26+0,75)/2+56,90*0,75/2) m2 38,632
<I>(38,15%(0,37+0,75)/2+9,30%(0,10+0,75)/2+5,40*0,75/2) m?2 27,342
RAZEM 65,974
2.2 Krawezniki
53|KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20cmw  |m
d.2.|0401-02 gruncie kat.llI-IV
2
<koszty niekwalifikowalne>20,00*2 m 40,000
RAZEM 40,000
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54|KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.|0402-04
2
poz.53*0,30%0,20 m?3 2,400
RAZEM 2,400
55|KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wtopione wym. 15x25 cm na podsypce cem.piaskcm
d.2./0403-03 wej
2
poz.53 m 40,000
RAZEM 40,000
2.3 Podbudowy
56|KNR 2-31 |Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajacej na poszerzeniach - m?2
d.2./0104-03 grub.warstwy po zag. 10 cm
3
<koszty niekwalifikowalne>20,00*0,60 m? 12,000
RAZEM 12,000
57|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszm?
d.2.|0114-05 czeniu 20 cm
3/0114-06
poz.56 m? 12,000
RAZEM 12,000
58/KNR 2-31 |Podbudowa z tlucznia kamiennego - warstwa gorna z ttucznia - grubosé¢ | m?2
d.2./0204-05 po zageszczeniu 10 cm
3/0204-06
poz.57 m? 12,000
RAZEM 12,000
59|KNR 2-31 |Naprawy drog gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie - wym?
d.2./1401-06 réwnanie powierzchni istniejgcej nawierzchni z poszerzeniami
3
<koszty niekwalifikowalne>(5,00+4,50)/2*20,00 m?2 95,000
RAZEM 95,000
60|KNR 2-31 |Naprawy drog gruntowych wykonywane mechanicznie - zageszczanie |m?
d.2.[{1401-07
3
poz.59 m? 95,000
RAZEM 95,000
2.4 Nawierzchnia
61|KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.2./1004-07
4
<koszty niekwalifikowalne>(5,00+4,50)/2*20,00 m?2 95,000
RAZEM 95,000
62|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W - grubos¢ po za;m?
d.2./0311-05 geszczeniu 5 cm
4/0311-06
poz.61 m? 95,000
RAZEM 95,000
63|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S - grubo$¢ po za- m?2
d.2./0311-05 geszczeniu 4 cm
4/0311-06
poz.61 m? 95,000
RAZEM 95,000
2.5 Wijazd z kostki kamiennej
64|KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o|m?2
d.2./0805-06 wysokosci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej
5
83,43 m?2 83,430
RAZEM 83,430
65/KNR 2-31 |Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikow w gruncie kat. II-IV - 15 |m2
d.2./0102-05 cm gtebokosci koryta
5/0102-06
83,43 m?2 83,430
RAZEM 83,430
66| KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km |m3
d.2./0108-06 grunt.kat. 1l
5
poz.65*0,15 m?3 12,514
RAZEM 12,514
67|KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie |m
d.2.|0401-04 kat.Ill-1IV
5
38,30 m 38,300
RAZEM 38,300
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68|KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.|0402-04
5
38,30*0,20*0,20 m?3 1,532
RAZEM 1,532
69|KNR 2-31 |Krawezniki kamienne wtopione o wymiarach 12x20 cm na podsypce ce-/m
d.2./0404-05 mentowo-piaskowe;j
5
poz.67 m 38,300
RAZEM 38,300
70/KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na m?2
d.2./0103-02 wierzchni w gr.kat.llI-IV
5
poz.65 m? 83,430
RAZEM 83,430
71/KNR 2-31 |Reczne wykonanie i zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie i na |m?2
d.2./0104-01 poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm
5
poz.65 m? 83,430
RAZEM 83,430
72|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. |m?
d.2./0114-05 15 cm
5
poz.65 m? 83,430
RAZEM 83,430
73|KNR 2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm gru- |m?
d.2./0105-05 bosci warstwy po zageszczeniu
5
poz.65 m? 83,430
RAZEM 83,430
74/KNR 2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy |m?
d.2./0105-06 dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
5 Krotnos¢ =7
poz.65 m? 83,430
RAZEM 83,430
75/KNR 2-31 | Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 16 cm na podsyf m?
d.2./0302-02 ce cementowo-piaskowej
5
poz.65 m? 83,430
RAZEM 83,430
2.6 Chodnik z kostki kamiennej
76|KNR 2-31 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych |m?2
d.2./0815-07 ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej
6
40,00 m?2 40,000
RAZEM 40,000
77/KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikéw wtopionych 12x25 cm na podsypce cementow¢m
d.2./0814-05 piaskowej
6
18,60 m 18,600
RAZEM 18,600
78/ KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowe;j m
d.2./0814-02
6
18,60 m 18,600
RAZEM 18,600
79/KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w m?2
d.2./0101-01 gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
6
40 m?2 40,000
RAZEM 40,000
80|KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km |m3
d.2./0108-06 grunt.kat. Il
6
poz.79*0,20 m?3 8,000
RAZEM 8,000
81|KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie |m
d.2.|0401-04 kat.Ill-1IV
6
18,60*2 m 37,200
RAZEM 37,200
82|KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.|0402-04
6
18,60%0,20*0,20 m3 0,744
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18,60%0,20*0,15 m3 0,558
RAZEM 1,302
83|KNR 2-31 |Krawezniki kamienne wtopione o wymiarach 12x20 cm na podsypce ce-/m
d.2./0404-05 mentowo-piaskowe;j
6
18,60 m 18,600
RAZEM 18,600
84|KNR 2-31 |Obrzeza kamienne o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.|m
d.2./0407-05 spoin zaprawg cem.
6
18,60 m 18,600
RAZEM 18,600
85|KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nam?
d.2./0103-02 wierzchni w gr.kat.llI-IV
6
poz.79 m? 40,000
RAZEM 40,000
86|KNR 2-31 |Reczne wykonanie i zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie i na |m?2
d.2./0104-01 poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm
6
poz.79 m? 40,000
RAZEM 40,000
87|KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2./1101-01
6
poz.79*0,05 m?3 2,000
RAZEM 2,000
88|KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm gru- | m?
d.2./0105-05 bosci warstwy po zageszczeniu
6
poz.79 m? 40,000
RAZEM 40,000
89|KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy |m?
d.2./0105-06 dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
6 Krotnos¢ = 2
poz.79 m? 40,000
RAZEM 40,000
90|KNR 2-31 |Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8 cm na pod m?2
d.2./0302-04 sypce cementowo-piaskowej
6
poz.79 m? 40,000
RAZEM 40,000
2.7 Chodnik z kostki betonowej
91|KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikéw wtopionych 12x25 cm na podsypce cementow¢m
d.2./0814-05 piaskowej
7
1 m 1,000
RAZEM 1,000
92|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w m?2
d.2./0101-01 gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
7
2,1 m?2 2,100
RAZEM 2,100
93|KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km |m3
d.2./0108-06 grunt.kat. 1l
7
poz.92*0,20 m?3 0,420
RAZEM 0,420
94|KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie |m
d.2.|0401-04 kat.Ill-1IV
7
1,50+1,00 m 2,500
RAZEM 2,500
95|KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.|0402-04
7
2,50*0,15*0,20 m?3 0,075
RAZEM 0,075
96|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.|m
d.2./0407-05 spoin zaprawg cem.
7
2,50 m 2,500
RAZEM 2,500
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97|KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nam?
d.2./0103-02 wierzchni w gr.kat.llI-IV
7
poz.92 m? 2,100
RAZEM 2,100
98|KNR 2-31 |Reczne wykonanie i zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie i na |m?2
d.2./0104-01 poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm
7
poz.92 m? 2,100
RAZEM 2,100
99|KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2./1101-01
7
poz.92*0,05 m?3 0,105
RAZEM 0,105
100/KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm gru- |m?2
d.2./0105-05 bosci warstwy po zageszczeniu
7
poz.92 m? 2,100
RAZEM 2,100
101/KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce m?2
d.2./0511-02 cementowo-piaskowe;j
7
poz.92 m? 2,100
RAZEM 2,100
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