PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zaméwien CPV
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa drogi gminnej nr GO00001 Bajdy-Gajdy

ADRES INWESTYCJI : Bajdy, dz. nr 203, gm. Zalewo, obreb 1 Bajdy, pow. itawski
INWESTOR . Gmina Zalewo

ADRES INWESTORA @ 14-230 Zalewo, ul Czgstochowska 8

BRANZA . drogowa

SPORZADZIt. KALKULACJE : inz. Wojciech Szymarnski tel. 505 102 476

DATA OPRACOWANIA : 17 kwietnia 2017

SPORZADZIt : INWESTOR :

Data opracowania: Data zatwierdzenia:

17 kwietnia 2017



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zatozenia wyj$ciowe do kosztorysowania

1. Przedmiary rob6t wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004, Dz.U.nr 202
p0z.2072.

2. Kosztorys wykonano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004, Dz.U. nr 130 poz. 1389
Kosztorys opracowano metoda kalkulacji uproszczonej

3. Jednostkowe naktady rzeczowe ustalono indywidualnie oraz przyjeto wg katalogéw KNR, KNNR, KSNR i innych

4. Stawki godzinowe robocizny kosztorysowej oraz narzuty kosztéw posredniech "Kp" i zysku "Z" przyjeto wg cen rynko-
wych dla regionu warminsko-mazurskiego

5. Ceny jednostkowe pracy sprzetu i transportu technologicznego przyjeto na podstawie cennikéw ustugodawcéw i baz
sprzetowych oraz wg ogdlnodostepnych informatoréw cenowych

6. Ceny materiatéw przyjeto w oparciu o ceny rynkowe oraz wg ogélnodostepnych informatoréw cenowych

Charakterystyka robét
Przedmiotowy zakres kosztorysu obejmuje prace zwigzane z przebudowg drogi gminnej nr GO00001 Bajdy-Gajdy

Przebudowa dotyczy

- poszerzenie drogi

- stabilizacja i powierzchniowe utrwalenie
- organizacja ruchu

Szczegolowy zakres prac opisuje przedmiar robét.
Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w kosztach inwestycji prac przygotowawczych i porzadkowych, w tym

uprzatniecia terenu budowy, wywozu pozostato$ci powstatych w trakcie wykonywania prac (ziemia, gruz - w miejsce wska-
zane przez Inwestora, a takze do utylizacji odpadéw.

Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia w kosztach niezbednego oznakowania robét ze wzgledu na bez-
pieczenstwo ruchu drogowego oraz opracowaniq receptury na wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem i
badan laboratoryjnych
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Bajdy droga 2017.kst PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \j.m. \ Poszcz. \ Razem

Poszerzenie drogi

1
1/KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w te- km
1

d.1/0119-03 renie rébwninnym
0.367 km 0.367
RAZEM 0.367
2|KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wys. 13-17 cm m2
d.1/0804-07
(4.80+3.60)/2*100.00+(3.60+4.00)/2*200.00+4.50*67.00 m?2 1481.500
RAZEM 1481.500

3|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1/0206-05 gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢
do 1 km - poszerzenia

((0.20+1.40)/2*100.00+(1.40+1.00)/2*200.00+0.50*67.00)*0.20 m3 70.700

RAZEM 70.700

4/KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstruk- |m?2
d.1/0103-04 cyjne nawierzchni w gr.kat.l-IV

(0.20+1.40)/2*100.00+(1.40+1.00)/2*200.00+0.50*67.00 m?2 353.500
poz.2 m2 1481.500
RAZEM 1835.000
5/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po za- m2
d.1/0114-01 geszcz. 20 cm
poz.4 m?2 1835.000
RAZEM 1835.000

6/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1/0206-05 gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos$¢
do 1 km - pobocza i rowki odwadniajgce

367.00*2*0.75*0.30+367.00*2*0.50*0.20/2 m3 201.850
RAZEM 201.850
7/KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza m?2
d.1/0103-04
(367.00*2*0.75+367.00*2*0.50) m2 917.500
RAZEM 917.500
8/ KNR 2-01 |Zatadunek i wywdz bruku na miejsce wskazane przez inwestora - m3
d.1/0206-05 transport do 5 km
analogia
poz.2*0.18 m3 266.670
RAZEM 266.670
2 Stabilizacja i powierzchniowe utrwalenie

9|KNR 2-31 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami do- |m2
d.2|0111-03 czepnymi - grub.podbudowy po zageszczeniu 15 cm
<droga>1835.00 m?2 1835.000

RAZEM 1835.000

10|KNR 2-31 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami do- |[m2
d.2|0111-04 czepnymi - za kazdy dalszy 1 cm grub.podbudowy po zageszczeniu

Krotnos¢ = 5
poz.9 m?2 1835.000
RAZEM 1835.000
11|KNR 2-31 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg |m?2
d.2/1002-02 grysem kamiennym frakcji 8-12 w ilosci 10.0 dm3/m2
poz.9 m?2 1835.000
RAZEM 1835.000
12|KNR 2-31 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg |m?2
d.2/1002-01 grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilosci 8.0 dm3/m2
poz.9 m?2 1835.000
RAZEM 1835.000
13|KNR 2-31 |Nawierzchnia z kruszywa tamanego - na zjazdach - warstwa o grub.po |m?2
d.2|0114-05 zageszcz. 15 cm
309.80 m?2 309.800
RAZEM 309.800
14/KNR 2-31 |Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm m2
d.2|1402-05
367.00%0.75*2 m?2 550.500
RAZEM 550.500
3 Organizacja ruchu
15/KNR 2-31  |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o §r. 50 mm szt.
d.3/0702-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
16/KNR 2-31 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegaw- |szt.
d.3|0703-01 czych,informacyjnych o pow. do 0.3 m2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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