Zaktad Budowlany Adam Szymarnski
14-200 tawa, ul. Rolna 34

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg Wspélnego Stownika Zaméwien CPV
45000000-7 Roboty budowlane
45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

NAZWA INWESTYCJI : Budowa infrastruktury turystycznej nad jeziorem Jeziorak w miejscowos$ci Duba
ADRES INWESTYCJI  :  dz. nr 132/2 obr.22 Wieprz gm. Zalewo, pow. itawski

INWESTOR . Gmina Zalewo

ADRES INWESTORA @ 14-230 Zalewo, ul Czgstochowska 8

BRANZA : budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE : inz. Wojciech Szymarnski tel. 505 102 476

DATA OPRACOWANIA . 18.04.2017

SPORZADZIt : INWESTOR :

Data opracowania: Data zatwierdzenia:

18.04.2017



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zatozenia wyj$ciowe do kosztorysowania

1. Przedmiary rob6t wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004, Dz.U.nr 202
p0z.2072.

2. Kosztorys wykonano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004, Dz.U. nr 130 poz. 1389
Kosztorys opracowano metoda kalkulacji uproszczonej

3. Jednostkowe nakfady rzeczowe ustalono indywidualnie oraz przyjeto wg katalogéw KNR, KNNR, KSNR i innych

4. Stawki godzinowe robocizny kosztorysowej oraz narzuty kosztéw posredniech "Kp" i zysku "Z" przyjeto wg cen rynko-
wych dla regionu warminsko-mazurskiego

5. Ceny jednostkowe pracy sprzetu i transportu technologicznego przyjeto na podstawie cennikéw ustugodawcéw i baz
sprzetowych oraz wg ogélnodostepnych informatoréw cenowych

6. Ceny materiatéw przyjeto w oparciu o ceny rynkowe oraz wg ogdlnodostepnych informatoréw cenowych

Charakterystyka robot:

Kosztorys inwestorski w swoim zakresie obejmuje prace zwigzane z budowg infrastruktury turystycznej nad jeziorem Jezio-
rak w miejscowosci Duba

Kosztorys objemuje nastepujacy zakres:
- Roboty ziemne - plaza

- Wyposazenie plazy

- Miejsce na toalete przenos$ng

- Przepust o sr. 400mm

Szczegotowy zakres prac wraz z iloscig i jednostkg miary zawiera przedmiar roboét.

Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w kosztach inwestycji prac przygotowawczych i porzgdkowych, w tym
uprzatniecia terenu budowy, wywozu pozostatosci powstatych w trakcie wykonywania prac (w miejsce wskazane przez In-
westora).a).
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plaza Duba.kst PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. \ Razem
1 Roboty ziemne - plaza
1/KNR 15-01 |Oczyszczenie terenu z roslinnosci m2
d.1/0115-09
200 m?2 200.000
RAZEM 200.000
2|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi 0.25 m3 w m3
d.1/0209-01 gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczy-
z.sz. 2.3.5. |mi na odlegto$¢ do 1 km Gteboko$¢ wody pow. 0.5 do 1.5 m.
9904
400*0.25 m3 100.000
RAZEM 100.000
3|KNR 2-31 |Rozscielenie piasku - grubo$¢ warstwy 15 cm m2
d.1/0104-07
0104-08
analogia
460 m?2 460.000
RAZEM 460.000
4/KNR 2-21  |Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na gruncie kat. I-II. ha
d.1/0404-01
analogia
0.09 ha 0.090
RAZEM 0.090

Wyposazenie plazy

2

5/KNR 2-31 |Ustawienie tablicy z regulaminem o wym. 40x50cm montowana na szt.
2|0702-02 dwoch stupkach metalowych (wraz z montazem stupkéw) z rury 2"
analogia ocynkowanej

szt. 1.000
RAZEM 1.000
6|KNR 2-31 |Kosze do zbiérki odpadéw - kosz z zamknieciem 1100L szt.
d.2|0702-02
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3 Miejsce na toalete przeno$na
7|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw |m2
d.3/0101-01 w gruncie kat. -1V gtebokosci 20 cm
1.20*1.50 m2 1.800
RAZEM 1.800

8/KNR 2-31 |Warstwy odsgczajace z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, |m?2
d.3/0104-07 wykonanie i zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zagesz-
0104-08 czeniu 15 cm

poz.7 m?2 1.800

RAZEM 1.800

9/KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20cmw |m
d.3/0401-01 gruncie kat.I-Il

(1.20+1.50)*2 m 5.400
RAZEM 5.400
10/KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3/0402-04
(1.20*1.50)*2*0.10%0.10 m3 0.036
RAZEM 0.036

11/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wy-|m
d.3/0407-03 petnieniem spoin piaskiem

(1.20*1.50)*2 m 3.600
RAZEM 3.600
12/KNR 2-02 |Podktady betonowe na podfozu gruntowym m3
d.3/1101-01
1.20*1.50%0.05 m3 0.090
RAZEM 0.090

13|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsyp- |m?2
d.3/0511-02 ce cementowo-piaskowej
1.20*1.50 m?2 1.800

RAZEM 1.800

4 Przepust o $r. 400mm

14|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w |m3
d.4/0206-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢

do 3 km
8.00*1.00*1.00 m3 8.000
RAZEM 8.000
15|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w |m3
d.4/0206-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢
do 3 km
35.00%1.00*0.50/2 <réw> m3 8.750
RAZEM 8.750
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plaza Duba.kst

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
16/KNR 2-31 |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 40 cm - wrazz |m
d.4/0816-01 wywiezieniem i utylizacjg
8 m 8.000
RAZEM 8.000
17|KNR 2-31 |Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa zwirowa m3
d.4/0605-01
9.00%1.00*0.40 m3 3.600
RAZEM 3.600
18/KNR 2-31 |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury pp o $r. 40 cm m
d.4/0605-06
8 m 8.000
RAZEM 8.000
19/KNR 2-31  |Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur o §r. 40 cm  |Sciank
d.4/0605-03 .
2 $ciank 2.000
RAZEM 2.000
20|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na m3
d.4|/0230-01 odl. do 10 m w gruncie kat. I-lll
poz.14 m3 8.000
RAZEM 8.000
21|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po za- m2
d.4/0114-01 geszcz. 20 cm
6.00*2.00 m?2 12.000
RAZEM 12.000
22|/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po m?2
d.4/0114-07 zageszcz. 8 cm
6.00*2.00 m2 12.000
RAZEM 12.000
23|KNR 2-31 |Analogia - zabezpieczenie wylotu przepustu przed rozmywaniem kpl
d.4/0605-03
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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