PRACOWNIA PROJEKTOWA "dib" 14-200 ltawa, Dziarny 49
tukasz Zieli aski

NAZWA INWESTYCJI

ADRES INWESTYCJI

PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa nawierzchni drogi wewnetrznej przy ul. Mickiewicza w Zalewie wraz z zagospodarowaniem
otoczenia
Miasto Zalewo, obreb 0002 Zalewo, dz. nr 385; 386

INWESTOR Gmina Zalewo

ADRES INWESTORA 14-230 Zalewo, ul. Czestochowska 8

KOD POZYCJI Kod pozycji zgodny z numerami specyfikcji technicznej

BRANZA Drogowa CPV 45 23 31 20-6

DATA OPRACOWANIA 30.11.2018r.

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét zt

Stownie:

SPORZADZIt: Kosztorysant: tukasz Zielinski

Data opracowania
30.11.2018r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Ul. Mickiewicza

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Lp. Pozycje kosztoryso- Nazwa Warto ¢
we
1 2 3 4
1-9 CPV 45 11 12 00-0 Roboty przygotowawcze, pomiarowe,
ziemne
10-19 CPV 45 23 21 30-2 Roboty podstawowe - odwodnienie,  wyko-
py, monta z urzadzen sanitarnych
20 - 26 CPV 45 23 31 20-6 Jezdnia z parkingiem - Roboty pod stawo-
we, w-wy ods gczajace, podbudowy, nawierzchnie i kraw  ezni-
ki
27 -33 CPV 45 23 31 20-6 Zjazdy - Roboty podstawowe, w-wy  ods a-
czajace, podbudowy, nawierzchnie i obrze za
34 -39 CPV 45 23 31 20-6 Chodnik - Roboty podstawowe, w-wy  ods a-
czajace, podbudowy, nawierzchnie i obrze za
40 - 46 CPV 45 23 31 20-6 Roboty uzupetniaj ace i wyko nczeniowe
47 - 55 CPV 45 11 27 10-5 Roboty w zakresie ksztaltowaniat erenéw
zielonych
RAZEM netto
VAT

Razem brutto

Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot

W tym:

Warto $§¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Podatek VAT

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 32669




PRZEDMIAR ROBOT

czeniu 10 cm.

Lp. Nr spec. Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
techn. zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 CPV 45 11 12 00-0 Roboty przygotowawcze, pomiarowe,  ziemne
1|D-01.01.01 |Roboty pomiarowe - pkt. gtdwne, repery, geodeta, wyko- |ha 0.720
d.1l nawca
2|/D-01.01.01 |Pomiar geodezyjny - wykonawca - stata obstuga geode- |ha 0.720
d.l zyjna w trakcie budowy
3|D-01.01.01 |Roboty pomiarowe - pomiar geodezyjny powykonawczy |km 0.120
d.1
4|D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie zagajnikéw $redniej gestosci  |ha 0.090
d.1l
5|D-01.02.02 |Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gruboscido  |m3 11.250
d.l 15 cm z wywozem
6/D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na pod- |m 100.000
d.l sypce piaskowej
7|D-01.02.04 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 7.000
d.1
8/D-01.02.04 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z  |m3 11.500
d.l rozbieranych konstrukcji asfalto-, gruzo- i betonowych. W
zakresie i na koszt Wykonawcy. UWAGA! Materiat z roz-
biérki nadajgcy sie do ponownego wbudowania przekazaé
Inwestorowi. Nalezy utozy¢ na paletach i owingé folig.
9|D-02.01.01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi z m3 175.400
d.l transp.urobku samochod.samowytadowczymi na sktado-
wisko wskazane przez Inwestora do 3 km
2 CPV 45 23 21 30-2 Roboty podstawowe - odwodnienie,  wykopy, monta z urzgdzen sanitarnych
10|D-02.00.01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsie- |m3 305.000
d.2 biernymi wraz z transp.urobku samochod.samowytadow-
czymi. W zakresie i na koszt Wykonawcy. Wykopy nalezy
zabezpieczyé.
11|D-03.02.01 |Demontaz rurociggu z rur o $r. 200 mm. Przekazanie ma- \[m 73.000
d.2 teriatu Inwestorowi.
12|D-03.02.01 |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych kpl. 4.000
d.2
13|D-03.02.01 |Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o  |szt. 3.000
d.2 $r. 500 mm z osadnikiem na plycie zelbetowej z pierscie-
niem odcigzajgcym z kratg zeliwng
14|D-03.02.01 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 12200 mm w |stud. 4.000
d.2 gotowym wykopie na ptycie zelbetowej z pierscieniem od-
Cigzajgcym
15|D-03.02.01 |Podtgczenie instalacji do sieci kanalizacyjnej - przykanali- | m 27.000
d.2 ki z rur z tworzywa sztucznego SN>8 lite o $red. 200 mm
16|/D-03.02.01 |Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grub.10 |m2 73.800
d.2 cm
17|D-03.02.01 |Kanaty rurowe - rury z PCV, PP itp. SN>8 o $r. 250 mm li- |\ m 73.000
d.2 te uszczelniane uszczelkg gumowg
18/D-02.00.01 |Dowdz gruntu zageszczalnego z zasypaniem m3 290.050
d.2
19/D-02.00.01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi m3 290.050
d.2
3 CPV 45 23 31 20-6 Jezdnia z parkingiem - Roboty pod stawowe, w-wy ods gczajace, podbudowy, nawierzch-
nie i kraw ezniki
20|D-04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni |m?2 740.600
d.3 w gruncie kat. |-IV gtebokosci 25 cm
21|D-04.02.01 |Warstwa odsgczajaca z piasku 0/20 w korycie jezdni. Za- |m?2 740.600
d.3 geszczenie mechaniczne. Grubo$¢ warstwy po zagesz-
czeniu 10 cm.
22|D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm  |m 105.000
d.3 na podsypce cementowo-piaskowej
23|D-08.01.01 |Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm |m 146.000
d.3 na podsypce cementowo-piaskowej
24|D-08.01.01 |tawa pod krawezniki C 12/15 z oporem (B-15) m3 17.570
d.3
25|D-04.04.02 |Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego (niesort) |m?2 680.000
d.3 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie - warstwa o gru-
bosci po zageszczeniu 20 cm
26|D-05.03.23a |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8  |m?2 680.000
d.3 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z regulacjg
pionowg studni i zaworéw
4 CPV 45 23 31 20-6 Zjazdy - Roboty podstawowe, w-wy  ods gczajace, podbudowy, nawierzchnie i obrze za
27|D-04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci zjaz- |m?2 184.000
d.4 déw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 25 cm
28|D-04.02.01 |Warstwa odsgczajgca z piasku 0/20 w korycie zjazdéw. |m?2 184.000
d.4 Zageszczenie mechaniczne. Grubo$é warstwy po zagesz-

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 32669




PRZEDMIAR ROBOT

zachodni 'Smaragd' z roczng gwarancja

Lp. Nr spec. Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
techn. zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
29|D-08.01.01 |Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm |m 51.000
d.4 na podsypce cementowo-piaskowej
30|D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce m 63.000
d.4 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg ce-
mentowg
31|D-08.01.01 |tawa pod krawezniki i obrzeza C 12/15 z oporem (B-15) |m3 6.720
d.4
32|D-04.04.02 |Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego (niesort) |m?2 184.000
d.4 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie - warstwa o gru-
bosci po zageszczeniu 20 cm
33|D-05.03.23a |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 |m?2 184.000
d.4 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z regulacja
pionowg studni i zaworéw
5 CPV 45 23 31 20-6 Chodnik - Roboty podstawowe, w-wy  ods gczajace, podbudowy, nawierzchnie i obrze za
34|D-04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni |m?2 79.500
d.5 i chodnikéw w gruncie kat. |-IV gtebokosci 20 cm
35|D-04.02.01 |Warstwa odsgczajaca z piasku 0/20 w korycie jezdni. Za- |m?2 79.500
d.5 geszczenie mechaniczne. Grubo$¢ warstwy po zagesz-
czeniu 10 cm.
36|/D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce m 56.000
d.5 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg ce-
mentowg
37|D-08.01.01 |tawa pod obrzeza C 12/15 z oporem (B-15) m3 2.800
d.5
38|D-04.04.02 |Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego (niesort) |m?2 79.500
d.5 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie - warstwa o gru-
bosci po zageszczeniu 10 cm
39|D-05.03.23a |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6  |m?2 79.500
d.5 cm na podsypce cementowo-piaskowej
6 CPV 45 23 31 20-6 Roboty uzupetniaj agce i wyko nczeniowe
40|D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego - o grubosci po za- m2 50.000
d.6 geszczeniu 25 cm - przy krawezniku
41|D-05.03.05 |Wyréwnanie mieszankg mineralno-asfaltowg z wbudowa- |t 8.750
d.6 niem mechanicznym - przy krawezniku
42|D-06.01.01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego. Po- |m2 872.000
d.6 rzgdkowanie terenu wokét.
43|D-07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych szt. 6.000
d.6
44|D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, szt. 4.000
d.6 nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych
45|D-07.01.01 |Mechaniczne malowanie linii farbg chlorokauczukowa, od-|m2 18.000
d.6 nowa w okresie gwarancyjnym.
46 |analiza wias- | Wiata na kosze do $mieci kpl. 1.000
d.6/na
7 CPV 45 11 27 10-5 Roboty w zakresie ksztaltowaniat erenéw zielonych
47|SST Z-01 Sadzenie drzew lisciastych form naturalnych na terenie  |szt. 1.000
d.7 ptaskim w gruncie kat. 11l z catkowitg zaprawg dotow;
Srednica/gtebokosé : 0.5 m - klon zwyczajny 'Royal Red'-
min. wys.180cm z 3 rurkami nawadniajgco-napowietrzajg-
cymi kazda
48|SST Z-01 Sadzenie drzew lisciastych form naturalnych na terenie  |szt. 6.000
d.7 ptaskim w gruncie kat. 11l z catkowitg zaprawg dotow;
srednica/glebokosé : 0.5 m - wisnia pitkowana 'Kanzan'
min. wys.120cm z 3 rurkami nawadniajgco-napowietrzaja-
cymi kazda
49|SST Z-01 Sadzenie krzewéw lisciastych form naturalnych na terenie |szt. 70.000
d.7 ptaskim w gruncie kat. 11l z zaprawg do potowy gtebokosci
dotéw: berberys Thunberga 'Aurea’ z roczng gwarancjg
50|SST Z-01 Sadzenie krzewéw lisciastych form naturalnych na terenie |szt. 362.000
d.7 ptaskim w gruncie kat. 11l z zaprawg do potowy gtebokosci
dotéw; Srednica/gtebokos¢ : 0.5 m - irga pozioma wys.
min. 25cm z roczng gwarancjg
51|SST Z-01 Sadzenie krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie |szt. 40.000
d.7 ptaskim w gruncie kat. 1l z zaprawg do potowy gtebokosci
dotow; srednica/gtebokosc¢ : 0.5 m - krzewuszka cudowna
'Nana Purpurea' wys. min. 25cm z roczng gwarancjg
52|SST Z-01 Sadzenie krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie |szt. 50.000
d.7 ptaskim w gruncie kat. 11l z zaprawg do potowy gtebokosci
dotéw; srednica/gtebokosé¢ : 0.5 m - tawuta japoniska *
Candlelight' wys. min. 35cm z roczng gwarancijg
53|SST Z-01 Sadzenie krzewdw iglastych na terenie ptaskim w gruncie |szt. 60.000
d.7 kat. Il z zaprawg dotéw; $rednica/gtebokos¢ : zywotnik
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr spec. Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
techn. zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
54|SST Z-01 Reczne wykonanie trawnikow dywanowych siewem w te- |m?2 872.000
d.7 renie ptaskim z nawozeniem w gruncie kat. Il z roczng
pielegnacijg
55|SST Z-01 Wykonanie obsypki kompozycji krzewow korg m3 3.700
d.7
Warto $¢€ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot

Stownie:
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Ul. Mickiewicza

PRZEDMIAR

Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 CPV 45 11 12 00-0 Roboty przygotowawcze, pomiarowe,  ziemne
1|D- Roboty pomiarowe - pkt. gléwne, repery, geodeta, wykonawca ha
d.1/01.01.01
(120.00*60.00)/20000 ha 0.720
RAZEM 0.720
2|D- Pomiar geodezyjny - wykonawca - stata obstuga geodezyjna w trakcie budowy ha
d.1/01.01.01
(120.00*60.00)/20000 ha 0.720
RAZEM 0.720
3|D- Roboty pomiarowe - pomiar geodezyjny powykonawczy km
d.1/01.01.01
0.120 km 0.120
RAZEM 0.120
4|/D- Mechaniczne karczowanie zagajnikéw $redniej gestosci ha
d.1/01.02.01
(60.00*15.00)/10000 ha 0.090
RAZEM 0.090
5|D- Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 15 cm z wywozem m3
d.1/01.02.02
(75.00*0.15) m3 11.250
RAZEM 11.250
6|D- Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/01.02.04
100.00 m 100.000
RAZEM 100.000
7|D- Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1/01.02.04
100.00*0.07 m3 7.000
pod krawezniki
RAZEM 7.000
8|D- Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji |m3
d.1/01.02.04 |asfalto-, gruzo- i betonowych. W zakresie i na koszt Wykonawcy. UWAGA! Mate-
riat z rozbiérki nadajacy sie do ponownego wbudowania przekazac Inwestorowi.
Nalezy utozy¢ na paletach i owing¢ folig.
100.00*0.15*0.30 m3 4.500
krawezniki betonowe 15x30cm
7.00 m3 7.000
tawa betonowa krawezniki
RAZEM 11.500
9|D- Roboty ziemne wykon.koparkami podsigebiernymi z transp.urobku samochod.sa- |m3
d.1/02.01.01 |mowytadowczymi na sktadowisko wskazane przez Inwestora do 3 km
679.00%0.20 m3 135.800
80.00*0.15 m3 12.000
184.00*0.15 m3 27.600
RAZEM 175.400
2 CPV 45 23 21 30-2 Roboty podstawowe - odwodnienie,  wykopy, monta z urzadzen sanitarnych
10|D- Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi wraz z m3
d.2/02.00.01 |transp.urobku samochod.samowytadowczymi. W zakresie i na koszt Wykonawcy.
Wykopy nalezy zabezpieczyc¢.
(17.00*1.00*1.50)+(3.00*1.00*1.50)+(7.00*1.00*1.50) m3 40.500
pod przykanaliki
(16.00*1.50*2.00)+(7.00*1.50*2.00)+(50.00*1.50*2.00) m3 219.000
wymiana na fi250
(1.50*1.50*2.00)*3.00 m3 13.500
pod wpusty
[(2.00*2.00*2.00)*4] m3 32.000
pod studnie
RAZEM 305.000
11|D- Demontaz rurociggu z rur o sr. 200 mm. Przekazanie materiatu Inwestorowi. m
d.2|03.02.01
73.00 m 73.000
RAZEM 73.000
12|D- Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych kpl.
d.2|03.02.01
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
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Ul. Mickiewicza

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 32669

Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
13|D- Studzienki $ciekowe z gotowych elementoéw betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem |szt.
d.2|03.02.01 |na ptycie zelbetowej z pierscieniem odcigzajgcym z kratg zeliwng
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
14|D- Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie na  |stud.
d.2|03.02.01 |ptycie zelbetowej z pierscieniem odcigzajgcym
4 stud. 4.000
RAZEM 4.000
15|D- Podtgczenie instalacji do sieci kanalizacyjnej - przykanaliki z rur z tworzywa m
d.2/03.02.01 [sztucznego SN>8 lite o $red. 200 mm
17+3+7 m 27.000
RAZEM 27.000
16|D- Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grub.10 cm m2
d.2|03.02.01
(184.50*0.40) m?2 73.800
RAZEM 73.800
17|D- Kanaly rurowe - rury z PCV, PP itp. SN>8 o $r. 250 mm lite uszczelniane uszczel- | m
d.2|/03.02.01 |kg gumowa
16+7+50 m 73.000
RAZEM 73.000
18|D- Dowdz gruntu zageszczalnego z zasypaniem m3
d.2|02.00.01
[(17.00*1.00*1.50)+(3.00*1.00*1.50)+(7.00*1.00*1.50)]-0.85 m3 39.650
pod przykanaliki
[(16.00*1.50*2.00)+(7.00*1.50*2.00)+(50.00*1.50*2.00)]-3.6 m3 215.400
wymiana na fi250
[(1.50*1.50*2.00)*3.00]-1.5 m3 12.000
pod wpusty
{(2.00*2.00*2.00)*4}-9.0 m3 23.000
pod studnie
RAZEM 290.050
19|D- Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi m3
d.2|02.00.01
290.05 m3 290.050
RAZEM 290.050
3 CPV 45 23 31 20-6 Jezdnia z parkingiem - Roboty pod stawowe, w-wy ods aczajace, podbudowy, nawierzchnie i
kraw ezniki
20|D- Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni w gruncie kat. I-1V glte- |m2
d.3/04.01.01 |bokosci 25 cm
66.00*5.60 m?2 369.600
35.00*10.60 m?2 371.000
RAZEM 740.600
21|D- Warstwa odsaczajgca z piasku 0/20 w korycie jezdni. Zageszczenie m2
d.3/04.02.01 |mechaniczne. Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm.
66.00*5.60 m2 369.600
35.00*10.60 m?2 371.000
RAZEM 740.600
22|D- Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-|m
d.3|08.01.01 |piaskowej
105.00 <+12cm> m 105.000
RAZEM 105.000
23|D- Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce m
d.3/08.01.01 |cementowo-piaskowej
94.00 <+6cm> m 94.000
52.00 <+3cm> m 52.000
RAZEM 146.000
24|D- tawa pod krawezniki C 12/15 z oporem (B-15) m3
d.3/08.01.01
251.00*0.07 m3 17.570
RAZEM 17.570
25|D- Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego (niesort) 0/31,5mm stabilizowane- |m?2
d.3|04.04.02 |go mechanicznie - warstwa o grubosci po zageszczeniu 20 cm
66.00*5.00 m?2 330.000
35.00*10.00 m?2 350.000
RAZEM 680.000
26|D- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.3]05.03.23 |towo-piaskowej wraz z regulacjg pionowa studni i zaworéw
a
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PRZEDMIAR

Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
66.00*5.00 m?2 330.000
35.00*10.00 m?2 350.000
RAZEM 680.000
4 CPV 45 23 31 20-6 Zjazdy - Roboty podstawowe, w-wy  ods gczajgce, podbudowy, nawierzchnie i obrze  za
27|D- Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci zjazdéw w gruncie kat. I-1V m2
d.4/04.01.01 |gtebokosci 25 cm
184.00 m?2 184.000
RAZEM 184.000
28|D- Warstwa odsaczajgca z piasku 0/20 w korycie zjazdow. Zageszczenie mecha- m2
d.4|04.02.01 |niczne. Grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm.
184.00 m?2 184.000
RAZEM 184.000
29|D- Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce m
d.4|08.01.01 |cementowo-piaskowej
51.00 <+3cm> m 51.000
RAZEM 51.000
30|D- Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z  |m
d.4/08.03.01 |wypelnieniem spoin zaprawg cementowg
63.00 m 63.000
RAZEM 63.000
31|D- tawa pod krawezniki i obrzeza C 12/15 z oporem (B-15) m3
d.4/08.01.01
51.00*0.07 m3 3.570
krawezniki
63.00*0.05 m3 3.150
obrzeza
RAZEM 6.720
32|D- Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego (niesort) 0/31,5mm stabilizowane- |m2
d.4/04.04.02 |go mechanicznie - warstwa o grubosci po zageszczeniu 20 cm
184.00 m?2 184.000
RAZEM 184.000
33|D- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.4/05.03.23 |towo-piaskowej wraz z regulacjg pionowa studni i zaworéw
a
184.00 m?2 184.000
RAZEM 184.000
5 CPV 45 23 31 20-6 Chodnik - Roboty podstawowe, w-wy  ods gczajace, podbudowy, nawierzchnie i obrze za
34|D- Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie |m?2
d.5/04.01.01 |kat. I-1V gtebokosci 20 cm
53.00*1.50 m?2 79.500
RAZEM 79.500
35|D- Warstwa odsgczajgca z piasku 0/20 w korycie jezdni. Zageszczenie m2
d.5/04.02.01 |mechaniczne. Grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm.
53.00*1.50 m?2 79.500
RAZEM 79.500
36|D- Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowejz  |m
d.5|08.03.01 |wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
56.00 m 56.000
RAZEM 56.000
37|D- tawa pod obrzeza C 12/15 z oporem (B-15) m3
d.5/08.01.01
56.00*0.05 m3 2.800
obrzeza
RAZEM 2.800
38|D- Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego (niesort) 0/31,5mm stabilizowane- |m2
d.5/04.04.02 |go mechanicznie - warstwa o grubosci po zageszczeniu 10 cm
53.00*1.50 m?2 79.500
RAZEM 79.500
39|D- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce cemen- |m2
d.5/05.03.23 |towo-piaskowej
a
53.00*1.50 m?2 79.500
RAZEM 79.500
6 CPV 45 23 31 20-6 Roboty uzupetniaj ace i wyko Aczeniowe
40|D- Podbudowa z kruszywa tamanego - o grubosci po zageszczeniu 25 cm - przy kra- |m?2
d.6/04.04.02 |\wezniku
(100.00*0.50) m?2 50.000
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RAZEM 50.000
41|D- Wyréwnanie mieszankg mineralno-asfaltowag z wbudowaniem mechanicznym - t
d.6|05.03.05 |przy krawezniku
(100.00*0.50*0.07)*2.5<1m3 - 2,5tony> t 8.750
przyjeto nawierzchnie bitum. grub. 7cm
RAZEM 8.750
42|D- Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego. Porzgdkowanie terenu wokét. |m2
d.6/06.01.01
872.00 m?2 872.000
RAZEM 872.000
43|D- Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych szt.
d.6/07.02.01
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
44|D- Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor- |szt.
d.6|/07.02.01 \macyjnych
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
45|D- Mechaniczne malowanie linii farbg chlorokauczukowsg, odnowa w okresie gwaran- |m2
d.6/07.01.01 |cyjnym.
18.00 m?2 18.000
miejsce postojowe dla osoby niepetnosprawnej
RAZEM 18.000
46|analiza |Wiata na kosze do $mieci kpl.
d.6|wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7 CPV 45 11 27 10-5 Roboty w zakresie ksztattowaniat erendw zielonych
47|SST Z- |Sadzenie drzew lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. Ill |szt.
d.7|01 z catkowitg zaprawg dotéw; $rednica/gtebokos¢ : 0.5 m - klon zwyczajny ‘Royal
Red'- min. wys.180cm z 3 rurkami nawadniajaco-napowietrzajgcymi kazda
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
48|SST Z- |Sadzenie drzew lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. 11l |szt.
d.7|01 z catkowitg zaprawa dotow; srednica/gtebokos¢ : 0.5 m - wisnia pitkowana 'Kan-
zan' min. wys.120cm z 3 rurkami nawadniajgco-napowietrzajgcymi kazda
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
49|SST Z- |Sadzenie krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. |szt.
d.7|01 Il z zaprawg do potowy gtebokosci dotéw: berberys Thunberga 'Aurea’ z roczng
gwarancja
70 szt. 70.000
RAZEM 70.000
50|SST Z- |Sadzenie krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. |szt.
d.7|01 Il z zaprawa do potowy gtebokosci dotdw; srednica/glebokos¢ : 0.5 m - irga po-
zioma wys. min. 25cm z roczng gwarancjg
362 szt. 362.000
RAZEM 362.000
51|SST Z- |Sadzenie krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. |szt.
d.7|01 Il z zaprawa do potowy gtebokosci dotéw; Srednica/gtebokos¢ : 0.5 m - krzewusz-
ka cudowna 'Nana Purpurea’ wys. min. 25cm z roczng gwarancjg
40 szt. 40.000
RAZEM 40.000
52|SST Z- |Sadzenie krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. |szt.
d.7|01 Il z zaprawa do potowy gtebokosci dotdw; Srednica/glebokos¢ : 0.5 m - tawuta ja-
ponska 'Candlelight' wys. min. 35cm z roczng gwarancjg
50 szt. 50.000
RAZEM 50.000
53|SST Z- |Sadzenie krzewow iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat. Il z zaprawg szt.
d.7|01 dotéw; $rednica/gtebokos¢ : zywotnik zachodni ‘Smaragd' z roczng gwarancjg
60 szt. 60.000
RAZEM 60.000
54|SST Z- |Reczne wykonanie trawnikéw dywanowych siewem w terenie ptaskim z nawoze- |m?2
d.7|01 niem w gruncie kat. Il z roczng pielegnacjg
872 m?2 872.000
RAZEM 872.000
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55|SST Z- |Wykonanie obsypki kompozycji krzewdw korg m3
d.7|01
3.7 m3 3.700
RAZEM 3.700
-10 -
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