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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

a) Opracowanie techniczne branzy drogowe;.

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 12, poz. 1126).

¢) RMBIRMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowych i rozbidrkowych (Dz. U. 13, poz. 93).

d) RMPiPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

e) RMPIiPS z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich

Norm i norm branzowych, dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 37, poz. 138).

2. ZAKRES | KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Roboty zwigzane z urzgdzeniem zaplecza i placu budowy

w zakresie: ogrodzenia, oSwietlenia oznakowania placu budowy, ustawienie pomieszczen higieniczno-
sanitarnych i socjalnych dla pracownikéw, rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i pierwszej pomocy,
utwardzenie wjazdu, dojs¢ oraz dojazdéw pozarowych, urzgdzenie miejsca sktadowania materiatéw
budowlanych wraz z oznaczeniem stref ochronnych wynikajagcych z przepiséw odrebnych — strefy
magazynowania i sktadowania materiatéw, wyrobdw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych.

Roboty budowlane:

e przebudowa nawierzchni drogi wewnetrznej wraz z zagospodarowaniem otoczenia
- roboty ziemne — wykopy, przemieszczanie plantowanie i wywozenie ziemi
- wymiana rur i studni kanalizacji deszczowej
- utozenie rur, zamontowanie studni i wpustéw
- zasypanie wykopOw wraz z zageszczeniem
- wykonanie warstwy odsgczajgcej
- wykonanie podbudowy
- utozenie warstwy nawierzchni z kostki betonowej
- rekultywacja terenu

Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodhnie ze sztukg budowlang i pod nadzorem osoby uprawnione;.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

Droga powiatowa — ul. Mickiewicza, ruch lokalny
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4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE

7.

BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Nie wystepujg obiekty stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowi ludzi. Na
przedmiotowej inwestycji nie przewidziano wykonywania robdt szczegélnie niebezpiecznych, jednak
roboty bedg zawsze wykonywane w warunkach przebiegajacego ruchu drogowego mogacego stwarzac

zagrozenie.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA:

a. Podczas roboét ziemnych:

®* mozliwo$¢ wystepowania urzadzen infrastruktury podziemnej nie przewidzianej

w dokumentacji geodezyjnej;

® wpadniecie do wykopu na skutek uderzenia lub potracenia przez sprzet mechaniczny

b. Podczas wykonywania robét z uzyciem sprzetu o napedzie spalinowym lub elektrycznym

c. Podczas robot zwigzanych z  przemieszczaniem  materiatdw  budowlanych
0 znacznej wadze lub gabarytach: wytadunku, zatadunku

d. Podczas robot zwigzanych z uktadaniem nawierzchni: potracenie na skutek ruchu pojazdéw
w obrebie robét

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystgpieniem do realizacji robét pracownicy zostang przeszkoleni wg Instrukcji
stanowiskowych BHP. Szkolenia stanowiskowe zostang wpisane do Ksigzki szkolenia

stanowiskowych stanowigcej fragment Instruktazu stanowiskowego BHP.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE

a. przy pracach sprzetem zmechanizowanym :

® maszyny, urzadzenia i sprzet, ktére podlegajg dozorowi technicznemu powinny posiadac

dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji;

® przestrzega¢ nalezy dopuszczalnych parametréw takich jak: nosno$¢, udiwig, cisnienie

i temperatura uwidocznione przez trwaty napis;

®* ruchome czesci mechanizmdédw sprzetu zmechanizowanego muszg byé wyposazone w ostony

zapobiegajgce wypadkom;
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W przypadku prowadzenia robot o charakterze szczegdlnym nalezy przestrzega¢ odrebnych
zasad bezpieczenstwa okreslonych przepisami lub indywidualnymi procedurami dostosowanymi do

wystepujacych zagrozen.

OPRACOWANIE:
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OPIS TECHNICZNY

DO OPRACOWANIA TECHNICZNEGO BRANZY DROGOWEJ

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg wykonania opracowania technicznego branzy drogowej dla zakresu

robot zwigzanych z przebudowa nawierzchni drogi wewnetrznej przy ul. Mickiewicza

w Zalewie wraz z zagospodarowaniem otoczenia s3:

>

>

Umowa z Zamawiajgcym — Gmina Zalewo, 14-230 Zalewo, ul. Czestochowska 8
Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 z uzbrojeniem

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz. U. Nr 43/99 z 14 maja 1999r. poz. 430

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120/2003,p0z.1133)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty

inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. nr 63/2000, poz.735)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia (Dz. U. nr 120/2003, poz.1126)
Uzgodnienia technologiczno — wykonawcze ze zleceniodawca

Wizja lokalna miejsca przebudowy ulicy oraz pomiary w terenie

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest opracowanie techniczne w zwigzku z zamiarem

wykonania robét budowlanych polegajgcych na przebudowie nawierzchni drogi wewnetrznej

przy ul. Mickiewicza w Zalewie wraz z zagospodarowaniem otoczenia, powiat itawski, gmina

Zalewo.
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3. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest bezpieczna i zgodna z wymogami Ustawy o Drogach Publicznych

przebudowa nawierzchni drogi wewnetrznej w Zalewie.

4. OPIS ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
4.1. Lokalizacja inwestycji

Projektowana przebudowa drogi wewnetrznej zlokalizowana jest na terenie powiatu
itawskiego w miescie Zalewo na dz. nr 385 w obrebie geod. nr 0002 m. Zalewo oraz na

dz. nr 386 w ciggu ulicy Mickiewicza.
4.2. Uzbrojenie terenu

Na przedmiotowej dziatce zlokalizowane jest nastepujace uzbrojenie terenu:
> siec kanalizacji sanitarnej
> siec¢ kanalizacji deszczowej
> sie¢ wodociggowa
> siec energetyczna napowietrzna i podziemna

Nie wystepuja kolizje wymagajgce przebudowy
4.3. Zainwestowanie terenu

W obrebie projektowanej inwestycji wystepuja tereny zabudowy jednorodzinnej

i ustugowe;.

4.4. Zielen istniejaca

Istniejgca zielen niska wraz z pojedynczymi drzewami oraz krzewami.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
5.1. Projektowane rozwigzania wysokosciowe
Rozwigzanie wysokosciowe drogi zapewniajg wtasciwe odwodnienie powierzchni jezdni.

Pochylenia poprzeczne dwustronne (daszkowe) o wartosci 2%.

5.2. Projektowane przekroje normalne

5.2.1. Jezdnia/miejsca postojowe
» nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8cm w kolorze szarym, obramowane
kraweznikiem betonowym najazdowy 15x22cm i 15x30cm na tawie betonowej

z oporem C12/15, wysokie +6¢cm i +3cm — najazdowy i +12cm kraweznik zwykty
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5.2.2. Zjazd
» szeroko$¢ zjazdéw 6,20m wykonane z kostki betonowej szarej grub. 8 cm
obramowane obrzezem betonowym 8x30cm i kraweznikiem najazdowym 15x22cm.
Wszystkie krawezniki i obrzeza oparte na tawie betonowej z oporem C12/15
5.2.3. Chodniki
» szerokos¢ chodnika 1,50m.
Spadki poprzeczne chodnika jednostronne w kierunku jezdni. Wielko$¢ spadkéw 2%.
Chodniki wykonaé¢ w obrzezach betonowych 8x30cm na fawie betonowej z oporem
C12/15 posadowionych na podsypce cementowo-piaskowej. Chodniki wykonaé

z kostki betonowej szarej grub. 6cm.

5.3. Projektowana konstrukcja nawierzchni
Jezdnia
» warstwa $cieralna z kostki betonowej brukowej szarej grub. 8 cm
warstwa podsypki cementowo - piaskowej, 1:4 o grub. 3 cm
podbudowa z kruszywa tam. stab. mechanicznie frakcji 0/31,5 o grub. 20cm

>

>

» warstwa odsgczajaca z piasku 0/20 mm o grub. 10cm
jaz

Zjazdy

» warstwa Scieralna z kostki betonowej brukowej szarej grub. 8 cm

» warstwa podsypki cementowo - piaskowej, 1:4 o grub. 3 cm

» podbudowa z kruszywa tam. stab. mechanicznie frakcji 0/31,5 o grub. 20cm
» warstwa odsgczajaca z piasku 0/20 mm o grub. 10cm

Chodnik

> warstwa scieralna z kostki betonowej brukowej szarej grub. 6 cm

» warstwa podsypki cementowo - piaskowej, 1:4 o grub. 3 cm

» podbudowa z kruszywa fam. stab. mechanicznie frakcji 0/31,5 o grub. 10cm
>

warstwa odsgczajaca z piasku 0/20 mm o grub. 10cm

5.4. Odwodnienie
Odwodnienie odbywac sie bedzie poprzez uktad projektowanych wpustéow ulicznych.
Z wpustéw deszczowych woda odprowadzona zostanie do istniejacej sprawnej kanalizacji
deszczowej. Nalezy wymienié istniejgce rury KD na 3250 z PVC oraz studnie rewizyjne na
©1200. Wpusty uliczne nalezy podtaczyé poprzez studzienki rewizyjne za pomoca
przykanalikow @200 PVC kl. S lub PP o spadku 1-4%. Wpusty nalezy wykona¢ jako typowe

betonowe @500 z osadnikiem szlamu odcigzajgcymi pierscieniami betonowymi z betonu
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C16/20 (B-20). Wpusty przykryte kratg zeliwna.

5.5. Elementy matej architektury

Przy zaprojektowanym parkingu nalezy ustawi¢ wiate na kosze do $mieci

z mozliwoscig dojazdu stuzbom porzadkowym.

Zdjecie przyktadowej wiaty na kosze do smieci

5.6. Zielen
Projektowana roslinno$¢ obejmuje przede wszystkim niewielkie krzewy okrywowe
i ozdobne a takze nieduze, kwitngce drzewa lisciaste. Rosliny wybrano pod katem
uzyskania maksymalnego efektu ozdobnego, wybrano krzewy o barwnych lisciach,

dobrze znoszace warunki miejskie.

Poszczegdlne gatunki oznaczono na planie za pomocg numeréw odpowiadajgcym
numerom w tabeli. llos¢ sadzonek danego gatunku wyraza druga liczba w zapisie, np.
2./6 — gdzie 2. oznacza numer przypisany danemu gatunkowi w tabeli, a 6 wyraza taczng ilosé

sadzonek w oznaczonym obszarze.

Obszary nasadzen o charakterze okrywowym — nalezy wyznaczy¢ w terenie ksztatt mozliwie

zblizony do projektowanego i obsadzi¢ rownomiernie sadzonkami w ilosci podanej w opisie.

Wykaz projektowanych nasadzen przedstawia Tabela — Wykaz projektowanych gatunkéw.
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Gatunek
Minimalna
llos¢ | Wysokasé
Nr Nazwa polska Nazwa tagiska [szt] [cm] Unagi
/ §cidtkowanie
DRZEWA
Kora/
Wzmocnienie
Za pomog
1 |Klon zwyczajny 'Royal Red' Acer platanoides 'Royal Red' 1 220 3 palikow
Kora/
Wzmocnienie
Za pomog
2 |Wisnia pitkowana 'Kanzan' Prunus serrulata 'Kanzan' 6 180 3 palikow
KRZEWY LISCIASTE | IGLASTE
Zywopiot co
3 |Berberys Thunberga 'Aurea’ Berberis thunbergii 'Aurea’ 70 30 0,4nv kora
bez
4 |Irga pozioma Cotoneaster horizontalis 362 30 Sciékowania
5 |Krzewuszka cudowna ‘Nana Purpurea’  |Weigela florida ‘Nana Purpurea’ 40 35 kora
6 |Tawula japéska '‘Candlelight’ Spiraea japonica 'Candlelight’ 50 30 kora
Szpaler co
7 |Zywotnik zachodni'Smaragd’ Thuja occidentalis 'Smaragd’ 60 100 0,6V kora

Dostarczone sadzonki:

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z “Zaleceniami jakosciowymi dla ozdobnego
materiatu szkétkarskiego” opracowanymi przez Zwigzek Szkétkarzy Polskich z rekomendacja
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi - wlasciwie oznaczone, tzn. Gatunki drzew, krzewoéw
i bylin zgodnie z zestawieniem tabelarycznym zawartym w dokumentacji projektowe;j.
Sadzonki drzew i krzewéw powinny byc prawidtowo uformowane z zachowaniem
naturalnego pokroju, charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadac

nastepujace cechy:

- pak szczytowy przewodnika powinien byé wyraznie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzaé przewodnik,

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

- u roslin sadzonych z brytg korzeniowg, bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo
uformowana i nie uszkodzona,

- pedy korony u krzewdw nie powinny by¢ przyciete,

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- $lady zerowania szkodnikéw,
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- oznaki chorobowe

- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,

- martwice i pekniecia kory,- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej

Sadzonki roslin kwietnikowych powinny by¢ sadzonki powinny byé oznaczone etykietka

z nazwa facinska.

Wymagania ogdlne dla roslin:

- rosliny powinny by¢ dojrzate technicznie, tzn. nadajgce sie do wysadzenia, jednolite
w catej partii, zdrowe i niezwiedniete,

- pokrdj rosdlin, barwa kwiatéw i lisci powinny by¢ charakterystyczne dla gatunku

i odmiany,

— bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przerosnieta korzeniami, wilgotna i nieuszkodzona,

Niedopuszczalne wady:

- zwiedniecie lisci i kwiatow,

- uszkodzenie pgkéw kwiatowych, fodyg, lisci i korzeni,

— oznaki chorobowe, $lady zerowania szkodnikéw.

Dostarczone w skrzynkach lub doniczkach. rozsady powinny by¢ wyjete z ziemi na okres

mozliwie jak najkrétszy, najlepiej Do czasu wysadzenia rosliny wyschnieciem. powinny by¢

ocienione, ostoniete od wiatru i zabezpieczone przed wyschnieciem.

6. TECHNOLOGIA ROBOT

Wykonawstwo robét drogowych rozpoczgé od wytyczenia osi jezdni. Roboty drogowe
nalezy podzieli¢é na odcinki (konczace sie w strefie skrzyzowania Ilub rozwidlenia)
i realizowac¢ roboty odcinkami w zakresie wykonania na danym odcinku petnego asortymentu
robot. Technologia i kolejnos¢ wykonywania prac drogowych bedzie obejmowata nastepujace

asortymenty robot podane w kolejnosci ich realizacji:

6.1. Roboty przygotowawcze
Roboty  przygotowawcze polegajg  wytyczeniu jezdni oraz  wyréwnaniu

i wyprofilowaniu podtoza jezdni.

6.2. Roboty nawierzchniowe — podbudowa
Roboty nawierzchniowe rozpoczaé¢ od sprawdzenia spadkdw poprzecznych i podtuznych.
W trakcie wykonywania podbudowy przy prawidtowej organizacji robdt nie wystgpia zadne

materiaty odpadowe.
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6.3. Roboty nawierzchniowe — nawierzchnia

Nawierzchnie z kostki betonowej wykona¢ po wczesniejszym przygotowaniu

podbudowy z kruszywa.

7. WARUNKI DODATKOWE

Nawierzchnie jezdni wykona¢ z materiatéw posiadajgcych atesty, orzeczenia techniczne
i Swiadectwa zgodnosci zgodnie z wymogami Polskich Norm.

Roboty prowadzi¢ po poinformowaniu gestoréw sieci, znajdujgcych sie w pasie robét,
o przystgpieniu do robét z zachowaniem warunkdéw przez nich okreslonych.

W przypadku natrafienia na elementy obiektow Iub urzadzen zabytkowych Ilub
starodawnych ddébr kultury zgtosi¢ ich wystgpienie do powotanych w tym celu stuib

panstwowych.

8. PROJEKT ORGANIZACIJI RUCHU

Na poczatku drogi wewnetrznej nalezy wstawic¢ znak D-42 i D-43 , droga wewnetrzna”
i ,koniec drogi wewnetrznej”. Przy miejscach postojowych wstawi¢ znak D-18 ,Parking”

z wyznaczonym miejscem dla oséb niepetnosprawnych.

9. INFORMACIE O OCHRONIE TERENU
Zgodnie z uzyskanymi informacjami oraz uzgodnieniami, teren na ktorym bedzie
realizowane zamierzenie inwestycyjne nie jest wpisany do rejestru zabytkdw i nie znajduje sie

w obszarze objetym ochrong konserwatorska.

10. STAN PRAWNY

Projektowane do realizacji roboty budowlane objete opracowaniem bedg realizowane
w granicach dziatki inwestorskiej — Gmina Zalewo. Realizacja zamierzenia inwestycyjnego nie

wymaga pozyskania terendw prywatnych.

11. ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA

Nie przewiduje sie negatywnego wptywu na srodowisko projektowanej inwestycji w fazie

przebudowy drogi oraz w pdzniejszej jej eksploatac;i.

Listopad 2018



OPRACOWANIE TECHNICZNE — PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI WEWNETRZNEJ PRZY UL. MICKIEWICZA

W ZALEWIE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM OTOCZENIA
Lokalizacja: Miasto Zalewo, obreb 0002 Zalewo

12. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

YV V V V V V

Klasa drogi
Kategoria ruchu
Dtugosé drogi
Szerokos¢ drogi
Nawierzchnia drogi

Powierzchnia jezdni

- droga wewnetrzna

- KR2

- 64,0mb

- 50m

- kostka betonowa grub. 8cm

- 330,00 m?

OPRACOWANIE:

Listopad 2018
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Zadanie Przebudowa nawierzchni drogi wewn  etrznej przy ul. Mickiewicza
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Wykonawca | PRACOWNIA PROJEKTOWA "dib" tukasz Zieliriski 14-200 ltawa, Dziarny 49
) Projektant
Asystent tech. bud. tukasz Zieliriski




OBJASNIENIA SYMBOLI UZYTYCH W PROGRAMIE NIWELA

LB - brama wjazdowa z lewej strony trasy

PB - brama wjazdowa z prawej strony trasy

LZ - zjazd indywidualny w lewo (na pole, do zabuwar itp.)
PZ - zjazd indywidualny w prawo (na pole, do zabuwar itp.)
T1 - skrzyZzowanie drogi z jednotorowg linig kolejows.

T2 - skrzyZzowanie drogi z wielotorowg linig kolejows.

LN - lewostronny wlot drogi o nawierzchni nieutwardzonej.
PN - prawostronny wlot drogi o nawierzchni nieutwardzone,;.

LU - lewostronny wlot drogi o nawierzchni utwardzonej.

Mg NNy Ay D

PU - prawostronny wlot drogi o nawierzchni utwardzonej.

- przepust projektowany. Opis: lokalizacja, dtugosc,
rzedna lewej strony, rzedna prawej strony, srednica.

- przepust istniejgcy. Opis: lokalizacja, dtugosc,
rzedna dna lewej strony,rzedna dna prawej strony, Srednica.

- wpust uliczny (kratka sciekowa).
- element odwodnienia liniowego.

() [ ] - studzienki rewizyjne kanatu deszczowego

0) - zatamanie kierunku trasy w planie (brak tuku poziomego)
v - najnizszy punkt tuku pionowego.
M - najwyzszy punkt tuku pionowego.

- —— mmm - estakada, most, wiadukt
P - dtugo$¢ prostej poziome,;.
pp - dlugosc prostej przejsciowej.
L - dtugos$¢ krzywej przejsciowe.
b - dtugos¢ tuku kotowego.
R - dtugo$¢ promienia pionowego.
T - dlugosc¢ stycznej tuku pionowego.
B - odlegtos$¢ w pionie od wierzchotka do tuku niwelety.

[ - spadek podtuzny odcinka famanej
lezgcego na lewo do wierzchotka.

W - nazwa wierzchotka tuku poziomego.
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kraweznik zwykly 15x30 cm (+12)

5 cm |podyspka cem.-piask. 1:4

15 cm |tawa betonowa z oporem C12/15

10 cm |podsypka piaskowa

8cm

kostka betonowa szara

3cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

20 cm

podbudowa z kruszywa tam.

stab. mech. frakcji 0/31,5 mm

10 cm

w-wa odsgaczajaca z piasku 0/20mm

o

/ / / /
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/ /

kraweznik najazdowy 15x22 cm (+3)

5 cm| podyspka cem.-piask. 1:4

15 cm| tawa betonowa z oporem C12/15

10 cm| podsypka piaskowa

Skala 1:25
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kraweznik zwykty
15x30cm
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35
kraweznik najazdowy

15x22cm

5 cm |warstwa wyréwnawcza

z betonu asfaltowego AC 11 W
skropienie emulsjg asfaltowa
frezowanie istn. nawierzchni

\A tukasz Zielinski
} 14-200 Itawa, Dziarny 49
—— m PRACOWNIA

PROJEKTOWA

PRACOWNIA PROJEKTOWA "dib"

tel. 607-111-581, e-mail: dibprojekty@wp.pl
NIP 744-150-70-22, REGON 281598070

Nazwa obiektu budowlanego:

Przebudowa nawierzchni drogi wewnetrznej przy ul. Mickiewicza
w Zalewie wraz z zagospodarowaniem otoczenia

Adres obiektu budowlanego:

Miasto Zalewo
obreb 0002 Zalewo, dz. nr 385, 386

Nazwa i adres inwestora:

Gmina Zalewo
14-230 Zalewo, ul. Czestochowska 8

Tytut rysunku: Skala: Nrrys.
PRZEKROJ NORMALNY |- 1 1:50 5.1.
Imig i nazwisko Branza Nr upraw. bud. Data: Podpis

tech. bud. tukasz Zielinski drogowa -

11.2018r.




PRZEKROJ NORMALNY II-Il

skala 1:50
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kraweznik najazdowy 15x22 cm (+6)
5 cm| podyspka cem.-piask. 1:4
15 cm| tawa betonowa z oporem C12/15
10 cm| podsypka piaskowa

Skala 1:25
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)
515 15
35

kraweznik najazdowy
16x22cm

o
o

135 22

8cm

kostka betonowa szara

3cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

20 cm

podbudowa z kruszywa tam.

stab. mech. frakeji 0/31,5 mm

10 cm

w-wa odsgczajgca z piasku 0/20mm

PRACOWNIA PROJEKTOWA "dib"

tukasz Zielinski

14-200 ltawa, Dziarny 49

tel. 607-111-581, e-mail: dibprojekty@wp.pl
NIP 744-150-70-22, REGON 281598070

i PRACOWNIA
d I I' PROJEKTOWA

Nazwa obiektu budowlanego:
Przebudowa nawierzchni drogi wewnetrznej przy ul. Mickiewicza
w Zalewie wraz z zagospodarowaniem otoczenia

Adres obiektu budowlanego:

Miasto Zalewo
obreb 0002 Zalewo, dz. nr 385, 386

Nazwa i adres inwestora:

Gmina Zalewo
14-230 Zalewo, ul. Czestochowska 8

Tytut rysunku: Skala: Nr rys.
PRZEKROJ NORMALNY 11 - 1I 1:50 5.2.
Imie i nazwisko Branza Nr upraw. bud. Data: Podpis

tech. bud. tukasz Zielirski drogowa - 11.2018r.
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