PRACOWNIA PROJEKTOWA "dib" 14-200 ltawa, Dziarny 49
tukasz Zieli aski

PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJlI : Rewitalizacja cmentarza komunalnego w Borecznie

ADRES INWESTYCJI : Gmina Zalewo, obreb 3 Boreczno, dz. nr 176

INWESTOR . Gmina Zalewo

ADRES INWESTORA  :  14-230 Zalewo, ul. Czestochowska 8

KOD POZYCJI :  Kod pozycji zgodny z numerami specyfikcji technicznej

BRANZA :  Drogowa CPV 45 23 31 20-6

DATA OPRACOWANIA : 06.09.2018r.

Ogétem wartosé kosztorysowa robét zt

Stownie:

SPORZADZIL: Kosztorysant: tukasz Zielinski

Data opracowania
06.09.2018r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Rewitalizacja

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Lp. Pozycje kosztoryso- Nazwa Warto ¢
we
1 2 3 4
1 1-5 CPV 45 11 12 00-0 Roboty przygotowawcze, pomiarowe,
ziemne
2 6-11 CPV 45 23 31 20-6 Jezdnia - Roboty podstawowe, w-wy  ods a-
czajace, podbudowy, nawierzchnie i kraw  ezniki
3 12-18 CPV 45 23 31 20-6 Elementy matej architektury /zaku p, dosta-
wa, monta 2/
4 19-25 CPV 45 23 31 20-6 Roboty uzupetniaj ace i wyko nczeniowe
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Ogétem warto $¢ kosztorysowa rob6t

W tym:

Warto $¢€ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Podatek VAT

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 32669




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr spec. Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
techn. zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 CPV 45 11 12 00-0 Roboty przygotowawcze, pomiarowe,  ziemne
1|D-01.01.01 |Roboty pomiarowe - pkt. gtdwne, repery, geodeta, wyko- |ha 1.320
d.1l nawca
2|/D-01.01.01 |Pomiar geodezyjny - wykonawca - stata obstuga geode- |ha 1.320
d.l zyjna w trakcie budowy
3|D-01.01.01 |Roboty pomiarowe - pomiar geodezyjny powykonawczy |km 0.120
d.1
4/D-01.02.02 |Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gruboscido |m3 132.840
d.l 15 cm z wywozem
5|/D-01.02.04 |Rozebranie ogrodzenia murowanego z wywozem m 160.000
d.1
2 CPV 45 23 31 20-6 Jezdnia - Roboty podstawowe, w-wy  ods gczajgce, podbudowy, nawierzchnie i kraw  ezniki
6/D-04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni |m2 885.600
d.2 w gruncie Kkat. I-IV glebokosci 40 cm
7|/D-04.02.01 |Warstwa odsgczajgca z piasku 0/20 w korycie jezdni. Za- |m2 738.000
d.2 geszczenie mechaniczne. Grubo$¢ warstwy po zagesz-
czeniu 10 cm.
8/D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm  |m 546.000
d.2 na podsypce cementowo-piaskowej
9|D-08.01.01 |tawa pod krawezniki C 12/15 z oporem (B-15) m3 38.220
d.2
10|D-04.04.02 |Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego (niesort) |m2 738.000
d.2 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie - warstwa o gru-
bosci po zageszczeniu 20 cm
11|D-05.03.23a |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 |m2 738.000
d.2 cm na podsypce cementowo-piaskowej
3 CPV 45 23 31 20-6 Elementy matej architektury /zaku  p, dostawa, monta 2/
12|analiza whas- | Stojak na rowery (5 stanowisk) kpl. 1.000
d.3|na
13|analiza wias- | Tablica - regulamin kpl. 1.000
d.3|na
14|analiza whas- |Wymiana punktu czerpalnego kpl. 1.000
d.3|na
15|analiza wias- |Wiata na kosze do $mieci kpl. 1.000
d.3|na
16|analiza whas- |Ogrodzenie z siatki wysokosci 2 m na stupkach stalowych | m 382.000
d.3|na z rur $r. 60 mm o rozstawie 2,0 m obsadzonych w gruncie
i obetonowanych. Siatka ocynkowana lub powlekana two-
rzywem wysokosci 2000mm. Wielko$¢ oczka 55mm i
grubosé¢ drutu 2mm
17|analiza wtas- |Bramy z furtkg z ksztattownikéw stalowych ze stupkami z |kpl. 1.000
d.3|na ksztattowniow stalowych. Elementy pionowe - profil kwa-
dratowy 2 cm x 2 cm zakohczony ozdobnym grotem + 4
x wstawka elementy poziome - profil stalowy 3 cm x 1,8
cm. Ramka skrzydta - profil stalowy 4 cm x 4 cm. Stupki
bramy i furtki murowane modutowe 3 szt.
18|analiza wtas- |Ogrodzenia stalowe kute na stupkach stalowych. Elemen- |m2 52.000
d.3|na ty pionowe - profil kwadratowy 2 cm x 2 cm zakonczony
ozdobnym grotem + 4 x wstawka elementy poziome - pro-
fil stalowy 3 cm x 1,8 cm. Ramka skrzydta - profil stalowy
4 cm x 4 cm. Stupki bramy - profil stalowy 8cmx8cm.
4 CPV 45 23 31 20-6 Roboty uzupetniaj ace i wyko nczeniowe
19|D-06.01.01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego. Po- |m2 369.000
d.4 rzgdkowanie terenu wokét.
20|D-02.00.01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsig- |m3 19.500
d.4 biernymi wraz z transp.urobku samochod.samowytadow-
czymi. W zakresie i na koszt Wykonawcy. Wykopy nalezy
zabezpieczyé.
21|D-03.02.01 |Odwodnienie liniowe, koryto zelbetowe z rusztami i zawia- |Szt. 1.000
d.4 sem
22|D-03.02.01 |Przykanaliki z rur z tworzywa sztucznego SN>8 o $red. m 7.000
d.4 200 mm
23|D-03.02.01 |Montaz wylotu kanalizacji deszczowej z otworem pod rure |stud. 1.000
d.4 PP200 typu KPED 02.16 w gotowym wykopie
24|D-02.00.01 |Dowdz gruntu zageszczalnego z zasypaniem m3 16.900
d.4
25|D-02.00.01 |Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi m3 16.900
d.4

Warto $¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogétem warto $¢€ kosztorysowa rob6t

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 32669




Rewitalizacja

PRZEDMIAR

Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 CPV 45 11 12 00-0 Roboty przygotowawcze, pomiarowe,  ziemne
1|D- Roboty pomiarowe - pkt. gléwne, repery, geodeta, wykonawca ha
d.1/01.01.01
(120.00*110.00)/10000 ha 1.320
RAZEM 1.320
2|D- Pomiar geodezyjny - wykonawca - stata obstuga geodezyjna w trakcie budowy ha
d.1/01.01.01
(120.00*110.00)/10000 ha 1.320
RAZEM 1.320
3|D- Roboty pomiarowe - pomiar geodezyjny powykonawczy km
d.1/01.01.01
0.120 km 0.120
RAZEM 0.120
4|/D- Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 15 cm z wywozem m3
d.1/01.02.02
(885.60*0.15) m3 132.840
RAZEM 132.840
5|D- Rozebranie ogrodzenia murowanego z wywozem m
d.1/01.02.04
160.00 m 160.000
RAZEM 160.000
2 CPV 45 23 31 20-6 Jezdnia - Roboty podstawowe, w-wy  ods gczajace, podbudowy, nawierzchnie i kraw  ezniki
6|D- Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni w gruncie kat. I-1V gte- |m2
d.2|04.01.01 |bokosci 40 cm
246.00*3.60 m?2 885.600
RAZEM 885.600
7|D- Warstwa odsaczajgca z piasku 0/20 w korycie jezdni. Zageszczenie m2
d.2|04.02.01 |mechaniczne. Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm.
246.00*3.00 m?2 738.000
RAZEM 738.000
8|D- Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce m
d.2|08.01.01 |cementowo-piaskowej
21.00 <+12cm> m 21.000
525.00 <-1cm> m 525.000
RAZEM 546.000
9|D- tawa pod krawezniki C 12/15 z oporem (B-15) m3
d.2|08.01.01
546.00*0.07 m3 38.220
RAZEM 38.220
10|D- Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego (niesort) 0/31,5mm stabilizowane- | m2
d.2|04.04.02 |go mechanicznie - warstwa o grubosci po zageszczeniu 20 cm
246.00*3.00 m?2 738.000
RAZEM 738.000
11|D- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.2|05.03.23 |towo-piaskowej
a
246.00*3.00 m?2 738.000
RAZEM 738.000
3 CPV 45 23 31 20-6 Elementy matej architektury /zaku p, dostawa, monta 2/
12|analiza |Stojak na rowery (5 stanowisk) kpl.
d.3|wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
13|analiza |Tablica - regulamin kpl.
d.3|whasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
14|analiza |Wymiana punktu czerpalnego kpl.
d.3|wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
15/analiza |Wiata na kosze do $mieci kpl.
d.3|whasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
TO T eHEa—n Q0 r0dzenie z siatki wysokosci 2 m na stupkach stalowych z rur $r. 60 mm o roz- |m
d.3|wtasna |stawie 2, w gruncie i obetonowanych. Siatka ocynkowana lub
powlekana tworzywem wysokoscl i S¢ QCzZkabrmrrOTIDOSC
drutu 2mm
382.0 m 382.000

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 32669
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Rewitalizacja

PRZEDMIAR

Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
RAZEM 382.000
17|analiza |Bramy z furtkg z ksztattownikéw stalowych ze stupkami z ksztattowniéw stalo- kpl.
d.3|wtasna |wych. Elementy pionowe - profil kwadratowy 2 cm x 2 cm zakonczony ozdobnym
grotem + 4 x wstawka elementy poziome - profil stalowy 3 cm x 1,8 cm. Ramka
skrzydta - profil stalowy 4 cm x 4 cm. Stupki bramy i furtki murowane modutowe 3
szt.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
18|analiza |Ogrodzenia stalowe kute na stupkach stalowych. Elementy pionowe - profil kwa- |m?2
d.3|wlasna |dratowy 2 cm x 2 cm zakonczony ozdobnym grotem + 4 x wstawka elementy po-
ziome - profil stalowy 3 cm x 1,8 cm. Ramka skrzydta - profil stalowy 4 cm x 4
cm. Stupki bramy - profil stalowy 8cmx8cm.
26.00*2.00 m?2 52.000
RAZEM 52.000
4 CPV 45 23 31 20-6 Roboty uzupetniaj ace i wyko Aczeniowe
19|D- Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego. Porzgdkowanie terenu wokét. | m2
d.4/06.01.01
246.00*1.50 m?2 369.000
RAZEM 369.000
20|D- Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi wraz z m3
d.4]/02.00.01 |transp.urobku samochod.samowytadowczymi. W zakresie i na koszt Wykonawcy.
Wykopy nalezy zabezpieczyc¢.
(7.00*1.00*1.50) m3 10.500
pod przykanaliki
(3.00*1.50*2.00) m3 9.000
pod odwodnienie liniowe
RAZEM 19.500
21|D- Odwodnienie liniowe, koryto zelbetowe z rusztami i zawiasem szt.
d.4/03.02.01
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
22|D- Przykanaliki z rur z tworzywa sztucznego SN>8 o $red. 200 mm m
d.4/03.02.01
7.00 m 7.000
RAZEM 7.000
23|D- Montaz wylotu kanalizacji deszczowej z otworem pod rure PP200 typu KPED stud.
d.4/03.02.01 |{02.16 w gotowym wykopie
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
24|D- Dowdz gruntu zageszczalnego z zasypaniem m3
d.4/02.00.01
[(7.00*1.00*1.50)]-0.20 m3 10.300
pod przykanaliki
(3.00*1.50*2.00)-2.40 m3 6.600
pod wpusty
RAZEM 16.900
25|D- Zageszczenie nasypoéw ubijakami mechanicznymi m3
d.4/02.00.01
16.90 m3 16.900
RAZEM 16.900

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 32669




