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OPRACOWANIE TECHNICZNE — REWITALIZACJIA CMENTARZA KOMUNALNEGO W BORECZNIE
Lokalizacja: Gmina Zalewo, obreb 3 Boreczno

OPIS TECHNICZNY

DO OPRACOWANIA TECHNICZNEGO BRANZY DROGOWEI

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa wykonania opracowania technicznego branzy drogowej dla zakresu

robot zwigzanych z rewitalizacjg cmentarza komunalnego w Borecznie s3:

>

>

Umowa z Zamawiajgcym — Gmina Zalewo, 14-230 Zalewo, ul. Czestochowska 8
Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 z uzbrojeniem

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz. U. Nr 43/99 z 14 maja 1999r. poz. 430

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia (Dz. U. nr 120/2003, poz.1126)
Uzgodnienia technologiczno — wykonawcze ze zleceniodawcg

Wizja lokalna miejsca rewiatalizacji oraz pomiary w terenie

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest opracowanie techniczne w zwigzku z zamiarem

wykonania robdét budowlanych polegajacych na rewitalizacji cmentarza komunalnego

w Borecznie, powiat itawski, gmina Zalewo.

3. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie rewitalizacji cmentarza komunalnego polegajace na

budowie ciggdw jezdnych do obstugi cmentarza, rozbiérka istniejgcego ogrodzenia oraz

wykonanie nowego ogrodzenia.

4. OPIS ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4.1. Lokalizacja inwestyc;ji

Projektowana rewitalizacja cmentarza jest na terenie powiatu itawskiego, gminy Zalewo

W miejscowosci Boreczno. Teren jest zagospodarowany. Istniejgcy dojazd do cmentarza
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OPRACOWANIE TECHNICZNE — REWITALIZACJIA CMENTARZA KOMUNALNEGO W BORECZNIE
Lokalizacja: Gmina Zalewo, obreb 3 Boreczno

z drogi powiatowej Nr 1194N relacji Zalewo-Mitomtyn.

4.2. Uzbrojenie terenu

Brak uzbrojenia dziatki

4.3. Zainwestowanie terenu

W obrebie projektowane]j inwestycji wystepujg cmentarz oraz tereny rolne.

4.4. Zielen istniejaca

Istniejgca zielen niska wraz z drzewami oraz krzewami.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
5.1. Projektowane rozwigzania wysokosciowe
Rozwigzanie wysokosciowe uktadu jezdni zapewniajg wilasciwe odwodnienie

powierzchni jezdni. Pochylenia poprzeczne jednostronne i daszkowe o wartosci 2%.

5.2. Projektowane przekroje normalne

5.2.1. Jezdnia
» jezdnia — nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8cm w kolorze szarym, obramowane
kraweznikiem betonowym zwyktym 15x30cm na tawie betonowej z oporem C12/15,

wysokie -1i+12cm

5.3. Projektowana konstrukcja nawierzchni
Jezdnia
» warstwa $cieralna z kostki betonowej brukowej szarej grub. 8 cm
» warstwa podsypki cementowo - piaskowej, 1:4 o grub. 3 cm,
» podbudowa z kruszywa tam. stab. mechanicznie frakcji 0/31,5 o grub. 20cm,
>

warstwa odsgczajaca z piasku 0/20 mm o grub. 10cm

5.4. Odwodnienie
Odwodnienie powierzchniowe odbywaé sie bedzie poprzez spadki poprzeczne

i podtuzne jezdni na przylegty teren oraz za pomocy odwodnienia liniowego w postaci koryta

zelbetowego z rusztami i zawiasem.
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OPRACOWANIE TECHNICZNE — REWITALIZACJA CMENTARZA KOMUNALNEGO W BORECZNIE
Lokalizacja: Gmina Zalewo, obreb 3 Boreczno

5.5. Elementy matej architektury

a) stojak na rowery

Zdjecie przyktadowych stojakéw na rowery

b) tablica informacyjna

Tres¢ tablicy informacyjnej uzgodnic z Zaktadem Gospodarki Komunalnej w Zalewie

c) wiata na kosze na $mieci

Zdjecie przyktadowej wiaty na kosze do smieci
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OPRACOWANIE TECHNICZNE — REWITALIZACJA CMENTARZA KOMUNALNEGO W BORECZNIE
Lokalizacja: Gmina Zalewo, obreb 3 Boreczno

d) ogrodzenia z bramg i furtka wejsciowa na cmentarz komunalny

Brama skrzydtowa z furtkg z profili stalowych szer. 4,0 m, wys. 1,70 m. Ocynkowana
i malowana proszkowo w kolorze antracytu. Elementy pionowe - profil kwadratowy 2 cm
x 2 cm zakonczony ozdobnym grotem + 4 x wstawka elementy poziome - profil stalowy 3
cm x 1,8 cm. Ramka skrzydta - profil stalowy 4 cm x 4 cm. Stupki bramy i furtki jako
murowane modutowe (stup murowany — brama — stup murowany — furtka — stup

murowany) w pozostatej czesci stupki z profili stalowych 8cmx8cm przykryte kapturkiem

z symbolem krzyza.

.

Zdjecie przyktadowej bramy z furtka
e) wykonanie ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych o wys. 2,0m.

Stupek z rury stalowej surowej Srednicy 60mm, ocynkowany ogniowo i lakierowany
proszkowo zakonczony kapturkiem z tworzywa w kolorze czarnym. Siatka ocynkowana lub

powlekana tworzywem wysokosci 2000mm. Wielkos$¢ oczka 55mm i grubosé drutu 2mm
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OPRACOWANIE TECHNICZNE — REWITALIZACJA CMENTARZA KOMUNALNEGO W BORECZNIE
Lokalizacja: Gmina Zalewo, obreb 3 Boreczno

Zdjecie przyktadowego rozwigzania ogrodzenia z siatki bez cokotu

f) wylot zelbetowy prefabrykowany
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OPRACOWANIE TECHNICZNE — REWITALIZACJA CMENTARZA KOMUNALNEGO W BORECZNIE
Lokalizacja: Gmina Zalewo, obreb 3 Boreczno

g) punkt czerpalny wody (wymiana)

Zdjecie przyktadowego punktu czerpania wody

6. TECHNOLOGIA ROBOT

Wykonawstwo robdt drogowych rozpoczaé od wytyczenia osi drogi i parkingu. Roboty
drogowe nalezy podzieli¢ na odcinki (koniczace sie w strefie skrzyzowania lub rozwidlenia)
i realizowac¢ roboty odcinkami w zakresie wykonania na danym odcinku petnego asortymentu
robot. Technologia i kolejnos¢ wykonywania prac drogowych bedzie obejmowata nastepujace
asortymenty robot podane w kolejnosci ich realizacji:

6.1. Roboty przygotowawcze
Roboty  przygotowawcze polegajg  wytyczeniu jezdni oraz  wyrdéwnaniu

i wyprofilowaniu podtoza jezdni i parkingu z placem.

6.2. Roboty nawierzchniowe — podbudowa
Roboty nawierzchniowe rozpoczaé¢ od sprawdzenia spadkdw poprzecznych i podtuznych.
W trakcie wykonywania podbudowy przy prawidtowej organizacji robdt nie wystgpia zadne

materiaty odpadowe.
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OPRACOWANIE TECHNICZNE — REWITALIZACJIA CMENTARZA KOMUNALNEGO W BORECZNIE
Lokalizacja: Gmina Zalewo, obreb 3 Boreczno

6.3. Roboty nawierzchniowe — nawierzchnia

Nawierzchnie z kostki betonowej wykona¢ po wczesniejszym przygotowaniu

podbudowy z kruszywa.

7. WARUNKI DODATKOWE

Nawierzchnie jezdni oraz elementéw matej architektury wykonaé¢ z materiatéow
posiadajacych atesty, orzeczenia techniczne i swiadectwa zgodnosci zgodnie z wymogami
Polskich Norm.

W przypadku natrafienia na elementy obiektéw lub urzadzen zabytkowych lub
starodawnych débr kultury zgtosi¢ ich wystgpienie do powotanych w tym celu stuzb

panstwowych.

8. PROJEKT ORGANIZACIJI RUCHU

Nie dotyczy

9. INFORMACIE O OCHRONIE TERENU
Zgodnie z uzyskanymi informacjami oraz uzgodnieniami, teren na ktérym bedzie
realizowane zamierzenie inwestycyjne nie jest wpisany do rejestru zabytkdw i nie znajduje sie

w obszarze objetym ochrong konserwatorska.

10. STAN PRAWNY

Projektowane do realizacji roboty budowlane objete opracowaniem bedg realizowane
w granicach dziatki inwestorskiej — Gmina Zalewo. Realizacja zamierzenia inwestycyjnego nie

wymaga pozyskania terendéw prywatnych.

11. ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA

Nie przewiduje sie negatywnego wptywu na srodowisko projektowanej inwestycji w fazie

rewitalizacji cmentarza oraz w pdzniejszej jej eksploatacji.

OPRACOWANIE:
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Skala 1:25 000
Rys. 1. Plan Orientacyjny



obreb

Mapa sytuacyjno - wysokos$ciowa

Skala 1:500
3 Boreczno, dz. nr 176
Gmina Zalewo

OZNACZENIA (LEGENDA) :

proj. naw. z kostki betonowej grub. 8cm

proj. kraweznik zwykty 15x30cm (-1)

proj. kraweznik zwykty 15x30cm (+12)
proj. odwodnienie liniowe z krat zeliwnych
proj. przykanalik @200

proj. wylot zelbetowy prefabrykowany
proj. ogrodzenie kute

proj. ogrodzenie z siatki

proj. tablica infromacyjna

proj. stojak na rowery (5 stanowisk)

spadki poprzeczne

granica dziatki
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