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TARDETWO POWIATOWE
- W ILAWIE
14-200 Nawa, ul. gen. Wi. Andersa 2a

PROJEKT BUDOWLANO# 55"
WYKONAWCZY

Nazwa projektu: budowa o$wietlenia iluminacji obiektu zabytkowgo
w miejscowosci Zalewo ul. Koscielna 4, dz. 152.

Branza: elektryczna
Adres: m. Zalewo ul. Koscielna 4

Zleceniodawca: Gmina Zalewo
ul. Cz¢stochowska 8
14-230 Zalewo

Os$wiadczam, ze niniejszy projekt zostal opracowany zgodnie z aktualnie obowiazujacymi normami i przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej
{ zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane ).
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SEAROETWO POWIATOWE
W ILAWIE
14-200 awa, ul. gen. W, Andersa 2a
tel. 089 649-07-00, fax 089 649-66-00
NIP 744-14-87-584

PROJEKT ZAWIERA

1. Strona tytutowa.
2. Uprawnienia budowlane.
3. Warunki przylaczenia.
4. Uzgodnienia.
5. Opis techniczny i obliczenia.
6. Projekt iluminacji obiektu zabytkowego.
7. Rysunki techniczne:
a/. Nr 1/E - projekt zasilania o$wietlenia iluminacji,
b/. Nr 2/E — schemat zasilania o$wietlenia,
c/. Nr 3/E — schemat szafki o§wietleniowej ,,SO” i iluminacji,

d/. Nr 4/E — widok opraw o$wietlenia iluminacji.

8. Informacjabioz.

Projekt zawiera tfzkartkl/@



FEARDETWO POWIATOWE
W ILAWIE

14-200 Hawa, ul, gen. W1, Andersa 2a

tel. 089 649-07-00, fax 089 649-66-00

‘f®‘ POLSEKA NTP 744-14-87-584
I 1 I B A
= INZYNIEROW

- BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WAM-BZG-SDY-426 *

Pan Mirostaw Milejski o numerze ewidencyjnym WAM/IE/1722/01

adres zamieszkania ul.Gdariska 10a/4/3, 14-200 ltawa

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-12-31.

zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-16 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na A

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw <(, /\, <

Budownictwa. ®$% L V.
> —1/
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sporzgdzania projektéw instalacji elektrycznych, napowietrznych
i kablewych linii energetycznych; stacji i urzgdzen .
eléktroenergetycznych, 0= VL L

kierowania, nadzorowanis i kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolewania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw
instalac;ji i sieci oraz openiania i.badania stany itechnicznego
w ‘zaékresie: instalac;;jf"“elektrycznyeh, hapowietrznych i kablowych
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Od decyzji nimeaszeg siuzy odwoeianie de Ministra Gosp '
Przestrzennej i Budownictwa w terminie 14 dni od ‘daty: etnzymania
decyzji, za posredm.etwem Weaewedy Olsztynskiego. )
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operator

Numer P/15/013674 Miejscowos¢ Ostroda Data 08-04-2015
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie

Przytaczany obiekt:
Nazwa: iluminacja obiektu zabytkowego
Adres (Nr dzialki): Zalewo, ul. Koscielna

gm. Zalewo , dziatka numer 2-152
Grupa przylgczeniowa:  V
Moc przytaczeniowa: 6.5 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Zalewo [78]
Linia 15 kV ZALEWO [7809]
Stacja SN/nn ZALEWO OSIEDLE MIESZKANIOWE | [T-0486]
Obwéd nn SLUSARSKA [0486-05]
Obiekt Obwod [nN] SLUSARSKA [0486-05]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

Zaciski pradowe, dojéciowe, listwy rozgaleznej, zainstalowanej w istniejacym ztgczu kablowo-pomiarowym ZK-1b/R/P-4/F,
usytuowanym przy granicy dziatek nr 155/15 i 165/16, w kierunku instalacji odbiorcy

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn:

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspétpracy z siecig, do ktérej instalacje lub sieci sg przytaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zaktoceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przylgczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemoéw sterowania dyspozytorskiego:
Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Wybudowa¢ zlgcze kablowo-pomiarowe wedlug potrzeb przy istniejacym ziaczu kablowo-pomiarowym ZK-1b/R/P-4/F,

zasilanym ze stacji transformatorowej T- 0486 ,Zalewo Osiedle Mieszkaniowe I obwdd nr 3, usytuowanym przy granic dzialek

nr 155/15 i 155/16.

Zlacze kablowo-pomiarowe wyposazy¢ wg standardow ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie.

Uzyskat zgode wiasciciela dzialki na ktorej bedzie zainstalowane projektowane ziacze kablowo-pomiarowe na montaz i dostep

do zlgcza kablowo-pomiarowego.

Wybudowane urzadzenia pozostajg na majatku i w eksploatacji Wnioskodawcy.

Miejsce rozgraniczenia granicy zarzadu trwale oznaczy¢ tabliczka informacyjna.

Odbiorca wykona instalacje przytaczana w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od migjsca rozgraniczenia wiasnosci stron.
Wykonanie tych czynno$ci powinno zosta¢ potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej".

Wymagany stopiert skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4 N\
Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego: \\g&
Miejsce zainstalowania: \\Q}
Zlacze kablowo-pomiarowe przy istniejagcym zigczu kablowo-pomiarowym, usytuowanym przy granicy dziatek nr 155/15 i QQ‘

155/16 ' VaN \'}
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operator
Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego:
Wylacznik instalacyjny nadmiarowo-pradowy o pradzie znamionowym 16 A, zainstalowane w czesci pomiarowej ztgcza
kablowo-pomiarowego
Sposo6b pomiaru: bezposredni
Liczniki: 3-fazowy energii elekirycznej czynnej
Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:
a) Dla pomiaru posredniego lub péiposredniego, zastosowaé odpowiednie przekfadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w

obwodach wtornych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodow napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegdlnych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

c) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

)  Wymagania techniczne dla ukiadéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci

Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:
Zapewnic selektywnos¢ dziatania zabezpieczenia przedlicznikowego z zabezpieczeniem w zigezu

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Ukiad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w uktadzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wytgczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napigcie znamionowe sieci - kv
c)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji110/15 kV GPZ Zalewo

Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:
Kabel YAKY 4x1250mm?2 diugosci 150m, przewdd AsXSn 4x50mm2 dlugo$ci 72m, kabel YAKXS 4x70mm2 dtugosci 137m
Zabezpieczenie obwodu na stacji wynosi [,=80A
Dane znamionowe urzgdzer, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzgdzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowac i uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucji w Ostrédzie schemat jednokreskowy ukiadu pomiarowego i przylacza, tzn. od
miejsca rozgraniczenia wiasnosci do uktadu pomiarowego wigcznie.

Dotyczy wspotpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przytgczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzgdzenia elekiryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w obowiqzujqcyc%przepisach dotyczacych
<

kompatybilnosci elekiromagnetycznej. N4
Przy realizagji ninigjszych warunkow przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone @h?s‘trukcji Ruchu i Eksploataciji

Sieci Dystrybucyjnej obowigzujgcej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA. QQ:\

Technik ds. Przyiacred
=2
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¢ 14-200 Hawa, ul. gen. Wi, Andersa 2a
tel. 089 649-07-00, fax 089 649-66-00

E n e r g & NIP 744-14-87-584

operator

15. Standardy jakoSciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elektrycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrédia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie

16. Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

17. Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne s w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

18. Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.

zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przytaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.

Niniejsze o$wiadczenie jest oéwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Domeracki Krzysztof

OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. 89 6121705 Teehnik ds. Przylaczeti
&5

Krzysztof Domeracki
Otrzymujg: 1. Whioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie
Rejon Dystrybuciji w ltawie
ul. Przemystowa 13, 14-100 Ostréda




Ja nizej podpisany(a)......! M Qrele Birzer Zylen S5iarosTWo POWIATOWE. .........
oby umocowanej do zlozenig\bshHfi#dviEiiih w imieniu osoby praw
ubiegajacej sig o wydanie pozwolenia na budope)((Q Itawa, ul. gen. W1. Andersa 2a
: lel. 089 649.07-00, fax 089 649.66:00, _ .
legitymujacy(a) 51@/”'66055‘[0’"7dpffzyd¢”$\w1%2§gu52)’

twierdzajacego tozsamo$é i nazwa oreanu wydajacego)

(numer dowodu osobistego lub innego dokumentu s

urodzony(a) .©2.92.L952¢. B e i e ———————————
(data) ( micjsce)
zamieszkaty(a) Za,LewO‘u,Lng\mLoc,hoH@uo( ...... G e
(dokiadny adres)

po zapoznaniu sie z art. 32 ust. 4 pkt 2

(Dz. U. z 2006 r. Nr 156. poz. 1118, z p6zniejszymi zmianami), o§wiadczam, ze posiadam prawo
budynkéw jako dziatke

ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. — Prawo budowl:

dysponowania nieruchomoscia oznaczona w _ewidencji gruntdw i
; ; - 153 _ _
miSi*155/21115(”/14154/143”7 w obrgbie ewidencyjnym .. Z2/Ewe ob £

w jednostce ewidencyine; M/q\stoZQAeL«o .................................

na cele budowlane, wynikajace z tytuhu:
(Dywiasnosci, 154 - K 23368, 155721 -k EL1T/00022925)5,

Sei 154/1"’\""’ELlJ/OC’OZ&?28/0,‘113/4’’<‘\’2€7“57L .....

‘ ( wskaza¢ wspotwlascicieli — imig, nazwisko lub nazwa oraz adres)
oraz zgode wszystkich wspétwlascicieli na wykonywanie rob6t budowlanych objetych wnioskiem

0 pozwolenie na budowe z dnia ... ,
- . L4 b .
3) uzytkowania WICCZYSIEED wuvvssssssusrussisssssinmmrmmmmmesssrsensarsnsssssssssnsnnn.s -
4) trwatego zm'zqduz) ........................................................................................................................................... SR,
5) ograniczonego prawa rzeczowego? ...................................... SSh i s saemsensrmmemerimmatss
stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienié do wykonywania robdt i obiektdv
budowlanych?. farcifia  Re msko - katolickea w2 Uene ~cleioT,

nr 1S2, 153 (€nTZE T _
wynikajgce z nastepujacych dokumentévw potwierdzajgcych powyzsze prawo do. dysponowanie

.......................................................................................................................

T 128 8RS58 8 et ettt et e
(inne)
Oswiadczam, ze posiadam petnomocnictwo z dnia .o . do reprezentowania osoby prawnej
- et eSS R R es s S e eeeeeeereseseeeenes upowazniajace

‘ (nazwe i adres osoby prawnej)
mnie do zlozenia o$wiadczenia o posiadanym prawie -do dysponowania nieruchomogcia na cele
budowlane w imieniu osoby prawriej. Pelnomocnictwo przedstawiam w zalaczeniu.

g0,

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w ninigjszym é$wiadezeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karne
porwierdzamv\gg:egsnorgczny podpisem prawdziwo$¢ danych, zamieszczonych powyzej. § :

 Zaleno, 28 06 (sr. -

( miejscowos¢, data)
o
') Jezeli o$wiadczenie sklada wicecej niz jedna osoba, nalezy wpisaé wszystkie osob}&)@ﬁgﬁc oswiadczenie ojaz ich dane.
? Nalezy wskaza¢ wiasciciela nieruchomogci. . 1 9Q
“ Nalezy wskazaé dokument, z ktérego wynika tytul do dysponowania nigriy lios'ci 1acele budowlane.
“Dotyczy wylacznie osob posiadajacych petnomocnictwo do repreze b\ {ak:%sh“‘
) w\@
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ITARUETWO BUWIATOWE
W [LAWIE
14-200 Hawa, ul. gen. W1, Andersa 2a

OSWIADCZENIE tel. 089 649-07-00, fax 089 649-66-00
NIP 744-14-87-584

W imieniu Parafii Rzymsko — Katolickiej w Zalewie wyrazam zgode na wykonanie
iluminacji obiektu zabytkowego na dziatkach stanowigcych wiasnoéé Parafii, tj. 152, 153

(obrgb Zalewo 2, miasto Zalewo) przez Inwestora, tj. Gming Zalewo (z siedzibg przy
ul. Czestochowskiej 8 w Zalewie).
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WOJEWODZKI URZAD OCHAONY ZABYTKOW STAROBTWO mwm'rt:twé

w Olsztynie AW HfLA\N:_IE
DELEGATURA w ELBLAGU 14-200 awa, ul. gan. W1, Andersa 2a
z:‘;2~500 ELBIAG, ul. Swietego Ducha 19 tel. 089 649-07-00, fax 089 649-66-00
o o 0 LONRS152.452015.km 15 Elblag, 06.09120161-87-584
REGON 004462080 NIP 739-29-61-783
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POZWOLENIENR U0 1015

Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt. 11, art. 89 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw
i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 r. poz. 1446) oraz § 19 Rozporzadzenia Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich,
prac restauratorskich, robét budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych i innych
dzialaf przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych (Dz. U. z 2011 r.,
poz. 987 ze zm.), w zwiazku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),
po rozpatrzeniu wniosku: Pana Mirostawa Milejskiego, ul. Gdafska 10A/4/3, 14-200 Ttawa,
wystepujacego z upowaznienia Gminy Zalewo i dysponujacego zgoda proboszcza Parafii p.w. Sw.
Jana Apostota i Ewangelisty w Zalewie
z dnia: 29.06.2015 r. wplyw: 29.06.2015 r.
W sprawie: wydania pozwolenia na podejmowanie innych dziatan polegajacych na iluminacji obiektu
zabytkowego — kosciota p.w. $w. Jana Apostota i Ewangelisty wraz z dziatkami przykoscielnymi
nr 152 i 153, obejmujacej zakresem réwniez dz. 151, 155/21, 154/1, 173/1 obr. 2 w Zalewie,
zlokalizowanych na obszarze zalozenia urbanistycznego Starego Miasta w Zalewie,
zgodnie z zalozeniami przedstawionymi we wniosku i Projekcie iluminacji kosciola w Zalewie
w opr. dr. inz. Michala Pawlaczyka, czerwiec 2015, zawierajacym Projekt instalacji elektrycznej
zasilania oswietlenia obiektu zabytkowego w Zalewie ul. Koscielna dz. nr 152 aut. inz. Miroslawa
Milejskiego
WARMINSKO — MAZURSKI
WOJEWODZKI KONSERWATOR ZABYTKOW
udziela pozwolenia
na wykonanie iluminacji obiektu zabytkowego — kosciota p-w. $w. Jana Apostota i Ewangelisty wraz
z dziatkami przyko$cielnymi nr 152 i 153, obejmujacej zakresem réwniez dz. 151, 155/21, 154/1,
173/1 obr. 2 w Zalewie

Termin waznosci pozwolenia: 31.12.2016 r.
Warunki pozwolenia:
Wojewddzki Konserwator Zabytkéw zobowiazuje Wnioskodawce do:
a) zawiadomienia o terminie rozpoczecia i zakoficzenia dziatan,
przynajmniej na 3 dni wczesniej,
b) niezwlocznego zawiadomienia o wszelkich zagrozeniach lub nowych
okoliczno$ciach ujawnionych w trakcie prowadzenia w/w dziatai
¢) prowadzenia prac ziemnych pod nadzorem archeologicznym, na
ktéry nalezy uzyskaé odrebne pozwolenie WKZ

UZASADNIENIE

Obszar planowanej inwestycji, czyli dziatki przykoscielne 152 i 153 w Zalewie oraz sgsiednie,
objety jest prawng ochrong konserwatorska w oparciu o art. 7 pkt. 1 w/w ustawy o ochronie zabytkéw
i opiece nad zabytkami na podstawie decyzji Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw z dnia
01.07.1959 r. pod nr A-515 jako zatozenie urbanistyczne Starego Miasta.
Zgodnie ztrescig art. 91 ust. 4 pkt. 4 w/w ustawy o ochronie zabytkéw iopiece nad zabytkami,
do zadafi wykonywanych przez wojewodzkiego konserwatora zabytkéw nalezy w szczegblnosci
wydawanie, zgodnie z wlasciwoscia, decyzji, postanowien izaswiadczen w sprawach okreslonych ,




w ustawie oraz w przepisach odrgbnych. W zwigzku z tym, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt. 11 i ust. 5 cyt.
ustawy, prowadzenie wszelkich dzialai na obszarze rejestrowym wymaga uzyskania pozwolenia
konserwatorskiego w formie decyzji administracyjnej. Ponadto, prace ziemne wykonywane
na obszarze Starego Miasta, w otoczeniu zabytkowego ko$ciota, wymagaja nadzoru archeologicznego,
na ktéry nalezy uzyska¢ odrgbne pozwolenie konserwatorskie. W zwigzku z powyzszym, orzeczono
jak w sentencji.
POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przystuguje stronie, na podstawie art. 127 KPA, odwolanie do Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ktre nalezy zlozy¢ za posrednictwem tutejszego urzedu, zgodnie
zart. 129 §2 KPA, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia przedmiotowej decyzji.

Zgodnie z art. 130 §4 decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia
odwolania, gdy jest zgodna z zgdaniem wszystkich stron.

Zgodnie z art. 47 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabythami, postgpowanie
w sprawie wydenego pozwolenia moze zostaé wznowione, a nastgpnie moze byé cofniete Iub
zmienione jeieli w trakcie wykonywania przedmiotowych robdt okreslonych w pozwoleniu wystgpily
nowe fakty i okolicznosci, mogqce doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.

Niniejsze pozwolenie nie zwalnia z obowigzku uzyskania pozwolenia na budowe albo
zgloszenia, w przypadkach okreslonych przepisami prawa budowlanego.

Na podstawie przepiséw Ustawy z dnia 16.11.2006 roku o oplacie skarbowej (Dz. U. nr 225
poz. 1635 z 2006 roku), za wydanie niniejszego pozwolenia pobrano oplate skarbowg w wys. 82 zi.

Z up. WARMINSKQ. -MAZURSKIEGD -

WOUEWGDzZKiEGD r\Of\%ORA ZABYTKOW

Karolfing Manikerpska

Specjaiista ds. Zabytkéw Nieruchomych
Otrzymujg:
@ Pan Mirostaw Milejski, ul. Gdariska 10A/4/3, 14-200 Hawa
o wiadomoSci:

1. Urzad Gminy Zalewo, ul. Czgstochowska 8, 14-300 Zalewo

2. Parafia p.w. Sw. Jana Apostota i Ewangelisty, ul. Koscielna 4, 14-230 Zalewo @\

3. Starostwo Powiatowe w Hawie, ul. gen. Wiadystawa Andersa 2a, 14-200 Itawa \?\&’
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08 TWO ruwiaTUuwe
RS W ILAWIE
14-200 Hawa, ul. gen. Wi. Andersa 2
tel. 089 649-07-00, fax 089 649-65-0¢
NIP 744-14-87.584

OPIS TECHNICZNY

Zaprojektowano w miejscowosci Zalewo, powiat Itawa woj. Warminsko —
Mazurskie o$wietlenie iluminacji obiektu zabytkowego przy ul. Koscielnej 4.
Dokonano tego na podstawie warunkéw przylaczenia do sieci
elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA Odziat w Olsztynie, Rejon
Dystrybucji w Itawie Nr P/15/013674 z dnia 08.04.2015r.

PODSTAWA OPRACOWANIA

1/. Zlecenie inwestora,

2/. warunki przytaczenia,

3/. inwentaryzacja w terenie,

4/. obowiazujace przepisy, normy i katalogi,
5/. uzgodnienia.

ROBOTY ELEKTRYCZNE OBEJMUJA

1/. budowe zasilania iluminacji,

2/. wykonanie szafki o$wietleniowej,

3/. wykonanie obwoddw zasilania iluminacji z szafki oswietleniowej,
4/. wykonanie shupéw do o$wietlenia iluminacji,

5/. wykonanie uziemien shipow oswietleniowych.

STAN ISTNIEJACY

Obecnie obiekt zabytkowy przy ul. Koscielnej 4 w Zalewie posiada o$wietlenie od strony ul.
Kodcielnej, zlokalizowane na dwéch stupach parkowych wysokoéci 4m z oprawami
halogenowymi kazda po 1500W. Efekt oswietlenia w kierunku obiektu zabytkowego, jak i na
caly obiekt jest niedostateczny.

WYSTEPUJACE KOLIZJE

W' miejscach napotkanych kolizji z projektowanymi kablami zasilani i o$wietlenia
zaprojektowano: dla skrzyzowania z droga przepust z rury ochronnej typu SRS 110, a w
pozostatych przypadkach w zblizeniach z istniejacymi urzadzeniami uzbrojenia terenu rury
ochronne DVK 50, z dlugoéciami jak w projekcie Rys Nr 1/E. Dobrano rury ochronne
produkcji Firmy AROT.



I LAKUSTWO PUWM’I'OW}/X
W ILAWIE
14-200 Hawa, ul. gen. Wi. Andersa 2a

tel. 089 649-07-00, fax 089 649-66-00
VIP 744.14-87-584

BUDOWA ZASILANIA

Zgodnie z okre$lonymi warunkami przylaczenia Nr P/15/013674 z dnia 08.04.2015r zasilanie
iluminacji odbywaé bedzie si¢ istniejacego ztacza kablowo-pomiarowego typu

ZK-1b/R/P-4/F zlokalizowanego na granicy dziatek Nr 155/15 i 155/16,na dziatce 155/21.
Zlacze kablowo-pomiarowe do zasilania iluminacji posadowione bedzie obok ww. zlacza
istniejacego, po jego lewej stronie i zasilane bedzie z jego zaciskéw pradowych dojsciowych
listwy rozgaleznej kablem YAKXS 4 x 70mm> dlugoéci 4m. Projektuje sie zlacze
termoutwardzalne typu PI1-Rs/LZR//F z zabezpieczeniem przelicznikowym 3-fazowym
S303C 16A. Schemat elektryczny zasilania i profil ztacza przedstawia Rys. Nr 2/E projektu.
Miejscem dostarczania energii elektrycznej, a zarazem i granica, eksploatacji wybudowanych
urzadzen elektrycznych sa zaciski pradowe dojsciowe, listwy rozgalezZnej, zainstalowanej w
istniejacym zlaczu kablowo-pomiarowym ww., w kierunku instalacji odbiorcy, punkt 5
warunkéw przylaczenia. Kabel uktadaé na gtebokosci 0,7m, z podsypka i nasypka 10cm
piasku. Roéw kablowy szerokosci 40cm.

SZAFKA OSWIETLENIOWA SO”

Poczatek obwodéw oswietlenia iluminacji obiektu zabytkowego bierze si¢ z zaprojektowanej
szatki o$wietleniowej ,,SO”, zlokalizowanej przy ogrodzeniu murowanym terenu dz. 152 od
strony ul. Koscielnej, na dz. 154/1. Szafka w wykonaniu z tworzywa termoutwardzalnego, na
fundamencie, zamykana na zamek z wkladka patentowsa typu Master Key. Zasilanie od strony
zlacza kablowo-pomiarowego zaprojektowano kablem YAKXS 4 x 70mm? o dlugosci 88m.
Kabel ukfadaé na glebokosci 0,7m, z podsypka i nasypka 10cm piasku. Réw kablowy
szerokosci 40cm.

Zalaczanie o$wietlenia odbywac¢ si¢ bedzie z kaskady miejskiego oswietlenia, a impuls
zalaczenia szafki os$wietleniowej ,,SO” zostat zapro;ektowany z pobliskiego stupa parkowego
o$wietlenia ul. Koscielnej, kablem YKSY 1 x 4mm”. W szafce oswietleniowej przewidziano
sterowanie reczne, odstawienie o$wietlenia i automatyczne poprzez ww. impuls kaskady.
Calo$¢ przedstawiono na schemacie szafki oswietleniowej ,,SO” Rys. Nr 3/E projektu.

ZASILANIE ILUMINACJI

Zasilanie iluminacji zaprojektowano z szafki o$wietleniowej ,,.SO” 4-roma obwodami

kablowymi. Sa to:

- obwo6d Nr 1 zasilajacy shaup Nr 1iNr 5 z projektorami A, B, C, wykonany kablem
YKXS 4 x 10mm?,

- obwod Nr 2 zasilajacy shup Nr 2, Nr 3, Nr 41 Nr 6 z projektorami A, B, C, wykonany
kablem YKXS 4 x 10mm?,

- obwod Nr 3 zasilajacy oprawy przyziemne z projektorami D, wykonany kablem
YKXS 4 x 4mm?,

- obwod Nr 4 zasilajacy oprawy przyziemne z projektorami T, wykonany kablem
YKXS 4 x 6mm>.

Kabel ukiada¢ na gtebokosci 0,7m, z podsypka i nasypka 10cm piasku. Row kablowy

szerokosci 40cm. Natomiast obwod Nr 3 na calej dlugosci przy kosciele ukladaé w odlegtosci

1,5m w rurze ochronnej DVK 50.
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Projektuje si¢ 6 sztuk stupéw do zamocowania o$wietlaczy. O$wietlacze zamocowaé na
poprzeczce zamocowanej na wierzchotku stupa za pomocg uchwytu. Poprzecznik typu ,L”
dlugosci 2m dla zamocowania4-rch projektoréw, 1,6m dla zamocowania 3-ch projektorow i
0,3m dla jednego projektora. Stupy przewidziano Firmy VALMONT POLSKA, 08-110
Siedlce, ul. Terespolska 12. Dobrano stupy ocynkowane o$miokatne wysokosci 6m typu
SEXTANT P. Stupy i poprzeczki ocynkowane malowaé proszkowo na kolor RAL 6017

( zielony ).

Calo$¢ pokazano na rysunku Nr 1/E projektu oraz opracowaniu ,,Projektu iluminacji”. Tam
tez opisano szczegblowo typ naswietlaczy A, B, C, D i T. Oswietlacz typu D shizy do
oswietlenia obiektu z ziemi przysciennie, natomiast typ T stuzy do o$wietlenia kapliczek i
figurek rozmieszczonych po terenie przy obiekcie zabytkowym. Zasilanie ich z puszek
rozgalgZnych hermetycznych umiejscowionych w ziemi obok naswietlaczy.

Stupy zamocowane bgda na fundamentach betonowych zbrojonych typ F150/40 zakopanych
w ziemi 0 wym. 1500x400x400, mocowane w rozstawie $rub 300x400, na $ruby

4xM-24x500. Slupy wyposazyé w tabliczke bezpiecznikowa TB-1 lub TB-2 typu ROSA z
bezpiecznikiem topikowym Wt 400V, 4 i 2A, E-14 dla naswietlaczy A i B oraz C. Polaczenie
od tabliczki bezpiecznikowej do na$wietlaczy wykona¢ przewodem YDY 3 x 2,5mm?.
Drzwiczki do wnek bezpiecznikowych umieszczaé od strony chodnika lub zieleni.

Wszystkie stupy nalezy uziemié, z uziemieniem o wartosci nie przekraczajacej 10Q kazde.
Uziemienie wykona¢ réwniez na koncach obwodéw. Wykonaé je bednarka potaczona przy
stupach pretami miedziowanymi, typu Galmar. Calo$¢ przedstawiono na Rys. Nr 1/E
projektu.

Prace wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normg PN-76/E-5125
~Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

OBLICZENIA

Obliczefi dokonano dla powstajacego obwodu, ktérym jest obwoéd Nr 2 zasilany z
projektowanej szafki o§wietlenia drogowego ,,SO” ( dluzszy obwadd ) koficzac shupem Nr 6
oraz od zlacza kablowo-pomiarowego do szafki o§wietleniowej ,,SO”.

A/, spadek napiecia
- 1aczna moc obwodu Nr 2 ujetego do obliczen to 2.022W, napiecie 230/400V
( zasilanie obwodu jest z szafki ,,SO” do stupa Nr 6 ).

Au% = Au1% +Au% = 100*92*4144/ 35%70*400% + 100*188*2022/ 55%10*400% =
=0,53% < 5% dop.
Obliczony spadek napigcia miesci si¢ w granicach dopuszczalnych spadkéw napieg.

Jak wida¢ z dokonanych obliczen wynik jest mniejszy od dopuszczalnego, wigc wlasciwie
zaprojektowano przedmiotowe o$wietlenie.

/
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B/, prad obcigzenia

1/. Zasilania

Is = 4144 /1,73*400%0,96 = 6,24 A

Zabezpieczenie obwodu przedlicznikowego zlokalizowane w zlaczu kablowo-pomiarowym
dobieram jako wylacznik nadmiaropradowy z czlonem zwarciowym typ 303C 16A.

Dobieram zabezpieczenie lampy we wnece ziacza shupowego TB-1 typu ROSA,
z wkladka topikowa Wt 400V, 4A, E14 dla naswietlacza 322W i 2A E14 dla naswietlacza
103W.

C/. skuteczno$¢ zerowania ( TN-C ) zwarcie w zlaczu kablowo-pomiarowym ( ZKP )

- transformator za1nstalowany na stacji jest o mocy 630 kVA, linia zasﬂa;apa
YAKXS 4*120mm’ dt. 150m, napowietrzna AsXSn 4*50mm® dt. 72m, YAKXS
4*70mm’ dt. 141m, zabezpieczenie obwodu Iy w stacji 80A

R¢=0,003 Q X;=0,015Q
Ry; =0,0714 Q Xx1=0,0247 Q
R;=0,0923 Q X;=0,0122Q
R =0,1118 Q X2 =0,0228 QO
R.=0,2785 Q X:.=0,0747 Q
Z=VRZEF+XZ =0,2880Q
- prad petli zwarcia

I,=0,8%230/0,288 = 638,9 A
-  prad wylaczalny zabezpieczenia obwodu przedlicznikowego
Lvmi=k*Ip = 5,4*80 =432 A

I, > In1 - zerowanie zaprojektowanego obwodu oswietleniowego
jest skuteczne.
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D/. zwarcie na koncu obwodu Nr 2, w stupie Nr 6

Ri3 =0,0718 Q X3 =0,0146 Q
Ris =0,6836 Xxa = 10,0364 Q
R =0,7564 Q X1 =0,051Q
Z=VRZFX: = 1,043 Q
- prad petli zwarcia

I,=0,8*230/0,288 = 176,4 A

- prad wylaczalny zabezpieczenia obwodu o$wietleniowego, przedlicznikowego i w
zlaczu od strony zasilania

Liz=k*Iz= 4,610 =46 A
Lia=k*I;3= 5,5%16 =88 A
Iwa=k*Ia= 4*25 =100 A

I, > Iz >Iws > Iws - zerowanie zaprojektowanego obwodu jest skuteczne.

E/. zwarcie na koficu obwodu Nr 4, o$wietlenie kapliczki

Ri3 =0,0718 Q2 X3 =0,0146 Q
Rys =0,8727 Q Xxs =0,0297 Q
R:1 =0,9445 Q X1 =0,0443 Q
Z=TRS+Xo =1229Q
- prad petli zwarcia

I,=0,8%230/0,288 = 149,7 A
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- prad wylaczalny zabezpieczenia obwodu o$wietleniowego, przedlicznikowego i w
zlaczu od strony zasilania
L1 =k*Liz= 4,3*6 =258 A
Lv3=k*Iz= 5,5%16 =88 A
Iwa=k*Ips= 4%25 =100 A

I, > Iws1 > Iws > L4 - zerowanie zaprojektowanego obwodu jest skuteczne.

F/. zwarcie na koncu obwodu Nr 3, ostatnia oprawa obwodu

Ris =0,0718 Q X3 =0,0146 Q
Rys=0,8Q Xxs = 0,0299 Q
R =1,1506 Q X0 =0,1192Q

Z=VRZFX:Z =1157Q
- prad petli zwarcia
I, =0,8%230/0,288 = 159 A

- prad wylaczalny zabezpieczenia obwodu os$wietleniowego, przedlicznikowego i w
zlaczu od strony zasilania

Lws=k*Ips= 4,5*4 =18 A
Lis=k*iz= 5,5%16 =88 A
Iwa=k*Ips= 4*25 =100 A

I; > Iwz >Ia3 > Iw4 - zerowanie zaprojektowanego obwodu jest skuteczne.
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WYTYCZNE WYKONAWCZE

Calos¢ rob6t wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami budowy i normami.

Roboty kablowe wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN-76/E-5125, a po ich zakonczeniu
dokona¢ wymaganych pomiaréw. Protokoly pomiaréw przekazaé inwestorowi, a ulozone
kable i postawione shupy zinwentaryzowa¢ geodezyjnie.

Przed zalaczeniem wybudowanych urzadzen oswietleniowych nalezy zglosi¢ je do odbioru w
ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie, Rejon Dystrybucji Hawa, adres Ostroda
ul. Przemystowa 13, 14-100 Ostroda.

Wybudowane urzadzenia zasilajace i oSwietlenia iluminacji obiektu zabytkowego pozostajg
na majatku inwestora.

Przewidziano w projekcie wymiang wyeksploatowanej rteciowej ulicznej oprawy
oswietleniowej zamocowanej nad wej$ciem bocznym do kosciota. Do wymiany skorodowany
wysiegnik rurowy o $rednicy 50mm i oprawa OUR-250 szt. 1.

Zaprojektowano wysiggnik rurowy ocynkowany, pomalowany na kolor brazowy zblizony do
koloru cegly Sciany, o $rednicy 50mm typ WR- 1/0,5m i oprawe LED produkcji Schreder typ

AMPERA Midi szt. 1.

MILEJSK) MIROSEAW

[ JNZK MNIER E[EKT]
!prop:ktomrm Kierov, amcmagjzor wanie\chatami
in..talacyjno mg,mer nymi sjegi i instatacielekir.

Upr. blid. Nr 5/57‘ OLYNr3p1/a4/0L
§2ust 1pkl1 §5ustA, §6fust. 1, § 71§ 13 ust. 1 pkt 4lit.d
14-200 ltawa, ul. Gdansi{a 10 A/4/3
tel. 501 765314
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INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: oSwietlenie iluminacja obiektu zabytkowego

Zalewo ul. Koscielna 4, dz. 152
BRANZA: elektryczna
INWESTOR: Gmina Zalewo ul. Czegstochowska 8

14-230 Zalewo
PROJEKTANT: inz. Mirostaw Milejski (321/94/OL)

I\
IWLE ski IWROStAW

Upr. bud. ! r6/ OL Nr.s?\ 4/ L

2ust1 kl1§aust t 4lit.d
§ p 4 200 I!awa ul ’n ka OAI
tel, 501 65 314

...............................

( IER EL
pro;ektov\amej/ owane i dz r robotami
mstalacymm zy en/]nym| xec Ia i elektr.

Opracowano na podstawie Dz. U 120/2003 r. poz. 1126 z 10 lipca 2003 r

DATA: maj 2015r
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obiekt : budowa os$wietlenia iluminacji obiektu zabytkowego

1. Zakres robot

1.2. Roboty - elektryczne
- wykopy
- ukfadanie rur ostonowych
- ustawianie shupow
- ukladanie kabli
- zasypanie

1.3. Kolejnos¢ realizacji
- I etap — ustawianie shupow
- II etap - ukfadanie kabli , przebudowa kolizji
- szczegOlowa kolejnosc wg pkt 1.2

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
- zabudowa w odlegtosci okoto 10 m
- droga miejska
- kanalizacja burzowa
- sie¢ telefoniczna
- sie¢ energetyczna
- kanalizacja sanitarna
- sie¢ wodociagowa

3. Elementy zagospodarowania stwarzajqce zagroienie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi

- droga miejska
- instalacje podziemne
- praca na krawedzi drogi
4. Zagrozenia podczas realizacji

4.1. Roboty elektryczne - ustawianie stupow

-skala ;5 pracownikow , 3 samochodéw cigzarowych , koparka , dzwig , wysiegnik
-rodzaj ;praca pracownikow i sprzetu w strefie oddziatywania drogi

- miejsce ; wg pkt. 1
-czas ;20 dni roboczych

4.2. Roboty - uktadanie kabli

-skala ;4 pracownikéw , 1 samochod cigzarowy , koparka , dZzwig , wibromioty
-rodzaj ; praca pracownikow i sprzetu w strefie oddziatywania drogi

glebokie wykopy
ukladanie rur
montaz kabli
zasypanie

- miejsce ; wg pkt. 1

-czas ;15 dni roboczych
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5. Sposob instruktaiu pracownikéw

- szkolenie na stanowisku pracy
- wykazanie ryzyka ; praca w obrebie czynnej drogi

glebokie wykopy

ukladanie rur , ustawianie shupow

zasypanie wykopu
- omowienie: sprzetu i srodkow bezpleczenstwa wibromloty , dzwigi , koparki , wysiegnik
- omdéwienie: instrukcji ppoz. , pierwszej pomocy , telefony alarmowe

dziatania w przypadku uszkodzenia sieci: elektrycznej , telefonicznej , wodnej

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajqce niebezpieczeristwom
- sprawdzenie aktualnosci szkolef , uprawnien i badan pracownikow
- sprawdzenie dokument6w eksploatacyjnych maszyn i urzadzen
- sprawdzenie atestoOw materialow
- ustawienie oznakowania zgodnie z ,, projektem czasowej organizacji ruchu”
- wyznaczenie i ogrodzenie stref roboczych
- codzienne sprawdzanie prawidlowosci ogrodzenia , oznakowania i stanu szalunkow przy
wykopach
- uzywanie sprzetu i odziezy ochrony osobistej
- wskazanie i odszukanie urzadzen infrastruktury podziemnej
- montaz rur ostonowych i zabezpieczen na instalacji podziemnej
- zawiadomienie wszystkich uzytkownikéw infrastruktury podziemnej i nadziemnej
- wyznaczenie: miejsca ustawienia barakowozow,
drog wjazdowych i wyjazdowych na budowie
- zapewmeme komeczne} ilosci sprzgtu ppoz. na poszczegolnych stanowiskach i maszynach
- zorgamzowame ochrony maszyn i sprzgtu oraz prowadzonych robot
- zapewnienie dostepu do telefonu w ciagu calej doby
- ustawienie tablicy informacyjnej budowy

7. Whw zalecenia dotyczq generalnego wykonawcy , podwykonawcow , sprigtu najemnego
8. Informacje opracowano na podstawie

- projektu budowlanego przebudowy drogi
-Dz.U. 120/2003 r., poz. 1126 zdnia 10 lipca 2003 r

/" MIL "JS!{! IV’IROSLAW

[ INGYNIER E E:r\TRYa\ A
\projektowanie) klprc@/'mlel adz: v:la K
e | nc>1 zynle n I sve n

\msla acyj o 94IOL -
§2ust1p&l1-‘§5\s*19nlsk 10A/4

lawa, ull Gdan
14-200 Rews, 0 765 31
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PROJEKT ILUMINAC]JI
KOSCIOEA W ZALEWIE

Opracowat:

dr inz. Michat Pawlaczyk ' q

Schréder Polska

ul Jana Olbrachta 94 SChréder b |
01-102 Warszawa
= N EJESKIRIROSEAW
%(40’/ Z"'/"— é : ”\L;J)[\%E\Rg R robotami
'7 1oJs oo nieryymi ‘!ecu,i\?tazl'%gl‘ékln
2ust.1pk1!14%'5usl.\#§g_/ ;'l TPk 41t d

4-200 Itawa, O Gdanska 19 Al4/3
tel. 501 765 314

Czerwiec 2015




-

2

1. Opis obiektu STAROSTWO POWIATOWE

W ILAWIE
Jednym z charakterystycznych obiektéw architektonicznych w miejscowosci Zalewo jestkmscigl Jestia budowlas, 2.

ktéra warto réwniez wyeksponowaé w porze nocnej. tel. 089 54}\%)0;;&0»1%%%?49'55'00

Rys 1. Koscidt w Zalewie.

Obiekt potozony jest widoczny z dalekich, jak i bliskich odlegtosci, co zostato przedstawione na ponizszej mapie z
zaznaczonymi giéwnymi punktami obserwacji (rys.2).

el a4 %% s

Taigoviy Jor _W ;

ofMSUIR - )

BAMICHN

RO,

Hozna

Rys 2. Punkty obserwacji kosciota w Zalewie.



2. Projekt iluminacji EAROETWU POWIATOWE ’%
W celu zaprojektowania iluminacji kosciota w Zalewie, zostat przygotowany Uéjwwmwawgﬁ%%%ﬁ%%im 2a

(rys. 3), a nastepnie na jego podstawie zasymulowano iluminacje tej budowli {rys.4).tel. 089 649-07-00, fax 089 649-66-00
NIP 744-14-87-584

Rys. 3. Tréjwymiarowy model kosciola w Zalewie.

Rys. 4a. lluminacja kosciota w Zalewie.
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Rys. 4b. lluminacja kosciota w Zalewie.

3. Dokumentacja projektu

a. Zestawienie opraw
Do uzyskania efektéw z wizualizacji nalezy zastosowa¢ oprawy o$wietleniowe, ktérych zestawienie zostalo
przedstawiane w ponizszej tabeli (tab. 1) oraz pokazane ich rozmieszczenie na rys. 5.

Tabela 1
Sz::; Oprawa llo$é | Moc [W] op:v:iW]
OMNOB|NA|144L| NW | MED5125| GsSpFl |WOPro| WoM | DC| CLI_E . 55 —
U|WoCon|WoTS|RALXXXX
OMNGU|GeBo65|NA| 1441_700mA|10P|WoM|NoOC_2| NoDim|
A | NoCLO|120_277V_50_60Hz| DC| CLI_EU|NoPhC|NoSe|NoDis|EQ| OMINISTAR WASKI 5
Fus|SPD|WoTS|WCon|RAL7035T
OMNCS|OBCG| C20_CONT_5G1.52| WCon| Fe|St|WCon | Ma| St 5
OMNOF|HWB|V76_108| RALXXXX 5
OMNOB|NA|144L| NW | MED5128| GsSpFl| WOPro|WoM | DC|CLI_E 4 322 1288
U|WoCon|WoTS|RALXXXX
OMNGU|GeBo65|NA| 1441_700mA|10P|WoM|NoOC_2| NoDim|
B NoCLO| 120_277v_50_60Hz| DC| CLI_EU|NoPhC |NoSe|NoDis|EQ| OMINISTAR ELIPTYCZNY 4
Fus|SPD|WoTS|WCon|RAL7035T
OMNCS|OBCG| C20_CONT_5G1.52| WCon|Fe|St |WCon|Ma|St 4
OMNOF|HWB|V76_108]RALOXX 4
: NEOS 3 LED 5120 64 LEDs
C NEOSL3-WWO008A1-5120AS-GL01-V02D00S3-C000-COAC-B1-AC-N | 500mA WW 343152 Plaski 7 103 721
Szklo Extra Clear Gladki - EF
TERRA MIDI LED 6326 16
D TERRAM-00-WWO001A0-6326SY-GLO1-V02D00S3-CE3E-CO00-FO- LEDs 350mA WW 358142 11 71 231
BW-RALS005 M Plaski Szkio Extra Clear
Gladki Tilt EF
TERRA MIDI LED 6326 16
T TERRAM-00-WWO001A0-6326SY-GL01-V02D00S3-CE3E-CO00-FO- LEDs 350mA WW 358142 14 21 294
BW-RAL9005 M Plaski Szklo Extra Clear
Gladki Tilt EF
Catkowita
moc [W]: 4148
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Rys. 5. Rozmieszczenie opraw do iluminacji kosciota w Zalewie.

b. System konserwacji

lluminacja obiektu bedzie spetniata swoja funkcje przez diugie lata, pod warunkiem, e bedzie systematycznie
przeprowadzany system konserwacji. Takie dzialanie polegato by na:
e czyszczeniu szyb zewnetrznych opraw doziemnych, z biota, liéci i pylu, dwa razy w roku, na poczatku wiosny

oraz na koniec jesieni.
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ILUMINACIA KOSCIOLA >0ty pomaroné?

14-200 Nawa, ul. gep, Wi, Andersa 2a

Parametry techniczne oprawy typu naswietlacz w technologii LED (] 089 649-07-00! A 649-66-00

NIP 744-14-87-584

Materiat korpusu — Odlew aluminium malowany proszkowo

Materiat klosza - Szkio hartowane

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — 1K08

Szczelnoéé oprawy — P66

Szczelnosé uktadu zasilajgcego —1P65

Uchwyt montazowy, umozliwiajacy regulacje kata nachylenia oprawy

Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

Uklad zasilajacy w oddzielnej obudowie (mozliwo$¢ zamontowania na korpusie oprawy)
Moc maksymalna uwzgledniajaca wszystkie straty — 322W

Zrédto $wiatta — 144 zrédet LED

Minimalny strumien $wietiny Zrodet — 34000Im

Zakres temperatury barwowej zrédet $wiatla — neutralny bialy

Klasa ochronnoéci elektrycznej: | lub Ii

Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE

Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajagcym wykonac obliczenia
parametréw o$wietleniowych

Wyglad, styl i wielkoé¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

Sprawnoé¢ ukiadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej
Réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢ wieksza niz 5% w
stosunku do podanych:

o o

e
1230

B 1 [ 1w 2

cdikim e 2o
———=(p-TIm -2
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Parametry techniczne oprawy typu naswietlacz w technologii LED ‘Mosmm JATOWE
14-200 awa, ul. gen. Wi. Andersa 2a

Materiat korpusu — Odlew aluminium malowany proszkowo tel. 089 649-07-00, fax 089 649-66-00
: NP 744-14.87-584

Materiat klosza — Szklo hartowane

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — 1K08

Szczelnoéé oprawy — iP66

Szczelnoéc¢ ukiadu zasilajgcego —I1P65

Uchwyt montazowy, umozliwiajacy regulacje kata nachylenia oprawy

Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

Uklad zasilajacy w oddzielnej obudowie {mozliwo$¢ zamontowania na korpusie oprawy)
Moc maksymalna uwzgledniajaca wszystkie straty — 322W

Zrédio $wiatla — 144 zrédet LED

Minimalny strumien swietlny zrédef — 34000Im

Zakres temperatury barwowej zrodet $wiatta — neutralny biaty

Klasa ochronnosci elektrycznej: | lub 11

Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE

Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajagcym wykonaé obliczenia
parametrow oswietleniowych

e Wyglad, styl i wielkoé¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

530

e Sprawnos¢ ukladu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej
e Réinica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna byé wigksza niz 5% w
stosunku do podanych:
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Parametry techniczne oprawy typu naswietlacz w technologii LED |, Haw:vm. o do e

tel. 089 649-07-00, fax 089 649-66-00
NIP 744-14-87-584
Budowa oprawy — Jednokomorowa

Materiat korpusu — Odlew aluminium

Materiat klosza — Szkio hartowane

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IKO8

Szczelno$é oprawy — P66

Uchwyt montazowy z podziatka, umozliwiajacy regulacje kata nachylenia oprawy
Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

Moc maksymalna uwzgledniajgca wszystkie straty — 100W

Zrédio $wiatla — 64 zrédet LED

Minimalny strumien swietlny zrédet — 12500lm

Zakres temperatury barwowej zrédet Swiatla — bialy neutralny

Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)
Klasa ochronnosci elektrycznej: | lub i

Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE

Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym wykona¢ obliczenia
parametrow oswietleniowych

Wyglad, styl i wielkoé¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

H L1 L2 B

160 mm 520 mm 600 mm 500 mm

Sprawnosc ukfadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej
Réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢ wieksza niz 5% w
stosunku do podanych:

105 108
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0
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€00
x° 15 4 1 Ed
cdAim n = 80%



Parametry techniczne oprawy do podéwietlenia $cian kosciofa

Budowa oprawy — jednockomorowa

Materiat korpusu — Odlew aluminium

Materiat klosza — Szklo hartowane

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — 1K10
Nacisk statyczny — 4000kg

Szczelno$¢ oprawy — IP67

Mozliwoéé regulacji kata nachylenia odblyénika
Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

Zrédlo $wiatla — 16 zrédet LED

Moc catkowita oprawy nie przekraczajgca 25W

Mozliwoé¢ regulacji kata nachylenia uktadu optycznego +/- 15°
Klasa ochronnosci elektrycznej: 11

Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE

Gk
ITARQETWO POWIATOWL
W ILAWIE

14-200;1?%0. . gen. W1, Andersa 2a
tel. 089 649-07-00, fax 089 649-66-00
NTP 744-14-R7-584

Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajagcym wykonac obliczenia

parametréw oswietleniowych

Wyglad, styl i wielkoé¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

440mm

rl
]

)

[
N

I~ min.150mm

@

—

Roznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢ wieksza niz 5% w

stosunku do podanych:
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PODSWIETLENIE KAPILCZEK

Parametry techniczne oprawy do podswietlenia kapliczek

Budowa oprawy — jednokomorowa

Materiat korpusu — Odlew aluminium

Materiat klosza — Szkto hartowane

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK10
Nacisk statyczny — 4000kg

Szczelnosc oprawy — IP67

Mozliwo$é regulaciji kata nachylenia odblysnika
Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

Zrédio $wiatta — 16 zrédet LED

Moc catkowita oprawy nie przekraczajgca 25W

Mozliwos¢ regulaciji kata nachylenia ukiadu optycznego +/- 15°
Klasa ochronnoici elektrycznej: Il

Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE

o

STARDETWO POWIATOWE
W ILAWIE
14-200 [tawa, ul, gen, Wi._Andersa 2a
tel. 089 649-07-008{%¥F08Y 649-66-00
NIP 744-14-87-584

Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym wykona¢ obliczenia

parametréw oswietleniowych

Wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

Réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢ wigksza niz 5% w

stosunku do podanych:
s e
g L4
kel k4
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x 1 o 17 Eod
cdkim n=68%
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2szt. oprawy TERRA MIDI LED 2szt. oprawy TERRA MIDI LED

USRS Dl o ,_ : A SR L
1szt. oprawy TERRA MIDI LED 2szt. oprawy TERRA MIDI LED 2szt. oprawy TERRA MIDI LED
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5. Whnioski W ILAWIE
14-200 ltawa, ul. gep. Wi, Andersa 2a

o tel. 089 649-07-00, fax 089 649-66-00
W trakcie przygotowania projektu elektrycznego nalezy potwierdzi¢: NIP 744-146}:7_534

e  mozliwosé montazu w sugerowanych miejscach,
e dobrac spos6b montazu, tak aby oprawy byly stabilnie przymocowane, prawidiowo ustawione
{ptaszczyzny CO i C90) oraz odpowiednie wycelowanie zgodnie z rozmieszczeniem opraw.
Przy spetnieniu powyzszych uwag oraz systemu konserwacji, iluminacja powinna cieszy¢ swoim widokiem przez
dtugie lata i bedzie przyciggac¢ uwage w porze nocnej.
W razie dodatkowych pytan dotyczacych iluminacji oraz sprzetu o$wietleniowego, a takze sposobu montazu, firma
Schréder Polska postara sie udzieli¢ wszelkich informacji na ten temat.
ROSLAW
‘?E%gtﬁ‘, dz;srr waﬁ% robotami

= Aerowaric |
fg’?;};ry?r?‘ m‘hrrnewln i Sieci i 1stahcu elektr.
=1

Gor. ou. NiAISE L 4itd

L1.§5ust 138
§ 2ust.1 pn<1 "*00 nav/a GYAng
\ tel.

_Schréder
chréder Polska Sp. z 0.0.

ul. Jana Olbrachta 94

01-102 Warszawa

schreder@schreder.com.pl

iluminacje@schreder.com.pl

www.schreder.com.pl

Tel. (022) 533-19-80

Fax. (022) 533-19-84
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Projekt instalacjiélektrycznej zasilania iluminacji
obiektu zabytkowego w Zalewie ul. Kyc{ema dz, 152

[Opracowak inz. Mirostaw Milejski upr. 321/84/0L 7NV
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Szafka "SO" na fundamencie
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14-200 Hawa, ul. gen. W1, Anc
tel. 089 649-07-00, fax 088 64
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Schemat szafki o$w. "SO" i zasilania
iluminacji obiektu zabytkowego
w Zalewie ul. Ko$cieina 4, dz. 162
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