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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze niniejszg dokumentacje projektowg branzy elektrycznej dot.:

Stadium
Dokumentacji PROJEKT TECHNICZNY
(aktualizacja do projektu budowlano-wykonawczego: pozw. na budowe nr
529/2015 z dnia 09.10.2015)

Branza ELEKTRYCZNA
| Naz"t"a ) BUDOWA OSWIETLENIA ILUMINACJI OBIEKTU
nwestycji

" ZABYTKOWEGO W ZALEWIE
Inwestor Gmina Zalewo
ul. Czestochowska 8, 14-230 Zalewo

Adres Zalewo ul. Koscielna 4

Inwestycji
dz. nr 152

sporzadzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy
technicznej oraz opracowano na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 —

Prawo Budowlane.

Projektant:




® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-1JJ-6QC-42Z *

Pan Rafat Liedtke o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0001/15

adres zamieszkania ul. B. Chrobrego 10, 14-200 ltawa

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-11-24 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



g WARMINSKO-MAZURSKA
; OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
%:—-ﬁry OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/75/14 Olsztyn, 23 grudnia 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 ze zm.), art. 12 ust. 2 i ust. 3,
art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 1.
poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1278) i art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan RAFAL JOZEF LIEDTKE

magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 06 maja 1985 r. w Lubawie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0174 /PWOE/14

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA RO]}OTAMI BUDOWLANYMI
BEZ O(}RANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez te izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski @

2. dr inz. Zenon Drabowicz (ﬁ,c‘
3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz d/“




Pan Rafal Jézef Liedtke upowazniony jest :

[. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawic § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
1T wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Ot je:
NI PRZEWODNICZACY
. Pan Rafat Jozef Licdtke e i
insko-Mazurskiej Okrggo
14-200 Itawa, ul. Chrobrego 10 Wan?'n;y?{i ,ﬁwls@ujownictwa
2. Okrggowa Rada Izby zv
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz. Audrze] Stasiorowski
4. a/a ‘

Olsztyn, dnia 23 grudnia 2014 r.



OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego (aktualizacja do projektu budowlano-wykonawczego: pozw. na budowe nr 529/2015

z dnia 09.10.2015) branzy elektrycznej dotyczqcego ,, Budowy oswietlenia iluminacji obiektu zabytkowego
w Zalewie” przy ul. Koscielnej 4 na dz. nr 152.

PODSTAWA OPRACOWANIA

— zlecenie Inwestora,

— uzgodnienia z Inwestorem,

— pierwotny projekt budowlano-wykonawczy (pozw. na budowe Nr 529/2015 z dnia
09.10.2015),

— inwentaryzacja terenu,

— obowigzujgce przepisy techniczno-budowlane i akty normatywne.

ZAKRES OPRACOWANIA

W zakresie opracowania zostaty ujete:

a) Zasilanie obwodow oswietleniowych — wg. pierwotnego projektu,
b) Roboty kablowe — wg. pierwotnego projektu,

¢) Montaz stupow i opraw oswietleniowych,

d) Urzadzenia ochrony przeciwporazeniowe;j.

3. PRZEPISY ZWIAZANE
a) USTAWY

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017r. poz. 1332 z pdzn. zmianami).
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059).

b) ROZPORZADZENIA

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 roku
poz. 462);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o
systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2013 r. poz. 898).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623).

c) NORMY

PN-EN 60598-1:2009

Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogélne i badania.

PN-EN 60598-2-3:2006

Oprawy oswietleniowe — Cze$¢ 2-3: Wymagania szczegdétowe — Oprawy oswietleniowe drogowe
i uliczne.

CEN/TR 13201-1:2016-02



Oswietlenie drég — czesé 1: Wytyczne dotyczgce wyboru klas oswietlenia.
- PN-EN 13201-2:2016-03
Oswietlenie drég — czesé 2: Wymagania eksploatacyjne.
- PN-EN 13201-3:2016-03
Oswietlenie drog — czes¢ 3: Obliczenia parametréw oswietleniowych.
- PN-EN 13201-4:2016-03
Oswietlenie drog — czes¢ 4: Metody pomiaru efektywnosci oswietlenia.
- PN-EN 13201-5:2016-03
Oswietlenie drég — czes¢ 5: Wskazniki efektywnosci energetycznej.
- PN-IEC 60364-7-714:2003
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — wymagania dotyczace specjalnych instalacji
lub lokalizacji — instalacje o$wietlenia zewnetrznego.
- P SEP-E-0001
Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.
- N SEP-E-004
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
- PN-76/E 5125
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

4. ZAtOZENIA OGOLNE

Tam, gdzie w dokumentacji projektowej zostato wskazane pochodzenie materiatow
(marka, znak towarowy, producent) Zamawiajgcy dopuszcza oferowanie urzadzen i
materiatdw réwnowaznych o nie gorszych parametrach techniczno-funkcjonalnych.
Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materiatdw przywotane w niniejszym projekcie stuza
okresleniu wtasciwosci i wymogdw technicznych zatozonych w dokumentacji projektowe;j.

Podane w dokumentacji projektowej nazwy materiatdw nalezy rozpatrywaé w
kontekscie ,,........ lub réwnowazne”.

5. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektowane urzadzenia elektroenergetyczne nN sg obiektem liniowym
lokalizowanym w Zalewie przy ul. Koscielnej 4 na dziatce nr 152.

Zakres oddziatywania projektowanych urzgdzen elektroenergetycznych nie wykracza
poza granice dziatki nr 152 w Zalewie przy ul. KosScielnej 4.

Projektowana budowa oswietlenia iluminacji obiektu zabytkowego (Kosciota)
prowadzona winna by¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami i przepisami
0gblnymi z zakresu ochrony srodowiska.

Teren po zakonczeniu inwestycji nalezy uporzgdkowac.

6. ZASILANIE OBWODOW OSWIETLENIOWYCH

Zasilanie przedmiotowego oswietlenia iluminacji obiektu zabytkowego w Zalewie
wykonaé zgodnie z pierwotnym projektem budowlano-wykonawczym, w ktérym zwarte sg
warunki przytaczenia oraz uzgodnienia wydane przez operatora energii elektrycznej oraz
ktéry uzyskat decyzje o pozwoleniu na budowe Nr 529/2015 z dnia 09.10.2015r.

7. ROBOTY KABLOWE

Roboty kablowe wykonac¢ zgodnie z pierwotnym projektem budowlano-wykonawczym,
w ktédrym zwarte sg warunki przytgczenia oraz uzgodnienia wydane przez operatora energii
elektrycznej oraz ktéry uzyskat decyzje o pozwoleniu na budowe Nr 529/2015 z dnia
09.10.2015r.

Kable uktada¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowy i normami oraz
zaleceniami producenta. Zgodnie z ustawg Prawo Budowlane roboty kablowe zalicza sie do



robot ulegajgcych zakryciu — dlatego tez utozenie kabli przed zasypaniem nalezy zgtosié
inwestorowi (inspektorowi nadzoru) do sprawdzenia.

Przy oznaczaniu tras kablowych powinny by¢ spetnione nastepujgce wymagania:

- Trasa linii kablowej utozonej w ziemi powinna by¢ na catej dtugosci trasy, na

okreslonej gtebokosci wzgledem powierzchni zewnetrznej kabla lub oston otaczajacych,

oznaczona za pomocg folii perforowanej o trwatym kolorze niebieskim - kable o

napieciu znamionowym do 1 kV;

- Folia powinna znajdowac sie w wykopie nad utozonym kablem (rurg) w odlegtosci nie

mniejszej niz 25 cm i nie wiekszej niz 35 cm;

- Grubos¢ folii powinna by¢ nie mniejsza niz 0,3 mm;

- Folia powinna by¢ wykonane z tworzywa sztucznego, ktére w temperaturze 20° C ma

wydfuzenie przy zerwaniu co najmniej 200 %;

- Krawedzie folii powinny wystawaé co najmniej 50 mm poza zewnetrzng krawedz

ufozonego kabla.

W miejscach skrzyzowan projektowanych kabli z innymi mediami i instalacjami
podziemnymi projektuje sie rury ostonowe HDPE @¢50mm oraz HDPE @110mm. Korice rur
ostonowych zabezpieczy¢ przed zamuleniem przy uzyciu uszczelnien mutoszczelnych.

Kable utozone w ziemi nalezy zaopatrzy¢ na catej dtugosci trasy kablowej w trwate
oznaczniki (opaski kablowe) rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz w
miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniu, wejsciach do kanatéw i oston
otaczajgcych. Na oznacznikach (opaskach kablowych) nalezy umiesci¢ trwate napisy
zawierajgce: numer ewidencyjny linii, typ kabla, znak uzytkownika kabla, rok utozenia
kabla, symbol wykonawcy, dtugos¢ kabla.

W miejscu przytagczenia obwoddéw odbiorczych nalezy zamontowaé grawerowane
tabliczki informacyjne okreslajgce typ kabla, uzytkownika, kierunek oraz rok budowy.

Po ufozeniu poszczegdlnych odcinkow linii kablowej wykona¢ pomiary rezystancji
izolacji, sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt oraz skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej. Pomiary
zakonczy¢ podpisanym i zatwierdzonym protokotem.

Trase linii kablowych wykona¢ zgodnie z pierwotnym projektem budowlano
wykonawczym, ktory uzyskat decyzje o pozwoleniu na budowe Nr 529/2015 z dnia
09.10.2015r..

8. MONTAZ StUPOW | OPRAW OSWIETLENIOWYCH

Przedmiotowe oswietlenie projektuje sie na bazie stalowych stupéw o$miokatnych o
wysokosci 6m.

Konstrukcje stupédw posadowié na fundamentach prefabrykowanych 150/43.

Ponadto na stupach zastosowaé poprzeczniki typu L:

- dt. 2m dla zamocowania 4 opraw oswietleniowych;

- dt. 1,6m dla zamocowania 3 opraw oswietleniowych;

- dt. 0,3m dla zamocowania 1 oprawy oswietleniowej.

Lokalizacje stupow wykonaé¢ zgodnie z pierwotnym projektem budowlano
wykonawczym, ktéry uzyskat decyzje o pozwoleniu na budowe Nr 529/2015 z dnia
09.10.2015r.

Jednokreskowy schemat zasilania zgodnie z rys. E-1.

Jako oprawy oswietleniowe projektuje sie oprawy typu LED jak nizej:



Ozn. A wg. schematu E-1

Oprawy nastupowe LED 30000 Im, IP65 830. Wymiary - @420x455mm. Korpus - odlew
aluminiowy, malowany farbg proszkowg standard, UV odporng. Uktad optyczny - SH NARROW.
Przestona SH - szkto hartowane o grubosci 5mm o wspdtczynniku zatamania wg 1SO489 - 1,52 i
catkowitej transmisji Swiatta wg 1S013468-1 - 91%. Przestona NARROW - PMMA o grubosci mm o
wspotczynniku zatamania wg 1S0489 - 1,492 i catkowite] transmisji Swiatta wg 1S013468-1 -
90%.Typ zrédfa - LED. Ptytka obwoddéw drukowanych do montazu LED wykonana z ceramiki o
wymiarach 28x28x1,7mm. Moc zrédta - 37,2W. Strumien $wietlny zrddta - 5220Im. Zasilanie zrédta
- 1050 mA. Wspdtczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 94,41. Temperatura barwowa - 3000K.
Trwato$¢ 68 tys.godzin przy wspodtczynniku L70/B10. llo$¢ zrédet - 6. Moc zrodet w oprawie -
223,2W. Skuteczno$é zrédta - 140,32Im/W. Moc oprawy - 250W. Sprawno$¢ oprawy - 85,04%.
Skutecznos¢ $wietlna oprawy - 106,53Im/W. IP65. IKO8. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

taczna ilos¢ opraw — 5kpl.

Ozn. B wg. schematu E-1

Oprawy nastupowe LED 30000 Im, P65 830. Wymiary - @420x455mm. Korpus - adlew
aluminiowy, malowany farbg proszkowg standard, UV odporng. Uktad optyczny - SH NARROW.
Przestona SH - szkto hartowane o grubo$ci 5mm o wspoétczynniku zatamania wg 1SO489 - 1,52 i
catkowitej transmisji Swiatta wg 1S013468-1 - 91%. Przestona NARROW - PMMA o grubosci mm o
wspoéfczynniku zatamania wg 1S0489 - 1,492 i catkowitej transmisji Swiatta wg 1S013468-1 -
90%.Typ Zrodta - LED. Ptytka obwoddw drukowanych do montazu LED wykonana z ceramiki o
wymiarach 28x28x1,7mm. Moc zrédta - 37,2W. Strumien Swietlny Zrddta - 5220Im. Zasilanie zrédta
- 1050 mA. Wspdtczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 94,41. Temperatura barwowa - 3000K.
Trwato$¢ 68 tys.godzin przy wspotczynniku L70/B10. llosé¢ zrédet - 6. Moc zrodet w oprawie -
223,2W. Skuteczno$¢ zrodta - 140,32Im/W. Moc oprawy - 250W. Sprawnos¢ oprawy - 85,04%.
Skutecznos¢ Swietlna oprawy - 106,53Im/W. IP65. IKO8. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

taczna ilos¢ opraw — 4kpl.

Ozn. C wg. schematu E-1

Oprawy nastupowe LED 10000 Im, IP65 830. Wymiary - @420x455mm. Korpus - odlew
aluminiowy, malowany farbg proszkowg standard, UV odporng. Uktad optyczny - SH. Przestona -
szkto hartowane o grubosci 5mm o wspdtczynniku zatamania wg 1S0489 - 1,52 i catkowitej
transmisji Swiatta wg 1S013468-1 - 91%. Typ zrddta - LED. Ptytka obwoddéw drukowanych do
montazu LED wykonana z ceramiki o wymiarach 28x28x1,7mm. Moc Zrddta - 37,2W. Strumien
Swietlny zrddta - 5220Im. Zasilanie zrédta - 1050 mA. Wspdtczynnik oddawania barw [CRI] Ra =
94,41. Temperatura barwowa - 3000K. Trwatos$¢ 68 tys.godzin przy wspdétczynniku L70/B10. llosé
zrédet - 2. Moc zrodet w oprawie - 74,4W. Skuteczno$é zrodta - 140,32Im/W. Moc oprawy - 85W.
Sprawno$¢ oprawy - 93%. Skuteczno$é swietlna oprawy - 114,22Im/W. IP65. IKO8. Certyfikaty i
dopuszczenia - CE.

taczna ilos¢ opraw — 7kpl.

Wyglad zewnetrzny nastupowych opraw typu LED oznaczonych jako A, B i C wg.
schematu E-1:
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Dodatkowo w miejscach zgodnych z przedstawionymi w pierwotnym projekcie
budowlano-wykonawczym, ktory uzyskat decyzje o pozwoleniu na budowe Nr 529/2015 z
dnia 09.10.2015r. projektuje sie oprawy oswietleniowe w szczelnej obudowie montowane
w gruncie wyrdzniajgce sie nastepujgcymi parametrami:

Ozn. D wg. schematu E-1

Oprawy LED 2000 Im, IP67 830 - oprawa do montazu w podtozu za pomoca puszki montazowe;j.
Wymiary - @x220x300mm. Korpus - odlew aluminiowy, o grubos$ci 2mm, malowany farbg
proszkowg poliestrowg fasadowg, UV odporng. Uktad optyczny - SH. Przestona - szkto hartowane o
grubosci 5mm o wspoétczynniku zatamania wg 1S0489 - 1,52 i catkowitej transmisji Swiatta wg
1SO13468-1 - 91%. Typ zrdédta - LED. Ptytka obwoddéw drukowanych do montazu LED wykonana z
ceramiki. Moc zrédta - 18W. Strumien Swietlny Zrédta - 2335Im. Zasilanie zrédta - 500maA.
Wspodtczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80. Temperatura barwowa - 3000K. Trwatos¢ 69
tys.godzin przy wspotczynniku L90/B10. llos¢ zrodet - 1. Moc zrédet w oprawie - 18W. Skutecznosc
zrédta - 129,72Im/W. MacAdam (SDMC) = 2. Moc oprawy - 23W. Sprawnos$¢ oprawy - 90,1%.
Skutecznos¢ swietlna oprawy - 91,47Im/W. IP67. IK10. Zasilacz elektroniczny. Zakres temperatury
pracy oprawy : -25 + 30°C. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

tacznailos¢ opraw — 11kpl.

Wyglad zewnetrzny opraw montowanych w gruncie typu LED oznaczonych jako D wg.
schematu E-1:
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Wizualizacja oSwietlenia Kosciota w/w oprawami ozn. A, B, Ci D:




Uziemienie wykonaé zgodnie z pierwotnym projektem budowlano-wykonawczym, ktéry
uzyskat decyzje o pozwoleniu na budowe Nr 529/2015 z dnia 09.10.2015r.

9. URZADZENIA OCHRONY PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM

Wszystkie czesci czynne urzadzen elektrycznych bedg zabezpieczone za pomoca
izolacji, obuddéw lub przegréd, w celu ochrony podstawowej. Ponadto ochrona
podstawowa powinna by¢ zapewniona rdowniez przy otwartych drzwiach skrzynki
oswietleniowe] SO przez uzycie sprzetu o stopniu ochrony co najmniej IP2X lub IPXXB,
zagwarantowanym przez odpowiednig konstrukcje lub sposdb zainstalowania albo przez
dodanie obudowy lub przegrody gwarantujgcej ten sam stopien ochrony.

Jako ochrone dodatkowg od porazen, przyjeto samoczynne wytgczenie zasilania za
pomocg wytgcznikdw w skrzynce oswietleniowe;j.

10. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA, HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
Projektowane urzgdzenia elektroenergetyczne nie wprowadzajg zagrozenia dla

srodowiska ani nie wptywajg na higiene i zdrowie uzytkownikéw. Elementy pod napieciem

mogaq stanowié jednak zagrozenie dla cztowieka na skutek porazenia pragdem elektrycznym.

11. UWAGI DLA INWESTORA/WYKONAWCY
= (Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi
wykonania i odbioru roboét elektrycznych, przepisami i normami.
= W miejscach zblizen i skrzyzowan realizowanych sieci z istniejagcym uzbrojeniem
podziemnym wykopy wykonywac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
= Nalezy dbac o dobre zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzonych robot.



Po zakonczeniu robdt, a przed wigczeniem do eksploatacji nalezy wykona¢ w
oparciu o normy PN-HD 60364-6 oraz PN-E-04700 niezbedne badania w zakresie
sprawdzenia odbiorczego (na podstawie stosownych ogledzin, prob, pomiaréw i
sprawdzenia dziatania lub stanu urzadzen elektrycznych) zakoriczone protokotem.
Ponadto zakonczony zakres prac nalezy zgtosi¢é do odbioru technicznego
Inwestorowi (Inspektorowi nadzoru).

Teren budowy po zakonczeniu robdt nalezy uporzadkowaé oraz przekazaé
protokolarnie zarzgdzajgcemu.

Zakres robot objetych opracowaniem winna wykona¢ jednostka posiadajaca
stosowne uprawnienia do wykonania prac elektrycznych i dysponujgca sprzetem
zapewniajgcym witasciwe wykonanie prac.

Przewody kabelkowe i kable winny posiadac izolacje 450/750V i barwy zyt zgodne z
wymaganiami normy.

Wybudowane urzadzenia pozostajg na majatku Inwestora.

Ujete w projekcie nazwy firm lub symboli z katalogdw wskazujacych nazwy
producenta, sg przyktadowe i uzycie innych elementéw sktadowych tego projektu
jest mozliwe pod warunkiem, iz spetniajg wymagane warunki i parametry jakosci na
podstawie, ktorych zostat opracowany projekt.

Wystepuje mozliwos¢ etapowania prac budowy przedmiotowego oswietlenia w
zaleznosci od decyzji Inwestora.

W zakresie opracowania jest jedynie zamiana opraw oswietleniowych w stosunku
do pierwotnego projektu budowlano-wykonawczego, ktéry uzyskat decyzje o
pozwoleniu na budowe Nr 529/2015 z dnia 09.10.2015r. — reszta bez zmian.

Projektant:



OBLICZENIA TECHNICZNE

W zwigzku z zastosowaniem opraw oswietleniowych o mniejszych poborach mocy
w stosunku do pierwotnego projektu budowlano-wykonawczego, ktory uzyskat decyzje o
pozwoleniu na budowe Nr 529/2015 z dnia 09.10.2015r. oraz niezmieniong ich iloscig

— odstepuje sie od obliczen.

Projektant:



Informacja do Planu Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia ,BIOZ”

Branza ELEKTRYCZNA
In'\\/lvaezs\icv;cji BUDOWA OSWIETLENIA ILUMINACJI OBIEKTU
ZABYTKOWEGO W ZALEWIE
Inwestor Gmina Zalewo

ul. Czestochowska 8, 14-230 Zalewo

Adres Zalewo ul. Koscielna 4
Inwestycji d 152
Z.Nnr

Opracowat | mgr inz. Rafat Liedtke
upr. bud. WAM/0174/PWOE/14

Opracowano na podstawie :

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)




a. ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE | KOLEJNOSC REALIZACII

— Identyfikacja sieci elektroenergetycznej;

— Woykonanie prac przygotowawczych (wytyczanie, trasowanie);

— Woykonanie robdt ziemnych zwigzanych z wykopami pod szafke oswietleniows,
ztgcze kablowo-pomiarowe, linie kablowe oraz stupy;

— Budowa ztgcza oraz szafki oswietleniowej;

— Utozenie rur ostonowych;

— Montaz kabli oraz osprzetu kablowego;

— Montaz stupdéw oswietleniowych;

— Montaz opraw o$wietlenia na stupach;

— Budowa opraw oswietleniowych montowanych w gruncie;

— Budowa uziemienia;

— Wykonanie pomiardw rezystancji izolacji kabli,

— Wykonanie pomiaréw natezenia oSwietlenia,

— Odbidr i zataczenie urzadzen pod napiecie.

b. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
Roboty prowadzone na terenie ruchu pieszych oraz w poblizu obiektu zabytkowego
— Kosciota. Wystepuje konieczno$s¢ mechanicznego oraz recznego wykonywania
robot przy uzyciu elektronarzedzi. Prace wykonywac z zachowaniem nalezytych
srodkow ostroznosci i przepisoéw BHP. Zabezpieczy¢ i wygrodzi¢ miejsce pracy.

c. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH
Przed przystgpieniem do wykonania prac kierownik robét winien przedstawic plan
BIOZ w formie instruktazu stanowiskowego w miejscu pracy.

d. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
Firma wykonawcza powinna posiada¢ odpowiedni sprzet do prac elektrycznych.
Pracownicy powinni posiada¢ odpowiedni sprzet ochrony osobistej.
Pracownicy powinni posiadac uprawnienia ,,E”.
Brygada powinna posiadaé fgcznos¢ telefoniczng z instytucjami alarmowymi
umozliwiajgcymi szybkg ewakuacje na wypadek wystgpienia zagrozen.
Dopuszcza¢ do robdt pracownikdw przeszkolonych i posiadajgcych aktualne
badania lekarskie.

Bezposrednio przed rozpoczeciem robét budowlanych, kierownik budowy sporzadzi ,,Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” w oparciu o niniejszg , Informacje BIOZ”
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