Zaktad Budowlany Adam Szyma nski
14-200 ltawa, ul. Rolna 34

tel./fax 89 648 71 96

tel. 505 102 476, 502 932 575

e-mail: szymanskiilawa@gmail.com

PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Nazwa Przebudowa drogi gminnej nr  GO00001Bajdy -Gajdy
przedsiewziecia:

Lokalizacja: Bajdy, dz. nr 203, gm. Zalewo, obr eb: 1 Bajdy, pow. itawski
Inwestor: Gmina Zalewo, 14 -230 Zalewo, ul. Cz estochowska 8

Jednostka proj.: Zaktad Budowlany Adam Szyma nski, ltawa, ul. Rolna 34

Opracowat:

kwiecie n 2017




1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla realizacji
inwestycji: przebudowa drogi gminnej nr GO00001 Bajdy-Gajdy w miejscowosci
Bajdy w obrebie istniejgcego pasa drogowego.

2. Cel opracowania

Celem opracowania jest stworzenie statej organizacji ruchu pozwalajgcej w
bardziej bezpieczny sposob realizowa¢ ruch pojazdéw oraz pieszych w obrebie
w/w inwestycji. Jasno i czytelnie przy pomocy znakow pionowych wskazac
kierujacym pojazdami zagrozenia zwigzane z pokonywaniem w/w odcinka
drogi.

3. Materiaty wyj sciowe do projektowania

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach wraz z zatacznikiem Nrl do 4 (Dz. uzgodniehn Nr 220, poz. 2181)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegoOtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz.U. Nr 1777, poz. 1729).

4. Lokalizacja inwestycji
Droga gminna w miejscowosci Bajdy — zlokalizowana na dz. geod. nr 203
obr. 1 Bajdy, gm. Zalewo pow. itawski.

5. Projektowane rozwi gzania organizacji ruchu

Projektowane oznakowanie pionowe nalezy wykonaé zgodnie ze
szczegOtowymi warunkami technicznymi dla znakow i sygnatow drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw umieszczania ich
na drogach — Dz. U. RP zalacznik 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.
Ustawienie tarcz powinno by¢ takie, aby zachowa¢ odlegtos¢ od krawedzi
jezdni min. 0,5m. Tarcze znakdw pionowych umiescié na wys. min. 2,20 m.
Projektowany odcinek drogi przebiega w obszarze zabudowanym.

Lokalizacj @ oznakowania pionowego zawiera projekt statej organ izacji
ruchu — cz es$¢ rysunkowa - w zat gczeniu



_— mapa elektroniczna jest zgodna co do tresci
— Z kopig mapy zasadniczej przyjeta
_— do PODGIK w Itawie zaewidencjonowang
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br. 4 Dobrzyki, gm. Zalewo
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