PRACOWNIA PROJEKTOWA "D3"

OBIEKT:

BRANZA:

INWESTOR:

PROJEKTANT:

PROJEKTANT:

PROJEKTANT:

DATA:

Rafat Wrzosek

14-200 Itawa

ul. Lipowy Dwor 23B

tel. 504694848

e-mail: pracownia-d3@wp.pl
www.pracownia-d3.pl

NIP 744-162-68-73 REGON 281414229

EGZ. 1

PROJEKT BUDOWLANY

Przebudowa drogi gminnej nr 145514N
— ul. Rolna w granicach pasa drogowego wraz
z siecig kanalizacji deszczowej oraz oswietleniem
ulicznym na dz. nr 291, 309 - obreb nr 2 Zalewo
i dz. nr 197/1 - obreb Kupin, gm. Zalewo

drogowa CPV-45233120-6
sanitarna CPV-45232410-9
elektryczna CPV 45316110-9

Gmina Zalewo
ul. Czestochowska 8
14-230 Zalewo

mgr inz. Rafat Wrzosek — branza drogowa

mgr inz. Ireneusz Szklennik — branza sanitarna

inz. Henryk Moczadto — branza elektryczna

11.04.2018rr.



SPIS TRESCI DO PROJEKTU

. Strona tytulowa i spis tresci

. OSwiadczenie projektanta, uprawnienia
. Projekt zagospodarowania terenu

- czes$¢ opisowa

- czesS¢ rysunkowa

. Projekt architektoniczno - budowlany
- opis techniczny

- czesS¢ rysunkowa

. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- czesS¢ opisowa

. Uzgodnienia



PRACOWNIA PROJEKTOWA "D3"

OSWIADCZENIE:

OBIEKT:

BRANZA:

INWESTOR:

PROJEKTANT:

PROJEKTANT:

PROJEKTANT:

DATA:

Rafat Wrzosek

14-200 ltawa

ul. Lipowy Dwor 23B

tel. 504694848

e-mail: pracownia-d3@wp.pl

NIP 744-162-68-73 REGON 281414229

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane
Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm. oswiadczam, ze projekt
budowy przebudowy drogi gminnej nr 145514N - ul. Rolna
w granicach pasa drogowego wraz 1z siecig kanalizacji
deszczowej oraz oswietleniem ulicznym na dz. nr 291, 309
- obreb nr 2 Zalewo i dz. nr 197/1 - obreb Kupin, gm. Zalewo
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej.

Przebudowa drogi gminnej nr 145514N
— ul. Rolna w granicach pasa drogowego wraz
z siecig kanalizacji deszczowej oraz oswietleniem
ulicznym na dz. nr 291, 309 - obreb nr 2 Zalewo
i dz. nr 197/1 — obreb Kupin, gm. Zalewo

drogowa CPV-45233120-6
sanitarna CPV-45232410-9
elektryczna CPV 45316110-9

Gmina Zalewo
ul. Czestochowska 8
14-230 Zalewo

mgr inz. Rafat Wrzosek — branza drogowa

mgr inz. Ireneusz Szklennik — branza sanitarna

inz. Henryk Moczadto — branza elektryczna

11.04.2018 r.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-GMU-T4Q-QF2 *

Pan Rafat Andrzej Wrzosek o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0100/12

adres zamieszkania ul. ul.Lipowy Dwér 23 B, 14-200 ltawa

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-18 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-2HJ-QNV-13N *

Pan Ireneusz Piotr Szklennik o numerze ewidencyjnym SWK/IS/0078/07

adres zamieszkania Msciow 83, 27-600 Sandomierz

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-04-01 do 2019-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-03-09 roku przez:

Woijciech Ptaza, Przewodniczacy Okregowej Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-J9Y-E32-QRL *

Pan Henryk Moczadto o numerze ewidencyjnym WAM/BO/1747/02

adres zamieszkania ul. Kasprowicza 1/190, 14-200 lfawa

jest cztonkiem Warmifisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-27 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witadciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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PRACOWNIA PROJEKTOWA "D3"

OBIEKT:

BRANZA:

INWESTOR:

PROJEKTANT:

PROJEKTANT:

PROJEKTANT:

DATA:

Rafat Wrzosek

14-200 Itawa

ul. Lipowy Dwor 23B

tel. 504694848

e-mail: pracownia-d3@wp.pl
www.pracownia-d3.pl

NIP 744-162-68-73 REGON 281414229

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

Przebudowa drogi gminnej nr 145514N
— ul. Rolna w granicach pasa drogowego wraz
z siecig kanalizacji deszczowej oraz oswietleniem
ulicznym na dz. nr 291, 309 - obreb nr 2 Zalewo
i dz. nr 197/1 - obreb Kupin, gm. Zalewo

- dtugosc jezdni 180,00 m
- szerokosc jezdni 5,00 m

- powierzchnia jezdni 988,40 m*
- dtugos¢ kanalizacji deszczowej 53,50 m

- dtugos¢ oswietlenia ulicznego 168,00 m

drogowa CPV-45233120-6
sanitarna CPV-45232410-9
elektryczna CPV 45316110-9

Gmina Zalewo
ul. Czestochowska 8
14-230 Zalewo

mgr inZ. Rafat Wrzosek — branza drogowa

mgr inz. Ireneusz Szklennik — branza sanitarna

inz. Henryk Moczadto — branza elektryczna

11.04.2018rr.



OPIS TECHNICZNYdo

projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot inwestycji
Przebudowa drogi gminnej nr 145514N - ul. Rolna w granicach pasa drogowego
wraz z siecig kanalizacji deszczowej oraz oswietleniem ulicznym na dz. nr 291, 309

- obreb nr 2 Zalewo i dz. nr 197/1 - obreb Kupin, gm. Zalewo

- przebudowa nawierzchni jezdni o dtugos¢ 180,00 m
- budowa sieci kanalizacji deszczowej o dtugos¢ 53,5 m
- budowa oswietlenia ulicznego o dtugosci 168,00 m

- przebudowa istniejgcego przepustu o $r. 600 mm

- przebudowa zjazdéw na drogi i do posesji

Inwestor: Gmina Zalewo
14-230 Zalewo
ul. Czestochowska 8

Jednostka projektowa:  Pracownia Projektowa ,D3”
14-200 ltawa
ul. Lipowy Dwor 23B

2. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora;

- podktady geodezyjne — mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500;

- rozporzadzenie MTIiGM (Dz. U. 99. 43. 430) z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie; (t. j.
22016 r. Dz. U. Poz. 124)

- zatozenia projektowania drog;

- ustawa Prawo budowlane (Dz. U. 17. 290. ze zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska Zasobéw Naturalnych i Leénictwa
z dnia 5.11.1991 r. w sprawie klasyfikacji wéd oraz warunkéw jakim powinny
odpowiadac $cieki wprowadzane do wéd i ziemi (Dz. U. Nr 116 poz. 503)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627



ze zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735 z dnia 3.08.2000 r.);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.
953 z pbzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemodw
oceny zgodnos$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych
oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, péz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 8 pazdziernika 1990r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzgdzenia elektroenergetyczne
w zakresie ochrony przeciwporazeniowej (Dz. U. z 1990 r. Nr 81, poz. 473).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie
szczegotowych warunkow przytaczania podmiotéw do sieci elektroenergetycznych,
ruchu i eksploatacji tych sieci. Dz. U 2004, nr 2, poz. 6.

- Polskie Normy

- inne przepisy zwigzane

3. Istniejacy stan zagospodarowania
Teren, na ktérym planowana jest do przebudowy odcinek drogi gminnej nie jest
objety obowigzujgcym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Droga
gminna nr 145514N — ul. Rolna tgczy sie z drogg wojewddzkg nr 519 — ul. Traugutta
w Zalewie. Inwestycja miesci sie w granicach istniejgcego pasa drogowego drogi
gminnej. W obrebie skrzyzowania drogi gminnej i drogi wojewddzkiej DW 519 ma
nastepujace parametry:
- klasa drogi -G

- hawierzchnia - bitumiczna



- pasy ruchu -2

- szerokosc jezdni zmienna -7,50+8,50m
- przekroéj jezdni - potuliczny

- chodnik lewostronny -1,50m

- pobocze prawostronne -1,0-1,25m

3.1. Parametry techniczne

Sie¢ teletechniczna - istniejaca
Kanalizacja deszczowa - nie stwierdzono
Kanalizacja sanitarna - istniejgca
Sie¢ wodociggowa - istniejaca
Sie¢ gazowa - nie stwierdzono
Sie¢ cieptownicza - nie stwierdzono

3.2. Teren przyleglty do inwestycji
Teren przylegly do pasa drogowego zabudowa mieszkalna jednorodzinna

i ustugowa.

3.3. Uksztattowanie terenu

- istniejacy teren fagodnie obniza sie z zachodu na wschadd,

3.4. Uzbrojenie terenu

- w obrebie dziatek, na ktérych projektowana jest inwestycja przebiega istniejgca

sie¢ wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, sieci teletechniczna i elektroenergetyczna;

3.5. Rozbiorki
- w miejscu projektowanej jezdni ul. Rolnej zaplanowano rozbidrke istniejacego
przepustu z rur betonowych $r. 300mm wraz z betonowymi $ciankami oporowymi,

demontaz dwdch istniejacych stupdw oswietlenia solarnego,

3.6. Odwodnienie terenu

Wody opadowe przesigkajg bezposrednio do gruntu.



4. Elementy projektowane

W ramach planowanego zadnia na ul. Rolnej w Zalewie zaprojektowano przebudowe
istniejgcej jezdni drogi o dtugosci 180,0 mb ze zjazdami na drogi i indywidualnymi do
posesji. Zaprojektowano odprowadzenie wod opadowych z jezdni do projektowanej
kanalizacji deszczowej. Droga bedzie potgczona skrzyzowaniem z ulicg Traugutta
— DW 519 i ul. takowa. Wzdtuz jezdni zaprojektowano oswietlenie uliczne, ustawionych
zostanie 7 latarni ulicznych na szesciokatnych stupach stalowych, ocynkowanych
o wysokosci 8 m mocowanych na fundamentach prefabrykowanych z oprawami typu
LED o mocy 35W. Oprawy montowane na wysiegnikach jednoramiennych o dt. 1,0 m.
W pasie drogowym ul. Rolnej zaprojektowano sie¢ kanalizacji deszczowej, ktdra bedzie
zbierata wode z jezdni. Projektowana jezdnia ulicy Rolnej zapewni dojazd do terenéw
przeznaczonych pod zabudowe mieszkalnej jednorodzinng i ustugowa. Nawierzchnia
jezdni wykonana bedzie z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na warstwie podbudowy
z kruszywa famanego Cooss frakcji 0/31,5 mm niezwigzanego stabilizowanego
mechanicznie o gr. 25 cm. Podbudowa z kruszywa utozona na warstwie odsgczajace;j
z zageszczonego piasku o gr. 20 cm. Jezdnia bedzie miata szerokos¢ 5,00 m.

Przebudowa ul. Rolnej poprawi ukfad komunikacyjny na terenie miasta Zalewo.

Przebudowa jezdni drogi gminnej nr 145514N w pasie drogi wojewddzkiej

na dz. nr 290 obreb - 2 Zalewo wedtug odrebnego opracowania.

4.1. Jezdnia, zjazdy indywidualne,

4.1.1. Parametry techniczne projektowanej jezdni, zjazdow

- klasa drogi D

- kategoria ruchu KR1

- obcigzenie 100 kN/o$
- predkos¢ projektowa 30 km/h

- szerokos¢ jezdni 5,00 m

- dtugos¢ jezdni 180,00 m

- nawierzchnia kostka betonowa 8,0 cm

Jezdnia ograniczona po obu stronach kraweznikami betonowymi najazdowymi

15x22 cm na +6¢cm. Na zjazdach publicznych i skrzyzowaniu z DW 519 ustawione beda



oporniki betonowe 12x25cm na poziomie projektowanej nawierzchni z kostki
brukowej betonowej. Krawezniki oraz oporniki betonowe posadowione na tawach
z oporem i zwyktych z betonu C12/15.

- grunty — podtoze stanowig grunty w postaci glin i glin piaszczystych. Na podstawie
przeprowadzonych badan stwierdzono wystepowanie podtoza gruntowego
0 nosnosci zaliczanej do grup nosnosci G3.

Zgodnie z kryteriami Rozporzadzenia MSWIA z dnia 24 wrzesnia 1998 r.

w miejscu projektowanej jezdni wystepujg proste warunki gruntowe.

Warunki mrozoodpornosci podtoza zgodnie z tabelg 10.1 Katalogu Typowych
Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych z 2014 r. ustalono dla grupy nosnosci
G3. Gteboko$é przemarzania gruntu w tym rejonie wynosi h,=1,0 m ppt. Dla grupy
nosnosci podtoza gruntowego G3 i kategorii ruchu KR1 gtebokos¢ przemarzania wynosi

0,50m.

4.2. Kanalizacja deszczowa

W ramach planowanego zadnia w ciggu ul. Rolnej zaprojektowano kanalizacje
deszczowg wtagczong do istniejgcego uktadu kanalizacji deszczowej w obrebie
przepustu. Projektowana kanalizacja deszczowa bedzie odbierata wody sptywajgce
z jezdni, zjazdéw i z obszaru przewidzianego do zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej.
W zakres projektowane] kanalizacji deszczowej wchodzi wykonanie kolektora z rur
z tworzywa PVC, PP, PEHD itp. DN 250-315 mm SN 2= 8 kN/m2 o dtugosci 53,5mb.
Kolektor kanalizacji deszczowe] poprzez studnie rewizyjne o sr. 1200 mm z kregow
betonowych bedzie wiaczony do istniejgcego uktadu prowadzgcego wody opadowe.
Do projektowanych studni kanalizacji deszczowej poprzez przykanaliki z rur
z tworzywa o $rednicy 150 mm SN > 8 kN/m? zostang wigczone wpusty z kratg zeliwng
klasy D400 o wymiarach 40x60 cm. Wpusty bedg ustawione na studzienkach
o $rednicy 500 mm z osadnikiem.

W ramach przebudowy jezdni drogi gminnej przebudowany zostanie istniejgcy
przepust z rur betonowych. W miejscu przepustu istniejgcego posadowiony zostanie
przepust z rur karbowanych o s$rednicy 600mm o dtugosci 10,0 m. Wlot i wylot
przepustu bedzie zabezpieczony prefabrykowanymi betonowymi Sciankami

czotowymi.



4.3. Oswietlenie uliczne
Projektuje sie budowe oswietlenia ulicznego w ciggu ul. Rolnej. Oswietlenie
obejmuje wykonanie szafy sterowniczej, utozenie kabla zasilajgcego oprawy oraz
ustawienie 7 stupdw oswietleniowych wys. 8,0 m wraz z montazem opraw typu LED

o mocy 35W kazda.

4.4. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu jest zdefiniowany w art. 3 pkt 20 ustawy
Prawo budowlane jako teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu". Teren inwestycji
znajduje sie w sgsiedztwie zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej i ustugowe;j.
Projektowana inwestycja oraz jej uzytkowanie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 1422, z 2015 r.) oraz rozporzadzenie MTiGM (Dz. U. 99.
43. 430) z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie; (t. j. 2016 r. Dz. U. Poz. 124) nie
wptynie na pogorszenie istniejgcego stanu dziatek sgsiednich. Obszar oddziatywania

przedmiotowej inwestycji zamyka sie w granicach dziatek inwestycyjnych.

5. Ochrona srodowiska

5.1. Wptyw inwestycji na sSrodowisko
Ze wzgledu na niewielki rozmiar inwestycji nie przewiduje sie dodatkowych
srodkédw chronigcych s$rodowisko. Planowana inwestycja nie bedzie miata
negatywnego wptywu na srodowisko nie kwalifikuje sie rowniez jako przedsiewziecie
moggce potencjalnie negatywnie oddziatywaé na srodowisko zgodnie
z rozporzgdzeniem RM z dnia 09.11.2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych

znaczaco oddziatywac na srodowisko. /Dz. U. Nr 213 Poz. 1397/

6. Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej

Dziatki nie znajdujg sie w granicach terenu gérniczego.



7. Charakterystyka terenu
Dziatki, na ktérych projektowana jest przedmiotowa inwestycja:

a) nie sg wpisane do rejestru zabytkdw oraz nie znajdujg sie w strefie ochrony

konserwatorskie;j,

b) dziatki, na ktérych planowana jest inwestycja znajdujg sie w otulinie Obszaru

Chronionego Krajobrazu Pojezierza Itawskiego czes¢ A i B,

8. Bilans terenu

Powierzchnia inwestycji — 2579,00 m?
Powierzchnia utwardzona — 988,40 m?
Powierzchnia zieleni - 1590,60 m*

Projektowat:
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PRACOWNIA PROJEKTOWA "D3"
P

Rafat Wrzosek

14-200 ltawa

ul. Lipowy Dwor 23B

tel. 504694848

e-mail: pracownia-d3@wp.pl

NIP 744-162-68-73 REGON 281414229

PROJEKT

ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANY

OBIEKT:

BRANZA:

INWESTOR:

PROJEKTANT:

PROJEKTANT:

PROJEKTANT:

DATA:

Przebudowa drogi gminnej nr 145514N
— ul. Rolna w granicach pasa drogowego wraz
z siecig kanalizacji deszczowej oraz oswietleniem
ulicznym na dz. nr 291, 309 - obreb nr 2 Zalewo
i dz. nr 197/1 - obreb Kupin, gm. Zalewo

drogowa CPV-45233120-6
sanitarna CPV-45232410-9
elektryczna CPV 45316110-9

Gmina Zalewo
ul. Czestochowska 8
14-230 Zalewo

mgr inz. Rafat Wrzosek — branza drogowa

mgr inZ. Ireneusz Szklennik — branza sanitarna

inz. Henryk Moczadto — branza elektryczna

11.04.2018 r.



OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno — budowlanego

1. Zakres opracowania.

Przebudowa drogi gminnej nr 145514N — ul. Rolna w granicach pasa drogowego wraz
z siecig kanalizacji deszczowej oraz o$wietleniem ulicznym na dz. nr 291 i 309 - obreb nr 2

m. Zalewo i dz. nr 197/1 — obreb Kupiny, gm. Zalewo

1.1. Branza drogowa, sanitarna i elektryczna
- przebudowa nawierzchni jezdni o dtugos$¢ 180,00 m
- budowa sieci kanalizacji deszczowej o dtugos¢ 53,5 m
- budowa oswietlenia ulicznego o dtugosci 168,00 m
- przebudowa istniejgcego przepustu o $r. 600 mm

- przebudowa zjazdéw na drogi i do posesji

- inwestor: Gmina Zalewo
ul. Czestochowska 8
14-230 Zalewo

2. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora;

- podkfady geodezyjne — mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500;

- rozporzadzenie MTIiGM (Dz. U. 99. 43. 430) z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie; (t. j. z 2016 r.
Dz. U. Poz. 124)

- zatozenia projektowania drog;

- ustawa Prawo budowlane (Dz. U. 17. 290. ze zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa z dnia
5.11.1991 r. w sprawie klasyfikacji wéd oraz warunkdéw jakim powinny odpowiadac scieki
wprowadzane do wad i ziemi (Dz. U. Nr 116 poz. 503)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 ze zm.)

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich

usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735 z dnia 3.08.2000 r.);



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce
w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowania CE
(Dz. U. Nr 195, pdz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 8 pazdziernika 1990r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwporazeniowej (Dz. U. z 1990 r. Nr 81, poz. 473).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie
szczegdtowych warunkow przytgczania podmiotéw do sieci elektroenergetycznych, ruchu
i eksploatacji tych sieci. Dz. U 2004, nr 2, poz. 6.
- Polskie Normy

- inne przepisy zwigzane

. Stan istniejacy.

Teren, na ktérym planowana jest do przebudowy odcinek drogi gminnej nie jest objety
obowigzujgcym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Droga gminna
nr 145514N — ul. Rolna t3czy sie z drogg wojewddzka nr 519 — ul. Traugutta w Zalewie.
Inwestycja miesci sie w granicach istniejgcego pasa drogowego drogi gminnej. W obrebie

skrzyzowania droga wojewddzka nr 519 ma nastepujgce parametry:

- klasa drogi -G

- nawierzchnia - bitumiczna

- pasy ruchu -2

- szerokos¢ jezdni zmienna -7,50+8,50m
- przekrdj jezdni - potuliczny

- chodnik lewostronny -1,50m

- pobocze prawostronne -1,0-1,25m



3.1. Parametry techniczne

Sie¢ teletechniczna - istniejaca
Kanalizacja deszczowa - nie stwierdzono
Kanalizacja sanitarna - istniejgca
Sie¢ wodociggowa - istniejgca
Sie¢ gazowa - nie stwierdzono
Sie¢ cieptownicza - nie stwierdzono

3.2. Teren przyleglty do inwestycji

Teren przylegly do pasa drogowego zabudowa mieszkalna jednorodzinna

i ustugowa.

3.3. Uksztattowanie terenu

- istniejgcy teren tagodnie obniza sie z zachodu na wschéd,

3.4. Uzbrojenie terenu

- w obrebie dziatek, na ktérych projektowana jest inwestycja przebiega istniejgca siec

wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, sieci teletechniczna i elektroenergetyczna;

3.5. Rozbidrki
- w miejscu projektowanej jezdni ul. Rolnej zaplanowano rozbidrke istniejgcego przepustu z

rur betonowych $r. 300mm wraz z betonowymi Sciankami oporowymi, demontaz dwadch

istniejgcych stupow oswietlenia solarnego,

3.6. Odwodnienie terenu

Wody opadowe przesigkajg bezposrednio do gruntu.

4. Warunki gruntowo — wodne

4.1. Badania gruntowo — wodne

Na podstawie zebranych informacji oraz przeprowadzonych badan terenowych

gruntu ustalono, ze na terenie inwestycji wystepujg dobre warunki gruntowo-wodne.



4.1.1. Warunki gruntowe
- grunty — podtoze stanowig grunty w postaci glin i glin piaszczystych. Na podstawie
przeprowadzonych badan stwierdzono wystepowanie podtoza gruntowego o nos$nosci
zaliczanej do grup nosnosci G3.
Zgodnie z kryteriami Rozporzgdzenia MSWiIA z dnia 24 wrzesnia 1998 r.

w miejscu projektowanej jezdni wystepujg proste warunki gruntowe.

Warunki mrozoodpornosci podtoza zgodnie z tabelg 10.1 Katalogu Typowych
Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych z 2014 r. ustalono dla grupy nosnosci
G3. Glebokos¢ przemarzania gruntu w tym rejonie wynosi h,=1,0 m ppt. Dla grupy nosnosci

podtoza gruntowego G3 i kategorii ruchu KR1 gteboko$¢ przemarzania wynosi 0,50 m.

4.1.2 Warunki wodne
Poziom wdd gruntowych w miejscu projektowanych jezdni ul. Jesiennej ponizej
poziomu przemarzania gruntu.

Gtebokos¢ przemarzania gruntu w tym rejonie wynosi h,=1,0 m ppt.

4.1.3 No$nos¢ podtoza gruntowego
Na podstawie badan zgodnie z kryteriami Katalogu Typowych Konstrukcji
Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych z 2014 r. podtoze gruntowe w miejscu lokalizacji

jezdni zalicza sie do grupy nosnosci G3.

5. Uktad projektowy.

5.1. Zakres opracowania:
- przebudowa nawierzchni jezdni o dtugos$¢ 180,00 m
- budowa sieci kanalizacji deszczowej o dtugos¢ 53,5 m
- budowa oswietlenia ulicznego o dtugosci 168,00 m
- przebudowa istniejgcego przepustu o $r. 600 mm

- przebudowa zjazdéw na drogi i do posesji

5.2. Parametry techniczne projektowanych jezdni ul. Rolnej

- klasa drogi D
- kategoria ruchu KR1
- obcigzenie 100 kN/o$

- predkos¢ projektowa 30 km/h



- szerokos¢ jezdni 5,00 m
- dtugos¢ jezdni 180,00m

- nawierzchnia kostka betonowa 8,0 cm

6. Plan sytuacyjny

6.1. Jezdnia
- dtugosé jezdni 180,00 m
- szerokos¢ jezdni 5,00 m
- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8,0 cm;
- spadek poprzeczny 2,0 % - daszkowy;

- jezdnia ograniczona obustronnie kraweznikami najazdowymi 15 x 22 cm;

6.2. Skrzyzowania

Projektowana jezdnia ul. Rolnej bedzie potgczona z jezdnig ul. Traugutta

i ul. tgkowej.

6.3. Zjazdy indywidualne
- zjazdy na dziatki przeznaczone pod zabudowe beda mogly by¢ realizowane
w dowolnym miejscu poniewaz, jezdnia bedzie ograniczona kraweznikiem
najazdowym ustawionym na wysokos$¢ +4 cm od nawierzchni jezdni, w chwili obecnej

dziatki nie sg zagospodarowane i wskazanie konkretnych lokalizacji zjazdéw jest

niemozliwe.

6.4. Zielen

- teren po wykonaniu inwestycji obsiany trawg

7. Profil podtuzny
Niwelete jezdni zaprojektowano w nawigzaniu do rzednych terenu oraz istniejgcego
uktadu komunikacyjnego. Dokonano niezbednej korekty spadkow podtuznych

zapewniajgcych sprawne odprowadzenie wod opadowych z jezdni.

7.1. Spadki podtuzne
-min—0,03 %
-max—3,45%



7.2. tuki pionowe
- wypukte - nie projektowano

- wkleste - nie projektowano

7.3. tuki poziome i zatamania trasy drogi
- km 0+012,20 — tuk o promieniu R=30m w lewo o kat 30 g 38c
- km 0+052,12 — tuk o promieniu R=80m w lewo o kgt 30 g 36¢
- km 0+166,52 — tuk o promieniu R=72m w prawo o kat 70 g 72c

8. Przekrdj normalny

- spadek daszkowy 2,0 %

9. Przekroje konstrukcyjne
- klasa drogi — D (dojazdowa)
- ruch kategorii KR 1
- grunt G3

- mrozoodpornos$é podfoza 0,50 x 1,00 = 0,50 m

9.1. Jezdnia
- warstwa $cieralna kostka betonowa gr. 8cm
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 4 cm
- podbudowa z krusz. niezwigzanego Coo/3 tam stab. mech. 0/31,5mm  gr. 20cm
- warstwa odsgczajgca z piasku gr. 20cm
h,=50 cm <52 cm
9.2. Zjazdy
- warstwa $cieralna kostka betonowa gr. 8cm
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 4 cm
- podbudowa z krusz. niezwigzanego Cog/3 tam stab. mech. 0/31,5mm  gr. 20cm
- warstwa odsgczajgca z piasku gr. 20cm

h,=50 cm <52 cm

- krawezniki betonowe najazdowe 12x25 cm na tawie betonowej z oporem C12/15
- oporniki betonowe 12 x 25 cm na tawie betonowej zwyktej C12/15

- obrzeza betonowe 8x30 cm na tawie betonowej z oporem C12/15



Warunek mrozoodpornosci podtoza zgodnie z tabelg 10.1 Katalogu Typowych
Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych z 2014 r. jest spetniony.
- warunek mrozoodpornosci hz = 0,50 m dla projektowanej drogi, zjazdow i dojs¢ do

posesiji,

10. Krawezniki, oporniki, obrzeza
- kraweznik betonowy 15x22 cm - jezdnia,
- tawa betonowa z oporem C 12/15 (B-15);
- wysokos¢ kraweznika: jezdnia +6 cm, zjazdy i dojscia +2cm
- obrzeze betonowe 8x30 cm — zjazdy,
- tawa betonowa z oporem C 12/15 (B-15);
- wysokos¢ obrzeza: -1 cm
- opornik betonowy 12x25 cm — jezdnia,
- tawa betonowa zwykta C12/15

- wysokosc¢ opornika: jezdnia - +0

11. Odwodnienie.

- odprowadzenie wod opadowych zaplanowano do projektowanych wpustow kanalizacji
deszczowej,

W km 0+172,5 zaprojektowano wymiane istniejgcego przepustu o dtugosci 10,0m z rur
betonowych o $rednicy 400mm. W zwigzku z przebudowg zaprojektowany przepust z rur
karbowanych PEHD srednicy 600mm i sztywnosci obwodowej min. SN8. Dtugos¢ przepustu
10,0 m.

Istniejgcy row dochodzacy do przepustu z obu stron drogi na odcinku 5,0 m nalezy oczyscic¢ z
namutu iroslinnos¢ utrudniajgcej odptyw wody.

Wlot i wylot przepustéw zabezpieczy¢ prefabrykowanymi $ciankami czotowymi
betonowymi. Dno rowu i skarpy na wysokos¢ 60 cm umocni¢ betonowymi azurowymi
ptytami typu MEBA o wymiarach 60x40x8 cm na betonie C12/15 gr. 10 cm.

Przepusty posadowi¢ na tawie z mieszanki piaskowo - zwirowej gr. 20 cm. Nalezy
stosowac¢ mieszanki o granulacji:

- na podsypke — warstwa wspierajgca 0/20 mm
- na obsypke 0/32 mm
Przekrycie przepustu naziomem min. 50 cm od gdrnej krawedzi najnizej potozonej

warstwy konstrukcyjnej jezdni.



12. Oswietlenie

12.1. Zakres opracowania.
Opracowanie obejmuje projekt oswietlenia ulicznego ul. Rolnej w Zalewie.
W zakresie opracowania ujeto:

Aktualnie obowigzujgce przepisy, wytyczne i normy

Charakterystyke uktadu zasilania,

Trase linii oswietlenia ulicznego,

Lokalizacje stupow (latarn) oswietleniowych,

Lokalizacje rur ostonowych,

S e o

Punkty uziemienia linii oswietlenia.

12.3. Aktualnie obowigzujgce przepisy, wytyczne i normy
e Przepisy Budowy Urzgdzen Elektrycznych;

e PKN-CEN/TR 13201-1:2007; PN-EN 13201-2:2007; PN-EN 13201-3:2007;
e PN-76/E 02032;

e PN-76/E-05125;

e PN-HD 60364;

e N-SEP-E004.

12.4. Parametry wyjsciowe
- uktad sieci: TN-C
- napiecie znamionowe sieci: 0,4kV
- stopien skompensowania mocy biernej: tg ®=0,4

- moc zrédta swiatta P,=35W

12.5. Zatozenia do projektowania
Celem zobrazowania rozwigzania projektowego powotano sie na rozwigzania
katalogowe. Wszystkie urzgdzenia wskazane w projekcie sg przyktadowe, a odwotanie do
nich ma na celu poinformowanie wykonawcy o standardzie zastosowanych urzadzen.
Podane w tekscie, na rysunkach oraz obliczeniach nazwy materiatéw nalezy traktowac jako
przyktadowe. Do wykonania zadania nalezy uzy¢ materiatdw o parametrach rdGwnowaznych

lub lepszych.

12.6. Zasilanie obwodu oswietleniowego
Zasilanie oswietlenia ulicznego projektuje sie ze ztacza kablowo-pomiarowego. Szafa
ztgczowo — pomiarowo — sterujgca catego uktadu oswietlania ulicznego bedzie znajdowata

sie na dziatce nr 291 przy ul. Rolnej i bedzie wtasnoscig Gminy Zalewo.



12.7. Obwody oswietleniowe

Kabel oswietleniowy YAKY 4x25mm’ nalezy uktadac zgodnie z wyznaczong trasg w rowie
kablowym o szerokosci 0,3 m i gtebokosci 0,7 m na 10 cm warstwie piasku. Utozony kabel
zasypywac warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie warstwg rodzimego
gruntu o grubosci 15 cm, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego koloru
niebieskiego. Na kablu przed zasypaniem, co 10m nalezy zatozy¢ opaski kablowe zawierajgce
opisy informacyjne. Projektowany kabel pozostaje na majatku inwestora.

Na skrzyzowaniach projektowanego kabla oswietleniowego z urzadzeniami podziemnymi
nalezy uktadac rury ostonowe typu DVK 75. Przejscie przez droge nalezy wykona¢ na
gtebokosci 1,0 m w rurze ostonowej typu SRS 110.

Przy wejsciach kabla do stupa pozostawié¢ zapasy co najmniej 1,0 m. tacznie z kablem
osSwietleniowym w rowie kablowym ukfada¢ bednarke FeZn 25x4 mm faczong z kazdym
stupem oswietleniowym. Wartos¢ uziemienia stupa R,<10€). Przewdd PEN nalezy potaczyé
w kazdym stupie z zaciskiem ochronnym stupa. Przy latarni nr 7 wykonaé¢ dodatkowy uziom
pionowy do uzyskania wymaganej rezystancji. Uziom wykona¢ z pretow pomiedziowanych

pograzanych w gruncie.

12.8. Roboty kablowe

Obwodd oswietlenia ulicznego projektuje sie kablem typu YAKY 4x25mm” w uktadzie
TN-C. Trase i dtugos$¢ kabli okreslono na projekcie zagospodarowania terenu.

Projektowane kable nalezy uktada¢ w ziemi zgodnie z trasg jak na mapie sytuacyjno —
wysokosciowej. Kabel uktada¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi
i normami oraz instrukcjami montazu producenta. Zgodnie z ustawg Prawo Budowlane
roboty kablowe zalicza sie do robdt ulegajacych zakryciu. Utozony kabel przed zasypaniem
nalezy zgtosi¢ inwestorowi (inspektorowi nadzoru) do sprawdzenia i zainwentaryzowac
geodezyjne. W miejscach skrzyzowan projektowanych kabli z nawierzchnig utwardzonag
jezdni oraz innymi mediami i instalacjami podziemnymi projektuje sie rury ostonowe
dwudzielne z tworzywa o $rednicy 110mm. Korice rur ostonowych zabezpieczyé przed
zamuleniem przy uzyciu pianki poliuretanowej. Do oznaczenia kabli stosowaé oznaczniki
(opaski kablowe). Opaski nalezy rozmiesci¢c nie rzadziej, niz co 10m, na koncach
przepustow oraz na zagieciach kabli.

Na trasie uftozenia linii kablowej normatywna gtebokos¢ utozenia nalezy odnies¢ do
rzednych terenu istniejgcego lub projektowanego w zaleznosci od tego, gdzie kable bedzie
prowadzony.

Po ufozeniu poszczegdlnych odcinkéw linii kablowej wykonaé pomiary rezystancji

izolacji, sprawdzic¢ ciggtos¢ zyt oraz skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej. Przepust



12.9.

pod jezdnig nalezy wykona¢ w postaci wykopu otwartego. Po wykonaniu ww. przepustu

nawierzchnie nalezy doprowadzi¢ do stanu sprzed rozpoczecia robét.

Stupy i oprawy oswietleniowe
Oswietlenie ul. Rolnej projektuje sie 7 szt. stupdw na bazie stupow stalowych
szesciokatnych typu S-80. Stupy wysokosci 8,0 m. Stupy posadowi¢ z wykorzystaniem
fundamentoéw typu F150/200.
Na zastosowanych stupach z wysiegnikiem rurowym o df. 1,0 m i $rednicy 60 mm
(z mozliwoscig regulacji pochylenia) zamontowa¢ oprawy oswietleniowe ze Zrédtem
Swiatta typu LED o mocy 35W.

W przypadku opraw oswietleniowych, powinny by¢ spetnione nastepujace kryteria:

stopien ochrony: min. IP 66 pytoszczelna, strugo odporna

stopien odpornosci: IKO8
- oprawa LED budowy dwukomorowej, korpus i uchwyt mocowania wykonane
z aluminium odlewanego ci$nieniowo

- mocowanie na masztach i wysiegnikach rurowych o srednicy 60 mm, z mozliwoscia
regulacji pochylenia

- oprawa powinna posiadac¢ szeregowy lub szeregowo-réwnolegty skompensowany uktad
zasilajacy A=0,95;

- uliczne oprawy oswietleniowe, ktére beda uzyte do realizacji opisanego zadania musza
posiada¢ wymagane deklaracje na znak CE dopuszczajgce oprawy do obrotu na terenie
UE,

- oprawy winny by¢ objete co najmniej 3 letnig gwarancjg producenta.

Kable zasilajgce nalezy wprowadzi¢ przelotowo na tabliczki zaciskowo -
bezpiecznikowe z gniazdami bezpiecznikowymi znajdujgcymi sie we wnekach latari. Kazda
z opraw powinna by¢ wyposazona w zabezpieczenie typu BiWts 2A. Potgczenia opraw z
tabliczkami wykona¢ przewodami typu YDY 3x2,5 mm?.

Numeracje latarn przyjeto do potrzeb niniejszego opracowania.

12.10. Ochrona od porazen

Jako dodatkowa ochrone od porazen, przyjeto samoczynne wytaczenie zasilania
za pomocyg wktadek bezpiecznikowych topikowych na tabliczkach bezpiecznikowych
w stupach. Caty ukfad, do ktorego wtgczone zostang projektowane lampy jest
zabezpieczony wytgcznikiem nadmiarowo-prgdowy w projektowanej szafie oswietlenia
ulicznego. Rozdziat przewodu PEN na ochronny PE i neutralny N nastepuje w tabliczkach

zaciskowych stupow.



Nalezy takze wybudowaé uziemienie oraz zamontowaé ogranicznik przepieé
GX0-5/10kA wew. stupow oswietleniowych wskazanych na projekcie zagospodarowania
terenu o rezystancji R<102.

Do uziemienia stupdw oswietleniowych wykorzysta¢ prety stalowe miedziowane
o s$r. 17,2 mm i dt. 1,5m. Prety potgczyé bednarkg ocynkowang FeZn 25x4 mm o tgcznej
dtugosci 197 m. Wymagana rezystancja uziemienia R<10Q.

Wartos$¢ rezystancji sprawdzi¢ na etapie wykonawczym i w razie koniecznosci zwiekszyé

ilos¢ pretow pograzonych w gruncie do uzyskania wymaganych parametréw.

12.11. Sterowanie o$wietleniem
Projektowane  oSwietlenie  bedzie  sterowane zegarem  astronomicznym
zainstalowanym wewnatrz projektowanej szafy pomiarowo-oswietleniowej przy

ul. Rolnej. Sterowanie posiada opcje recznego zatgczania i wytgczania obwodu oswietlenia.

12.12. Zalecenia konncowe
- Po wykonaniu robdt nalezy przeprowadzi¢ badania i pomiary odbiorcze.
- Projektowane urzadzenia podlegajg inwentaryzacji geodezyjnej,
- Obwody instalacji elektrycznych oraz latarnie powinny by¢ opisane w sposdb trwaty.
- Wybudowane urzadzenia stanowig wtasnos¢ Inwestora.
- Po zakonczeniu robdt, przed podaniem napiecia na nowo wybudowane urzadzenia,
zakonczony zakres prac nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego inwestorowi

(inspektorowi nadzoru) oraz zarzadcy sieci.

Zestawienie materiatow

Lp. Materiat j.-m. | llos¢
1. | Oprawa typu VIGO-1-35-Z szt. 7
2. | Stup metalowy, ocynkowany o wys. 7m szt. 7
3. | Fundament prefabrykowany typu F150/200 | szt. 7
4. | Wysiegnik rurowy typu St-1r/W1,0/5° szt. | 7
5. | Kabel YAKY 4x25mm?* m | 197
6. | Opaska kablowa szt. | 20
7. | Folia ochronna PCV 1mm (niebieska) m | 197
8. | Przewdd YDY 3x2,5mm’ m | 60
9. | Rura ochronna DVK @75 m | 20
10. | Rura ochronna SRS @110 m | 35
11. | Piasek m’ 6,0




12. | Bednarka FeZn 25x4 mm m | 197

13. | Pret pomiedziowany @17,2mm |=3 szt. | 2

14. | Szafka SON — 3Fx1/TL/S/F z wyposazeniem szt. 1

15. | Cyfrowy programator astronomiczny CPA szt. 1
4.0

16. | Ztacze kablowe typu IZK szt. 7

17. | Wktadka topikowa BiWts 2A szt. 7

18. | Inne materiaty pomocnicze

Obliczenia techniczne

1. Dobor kablowej linii o§wietleniowej

1.1.  Moc przylaczeniowa jednej oprawy

Py =35[W]
Prad obliczeniowy
kxP_, 1,6 X 35

I, = = = 0,26[A]
U, Xcose 230X 095

gdzie:
k — wspoiczynnik rozruchu

Zabezpieczenie jednej oprawy: zlacze kablowe I1ZK z wktadka topikowg o pradzie In=2A

1.2.  Moc przylagczeniowa catkowita
nXKEXP,  TX16X35
U, X cosg /3 x 400 x 0,95

g

0,60[4]

gazie:
n — liczba lamp

k — wspbtczynnik rozruchu

Na przed licznikowe zabezpieczenie przyjmuje wkiadki bezpiecznikowe 3xWT-00/gG 6A
w roztgczniku bezpiecznikowym RBK-00.
Na obwodowe zabezpieczenie za licznikowe wytacznik nadmiarowy ETIMAT T 3x1p 6A.

1.3.  Dobor przekroju kablowej linii oswietleniowej

1.3.1. Sprawdzenia warunku na spadek napigcia

Dhugos¢ kabla — 197 [m]
Obcigzenie obwodu — 245 [W]
AUdop = 0,5%



100 x P x 1 100 = 245 = 197 )
S0—opstatni proj.stup = y¥xSxU2 = 33 % 25 % 4002 =004 [l:'l'ru]

AU

Przyjeto przekroj kabla 25 mm®.

1.3.2. Sprawdzenie warunku na obcigzalno$¢ dopuszczalng dtugotrwale

Obcigzalno$¢ diugotrwala kabli wielozytowych aluminiowych w izolacji polwinitowe]
o napieciu znamionowym do 1kV, ulozonych w ziemi o temperaturze obliczeniowej +20°C

wynosi: dla przekroju 25mm” I,=66,0A.

a)
Ip<Iy<I;
0,04=<6=66
warunek spelniony
b)

16 X1, £16X% I,
1.6 X6<16 %66
9,6 =105,6
warunek spelniony

2. Sprawdzenie dzialania ochrony przeciwporazeniowej

2.1. Impedancja petli zwarcia (do najdalszej lampy nr 7)

Transformator 100 kVA
R1=0,028Q X1=0,0576L

Linia kablowa AsXSn 4X50mm2, 1=310m
Rp1=0,641Q

Linia kablowa YAKXS 4x120mm2, 1=149m
Rp1=0,2530Q

Linia kablowa YAKY 4x25mm?, 1=197m
R;,=1,20Q

|
_ 2 2 — | 2 2
Z= ""ER T X = "ql (Rl"—l_ 'EL-l +RL—: + RL-E) +Xr

= J[[I,EI[IES + 0641+ 0,253+ 1,20)*+0,0576* =2,13 0



1.1. Prad zwarcia

U, 230

X = _=1074
7 213

I, =10,5%X 6 =634

Ik=

I, > I,
1074 > 634

skutecznos$¢ ochrony przeciwporazeniowej zapewniona

13. KANALIZACJA DESZCZOWA

13.1. Podstawa opracowania
e Aktualne podktady sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1: 500,
e Obowigzujace normy i normatywy,

e Wizja w terenie.

13.2. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany sieci kanalizacji
deszczowej. Sie¢ zapewni odprowadzenie wdéd opadowych z projektowanej jezdni ulicy

Rolnej w miejscowosci Zalewo.

13.3. Warunki gruntowe.
W otoczeniu Zalewa, dominujgcym elementem krajobrazu s3 wzgdrza moren
czotowych zbudowane z gliny zwatowej oraz rozlegte jeziora i dawne misy jeziorne
wypetnione w duzym stopniu osadami.

Teren inwestycji zbudowany jest z gliny zwatowe;j.

13.4. Sie¢ kanalizacji deszczowej.
Sie¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowano w uktadzie grawitacyjnym z rur karbowanych
z tworzywa min. SN8. Zastosowano rury o Srednicy DN 250 i 315mm. Potgczenia rur
wykonane przy pomocy ztgczki dwukielichowej z jednorodnego materiatu z uszczelka
tréjwargowg SBR (lub EPDM) osadzong w gniazdach ztgczki.
Rury sieci kanalizacji deszczowej nalez prowadzi¢ ze spadkiem zgodnie z czes$cig rysunkowa.

Gtebokos¢ posadowienia kanalizacji deszczowej pokazano na profilu sieci.



Uzbrojenie kanalizacji deszczowej

Na trasie kanalizacji projektuje sie wpusty uliczne oraz studnie przelotowe z wiazami typu
ciezkiego. Zastosowano studnie rewizyjne betonowe o ¢1200mm. Zwienczenie studzienki
stanowi wtaz zeliwny typu ciezkiego klasy D400 i ptyta odcigzajaca zelbetowa.

Studzienki kanalizacyjne prowadzone w projektowanej drodze dodatkowo wyposazyc

w pierscien odcigzajacy wys. 25 cm.

- odprowadzenie wod opadowych zaplanowano do projektowanych wpustow kanalizacji
deszczowej, ktére zostang wigczone do istniejacej kanalizacji deszczowej. Podstawowe
parametry projektowanych elementdow kanalizacji:

- ruszty na wpustach wykonac jako zeliwne typowe - formy ptaskiej min. kl. D 400;

- przy ustawianiu wpustow ulicznych nalezy zamontowac pierscienie odcigzajgce;

- wpusty uliczne pofaczono przykanalikami z projektowanymi studniami kanalizacyjnymi;

- projektowane odcinki przykanalikéw deszczowych od wpustow ulicznych do studni
rewizyjnych wykona¢ z rur gtadkosciennych kielichowych z PCV o sztywnosci SN 8, $160 x
4,7 mm; rury nalezy uktadaé na podsypce z materiatdw sypkich o gr. 20 cm ze spadkiem
1+3% - studzienki wpustéw zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez izolacje izoplastem R+B lub
innym srodkiem o podobnych witasciwosciach dopuszczonym do powszechnego
stosowania w budownictwie;

- pofaczenie rur nalezy wykonaé za pomocg uszczelki umieszczonej w kielichu rury poprzez
wcisk bosego konca rury. Montaz rury nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w

instrukcji montazu producenta;

13.7. Roboty ziemne.

Roboty ziemne pod kanalizacje deszczowg w wiekszosci wykonywane bedg
mechanicznie. W miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem wykopy wykonaé recznie
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Roboty ziemne zwigzane z budowg sieci
kanalizacyjnej z rur PE powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami zawartymi w PN-B-
10736 ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddow wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania”. Zgodnie z Instrukcjg stosowania rur z tworzyw sztucznych,
szerokos¢ wykopu pod rury winna wynosi¢ 1,60 m. W strefie wysokich wéd gruntowych
wykopy nalezy wykonaé jako wasko przestrzenne o S$cianach pionowych, odeskowane
i rozparte. Sciany wykopdw pionowych powinny byé zabezpieczone przed usuwaniem sie
ziemi, za pomocg szczelnej obudowy. Obudowa tradycyjna sktada sie z desek z drewna o
grubosci 50 mm lub wyprasek stalowych ukfadanych poziomo, oraz drewnianych naktadek
pionowych i rozpdér. Mozliwe jest zastosowanie dla zabezpieczenia wykopdéw obudowy

systemowej typu segmentowego. Przy wykonywaniu wykopu nalezy zapewni¢ statecznosc¢



$cian wykopu przez odeskowanie oraz zapewni¢ mozliwos¢ wykonania roboét na sucho tzn. w
wykopie nalezycie odwodnionym.

Strefa prowadzenia rury (15 cm podsypka oraz osypka do wysokosci 30 cm ponad wierzch
rury) nalezy wykonac z piasku sypkiego drobno-srednio- lub gruboziarnistego bez grud

i kamieni. Strefa prowadzenia rury musi by¢ zageszczona w procencie co najmniej rownym
zageszczeniu zasypki wtasciwej (nigdy nie mniejszym). Nalezy zwracaé szczegdlng uwage na
to by w gruncie zasypki w strefie kanatowej nie byto kamieni lub innych ciezkich
przedmiotéw, ktére mogtyby uszkodzi¢ rury. Przy zasypkach mechanicznych nalezy
uprzednio recznie obsypac rure warstwg piasku grubosci 10 cm. Pozostatg czes¢ wykopu
uzupetnia sie gruntem rodzimym przestrzegajac jego wtasciwego zageszczenia (90% stanu
pierwotnego).

Zasypywanie wykopu nalezy wykona¢ po dokonaniu préb cisnieniowych i po wykonaniu

inwentaryzacji geodezyjne;j.

13.8. Warunki odbioru.

Roboty montazowe w czasie ich wykonywania podlegaja kontroli ze strony
przysztego uzytkownika. W trakcie wykonywania robdt dokonywane sg odbiory czesciowe
tzw. Roboty zanikowe, tzn. roboty nie dajgce sie sprawdzi¢ po catkowitym zakoriczeniu
budowy. Odbiory te obejmuja:

- sprawdzenie wykonania podtoza,

- sprawdzenie faz uktadania rurociggdéw (spadki, rzedne posadowienia, trasa).

- sprawdzenie pofaczenia rur,

Odbidr koncowy obejmuje catoksztatt robdt na okreslonym odcinku. Do odbioru korncowego
wykonawca winien przygotowac kompletng dokumentacje budowy tzn.

- inwentaryzacje geodezyjna,

- protokot robot zanikowych,

- protokot préb cisnieniowych

- dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie prowadzenia

robot, naniesionymi na planie sytuacyjnym.

13.9. Zalecenia koncowe
1. Tam, gdzie w dokumentacji projektowej, zostato wskazane pochodzenie Materiatéw
(marka, znak towarowy, producent, dostawca urzadzen)) Zamawiajagcy dopuszcza
oferowanie urzadzen i materiatow réwnowaznych
o takich samych parametrach techniczno - funkcjonalnych, ktére zagwarantujg

realizacje rob6t w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowe oraz zapewnia



uzyskanie parametréow technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od zatozonych w
wyzej wymienionych dokumentach okreslajacych zakres dokumentacji projektowe;.

2. Catos¢ robot wykonad zgodnie z projektem, Instrukcjg wykonania sieci z rur
z tworzyw sztucznych, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociggowych ,—-zeszyt 3, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci

kanalizacyjnych ,—zeszyt 9, oraz przepisami w zakresie BHP.

14. Ochrona srodowiska.
- nawierzchnie drogowe szczelne, nie pylne;
- roboty drogowe nie naruszajg systemu wod podziemnych;

- tereny zielone — rekultywacja.

15. Roboty ziemne.

- humus z korytowania na odktad w miejsce wskazane przez inwestora z przeznaczeniem na
obsypanie terenu po wykonaniu inwestycji lub do rozplantowania na przylegty teren;

- korytowanie gruntu rodzimego pod nowg konstrukcje drég wewnetrznych;

- ziemie z wykopow pod kanalizacje deszczowgq i przetozenie kabli elektroenergetycznych
wykorzysta¢c do ponownego zasypania po uzgodnieniu przydatnosci z inspektorem
nadzoru, w przypadku gruntu nienadajgcego sie do wykorzystania nalezy go wywiez¢ na
koncesjonowane skfadowisko odpadéw budowlanych lub w miejsce wskazane przez

inwestora,

16. Urzadzenia podziemne.
- w obrebie zaznaczonych urzgdzen roboty wykonywac recznie z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci zgodnie z wytycznymi branzowymi zatgczonymi do niniejszej dokumentacji;
- lokalizacja w/w urzadzen jest zaznaczona na planie, dodatkowo wejscie na budowe zgtosic

do wtascicieli sieci.

17. Tyczenie obiektu.
- osie, katy i punkty gtéwne wyznaczono na aktualnym podkfadzie mapowym,
- nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie wyznaczenie granic dziatek, punktow gtownych,
reperéw roboczych,
- w przypadku znacznych rdéznic i ewentualnych watpliwosci uzgodni¢ z projektantem

niezbedny zakres zmian;



18. Zalecenia koncowe

Do wykonania robo6t budowlanych mozna przystapi¢ 21 dni po zgtoszeniu robdt Staroscie
Powiatu ltawskiego

Wszystkie materiaty stosowane do wykonywania robot powinny posiada¢ stosowne
dokumenty (atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci) zezwalajgce na ich
powszechne stosowanie w budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami. Sprzet, transport, kontrola jakosci robot, sposéb obmiaru, odbiér oraz podstawa
pfatnosci za wykonane roboty w zakresie objetym niniejszym projektem powinny by¢
zgodne z wymaganiami zawartymi w umowie miedzy inwestorem i wykonawcy oraz
szczegdtowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét, obowigzujgcymi
normami, przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Kierowanie i nadzér nad robotami
powierzy¢ osobie posiadajacej stosowne uprawnienia w specjalnosci drogowe;j,

elektrycznej i sanitarne;j.

Projektowat:



OBJASNIENIA SYMBOLI UZYTYCH W PROGRAMIE NIWELA

LB - brama wjazdowa z lewej strony trasy

PB - brama wjazdowa z prawej strony trasy

LZ - zjazd indywidualny w lewo (na pole, do zabuwan itp.)
PZ - zjazd indywidualny w prawo (na pole, do zabuwan itp.)
T1 - skrzyzowanie drogi z jednotorowa linig kolejowa.

T2 - skrzyzowanie drogi z wielotorowa linig kolejowa.

LN - lewostronny wlot drogi o nawierzchni nieutwardzonej.
PN - prawostronny wlot drogi o nawierzchni nieutwardzonej.
LU - lewostronny wlot drogi o nawierzchni utwardzone;.

PU - prawostronny wlot drogi o nawierzchni utwardzonej.

- przepust projektowany. Opis: lokalizacja, diugosc¢,

rzedna lewej strony, rzedna prawej strony, srednica.

- przepust istniejgcy. Opis: lokalizacja, dlugosg,
rzedna dna lewej strony,rzedna dna prawej strony, srednica.

- wpust uliczny (kratka sciekowa).

- element odwodnienia liniowego.

O[] - studzienki rewizyjne kanatu deszczowego

0) - zalamanie kierunku trasy w planie (brak tuku poziomego)
v - najnizszy punkt tuku pionowego.

1 - najwyzszy punkt tuku pionowego.

—J —— mmm - estakada, most, wiadukt
P - dtugos¢ prostej poziomej.
pp - dlugo$¢ prostej przejsciowej.
L - dtugos¢ krzywej przejsciowe;.
b - dtugosc¢ tuku kotowego.
R - dtugos¢ promienia pionowego.
T - dlugo$¢ stycznej tuku pionowego.
B - odlegto$¢ w pionie od wierzchotka do tuku niwelety.

[ - spadek podtuzny odcinka tamanej
lezgcego na lewo do wierzchotka.

W - nazwa wierzchotka tuku poziomego.




Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 145514N - ul. Rolna

Wartosci wspotrzednych punktéw niwelety

Objasnienia : PPP - poczgtek prostej przejsciowej (liczba to numer wierzchotka),
PKP - poczagtek krzywej przejsciowej (liczba to numer wierzchotka),
KKP - koniec krzywej przej$ciowej (liczba to numer wierzchotka),
PLK - poczgtek tuku kotowego (liczba to numer wierzchotka),
StK - $rodek tuku kotowego (liczba to numer wierzchotka),
KLK - koniec tuku kotowego (liczba to numer wierzchotka),
Zatamanie - zatamanie kierunku trasy (liczba to numer wierzchotka).
Kolumna "Réznica" zawiera réznice rzednych niwelety i terenu.

Lokalizacja Rzedna Réznica Opis Lokalizacja Rzedna Réznica Opis
0+000,00 112,10 0,00 0+180,00 110,25 0,00
0+005,00 112,25 -0,05
0+005,04 112,25 -0,05 PLK1
0+010,00 112,40 -0,01
0+012,20 112,47 +0,00 StK1
0+015,00 112,55 +0,03
0+019,36 112,54 -0,07 KtK1
0+020,00 112,54 -0,08
0+025,00 112,52 -0,13
0+030,00 112,51 -0,18
0+033,04 11250 -0,21 PLK2
0+035,00 112,49 -0,24
0+040,00 112,48 -0,31
0+045,00 112,46 -0,29
0+050,00 112,45 -0,23
0+052,12 112,44 -0,21 StK2
0+055,00 112,43 -0,17
0+060,00 112,42 -0,11
0+065,00 112,33 -0,07
0+070,00 112,21 -0,04
0+071,20 112,19 -0,04 KtK2
0+075,00 112,10 -0,02
0+080,00 111,95 +0,03
0+085,00 111,78 +0,08
0+090,00 111,61 +0,14
0+095,00 111,44 +0,16
0+100,00 111,26 +0,06
0+105,00 111,11 +0,01
0+110,00 111,00 +0,04
0+115,00 110,90 +0,08
0+120,00 110,79 +0,11
0+125,00 110,68 +0,14
0+126,53 110,65 +0,15 PLK3
0+130,00 110,61 +0,15
0+135,00 110,57 +0,14
0+140,00 110,52 +0,14
0+145,00 110,47 +0,12
0+150,00 110,43 +0,06
0+155,00 110,38 -0,00
0+160,00 110,29 -0,01
0+165,00 110,21 -0,03
0+166,52 110,18 -0,03 StK3
0+170,00 110,12 -0,02
0+175,00 110,12 0,00
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

wg. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

OBIEKT:

BRANZA:

INWESTOR:

PROJEKTANT:

PROJEKTANT:

PROJEKTANT:

DATA:

Przebudowa drogi gminnej nr 145514N - ul. Rolna
w granicach pasa drogowego wraz z siecig kanalizacji
deszczowej oraz oswietleniem ulicznym na dz. nr 291, 309 -
obreb nr 2 Zalewo i dz. nr 197/1 — obreb Kupin, gm. Zalewo

drogowa CPV-45233120-6
sanitarna CPV-45232410-9
elektryczna CPV 45316110-9

Gmina Zalewo
ul. Czestochowska 8
14-230 Zalewo

mgr inz. Rafat Wrzosek — branza drogowa

mgr inz. Ireneusz Szklennik — branza sanitarna

inz. Henryk Moczadto — branza elektryczna

11.04.2018 .



Zawartosc opracowania

1. Zakres opracowania

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu moggce stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

4. Przewidywane zagrozenie, czas i miejsce ich wystgpienia

5. Informacja o prowadzeniu instruktazu pracownikéw i szkolen

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom



OPIS TECHNICZNY
DO INFORMACIA BIOZ

1.1. Zakresrobdét - branza drogowa
Elementy zagospodarowania terenu wynikajg z technologii wykonywania robét drogowych
Kolejnos$¢ realizacji poszczegdlnych elementdw robot:
- wytyczenie geodezyjne;
- roboty przygotowawcze;
- roboty ziemne pod utozenie rur ochronnych kabli,
- roboty ziemne pod ustawienie studni wpustow ulicznych oraz utozenie rur kanalizacji deszczowej,
- roboty ziemne pod koryto jezdni, chodnikéw, dojs¢ do posesji i zjazdow indywidualnych;
- ustawienie kraweznikow i obrzezy betonowych;
- wykonanie warstwy odsgczajgcej z piasku;
- wykonanie warstwy podbudowy betonowej i z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie;
- wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,
- wykonanie nawierzchni chodnikéw, dojs¢ do posesiji i zjazddw indywidualnych z kostki betonowej;
- uporzadkowanie terenu oraz obsianie trawg;

- ustawienie oznakowania pionowego i malowanie oznakowania poziomego,
W ramach zadania planuje sie nastepujgcy zakres robot:

1.2. Zakres robot - branza sanitarna

Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej i deszczowe]j do obstugi zabudowy mieszkalnej
jednorodzinnej przy ul. Jesiennej

- wytyczenie geodezyjne trasy sieci kanalizacji deszczowej,
- wykopy reczne oraz mechaniczne, wykonanie wykopdw kontrolnych
w miejscach skrzyzowania trasy projektowanych sieci z istniejgcymi sieciami,
- montaz kanalizacji deszczowej, studni rewizyjnych i wpustéw,
- proba szczelnosci sieci,
- zasypywanie wykopdw, odtworzenie nawierzchni,
- przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Elementami moggcym stwarzac¢ zagrozenie sg doziemne i napowietrzne linie energetyczne
w miejscu przewidzianym do budowy jezdni, dojs¢ do posesji i zjazdow indywidualnych oraz sieci.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarzac zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- istniejgce sieci kablowe energetyczne,



4. Przewidywane zagrozenie

Rodzaj zagrozenia Miejsce wystgpienia
- potracenia przez pojazdy poruszajgce - pas drogowy, plac budowy
sie w pasie drogowym i na placu budowy

- porazenia prgdem elektrycznym - elektronarzedzia
kable energetyczne
gniazda i wtyczki
- uszkodzenia ciata przez ostre - pity, betoniarki, walce,
i wystajgce materiaty, narzedzia, zageszczarki, rozsciefacz
czesci maszyn w ruchu koparki, pojazdy ciezarowe

5. Informacja o prowadzeniu instruktazu i szkolen

- szkolenie wstepne, po przyjeciu pracownika do pracy - instruktor BHP;

- instruktaz stanowiskowy, przed przystgpieniem do robét na terenie budowy - kierownik budowy lub
osoba upowazniona;

- szkolenie podstawowe - w czasie 6 miesiecy od przyjecia do pracy;

- szkolenie okresowe - dla stanowisk robotniczych raz na rok;

- szkolenie z zakresu prawa budowlanego - przed wejsciem na budowe;

Swiadectwo odbycia szkolen znajduja sie w aktach osobowych kazdego pracownika lub w dzienniku

szkoler BHP na budowie.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom

- Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robot;

- oznakowanie i zabezpieczenie robot nalezy wykonaé zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas
budowy, ktory sporzadzi wykonawca zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 roku (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r.)

- wyznaczenie miejsca ustawienia zaplecza budowy;

- ustawienie tablicy informacyjnej budowy;

- wyznaczenie drog wjazdowych i wyjazdowych na budowie;

- zawiadomienie wszystkich uzytkownikow infrastruktury podziemnej i nadziemnej przed
przystgpieniem do robot;

- wyznaczenie i ogrodzenie stref roboczych;

- wskazanie i odszukanie urzadzen infrastruktury podziemne;j;

- zabezpieczenie infrastruktury w miejscach kolizji z budowg nawierzchni, drég placéw, parkingow,
chodnikdw, zjazddw itd. rurami ochronnymi;

- powofanie stuzby BHP do kontroli warunkow pracy na budowie;

- stworzenie i stosowanie regulaminu w formie “Uchwata w sprawie ochrony zdrowia
i bezpieczenstwa pracy” w danej firmie;

- prowadzenie robot budowlanych, przez co najmniej dwdch pracownikdw, asekuracja;

- stosowanie srodkow ochrony indywidualnej, kaski, odziez i obuwie robocze;

- sprawdzenie aktualnosci szkolen, uprawnien i badan pracownikéw;

- sprawdzenie dokumentow eksploatacyjnych maszyn i urzgdzen;



- sprawdzenie atestow materiatéw;

- zapewnienie koniecznej ilosci sprzetu ppoz. na poszczegdlnych stanowiskach i maszynach;
- zorganizowanie ochrony maszyn i sprzetu oraz prowadzonych roboét;

- zapewnienie dostepu do telefonu w ciggu catej doby;

7. Zakres robét - branza elektryczna

- Wykopy
- Linia kablowa 0,4 kV

- Budowa urzadzen elektroenergetycznych (stupy, wysiegniki, oprawy, szafa oswietleniowa)
Wykaz istniejgcych obiektéw

Na terenie objetym zasiegiem inwestycji (plac budowy) wystepujg obiekty infrastruktury
technicznej:

- drogi, chodniki

- sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna

- uzbrojenie energetyczne - linia napowietrzna n/n, linia kablowa nn,

- uzbrojenie gazowe

Poza obszarem inwestycji - zabudowa mieszkalna
Nie przewiduje sie wystgpienia obszaru oddziatywania wyznaczonego w otoczeniu obiektu (terenu
placu budowy) na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem

ograniczenia w zagospodarowaniu terenu
Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogq stwarza¢ zagrozenie bezpieczeristwai zdrowia ludzi

Podczas wykonywania prac budowlanych zagrozenie mogg stwarzaé wszystkie projektowane

elementy zagospodarowania terenu.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych, skala, rodzaje zagrozen, miejsce

i czas ich wystgpienia.

Realizowana inwestycja z robdt wymienionych w wykazie zawartym w par. 6. Rozporzadzenia.
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126) obejmuje prowadzenie
robét
- pod lub w poblizu linii energetycznych w odlegtosci liczonej od skrajnych przewoddw mniejszej niz 3,0 m dla

linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kV

- roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m
Inne zagrozenia:

Linia napowietrzna 0,4 kV i kablowa + latarnie

a/ roboty ziemne
W trakcie robét ziemnych wzdtuz wykopdw zagrozenie moze powsta¢ w wyniku:

- kolizji pracownikéw i ludzi z otoczenia ze sprzetem ciezkim - koparkami, samochodami ciezarowymi
transportujgcymi obsypke piaskowa

- upadkdéw do wykopdw pracownikéw itudzi z otoczenia placu budowy



- upadkow pracownikow w trakcie wchodzenia i wychodzenia z wykopow

b/ roboty montazowe

W trakcie robdt montazowych zagrozenie moze powsta¢ w wyniku:
- upadkow z wysokosci do 12 m w trakcie robét montazowych: montazu konstrukcji wsporczych na skipach ,
montazu izolowanych przewoddw napowietrznych , montazu wysiegnikdw i opraw oswietleniowych.
- potrgcen i przygniecen przy transporcie i montazu stupow.
- porazenia pragdem
Przewidywane zagrozenia, ktore mogg wystgpi¢ podczas realizacji robdt: praca na wysokosci, ryzyko upadku

z wysokosci ponad 5m

Montaz elementdéw urzadzen elektroenergetycznych

W trakcie montowania stupdw oraz elementdw urzadzen, zagrozenie moze powstaé w wyniku
- zatadunku i zdejmowania ze srodkow transportu stupow i elementéw urzadzen
- przewrdcenia sie stupow i elementéw podczas ich przytwierdzania do podfoza
- praca na wolnym powietrzu przy zmiennych warunkach atmosferycznych i terenowych
- zty stan maszyn i urzadzen technicznych
- niskie kwalifikacje pracownikéw
- brak koordynacji prac i prawidtowego nadzoru
- pospiech, w tym akordowy system plac
- praca w nadgodzinach
- koszty przetargdw (oszczedno$¢ na zabezpieczeniach)
- lekcewazenie zagrozen przez pracownikow i nadzér
- brak oceny ryzyka na stanowiskach pracy

- brak systemow zarzadzania bhp.
Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot

Pracownikéw firm budowlanych zatrudnionych przy realizacji robdt nalezy:

- przeszkoli¢ w zakresie stosowania zasad BHP i p.poz na poszczegdlnych stanowiskach w tym zaznajomic z

elementami ich dotyczgcymi,
- poinformowac pracownikdw o mozliwych do wystgpienia zagrozeniach i sposobach ich eliminacji,
- przeszkoli¢ pracownikdw zakresie udzielania pierwszej pomocy,

- zapoznaé pracownikow ze statystykg i rodzajami najczestszych wypadkéw charakterystycznych dla

wykonywania tego typu robot

Przyjecie do wiadomosci tych przepisdw musi by¢ przez pracownika potwierdzone pisemnie.

Bezposredni nadzdr nad bezpieczenistwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio Kierownik

robot.

Szkolenia powinny odbywac sie cyklicznie, a zasady BHP i p.poz powinny by¢ stale przypominane przed
przystgpieniem do realizacji i trakcie realizacji.
Wykaz przepiséw zwigzanych z bezpieczeristwem pracy, wg ktorych nalezy wykonywac roboty i ktdre nalezy

uwzglednic przy opracowaniu planu bioz

1. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401).

2. Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z



dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt drogowych i mostowych( Dz.
U.z1977 r. Nr 7, poz. 30).

3.

14

Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954 r. w sprawie
bezpieczerstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi (Dz. U. z 1954 r. Nr 15, poz. 58).

Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 30 listopada 1994 r. w sprawie wymagan, jakim powinny
odpowiadaé wyroby ze wzgledu na potrzebe ochrony zdrowia
i Srodowiska (Dz. U.z 1994 r. Nr 133, poz. 690 ze zm).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji
wymaganych przy obstudze i konserwacji urzadzen technicznych (Dz.U.01.79.849)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okolicznosci i przyczyn wypadkéw
przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a takze zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze
wypadkdéw przy pracy. (Dz.U.98.115.744)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktore
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.96.62.288)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegéfowych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.96.62.285)

Zarzadzenie Ministra Gornictwa i Energetyki oraz Gospodarki Materiatowej i Paliwowej z dnia 18 lipca 1986r. w
sprawie ogolnych zasad eksploatacji urzadzen i instalacji energetycznych (M.P. Nr 25, poz. 174)

Zarzadzenie Ministra Goérnictwa i Energetyki z dnia 20 kwietnia 1960 r. w sprawie przepiséw o
budowie urzgdzen elektrycznych (M.P. Nr 38, poz. 190)

Rozporzadzenie Ministra Energetyki i Energetyki Atomowej oraz Administracji Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska z dnia 9 kwietnia 1977 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac instalacje elektroenergetyczne i urzgdzenia

oSwietlenia elektrycznego (Dz. U. Nr 14, poz. 58)

Zarzadzenie ministra Przemystu z dnia 15 marca 1989 r. w sprawie dodatkowych wymagan kwalifikacyjnych
dla oséb zajmujgcych sie eksploatacjg urzgdzen i instalacji energetycznych (M.P. Nr 8, poz. 75)

Zarzadzenie Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1987 r. w sprawie szczegétowych zasad
eksploatacji sieci elektroenergetycznych (M.P. Nr 25, poz.200

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Materiatowej i Paliwowej z dnia 28 lutego 1987 r. w sprawie
szczegdtowych zasad eksploatacji elektrycznych spawarek i zgrzewarek (M.P. Nr 8, poz. 70)

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Materiatowej i Paliwowej z dnia 14 wrzesnia 1987 r. w sprawie
szczegbtowych zasad eksploatacji urzgdzen oswietlenia elektrycznego (M.P. Nr 29, poz. 230)

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania

robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgce

bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych

zagrozen.



Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegdlnych dla zagrozenia zdrowia. Granice terenu budowy nalezy oznakowac za pomocg
tablic ostrzegawczych. Strefy niebezpieczne, w ktdrych istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow,
nalezy ogrodzi¢ balustradami i oznakowac w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.
Przy pracach na wysokosci nalezy stosowac srodki ochrony indywidualnej, w szczegdlnosci takie jak szelki
bezpieczerstwa.
Przed przystgpieniem do prac montazowych - odtgczy¢ linie napowietrzng spod napiecia.
Ponadto zaleca sie wykonywanie prac montazowych z balkonéw samochodowych.
Wykopy w miejscach dostepnych dla osdéb nie zatrudnionych przy robotach, nalezy zabezpieczy¢ poreczami
ochronnymi zaopatrzonymi w napis ,,Osobom postronnym wstep wzbroniony", a w nocy - czerwonymi
Swiattami ostrzegawczymi . Porecze powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,1 m ponad terenem i ustawione w
odlegtosci nie mniej niz 1,0m od krawedzi wykopu. W sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczeristwa
wykop nalezy przykry¢ balami.
Przejscia dla pieszych powinny by¢ wyznaczone w miejscach zapewniajgcych bezpieczenstwo.
W miejscach przejs¢ przez rowy nalezy wykona¢ pomosty o szerokosci dostosowanej do
intensywnosci ruchu , jednak nie mniejszej niz 0,75 m dla ruchu jednokierunkowego i 1,2 m dla ruchu
dwustronnego .
Przejscia powinny by¢ zabezpieczone barierg sktadajaca sie z deski kraweznikowej o wysokosci
0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m.
Wystepujg strefy szczegdlnego zagrozenia zwigzane z:

- prowadzeniem robdt pod lub w poblizu linii energetycznych w odlegtosci liczonej od skrajnych

przewoddw mniejszej niz 3,0 m dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV

- robotami, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,

Prowadzenie robdt w strefie niebezpiecznej zwigzanej bliskoscig linii energetycznych wykonywacd
zgodnie z Rozdziatem 6 , Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne" Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r.w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych

(Dz. U. Nr 47, poz. 401) szczegdlnie w zgodnosci z:

§55.1. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatow lub maszyn i urzqgdzen
budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odleglosci liczonej w poziomie od

skrajnych przewodow, mniejszej niz:
1)3 m-dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV;
5m- dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV

1. W czasie wykonywania robot budowlanych z zastosowaniem Zurawi lub urzgdzen zatadowczo-wyladowczych
zachowuje sie odleglosci, o ktorych mowa w ust 1, mierzone do najdalej wysunietego punktu urzqdzenia wraz
z tadunkiem.

2. Przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn lub innych urzgdzen technicznych, bezposrednio pod linig
wysokiego napiecia, nalezy uzgodnic bezpieczne warunki pracy z jej uzytkownikiem.

3. Zurawie samojezdne, koparki i inne urzqdzenia ruchome, ktére mogq zblizy¢ sie na
niebezpiecznq odlegltos¢ do napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, o ktorych mowa w ust. 1,
powinny byc¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.

Przy pracach na wysokosci nalezy stosowac srodki ochrony indywidualnej, w szczegdlnosci takie jak

szelki bezpieczenstwa, a takze zgodnie z Rozdziatem 9 ,Roboty na



wysokosci" Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

Zagrozenie zdrowia ludzi moze wystgpi¢ takze na skutek tamania zasad BHP, niezgodnosci
z dokumentacjg techniczng oraz niestosowania sie do norm i przepiséw budowlanych, przepiséw o ruchu
drogowym.

Wszelkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz przestrzegaé zawartych w
w/w przepisach zasad BHP.

Kierownik budowy powinien zwrdéci¢ uwage na prawidtowe wykonywanie umocnienn wykopow wasko
przestrzennych i innych robot ziemnych zgodnie zapisami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r.
Nr 47, poz. 401). Nie mozna dopusci¢ do wykonywania robot ziemnych i montazowych bez ich zabezpieczenia
przed osobami postronnymi.

Operatorzy ciezkiego sprzetu budowlanego muszg posiadac specjalistyczne uprawnienia. Na terenie budowy
powinna by¢ przenosna apteczka.

Dopilnowa¢ stosowania kaskow i odziezy ochronnej oraz sprawdzac stan podrecznego sprzetu i sprzetu ciezkiego.
Teren robot sieciowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami i projektem wykonawczym, zwrécié szczegdlng

uwage na zabezpieczenie wykopow przed dostepem dzieci.

W/w zalecenia dotyczg generalnego wykonawcy, podwykonawcéw, sprzetu najemnego.

Na podstawie niniejszej informacji kierownik budowy ma obowigzek sporzadzenia Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia wg. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
/Dz. U. nr 120 poz. 1126/



r\ \
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znak: ROW-E-DM/5330/J(] /2018 Elblag, 10 maja 2018 r.

Na

Gmina Zalewo

ul. Czestochowska 8,

14 - 230 Zalewo

Adres do korespondencji:
Pracownia Projektowa , D3”
Rafat Wrzosek

Ul. Lipowy Dwor 23B
14-200 ltawa

podstawie art. 20, art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (t.. Dz. U.

z 2017r. poz. 2222), dziatajac z upowaznienia Zarzadu Drég Wojewddzkich w Olsztynie reprezentowanego przez
Dyrektora (upowaznienie nr ZDW-NOP-0213/41/2017 z dnia 25 maja 2017r.), w wyniku rozpatrzenia wniosku
ztozonego przez Gmineg Zalewo z siedzibg w 14-230 Zalewo, ul. Czestochowska 8, w imieniu ktérej dziata Pan Rafat
Wrzosek- reprezentujgcy firme Pracownia Projektowa ,,D3”, Ul. Lipowy Dwor 23B, 14-200 Itawa, pismem z dnia
12.04.2018r. (otrzymano dnia 16.04.2018r.), Rejon Dréog Wojewddzkich w Elblagu uzgadnia projekt przebudowy
drogi gminnej nr 145514N-ul. Rolnej w zakresie wtgczenia do drogi wojewddzkiej nr 519, ul. Traugutta w Zalewie

(dz. dr. nr 290 obr. 2 Zalewo), przy zachowaniu ponizszych warunkéw:

1. Projektowane wtaczenie drogi gminnej nr 145514N do drogi wojewddzkiej nr 519 (ul. Traugutta w Zalewie)

wykonac zgodnie z projektem.
Niniejsze uzgodnienie waine jest jedynie z ostemplowanym i podpisanym projektem (zatgcznik nr 1)
Inwestor lub Wykonawca dziatajgcy z upowaznienia Inwestora powinien powiadomi¢ Rejon Drog
Wojewddzkich w Elblggu o terminie rozpoczecia robét w pasie drogowym na 14 dni przed planowanym ich
rozpoczeciem, przedstawiajgc:

- harmonogram robét,
- projekt organizacji ruchu na czas ich trwania, sporzadzony na planie sytuacyjno—wysokosSciowym, zgodnie
z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.U. Nr 177
poz. 1729) — zaopiniowany przez Komende Wojewoddzka Policji w Olsztynie i zatwierdzony przez Marszatka
Wojewddztwa Warminsko- Mazurskiego za posrednictwem Biura ds. drog, Departamentu Infrastruktury
i Geodezji Urzedu Marszatkowskiego, ul. Gtowackiego 17, 10-447 Olsztyn.

- odpis niniejszego uzgodnienia oraz przedstawi¢ uzgodniong dokumentacje do wgladu,

- informacje na temat osoby odpowiedzialnej za roboty i oznakowanie miejsca prac i (imie i nazwisko,
adres, numer kontaktowy)

4. Uzgodnienie niniejsze jest wazne przez okres trzech lat i nie jest pozwoleniem na budowe.

5. Budowe moina rozpoczaé¢ po uzyskaniu pozwolenia na budowe lub zgtoszenia we wtasciwym urzedzie
ds. budownictwa, w sposdb przewidziany w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017
poz. 1332, ze zm)

6. Zgodnie z art. 3 pkt. 11, art. 32 ust. 4, pkt. 2 i art. 33 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1332, ze zm), niniejsze uzgodnienie stanowi dla Inwestora podstawe do
oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania gruntem pasa drogowego na cele budowlane,
oznaczonym jako dziatka nr 290 obr. 2 Zalewo, na cele zwigzane z realizacjg ww. inwestycji.

e KIEROVYAHK REJONU

@ Adresat (zpo) ,
2. Woydziat Drég ZDW w Olsztynie, | ;g oty £
3. Aa . Robert DroOra
Agnieszka Morawiak a - 0-55/ 230-69-75
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39 €

Znak spr. WGN.6630.131.2018

Protokol

sporzagdzony w dniu 07.04.2018 r. z narady koordynacyjnej przeprowadzonej na posiedzeniu

zainteresowanych podmiotéw w Powiatowym Osrodku Dokumentacji  Geodezyjnej

i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Itawie.

Przedmiot narady: Budowa sieci kanalizacji deszczowej i oswietlenia ulicznego.

Adres inwestycji: Miasto Zalewo, ul. Rolna, obr. 1, dz.: 291, 197/1, 309.

Dane wnioskodawcy:

¢ Imig i Nazwisko (firma): Pracownia Projektowa ,,D3” Rafat Wrzosek.

e Adres: ul. Lipowy Dwér 23B, 14-200 Itawa.

Podmiot i
zarzadzajac Osoba Posdyiey
Lp. | Zarzaczajacy i Stanowisko uczestnikéw narady uczestnikow
siecig uzbrojenia | reprezentujgca
terenu S
Prace ziemne przy skrzyzowaniach
i zblizeniach z czynng linia kablowg nN .
ENERGA- Tomasz Grohs | 0,4kV  wykonywaé recznie zgodnie Irnzt;r;:na:-'zea
OPE,RATOR S-A; Technik ds. z obowigzujacymi przepisami, P
Oddziat w Olsztynie - . . : pomocg
1 : " Dokumentacji z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci B
Rejon Dystrybucji - komunikacji
w Ostrodzie Energetycznej i normatywnych odleglo$ci, na kablach "
energetycznych  zalozy¢ dwudzielne -
ostony

Polska Spotka .
Gazownictwa z.ca. Kierownika %fpﬁ/}/[ oo,
Sp. zo.0. Oddziat RDG Ostroda

2 w Gdansku, Zaktad

w Olsztynie, Placéwka Jerzy Pycia
Itawa
Informacje
) e rzestano za
T uw. U M p
Orange Polska S.A. | Jacek Zielinski ‘ “&‘ Zelguanky s
’ oo \M,.k);w{ komunikacji
“ elektronicznej.
«
Urzad Miejski
4 w Zalewie —




w

twierdzam zg

Starostwo Powial

208 -05- 0 3

.................

"""""""" muf"\\
Q
Zaklad Gospodarki D
Komunalnej
5 Sp. zo.0.
; Informacje
Robert Borawski
st . przestano za
6 MUltlmgd/;a Polska Partner ds. Uzgadniam bez uwag. pomoca
o Ewidencji Sieci komunikacji
elektroniczne;.
We wskazanej lokalizacji, brak Informacje
Jacek infrastruktury teletechnicznej przestano za
TK Telekom Sp. z o0.0. " . pomoca
7 Michniak TK Telekom sp. z 0.0. wobec czego komunilag}
nie wnosimy uwag i zastrzezen. elektroniczne;.
8 Polkomtel Sp. z 0.0. p—
<
Marek Downer Informacje
s Specjalista ds. przestano za
9 vendo i Bez uwag.
Bartosz Kuémin Instalacji g pomc‘)cq .
B komunikacji
wiattowodowych elektroniczne;.
Informacje
UWM w Olsztynie, Zbigniew Uzgodniono z uwagami. przestano za
10 | OEizMSK OLMAN - p ot s cifeillin s pomoca
zarnota wagl w zalaczniku do protokotu. | omunikac
elektronicznej.

Na podstawie art. 28ba. pkt.1. ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne

i kartograficzne (Dz.U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 z pozn. Zm.) nieobecno$¢ na naradzie

koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego 0 jej miejscu i terminie nie stanowi

przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje si¢, ze podmiot ten nie sklada zastrzezen

do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie

sytuacyjnym.




Uwagi przewodniczacego narady koordynacyjne;j:
Do protokohu dotaczono zatgcznik z uwagami UWM w Olsztynie OEiZMSK OLMAN .orez
&oﬂgudk Oiou,?e Volda S.A . L ikl

0
=5

Imi¢ i nazwisko oraz stanowisko stuzbowe

przewodniczacego narady koordynacyjnej.

Padpig

=



Uwagi ORANGE POLSKA S.A. do Protokolu Nr WGN.6630.131.2018 z dnia 08.05.2018 r.

Opiniujemy projekt na nastepujacych warunkach:

e w miejscach zblizen i skrzyzowar z istniejgcymi urzgdzeniami Orange Polska zachowa¢é
normatywne odlegtosci zgodnie z obowigzujgcym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
D.U nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz normg zaktadowq ZN-15/0PL-004

e w miejscach skrzyzowan i zblizen z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzié
recznie z zachowaniem szczegélnej ostroznosci zgodnie z obowigzujagcymi normami i
przepisami techniczno—budowlanymi pod nadzorem wtascicielskim przedstawiciela OPL.

e w przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych odlegtosci od istniejacych
urzadzen telekomunikacyjnych nalezy wystgpic¢ o warunki techniczne do Orange Polska Dziat
Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Olsztynie (10-004 Olsztyn, ul.
Pienieznego 21a, e-mail: ZZSS.Narady.Koordynacyjne.Polnoc@orange.com

e przed planowanym rozpoczeciem robdt nalezy wystgpic¢ z wnioskiem o realizacje nadzoru
wiascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowe;j
www.orange.pl/wniosekonadzor

e kazde wejscie na infrastrukture wiasnosci OPL bez ztozonego wniosku o nadzér wtascicielski,
bedzie traktowane jako nielegalne i zgtaszane do organdw $cigania oraz Paristwowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.

W przypadku nie zastosowania si¢ do w/w uwag cato$¢ kosztéw zwigzanych z usunieciem
ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych poniesie
Inwestor (Wykonawca);

Jacek Zielinski, Starszy Specjalista ds. Zasobow Infrastruktury
Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT, Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w
/ Olsztynie
orange Tel.: +48 89 525 16 53, Kom.: +48 519 127 353
Orange Polska, Seweryna Pienieznego 21a, 10-004 Olsztyn
www.orange.pl



Osrodek Eksploatacji i Zarzgdzania Miejskg Siecig Komputerowg ,OLMAN”
Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie, ul. J. Heweliusza 8, 10-726 Olsztyn
telffax: (89) 523-45-55, http.//www.man.oslztyn.pl/ _e-mail: biuro@man.olsztyn.pl

Olsztyn, dnia 07 maja 2018r

WGN.6630.131.2018

dotyczy: wydania warunkoéw technicznych zgodnie z dokumentacjq projektowg nr WGN.6630.131.2018

W nawigzaniu do przedstawionego projektu akceptujemy zaproponowane rozwigzanie, dodatkowo
uszczegblawiajac je i podajac warunki techniczne realizacji przebudowy oraz prowadzenia prac:

Sad Okrggowy w Olsztynie sygn. akt V. GC161/17 postanowit wyznaczy¢ zarzadce przymusowego na Regionalnej
Sieci Szerokopasmowej Wojewddztwa Warmifisko-Mazurskiego w osobie podmiotu uprawnionego do
prowadzenia dziatalnosci telekomunikacyjnej, tj. Uniwersytetu Warminsko-Mazurskiego w Olsztynie, Osrodek
Eksploatacji i Zarzadzania Miejska Siecia Komputerowag OLMAN, z/s w Olsztynie, ul. Heweliusza 8, 10-726,
ktéry z dniem uprawomocnienia si¢ postanowienia przejat role operatora infrastruktury w miejsce ORSS Sp. z 0.0.

1. Przed przystgpieniem do prac wymagane jest powiadomienie zarzadcy linii teletechnicznej o
rozpoczeciu prac zwigzanych z jej zabezpieczeniem wedlug warunkéw i zasad okreslonych
niniejszym pismem.

2. Przedstawione warunki techniczne oparte sj na informacjach o infrastrukturze $wiatlowodowej
SSPW na dzien 15.12.2017

3. Wskazane na rysunku linie s czynne i jest uruchomiona na nich transmisja, wszelkie prace na
czynnych liniach $wiatlowodowych nalezy bezwzglednie uzgodni¢ i przeprowadzaé w terminach i
czasie uzgodnionym z zarzadzajacym siecig Osrodkiem Eksploatacji i Zarzadzania MSK OLMAN.

4. Lokalizacje istniejacej linii $wiattowodowej w terenie nalezy potwierdzié z wykorzystaniem map
sytuacyjno — wysokosciowych, zawierajacych geodezyjng inwentaryzacje linii $wiattowodowej poprzez
wykonanie przekopéw prébnych.

5. Wszelkie prace w miejscach kolizji z nowoprojektowanymi zmianami przedstawionymi nalezy
wykonywac¢ recznie, bez uzycia sprzgtu mechanicznego pod nadzorem wiascicieli linii $wiattowodowe;.
Wszelkie odkryte w trakcie prowadzenia prac elementy infrastruktury linii $wiattowodowej muszg by¢
odpowiednio zabezpieczone a przed zasypaniem podlegajg odbiorowi przez stuzby techniczne zarzadcy
linii $wiattowodowej zgodnie z przedstawionymi w projekcie przebudowami infrastruktury
$wiatlowodowe;j.

6. Nadzoér przedstawicieli zarzadcy linii $wiattowodowej jest platny. O ustanowienie nadzoru nalezy
wystapi¢ pisemnie z minimum 2 tygodniowym wyprzedzeniem zlecajac pisemnie pelnienie nadzoru na
uzgodnionych wczesniej warunkach. W czasie ustanawiania nadzoru nalezy wskazaé dane strony, ktéra
zostanie obcigzona po zakoriczeniu prac.

7. W zwigzku z przedstawionym pismem linie nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z niniejszym warunkami:

a. W miejscach gdzie istniejaca linia $wiattowodowa SSPW przecina si¢ z projektowang
inwestycjg rurociagg 4xHDPE 40/3,7 nalezy zabezpieczy¢ rura dwudzielng Arot o odpowiedniej
$rednicy (w przypadku braku rury ostonowej).

b. Odleglosci projektowanych sieci uzbrojenia terenu od istniejacego rurociagu oraz jej
zabezpieczenie na skrzyzowaniach i zblizeniach wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26.10.2005 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny




Osrodek Eksploatacji i Zarzgdzania Miejskg Siecig Komputerowg ,OLMAN”
Uniwersytet Warmirisko-Mazurski w Olsztynie, ul. J. Heweliusza 8, 10-726 Olsztyn
telffax: (89) 523-45-55, http://www.man.oslztyn.pl/ e-mail: biuro@man.olsztyn.pl

odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2005 r. Nr 219,
poz. 1864 ze zm.).

8. Wszelkie koszty zwigzane z przebudowy i zabezpieczeniem rurociagu (w tym materialy i prace
nakladcze) nie beda obciaza¢ whascicieli linii $wiattowodowej.

9. Po zakoficzeniu prac nalezy bezwzglednie dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza w ciggu 2 miesiecy
od zakonczenia prac.

10. O przeprowadzonych pracach a takze ich zamiarze nalezy poinformowa¢ UWM OEiZ MSK OLMAN z
min 2 tygodniowym wyprzedzeniem na piSmie na adres Osrodka Eksploatacji i Zarzadzania
Miejskg Siecia Komputerows ,,OLMAN?”, ul. Heweliusza 8, 10 -726 Olsztyn oraz z min 1 dniowym
wyprzedzeniem telefonicznie Centrum Zarzadzania Siecia pod , tel 89 523 43 50.

11. 'W ramach prac nalezy dazy¢ do minimalizacji czasu przerw w dziataniu dostepu do sieci RSS. Prace
przelaczeniowe nalezy wykona¢ w czasie uzgodnionym zarzadzajacym.

12. Niniejsze uzgodnienie wazne jest przez okres 12 miesigcy.

Uzgodnienie obejmuje  jedynie infrastruktur¢ Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Wojewodztwa
Warminsko-Mazurskiego.

Opracowat :

ZCz, UWM w Olsztynie
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Energa

operator
Numer P/18/020175 Miejscowos$¢ Ostroda Data 20-04-2018
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie
1l Przytaczany obiekt:

w

7.

714

1sl:2:

71.3.

7.14.

710

7:1.6.

1A

12,

© © ®

92

9.3.

Nazwa: o$wietlenie uliczne
Adres (Nr dziatki): Zalewo, ul. Rolna
gm. Zalewo , dziatka numer 2-291
Grupa przytaczeniowa:  V
Moc przytaczeniowa: 1.5 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Zalewo [78]
Linia 15 kV MIEDZYCHOD [7810]
Stacja SN/nn ZALEWO TRAUGUTTA |1l [T-0320]
Obwod nn ZLEWNIA [0320-02]
Obiekt Obwéd [nN] ZLEWNIA [0320-02]
Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
Zaciski pragdowe, odej$ciowe, roztaczniko-bezpiecznika, zainstalowanego w ztgczu kablowo-pomiarowym, w kierunku instalacii
odbiorcy.
Rodzaj przytgcza: kablowe
Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspotpracy z
siecia;
Zakres inwestyciji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn:

Wybudowac linie kablowg poprzez wcinke w istniejacy kabel YAKXS 4x120mm2, zasilany ze stacji transformatorowej T-0320
"Zalewo Traugutta IlI" obwod nr 2, wyprowadzony ze stupa linii napowietrznej nN 0,4kV, zasilajacy ztacze kablowo-pomiarowe
usytuowane przy granicy dziatek 286/8 i 286/9.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdipracy z siecia, do ktorej instalacje Iub sieci sg przytaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakldceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Po podpisaniu umowy przytaczeniowej wnioskujacy jest zobligowany do dokonania uzgodnienia lokalizacji ztacza kablowo-
pomiarowego dla przedmiotowej dziatki lub terenu.

Odbiorca wykona instalacje przytaczana w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wtasnosci stron.
Wykonanie tych czynnosci powinno zosta¢ potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczanej".

Wymagany stopient skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

Zigcze kablowo-pomiarowe posadowione na dziafce nr 291. Szczegolowa lokalizacja ztgcza kablowo-pomiarowego zostanie
ustalona w opracowanej przez ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie dokumentaciji technicznej.

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego:

Wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czionu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 6 A, zainstalowane w
czesci pomiarowej ztacza kablowo-pomiarowego

Sposéb pomiaru: bezposredni



&) Energa

operator

94.  Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana
95.  Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdainego odczytu danych pomiarowych
9.6.  Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub polposredniego, zastosowa¢ odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegoinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ oslonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukiadow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:
licznik 3-fazowy

10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
10.1.  Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sieé 0,4 kV pracuje w uktadzie TN-C.

b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kV

c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

10.2.  Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutrainego sieci -

b)  Napigcie znamionowe sieci - kV
c) Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA

f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s
w stacji110/15 kV GPZ Zalewo
Rzeczywista warto$é pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
10.3.  Inne:
Charakterystyka sieci istniejacej;
Moc transformatora stacji T-0230 - 100kVA
Przew6d AsXSn 4x50mm?2 diugosci 310m, zabezpieczenie wzdtuzne 80A gF, kabel YAKXS 4x120mm? diugosci 149m ( ~ 15m
do miejsca wcinki), projektowany kabel
Zabezpieczenie obwodu na stacji wynosi 125A gF

11 Dane znamionowe urzadzen, instalacii i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]
12 Inne ustalenia:

12.1.  Dotyczy projektu budowlanego:
Opracowac projekt budowlano - wykonawczy (zgodnie z obowiazujacymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami
technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodni¢ go z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie, Rejon
Dystrybucji w Ostrodzie - Dziat Dokumentacji Energetycznej.

12.2.  Dotyczy wspolpracy ruchowe;:

12.3.  Dotyczy umowy o przytaczenie:

124.  Inne wymagania:
W celu zasilenia placu budowy nalezy wystapi¢ z odrgbnym wnioskiem o okreslenie warunkow przytaczenia.

13. Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spetniaé wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

14, Przy realizacji niniejszych warunkow przytaczenia nalezy uwzgledni¢c wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

1%. Standardy jako$ciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93

poz. 623 2 2007 r.).
Technik ds. Przylaczed
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16.
17.

18.

operator

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elekirycznej mozna zapewni¢
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodta energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie

Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przytaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.

Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Dyrel/br Rejonu Dystrybucys
Osl?rodzie i Hawie
Who z/r{géf?]adanowsk/

/

Domeracki Krzysztof {

OPRACOWAL , ;}ATWIERDZIL
tel. 89 6121705 Technik dfwi‘n 3

Krzysztof Domeracki
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ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie
Rejon Dystrybucji w Ostrodzie
ul. Przemystowa 13, 14-100 Ostroda
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