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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

Przeudowa drogi gm

innej nr 145514N - ul. Rolna w granicach pasa drogowego wraz z siecig kanalizacji deszczowej oraz

oswietlenia ulicznego na dz. nr 290, 291, 309 - obreb nr 2 m. Zalewo i 197/1 - obreb Kupin, gm. Zalewo
1 ROBOTY DROGOWE
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - (km 0.180
d.1.|D-01.01.01 trasa drogi w terenie rowninnym - granice, pkt gtéwne,
1 repery, wytyczenie obiektu, obstuga w trakcie budowy i
pomiar powykonawczy
2 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubos- |m?2 628.800
d.1.|D- 02.01.01 Ci 25 cm za pomocg spycharek
1
3 Wykopy reczne liniowe pod rury ostonowe w gruncie kat.|m3 4.000
d.1.|D- 02.01.01 I-IvV
1
4 Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nom. m 10.000
d.1.|D- 02.01.01 110 mm
1
5 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych |m3 4.000
d.1.|D- 02.03.01 Z zageszczeniem
1
6 Demontaz stupéw oswietleniowych o masie 50-100 kg - |stup. 2.000
d.1.|D- 01.02.04 oprawe wraz ze stupem przekazaé¢ inwestorowi
1
1.2 PRZEPUST - roboty podstawowe - odwodnienie, wykopy, montaz urzadzen
7 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r.  |m 8.000
d.1.|D- 01.02.04 40 cm
2
8 Rozebranie przepustéw rurowych - Scianki czotowe i ta- |m3 0.675
d.1.|D- 01.02.04 wy z kamienia famanego
2
9 Przepusty rurowe pod jezdnig i zjazdami tawa funda- m3 3.000
d.1.|D- 03.01.03a mentowa z mieszanki piaskowo - zwirowej 0/20 gr. 20
2 Ccm po zageszczeniu
10 Przepusty rurowe pod jezdnig - rury HDPE, SN>8 kar- |m 10.000
d.1.|D-03.01.03a  |bowane o $r. 60 cm
2
11 Przepusty rurowe pod jezdnig - $cianki czotowe dla rur o [$ciank. 2.000
d.1.|D-03.01.03a  [sr.60cm
2
12 Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geow- |m?2 40.000
d.1.|D- 03.01.03a tékninami na gruntach o umiarkowanej no$nosci sposo-
2 bem mechanicznym (nad i pod rurg $red. 60 i 40 cm -
przepusty pod jezdnig i zjazdem)
13 Dowdz gruntu zageszczalnego z zasypaniem - zasypka |ms3 14.000
d.1.|D- 02.03.01 z mieszanki piaskowo - zwirowej 0/32mm
2
14 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi m3 10.500
d.1.|D- 02.01.01
2
15 Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabrykowa- |m?2 12.000
d.1.|D- 03.01.02 nymi typu MEBA 40x60x8 cm na podbudowie betonowej
2 C12/15 gr. 10cm
16 Czyszczenie rowow z wyprofilowaniem dna i skarp z na- |m 10.000
d.1.|D- 06.01.01 mutu o grub.30 cm
2
1.3 KANALIZACJA DESZCZOWA - rurociagi, studnie, wpusty
17 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - (km 0.060
d.1.|D-01.01.01 trasa kanalizacji deszczowej w terenie réwninnym - gra-
3 nice, pkt. gléwne, obstuga geodezyjna w trakcie budowy,
pomiar powykonawczy
18 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad w grun- |m3 300.200
d.1.|D- 02.01.01 cie kat.lll
3
19 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.20 |m2 72.750
d.1.|D- 03.02.01 cm
3
20 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm |stud. 3.000
d.1.|D- 03.02.01 w gotowym wykopie o gtgbokosci do 3 m z piersciem
3 odcigzajacym i ptytg denna, wiaz klasy D400
21 Studzienki sciekowe z gotowych elementéw betonowe o |szt. 5.000
d.1.|D- 03.02.01 $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu z pierscieniem od-
3 cigzajgcym
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22 Podtacz.instalacji do sieci kanalizacyjnej - przykanaliki o [m 38.500
d.1.|D- 03.02.01 $r. 160 mm z rur gtadko$ciennych SN8
3
23 Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o $ér. zewn. 250 m 50.000
d.1.|D- 03.02.01 mm
3
24 Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o $ér. zewn. 315 m 3.500
d.1.|D- 03.02.01 mm
3
25 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej m 38.500
d.1.|D- 03.02.01 160 mm
3
26 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nomi- |odc. -1 préb. 3.000
d.1.|D- 03.02.01 nalnej 250-315 mm
3
27 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych |m3 239.542
d.1.|D-02.01.01 gtebokosci do 3.0 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-
3 1V- materiat dowieziony zageszczalny
28 Zageszczenie zasypu wykopow zageszczarkami; grunty |m3 239.542
d.1./D-02.03.01 sypkie kat. I-1ll
3
29 Roboty ziemne wykon.koparkami w gr.kat.lll z m3 60.658
d.1.|D-02.01.01 transp.urobku samochod.samowytadowczymi - wywéz
3 pozostatej ziemi z wykopdw (miejsce wywozu wskaze in-
westor)
30 Woyloty - $cianki czotowe dla rur o $r. 315 cm wraz z za- |$ciank. 1.000
d.1.|D- 02.03.01 bezpieczeniem kratg
3
1.4 JEZDNIA O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ - Roboty podstawowe, w-wy odsaczajace,
krawezniki, podbudowy z kruszywa, nawierzchnie z kostki betonowej
31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezd- |m?2 1096.400
d.1.|D- 04.01.01 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci $r. 60 cm -
4 ziemig z korytowania wykorzysta¢ do formowania nasy-
pow
32 Roboty ziemne wykon.koparkami w gr.kat.lll z m3 219.280
d.1.|D- 02.01.01 transp.urobku samochod.samowytadowczymi - wywéz
4 pozostatej ziemi z wykopdéw (miejsce wywozu wskaze in-
westor)
33 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m?2 988.400
d.1.|D- 04.01.01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
4
34 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsg- |m?2 988.400
d.1.|D- 04.02.01 czajacej w korycie lub na catej szerokosci drogi - gru-
4 bos$¢ warstwy po zag. 20 cm
35 tawa pod krawezniki najzdowe betonowa z oporem - be-|m3 34.391
d.1.|D- 08.01.01 ton C12/15
4
36 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm |m 390.800
d.1.|D-08.01.01b na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
4
37 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm |m 33.500
d.1.|D-08.01.01b na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
4
38 Podbudowa z kruszywa niezwigzanego C90/3 tamanego |m?2 988.400
d.1.|D- 04.04.02b 0/31,5mm - warstwa dolna o grubos$ci po zageszczeniu
4 20 cm
39 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm |m2 988.400
d.1.|D-05.03.23a  |na podsypce piaskowej gr. 4 cm - 100% kolor szary -
4 wraz z regulacjg urzgdzen
1.5 DOJSCIA | ZJAZDY DO POSESJI Z KOSTKI BETONOWEJ Roboty podstawowe, w-wy odsaczajace, kra-
wezniki, obrzeza, podbudowy betonowe, nawierzchnie z kostki betonowej
40 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci zjaz- |m?2 120.000
d.1.|D- 04.01.01 dow i dojs¢ w gruncie kat. I-1V gtebokosci 30 cm
5
41 Roboty ziemne wykon.koparkami w gr.kat.lll z m3 36.000
d.1.|D- 02.01.01 transp.urobku samochod.samowytadowczymi - wywéz
5 pozostatej ziemi z wykopdéw (miejsce wywozu wskaze in-
westor)
42 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsg- |m?2 87.200
d.1.|D- 04.02.01 czajacej w korycie lub na catej szerokosci drogi - gru-
5 bos$¢ warstwy po zag. 20 cm
43 tawa pod obrzeza betonowa z oporem - beton C12/15 |m3 3.064
d.1.|D- 08.03.01
5
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44 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 159.500
d.1.|D- 08.03.01 cementowo-piaskowej 1:4 z wypetnieniem spoin zapra-
5 wag cementowg
45 Podbudowa z kruszywa niezwigzanego C90/3 tamanego |m?2 87.200
d.1.|D- 04.04.02b 0/31,5mm - warstwa dolna o grubos$ci po zageszczeniu
5 20 cm
46 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm |m2 87.200
d.1.|D- 05.03.23a  |na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 4 cm -
5 100% kolor czerwony wraz z regulacjg urzadzen
1.6 BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO
1.6. Roboty ziemne
1
47 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - (km 0.200
d.1.|E-01.00 trasa kabla w terenie rowninnym
6.1
48 Kopanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0.8 miszer. |m 170.000
d.1.|E-01.00 dna do 0.6 m w gruncie kat. lll-IV
6.1
49 Wykopy o gtebok.do 1.5 m w gruncie kat. lll wraz zza- |m3 1.680
d.1.|E-01.00 sypaniem dla stupow elektroenergetycznych linii napo-
6.1 wietrznych niskiego napiecia
50 Nasypanie warstwy piasku gr. 10 cm na dnie rowu kab- |m 5.100
d.1.|E-01.00 lowego o szerokosci do 0.4 m
6.1
51 Mechaniczne zasypywanie rowéw dla kabli o glebokosci |m 170.000
d.1.|E-01.00 do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. I-l|
6.1
1.6. Roboty kablowe
2
52 Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nom. m 23.000
d.1.|E-01.00 110 mm - SRS
6.2
53 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablo- m 197.000
d.1.|E-01.00 wych recznie
6.2
54 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pusta- m 197.000
d.1.|E-01.00 kach lub kanatach zamknietych - roboty obok czynnego
6.2 pasa jezdni (26-75 poj/h)
55 Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do |m 197.000
d.1.|E-01.00 120 mm2 - bednarka FeZn 25x4mm
6.2
56 Reczne uktadanie folii na kablu - budowa m 197.000
d.1.|E-01.00
6.2
57 taczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewo- |szt. 14.000
d.1.|E-01.00 déw wyréwnawczych z bednarki o przekroju do 120
6.2 mm2 w wykopie
58 Podtgczenie przewodow pojedynczych o przekroju zyly |szt.zyt 28.000
d.1.|E-01.00 do 50 mm2 pod zaciski lub bolce
6.2
1.6. Montaz i stawianie stupow oswietleniowych
3
59 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do |szt. 7.000
d.1.|E-02.00 100 kg
6.3 - stupy stalowe szesciokgtne h=8m na fundamencie
F100/200
60 Montaz wysiegnikéw rurowych o ciezarze do 15kg na  |szt. 7.000
d.1.|E-02.00 stupie
6.3
61 Montaz przewodow do opraw oswietleniowych - wcigga- |kpl.przew. 7.000
d.1.|E-02.00 nie w stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy wysokosci
6.3 latarh do 10 m
62 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie - szt. 7.000
d.1.|E-02.00 oprawy typu LED o mocy 36W
6.3
63 Montaz bezpiecznika BiWts 2A szt. 7.000
d.1.|E-02.00
6.3
64 Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrz- |szt. 7.000
d.1.|E-02.00 nej nn - ogranicznik przepigé
6.3
65 Montaz uziomow lub przewodoéw uziemiajacych w grun- |m 6.000
d.1.|E-02.00 cie kat.lll
6.3
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66 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dtugosci 3  |szt. 2.000
d.1.|E-02.00 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.lll
6.3
67 Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyly  |szt.zyt 42.000
d.1.|E-02.00 do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
6.3
1.6. Roboty pomiarowe
4
68 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc. 7.000
d.1.|E-02.00
6.4
69 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektryczne- |pomiar 1.000
d.1.|E-02.00 go niskiego napigcia
6.4
70 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pier- |préb. 1.000
d.1.|E-02.00 wsza proba)
6.4
7 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (na- |préb. 6.000
d.1.|E-02.00 stepna préba)
6.4
1.6. SZAFA OSWIETLENIA ULICZNEGO "SON"
5
1.6. Montaz szafy sterujacej oswietleniem
5.1
72 Ztagcza kablowe - montaz szafy o$wietleniowej kpl. 1.000
d.1.|E-02.00 zasilajgco-sterowniczej "SON" z kompletnym wyposaze-
6.5. niem wg. projektu
1
1.7 ROBOTY WYKONCZENIOWE
73 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 szt. 4.000
d.1.|D- 07.02.01 mm
7
74 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, naka- |szt. 7.000
d.1.|D- 07.02.01 zu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni po-
7 nad 0.3 m2
75 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.lI-|m?2 794.200
d.1.|D- 06.01.01 1]
7
76 Humusowanie terenu z obsianiem trawg przy grubosci |m?2 794.200
d.1.|D- 06.01.01 warstwy humusu 5 cm
7

Wartos¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT
Podatek VAT
|Ogétem wartos$¢ kosztorysowa robét

Stownie:
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KI_ul._Rolna.kst

PRZEDMIAR

Lp.[ Podstawa [

Opis i wyliczenia

[ j-m. [

Poszcz

Razem

Przeudowa drogi gminnej nr 145514N - ul. Rolna w granicach pasa drogowego wraz z siecig kanalizacji deszczowej oraz
oswietlenia ulicznego na dz. nr 290, 291, 309 - obreb nr 2 m. Zalewo i 197/1 - obreb Kupin, gm. Zalewo

1 ROBOTY DROGOWE
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1.|D- 01.01.01 |réwninnym - granice, pkt gtéwne, repery, wytyczenie obiektu, obstuga w trak-
1 cie budowy i pomiar powykonawczy
<km 0+000 - 0+180>0.18 km 0.180
RAZEM 0.180
2 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 25 cm za pomocg m2
d.1.|D- 02.01.01 |spycharek
1
<km 0+000-0+180>180.0<dt.>*3.0<szer.> m?2 540.000
<zjazdy>
8*11.1 m?2 88.800
RAZEM 628.800
3 Wykopy reczne liniowe pod rury ostonowe w gruncie kat. |-V m3
d.1.|D- 02.01.01
1
10*0.40*1.00 m3 4.000
pod rury ostonowe sieci telekom.,
RAZEM 4.000
4 Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nom. 110 mm m
d.1.|D- 02.01.01
1
10 m 10.000
pod rury ostonowe sieci telekom.,energetycznych
RAZEM 10.000
5 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych z zageszczeniem m3
d.1.|D- 02.03.01
1
10*0.40*1.00 m3 4.000
pod rury ostonowe sieci telekom.,
RAZEM 4.000
6 Demontaz stupéw oswietleniowych o masie 50-100 kg - oprawe wraz ze stu-  |stup.
d.1.|D- 01.02.04 |pem przekazac¢ inwestorowi
1
2 stup. 2.000
RAZEM 2.000
1.2 PRZEPUST - roboty podstawowe - odwodnienie, wykopy, montaz urzadzen
7 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 40 cm m
d.1.|D- 01.02.04
2
8.0 m 8.000
RAZEM 8.000
8 Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czotowe i tawy z kamienia tamane- |m3
d.1.|D- 01.02.04 |go
2
0.15*1.5*1.5*2 m3 0.675
RAZEM 0.675
9 Przepusty rurowe pod jezdnig i zjazdami tawa fundamentowa z mieszanki m3
d.1.|D- 03.01.03a |piaskowo - zwirowej 0/20 gr. 20 cm po zageszczeniu
2
10.0*0.20*1.5 m3 3.000
RAZEM 3.000
10 Przepusty rurowe pod jezdnig - rury HDPE, SN>8 karbowane o $r. 60 cm m
d.1.|D- 03.01.03a
2
10.0 m 10.000
RAZEM 10.000
11 Przepusty rurowe pod jezdnig - $cianki czotowe dla rur o $r. 60 cm Sciank.
d.1.|D- 03.01.03a
2
2 Sciank. 2.000
RAZEM 2.000
12 Wzmacnianie podfoza gruntowego geosiatkami i geowtdkninami na gruntach o |m?2
d.1.|D- 03.01.03a |umiarkowanej nosnosci sposobem mechanicznym (nad i pod rurg $red. 60 i 40
2 cm - przepusty pod jezdnig i zjazdem)
10.0*2*2.00 m?2 40.000
RAZEM 40.000
13 Dowdz gruntu zageszczalnego z zasypaniem - zasypka z mieszanki piaskowo |m3
d.1.|D- 02.03.01 |- zwirowej 0/32mm
2
(10.0*2.00*1.00)*0.70 m3 14.000
RAZEM 14.000
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14 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi m3
d.1.|D- 02.01.01
2
10.0*1.5%0.7 m3 10.500
RAZEM 10.500
15 Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabrykowanymi typu MEBA m2
d.1.|D- 03.01.02 |40x60x8 cm na podbudowie betonowej C12/15 gr. 10cm
2
2*3.0*2.0 m?2 12.000
RAZEM 12.000
16 Czyszczenie rowow z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu o grub.30 cm m
d.1.|D- 06.01.01
2
5.0*2 m 10.000
RAZEM 10.000
1.3 KANALIZACJA DESZCZOWA - rurociagi, studnie, wpusty
17 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji de- km
d.1.|D-01.01.01 |szczowej w terenie rowninnym - granice, pkt. gldwne, obstuga geodezyjna w
3 trakcie budowy, pomiar powykonawczy
0.06 km 0.060
RAZEM 0.060
18 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkfad w gruncie kat.lll m3
d.1.|D- 02.01.01
3
<rura Kd 160mm>
12.0<dt.>*1.0<szer.>*2.0<gt.>+14.5<dt>*1.0<szer.>*2.0<gt.>+6.5<dt>*1.0< m3 66.000
szer.>*2.0<gt.>
3.5<dt.>*1.0<szer.>*2.0<gt.> +2.0<dt>*1.0<szer.>*2.0<gt.> m3 11.000
<wpusty uliczne>
(1.5¥1.5*2.0)*5<szt> m3 22.500
<kolektor DN250><D1 - D3> (25.0+25.0)*1.5*1.80 m3 135.000
<kolektor DN315><D3 - WYLOT> (3.50)*1.5%1.80 m3 9.450
<studnie kanalizacyjne D1-D3>(2.5*2.5*3.0)*3<szt.> m3 56.250
RAZEM 300.200
19 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.20 cm m2
d.1.|D- 03.02.01
3
<rura Kd 160 mm>
12.0<dt.>*0.5<szer.>+14.5<dt>*0.5<szer.>+6.5<dt>*0.5<szer.> m?2 16.500
3.5<dt.>*0.5<szer.>+2.0<dt>*0.5<szer.> m?2 2.750
<kolektor DN250><D1 - D3> (25.0+25.0)*1.0 m?2 50.000
<kolektor DN315><D3 - WYLOT> 3.50%1.0 m?2 3.500
RAZEM 72.750
20 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.|D- 03.02.01 |gtebokosci do 3 m z piersciem odcigzajacym i ptytg denng, wtaz klasy D400
3
<studnie kanalizacyjne D1-D3>3<szt.> stud. 3.000
RAZEM 3.000
21 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z osadni- |szt.
d.1.|D- 03.02.01 |kiem bez syfonu z pierscieniem odcigzajgcym
3
5<szt> szt. 5.000
RAZEM 5.000
22 Podtacz.instalacji do sieci kanalizacyjnej - przykanaliki o §r. 160 mm z rur m
d.1.|D- 03.02.01 |gtadkosciennych SN8
3
12.0<dt.>+14.5<dt>+6.5<dt> m 33.000
3.5<d.>+2.0<dt> m 5.500
RAZEM 38.500
23 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.1.|D- 03.02.01
3
25.0+25.0 m 50.000
RAZEM 50.000
24 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.1.|D- 03.02.01
3
3.50 m 3.500
RAZEM 3.500
25 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 160 mm m
d.1.|D- 03.02.01
3
12.0<dt.>+14.5<dt.>+6.5<dt> m 33.000
3.5<d.>+2.0<dt> m 5.500
RAZEM 38.500
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26 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 250-315 mm odc. -1
d.1.|D- 03.02.01 préb.
3
3 odc. -1 3.000
prob.
RAZEM 3.000
27 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 mi |m3
d.1.|D- 02.01.01 |szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. IlI-IV- materiat dowieziony zageszczalny
3
<rura Kd 160 mm>
(12.0<dt.>*1.0<szer.>*2.0<gt.>-((3.14*0.16"2/4)*12.0))-(0.20*0.5*12.0)+(14.5< |m3 62.057
dt.>*1.0<szer.>*2.0<gt.>-((3.14*0.16"2/4)*14.5))-(0.20*0.5*14.5)+(6.5<dt>*1.0<
szer.>*2.0<gt.>-((3.14*0.16"2/4)*5.5))-(0.20*0.5*6.5)
(3.5<dt.>*1.0<szer.>*2.0<gt.>-((3.14*0.16"2/4)*3.5))-(0.20*0.5*3.5)+ (2.0<dt>* |m3 10.344
1.0<szer.>*2.0<gt.>-((3.14*0.15"2/4)*2.0))-(0.20*0.5*2.0)
<rura Kd 250mm>
((25.0+25.0)<dt.>*1.0<szer.>*2.0<gt.>-((3.14*0.4"2/4)*(25.0+25.0)))-(0.20*0.5* |m3 88.720
(25.0+25.0))
<rura Kd 315mm>
(3.5<dt.>*1.0<szer.>*2.0<gt.>)-((3.14*0.472/4)*3.5)-(0.20*0.5*3.5) m3 6.210
<wpusty uliczne>
(1.5%1.5*2.0)*5<szt>-((3.14*0.772/4)*5) m3 20.577
<studnie kanalizacyjne> (2.5*2.5*3.0)*3<szt>-((3.14*1.4"2/4)*3) m3 51.634
RAZEM 239.542
28 Zageszczenie zasypu wykopOow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.|D-02.03.01
3
poz.27 m3 239.542
RAZEM 239.542
29 Roboty ziemne wykon.koparkami w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samo- |[m3
d.1.|D- 02.01.01 |wyladowczymi - wywoz pozostatej ziemi z wykopdw (miejsce wywozu wskaze
3 inwestor)
poz.18-poz.27 m3 60.658
RAZEM 60.658
30 Wyloty - $cianki czotowe dla rur o $r. 315 cm wraz z zabezpieczeniem kratg Sciank.
d.1.|D- 02.03.01
3
1 Sciank. 1.000
RAZEM 1.000
1.4 JEZDNIA O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ - Roboty podstawowe, w-wy odsaczajgce, krawezniki,
podbudowy z kruszywa, nawierzchnie z kostki betonowej
31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- ([m2
d.1.|D- 04.01.01 |cie kat. I-IV gtebokosci $r. 60 cm - ziemie z korytowania wykorzysta¢ do for-
4 mowania nasypow
<km 0+000-0+180>1096.4 m?2 1096.400
RAZEM 1096.400
32 Roboty ziemne wykon.koparkami w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samo- |[m3
d.1.|D- 02.01.01 |wyladowczymi - wywoz pozostatej ziemi z wykopdw (miejsce wywozu wskaze
4 inwestor)
poz.31*0.2 m3 219.280
RAZEM 219.280
33 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1.|D- 04.01.01 |nawierzchni w gruncie kat. I-IV
4
<km 0+000-0+180>988.40 m?2 988.400
RAZEM 988.400
34 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na|m?2
d.1.|D- 04.02.01 |catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 20 cm
4
<km 0+000-0+180>988.40 m?2 988.400
RAZEM 988.400
35 tawa pod krawezniki najzdowe betonowa z oporem - beton C12/15 m3
d.1.|D- 08.01.01
4
<kraweznik>181.5<dt.><str. prawa>*0.082 m3 14.883
<kraweznik>209.3<dt.><str. lewa>*0.082 m3 17.163
<opornik>33.5<dt.><str. lewa>*0.07 m3 2.345
RAZEM 34.391
36 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemento- |m
d.1./D-08.01.01b |wo-piaskowej 1:4
4
<kraweznik>181.5<dt.><str. prawa> m 181.500
<kraweznik>209.3<dt.><str. lewa> m 209.300
RAZEM 390.800
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37 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.1.|D-08.01.01b |wo-piaskowej 1:4
4
<opornik na skrzyzowaniu zakonczeniu jezdni>18.0+6.5+4.0+5.0 m 33.500
RAZEM 33.500
38 Podbudowa z kruszywa niezwigzanego C90/3 famanego 0/31,5mm - warstwa |m2
d.1.|D- 04.04.02b |dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
4
<km 0+000-0+180>988.40 m?2 988.400
RAZEM 988.400
39 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce piasko- |m2
d.1./D- 05.03.23a |wej gr. 4 cm - 100% kolor szary - wraz z regulacjg urzadzen
4
<km 0+000-0+180>988.40 m?2 988.400
RAZEM 988.400
1.5 DOJSCIA | ZJAZDY DO POSESJI Z KOSTKI BETONOWEJ Roboty podstawowe, w-wy odsaczajace, krawez-
niki, obrzeza, podbudowy betonowe, nawierzchnie z kostki betonowej
40 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci zjazdéw i doj$¢ w gruncie |m2
d.1.|D- 04.01.01 |kat. I-IV gtebokosci 30 cm
5
<zjazdy>
8*15.0 m?2 120.000
RAZEM 120.000
41 Roboty ziemne wykon.koparkami w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samo- |[m3
d.1.|D- 02.01.01 |wyladowczymi - wywoz pozostatej ziemi z wykopdw (miejsce wywozu wskaze
5 inwestor)
poz.40*0.3 m3 36.000
RAZEM 36.000
42 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na|m?2
d.1.|D- 04.02.01 |catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 20 cm
5
<zjazdy>
15.8+15.4+10.0+13.5+6.2+6.7+19.6 m?2 87.200
RAZEM 87.200
43 tawa pod obrzeza betonowa z oporem - beton C12/15 m3
d.1.|D- 08.03.01
5
<zjazdy>(12.5+12.6+9.5+11.5+7.6+7.8+15.1)0.04 m3 3.064
RAZEM 3.064
44 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1.|D- 08.03.01 |1:4 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
5
11*14.5 m 159.500
RAZEM 159.500
45 Podbudowa z kruszywa niezwigzanego C90/3 famanego 0/31,5mm - warstwa |m2
d.1.|D- 04.04.02b |dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
5
<zjazdy>
15.8+15.4+10.0+13.5+6.2+6.7+19.6 m?2 87.200
RAZEM 87.200
46 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.1.|D- 05.03.23a |towo - piaskowej 1:4 gr. 4 cm - 100% kolor czerwony wraz z regulacjg urza-
5 dzen
<zjazdy>
15.8+15.4+10.0+13.5+6.2+6.7+19.6 m?2 87.200
RAZEM 87.200
1.6 BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO
1.6. Roboty ziemne
1
47 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kabla w terenie  [km
d.1.|E-01.00 réwninnym
6.1
0.2 km 0.200
RAZEM 0.200
48 Kopanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0.8 m i szer. dna do 0.6 m w gruncie |m
d.1.|E-01.00 kat. -1V
6.1
170.0 m 170.000
RAZEM 170.000
49 Wykopy o gtebok.do 1.5 m w gruncie kat. lll wraz z zasypaniem dla stupow m3
d.1.|E-01.00 elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napiecia
6.1
(1.50.4*0.4)*7 m3 1.680
RAZEM 1.680
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50 Nasypanie warstwy piasku gr. 10 cm na dnie rowu kablowego o szerokosci do |m
d.1.|E-01.00 0.4m
6.1
170.0*0.3*0.1 m 5.100
RAZEM 5.100
51 Mechaniczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0.8 m i szer. dna |m
d.1.|E-01.00 do 0.4 m w gruncie kat. I-ll
6.1
poz.48 m 170.000
RAZEM 170.000
1.6. Roboty kablowe
2
52 Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nom. 110 mm - SRS m
d.1.|E-01.00
6.2
23.0 m 23.000
RAZEM 23.000
53 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.1.|E-01.00
6.2
197 m 197.000
RAZEM 197.000
54 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.1.|E-01.00 mknietych - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
6.2
197 m 197.000
RAZEM 197.000
55 Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 - bednarka |m
d.1.|E-01.00 FeZn 25x4mm
6.2
197 m 197.000
RAZEM 197.000
56 Reczne uktadanie folii na kablu - budowa m
d.1.|E-01.00
6.2
197 m 197.000
RAZEM 197.000
57 taczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych z |szt.
d.1.|E-01.00 bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
6.2
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
58 Podtaczenie przewodoéw pojedynczych o przekroju zyty do 50 mm2 pod zaciski [szt.zyt
d.1.|E-01.00 lub bolce
6.2
47 szt.zyt 28.000
RAZEM 28.000
1.6. Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych
3
59 Montaz i stawianie stupdéw oswietleniowych o masie do 100 kg szt.
d.1.|E-02.00 - stupy stalowe szesciokatne h=8m na fundamencie F100/200
6.3
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
60 Montaz wysiegnikéw rurowych o ciezarze do 15 kg na stupie szt.
d.1.|E-02.00
6.3
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
61 Montaz przewodoéw do opraw o$wietleniowych - wciaganie w stupy, rury osto- |kpl.prz
d.1.|E-02.00 nowe i wysiegniki przy wysokosci latarn do 10 m ew.
6.3
7 kpl.prz 7.000
ew.
RAZEM 7.000
62 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na stupie - oprawy typu LED o mocy |szt.
d.1.|E-02.00 36W
6.3
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
63 Montaz bezpiecznika BiWts 2A szt.
d.1.|E-02.00
6.3
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

-10 -
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64 Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn - ogranicznik szt.
d.1.|E-02.00 przepie¢
6.3
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
65 Montaz uziomoéw lub przewoddw uziemiajacych w gruncie kat.lll m
d.1.|E-02.00
6.3
6 m 6.000
RAZEM 6.000
66 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dtugosci 3 m (metoda wykonania |szt.
d.1.|E-02.00 udarowa) - grunt kat.ll
6.3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
67 Podtaczenie przewodoéw pojedynczych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zacis- |szt.zyt
d.1.|E-02.00 ki lub bolce
6.3
(3*2)*7 szt.zyt 42.000
RAZEM 42.000
1.6. Roboty pomiarowe
4
68 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.1.|E-02.00
6.4
7 odc. 7.000
RAZEM 7.000
69 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.1.|E-02.00
6.4
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
70 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza proba) prob.
d.1.|E-02.00
6.4
1 préb. 1.000
RAZEM 1.000
71 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (nastepna préba) prob.
d.1.|E-02.00
6.4
6 préb. 6.000
RAZEM 6.000
1.6. SZAFA OSWIETLENIA ULICZNEGO "SON"
5
1.6. Montaz szafy sterujacej oswietleniem
5.1
72 Ztacza kablowe - montaz szafy o$wietleniowej zasilajgco-sterowniczej "SON" z|kpl.
d.1.|E-02.00 kompletnym wyposazeniem wg. projektu
6.5.
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.7 ROBOTY WYKONCZENIOWE
73 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.1.|D- 07.02.01
7
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
74 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.1.|D- 07.02.01 |formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
7
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
75 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m2
d.1.|D- 06.01.01
7
794.20 m?2 794.200
RAZEM 794.200
76 Humusowanie terenu z obsianiem trawag przy grubosci warstwy humusu 5 cm  |m2
d.1.|D- 06.01.01
7
794.20 m?2 794.200
RAZEM 794.200
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