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EGZ. 1 

 
P R O J E K T   B U D O W L A N Y 

 
 

OBIEKT:       Przebudowa drogi gminnej nr 145514N                           
– ul. Rolna w granicach pasa drogowego wraz                
z siecią kanalizacji deszczowej oraz oświetleniem 
ulicznym na dz. nr 291, 309 - obręb nr 2  Zalewo   
i dz. nr 197/1 – obręb Kupin, gm. Zalewo 

 
BRANŻA:              drogowa CPV-45233120-6  

sanitarna CPV-45232410-9 
elektryczna CPV 45316110-9 

          
 

INWESTOR:   Gmina Zalewo 
ul. Częstochowska 8 
14-230 Zalewo 

 
 
PROJEKTANT:    mgr inż. Rafał Wrzosek – branża drogowa 
 
 
 
 

PROJEKTANT:    mgr inż. Ireneusz Szklennik – branża sanitarna     
                                            

 
 

 
PROJEKTANT:    inż. Henryk Moczadło – branża elektryczna 

 
 

  

DATA:                       11.04.2018 r. 
 



  SPIS TREŚCI DO PROJEKTU  
 
 

  
 1. Strona tytułowa i spis treści    
 
 2. Oświadczenie projektanta, uprawnienia  
 
 3. Projekt zagospodarowania terenu  
 
  - część opisowa      
 
  - część rysunkowa     

 
 
 4. Projekt architektoniczno – budowlany 
 
  - opis techniczny      
 
  - część rysunkowa     
  
 

5. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 
   - część opisowa      

 
 
7. Uzgodnienia       

   
  

     



  Rafał Wrzosek 
                                        14-200 Iława 

                                        ul. Lipowy Dwór 23B 
                                        tel. 504694848 

                                        e-mail: pracownia-d3@wp.pl  
NIP 744-162-68-73 REGON 281414229 

 

OŚWIADCZENIE  
 

OŚWIADCZENIE: Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane                    
Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm. oświadczam, że projekt 
budowy przebudowy drogi gminnej nr 145514N  – ul. Rolna      
w granicach pasa drogowego wraz z siecią kanalizacji 
deszczowej oraz oświetleniem ulicznym na dz. nr 291, 309                  
- obręb nr 2 Zalewo i dz. nr 197/1 – obręb Kupin, gm. Zalewo 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami                      
i zasadami wiedzy technicznej. 

 
OBIEKT:       Przebudowa drogi gminnej nr 145514N                           

– ul. Rolna w granicach pasa drogowego wraz                
z siecią kanalizacji deszczowej oraz oświetleniem 
ulicznym na dz. nr 291, 309 - obręb nr 2 Zalewo                     
i dz. nr 197/1 – obręb Kupin, gm. Zalewo 

 
BRANŻA:              drogowa CPV-45233120-6  

sanitarna CPV-45232410-9 
elektryczna CPV 45316110-9 

          
INWESTOR:   Gmina Zalewo 

ul. Częstochowska 8 
14-230 Zalewo 

 
 
PROJEKTANT:    mgr inż. Rafał Wrzosek – branża drogowa 
 
 
 
 

PROJEKTANT:    mgr inż. Ireneusz Szklennik – branża sanitarna     
                                            
 
 

 
PROJEKTANT:    inż. Henryk Moczadło – branża elektryczna 

 
 
  

DATA:                       11.04.2018 r. 



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-18 roku przez:

Pan Rafał Andrzej Wrzosek o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0100/12

adres zamieszkania ul. ul.Lipowy Dwór 23 B, 14-200 Iława

jest członkiem Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2018-07-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

WAM-GMU-T4Q-QF2 *

Podpis jest prawidłowy







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-03-09 roku przez:

Pan Ireneusz Piotr Szklennik o numerze ewidencyjnym SWK/IS/0078/07

adres zamieszkania   Mściów 83, 27-600 Sandomierz

jest członkiem Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2018-04-01 do 2019-03-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Wojciech Płaza, Przewodniczący Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

SWK-2HJ-QNV-13N *

Podpis jest prawidłowy
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P R O J E K T     Z A G O S P O D A R O W A N I A 

T E R E N U 
 

OBIEKT:  Przebudowa drogi gminnej nr 145514N                           
– ul. Rolna w granicach pasa drogowego wraz                
z siecią kanalizacji deszczowej oraz oświetleniem 
ulicznym na dz. nr 291, 309 - obręb nr 2 Zalewo              
i dz. nr 197/1 – obręb Kupin, gm. Zalewo 

 
- długość jezdni                180,00 m 
- szerokość jezdni       5,00 m 
- powierzchnia jezdni               988,40 m2 

- długość kanalizacji deszczowej        53,50 m 
- długość oświetlenia ulicznego  168,00 m 

 

 
BRANŻA:  drogowa CPV-45233120-6  

sanitarna CPV-45232410-9 
elektryczna CPV 45316110-9 

INWESTOR:         Gmina Zalewo 
ul. Częstochowska 8 
14-230 Zalewo 
 

PROJEKTANT:    mgr inż. Rafał Wrzosek – branża drogowa 
 
 
 

PROJEKTANT:    mgr inż. Ireneusz Szklennik – branża sanitarna     
 
 

                                                
PROJEKTANT:    inż. Henryk Moczadło – branża elektryczna  

           
 
 
 

 DATA:                       11.04.2018 r. 



O P I S    T E C H N I C Z N Y do 

projektu zagospodarowania terenu 

1. Przedmiot inwestycji 

Przebudowa drogi gminnej nr 145514N – ul. Rolna w granicach pasa drogowego 

wraz z siecią kanalizacji deszczowej oraz oświetleniem ulicznym na dz. nr 291, 309                       

- obręb nr 2   Zalewo i dz. nr 197/1 – obręb Kupin, gm. Zalewo   

 

- przebudowa nawierzchni  jezdni o długość 180,00 m 

       - budowa sieci kanalizacji deszczowej o długość 53,5 m 

  - budowa oświetlenia ulicznego o długości 168,00 m 

- przebudowa istniejącego przepustu o śr. 600 mm 

- przebudowa zjazdów na drogi i do posesji 

Inwestor: Gmina Zalewo 

14-230 Zalewo  
ul.  Częstochowska 8 

Jednostka projektowa:       Pracownia Projektowa „D3” 

14-200 Iława  
ul. Lipowy Dwór 23B 

2. Podstawa opracowania 

- zlecenie inwestora; 

      - podkłady geodezyjne – mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500; 

- rozporządzenie MTiGM (Dz. U. 99. 43. 430) z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie; (t. j.                 

z 2016 r. Dz. U.  Poz. 124) 

- założenia projektowania dróg;   

- ustawa Prawo budowlane (Dz. U. 17. 290. ze zm.) 

- Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa                   

z dnia 5.11.1991 r. w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków jakim powinny 

odpowiadać ścieki wprowadzane do wód i ziemi (Dz. U. Nr 116 poz. 503) 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 



ze zm.) 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r.                   

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 

inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735 z dnia 3.08.2000 r.);    

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 

953 z późniejszymi zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 

sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 

ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów 

oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki 

uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych 

oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, póz. 2011). 

- Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 8 października 1990r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne 

w zakresie ochrony przeciwporażeniowej (Dz. U. z 1990 r. Nr 81, poz. 473). 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie 

szczegółowych warunków przyłączania podmiotów do sieci elektroenergetycznych, 

ruchu i eksploatacji tych sieci. Dz. U 2004, nr 2, poz. 6. 

- Polskie Normy 

- inne przepisy związane 

3. Istniejący stan zagospodarowania 

 Teren, na którym planowana jest do przebudowy odcinek drogi gminnej nie jest 

objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Droga 

gminna nr 145514N – ul. Rolna łączy się z drogą wojewódzką nr 519 – ul. Traugutta                        

w Zalewie. Inwestycja mieści się w granicach istniejącego pasa drogowego drogi 

gminnej. W obrębie skrzyżowania drogi gminnej i drogi wojewódzkiej DW 519 ma 

następujące parametry: 

- klasa drogi   - G   

- nawierzchnia    - bitumiczna 



- pasy ruchu    - 2 

- szerokość jezdni zmienna  - 7,50 ÷ 8,50 m 

- przekrój jezdni   - półuliczny 

- chodnik lewostronny  - 1,50 m 

- pobocze prawostronne  - 1,0 – 1,25m 

 

3.1. Parametry techniczne 

Sieć teletechniczna - istniejąca 

Kanalizacja deszczowa - nie stwierdzono 

Kanalizacja sanitarna - istniejąca 

Sieć wodociągowa - istniejąca 

Sieć gazowa - nie stwierdzono 

Sieć ciepłownicza - nie stwierdzono 

3.2. Teren przyległy do inwestycji 

Teren przyległy do pasa drogowego zabudowa mieszkalna jednorodzinna                     

i usługowa. 

3.3. Ukształtowanie terenu 

- istniejący teren łagodnie obniża się z zachodu na wschód, 

 

3.4. Uzbrojenie terenu 

- w obrębie działek, na których projektowana jest inwestycja przebiega istniejąca 

sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, sieci teletechniczna i elektroenergetyczna; 

   3.5. Rozbiórki 

- w miejscu projektowanej jezdni ul. Rolnej zaplanowano rozbiórkę istniejącego 

przepustu z rur betonowych śr. 300mm wraz z betonowymi ściankami oporowymi, 

demontaż dwóch istniejących słupów oświetlenia solarnego, 

3.6. Odwodnienie terenu 

Wody opadowe przesiąkają bezpośrednio do gruntu. 



4. Elementy projektowane 

W ramach planowanego zadnia na ul. Rolnej w Zalewie zaprojektowano przebudowę 

istniejącej jezdni drogi o długości 180,0 mb ze zjazdami na drogi i indywidualnymi do 

posesji. Zaprojektowano odprowadzenie wód opadowych z jezdni do projektowanej 

kanalizacji deszczowej. Droga będzie połączona skrzyżowaniem z ulicą Traugutta                        

– DW 519 i ul. Łąkową. Wzdłuż jezdni zaprojektowano oświetlenie uliczne, ustawionych 

zostanie 7 latarni ulicznych na sześciokątnych słupach stalowych, ocynkowanych                         

o wysokości 8 m mocowanych na fundamentach prefabrykowanych z oprawami typu 

LED o mocy 35W. Oprawy montowane na wysięgnikach jednoramiennych o dł. 1,0 m.      

W pasie drogowym ul. Rolnej zaprojektowano sieć kanalizacji deszczowej, która będzie 

zbierała wodę z jezdni. Projektowana jezdnia ulicy Rolnej zapewni dojazd do terenów 

przeznaczonych pod zabudowę mieszkalnej jednorodzinną i usługową. Nawierzchnia 

jezdni wykonana będzie z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na warstwie podbudowy 

z kruszywa łamanego C90/3 frakcji 0/31,5 mm niezwiązanego stabilizowanego 

mechanicznie o gr. 25 cm. Podbudowa  z kruszywa ułożona na warstwie odsączającej                

z zagęszczonego piasku o gr. 20 cm. Jezdnia będzie miała szerokość 5,00 m.    

Przebudowa ul. Rolnej poprawi układ komunikacyjny na terenie miasta Zalewo.  

Przebudowa jezdni drogi gminnej nr 145514N w pasie drogi wojewódzkiej                             

na dz. nr 290 obręb – 2 Zalewo według odrębnego opracowania.  

 

4.1. Jezdnia, zjazdy indywidualne,  

4.1.1. Parametry techniczne projektowanej jezdni, zjazdów  

- klasa drogi D 

- kategoria ruchu KR 1 

- obciążenie 100 kN/oś 

- prędkość projektowa 30 km/h 

- szerokość jezdni 5,00 m 

- długość jezdni 180,00 m 

- nawierzchnia kostka betonowa 8,0 cm 

Jezdnia ograniczona po obu stronach krawężnikami betonowymi najazdowymi 

15x22 cm na +6cm. Na zjazdach publicznych i skrzyżowaniu z DW 519 ustawione będą 



oporniki betonowe 12x25cm na poziomie projektowanej nawierzchni z kostki 

brukowej betonowej. Krawężniki oraz oporniki betonowe posadowione na ławach                   

z oporem i zwykłych z betonu C12/15. 

- grunty – podłoże stanowią grunty w postaci glin i glin piaszczystych. Na podstawie 

przeprowadzonych badań stwierdzono występowanie podłoża gruntowego                   

o nośności zaliczanej do grup nośności G3. 

Zgodnie z kryteriami Rozporządzenia MSWiA z dnia 24 września 1998 r.                      

w miejscu projektowanej jezdni występują proste warunki gruntowe. 

Warunki mrozoodporności podłoża zgodnie z tabelą 10.1 Katalogu Typowych 

Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych z 2014 r. ustalono dla grupy nośności 

G3. Głębokość przemarzania gruntu w tym rejonie wynosi hz=1,0 m ppt. Dla grupy 

nośności podłoża gruntowego G3 i kategorii ruchu KR1 głębokość przemarzania wynosi 

0,50m.   

4.2. Kanalizacja deszczowa 

W ramach planowanego zadnia w ciągu ul. Rolnej zaprojektowano kanalizację 

deszczową włączoną do istniejącego układu kanalizacji deszczowej w obrębie               

przepustu. Projektowana kanalizacja deszczowa będzie odbierała wody spływające               

z jezdni, zjazdów i z obszaru przewidzianego do zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej. 

W zakres projektowanej kanalizacji deszczowej wchodzi wykonanie kolektora z rur                 

z tworzywa PVC, PP, PEHD itp. DN 250-315 mm SN ≥ 8 kN/m2 o długości 53,5mb. 

Kolektor kanalizacji deszczowej poprzez studnie rewizyjne o śr. 1200 mm z kręgów 

betonowych będzie włączony do istniejącego układu prowadzącego wody opadowe.  

Do projektowanych studni kanalizacji deszczowej poprzez przykanaliki z rur                              

z tworzywa o średnicy 150 mm SN ≥ 8 kN/m2 zostaną włączone wpusty z kratą żeliwną 

klasy D400 o wymiarach 40x60 cm. Wpusty będą ustawione na studzienkach                          

o średnicy 500 mm z osadnikiem. 

W ramach przebudowy jezdni drogi gminnej przebudowany zostanie istniejący 

przepust z rur betonowych. W miejscu przepustu istniejącego posadowiony zostanie 

przepust z rur karbowanych o średnicy 600mm o długości 10,0 m. Wlot i wylot 

przepustu będzie zabezpieczony prefabrykowanymi betonowymi ściankami 

czołowymi.  

 



4.3. Oświetlenie uliczne 

Projektuje się budowę oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Rolnej. Oświetlenie 

obejmuje wykonanie szafy sterowniczej, ułożenie kabla zasilającego oprawy oraz 

ustawienie 7 słupów oświetleniowych wys. 8,0 m wraz z montażem opraw typu LED                 

o mocy 35W każda. 

 

4.4. Obszar oddziaływania obiektu 

  Obszar oddziaływania obiektu jest zdefiniowany w art. 3 pkt 20 ustawy 

Prawo budowlane jako teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na 

podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 

ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu". Teren inwestycji 

znajduje się w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej i usługowej. 

Projektowana inwestycja oraz jej użytkowanie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 

i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 1422, z 2015 r.) oraz rozporządzenie MTiGM (Dz. U. 99. 

43. 430) z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie; (t. j. 2016 r. Dz. U. Poz. 124) nie 

wpłynie na pogorszenie istniejącego stanu działek sąsiednich. Obszar oddziaływania 

przedmiotowej inwestycji zamyka się w granicach działek inwestycyjnych. 

5. Ochrona środowiska 

5.1. Wpływ inwestycji na środowisko 

Ze względu na niewielki rozmiar inwestycji nie przewiduje się dodatkowych 

środków chroniących środowisko. Planowana inwestycja nie będzie miała 

negatywnego wpływu na środowisko nie kwalifikuje się również jako przedsięwzięcie 

mogące potencjalnie negatywnie oddziaływać na środowisko zgodnie                                    

z rozporządzeniem RM z dnia 09.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko. /Dz. U. Nr 213 Poz. 1397/ 

6. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej 

Działki nie znajdują się w granicach terenu górniczego. 



7. Charakterystyka terenu 

Działki, na których projektowana jest przedmiotowa inwestycja: 

a) nie są wpisane do rejestru zabytków oraz nie znajdują się w strefie ochrony 

konserwatorskiej, 

b) działki, na których planowana jest inwestycja znajdują się w otulinie Obszaru 

Chronionego Krajobrazu Pojezierza Iławskiego część A i B, 

8. Bilans terenu 

Powierzchnia inwestycji – 2 579,00 m2 

Powierzchnia utwardzona –    988,40 m2 

Powierzchnia zieleni –    1 590,60 m2 

Projektował: 







   
  Rafał Wrzosek 

                                        14-200 Iława 
                                        ul. Lipowy Dwór 23B 
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O P I S    T E C H N I C Z N Y 

do projektu architektoniczno – budowlanego 
 

1.   Zakres opracowania. 
    

Przebudowa drogi gminnej nr 145514N – ul. Rolna w granicach pasa drogowego wraz 

z siecią kanalizacji deszczowej oraz oświetleniem ulicznym na dz. nr 291 i 309 - obręb nr 2 

m. Zalewo i dz. nr 197/1 – obręb Kupiny, gm. Zalewo                         

 

1.1. Branża drogowa, sanitarna i elektryczna  

- przebudowa nawierzchni  jezdni o długość 180,00 m 

       - budowa sieci kanalizacji deszczowej o długość 53,5 m 

  - budowa oświetlenia ulicznego o długości 168,00 m 

- przebudowa istniejącego przepustu o śr. 600 mm 

- przebudowa zjazdów na drogi i do posesji 

 

        - inwestor: Gmina Zalewo  
  ul. Częstochowska 8 
  14-230 Zalewo 

 

 2. Podstawa opracowania 

- zlecenie inwestora; 

      - podkłady geodezyjne – mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500; 

- rozporządzenie MTiGM (Dz. U. 99. 43. 430) z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie; (t. j. z 2016 r. 

Dz. U.  Poz. 124) 

- założenia projektowania dróg;   

- ustawa Prawo budowlane (Dz. U. 17. 290. ze zm.) 

- Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 

5.11.1991 r. w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków jakim powinny odpowiadać ścieki 

wprowadzane do wód i ziemi (Dz. U. Nr 116 poz. 503) 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 ze zm.) 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735 z dnia 3.08.2000 r.);    



- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi 

zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 

zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące                       

w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE               

(Dz. U. Nr 195, póz. 2011). 

- Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 8 października 1990r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie 

ochrony przeciwporażeniowej (Dz. U. z 1990 r. Nr 81, poz. 473). 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie 

szczegółowych warunków przyłączania podmiotów do sieci elektroenergetycznych, ruchu               

i eksploatacji tych sieci. Dz. U 2004, nr 2, poz. 6. 

- Polskie Normy 

- inne przepisy związane 

 

3. Stan istniejący. 

Teren, na którym planowana jest do przebudowy odcinek drogi gminnej nie jest objęty 

obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Droga gminna          

nr 145514N – ul. Rolna łączy się z drogą wojewódzką nr 519 – ul. Traugutta w Zalewie. 

Inwestycja mieści się w granicach istniejącego pasa drogowego drogi gminnej. W obrębie 

skrzyżowania droga wojewódzka nr 519 ma następujące parametry: 

- klasa drogi   - G   

- nawierzchnia    - bitumiczna 

- pasy ruchu    - 2 

- szerokość jezdni zmienna - 7,50 ÷ 8,50 m 

- przekrój jezdni   - półuliczny 

- chodnik lewostronny  - 1,50 m 

- pobocze prawostronne  - 1,0 – 1,25m 

 

 



3.1. Parametry techniczne 

Sieć teletechniczna - istniejąca 

Kanalizacja deszczowa - nie stwierdzono 

Kanalizacja sanitarna - istniejąca 

Sieć wodociągowa - istniejąca 

Sieć gazowa - nie stwierdzono 

Sieć ciepłownicza - nie stwierdzono 

3.2. Teren przyległy do inwestycji 

Teren przyległy do pasa drogowego zabudowa mieszkalna jednorodzinna                     

i usługowa. 

3.3. Ukształtowanie terenu 

- istniejący teren łagodnie obniża się z zachodu na wschód, 

 

3.4. Uzbrojenie terenu 

- w obrębie działek, na których projektowana jest inwestycja przebiega istniejąca sieć 

wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, sieci teletechniczna i elektroenergetyczna; 

   3.5. Rozbiórki 

- w miejscu projektowanej jezdni ul. Rolnej zaplanowano rozbiórkę istniejącego przepustu z 

rur betonowych śr. 300mm wraz z betonowymi ściankami oporowymi, demontaż dwóch 

istniejących słupów oświetlenia solarnego, 

3.6. Odwodnienie terenu 

Wody opadowe przesiąkają bezpośrednio do gruntu. 

 

4.   Warunki gruntowo – wodne 

      4.1. Badania gruntowo – wodne  

Na podstawie zebranych informacji oraz przeprowadzonych badań terenowych 

gruntu ustalono, że na terenie inwestycji występują dobre warunki gruntowo-wodne. 

 

 

 

 



      4.1.1. Warunki gruntowe 

- grunty – podłoże stanowią grunty w postaci glin i glin piaszczystych. Na podstawie 

przeprowadzonych badań stwierdzono występowanie podłoża gruntowego o nośności 

zaliczanej do grup nośności G3. 

Zgodnie z kryteriami Rozporządzenia MSWiA z dnia 24 września 1998 r.                      

w miejscu projektowanej jezdni występują proste warunki gruntowe. 

Warunki mrozoodporności podłoża zgodnie z tabelą 10.1 Katalogu Typowych 

Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych z 2014 r. ustalono dla grupy nośności 

G3. Głębokość przemarzania gruntu w tym rejonie wynosi hz=1,0 m ppt. Dla grupy nośności 

podłoża gruntowego G3 i kategorii ruchu KR1 głębokość przemarzania wynosi 0,50 m.   

      

 4.1.2 Warunki wodne 

Poziom wód gruntowych w miejscu projektowanych jezdni ul. Jesiennej poniżej 

poziomu przemarzania gruntu. 

Głębokość przemarzania gruntu w tym rejonie wynosi hz=1,0 m ppt. 

 

      4.1.3 Nośność podłoża gruntowego 

Na podstawie badań zgodnie z kryteriami Katalogu Typowych Konstrukcji 

Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych z 2014 r. podłoże gruntowe w miejscu lokalizacji 

jezdni zalicza się do grupy nośności G3. 

 

5.  Układ projektowy. 

 

      5.1. Zakres opracowania: 

- przebudowa nawierzchni  jezdni o długość 180,00 m 

       - budowa sieci kanalizacji deszczowej o długość 53,5 m 

  - budowa oświetlenia ulicznego o długości 168,00 m 

- przebudowa istniejącego przepustu o śr. 600 mm 

- przebudowa zjazdów na drogi i do posesji 

 

 5.2. Parametry techniczne projektowanych jezdni ul. Rolnej 

- klasa drogi  D  

- kategoria ruchu  KR 1 

- obciążenie  100 kN/oś 

- prędkość projektowa  30 km/h 



- szerokość jezdni  5,00 m 

- długość jezdni  180,00m 

- nawierzchnia kostka betonowa 8,0 cm 

 

6.   Plan sytuacyjny 

 

      6.1. Jezdnia   

            - długość jezdni  180,00 m 

            - szerokość jezdni  5,00 m 

            - nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8,0 cm; 

            - spadek poprzeczny 2,0 % - daszkowy; 

           - jezdnia ograniczona obustronnie krawężnikami najazdowymi 15 x 22 cm; 

 

6.2. Skrzyżowania 

               Projektowana jezdnia ul. Rolnej będzie połączona z jezdnią ul. Traugutta                            

i ul. Łąkowej.  

 

6.3. Zjazdy indywidualne 

              - zjazdy na działki przeznaczone pod zabudowę będą mogły być realizowane                               

w dowolnym miejscu ponieważ, jezdnia będzie ograniczona krawężnikiem 

najazdowym ustawionym na wysokość +4 cm od nawierzchni jezdni, w chwili obecnej 

działki nie są zagospodarowane i wskazanie konkretnych lokalizacji zjazdów jest 

niemożliwe.  

 

6.4. Zieleń 

- teren po wykonaniu inwestycji obsiany trawą 

                              

7. Profil podłużny 

      Niweletę jezdni zaprojektowano w nawiązaniu do rzędnych terenu oraz istniejącego 

układu komunikacyjnego. Dokonano niezbędnej korekty spadków podłużnych 

zapewniających sprawne odprowadzenie wód opadowych z jezdni. 

 

    7.1. Spadki podłużne 

 - min – 0,03 % 

   - max – 3,45 % 

 



  7.2. Łuki pionowe 

- wypukłe  - nie projektowano  

- wklęsłe  - nie projektowano   

 

  7.3. Łuki poziome i załamania trasy drogi 

- km 0+012,20 – łuk o promieniu R=30m  w lewo o kąt 30 g 38c 

- km 0+052,12 – łuk o promieniu R=80m  w lewo o kąt 30 g 36c 

- km 0+166,52 – łuk o promieniu R=72m  w prawo o kąt 70 g 72c 

 

8. Przekrój normalny 

- spadek daszkowy 2,0 % 

 

9. Przekroje konstrukcyjne 

- klasa drogi – D (dojazdowa) 

             - ruch kategorii KR 1 

      - grunt G3 

    - mrozoodporność podłoża 0,50 x 1,00 = 0,50 m   

 

9.1. Jezdnia  

 - warstwa ścieralna kostka betonowa     gr.  8 cm 

 - podsypka cementowo – piaskowa 1:4     gr.  4 cm 

 - podbudowa z krusz. niezwiązanego C90/3 łam stab. mech. 0/31,5mm gr. 20 cm 

 - warstwa odsączająca z piasku      gr. 20 cm 

     hz=50 cm < 52 cm 

9.2. Zjazdy 

 - warstwa ścieralna kostka betonowa     gr.  8 cm 

 - podsypka cementowo – piaskowa 1:4     gr.  4 cm 

 - podbudowa z krusz. niezwiązanego C90/3 łam stab. mech. 0/31,5mm gr. 20 cm 

 - warstwa odsączająca z piasku      gr. 20 cm 

     hz=50 cm < 52 cm  

 

             - krawężniki betonowe najazdowe 12x25 cm na ławie betonowej z oporem C12/15  

- oporniki betonowe 12 x 25 cm na ławie betonowej zwykłej C12/15 

- obrzeża betonowe 8x30 cm na ławie betonowej z oporem C12/15  

 



Warunek mrozoodporności podłoża zgodnie z tabelą 10.1 Katalogu Typowych 

Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych z 2014 r. jest spełniony. 

- warunek mrozoodporności hz = 0,50 m dla projektowanej drogi, zjazdów i dojść do 

posesji, 

 

10. Krawężniki, oporniki, obrzeża 

- krawężnik betonowy 15x22 cm - jezdnia,  

- ława betonowa z oporem C 12/15 (B-15); 

- wysokość krawężnika: jezdnia +6 cm, zjazdy i dojścia +2cm 

- obrzeże betonowe 8x30 cm – zjazdy,  

- ława betonowa z oporem C 12/15 (B-15); 

- wysokość obrzeża: -1 cm  

- opornik betonowy 12x25 cm – jezdnia, 

- ława betonowa zwykła C12/15 

- wysokość opornika: jezdnia - ±0 

 

11. Odwodnienie. 

         - odprowadzenie wód opadowych zaplanowano do projektowanych wpustów kanalizacji 

deszczowej, 

W km 0+172,5 zaprojektowano wymianę istniejącego przepustu o długości 10,0m z rur 

betonowych o średnicy 400mm. W związku z przebudową zaprojektowany przepust z rur 

karbowanych PEHD średnicy 600mm i sztywności obwodowej min. SN8. Długość przepustu 

10,0 m.  

Istniejący rów dochodzący do przepustu z obu stron drogi na odcinku 5,0 m należy oczyścić z 

namułu  i roślinność utrudniającej odpływ wody. 

Wlot i wylot przepustów zabezpieczyć prefabrykowanymi ściankami czołowymi 

betonowymi. Dno rowu i skarpy na wysokość 60 cm umocnić betonowymi ażurowymi 

płytami typu MEBA o wymiarach 60x40x8 cm na betonie C12/15 gr. 10 cm.  

Przepusty posadowić na ławie z mieszanki piaskowo - żwirowej gr. 20 cm. Należy 

stosować mieszanki o granulacji: 

-  na podsypkę – warstwa wspierająca 0/20 mm 

-  na obsypkę 0/32 mm 

 Przekrycie przepustu naziomem min. 50 cm od górnej krawędzi najniżej położonej 

warstwy konstrukcyjnej jezdni. 

 



12. Oświetlenie 

12.1. Zakres opracowania. 

Opracowanie obejmuje projekt oświetlenia ulicznego ul. Rolnej w Zalewie. 

W zakresie opracowania ujęto: 

1. Aktualnie obowiązujące przepisy, wytyczne i normy 

2. Charakterystykę układu zasilania, 

3. Trasę linii oświetlenia ulicznego, 

4. Lokalizację słupów (latarń) oświetleniowych, 

5. Lokalizację rur osłonowych, 

6. Punkty uziemienia linii oświetlenia. 

12.3. Aktualnie obowiązujące przepisy, wytyczne i normy 
 Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych; 

 PKN-CEN/TR 13201-1:2007; PN-EN 13201-2:2007; PN-EN 13201-3:2007; 

 PN-76/E 02032; 

 PN-76/E-05125; 

 PN-HD 60364; 

 N-SEP-E004. 

12.4. Parametry wyjściowe 

- układ sieci: TN-C 

- napięcie znamionowe sieci: 0,4kV 

- stopień skompensowania mocy biernej: tg =0,4 

- moc źródła światła Pz=35W 

12.5. Założenia do projektowania 

Celem zobrazowania rozwiązania projektowego powołano się na rozwiązania 

katalogowe. Wszystkie urządzenia wskazane w projekcie są przykładowe, a odwołanie do 

nich ma na celu poinformowanie wykonawcy o standardzie zastosowanych urządzeń. 

Podane w tekście, na rysunkach oraz obliczeniach nazwy materiałów należy traktować jako 

przykładowe. Do wykonania zadania należy użyć materiałów o parametrach równoważnych 

lub lepszych. 

12.6. Zasilanie obwodu oświetleniowego 

Zasilanie oświetlenia ulicznego projektuje się ze złącza kablowo-pomiarowego. Szafa 

złączowo – pomiarowo – sterująca całego układu oświetlania ulicznego będzie znajdowała 

się na działce nr 291 przy ul. Rolnej i będzie  własnością Gminy Zalewo. 



 

12.7. Obwody oświetleniowe 

 Kabel oświetleniowy YAKY 4x25mm2 należy układać zgodnie z wyznaczoną trasą w rowie 

kablowym o szerokości 0,3 m i głębokości 0,7 m na 10 cm warstwie piasku. Ułożony kabel 

zasypywać warstwą piasku o grubości co najmniej 10 cm, następnie warstwą rodzimego 

gruntu o grubości 15 cm, a następnie przykryć folią z tworzywa sztucznego koloru 

niebieskiego. Na kablu przed zasypaniem, co 10m należy założyć opaski kablowe zawierające 

opisy informacyjne. Projektowany kabel pozostaje na majątku inwestora. 

 Na skrzyżowaniach projektowanego kabla oświetleniowego z urządzeniami podziemnymi 

należy układać rury osłonowe typu DVK 75. Przejście przez drogę należy wykonać na 

głębokości 1,0 m w rurze osłonowej typu SRS 110. 

 Przy wejściach kabla do słupa pozostawić zapasy co najmniej 1,0 m. Łącznie z kablem 

oświetleniowym w rowie kablowym układać bednarkę FeZn 25x4 mm łączoną z każdym 

słupem oświetleniowym. Wartość uziemienia słupa Rz≤10𝛀. Przewód PEN należy połączyć                

w każdym słupie z zaciskiem ochronnym słupa. Przy latarni nr 7 wykonać dodatkowy uziom 

pionowy do uzyskania wymaganej rezystancji. Uziom wykonać z prętów pomiedziowanych 

pogrążanych w gruncie.   

 

12.8. Roboty kablowe 

Obwód oświetlenia ulicznego projektuje się kablem typu YAKY 4x25mm2 w układzie                    

TN-C. Trasę i długość kabli określono na projekcie zagospodarowania terenu. 

Projektowane kable należy układać w ziemi zgodnie z trasą jak na mapie sytuacyjno – 

wysokościowej. Kabel układać zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi                          

i normami oraz instrukcjami montażu producenta. Zgodnie z ustawą Prawo Budowlane 

roboty kablowe zalicza się do robót ulegających zakryciu. Ułożony kabel przed zasypaniem 

należy zgłosić inwestorowi (inspektorowi nadzoru) do sprawdzenia i zainwentaryzować 

geodezyjne.  W miejscach skrzyżowań projektowanych kabli z nawierzchnią utwardzoną 

jezdni oraz innymi mediami i instalacjami podziemnymi projektuje się rury osłonowe 

dwudzielne z tworzywa o średnicy 110mm. Końce rur osłonowych zabezpieczyć przed 

zamuleniem przy użyciu pianki poliuretanowej. Do oznaczenia kabli stosować oznaczniki 

(opaski kablowe). Opaski należy rozmieścić nie rzadziej, niż co 10m, na końcach 

przepustów oraz na zagięciach kabli.  

Na trasie ułożenia linii kablowej normatywną głębokość ułożenia należy odnieść do  

rzędnych terenu istniejącego lub projektowanego w zależności od tego, gdzie kable będzie 

prowadzony. 

Po ułożeniu poszczególnych odcinków linii kablowej wykonać pomiary rezystancji 

izolacji, sprawdzić ciągłość żył oraz skuteczność ochrony przeciwporażeniowej. Przepust 



pod jezdnią należy wykonać w postaci wykopu otwartego. Po wykonaniu ww. przepustu 

nawierzchnię należy doprowadzić do stanu sprzed rozpoczęcia robót. 

12.9. Słupy i oprawy oświetleniowe 

Oświetlenie ul. Rolnej projektuje się 7 szt. słupów na bazie słupów stalowych 

sześciokątnych typu S-80. Słupy wysokości 8,0 m. Słupy posadowić z wykorzystaniem 

fundamentów typu F150/200. 

Na zastosowanych słupach z wysięgnikiem rurowym o dł. 1,0 m i średnicy 60 mm                  

(z możliwością regulacji pochylenia) zamontować oprawy oświetleniowe ze źródłem 

światła typu LED o mocy 35W.  

W przypadku opraw oświetleniowych, powinny być spełnione następujące kryteria: 

-    stopień ochrony: min. IP 66 pyłoszczelna, strugo odporna 

-    stopień odporności: IK08 

-   oprawa LED budowy dwukomorowej, korpus i uchwyt mocowania wykonane  

   z aluminium odlewanego ciśnieniowo 

-   mocowanie na masztach i wysięgnikach rurowych o średnicy 60 mm, z możliwością 
regulacji pochylenia 

-   oprawa powinna posiadać szeregowy lub szeregowo-równoległy skompensowany układ 
zasilający =0,95; 

- uliczne oprawy oświetleniowe, które będą użyte do realizacji opisanego zadania muszą 

posiadać wymagane deklaracje na znak CE dopuszczające oprawy do obrotu na terenie 

UE, 

- oprawy winny być objęte co najmniej 3 letnią gwarancją producenta. 

Kable zasilające należy wprowadzić przelotowo na tabliczki zaciskowo – 

bezpiecznikowe z gniazdami bezpiecznikowymi znajdującymi się we wnękach latarń. Każda 

z opraw powinna być wyposażona w zabezpieczenie typu BiWts 2A. Połączenia opraw z 

tabliczkami wykonać przewodami typu YDY 3x2,5 mm2. 

Numerację latarń przyjęto do potrzeb niniejszego opracowania. 

 

12.10. Ochrona od porażeń 

Jako dodatkową ochronę od porażeń, przyjęto samoczynne wyłączenie zasilania                       

za pomocą wkładek bezpiecznikowych topikowych na tabliczkach bezpiecznikowych                     

w słupach. Cały układ, do którego włączone zostaną projektowane lampy jest 

zabezpieczony wyłącznikiem nadmiarowo-prądowy w projektowanej szafie oświetlenia 

ulicznego. Rozdział przewodu PEN na ochronny PE i neutralny N następuje w tabliczkach 

zaciskowych słupów. 



Należy także wybudować uziemienie oraz zamontować ogranicznik przepięć                          

GX0-5/10kA wew. słupów oświetleniowych wskazanych na projekcie zagospodarowania 

terenu o rezystancji R<10. 

Do uziemienia słupów oświetleniowych wykorzystać pręty stalowe miedziowane                               

o śr. 17,2 mm i dł. 1,5m. Pręty połączyć bednarką ocynkowaną FeZn 25x4 mm o łącznej 

długości 197 m. Wymagana rezystancja uziemienia R<10. 

Wartość rezystancji sprawdzić na etapie wykonawczym i w razie konieczności zwiększyć 

ilość prętów pogrążonych w gruncie do uzyskania wymaganych parametrów. 

12.11. Sterowanie oświetleniem 

Projektowane oświetlenie będzie sterowane zegarem astronomicznym 

zainstalowanym wewnątrz projektowanej szafy pomiarowo-oświetleniowej przy                                

ul. Rolnej. Sterowanie posiada opcję ręcznego załączania i wyłączania obwodu oświetlenia. 

12.12. Zalecenia końcowe 

- Po wykonaniu robót należy przeprowadzić badania i pomiary odbiorcze. 

- Projektowane urządzenia podlegają inwentaryzacji geodezyjnej, 

- Obwody instalacji elektrycznych oraz latarnie powinny być opisane w sposób trwały. 

- Wybudowane urządzenia stanowią własność Inwestora. 

- Po zakończeniu robót, przed podaniem napięcia na nowo wybudowane urządzenia, 

zakończony zakres prac należy zgłosić do odbioru technicznego inwestorowi 

(inspektorowi nadzoru) oraz zarządcy sieci.  
 

Zestawienie materiałów 

Lp. Materiał j.m. Ilość 

1. Oprawa typu VIGO-1-35-Z szt. 7 

2. Słup metalowy, ocynkowany o wys. 7m szt. 7 

3. Fundament prefabrykowany typu F150/200  szt. 7 

4. Wysięgnik rurowy typu St-1r/W1,0/5° szt. 7 

5. Kabel YAKY 4x25mm2 m 197 

6. Opaska kablowa szt. 20 

7. Folia ochronna PCV 1mm (niebieska) m 197 

8. Przewód YDY 3x2,5mm2 m 60 

9. Rura ochronna DVK Ø75 m 20 

10. Rura ochronna SRS Ø110 m 35 

11. Piasek m3 6,0 



12. Bednarka FeZn 25x4 mm m 197 

13. Pręt pomiedziowany Ø17,2mm l=3 szt. 2 

14. Szafka SON – 3Fx1/TL/S/F z wyposażeniem szt. 1 

15. Cyfrowy programator astronomiczny CPA 

4.0 

szt. 1 

16. Złącze kablowe typu IZK szt. 7 

17. Wkładka topikowa BiWts 2A szt. 7 

18. Inne materiały pomocnicze   

 

Obliczenia techniczne 

 

1. Dobór kablowej linii oświetleniowej  

1.1. Moc przyłączeniowa jednej oprawy 

 
Ps = 35 [W] 
Prąd obliczeniowy 

 
gdzie: 

k – współczynnik rozruchu 

Zabezpieczenie jednej oprawy: złącze kablowe IZK z wkładką topikową o prądzie In=2A 

 

1.2. Moc przyłączeniowa całkowita 

 
gdzie: 

n – liczba lamp 

k – współczynnik rozruchu 

Na przed licznikowe zabezpieczenie przyjmuję wkładki bezpiecznikowe 3xWT-00/gG 6A  

w rozłączniku bezpiecznikowym RBK-00. 

Na obwodowe zabezpieczenie za licznikowe wyłącznik nadmiarowy ETIMAT T 3x1p  6A. 

 

1.3. Dobór przekroju kablowej linii oświetleniowej 

1.3.1. Sprawdzenia warunku na spadek napięcia 

 
Długość kabla – 197 [m] 

Obciążenie obwodu – 245 [W] 

Udop = 0,5% 



 

Przyjęto przekrój kabla 25 mm2. 

1.3.2. Sprawdzenie warunku na obciążalność dopuszczalną długotrwale 

 
Obciążalność długotrwała kabli wielożyłowych aluminiowych w izolacji polwinitowej              

o napięciu znamionowym do 1kV, ułożonych w ziemi o  temperaturze obliczeniowej +20OC 

wynosi: dla przekroju 25mm2 Iz=66,0A. 

a)  

IB ≤ IN ≤ IZ 

 
warunek spełniony 

 
 b) 

 
 

 
warunek spełniony 

 
 

2. Sprawdzenie działania ochrony przeciwporażeniowej 
 

2.1. Impedancja pętli zwarcia (do najdalszej lampy nr 7) 
 
Transformator 100 kVA 
 RT=0,028𝛀         XT=0,0576𝛀 
 
Linia kablowa AsXSn 4x50mm2, l=310m 
 RL1=0,641𝛀            

 
Linia kablowa YAKXS 4x120mm2, l=149m 
 RL1=0,253𝛀            

 
Linia kablowa YAKY 4x25mm2, l=197m 
 RL2=1,20𝛀            

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
1.1.  Prąd zwarcia 

 

 

 

 

skuteczność ochrony przeciwporażeniowej zapewniona 

 
 

13. KANALIZACJA DESZCZOWA 

 

13.1. Podstawa opracowania 

 Aktualne podkłady sytuacyjno-wysokościowe w skali 1: 500, 

 Obowiązujące normy i normatywy, 

 Wizja w terenie. 

 

13.2. Przedmiot opracowania. 

 Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany sieci kanalizacji 

deszczowej. Sieć zapewni odprowadzenie wód opadowych z projektowanej jezdni ulicy 

Rolnej w miejscowości Zalewo. 

  

13.3. Warunki gruntowe. 

W otoczeniu Zalewa, dominującym elementem krajobrazu są wzgórza moren 

czołowych zbudowane z gliny zwałowej oraz rozległe jeziora i dawne misy jeziorne 

wypełnione w dużym stopniu osadami. 

Teren inwestycji zbudowany jest z gliny zwałowej. 

 

13.4. Sieć kanalizacji deszczowej. 

 Sieć kanalizacji deszczowej zaprojektowano w układzie grawitacyjnym z rur karbowanych 

z tworzywa min. SN8. Zastosowano rury o średnicy DN 250 i 315mm. Połączenia rur 

wykonane przy pomocy złączki dwukielichowej z jednorodnego materiału z uszczelką 

trójwargową SBR (lub EPDM) osadzoną w gniazdach złączki.  

Rury sieci kanalizacji deszczowej należ prowadzić ze spadkiem zgodnie z częścią rysunkową. 

Głębokość posadowienia kanalizacji deszczowej pokazano na profilu sieci. 

 

 

 



Uzbrojenie kanalizacji deszczowej 

 Na trasie kanalizacji projektuje się wpusty uliczne oraz studnie przelotowe z włazami typu 

ciężkiego. Zastosowano studnie rewizyjne betonowe o ø1200mm. Zwieńczenie studzienki 

stanowi właz żeliwny typu ciężkiego klasy D400 i płyta odciążająca żelbetowa.   

Studzienki kanalizacyjne prowadzone w projektowanej drodze dodatkowo wyposażyć                      

w pierścień odciążający wys. 25 cm. 

- odprowadzenie wód opadowych zaplanowano do projektowanych wpustów kanalizacji 

deszczowej, które zostaną włączone do istniejącej kanalizacji deszczowej. Podstawowe 

parametry projektowanych elementów kanalizacji:  

- ruszty na wpustach wykonać jako żeliwne typowe - formy płaskiej min. kl. D 400;  

- przy ustawianiu wpustów ulicznych należy zamontować pierścienie odciążające;  

- wpusty uliczne połączono przykanalikami z projektowanymi studniami kanalizacyjnymi;  

- projektowane odcinki przykanalików deszczowych od wpustów ulicznych do studni 

rewizyjnych wykonać z rur gładkościennych kielichowych z PCV o sztywności SN 8, 160 x 

4,7 mm; rury należy układać na podsypce z materiałów sypkich o gr. 20 cm ze spadkiem 

1÷3% - studzienki wpustów zabezpieczyć przed korozją poprzez izolacje izoplastem R+B lub 

innym środkiem o podobnych właściwościach dopuszczonym do powszechnego 

stosowania w budownictwie;  

- połączenie rur należy wykonać za pomocą uszczelki umieszczonej w kielichu rury poprzez 

wcisk bosego końca rury. Montaż rury należy wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w 

instrukcji montażu producenta; 

 

13.7. Roboty ziemne. 

Roboty ziemne pod kanalizację deszczową w większości wykonywane będą 

mechanicznie. W miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem wykopy wykonać ręcznie                                   

z zachowaniem szczególnej ostrożności. Roboty ziemne związane z budową sieci 

kanalizacyjnej z rur PE powinny być prowadzone zgodnie z zasadami zawartymi w PN-B-

10736 „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Warunki techniczne wykonania”. Zgodnie z Instrukcją stosowania rur z tworzyw sztucznych, 

szerokość wykopu pod rury winna wynosić 1,60 m. W strefie wysokich wód gruntowych 

wykopy należy wykonać jako wąsko przestrzenne o ścianach pionowych, odeskowane                        

i rozparte. Ściany wykopów pionowych powinny być zabezpieczone przed usuwaniem się 

ziemi, za pomocą szczelnej obudowy. Obudowa tradycyjna składa się z desek z drewna o 

grubości 50 mm lub wyprasek stalowych układanych poziomo, oraz drewnianych nakładek 

pionowych i rozpór. Możliwe jest zastosowanie dla zabezpieczenia wykopów obudowy 

systemowej typu segmentowego. Przy wykonywaniu wykopu należy zapewnić stateczność 



ścian wykopu przez odeskowanie oraz zapewnić możliwość wykonania robót na sucho tzn. w 

wykopie należycie odwodnionym. 

Strefa prowadzenia rury (15 cm podsypka oraz osypka do wysokości 30 cm ponad wierzch 

rury) należy wykonać z piasku sypkiego drobno-średnio- lub gruboziarnistego bez grud  

i kamieni. Strefa prowadzenia rury musi być zagęszczona w procencie co najmniej równym 

zagęszczeniu zasypki właściwej (nigdy nie mniejszym). Należy zwracać szczególną uwagę na 

to by w gruncie zasypki w strefie kanałowej nie było kamieni lub innych ciężkich 

przedmiotów, które mogłyby uszkodzić rury. Przy zasypkach mechanicznych należy 

uprzednio ręcznie obsypać rurę warstwą piasku grubości 10 cm. Pozostałą część wykopu 

uzupełnia się gruntem rodzimym przestrzegając jego właściwego zagęszczenia (90% stanu 

pierwotnego). 

Zasypywanie wykopu należy wykonać po dokonaniu prób ciśnieniowych i po wykonaniu 

inwentaryzacji geodezyjnej. 

 

13.8. Warunki odbioru. 

Roboty montażowe w czasie ich wykonywania podlegają kontroli ze strony 

przyszłego użytkownika. W trakcie wykonywania robót dokonywane są odbiory częściowe 

tzw. Roboty zanikowe, tzn. roboty nie dające się sprawdzić po całkowitym zakończeniu 

budowy. Odbiory te obejmują: 

- sprawdzenie wykonania podłoża, 

- sprawdzenie faz układania rurociągów (spadki, rzędne posadowienia, trasa). 

- sprawdzenie połączenia rur, 

Odbiór końcowy obejmuje całokształt robót na określonym odcinku. Do odbioru końcowego 

wykonawca winien przygotować kompletną dokumentację budowy tzn. 

- inwentaryzację geodezyjną, 

- protokół robót zanikowych, 

- protokół prób ciśnieniowych 

- dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie prowadzenia 

robót, naniesionymi na planie sytuacyjnym. 

 

13.9. Zalecenia końcowe 

1. Tam, gdzie w dokumentacji projektowej, zostało wskazane pochodzenie Materiałów 

(marka, znak towarowy, producent, dostawca urządzeń) Zamawiający dopuszcza 

oferowanie urządzeń i materiałów równoważnych  

o takich samych parametrach techniczno - funkcjonalnych, które zagwarantują 

realizację robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią 



uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w 

wyżej wymienionych dokumentach określających zakres dokumentacji projektowej. 

2. Całość robót wykonać zgodnie z projektem, Instrukcją wykonania sieci z rur  

z tworzyw sztucznych, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci 

wodociągowych „–zeszyt 3, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci 

kanalizacyjnych „–zeszyt 9, oraz przepisami w zakresie BHP.  

 

14. Ochrona środowiska. 

 - nawierzchnie drogowe szczelne, nie pylne; 

 - roboty drogowe nie naruszają systemu wód podziemnych; 

 - tereny zielone – rekultywacja. 

 

15. Roboty ziemne. 

 - humus z korytowania na odkład w miejsce wskazane przez inwestora z przeznaczeniem na   

obsypanie terenu po wykonaniu inwestycji lub do rozplantowania na przyległy teren; 

 - korytowanie gruntu rodzimego pod nową konstrukcję dróg wewnętrznych; 

 - ziemię z wykopów pod kanalizację deszczową i przełożenie kabli elektroenergetycznych 

wykorzystać do ponownego zasypania po uzgodnieniu przydatności z inspektorem 

nadzoru, w przypadku gruntu nienadającego się do wykorzystania należy go wywieźć na 

koncesjonowane składowisko odpadów budowlanych lub w miejsce wskazane przez 

inwestora, 

 

16. Urządzenia podziemne. 

- w obrębie zaznaczonych urządzeń roboty wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej 

ostrożności zgodnie z wytycznymi branżowymi załączonymi do niniejszej dokumentacji; 

 - lokalizacja w/w urządzeń jest zaznaczona na planie, dodatkowo wejście na budowę zgłosić 

do właścicieli sieci.  

 

17. Tyczenie obiektu. 

 - osie, kąty i punkty główne wyznaczono na aktualnym podkładzie mapowym, 

 - należy zlecić uprawnionemu geodecie wyznaczenie granic działek, punktów głównych, 

   reperów roboczych,  

         - w przypadku znacznych różnic i ewentualnych wątpliwości uzgodnić z projektantem 

niezbędny zakres zmian; 

  

 



 18. Zalecenia końcowe  

Do wykonania robót budowlanych można przystąpić 21 dni po zgłoszeniu robót Staroście 

Powiatu Iławskiego 

      Wszystkie materiały stosowane do wykonywania robót powinny posiadać stosowne 

dokumenty (atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności) zezwalające na ich 

powszechne stosowanie w budownictwie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami. Sprzęt, transport, kontrola jakości robót, sposób obmiaru, odbiór oraz podstawa 

płatności za wykonane roboty w zakresie objętym niniejszym projektem powinny być 

zgodne z wymaganiami zawartymi w umowie między inwestorem i wykonawcą oraz 

szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, obowiązującymi 

normami, przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Kierowanie i nadzór nad robotami 

powierzyć osobie posiadającej stosowne uprawnienia w specjalności drogowej,                                

elektrycznej i sanitarnej. 

 

          

Projektował: 

 

 

 



OBJAŚNIENIA SYMBOLI UŻYTYCH W PROGRAMIE NIWELA

LB - brama wjazdowa z lewej strony trasy

PB - brama wjazdowa z prawej strony trasy

LZ - zjazd indywidualny w lewo (na pole, do zabuwań itp.)

PZ - zjazd indywidualny w prawo (na pole, do zabuwań itp.)

 T1 - skrzyżowanie drogi z jednotorową linią kolejową.

 T2 - skrzyżowanie drogi z wielotorową linią kolejową.

 LN - lewostronny wlot drogi o nawierzchni nieutwardzonej.

 PN - prawostronny wlot drogi o nawierzchni nieutwardzonej.

 LU - lewostronny wlot drogi o nawierzchni utwardzonej.

 PU - prawostronny wlot drogi o nawierzchni utwardzonej.

 - przepust projektowany. Opis: lokalizacja, długość,
rzędna lewej strony, rzędna prawej strony, średnica.

 - przepust istniejący. Opis: lokalizacja, długość,
rzędna dna lewej strony,rzędna dna prawej strony, średnica.

 - wpust uliczny (kratka ściekowa).

 - element odwodnienia liniowego.

 - studzienki rewizyjne kanału deszczowego

 - załamanie kierunku trasy w planie (brak łuku poziomego)

 - najniższy punkt łuku pionowego.

 - najwyższy punkt łuku pionowego.

 - estakada, most, wiadukt

P  - długość prostej poziomej.

pp  - długość prostej przejściowej.

L  - długość krzywej przejściowej.

Ł  - długość łuku kołowego.

R  - długość promienia pionowego.

T  - długość stycznej łuku pionowego.

B  - odległość w pionie od wierzchołka do łuku niwelety.

i  - spadek podłużny odcinka łamanej

  leżącego na lewo do wierzchołka.

W  - nazwa wierzchołka łuku poziomego.



Obiekt:  Przebudowa drogi gminnej nr 145514N - ul. Rolna

Wartości współrzędnych punktów niwelety 
Objaśnienia : PPP - początek prostej przejściowej (liczba to numer wierzchołka),

PKP - początek krzywej przejściowej (liczba to numer wierzchołka),
KKP - koniec krzywej przejściowej (liczba to numer wierzchołka),
PŁK - początek łuku kołowego (liczba to numer wierzchołka),
ŚŁK - środek łuku kołowego (liczba to numer wierzchołka),
KŁK - koniec łuku kołowego (liczba to numer wierzchołka),
Załamanie - załamanie kierunku trasy (liczba to numer wierzchołka).
Kolumna "Różnica" zawiera różnice rzędnych niwelety i terenu.

Lokalizacja  Rzędna  Różnica  Opis

0+000,00 112,10 0,00

0+005,00 112,25 -0,05  

0+005,04 112,25 -0,05 PŁK1

0+010,00 112,40 -0,01  

0+012,20 112,47 +0,00 ŚŁK1

0+015,00 112,55 +0,03  

0+019,36 112,54 -0,07 KŁK1

0+020,00 112,54 -0,08  

0+025,00 112,52 -0,13  

0+030,00 112,51 -0,18  

0+033,04 112,50 -0,21 PŁK2

0+035,00 112,49 -0,24  

0+040,00 112,48 -0,31  

0+045,00 112,46 -0,29  

0+050,00 112,45 -0,23  

0+052,12 112,44 -0,21 ŚŁK2

0+055,00 112,43 -0,17  

0+060,00 112,42 -0,11  

0+065,00 112,33 -0,07  

0+070,00 112,21 -0,04  

0+071,20 112,19 -0,04 KŁK2

0+075,00 112,10 -0,02  

0+080,00 111,95 +0,03  

0+085,00 111,78 +0,08  

0+090,00 111,61 +0,14  

0+095,00 111,44 +0,16  

0+100,00 111,26 +0,06  

0+105,00 111,11 +0,01  

0+110,00 111,00 +0,04  

0+115,00 110,90 +0,08  

0+120,00 110,79 +0,11  

0+125,00 110,68 +0,14  

0+126,53 110,65 +0,15 PŁK3

0+130,00 110,61 +0,15  

0+135,00 110,57 +0,14  

0+140,00 110,52 +0,14  

0+145,00 110,47 +0,12  

0+150,00 110,43 +0,06  

0+155,00 110,38 -0,00  

0+160,00 110,29 -0,01  

0+165,00 110,21 -0,03  

0+166,52 110,18 -0,03 ŚŁK3

0+170,00 110,12 -0,02  

0+175,00 110,12 0,00  

Lokalizacja  Rzędna  Różnica  Opis

0+180,00 110,25 0,00
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZEŃSTWA  

I OCHRONY ZDROWIA 

wg. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. 
 
 
 
OBIEKT:       Przebudowa drogi gminnej nr 145514N – ul. Rolna                           

w granicach pasa drogowego wraz z siecią kanalizacji 
deszczowej oraz oświetleniem ulicznym na dz. nr 291, 309 - 
obręb nr 2 Zalewo i dz. nr 197/1 – obręb Kupin, gm. Zalewo 

 
 
BRANŻA:         drogowa CPV-45233120-6  

sanitarna CPV-45232410-9 
elektryczna CPV 45316110-9 

          
 
INWESTOR:   Gmina Zalewo 

ul. Częstochowska 8 
14-230 Zalewo 

 
 

PROJEKTANT:    mgr inż. Rafał Wrzosek – branża drogowa 
 
 
 
 

PROJEKTANT:    mgr inż. Ireneusz Szklennik – branża sanitarna     
                                            
 
 
 
PROJEKTANT:    inż. Henryk Moczadło – branża elektryczna 
 
 
  
 
 
 

DATA:    11.04.2018 r. 



Zawartość opracowania 

1. Zakres opracowania 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu mogące stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
4. Przewidywane zagrożenie, czas i miejsce ich wystąpienia 
5. Informacja o prowadzeniu instruktażu pracowników i szkoleń 
6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 



OPIS TECHNICZNY  

DO INFORMACJA BIOZ 

1.1. Zakres robót - branża drogowa 

Elementy zagospodarowania terenu wynikają z technologii wykonywania robót drogowych  
Kolejność realizacji poszczególnych elementów robót: 
- wytyczenie geodezyjne; 
- roboty przygotowawcze; 
- roboty ziemne pod ułożenie rur ochronnych kabli, 
- roboty ziemne pod ustawienie studni wpustów ulicznych oraz ułożenie rur kanalizacji deszczowej, 
- roboty ziemne pod koryto jezdni, chodników, dojść do posesji i zjazdów indywidualnych; 
- ustawienie krawężników i obrzeży betonowych; 
- wykonanie warstwy odsączającej z piasku; 
- wykonanie warstwy podbudowy betonowej i z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie; 
- wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, 

 

- wykonanie nawierzchni chodników, dojść do posesji i zjazdów indywidualnych z kostki betonowej; 
- uporządkowanie terenu oraz obsianie trawą; 
- ustawienie oznakowania pionowego i malowanie oznakowania poziomego, 

W ramach zadania planuje się następujący zakres robot: 
 
1.2. Zakres robót - branża sanitarna 

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej i deszczowej do obsługi zabudowy mieszkalnej 
jednorodzinnej przy ul. Jesiennej 

 
- wytyczenie geodezyjne trasy sieci kanalizacji deszczowej, 
- wykopy ręczne oraz mechaniczne, wykonanie wykopów kontrolnych 

w miejscach skrzyżowania trasy projektowanych sieci z istniejącymi sieciami, 
- montaż kanalizacji deszczowej, studni rewizyjnych i wpustów, 
- próba szczelności sieci, 
- zasypywanie wykopów, odtworzenie nawierzchni, 
- przywrócenie terenu do stanu pierwotnego. 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Elementami mogącym stwarzać zagrożenie są doziemne i napowietrzne linie energetyczne                       
w miejscu przewidzianym do budowy jezdni, dojść do posesji i zjazdów indywidualnych oraz sieci. 

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu mogące stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

- istniejące sieci kablowe energetyczne, 

 



4. Przewidywane zagrożenie 

Rodzaj zagrożenia Miejsce wystąpienia 

- potrącenia przez pojazdy poruszające - pas drogowy, plac budowy 
się w pasie drogowym i na placu budowy 

- porażenia prądem elektrycznym - elektronarzędzia 

kable energetyczne 

gniazda i wtyczki 
- uszkodzenia ciała przez ostre - piły, betoniarki, walce, 

i wystające materiały, narzędzia, zagęszczarki, rozściełacz 

części maszyn w ruchu koparki, pojazdy ciężarowe 

5. Informacja o prowadzeniu instruktażu i szkoleń 

- szkolenie wstępne, po przyjęciu pracownika do pracy - instruktor BHP; 
- instruktaż stanowiskowy, przed przystąpieniem do robót na terenie budowy - kierownik budowy lub 

osoba upoważniona; 
- szkolenie podstawowe - w czasie 6 miesięcy od przyjęcia do pracy; 
- szkolenie okresowe - dla stanowisk robotniczych raz na rok; 
- szkolenie z zakresu prawa budowlanego - przed wejściem na budowę; 
Świadectwo odbycia szkoleń znajdują się w aktach osobowych każdego pracownika lub w dzienniku 
szkoleń BHP na budowie. 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 

- Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robót; 
- oznakowanie i zabezpieczenie robót należy wykonać zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas 

budowy, który sporządzi wykonawca zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 
2003 roku (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r.) 

- wyznaczenie miejsca ustawienia zaplecza budowy; 
- ustawienie tablicy informacyjnej budowy; 
- wyznaczenie dróg wjazdowych i wyjazdowych na budowie; 
- zawiadomienie wszystkich użytkowników infrastruktury podziemnej i nadziemnej przed 

przystąpieniem do robót; 
- wyznaczenie i ogrodzenie stref roboczych; 
- wskazanie i odszukanie urządzeń infrastruktury podziemnej; 
- zabezpieczenie infrastruktury w miejscach kolizji z budową nawierzchni, dróg placów, parkingów, 

chodników, zjazdów itd. rurami ochronnymi; 
- powołanie służby BHP do kontroli warunków pracy na budowie; 
- stworzenie i stosowanie regulaminu w formie “Uchwała w sprawie ochrony zdrowia                                   

i bezpieczeństwa pracy” w danej firmie; 
- prowadzenie robót budowlanych, przez co najmniej dwóch pracowników, asekuracja; 
- stosowanie środków ochrony indywidualnej, kaski, odzież i obuwie robocze; 
- sprawdzenie aktualności szkoleń, uprawnień i badań pracowników; 
- sprawdzenie dokumentów eksploatacyjnych maszyn i urządzeń; 



- sprawdzenie atestów materiałów; 
- zapewnienie koniecznej ilości sprzętu ppoż. na poszczególnych stanowiskach i maszynach; 
- zorganizowanie ochrony maszyn i sprzętu oraz prowadzonych robót; 
- zapewnienie dostępu do telefonu w ciągu całej doby; 

 
7. Zakres robót - branża elektryczna 

- Wykopy 

- Linia kablowa 0,4 kV 

- Budowa urządzeń elektroenergetycznych (słupy, wysięgniki , oprawy, szafa oświetleniowa) 

Wykaz istniejących obiektów 

Na terenie objętym zasięgiem inwestycji (plac budowy) występują obiekty infrastruktury 

technicznej: 
- drogi, chodniki 
- sieć wodociągowa i kanalizacyjna 
- uzbrojenie energetyczne - linia napowietrzna n/n, linia kablowa nn, 
- uzbrojenie gazowe 

Poza obszarem inwestycji - zabudowa mieszkalna 

Nie przewiduje się wystąpienia obszaru oddziaływania wyznaczonego w otoczeniu obiektu (terenu 
placu budowy) na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu terenu 

Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Podczas wykonywania prac budowlanych zagrożenie mogą stwarzać wszystkie projektowane 

elementy zagospodarowania terenu. 

Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, skala, rodzaje zagrożeń, miejsce 

i czas ich wystąpienia. 

Realizowana inwestycja z robót wymienionych w wykazie zawartym w par. 6. Rozporządzenia. 

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126) obejmuje prowadzenie 
robót 

- pod lub w pobliżu linii energetycznych w odległości liczonej od skrajnych przewodów mniejszej niż 3,0 m dla 
linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 kV 

- roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m 

Inne zagrożenia: 

Linia napowietrzna 0,4 kV i kablowa + latarnie 

a/ roboty ziemne 

W trakcie robót ziemnych wzdłuż wykopów zagrożenie może powstać w wyniku: 

- kolizji pracowników i ludzi z otoczenia ze sprzętem ciężkim - koparkami, samochodami ciężarowymi 
transportującymi obsypkę piaskową 

- upadków do wykopów pracowników i łudzi z otoczenia placu budowy 



- upadków pracowników w trakcie wchodzenia i wychodzenia z wykopów 

b/ roboty montażowe 

 

W trakcie robót montażowych zagrożenie może powstać w wyniku: 
- upadków z wysokości do 12 m w trakcie robót montażowych: montażu konstrukcji wsporczych na skipach , 

montażu izolowanych przewodów napowietrznych , montażu wysięgników i opraw oświetleniowych. 

- potrąceń i przygnieceń przy transporcie i montażu słupów. 

- porażenia prądem 

Przewidywane zagrożenia, które mogą wystąpić podczas realizacji robót: praca na wysokości, ryzyko upadku 
z wysokości ponad 5m 

Montaż elementów urządzeń elektroenergetycznych 

W trakcie montowania słupów oraz elementów urządzeń, zagrożenie może powstać w wyniku 

- załadunku i zdejmowania ze środków transportu słupów i elementów urządzeń 
- przewrócenia się słupów i elementów podczas ich przytwierdzania do podłoża 

- praca na wolnym powietrzu przy zmiennych warunkach atmosferycznych i terenowych 
- zły stan maszyn i urządzeń technicznych 
- niskie kwalifikacje pracowników 
- brak koordynacji prac i prawidłowego nadzoru 

- pośpiech, w tym akordowy system plac 
- praca w nadgodzinach 
- koszty przetargów (oszczędność na zabezpieczeniach) 
- lekceważenie zagrożeń przez pracowników i nadzór 
- brak oceny ryzyka na stanowiskach pracy 

- brak systemów zarządzania bhp. 

Sposoby prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

Pracowników firm budowlanych zatrudnionych przy realizacji robót należy: 

- przeszkolić w zakresie stosowania zasad BHP i p.poż na poszczególnych stanowiskach w tym zaznajomić z 

elementami ich dotyczącymi, 

- poinformować pracowników o możliwych do wystąpienia zagrożeniach i sposobach ich eliminacji, 

- przeszkolić pracowników zakresie udzielania pierwszej pomocy, 

- zapoznać pracowników ze statystyką i rodzajami najczęstszych wypadków charakterystycznych dla 

wykonywania tego typu robót 

Przyjęcie do wiadomości tych przepisów musi być przez pracownika potwierdzone pisemnie. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio Kierownik 

robót. 

Szkolenia powinny odbywać się cyklicznie, a zasady BHP i p.poż powinny być stale przypominane przed 

przystąpieniem do realizacji i trakcie realizacji. 

Wykaz przepisów związanych z bezpieczeństwem pracy, wg których należy wykonywać roboty i które należy 
uwzględnić przy opracowaniu planu bioz 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401).  

2. Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z 



dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych( Dz. 
U. z 1977 r. Nr 7, poz. 30). 

3. Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi (Dz. U. z 1954 r. Nr 15, poz. 58). 

4. Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 30 listopada 1994 r. w sprawie wymagań, jakim powinny 
odpowiadać wyroby ze względu na potrzebę ochrony zdrowia 
i środowiska (Dz. U. z 1994 r. Nr 133, poz. 690 ze zm). 

5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. 

6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji 
wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz.U.01.79.849) 

7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków 
przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze 
wypadków przy pracy. (Dz.U.98.115.744) 

8. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które 
powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.96.62.288) 

9. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad 
szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.96.62.285) 

10. Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki oraz Gospodarki Materiałowej i Paliwowej z dnia 18 lipca 1986r. w 
sprawie ogólnych zasad eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych (M.P. Nr 25, poz. 174) 

11. Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 20 kwietnia 1960 r. w sprawie przepisów o 
budowie urządzeń elektrycznych (M.P. Nr 38, poz. 190) 

12. Rozporządzenie Ministra Energetyki i Energetyki Atomowej oraz Administracji Gospodarki Terenowej i 
Ochrony Środowiska z dnia 9 kwietnia 1977 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać instalacje elektroenergetyczne i urządzenia 
oświetlenia elektrycznego (Dz. U. Nr 14, poz. 58) 

13. Zarządzenie ministra Przemysłu z dnia 15 marca 1989 r. w sprawie dodatkowych wymagań kwalifikacyjnych 
dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń i instalacji energetycznych (M.P. Nr 8, poz. 75) 

14. Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1987 r. w sprawie szczegółowych zasad 
eksploatacji sieci elektroenergetycznych (M.P. Nr 25, poz.200 

15. Zarządzenie Ministra Gospodarki Materiałowej i Paliwowej z dnia 28 lutego 1987 r. w sprawie 
szczegółowych zasad eksploatacji elektrycznych spawarek i zgrzewarek (M.P. Nr 8, poz. 70) 

16. Zarządzenie Ministra Gospodarki Materiałowej i Paliwowej z dnia 14 września 1987 r. w sprawie 
szczegółowych zasad eksploatacji urządzeń oświetlenia elektrycznego (M.P. Nr 29, poz. 230) 

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania 
robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwie, w tym zapewniające 
bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiająca szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych 
zagrożeń. 



Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót 
budowlanych w strefach szczególnych dla zagrożenia zdrowia. Granice terenu budowy należy oznakować za pomocą 
tablic ostrzegawczych. Strefy niebezpieczne, w których istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, 
należy ogrodzić balustradami i oznakować w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. 

Przy pracach na wysokości należy stosować środki ochrony indywidualnej, w szczególności takie jak szelki 

bezpieczeństwa. 

Przed przystąpieniem do prac montażowych - odłączyć linię napowietrzną spod napięcia. 

Ponadto zaleca się wykonywanie prac montażowych z balkonów samochodowych. 

Wykopy w miejscach dostępnych dla osób nie zatrudnionych przy robotach, należy zabezpieczyć poręczami 
ochronnymi zaopatrzonymi w napis „Osobom postronnym wstęp wzbroniony", a w nocy - czerwonymi 
światłami ostrzegawczymi . Poręcze powinny być umieszczone na wysokości 1,1 m ponad terenem i ustawione w 
odległości nie mniej niż 1,0m od krawędzi wykopu. W sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa 
wykop należy przykryć balami. 

Przejścia dla pieszych powinny być wyznaczone w miejscach zapewniających bezpieczeństwo. 
W  miejscach  przejść  przez  rowy  należy  wykonać  pomosty  o  szerokości  dostosowanej  do 

intensywności ruchu , jednak nie mniejszej niż 0,75 m dla ruchu jednokierunkowego i 1,2 m dla ruchu 
dwustronnego . 

Przejścia powinny być zabezpieczone barierą składającą się z deski krawężnikowej o wysokości 
0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1 m. 
Występują strefy szczególnego zagrożenia związane z: 

- prowadzeniem robót pod lub w pobliżu linii energetycznych w odległości liczonej od skrajnych 

przewodów mniejszej niż 3,0 m dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV 

- robotami, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m, 
Prowadzenie robót w strefie niebezpiecznej związanej bliskością linii energetycznych wykonywać 

zgodnie z Rozdziałem 6 „Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne" Rozporządzenia Ministra Infrastruktury     
z dnia 6 lutego 2003 r.w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. Nr 47, poz. 401) szczególnie w zgodności z: 

§55.1. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń 
budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od 
skrajnych przewodów, mniejszej niż: 

1)3 m- dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV; 

5m- dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV 

1. W czasie wykonywania robót budowlanych z zastosowaniem żurawi lub urządzeń załadowczo-wyładowczych 

zachowuje się odległości, o których mowa w ust 1, mierzone do najdalej wysuniętego punktu urządzenia wraz               
z ładunkiem. 

2. Przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn lub innych urządzeń technicznych, bezpośrednio pod linią 
wysokiego napięcia, należy uzgodnić bezpieczne warunki pracy z jej użytkownikiem. 

3. Żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się na 
niebezpieczną odległość do napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, o których mowa w ust. 1, 
powinny być wyposażone w sygnalizatory napięcia. 

Przy pracach na wysokości należy stosować środki ochrony indywidualnej, w szczególności takie jak 
szelki bezpieczeństwa, a także zgodnie z Rozdziałem 9 „Roboty na 



wysokości" Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa              
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) 

Zagrożenie zdrowia ludzi może wystąpić także na skutek łamania zasad BHP, niezgodności                             
z dokumentacją techniczną oraz niestosowania się do norm i przepisów budowlanych, przepisów o ruchu 
drogowym. 

Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z dokumentacją techniczną oraz przestrzegać zawartych w 
w/w przepisach zasad BHP. 

Kierownik budowy powinien zwrócić uwagę na prawidłowe wykonywanie umocnień wykopów wąsko 
przestrzennych i innych robót ziemnych zgodnie zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 
2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r.   
Nr 47, poz. 401). Nie można dopuścić do wykonywania robót ziemnych i montażowych bez ich zabezpieczenia 
przed osobami postronnymi. 
Operatorzy ciężkiego sprzętu budowlanego muszą posiadać specjalistyczne uprawnienia. Na terenie budowy 
powinna być przenośna apteczka. 
Dopilnować stosowania kasków i odzieży ochronnej oraz sprawdzać stan podręcznego sprzętu i sprzętu ciężkiego. 
Teren robót sieciowych należy zabezpieczyć zgodnie z przepisami i projektem wykonawczym, zwrócić szczególną 
uwagę na zabezpieczenie wykopów przed dostępem dzieci. 

W/w zalecenia dotyczą generalnego wykonawcy, podwykonawców, sprzętu najemnego. 

 
Na podstawie niniejszej informacji kierownik budowy ma obowiązek sporządzenia Planu 

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia wg. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. 
/Dz. U. nr 120 poz. 1126/ 
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