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PROJEKT BUDOWALNO - WYKONAWCZY — BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOSCI SLIWA
Lokalizacja: Gmina Zalewo, obreb 19 Sliwa, dz. nr 15/1; 71; 14/1; 31

Zawartos¢ opracowania

A. Czes¢ opisowa

1. Strona tytutowa str. ...
2. Zawarto$¢ opracowania str. ...
3. Dokumenty formalno — prawne str. ...
4. Opis techniczny str. ...
5. Czesc¢ graficzna str. ...

B. Czesc graficzna — spis rysunkow

e Plan orientacyjny rys.nrl skala 1:25 000
e Plan sytuacyjno - wysokosciowy rys. nr 2 skala 1:500
e Przekrdj normalny rys. nr 3 skala 1:50

Lipiec 2018



PROJEKT BUDOWALNO - WYKONAWCZY — BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOSCI SLIWA
Lokalizacja: Gmina Zalewo, obreb 19 Sliwa, dz. nr 15/1; 71; 14/1; 31

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO BRANZY DROGOWEJ

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg projektu budowlano-wykonawczego branzy drogowej dla zakresu

robét zwigzanych z budowa chodnika w miejscowosci Sliwa sa:

>
>
>

Umowa z Zamawiajgcym — Gmina Zalewo, 14-230 Zalewska ul. Czestochowska 8

Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43/99 z 14 maja 1999r. poz. 430

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. nr 63/2000, poz.735)

Uzgodnienia technologiczno — wykonawcze ze zleceniodawcg

Wizja lokalna miejsca budowy chodnika oraz pomiary w terenie

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem zadania jest projekt budowlano - wykonawczy w zwigzku z zamiarem

wykonania robét budowlanych polegajacych na budowie chodnika w miejscowosci Sliwa

w msc. Sliwa.

3. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest bezpieczna i zgodna z wymogami Ustawy o Drogach Publicznych

budowa chodnika w miejscowosci Sliwa.

4. OPIS ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4.1. Lokalizacja inwestyc;ji

Droga powiatowa Nr 1194N w msc. Sliwa. Projektowana budowa obejmuje dziatke

nr 15/1; 71; 14/1; 31. Droga posiada jezdnie szerokosci 5,00m o nawierzchni bitumicznej

i przekroju pétulicznym z jednostronnym chodnikiem.

4.2. Warunki gruntowe

Nie dotyczy — charakter robdt budowlanych nie wymaga przeprowadzenia badan gruntu.
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PROJEKT BUDOWALNO - WYKONAWCZY — BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOSCI SLIWA
Lokalizacja: Gmina Zalewo, obreb 19 Sliwa, dz. nr 15/1; 71; 14/1; 31

4.3. Uzbrojenie terenu

Na przedmiotowej dziatce zlokalizowane jest nastepujace uzbrojenie terenu:
» siec teletechniczna
» siec¢ elektroenergetyczna napowietrzna

» sie¢ wodociggowa

4.4. Zainwestowanie terenu

W obrebie projektowanej inwestycji pn. Budowa chodnika w miejscowosci Sliwa

wystepujg budynki mieszkalne jednorodzinne i ustugowe.

4.5. Zielen istniejaca

Istniejgca zielen niska wraz z pojedynczymi drzewami oraz krzewami. Bez zmian.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
5.1. Parametry techniczne
> kategoria ruchu KR 1
Na projektowang budowe chodnika duzy wptyw ma bezpieczenstwo ruchu pieszych
Parametry ciggow pieszych (chodnikow)
» szerokos¢ chodnikéow 1,50 m
» nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8 cm
Parametry zjazdow
» szerokos¢ dostosowana do istn. 4,00m
» nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8 cm
Opracowanie obejmuje:
- budowe chodnika przy drodze powiatowej Nr 1194N

- budowe/przebudowe zjazdéw indywidualnych

5.2. Projektowane rozwigzania wysokosciowe
Rozwigzanie wysokosciowe budowy chodnika zaprojektowano zapewniajgc witasciwe
odwodnienie powierzchni chodnikéw. Pochylenia poprzeczne chodnika na odcinkach prostych

jednostronne o wartosci 2%.

5.3. Projektowane przekroje normalne

5.3.1. Chodniki
» Szerokos¢ chodnika 1,50 m.
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PROJEKT BUDOWALNO - WYKONAWCZY — BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOSCI SLIWA
Lokalizacja: Gmina Zalewo, obreb 19 Sliwa, dz. nr 15/1; 71; 14/1; 31

Spadki poprzeczne chodnika jednostronne w kierunku jezdni. Wielkos¢ spadkéw 2%.

Chodniki wykona¢ w obrzezach betonowych 8x30cm na fawie betonowej z oporem
C12/15 posadowionych na podsypce cementowo-piaskowej. Chodniki wykona¢ z kostki
betonowej grub. 8cm.
5.3.2. Zjazdy
> szeroko$¢ zjazdéw dopasowana do istniejgcych 4,00 wykonane z kostki betonowe;j
grub. 8 cm obramowane obrzezem betonowym 8x30cm i kraweznikiem najazdowym
15x22cm. Wszystkie krawezniki i obrzeza oparte na fawie betonowej z oporem

C12/15.

5.4. Projektowana konstrukcja nawierzchni

Chodnik
warstwa $cieralna z kostki betonowej brukowej szarej grub. 8 cm
warstwa podsypki cementowo - piaskowej, 1:4 o grub. 3 cm
podbudowa z kruszywa tam. stab. mechanicznie 0/31,5mm o grub. 10 cm
warstwa odsgczajaca z piasku 0/20 mm o grub. 10cm

azd

:

warstwa $cieralna z kostki betonowej brukowej kolorowej grub. 8 cm
warstwa podsypki cementowo - piaskowej, 1:4 o grub. 3 cm
podbudowa z kruszywa tam. stab. mechanicznie 0/31,5mm o grub. 15 cm

warstwa odsgczajaca z piasku 0/20 mm o grub. 10 cm

5.5. Odwodnienie
Odwodnienie odbywac sie bedzie powierzchniowo za pomocga spadkéw poprzecznych

i podtuznych na istniejgca jezdnie drogi powiatowej Nr 1194C.

6. WARUNKI DODATKOWE

Nawierzchnie chodnika i zjazdéw wykonaé z materiatéw posiadajgcych atesty,
orzeczenia techniczne i $wiadectwa zgodnosci zgodnie z wymogami Polskich Norm.
Roboty prowadzi¢ po poinformowaniu gestorow sieci, znajdujgcych sie w pasie robdt,
o przystgpieniu do robdt z zachowaniem warunkdéw przez nich okreslonych.
W przypadku natrafienia na elementy obiektow Iub urzadzen zabytkowych Ilub
starodawnych ddébr kultury zgtosi¢ ich wystgpienie do powotanych w tym celu stuib

panstwowych.
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PROJEKT BUDOWALNO - WYKONAWCZY — BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOSCI SLIWA
Lokalizacja: Gmina Zalewo, obreb 19 Sliwa, dz. nr 15/1; 71; 14/1; 31

7. PROJEKT ORGANIZACII RUCHU

Wpg odrebnego opracowania

8. INFORMACIE O OCHRONIE TERENU
Zgodnie z uzyskanymi informacjami oraz uzgodnieniami, teren na ktérym bedzie
realizowane zamierzenie inwestycyjne nie jest wpisany do rejestru zabytkdw i nie znajduje sie

w obszarze objetym ochrong konserwatorska.

9. STAN PRAWNY

Projektowane do realizacji roboty budowlane objete opracowaniem bedg realizowane
w granicach dziatki nr 31 — pas drogowy drogi gminnej — wtasno$¢ Gminy Zalewo oraz w pasie
drég powiatowych Nr 1194N i 1325N, dz. nr 15/1; 71; 14/1 ze zgodg zarzadcy drogi.

Realizacja zamierzenia inwestycyjnego nie wymaga pozyskania terendéw prywatnych.

10. ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA

Nie przewiduje sie negatywnego wptywu na srodowisko projektowanej inwestycji w fazie

budowy chodnika oraz w pdzniejszej jej eksploatacji.

11. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

e Kategoria ruchu - KR1
e Dtugosc - 205,00mb
e Szerokos$¢ chodnika - 1,50 m

¢ Nawierzchnia

chodnika/zjazdéw: kostka betonowa grub. 8 cm

* Powierzchnia chodnika - 364,00 m?

zjazdéw - 99,50 m?

OPRACOWANIE:
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PROJEKT BUDOWALNO - WYKONAWCZY — BUDOWA CHODNIKA W _MIEJSCOWOSCI SLIWA
Lokalizacja: Gmina Zalewo, obreb 19 Sliwa, dz. nr 15/1; 71; 14/1; 31

I.rl D_' !I .) ;’. e b
Skala 1:25 000
= droga powiatowa Nr 1194N — msc. Sliwa
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obrzeze beton.

8x30cm

skala 1:50
173
istniejaca jezdnia - DP 1194N 50 {15 150 g
chodnik T
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5 cm| warstwa wyréwnawcza
z betonu asfaltowego AC 11 W
skropienie emulsjg asfaltowa

frezowanie istn. nawierzchni

obrzeze betonowe 8x30 cm (+2)

4 cm

podyspka cem.-piask. 1:4

10 cm

tawa betonowa z oporem C12/15

10 cm

podsypka piaskowa

kraweznik zwykty 15x30 cm (+12)

8 cm | kostka beto

nowa koloru szarego

5 cm |podyspka cem.-piask. 1:4

3cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

15 cm |tawa betonowa z oporem C12/15

10cm

podbudowa z kruszywa tam.

10 cm | podsypka piaskowa

stab. mech.

frakcji 0/31,5 mm

Skala 1:25
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35
kraweznik zwykty

15x30cm

10 cm

warstwa od

sgczajgca z piasku 0/20 mm
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Nazwa obiektu budowlanego:

Budowa chodnika w miejscowosci Sliwa

Adres obiektu budowlanego:

Gmina Zalewo

Nazwa i adres inwestora:

Gmina Zalewo

obreb 19 Sliwa, dz. nr 15/1; 71; 14/1; 31 14-230 Zalewo, ul. Czestochowska 8
Tytut rysunku: Skala: Nr rys.
PRZEKROJ NORMALNY 11 - 1i 150 | 32.
Imig i nazwisko Branza Nr upraw. bud. Data: Podpis
tech. bud. tukasz Zieliriski drogowa - 07.2018r.




