Zaktad Budowlany Adam Szymanski
14-200 Hawa, ul. Rolna 34

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Urowo w obrebie instniejgcego pasa drogowego
ADRES INWESTYCJI : Urowo, Murawki, dz. nr 201/1, 201, 200, 199, 199/1, 198, 198/1 gm. Zalewo, obr. Urowo
INWESTOR : Gmina Zalewo

ADRES INWESTORA : 14-230 Zalewo, ul Czgstochowska 8

BRANZA : drogowa

SPORZADZIL. KALKULACJE :  inz. Wojciech Szymanski tel. 505 102 476

DATA OPRACOWANIA : $roda, 10 kwiecien 2018

Sporzgdzit: Inwestor:

data opracowania: data zatwierdzenia:

$roda, 10 kwiecien 2018



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

1. Przedmiary robét wykonano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004, Dz.U.nr 202 poz.
2072.

2. Kosztorys wykonano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004, Dz.U. nr 130 poz. 1389
Kosztorys opracowano metoda kalkulacji uproszczonej

3. Jednostkowe naktady rzeczowe ustalono indywidualnie oraz przyjeto wg katalogéw KNR, KNNR, KSNR i innych

4. Stawki godzinowe robocizny kosztorysowej oraz narzuty kosztéw posredniech "Kp" i zysku "Z" przyjeto wg cen rynkowych dla
regionu warminsko-mazurskiego

5. Ceny jednostkowe pracy sprzetu i transportu technologicznego przyjeto na podstawie cennikdéw ustugodawcow i baz sprzeto-
wych oraz wg ogdélnodostepnych informatoréw cenowych

6. Ceny materiatéw przyjeto w oparciu o ceny rynkowe oraz wg ogélnodostepnych informatoréw cenowych

Charakterystyka robot

Przedmiotowy zakres kosztorysu obejmuje prace zwigzane z przebudowg nawierzchni drogi gminnej w msc. Urowo, Murawki,
gm. Zalewo o szer. 4m i dt. zgodnej z zataczong dokumentacja technicznag.

Przebudowa dotyczy:

koszty kwalifikowane:

- wykonania dodatkowej warstwy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie oraz wykonanie potréjnego utrwalenia na-
wierzchni emulsjg asfaltowa i grysami o wysokosci 8-11mm i 5-8mm,

- wykonanie nawierzchni szutrowej na wjazdach

koszty niekwalifikowane:

- wykonanie oznakowania statej organizacji ruchu

Szczegdlowy zakres prac opisuje przedmiar robot.
Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w kosztach inwestycji prac przygotowawczych i porzadkowych, w tym uprzatnie-

cia terenu budowy, wywozu pozostatosci powstatych w trakcie wykonywania prac (ziemia, gruz - w miejsce wskazane przez In-
westora , a takze do utylizacji odpadow.

Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia w kosztach niezbednego oznakowania robét ze wzgledu na bezpie-
czenstwo ruchu drogowego.

Dodatkowo Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia geodezyjnej dokumentacji powykonawcze;.

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39054 Uzytkownik: Szymanski



urowo droga PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Poszerzenie drogi, rowy odwadniajace
1/KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere;km
d.1]0119-03 nie rowninnym
2,421 km 2,421
RAZEM 2,421
2|KNR 2-31 |Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.Il-IV - 20 cm gi¢m?
d.1/0102-01 + |bok.koryta
KNR 2-31
0102-02
1400 m?2 1 400,000
RAZEM 1 400,000
3|KNR 2-31 |Reczne zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie i na poszerzeniag m?2
d.1/0104-01 - grub.warstwy po zag. 10 cm
poz.2 m?2 1 400,000
RAZEM 1 400,000
4|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. {m?
d.1|{0114-05 + |cm
KNR 2-31
0114-06
poz.2 m?2 1 400,000
RAZEM 1 400,000
5/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w g|m?3
d.110206-05 + |kat.lV z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 2
KNR 2-01 |km - poszerzenia
0214-04
4425 m?3 442,500
RAZEM 442,500
6/|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w g|m?3
d.110206-05 + |kat.lV z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 2
KNR 2-01 |km - rowy odwadniajace na catej dtugosci drogi
0214-04
2421,30*1,00%0,40/2*2 m?3 968,520
RAZEM 968,520
2 Kanalizacja deszczowa i odprowadzenie wéd
7|KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w g/m3
d.2/0205-02 kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1
km
1,50*1,50*2,00*4+3,00*2,00*2,00+4,00*4,00*3,00+39,00*0,80%1,50 m?3 124,800
RAZEM 124,800
8/KNR-W 2- |Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez sy|szt.
d.2/18 0524-02 |fonu - wpust kraweznikowo-jezdniowy
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
9|KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wyka stud.
d.2/18 0513-01 |pie o gtebok.3,00m - wiaz typu ciezkiego
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
10|KNR-W 2- |Studnia rozsgczajaca - $r. 1600 mm gr. kat. Ill - gt. 3,00m - studnia rozsg kpl
d.2/01 0618-05 |czajaca z zamknigciem wtazem zeliwnym cigzkim
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
11|KNR 7-28 |Przebicie otworéw dla przewodow instalacyjnych o ér. 150 mm wrazz  |otw.
d.2/0204-05 uszczelnieniem przejscia
8 otw. 8,000
RAZEM 8,000
12|KNR 7-28 |Przebicie otworéw dla przewodoéw instalacyjnych o $r.do 300 mm w $cia-{otw.
d.2/0204-10 nach betonowych o grub.do 10 cm
2 otw. 2,000
RAZEM 2,000
13|KNR 0-13 |Rurociagi o $r. 160 mm m
d.2|0228-04
23,7 m 23,700
RAZEM 23,700
14/KNR 0-13 |Rurociagi o $r. 225 mm m
d.2|0228-05
15,3 m 15,300
RAZEM 15,300
15|KNR 2-28 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.2|0501-09
(poz.13+p0z.14)*0,30*0,40 m?3 4,680
RAZEM 4,680
16|KNR 2-28 |Ztoza filtracyjne piaskowe, zwirowe wykonywane recznie - ztoze rozsgczi m3
d.2/0705-01 jace
10 m?3 10,000
RAZEM 10,000
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urowo droga

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
17|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.;m3
d.2|0320-02 m kat.gr.lll-1IV
poz.7-(3,14*0,5%0,5*3,00+3,14*0,8*0,8*3,00+4*3,14*0,25*0,25*1,50)-poz m3 100,559
15-poz.16
RAZEM 100,559
18/KNR 2-01 |Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. |-l m3
d.2|0236-01
poz.17 m3 100,559
RAZEM 100,559
19|KNR 2-31 | Scieki z pref.betonowych o grub. 20 cm na podsypce piaskowej m
d.2|0606-02
72,00 m 72,000
RAZEM 72,000
20|KNR 2-01 |Umocnienie skarp ptytami azurowymi m?2
d.2|0516-03
72*0,60 m?2 43,200
RAZEM 43,200
3 Warstwa wyréwnawcza z tlucznia i powierzchniowe utrwalenie
21|KNR 2-31 |Warstwa wyréwnawcza z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po za m?2
d.3/0114-07 geszczeniu 8 cm
analogia
9694,94 m?2 9 694,940
RAZEM 9 694,940
22|KNR 2-31 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg grjm?2
d.3/1002-02 sem kamiennym frakcji 8-12 w ilosci 10.0 dm3/m2 - dwie warstwy
Krotnos¢ = 2
9694,940 m?2 9 694,940
RAZEM 9 694,940
23|KNR 2-31 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg grjm?2
d.3/1002-01 sem kamiennym frakcji 5-8 w ilosci 8.0 dm3/m2
9694,940 m?2 9 694,940
RAZEM 9 694,940
24|KNR 2-31 |Nawierzchnia z kruszywa tamanego - na zjazdach - warstwa o grub.po zi m?
d.3/0114-05 geszcz. 15cm
604,29 m?2 604,290
RAZEM 604,290
25|KNR 2-31 |Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm m?2
d.3|1402-05
2421,30*1,00*2 m?2 4 842,600
RAZEM 4 842,600
4 Organizacja ruchu
26|KNR 2-31 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt.
d.4|0702-01
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
27|KNR 2-31 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- |szt.
d.4/0703-01 czych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
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