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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zatozenia wyj$ciowe do kosztorysowania

1. Przedmiary rob6t wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004, Dz.U.nr 202
p0z.2072.

2. Kosztorys wykonano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004, Dz.U. nr 130 poz. 1389
Kosztorys opracowano metoda kalkulacji uproszczonej

3. Jednostkowe naktady rzeczowe ustalono indywidualnie oraz przyjeto wg katalogéw KNR, KNNR, KSNR i innych

4. Stawki godzinowe robocizny kosztorysowej oraz narzuty kosztéw posredniech "Kp" i zysku "Z" przyjeto wg cen rynko-
wych dla regionu warminsko-mazurskiego

5. Ceny jednostkowe pracy sprzetu i transportu technologicznego przyjeto na podstawie cennikéw ustugodawcéw i baz
sprzetowych oraz wg ogdlnodostepnych informatoréw cenowych

6. Ceny materiatéw przyjeto w oparciu o ceny rynkowe oraz wg ogélnodostepnych informatoréw cenowych

Charakterystyka robét
Przedmiotowy zakres kosztorysu obejmuje prace zwigzane z przebudowg drég gminnych w miejscowosci Jerzwatd.
Inwestycja zlokalizowana w msc. Jerzwatd, dz. nr 554, 191, gm. Zalewo, obreb: 10 Jerzwatd, pow. ltawa

Zakres kosztorysu obejmuje:

- roboty ziemne, poszerzenia, korekty przebiegu drogi, pobocza, rowy
- podbudowy

- nawierzchnia

- wykonanie chodnikéw i zjazdéw przez chodnik

- o$wietlenie przejsc¢ dla pieszych

- organizacja ruchu

W kosztorysie zostaty wydzielone koszty kwalifikowane i niekwalifikowane. Koszty niekwalifikowane obejmujg drogi o szer.
jezdni ponizej 5,00m, chodniki o szerokosci ponizej 2,00m, pobocza o szer. ponizej 0,75m

Szczegolowy zakres prac opisuje przedmiar robét.

Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w kosztach inwestycji prac przygotowawczych i porzadkowych, w tym

uprzatniecia terenu budowy, wywozu pozostato$ci powstatych w trakcie wykonywania prac (ziemia, gruz) - w miejsce wska-
zane przez Inwestora, a takze do utylizacji odpadéw.

Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia w kosztach niezbednego oznakowania robét ze wzgledu na bez-
pieczenstwo ruchu drogowego.

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 32513 Uzytkownik: Szymanski



Jerzwald droga 2017.ath

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Odcinek 1
1.1 Koszty kwalifikowane
1.1. Roboty ziemne, poszerzenia, korekty przebiegu drogi, pobocza, rowy
1
1|KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogiw  |km
d.1./0119-03 terenie rébwninnym
1.1
1.205 km 1.205
-<koszty niekwalifikowane>poz.42 km -0.050
RAZEM 1.155
2|KNR 2-01 |Poszerzenia drogi, $cinanie skarp, profilowanie poboczy, czyszczenie i |[m3
d.1.|0202-04 + |profilowanie rowéw na catym odcinku drogi - wykonywane mechanicz-
1.1/KNR 2-01 |nie wraz z odwozem do 5 km
0214-03
(76.27+9.39+21.26+35.95+68.40+169.95+19.45+15.48+47.79+60.67+ |m3 227.280
36.08+38.47+132.90+37.12+99.01+85.59+82.49+24.61+75.52)*0.20
RAZEM 227.280
3|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w |m3
d.1./0205-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos$c
1.1 do 1 km - wykonanie koryta na korektach przebiegu drogi
(95.00*0.80+186.00*0.45+114.00*0.60+77.00*1.40+74.00*0.80+ m3 233.468
191.00%1.65+58.00%0.40+56.00%1.32+47.00*2.00+35.00*0.70+10.00*
0.80)*0.25
-<koszty niekwalifikowane>po0z.43 m3 -2.000
RAZEM 231.468
1.1. Podbudowy
2
4/KNR 2-31 |Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajgcej na poszerzeniach - |m2
d.1./0104-03 grub.warstwy po zag. 10 cm
1.2
95.00*0.80+186.00*0.45+114.00*0.60+77.00*1.40+74.00*0.80+ m?2 933.870
191.00%1.65+58.00%0.40+56.00%1.32+47.00*2.00+35.00*0.70+10.00*
0.80
903.75 m2 903.750
-<koszty niekwalifikowane>poz.44 m?2 -94.967
RAZEM 1742.653
5/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po za- m2
d.1.{0114-01 geszcz. 20 cm
1.2
903.75 m?2 903.750
-<koszty niekwalifikowane>poz.45 m?2 -86.967
RAZEM 816.783
6/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po za- |m?2
d.1.|0114-05 + |geszczeniu 12 cm
1.2|KNR 2-31
0114-06
poz.4 m2 1742.653
-poz.5 m?2 -816.783
-<koszty niekwalifikowane>poz.46 m?2 -8.000
RAZEM 917.870
7/KNR 2-31 |Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie - |m?2
d.1./1401-06 wyréwnanie powierzchni istniejgcej nawierzchni z poszerzeniami
1.2
poz.9 m2 5817.075
-<koszty niekwalifikowane>poz.47 m?2 -228.405
RAZEM 5588.670
8/KNR 2-31 |Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie - zageszczanie |m?2
d.1./1401-07
1.2
poz.7 m2 5588.670
-<koszty niekwalifikowane>poz.48 m2 -228.405
RAZEM 5360.265
9/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grub.po m?2
d.1./0114-07 zageszcz. 8 cm
1.2
5946.96+98.52 m?2 6045.480
-<koszty niekwalifikowane>poz.49 m2 -228.405
RAZEM 5817.075
1.1. Nawierzchnia
3
10/KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1./1004-07
1.3
5946.96+98.52 m2 6045.480
-<koszty niekwalifikowane>poz.50 m?2 -228.405
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 5817.075
11|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11W - grubo$¢ po |m?2
d.1./0311-05 zageszczeniu 5 cm
1.3/0311-06
5946.96+98.52 m2 6045.480
-<koszty niekwalifikowane>poz.51 m2 -228.405
RAZEM 5817.075
12|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S - grubo$¢ po  |m?2
d.1./0311-05 zageszczeniu 4 cm
1.3/0311-06
5946.96+98.52 m2 6045.480
-<koszty niekwalifikowane>poz.52 m?2 -228.405
RAZEM 5817.075
13|KNR 2-31 |Nawierzchnia z kruszywa tamanego - na zjazdach - warstwa o grub.po |m?2
d.1./0114-05 zageszcz. 15 cm
1.3
130.26 m2 130.260
RAZEM 130.260
14/KNR 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm - m2
d.1./0510-01 pobocza
1.3
903.75-103.26 m2 800.490
-<koszty niekwalifikowane>poz.53 m?2 -86.967
RAZEM 713.523
1.1. Wykonanie chodnika i wjazdéw przez chodnik
4
15/KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za |m?2
d.1./0126-01 pomocg spycharek
14
<chodnik>32.91+15.42+16.16+99.52+219.73+2.24+54.77+71.87+ m2 2236.310
70.23+331.12+72.73+478.70+644.86+126.05
<wjazdy>225.99 m2 225.990
-<koszty niekwalifikowane>poz.54 m?2 -126.938
RAZEM 2335.362
16|KNR 2-31 |Wykonanie koryta chodnikéw w gruncie kat.lI-IV - 10 cm giebok.koryta |m?2
d.1./0102-05
14
poz.15 m?2 2335.362
-<koszty niekwalifikowane>poz.55 m?2 -126.938
RAZEM 2208.424
17|KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km |m3
d.1./0108-06 grunt.kat. I
14
poz.15*0.15+p0z.16*0.10 m3 571.147
-<koszty niekwalifikowane>poz.56 m3 -31.735
RAZEM 539.412
18/KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie|m
d.1./0401-04 kat.llI-IV
1.4
1161.00+10.50+25.50+20.70+4.00+3.70 m 1225.400
-<koszty niekwalifikowane>poz.57 m -75.850
RAZEM 1149.550
19/KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie|m
d.1./0401-02 kat.Ill-1V
14
1161.00+10.50+25.50+20.70+2.00+1.70+1.70+2.00+1.35+0.90*2+ m 1240.150
3.40+2.70+2.30+2.30+1.20
-<koszty niekwalifikowane>poz.58 m -80.060
RAZEM 1160.090
20|KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1./0402-04
14
poz.18*0.30*0.20+poz.19*0.20*0.15 m3 103.776
-<koszty niekwalifikowane>poz.59 m3 -6.953
RAZEM 96.823
21|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce i wtopione na wjazdach o wym. 15x30 |m
d.1./0403-03 cm na podsypce cem.piaskowej
14
poz.18 m 1149.550
-<koszty niekwalifikowane>poz.60 m -75.850
RAZEM 1073.700
22|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z m
d.1./0407-05 wyp.spoin zaprawg cem.
14
poz.19 m 1160.090
-<koszty niekwalifikowane>poz.61 m -80.060
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RAZEM 1080.030
23|KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1./0103-02 nawierzchni w gr.kat.Ill-IV
1.4
poz.16 m2 2208.424
-<koszty niekwalifikowane>poz.62 m2 -126.938
RAZEM 2081.486
24|KNR 2-31 |Reczne wykonanie i zageszczenie warstwy odsaczajgcej w korycie i na|m?2
d.1./0104-01 poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm
1.4
poz.23 m2 2081.486
-<koszty niekwalifikowane>po0z.63 m2 -126.938
RAZEM 1954.548
25/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po m?2
d.1./0114-05 zageszcz. 15 cm
1.4
<chodnik>32.91+15.42+16.16+99.52+219.73+2.24+54.77+71.87+ m?2 2236.310
70.23+331.12+72.73+478.70+644.86+126.05
-<koszty niekwalifikowane>poz.64 m?2 -126.938
RAZEM 2109.372
26|/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po m?2
d.1.|0114-05 + |zageszcz. 20 cm
1.4|KNR 2-31
0114-06
<wjazdy>225.99 m?2 225.990
RAZEM 225.990
27|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce ce-|m?2
d.1./0511-02 mentowo-piaskowej
1.4
poz.25 m?2 2109.372
-<koszty niekwalifikowane>poz.65 m?2 -126.938
RAZEM 1982.434
28|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce ce-|m?2
d.1./0511-03 mentowo-piaskowej - kostka czerwona na wjazdach
1.4
poz.26 m?2 225.990
RAZEM 225.990
1.1. Oswietlenie przej$¢ dla pieszych
5
29|KNR 2-01 |Wykopy reczne o gtebokos$ci do 2 m w gruncie kat. Ill wraz z zasypa- |m3
d.1./0707-05 niem dla stupdw oswieteniowych
1.5
<wykop dla latarni>1.90*1.90*1.40*2 m3 10.108
<wykop dla skrzynki akumulatrowej> 1.00*0.50*0.50*2 m3 0.500
RAZEM 10.608
30|KNR 2-02 |Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-01
1.5
0.50*0.50*0.10*2 m3 0.050
RAZEM 0.050
31/KNNR 5 Montaz latarh o$wietleniowych z ustawieniem fundamentu prefabryko- |kpl.
d.1./1007-02 wanego - oswietlenie solarne hybrydowe zawieszone na wysiegniku
1.5 nad przej$ciem dla pieszych wyposazone w oznakowanie aktywne
(mrugajace lampki sygnalizacyjne). Zestaw wyposazony w panele foto-
woltaiczne, turbine wiatrowa, akumulator, sterowanie, radar wykrywaja-
cy obecnos¢ pieszych w poblizu przejscia - zestaw kompletny
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
32|KNR 5-10 |Montaz wysiegnikéw rurowych na stupie - wysiegnik w cenie zestawu |szt.
d.1./1002-01
1.5
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
33|KNR 5-10 |Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw do lamp LED z oznako- |szt.
d.1./1005-07 waniem - oprawa w cenie zestawu
1.5
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
34/KNR 5-10 |Montaz na zamontowanym wysiegniku paneli fotowoltaicznych (w ce- |szt.
d.1./1005-07 nie zestawu)
1.5
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
35/KNR 5-10 |Montaz skrzynek akumulatorowych (w cenie zestawu) szt.
d.1./1001-02
1.5
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
36/KNR 5-04 |Montaz akumulatoréw i sterowania (w cenie zestawu) blok.
d.1./0505-02
1.5
2 blok. 2.000
RAZEM 2.000

37/KNR 5-08 |Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o gtebokosci do 0.6 mw |m
d.1./0611-01 gruncie kat.I-II

1.5
6*2 m 12.000
RAZEM 12.000
1.1. Organizacja ruchu
6

38|KNR 2-31 |Reczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych |m2
d.1./0706-05 farbg chlorokauczukowa - wyniesione przejscia dla pieszych

((0.75*0.15*7+0.400.15*6)*2+3.00*0.50*5)*2 m?2 19.590

RAZEM 19.590

39|KNR 2-31 |Reczne malowanie strzatek i innych symboli na jezdni farbg chlorokau- |m?2
d.1./0706-07 czukowg - oznakowanie peronu

1.6
24.60%0.15*2 m2 7.380
RAZEM 7.380
40|KNR 2-31 |Stupki do znakdéw drogowych z rur stalowych o §r. 50 mm szt.
d.1./0702-01
1.6
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000

41|/KNR 2-31 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegaw- |szt.
d.1./0703-01 czych,informacyjnych o pow. do 0.3 m2

1.6
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
1.2 Koszty niekwalifikowane
1.2. Roboty ziemne, poszerzenia, korekty przebiegu drogi, pobocza, rowy
1
42|KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogiw  |km
d.1./0119-03 terenie rébwninnym
21
(7.68+42.65)/1000 km 0.050
RAZEM 0.050
43/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w |m3
d.1./0205-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢
2.1 do 1 km - wykonanie koryta na korektach przebiegu drogi
(10.00*0.80)*0.25 m3 2.000
RAZEM 2.000
1.2. Podbudowy
2
44/KNR 2-31 |Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajgcej na poszerzeniach -  |m?2
d.1./0104-03 grub.warstwy po zag. 10 cm
2.2
<poszerzenia jezdni>10.00*0.80 m2 8.000
<pobocza>(0.19+0.75)/2*12.54+(0.75+0.40)/2*30.11+(0.75+0.53)/2*  |m?2 86.967
19.53+(0.75+0.13)/2*32.78+(0.52+0.13)/2*16.44+(0.75+0.52)/2*21.18+
0.75/2*5.68+(0.75+0.39)/2*14.02+(0.39+0.55)*8.43
RAZEM 94.967
45/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po za- m2
d.1./0114-01 geszcz. 20 cm - odcinki o szerokosci < 0,75m (dt. odcinkéw 12,54m+
22 30,11m+19,53m+32,78m+16,44m+21,18m+14,02m+8,43m)
<pobocza>(0.19+0.75)/2*12.54+(0.75+0.40)/2*30.11+(0.75+0.53)/2*  |m?2 86.967
19.53+(0.75+0.13)/2*32.78+(0.52+0.13)/2*16.44+(0.75+0.52)/2*21.18+
0.75/2*5.68+(0.75+0.39)/214.02+(0.39+0.55)*8.43
RAZEM 86.967
46|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- |m?2
d.1.|0114-05 + |geszczeniu 12 cm
2.2|KNR 2-31
0114-06
<poszerzenia jezdni>10.00*0.80 m?2 8.000
RAZEM 8.000
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47|KNR 2-31 |Naprawy drog gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie - |m?2
d.1./1401-06 wyréwnanie powierzchni istniejgcej nawierzchni z poszerzeniami
2.2
<jezdnia>(5.00+4.50)/2*7.68+4.50*42.65 m2 228.405
RAZEM 228.405
48/KNR 2-31 |Naprawy drog gruntowych wykonywane mechanicznie - zageszczanie |m?2
d.1./1401-07
2.2
<jezdnia>poz.47 m?2 228.405
RAZEM 228.405
49|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grub.po m2
d.1./0114-07 zageszcz. 8 cm
2.2
<jezdnia>poz.48 m?2 228.405
RAZEM 228.405
1.2, Nawierzchnia
3
50(KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - odcinki o szeroko$ci < 5m|m2
d.1./1004-07 (dt. odcinkéw 7,68m+42,65m)
2.3
<jezdnia>(5.00+4.50)/2*7.68+4.50*42.65 m2 228.405
RAZEM 228.405
51|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11W - grubo$¢ po |m2
d.1./0311-05 zageszczeniu 5 cm
2.3/0311-06
poz.50 m?2 228.405
RAZEM 228.405
52|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S - grubo$¢ po  |m2
d.1./0311-05 zageszczeniu 4 cm
2.3/0311-06
poz.51 m?2 228.405
RAZEM 228.405
53|KNR 2-01 |[Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm - m2
d.1./0510-01 pobocza
2.3
poz.45 m2 86.967
RAZEM 86.967
1.2. Wykonanie chodnika i wjazdoéw przez chodnik
4
54/KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za |m2
d.1./0126-01 pomocg spycharek - odcinki o szerokosci < 2m (dt. odcinkéw 3,62m+
2.4 7,65m+36,12m+28,46m)
<chodnik>(2.00+1.54)/2*3.62+(2.00+1.37)/2*7.65+(2.00+1.36)/2* m2 126.938
36.12+(2.00+1.30)/2*28.46
RAZEM 126.938
55|KNR 2-31 |Wykonanie koryta chodnikéw w gruncie kat.ll-IV - 10 cm gtebok.koryta |m?2
d.1./0102-05
24
poz.54 m?2 126.938
RAZEM 126.938
56|KNR 4-01 |Wywoéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km |m3
d.1./0108-06 grunt.kat. Il
24
poz.54*0.15+p0z.55*0.10 m3 31.735
RAZEM 31.735
57/KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie/m
d.1./0401-04 kat.llI-IV
24
3.62+7.65+36.12+28.46 m 75.850
RAZEM 75.850
58 KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie/m
d.1./0401-02 kat.llI-IV
24
3.62+7.65+36.12+28.46+1.54+1.37+1.30 m 80.060
RAZEM 80.060
59|KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1./0402-04
24
poz.57*0.30*0.20+p0z.58*0.20*0.15 m3 6.953
RAZEM 6.953
60/KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajace i wtopione na wjazdach o wym. 15x30 |m
d.1./0403-03 cm na podsypce cem.piaskowe;j
24
poz.57 m 75.850
RAZEM 75.850
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
61/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z m
d.1./0407-05 wyp.spoin zaprawg cem.
24
poz.58 m 80.060
RAZEM 80.060
62|KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1./0103-02 nawierzchni w gr.kat.Ill-IV
24
poz.55 m?2 126.938
RAZEM 126.938
63|KNR 2-31 |Reczne wykonanie i zageszczenie warstwy odsgczajacej w korycie i na|m?2
d.1./0104-01 poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm
24
poz.62 m?2 126.938
RAZEM 126.938
64| KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po m2
d.1./0114-05 zageszcz. 15 cm
24
<chodnik>(2.00+1.54)/2*3.62+(2.00+1.37)/2*7.65+(2.00+1.36)/2* m2 126.938
36.12+(2.00+1.30)/2*28.46
RAZEM 126.938
65/KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.1./0511-02 mentowo-piaskowej
2.4
poz.64 m?2 126.938
RAZEM 126.938
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