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Zagospodarowanie przestrzeni

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Lp. Pozycje kosztoryso-
we

Nazwa

Warto $¢

3

4

CPV 45 11 12 00-0 Roboty przygotowawcze, pomiarowe,
ziemne - KOSZTY KWALIFIKOWANE

CPV 45 23 31 20-6 Jezdnia z betonu asfaltowego - Ro  boty
podstawowe, w-wy ods gczajgce, podbudowy, nawierzchnie i
kraw ezniki - KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE

3 23-29

CPV 45 23 31 20-6 Miejsca parkingowe - Roboty podst awowe,
w-wy ods gczajace, podbudowy, nawierzchnie i kraw  ezniki -
KOSZTY KWALIFIKOWANE

4 30 - 36

CPV 45 23 31 20-6 Chodnik i ci ag pieszy - Roboty podstawo-
we, w-wy ods aczajace, podbudowy, nawierzchnie i obrze za -
KOSZTY KWALIFIKOWANE

5 37-39

CPV 45 23 31 20-6 Roboty uzupetniaj ace i wyko aczeniowe -
KOSZTY KWALIFIKOWANE

6 40 - 43

CPV 45 23 31 20-6 Elementy matej architektury /zaku p, dosta-
wa, monta 2/ - KOSZTY KWALIFIKOWANE

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Ogétem warto $¢ kosztorysowa rob6t

W tym:

Warto $¢€ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Podatek VAT

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 32669




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Nrspec. Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
techn. wyceny ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 CPV 45 11 12 00-0 Roboty przygotowawcze, pomiarowe,  ziemne - KOSZTY KWALIFIKOWANE
1/D-01.01.01 |KNR 2-01 Roboty pomiarowe - pkt. gléwne, repery, geodeta, |ha 0.732
d.l 0121-02 wykonawca
2|D-01.01.01 KNR 2-01 Pomiar geodezyjny - wykonawca - stata obstuga ha 0.732
d.l 0121-02 geodezyjna w trakcie budowy
3/D-01.01.01 |KNR 2-01 Roboty pomiarowe - pomiar geodezyjny powyko- |km 0.122
d.l 0119-03 nawczy
4/D-01.02.02 |KNR 4-01 Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubos-|m3 112.500
d.l 0101-04 cido 15 cm z wywozem
5/D-01.02.04 |KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek |m2 380.000
d.l 0803-03 0803- |mineralno-bitumicznych o grubosci 7 cm
04
6|D-01.02.04 |[KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamien-| m2 380.000
d.l 0802-05 nego o grubosci 15 cm
7|/D-01.02.04 KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na|m 265.000
d.l 0813-01 podsypce piaskowej
8|D-01.02.04 |KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 18.550
d.1 0812-03
9|D-01.02.04 [KNR 19-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi m3 114.075
d.l 0118-19 gruzu z rozbieranych konstrukcji asfalto-, gruzo- i
betonowych. W zakresie i na koszt Wykonawcy.
UWAGA! Materiat z rozbiorki nadajacy sie do po-
nownego wbudowania przekaza¢ Inwestorowi. Na-
lezy utozy¢ na paletach i owing¢ folig.
10|D-02.01.01 |KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi z |m3 316.500
d.l 0201-05 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na
sktadowisko wskazane przez Inwestora do 3 km
2 CPV 45 23 31 20-6 Jezdnia z betonu asfaltowego - Ro boty podstawowe, w-wy ods gczajace,
podbudowy, nawierzchnie i kraw ezniki - KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE
11|D-01.02.04 |KNR 2-14 Demontaz znakéw drogowych szt. 3.000
d.2 1215-01
12|D-08.01.01 |KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m 243.000
d.2 0403-03 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
13|D-08.01.01 |KNR 2-31 tawa pod krawezniki C 12/15 z oporem (B-15) m3 17.010
d.2 0402-04
14|D-04.03.01 |KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej m2 820.000
d.2 1004-06 ulepszonej (bitum)
15|D-04.03.01 |KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 820.000
d.2 1004-07
16|D- KNR 2-31 Wyréwnanie lokalnych nieréwnosci na etapie budo- |t 37.500
d.2|05.03.05b |0108-02 wy warstwa wzmacniajgco-profilujgca grysowo-zwi-
rowa $red. 50-150kg/m2. Uzgodni¢ z Inspektorem
Nadzoru.
17|D-04.03.01 |KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej m2 820.000
d.2 1004-06 ulepszonej (bitum)
18|D-04.03.01 |KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 820.000
d.2 1004-07
19|D- KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych |m?2 820.000
d.2|05.03.05a [0311-05 0311-|AC 11 S - warstwa $cieralna asfaltowa - grubos¢
06 po zageszcz. 4 cm wraz z regulacjg pionowa studni
i zaworow
20|D-07.02.01 |KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych szt. 7.000
d.2 0702-02
21|D-07.02.01 |KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, |szt. 9.000
d.2 0703-01 nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych
22|D-07.01.01 |KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii farbg chlorokauczuko-| m2 10.000
d.2 0706-06 wg, odnowa w okresie gwarancyjnym.
3 CPV 45 23 31 20-6 Miejsca parkingowe - Roboty podst awowe, w-wy ods aczajace, podbudowy,
nawierzchnie i kraw ezniki - KOSZTY KWALIFIKOWANE
23|D-04.01.01 |KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci |m2 144.900
d.3 0101-01 0101- |zjazdéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 25 cm
02
24|D-04.02.01 |KNR 2-31 Warstwa odsaczajgca z piasku 0/20 w korycie jez- |m?2 126.000
d.3 0104-05 dni. Zageszczenie mechaniczne. Grubosé warstwy
po zageszczeniu 10 cm.
25|D-08.01.01 |KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m 46.000
d.3 0403-03 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
26|D-08.01.01 |KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach m 27.000
d.3 0403-05 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej
27|D-08.01.01 |KNR 2-31 tawa pod krawezniki C 12/15 z oporem (B-15) m3 5.110
d.3 0402-04
28|D-04.04.02 \KNR 2-31 Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego m2 126.000
d.3 0114-07 0114- |(niesort) 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie
08 - warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Nrspec. Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
techn. wyceny ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
29|D- KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o gru-  |m?2 126.000
d.3|05.03.23a |0511-03 bosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
wraz z regulacjg pionowa studni i zaworéw
4 CPV 45 23 31 20-6 Chodnik i ci ag pieszy - Roboty podstawowe, w-wy ods  gczajace, podbudowy,
nawierzchnie i obrze za - KOSZTY KWALIFIKOWANE
30|D-04.01.01 |KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci |m2 667.000
d.4 0101-01 jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V glebokosci
20cm
31|D-04.02.01 |KNR 2-31 Warstwa odsgczajgca z piasku 0/20 w korycie jez- |m?2 595.000
d.4 0104-05 dni. Zageszczenie mechaniczne. Grubos¢ warstwy
po zageszczeniu 10 cm.
32|D-08.03.01 |KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm na pod- |m 520.000
d.4 0407-05 sypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg
33|D-08.01.01 |KNR 2-31 tawa pod obrzeza C 12/15 z oporem (B-15) m3 26.000
d.4 0402-04
34|D-04.04.02 |KNR 2-31 Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego m2 595.000
d.4 0114-07 (niesort) 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie
- warstwa o grubosci po zageszczeniu 10 cm
35|D- KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o gru-  |m?2 375.000
d.4]/05.03.23a |0511-02 bosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
36|D- KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych o grub. 5¢cm na pod- m2 220.000
d.4|05.03.23a |0502-02 sypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg ce-
mentowg
5 CPV 45 23 31 20-6 Roboty uzupetniaj agce i wyko nczeniowe - KOSZTY KWALIFIKOWAN
37|D-06.01.01 |KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu m2 2852.000
d.5 0505-01 rodzimego. Porzgdkowanie terenu wokoét.
38|analiza Srednia cen Remont istn. schod6éw na dz. nr 56. Stopnice wyto- |kpl. 1.000
d.5|whasna katalogowych |zy¢ ptytami chodnikowymi koloru szarego grub.
3 wybranych |5cm. Murki oporowe schodéw otynkowaé tynkiem
producentéw |strukturalnym silikonowym.
39|analiza Srednia cen  |Montaz stupa oswietleniowego zasilanego z odna- |stup. 3.000
d.5|whasna katalogowych |wialnych zrédet energii. Hybrydowa lampa uliczna.
3 wybranych | Turbina wiatrowa o trzech topatach i mocy znamio-
producentéw |nowej 400W 24V. Dwa monokrystaliczne panele
fotowoltaiczne o mocy 200Wp/kazdy
6 CPV 45 23 31 20-6 Elementy matej architektury /zaku p, dostawa, monta z/ - KOSZTY KWALIFI-
KOWANE
40|analiza srednia cen |[Lawka z oparciem wg OT kpl. 10.000
d.6|whasna katalogowych
3 wybranych
producentow
41 |analiza $rednia cen  |Lawka na murku wg OT (na jednym murku 2 lub kpl. 8.000
d.6|whasna katalogowych |4szt. tawek -> 2+2+4)
3 wybranych
producentéw
42|analiza Srednia cen Kosz na $mieci wg OT kpl. 8.000
d.6|whasna katalogowych
3 wybranych
producentow
43|analiza $rednia cen Ogrodzenie kompozytowe z gotowych modutéw wg |m 78.000
d.6|whasna katalogowych |OT
3 wybranych
producentow

Warto $¢€ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot

Stownie:
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Zagospodarowanie przestrzeni PRZEDMIAR

Lp. Nr Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec. wa
techn.
1 CPV 45 11 12 00-0 Roboty przygotowawcze, pomiarowe,  ziemne - KOSZTY KWALIFIKOWANE
1|D- KNR 2- |Roboty pomiarowe - pkt. gtdwne, repery, geodeta, wykonawca ha
d.1/01.01.0 |01 0121-
1 02
(122.00*60.00)/10000 ha 0.732
RAZEM 0.732
2|D- KNR 2- |Pomiar geodezyjny - wykonawca - stata obstuga geodezyjna w trakcie budo- |ha
d.1/01.01.0|01 0121- |wy
1 02
(122.00*60.00)/10000 ha 0.732
RAZEM 0.732
3|D- KNR 2- |Roboty pomiarowe - pomiar geodezyjny powykonawczy km
d.1/01.01.0 |01 0119-
1 03
0.122 km 0.122
RAZEM 0.122
4|/D- KNR 4- |Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 15 cm z wywozem |m3
d.1/01.02.0 |01 0101-
2 04
(750.00*0.15) m3 112.500
RAZEM 112.500
5|D- KNR 2- |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych ojm?2
d.1/01.02.0 |31 0803- |grubosci 7 cm
4 03 0803-
04
380 m?2 380.000
RAZEM 380.000
6|D- KNR 2- |Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm  |m?2
d.1/01.02.0 |31 0802-
4 05
380 m?2 380.000
RAZEM 380.000
7|\D- KNR 2- |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/01.02.0 |31 0813-
4 01
265.00 m 265.000
RAZEM 265.000
8|D- KNR 2- |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1/01.02.0 |31 0812-
4 03
265.00*0.07 m3 18.550
pod krawezniki
RAZEM 18.550
9|D- KNR 19- |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- |m3
d.1/01.02.0 |01 0118- |trukcji asfalto-, gruzo- i betonowych. W zakresie i na koszt Wykonawcy.
4 19 UWAGA! Materiat z rozbiorki nadajacy sie do ponownego wbudowania prze-
kazac¢ Inwestorowi. Nalezy utozy¢ na paletach i owing¢ folig.
380.00*%0.07 m3 26.600
naw. bitumiczna grub. 7cm
380.00*0.15 m3 57.000
podbudowa z kruszywa kamiennego grub. 15 cm
265.00*0.15*0.30 m3 11.925
krawezniki betonowe 15x30cm
18.55 m3 18.550
tawa betonowa krawezniki
RAZEM 114.075
10|D- KNR 2- |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi z transp.urobku m3
d.1/02.01.0 |01 0201- |samochod.samowytadowczymi na sktadowisko wskazane przez Inwestora
1 05 do 3 km
1055.00*0.30 m3 316.500
RAZEM 316.500
2 CPV 45 23 31 20-6 Jezdnia z betonu asfaltowego - Ro boty podstawowe, w-wy ods 3gczajace,
podbudowy, nawierzchnie i kraw  ezniki - KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE
11|D- KNR 2- |Demontaz znakéw drogowych szt.
d.2|01.02.0 |14 1215-
4 01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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Zagospodarowanie przestrzeni

PRZEDMIAR

Lp. Nr Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec. wa
techn.
12|D- KNR 2- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- m
d.2|08.01.0 |31 0403- |mentowo-piaskowej
1 03
235.00 <+12cm> m 235.000
8.00 <+1cm> m 8.000
RAZEM 243.000
13|D- KNR 2- |Lawa pod krawezniki C 12/15 z oporem (B-15) m3
d.2|08.01.0 |31 0402-
1 04
243.00*0.07 m3 17.010
RAZEM 17.010
14|D- KNR 2- |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.2|04.03.0 |31 1004-
1 06
(83.00*5.00)+(66.00*6.00)+9.00 m2 820.000
jezdnia
RAZEM 820.000
15/D- KNR 2- | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.2|04.03.0 |31 1004-
1 07
(83.00*5.00)+(66.00%6.00)+9.00 m?2 820.000
jezdnia
RAZEM 820.000
16|D- KNR 2- |Wyréwnanie lokalnych nieréwnosci na etapie budowy warstwa wzmacniaja- |t
d.2|05.03.0 |31 0108- |co-profilujgca grysowo-zwirowa $red. 50-150kg/m2. Uzgodni¢ z Inspektorem
5b 02 Nadzoru.
15.00*2.5 <1m3 - 2,5tony> t 37.500
RAZEM 37.500
17|D- KNR 2- |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m?2
d.2|04.03.0 |31 1004-
1 06
(83.00*5.00)+(66.00%6.00)+9.00 m?2 820.000
jezdnia
RAZEM 820.000
18|D- KNR 2- |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.2|04.03.0 |31 1004-
1 07
(83.00*5.00)+(66.00*6.00)+9.00 m?2 820.000
jezdnia
RAZEM 820.000
19|D- KNR 2- |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11 S - warstwa $cie- |m?2
d.2/05.03.0 |31 0311- |ralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 4 cm wraz z regulacjg pionowg stud-
5a 05 0311- |ni i zaworéw
06
(83.00*5.00)+(66.00%6.00)+9.00 m?2 820.000
jezdnia
RAZEM 820.000
20|D- KNR 2- | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych szt.
d.2|07.02.0 |31 0702-
1 02
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
21|D- KNR 2- |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, |szt.
d.2/07.02.0 |31 0703- |informacyjnych
1 01
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
22|D- KNR 2- |Mechaniczne malowanie linii farbg chlorokauczukowa, odnowa w okresie m2
d.2/07.01.0 |31 0706- |gwarancyjnym.
1 06
0.5*4.0*5 m?2 10.000
RAZEM 10.000
3 CPV 45 23 31 20-6 Miejsca parkingowe - Roboty podst awowe, w-wy ods 3aczajace, podbudowy, nawierz-
chnie i kraw ezniki - KOSZTY KWALIFIKOWANE
23|D- KNR 2- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci zjazdéw w gruncie kat. I-|m2
d.3|04.01.0 |31 0101- |IV gtebokosci 25 cm
1 01 0101-
02
31.50*4.60 m?2 144.900
RAZEM 144.900
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Zagospodarowanie przestrzeni

PRZEDMIAR

Lp. Nr Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec. wa
techn.
24|D- KNR 2- |Warstwa odsgczajgca z piasku 0/20 w korycie jezdni. Zageszczenie mecha- |m?2
d.3/04.02.0 |31 0104- |niczne. Grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm.
1 05
31.50*4.00 m2 126.000
RAZEM 126.000
25|D- KNR 2- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- m
d.3]/08.01.0 |31 0403- |mentowo-piaskowej
1 03
46.00 <+12cm> m 46.000
RAZEM 46.000
26|D- KNR 2- |Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce ce- |m
d.3]/08.01.0 |31 0403- |mentowo-piaskowej
1 05
27.00 m 27.000
RAZEM 27.000
27|D- KNR 2- |tawa pod krawezniki C 12/15 z oporem (B-15) m3
d.3|08.01.0 |31 0402-
1 04
73.00*0.07 m3 5.110
krawezniki
RAZEM 5.110
28|D- KNR 2- |Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego (niesort) 0/31,5mm stabilizo- |m?2
d.3/04.04.0 |31 0114- |wanego mechanicznie - warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm
2 07 0114-
08
31.50*4.00 m?2 126.000
RAZEM 126.000
29|D- KNR 2- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.3]05.03.2 |31 0511- |mentowo-piaskowej wraz z regulacjg pionowg studni i zaworéw
3a 03
31.50*4.00 m2 126.000
RAZEM 126.000
4 CPV 45 23 31 20-6 Chodnik i ci ag pieszy - Roboty podstawowe, w-wy ods  gczajace, podbudowy, na-
wierzchnie i obrze za - KOSZTY KWALIFIKOWANE
30|D- KNR 2- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w m?2
d.4|04.01.0 |31 0101- |gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
1 01
(250.00*1.70)+(110.00%2.20) m2 667.000
RAZEM 667.000
31|D- KNR 2- |Warstwa odsgczajgca z piasku 0/20 w korycie jezdni. Zageszczenie mecha- |m?2
d.4/04.02.0 |31 0104- |niczne. Grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm.
1 05
(250.00*1.50)+(110.00*2.00) m2 595.000
RAZEM 595.000
32|D- KNR 2- |Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.4|08.03.0 |31 0407- |wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
1 05
520.00 m 520.000
RAZEM 520.000
33|D- KNR 2- |tawa pod obrzeza C 12/15 z oporem (B-15) m3
d.4|08.01.0 |31 0402-
1 04
520.00*0.05 m3 26.000
obrzeza
RAZEM 26.000
34|D- KNR 2- |Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego (niesort) 0/31,5mm stabilizo- |m?2
d.4/04.04.0 |31 0114- |wanego mechanicznie - warstwa o grubosci po zageszczeniu 10 cm
2 07
(250.00*1.50)+(110.00*2.00) m2 595.000
RAZEM 595.000
35|D- KNR 2- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.4|05.03.2 |31 0511- |mentowo-piaskowej
3a 02
250.00*1.50 m2 375.000
RAZEM 375.000
36|D- KNR 2- |Chodniki z ptyt betonowych o grub. 5cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m2
d.4|05.03.2 |31 0502- |niem spoin zaprawg cementowg
3a 02
110.00*2.00 m2 220.000
RAZEM 220.000
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Zagospodarowanie przestrzeni PRZEDMIAR

Lp. Nr Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec. wa
techn.
5 CPV 45 23 31 20-6 Roboty uzupetniaj ace i wyko nczeniowe - KOSZTY KWALIFIKOWANE
37|D- KNR 2- |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego. Porzadkowanie terenu  |m2
d.5/06.01.0 |01 0505- |wokot.
1 01
2852.00 m2 2852.000
RAZEM 2852.000
38|analiza |$rednia |Remont istn. schod6w na dz. nr 56. Stopnice wytozy¢ ptytami chodnikowymi |kpl.
d.5|whasna |cen kata- |koloru szarego grub. 5cm. Murki oporowe schoddéw otynkowa¢ tynkiem
logowych |strukturalnym silikonowym.
3 wybra-
nych pro-
ducen-
tow
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
39|analiza |$rednia |Montaz stupa os$wietleniowego zasilanego z odnawialnych Zrédet energii. stup.
d.5|wlasna |cen kata- |Hybrydowa lampa uliczna. Turbina wiatrowa o trzech topatach i mocy zna-
logowych |mionowej 400W 24V. Dwa monokrystaliczne panele fotowoltaiczne o mocy
3 wybra- |200Wp/kazdy
nych pro-
ducen-
tow
3 stup. 3.000
RAZEM 3.000
6 CPV 45 23 31 20-6 Elementy matej architektury /zaku  p, dostawa, monta z/ - KOSZTY KWALIFIKOWANE
40|analiza |$rednia |tawka z oparciem wg OT kpl.
d.6|wtasna |cen kata-
logowych
3 wybra-
nych pro-
ducen-
tow
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
41|analiza |$rednia |tawka na murku wg OT (na jednym murku 2 lub 4szt. tawek -> 2+2+4) kpl.
d.6|wtasna |cen kata-
logowych
3 wybra-
nych pro-
ducen-
tow
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
42|analiza |$rednia |Kosz na $mieci wg OT kpl.
d.6|wtasna |cen kata-
logowych
3 wybra-
nych pro-
ducen-
tow
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
43|analiza |$rednia |Ogrodzenie kompozytowe z gotowych modutéw wg OT m
d.6|wtasna |cen kata-
logowych
3 wybra-
nych pro-
ducen-
tow
78 m 78.000
RAZEM 78.000
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