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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjwg/magania dotyece wycinki krzewow
a take wykonania i odbioru nasadeezieleni o funkcji ozdobnej na powierzchniach

przeznaczonych pod ziélev przedsiwzigciu pn.:Zagospodarowanie przestrzeni publiczne

w centrum Zalewa, Miasto Zalewo obreb 1 Zalewo, dz. nr 56; 57; 58; 175/4
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktinperetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid.
1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycwykonania robot zwizanych
z realizacy projektu zieleni w olybie projektowanej inwestycji i obejmy;j
Usuwanie krzewow.
Prace przygotowawcze oczyszczenia i wyrOwnaniaubgga powierzchni przeznaczonej
pod zielé.
Dowdz zakupionej ziemyznej pod trawniki oraz dla nasadzdezewow i bylin.
Dowdz rozdrobnionej kory.
Sadzenie projektowanych drzew | krzewow w doty anagrach 0,5*0,5 m.
Sadzenie projektowanych bylin.
Zaktadanie i pigyinacja powierzchni trawnikowych.
Zaktadanie i pigyinacja trawnikow.
Wytaeniesciotki z rozdrobnionej kory lubwiru pod nasadzeniami.
1.4. Okredlenia podstawowe.
Ziemia urodzajna - ziemia posiagleg wiaciwosci zapewniajce rglinom prawidtowy rozwoj
Ziemiazyzna
- ziemia uzyskana z rozktadu materiatu organiczredarg zawartdcig prochnicy
- ziemia o strukturze gruzetkowatej, zasobna w dskld pokarmowe, posiadgja dua
pojemnd¢ wodno-powietrzg
- ziemia nie mee by zagruzowana, przedoicta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona
chemicznie
Pozostate oki&enia podstawowegszgodne z obowazujagcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST ,\Wyagania ogolne”.
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Byliny — wieloletnie Rosiny zielone, najgxiej tragce na zing czesci nadziemne i zimgge w
postaci cgsci podziemnych Ilub przyziemnych, ¢sto jako podziemne organy
przetrwalnikowe —kKcza, bulwy, cebule, z ktérych na wi@snozwijaja sic nowe gdy
nadziemne.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robét.

Ogolne wymagania dotygeze robot podano w OST ,Wymagania ogolne” Wykonawatzit
jest odpowiedzialny za jaké ich wykonania oraz za zgodito z Dokumentagj Projektova,
ST i poleceniami Kierownika Projektu.

2. MATERIALY

2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow
Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanOST
~Wymagania ogolne”.

2.2. Ziemia urodzajna rodzima- powinna by zdjeta przed rozpogziem robét budowlanych i
zmagazynowana w pryzmach nie przekragzaah 2 m wysokgci; stosowa do zakladania
trawnikow

2.3. Ziemiazyzna
stosowado nasadzedrzew, krzewow i bylin

2.4. Materiat roslinny sadzeniowy

2.4.1. Drzewa, krzewy
Dostarczone sadzonki powinny dygodne z norm PN-R-67023 [3] i PN-R 67022 [2],
wihasciwie oznaczone, tzn. mugsmiet etykiety, na ktérych podana jest nazwanaka, forma,
wybor, wysokd¢ pnia, numer normy.

Gatunki drzew, krzewéw i bylin zgodnie z zestawsni tabelarycznym zawartym w

dokumentacji projektowej.

Sadzonki drzew i krzewow powinny byrawidtowo uformowane z zachowaniem
naturalnego pokroju, charakterystycznego dla gatunkdmiany oraz posiadanastpujace
cechy:

pak szczytowy przewodnika powinien dywyraznie uformowany,

przyrost ostatniego roku powinien wyrae i prosto przedia¢ przewodnik,

system korzeniowy powinien Byskupiony i prawidiowo rozwigty, na korzeniach
szkieletowych powinny wyspowa liczne korzenie drobne,

u raslin sadzonych z bryt korzeniow, bryta korzeniowa powinna Byprawidtowo
uformowana i nie uszkodzona,

pedy korony u krzewow nie powinny bByrzyckte,



Wady niedopuszczalne:
silne uszkodzenia mechanicznélirg
slady zerowania szkodnikow,
oznaki chorobowe
zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniachgscmch naziemnych,
martwice i gknigcia kory,
uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej

2.4.2. Byliny
Sadzonki rélin kwietnikowych powinny by zgodne z PN-R-67023 [3] i PN-R
67022. Dostarczone sadzonki powinny lsgnaczone etykiegkz nazvg tacinska.
Wymagania og6lne dla tin:
rosliny powinny by dojrzate technicznie, tzn. nade¢ s¢ do wysadzenia, jednolite
w catej partii, zdrowe i niezwdnicte,
pokréj railin, barwa kwiatéw i l§ci powinny by charakterystyczne dla gatunku
i odmiany,
bryta korzeniowa powinna By dobrze przermicta korzeniami, wilgotna
I nieuszkodzona.

Niedopuszczalne wady:

zwiednigcie lisci i kwiatow,
uszkodzenie gkow kwiatowych, todyg, kci i korzeni,
oznaki chorobowe,
slady zerowania szkodnikow.
Rosliny powinny by dostarczone w skrzynkach lub doniczkach.
Rasliny w postaci rozsady powinny byvyjete z ziemi na okres mibwie jak
najkrétszy, najlepiej bezgmednio przed sadzeniem.
Do czasu wysadzenia dlmy powinny by ocienione, ostogie od wiatru
i zabezpieczone przed wyscbciem.

2.5. Nasiona traw
Nasiona traw stosowaw postaci gotowych mieszanek, odpowiednich dlaviikéw

parkowych przeznaczonych do stosowania w cieniu.
Gotowa mieszanka traw powinna mieznaczony procentowy sktad gatunkowy, &lasumer

normy, wg ktérej zostata wyprodukowana, zdgkhkietkowania.



2.6. Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny ldyw opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym
(zawartd¢ azotu, fosforu, potasu — N.P.K.) Nawozy rgleabezpieczyprzed zawilgoceniem

i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w OST "Wymagania ogolne”
3.1. Wykonawca przyst¢pujacy do usuwania krzewOw powinien wykazé&sie mozliwoscia
korzystania z nastpujacego spratu:
- pit recznych i mechanicznych ,
- siekier, klinéw, stalowych lin odggowych ,
- podrimika hydraulicznego ,
- frezarki do pniakow,
- rebaka do gatzi,
- spycharki, koparki lub ggnika ze specjalnym ospitzem do prowadzenia prac
zwigzanych z usuwaniem krzewoéw.
3.2. Sprat stosowany do wykonania nasadfezieleni.
Wykonawca przyspujacy do wykonania zieleni powinien wykazasie mazliwoscia
korzystania z nagpujacego spratu:
glebogryzarek, ptugow, kultywatorow, bron do uprayigby
watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadanganinikow
kosiarki mechanicznej do pignacji trawnikow,

topat, grabi itp.

4. TRANSPORT
4.1. Ogllne wymagania transportu
Ogdblne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogélne”
4.2. Transport materiatdw do wykonania wycinki
Do transportu spetu i wywozu wykarczowanych krzewow moby¢ wykorzystywane
ogollnodostpnesrodki transportowe t;j. :
chgnik kotowy,
samochod samowytadowczy.
tadunek umieszczony na pégzie powinien b§ zabezpieczony przed zmigpotozenia oraz

spadn¢ciem podczas jazdy. Przy transporcie kory drzewmjestrzé tadunkowa winna hy
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zabezpieczona dodatkowo odpowiednimi zastonaminumibwiajacymi wysypywanie si
tadunku na drog
4.3 Transport materiatdw do wykonania nasadzé

Dla wykonania nasad#ezieleni stosowane magby¢ samochody skrzyniowe
w celu przewgenia materiatu rdinnego ze szkolki na plac budowy i samochody
samowytadowcze lub zestawygnikowe z przyczepami samowytadowczymi.
Transport materiatdw do nasadzaeleni mae by dowolny pod warunkiene, nie uszkodzi,
ani nie pogorszy jakmi transportowanych materiatow.
W czasie transportu drzewa, krzewy i byliny muby¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
bryty korzeniowej lub korzeni i guéw. Raliny sadzone z brgt korzeniows musz miec
opakowane bryly korzeniowe (folie, lub worki jutopeb w pojemnikach. Rdiny mogg by¢
przewaone wszystkimirodkami transportu. W czasie transportu saleabezpieczyje przed
wysychaniem i przemarzaniem. Drzewa, krzewy i lylipo dostarczeniu na miejsce
przeznaczenia powinny bynatychmiast sadzone.sllgest to maliwe, nalery zadotowé w

miejscu nieprzewiewnym, a w razie suszy podiewa

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady wykonania nasadzezieleni.
Ogodlne zasady wykonania robot podano w OST ,Wymegagolne”
5.2. Wycinka
Raslinnos¢ istniegca w obebie wykonywania roboét, a nie przeznaczona do gsimpowinna
by¢ przez Wykonawg zabezpieczona przed uszkodzeniemelleoslinnosé¢, ktora ma by
zachowana zostanie uszkodzona lub zniszczona Wykanawe to powinna by odtworzona
na koszt Wykonawcy w sposéb zaakceptowany przamiara.
- Sciecie krzewu,
— usungcie gtownej czsci bryty korzeniowej,
- frezowanie pnia lub dodatkowe przgcie do gébokasci 20 cm poniej uregulowanego
pobocza,
— pockcie pifg pnia oraz konaréw na odcinki metrowe (dogodneadadunku i transportu) ,
przetransportowanie i zagospodarowanie wg wskémraestora.
— przerobienie na kerdrzewry gakzi przy pomocy specjalistycznego sgitzna miejscu wycinki
lub na dogodnym dla Wykonawcy placu sktadowym ozspgdarowanie we wtasnym zakresie,

— zasypanie dotu zienrpi, wyrOwnanie i ubicie ,



— uporzdkowanie miejsca wycinki .
5.3. Trawniki
5.3.1. Wymagania dotycace zatazenia powierzchni trawnikowych.
Wymagania dotycgce wykonania rob6t zwkanych z trawnikamigsnastpujace:
teren pod trawniki musi l&yoczyszczony z gruzu i zanieczysztze
teren powinien by wyréwnany i splantowany
ziemia rodzima powinna lbyrozicielona rown warstwy
przed siewem nasion trawy, ziemmalezry watowa watem gtadkim, a potem watem —
kolczatlg lub zagraki,
siew powinien by dokonany w dni bezwietrzne,
okres wysiewu — najlepszy okres wiosenny, najjEj do potowy wrzénia,
nasiona traw wysiewaw ilosci 4 kg na 100
przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziegnabiami lub watem kolczaik
po wysiewie nasion ziemia powinnadoyatowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkow dla pekisnia wody. Jeeli przykrycie
nasion nagpito przez watowanie kolczatkmazna juz nie stosowawatu gtadkiego,
stosowa gotowe mieszanki traw parkowych
5.3.2. Pie¢gnacja trawnikow
Najwazniejszym zabiegiem w pigjnacji trawnikow jest koszenie:
uzupetnienia w kadym roku pie¢gnacji — 5%
pierwsze koszenie powinno dprzeprowadzone, gdy trawa gnie wysoké¢ okoto 10
cm
nastpne koszenia powinnyebdbywa w takich odsipach czasu, aby wysodwtrawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokbO do 12 cm
ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdéw powinné Wwykonane z 1 — miegiznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow -wekexr potowa padziernika
koszenia trawnikbw w catym okresie mighacji powinny si odbywd& czesto
I w regularnych odsgpach czasu
chwasty trwate w pierwszym okresie ngleusuwd recznie; srodki chwastobojcze
0 selektywnym dziataniu natg stosowa z dug ostraznosciag i dopiero po okresie
6 miesecy od zatgenia trawnika.
Trawniki wymagag nawaenia mineralnego — okoto 3 kg NPK na 1 ar w
ciggu roku. Mieszanki nawozéw nale przygotowa tak, aby trawom zapewhi

sktadniki wymagane w poszczegoélnych porach roku:
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wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewaagotu
od potowy lata naley ograniczy azot, zwgkszapc dawki potasu i fosforu,
ostatnie nawienie nie powinno zawie¢aazotu, lecz tylko fosfor i potas.
5.4. Drzewa, krzewy i byliny
5.4.1. Wymagania dotycgce sadzenia drzew i krzewow
Wymagania dotycice sadzenia drzew i krzewOw 1sastpujace:
pora sadzenia drzew i krzewow — jésieb wiosna,
miejsca sadzenia powinny dygodne z DokumentacProjektovg
doty dla drzew i krzewdw w cadoi zaprawione ziemizyzng:
doty pod krzewy o wym. - 0,5x 0,5 m
roslina w miejscu sadzenia powinna zrlsic 0 5 cm gébiej niz rosta w szkotce, zbyt
gtebokie lub zbyt ptytkie sadzenie utrudnia prawidtomgwaj raliny,
korzenie ztamane i uszkodzone rigl@rzed sadzeniem przygi
korzenie rélin zasyp& ziempg zyzng, a nasfpnie prawidtowo uld, uformowa misg i
podla
5.4.2. Pie¢gnacja po posadzeniu
Piekgnacja polega na:
podlewaniu,
odchwaszczaniu,
nawaeniu,
okopczykowaniu drzew i krzewow jesigni
rozgarngciu kopczykéw wiosg
wymianie uschritych i uszkodzonych drzew i krzewow - uzupetnieni&azdym roku
— 6% dosadze
5.4.3. Sadzenie bylin
Wymagania dotycice sadzenia bylimsastpujace:
Nalezy doktadnie usust chwasty i g¢boko przekopéapodtaze
Termin sadzenia wiosna, lato lub jesie
Gestos¢ sadzenia zgodnie z dokumengagrojektowy (ilos¢ sztuk rozmieszczona
rownomiernie na wyznaczonym obszarze)

Po posadzeniu podia



6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1.0g0Ine zasady kontroli jakéci robot.
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST. ,Wymagania ogoélne”
6.2. Kontrola trawnikow
Kontrola w czasie wykonywania trawnikdéw polega peasvdzeniu:
oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczysficze
Nawiezienia 10 cm warstwziemi rodzimej
Prawidtowego uwatowania terenu.
Skiadu mieszanki traw i laki kwietnej
Gestasci zasiewu nasion.
Kontrola robot przy odbiorze trawnikowali kwietnej dotyczy:
prawidtowaci uzyskanego zadarnienia — w przypadku trawnikéw,
w miare rwnomiernego pokrycia terenu siewkami wysianyatugkéw - w przypadku
laki kwietnej
Wystepowania gatunkéw nie wysiewanych oraz chwastow.
6.3. Kontrola drzew i krzewow.
Kontrola rob6t podczas sadzenia krzewdw poleggrensizaniu:
wielkosci dotéw pod drzewa i krzewy
Zaprawy ziemy zyzng doléw pod drzewa i krzewy
Zabezpieczenia drzew za pom@&palikdw
Zgodngaci realizacji obsadzenia z DokumentaBjrojektovg w zakresie miejsc
sadzenia, odlegéai sadzonych rdin.
Materiatu rglinnego w zakresie wymagagakasciowych systemu korzeniowego, wieku,
zgodndci z normami.
Opakowania, przechowywania i transportu materiaslirnego.
Wymiany chorych, uszkodzonych i zdeformowanych drz&rzewow.
Zasilenia nawozami mineralnymi.
Prawidtowegascidtkowania rélin wtdkning oraz zapewnienia minimalnej warstwy kory
lub zwiru,
Kontrola robo6t przy odbiorze posadzonych drzewzekvéw dotyczy:
zgodndci realizacji obsadzenia z Dokumentacja Projektowa.
llosci drzew i krzewow z Dok. Projekt.
Jakdci posadzonego materiatu

wytozenia powierzchni pod drzewami i krzewami widknoraz obsypanie
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rozdrobnion kora lub zwirem zgodnie z dokumentagprojektows.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0g6Ine zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,Wymagagdne”
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiaru robot jest:
m? ( metr kwadratowy ) wykonania: trawnikéw i faki letnej
szt. ( sztuka ) wykonania nasafizikzew, krzewow, palikbw
Obmiar powierzchni trawnikowych oraz §lonasadzonych drzew i krzewOw powinier¢ by
zgodny z wyliczonymi jednostkami, ktore wyszczegaho w projekcie brarowym

~Projekt zieleni” i wykonywany w obecroi Kierownika Projektu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST ,Wymagagd@ne”
Odbiér zieleni powinien hy przeprowadzony w czasie uwnlizviajacym wykonanie
ewentualnych napraw wadliwie wykonanych nasadzZeo odbioru wykonawca robot
przedstawia wszystkie wyniki pomiarow powierzchnyaw, zapisow
w Dzienniku Budowy i notatek z przeprowadzonych zipogch kontroli materiatu
roslinnego.
Odbiorowi szczegélnemu podlega stworzamedowisko glebowe dla drzew i krzewéw
wraz z podsypk glebows powierzchni trawnikowych igki kwietnej.
W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru robét warkprawidtowdci wykonawczych,
Kierownik Projektu ustali zakres wykonania robétpmwkowych lub poleci wykonanie
i wymiare na novg wadliwie przeprowadzone nasadzenie drzew i krxewd@zupetnienie
brakow w powierzchniach trawnikowychaki kwietne;.
Roboty poprawkowe lub wymigma nowg wadliwie wykonag zielea, wykonawca wykona

na koszt wiasny w terminie ustalonym przez kierdwriProjektu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrici podano w OST ,Wymagania ogolne”
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Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robét zygianych z wycink obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- wycinka drzew przy zyciu podndnika lub bez,
- pockcie pnia oraz konarow na odcinki metrowe dogodneadadunku,
- usungcie i odwiezienie resztek i odpadow,
- oczyszczenie terenu robot,

- odwiezienie i zbycie drzewa zgodnie z odgrtzetargowy,

Ptatng¢ za nasadzenia drzew i krzewow, wraz ze wszystiolmbtami towarzysgymi
winna by zgodna z projektem braowym ,Przestrzenny uktad zieleni”.
Ptaci st za:

1m? wykonanych i odebranych trawnikéw

1szt posadzonych drzew, krzewowslio cebulowych i palikbw

1m? ziemizyznej

Cena wykonania nasadzenia 1szt. drzewa i krzewumoipe

Zakup i transport materiatu dnnego ze szkoétki na miejsce nasatize
Zakup i dow0Oz ziemiyznej

Wykopanie dotow dla drzew i krzewdw i wysypanieraiezyznej
Sadzenie drzew, krzewow iston cebulowych

Scidtkowanie powierzchni kar

Zabezpieczenie za pomppalikow

Cena wykonania 1firawnika i bki kwietnej obejmuije:

Oczyszczenie i wyréwnanie powierzchni
Rozplantowanie ziemi odzyskowej na powierzchni trédw
Zakup nasion i wysianietzne traw

Walcowanie powierzchni trawnika przed i po wysiewie

Wykoszenie odrostu traw i upadkowanie trawnikow

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-87/R-67022 Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
2. PN-87/R-67023 Ozdobne drzewa i krzewsygiliste
3. Dziennik Ustaw Nr 92 poz. 880 z dnia 30 kwiet?@®4 r.- o ochronie przyrody
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