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OPRACOWANIE TECHNICZNE — ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W CENTRUM ZALEWA
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OPRACOWANIE TECHNICZNE —ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W CENTRUM ZALEWA
Lokalizacja: Miasto Zalewo, obreb 1 Zalewo

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

a) Opracowanie techniczne branzy drogowe;.

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 12, poz. 1126).

¢) RMBIRMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowych i rozbidrkowych (Dz. U. 13, poz. 93).

d) RMPiPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

e) RMPIiPS z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich

Norm i norm branzowych, dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 37, poz. 138).

2. ZAKRES | KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Roboty zwigzane z urzgdzeniem zaplecza i placu budowy

w zakresie: ogrodzenia, oSwietlenia oznakowania placu budowy, ustawienie pomieszczen higieniczno-
sanitarnych i socjalnych dla pracownikéw, rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i pierwszej pomocy,
utwardzenie wjazdu, dojs¢ oraz dojazdéw pozarowych, urzgdzenie miejsca sktadowania materiatéw
budowlanych wraz z oznaczeniem stref ochronnych wynikajagcych z przepiséw odrebnych — strefy
magazynowania i sktadowania materiatéw, wyrobdw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych.

Roboty budowlane:

e przebudowa drogi wewnetrznej
¢ budowa ciggdéw pieszych
- roboty ziemne — wykopy, przemieszczanie plantowanie i wywozenie ziemi
- wykonanie warstwy odsgczajgcej
- wykonanie podbudowy
- utozenie warstwy nawierzchni z kostki betonowej, ptyt chodnikowych i betonu asfaltowego
- rekultywacja terenu
* nasadzenia zieleni
e montaz elementéw matej architektury

Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodhnie ze sztukg budowlang i pod nadzorem osoby uprawnione;.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

Droga Wojewddzka Nr 519 — komunikacja regionalna

Kwiecien 2018



OPRACOWANIE TECHNICZNE —ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W CENTRUM ZALEWA
Lokalizacja: Miasto Zalewo, obreb 1 Zalewo

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Nie wystepujg obiekty stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowi ludzi. Na
przedmiotowej inwestycji nie przewidziano wykonywania robdt szczegélnie niebezpiecznych, jednak
roboty bedg zawsze wykonywane w warunkach przebiegajacego ruchu drogowego mogacego stwarzac

zagrozenie.

5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA:

a. Podczas robét ziemnych:

®* mozliwo$¢ wystepowania urzadzen infrastruktury podziemnej nie przewidzianej

w dokumentacji geodezyjnej;

®* wpadniecie do wykopu na skutek uderzenia lub potrgcenia przez sprzet mechaniczny

b. Podczas wykonywania robét z uzyciem sprzetu o napedzie spalinowym lub elektrycznym

c. Podczas robot zwigzanych z  przemieszczaniem  materiatéw  budowlanych
0 znacznej wadze lub gabarytach: wytadunku, zatadunku

d. Podczas robot zwigzanych z uktadaniem nawierzchni: potracenie na skutek ruchu pojazdéw
w obrebie robét

6. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystgpieniem do realizacji robét pracownicy zostang przeszkoleni wg Instrukcji
stanowiskowych BHP. Szkolenia stanowiskowe zostang wpisane do Ksigzki szkolenia

stanowiskowych stanowigcej fragment Instruktazu stanowiskowego BHP.

7. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE

a. przy pracach sprzetem zmechanizowanym :

® maszyny, urzadzenia i sprzet, ktére podlegajg dozorowi technicznemu powinny posiadacé

dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji;

® przestrzega¢ nalezy dopuszczalnych parametréw takich jak: nosnos$¢, udiwig, cisnienie

i temperatura uwidocznione przez trwaty napis;

®* ruchome czesci mechanizmdédw sprzetu zmechanizowanego muszg byé wyposazone w ostony

zapobiegajgce wypadkom;

Kwiecien 2018



OPRACOWANIE TECHNICZNE —ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W CENTRUM ZALEWA
Lokalizacja: Miasto Zalewo, obreb 1 Zalewo

W przypadku prowadzenia robdt o charakterze szczegdlnym nalezy przestrzega¢ odrebnych

zasad bezpieczenstwa okreslonych przepisami lub indywidualnymi procedurami dostosowanymi do

wystepujacych zagrozen.

OPRACOWANIE:

Kwiecien 2018



OPRACOWANIE TECHNICZNE —ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W CENTRUM ZALEWA
Lokalizacja: Miasto Zalewo, obreb 1 Zalewo

OPIS TECHNICZNY
DO PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. DANE OGOLNE
1.1. Obiekt

Nazwa zadania

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum Zalewa

Adres
Miasto Zalewo, obreb 2 Zalewo, dz. nr 56; 57; 58; 175/4

Inwestor

Gmina Zalewo,

14-240 Zalewo, ul. Czestochowska 8

Podstawa opracowania

* Umowa z Inwestorem

¢ Kopia mapy zasadniczej w skali 1 : 500

¢ Wizja lokalna w terenie

¢ Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem

e Ustawa z dnia 07.07.1994r. ( Prawo budowlane ), Dz.U.00.106.1126, Dz.U. Nr 10 z dnia 08
lutego 1995r.,Dz.U. nr 140 z dnia 20 listopada 1998r. Ustawa z dnia 27.03.2003r,
Dz.U.03.80.718.,oraz Dz. U. nr 120 z dnia 23 czerwca 2003r., Dz.U. z dnia 30 kwietnia
2004r., Ustawa z dnia 28 lipca 2005r., Dz.U. nr 163.

¢ Obowigzujgce przepisy i normy budowlane

¢ Opracowanie techniczne branzy drogowej i zieleni (budowlano-wykonawcze)

2. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
2.1. Przedmiot inwestycji, zakres catego zamierzenia
Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum
Zalewa potfozone na dziatkach nr 56; 57; 58; 175/4 przy zbiegu ulic 29 Stycznia i Targowej
w zakresie przebudowy drég, budowy miejsc postojowych, ciggéw pieszych z elementami matej

architektury oraz zielenig. Montaz oswietlenia ulicznego z odnawialnych Zrddet energii.

2.2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki, przewidywane zmiany i adaptacje
Projektowane zagospodarowanie centrum zlokalizowane jest na terenie powiatu
itawskiego w centralnej czesci miasta Zalewo. Teren potozony jest w zbiegu ulic 29 Stycznia i ul.

Kwiecieri 2018
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OPRACOWANIE TECHNICZNE —ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W CENTRUM ZALEWA
Lokalizacja: Miasto Zalewo, obreb 1 Zalewo

Targowej na dziatka nr 56; 57; 58; 175/4 w obrebie geodezyjnym nr 2 Zalewo. Na

przedmiotowym terenie wystepuje zieleh wysoka — drzewa. Przebiega cigg pieszy przy ktérym
znajduje sie tablica upamietniajgca oraz droga wewnetrzng, ktdra wigcza sie w droge

wojewddzkg Nr 519 w ciggu ul. 29 Stycznia.
2.3. Uzbrojenie terenu

Na przedmiotowych dziatkach zlokalizowane jest nastepujace uzbrojenie terenu:
» siec teletechniczna
> siec¢ kanalizacji sanitarnej
> sie¢ wodociggowa

Nie wystepuja kolizje wymagajgce przebudowy.

2.4. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Zagospodarowanie terenu bedzie obejmowato wykonanie ciggdw pieszych
o nawierzchni z kostki brukowej oraz ptyt chodnikowych. Uzupetnieniem nawierzchni twardych
bedzie wykonanie powierzchni zielonych tj. trawnikdw, nasadzen krzewdw niskich i ptozgcych.
Elementami uzupetniajgcymi zagospodarowanie bedg tawki i kosze na $mieci.

Na terenie dziatki nr 56 wykonane zostanie ogrodzenie kompozytowe wraz ze
szpalerem drzew kolumnowych.

Przy istniejacej drodze wewnetrznej wykonane zostang miejsca postojowe oraz
wykonana nowa nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego.

Nalezy wykona¢ oswietlenie przy przejsciu dla pieszych i miejscach postojowych.
Zasilanie oswietlenia realizowane bedzie poprzez lampy hybrydowe jako odnawialne Zrédto
energii. Zaprojektowana instalacja zapewni 100% zapotrzebowania obiektu w energie

elektryczna.

2.5. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke znajdujacej sie w granicach terenu
gorniczego

Dziatki nie lezg na terenach szkdd gdérniczych.

2.6. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywalnych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu budowlanego
i jego otoczenia

Projektowane roboty nie zmieniajg charakteru istniejgcego zagospodarowania
terenu. Inwestycja nie narusza istniejgcych warunkéw gruntowo-wodnych, zaprojektowana

z uwzglednieniem waloréw krajobrazowych i Srodowiska przyrodniczego.
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OPRACOWANIE TECHNICZNE — ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNE) W CENTRUM ZALEWA

Lokalizacja: Miasto Zalewo, obreb 1 Zalewo

Projektowany elementy wykonane zostang z materiatéw dopuszczonych do

stosowania w budownictwie. Odpady powstate na placu budowy wywozone bedg przez firmy

specjalistyczne na podstawie odpowiednich umoéw pomiedzy wykonawcy, a odbiorca.

Odpady state — nie dotyczg w/w inwestycji budowlane;j.

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

Kategoria ruchu

Szerokos¢ jezdni

Dtugosé jezdni

Nawierzchnia jezdni
Powierzchnia jezdni
Szerokos¢ ciggdéw pieszych
Nawierzchnia ciggéw pieszych
ptyty chodnikowe
Powierzchnia ciggdéw pieszych

Miejsca postojowe

- KR2

- 4,00m; 5,00i 6,00m

- 66,00m + 88,00m

- kostka brukowa i beton asfaltowy
- 1280,00 m’

- 1,50m; 2,00i2,50m

- ciggow pieszych: kostka brukowa,

- ciggdw pieszych - 595,00 m?

- 2,50 x 5,00m

4. WARUNKI | SZCZEGOLOWE ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ORAZ JEGO ZABUDOWY

4.1. Nieprzekraczalna linia zabudowy

Nie dotyczy

4.2. Intensywnos¢ wykorzystania terenu

Nie okresla sie max. wielkosSci zabudowy w stosunku do powierzchni dziatek.

Nie okresla sie min. wielkosci powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni

dziatki.

4.3. Zagospodarowanie terenu

Wokot projektowanej modernizacji parku zieleni teren pozostanie uporzagdkowany

i doprowadzony do stanu pierwotnego.
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OPRACOWANIE TECHNICZNE —ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W CENTRUM ZALEWA
Lokalizacja: Miasto Zalewo, obreb 1 Zalewo

OPIS TECHNICZNY

DO OPRACOWANIA TECHNICZNEGO BRANZY DROGOWEI

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg wykonania opracowania technicznego (budowlano-wykonawczego)

branzy drogowej i zieleni dla zadania pn. ,Zagospodarowanie przestrzeni publicznej

w centrum Zalewa” sga:

>

>

Umowa z Zamawiajgcym — Gmina Zalewo, 14-240 Zalewo, ul. Czestochowska 8
Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz. U. Nr 43/99 z 14 maja 1999r. poz. 430

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120/2003,p0z.1133)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty

inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. nr 63/2000, poz.735)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia (Dz. U. nr 120/2003, p0z.1126)
Uzgodnienia technologiczno — wykonawcze ze zleceniodawcg

Wizja lokalna miejsca oraz pomiary w terenie

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie czesci terenu dziatek nr 56; 57; 58;

175/4 w miescie Zalewo przy skrzyzowaniu ulicy 29 Stycznia i Targowej w zakresie

przebudowy drog, budowy miejsc postojowych, ciggdw pieszych z elementami matej

architektury oraz zielenig. Montaz oswietlenia ulicznego z odnawialnych Zzrddet energii.
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OPRACOWANIE TECHNICZNE —ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W CENTRUM ZALEWA
Lokalizacja: Miasto Zalewo, obreb 1 Zalewo

3. CEL OPRACOWANIA
Celem opracowania jest podniesienie atrakcyjnosci terendéw centrum Zalewa oraz

wprowadzenie waloréow funkcjonalnych i estetycznych.

4. OPIS ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
4.1. Lokalizacja inwestyc;ji
Projektowane zagospodarowanie centrum zlokalizowane jest na terenie powiatu
itawskiego w centralnej czesci miasta Zalewo. Teren potozony jest w zbiegu ulic 29 Stycznia i ul.
Targowej na dziatka nr 56; 57; 58; 175/4 w obrebie geodezyjnym nr 1 Zalewo.
Na przedmiotowym terenie wystepuje zielen wysoka — drzewa. Przebiega cigg pieszy przy
ktérym znajduje sie tablica upamietniajgca oraz droga wewnetrzng, ktéra wigcza sie w droge

wojewddzkg Nr 519 w ciggu ul. 29 Stycznia.
4.2. Uzbrojenie terenu

Na przedmiotowej dziatce zlokalizowane jest nastepujace uzbrojenie terenu:
» siec teletechniczna
» sie¢ kanalizacji sanitarnej
» sie¢ wodociggowa

Nie wystepuja kolizje wymagajgce przebudowy.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zagospodarowanie terenu bedzie obejmowato wykonanie ciggéw pieszych
o nawierzchni z kostki brukowej oraz ptyt chodnikowych. Uzupetnieniem nawierzchni twardych
bedzie wykonanie powierzchni zielonych tj. trawnikéw, nasadzen krzewdw niskich i ptozacych.
Elementami  uzupetfniajgcymi  zagospodarowanie bedg tawki i kosze na Smieci.
Na terenie dziatki nr 56 wykonane zostanie ogrodzenie kompozytowe wraz ze szpalerem drzew

kolumnowych.

Przy istniejgcej drodze wewnetrznej wykonane zostang miejsca postojowe oraz

wykonana nowa nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego.

Nalezy wykona¢ oswietlenie przy przejsciu dla pieszych i miejscach postojowych.
Zasilanie oswietlenia realizowane bedzie poprzez lampy hybrydowe jako odnawialne Zrddto
energii. Zaprojektowana instalacja zapewni 100% zapotrzebowania obiektu w energie

elektryczna.
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OPRACOWANIE TECHNICZNE — ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W CENTRUM ZALEWA
Lokalizacja: Miasto Zalewo, obreb 1 Zalewo

5.1. Projektowane przekroje normalne

5.1.2. Chodnik
» szerokos¢ chodnika 1,501 2,00m.
Spadki poprzeczne jednostronne na teren zielony. Wielkos¢ spadkow 2%.
Nawierzchnia z kostki betonowej typu statobruk, powierzchnia gtadka, kolor Hawaii

(czerwono-brgzowy), grub. 6cm. Obramowanie obrzezem betonowym grub. 8cm

Format

Ptyty chodnikowe
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OPRACOWANIE TECHNICZNE —ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W CENTRUM ZALEWA
Lokalizacja: Miasto Zalewo, obreb 1 Zalewo

5.1.3. Ciag pieszy
> szerokos$é ciggu 2,50m.
Spadki poprzeczne jednostronne na teren zielony. Wielkos¢ spadkédw 2%.

Nawierzchnia z ptyt chodnikowych ptukanych, kolor szary, wymiary 5 x 35 x 35cm.

Obramowanie obrzezem betonowym grub. 8cm

Format

5.2. Projektowana konstrukcja nawierzchni
Chodnik
> warstwa scieralna z kostki betonowej kolor czerwono-brgzowy grub. 6 cm,
> warstwa podsypki cementowo - piaskowej, 1:4 o grub. 3 cm,
» podbudowa z kruszywa tam. stab. mechanicznie frakcji 0/31,5 o grub. 10 cm,
» warstwa odsgczajaca z piasku 0/20 mm o grub. 10cm
Uwaga: Istniejgce schody do odnowienia. Stopnice wytozy¢ ptytami chodnikowymi koloru

szarego grub. 5cm. Murki oporowe schodéw otynkowaé tynkiem strukturalnym

silikonowym.
Cigg pieszy

warstwa scieralna z ptyty chodnikowych kolor szary grub. 5cm,
warstwa podsypki cementowo - piaskowej, 1:4 o grub. 3 cm,

podbudowa z kruszywa tam. stab. mechanicznie frakcji 0/31,5 o grub. 10 cm,

vV V V V

warstwa odsgczajaca z piasku 0/20 mm o grub. 10cm

Jezdnia z betonu asfaltowego

» warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11 S grub. 4cm

» warstwa wyréwnawczo-profilujgca z mieszanki mineral.-bitum $red. grub. 50-150kg/m2
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OPRACOWANIE TECHNICZNE —ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W CENTRUM ZALEWA
Lokalizacja: Miasto Zalewo, obreb 1 Zalewo

> istniejgca nawierzchnia bitumiczna

Jezdnia i miejsca postojowe z kostki betonowej

» warstwa Scieralna z kostki betonowe] brukowej szarej grub. 8 cm,

» warstwa podsypki cementowo - piaskowej, 1:4 o grub. 3 cm,

» podbudowa z kruszywa tam. stab. mechanicznie frakcji 0/31,5 o grub. 15cm,
>

warstwa odsgczajaca z piasku 0/20 mm o grub. 10cm

5.3. Odwodnienie
Odwodnienie nawierzchni twardych powierzchniowe za pomoca spadkéw poprzecznych

i podtuznych na przylegty teren.

5.4. Opis elementéw matej architektury oraz wyposazenia dodatkowego

L.p. | Nazwa urzadzenia |llos¢ (szt.) |Dane techniczne

wymiary: dtugosé¢ 200cm, wysokos¢ 89cm, szerokos¢ 70cm,
. materiaty: rura stalowa 50mm, drewno iglaste

1. |tawka z oparciem 10 . . . .
impregnowane lakierobejcg, kotwiona na

fundamencie betonowym

deski: drewno iglaste, malowane lakierobejcg, nogi wykonane

z profilu metalowego 50x50 mm, malowane proszkowo,
dtugos¢ minimum 170 cm, wysokos¢ minimum 10 cm,
gtebokos¢ siedziska minimum 40 cm, mocowana za pomocg

2. |tawka na murek 8 Srub do murka. Murek wykonac¢ z cegty petnej w kolorze
czerwonym, na zaprawie cem.-wap. o df. 4,00m i 10,00m szer.
0,38 mi wys. 0,50 m Posadowione na fundamencie betonowym
grub. 12cm.

wysokos$¢é 82cm, szerokosé 43cm, stal nierdzewna lub stal
3. |Kosz na smieci 8 czarna, wktad z blachy ocynkowanej, drewno iglaste
impregnowane, kotwiony do fundamentu betonowego
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OPRACOWANIE TECHNICZNE — ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W CENTRUM ZALEWA

Lokalizacja: Miasto Zalewo, obreb 1 Zalewo

Ad.1. tawka z oparciem

Ad.2. tawka na murek
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OPRACOWANIE TECHNICZNE — ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W CENTRUM ZALEWA
Lokalizacja: Miasto Zalewo, obreb 1 Zalewo

Ad.3. Kosz na Smieci

= -
|
|
ok |
Deska Stupek Daszek Maty profil U Duzy profi U Stopa stupka Furtka cgrodowa Stupek furtki

Ogrodzenie kompozytowe
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OPRACOWANIE TECHNICZNE —ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W CENTRUM ZALEWA
Lokalizacja: Miasto Zalewo, obreb 1 Zalewo

5.5. Oswietlenie

Projektowane oswietlenie bedzie zasilane z odnawialnych Zrédet energii — paneli
fotowoltaicznych i turbiny wiatrowej. Zaprojektowana instalacja zapewni 100 % zapotrzebowania

obiektu w energie elektryczna.

MONTAZ StUPA OSWIETLENIOWEGO WRAZ Z PANELAMI FOTOWOLTAICZNYMI |

TURBINA WIATROWA

Projektowany stup oswietleniowy bedzie zasilany z odnawialnych zrédet energii (OZE) - z
paneli fotowoltaicznych oraz turbiny wiatrowej w zwigzku z czym nie ma potrzeby uktadania
elektroenergetycznych linii kablowych nN 0,4kV.

Dla celow oswietlenia projektuje sie kompletny zestaw hybrydowy w ilosci 1kpl.
zlokalizowany zgodnie mapg ,,projekt zagospodarowania terenu”.

W sktad zestawu wchodzi:

- Turbina wiatrowa o trzech topatach i mocy znamionowej 400W 24V.

- Dwa monokrystaliczne panele fotowoltaiczne o mocy 200Wp/kazdy zgodne z normg
PN-EN 61215 posiadajgce odpowiednie certyfikaty ISO.

- Oprawa uliczna LED o mocy >50W (DC 24V) w obudowie z
aluminium o stopniu szczelnosci IP66. Oprawe zamocowac na
wysiegniku o wysiegu 1m na wysokosci 8m. Temperatura pracy
oprawy: -30°C do 55°C. Zywotnoé¢ oprawy min. 50 000h.
Optyka oprawy PMMA.

- Kontroler PWM 24V, dzieki ktéremu swiatto jak i czas
Swiecenia bedzie realizowane poprzez inteligentne sterowanie
PWM. Kontroler wodoodporny o klasie IP68 z wbudowanym
czujnikiem zmierzchu oraz automatycznym hamulcem i
odtaczeniem zasilanego obcigzenia.

- Dwa bezobstugowe akumulatory zelowe po 150Ah/kazdy 12V
do instalacji hybrydowych w petni uszczelnione, posiadajace
petny gteboki cykl roztadowania.

- Skrzynia PVC na akumulatory ulokowana pod ziemig,
wodoodporna, antywtamaniowa, rozpraszajgca ciepto. Skrzynia
w zestawie z rurg PCV na kable.

- Stup (ok. 250kg) stalowy ocynkowany ogniowo (wg. EN ISO
1461) - okragty o ksztatcie stozka i wysokosci 8m. Konstrukcja
zgodna z normg PN-EN 1090. Stup wraz z konstrukcja pod
panele i wysiegnikiem dla turbiny wiatrowej winien by¢
przystosowany dla | strefy wiatrowej wg. PN-EN 1991-1-4.,

- Kompletny fundament prefabrykowany (1500kg) zgodny z
normg PN-EN 14991, przystosowany dla | strefy wiatrowe;.
Czas pracy kompletnego zestawu okresla sie na 12h/dzien (przy
petnej mocy).
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Lokalizacja: Miasto Zalewo, obreb 1 Zalewo

Widok przyktadowej konstrukcji stupa hybrydowego:

Oprawa oswietleniowa LED

na wysiegniku oraz stelaz pod
panele fotowoltaiczne z mozliwoscig
obrotu wokét osi stupa

Stup stalowy S355, ocynkowany,
wykonany z konstrukcjg z
uwzglednieniem masy i powierzchni
systemu hybrydowego dla warunkow
panujacych w I, Il lub 11l

strefie wiatrowej

Okienko rewizyjne

400

600

Podstawa 400x400
n/ Rozstaw 300x300 4xM30

—
o

0| ool ~|o] |8 wo|nof=)

Element llos¢
Stup stalowy - ocynkowany
Wysiegnik oprawy
Mocowanie paneli
Mocowanie turbiny
Turbina wiatrowa
Panel fotowoltaiczny
Oprawa LED
Kontroler tadowania we wnece
Akumulator 12V
Skrzynka hermetyczna
Fundament

12V 12V
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6. PROJEKT ORGANIZACIJI RUCHU

Na drodze wewnetrznej wyznaczono miejsce poprzecznego przekraczania jezdni przez
pieszych za pomocy znaku poziomego P-10 i znakdw pionowych D-6. Miejsce postoju
samochoddw oznaczono znakiem D-18. Istniejgce oznakowanie pionowe tj. ustgp pierwszerstwa
A-7, oraz zakaz zatrzymania B-36 z tabliczkg T-22 (,Dotyczy czwartkéw handlowych”) nalezy

zdemontowac i zatozy¢ nowe.
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Lokalizacja: Miasto Zalewo, obreb 1 Zalewo

7. STAN PRAWNY

Projektowane do realizacji roboty budowlane objete opracowaniem bedg realizowane
w granicach dziatek inwestorskich — wtasnos¢ Gmina Zalewo. Realizacja zamierzenia

inwestycyjnego nie wymaga pozyskania terendow prywatnych.

8. ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA

Nie przewiduje sie negatywnego wptywu na srodowisko projektowanej inwestycji w fazie

przebudowy drogi oraz w pdzniejszej jej eksploatacji.

Rozwigzania architektoniczno — konstrukcyjne zawarte w niniejszym dokumentacji

technicznej nie stanowig barier dla oséb niepetnosprawnych.

OPRACOWANIE:
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PROJEKT ZIELENI

dotyczcy inwestycji:

» Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum Zlewd’

Lokalizacja: Miasto Zalewoobreb 1 Zalewo, dz. nr 56; 57; 5 59; 175/4
ZamawiajCy: Gmina Zalewo

14-230 Zalewo, ul¢Smchowska 8

Opracowanie: architekt krajobrazu in Dorota Kraweé
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OPIS PROJEKTU:

1. INFORMACJE WSEPNE

1.1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt zielenigzany z zagospodarowaniem przestrzeni

publicznej w centrum Zalewa.

1.2. Lokalizacja
Inwestycja obejmuje teren dziatek 56; 57; 58 ); 175/4, oftr 1 Zalewo

1.3. Materiaty wy§ciowe:

- projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500,
- pomiary i wizja w terenie,

- dokumentacja fotograficzna,

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o Ochronie Rydyr(t.j. Dz.U. Z 2016 r. P0z.2134
z p&n.zm.)

- Rozporadzenie MinistreSrodowiska z dnia 3 lipca 2017r w sprawie wysakstawek
optat za usurcie drzew i krzewow.

- Drzewa w miécie, Szczepanowska, Warszawa 2001
- Zielone Miasto. Ziel& przy ulicach, Szulddgencja Promocji Zieleni, 2013

- Inne aktualne i adekwatne do tematu opracowania;

2. OPIS SZATY RGLINNEJ

2.1. Charakterystyka terenu

Teren obgty inwestycp znajduje st w Zalewie u zbiegu ulic Targowej i 29 stycznia.

Sgsiaduje z zakladem DAM ROB, targowiskiem a 7zak

z Posterunkiem Policji. Teren zielony obejmuje @bszorénicty drzewami, tworzcy
niewielki park oraz trawniki pokmicte zieleny niska. Potazenie parku w kontekie
terenéw przylegtych przedstawia pgsie zdicie satelitarne:
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Park potaony jest na terenie dawnego cmentarza miejskiegougamégtnia
znajdupca s¢ tu tablica.

Elementy architektoniczne parku obejmpjyte pamitkows, chodniki, tawki

i kosze n&mieci, przeznaczone do wymiany.
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6. 2.2. Analiza warunkéw przyrodniczych.

Potazenie parku a zwlaszcza jego zintegrowanie z systenzeleni miejskiej
determinuje jego die znaczenie z punktu widzenia przyrodniczego. G&viumkcje
zieleni w miastach to przede wszytskim:

- Funkcje Zdrowotne i biologiczne — ziélgeini funkcg ochronm dla mieszkacow
miasta, ostania od kurzu, dymu, a #akod silnych wiatréw. Odpowiada réwnie
za tlumienie hatasu powsiapgo przy szlakach komunikacyjnych i kolejowych,
polegajce na rozpraszaniu lub pochtanianitwitkow. Ralinnos¢ ma due znaczenie
przy oczyszczaniu powietrza poprzez gromadzeniéwpyta powierzchni swoichslii,

a take jednoczesnym produkowaniu tlenu. @ziswoim wiaciwosciom wptywa na
modyfikowanie wilgotnéci gleby oraz powietrza, co wptywa na mikroklimaiasta.

- Funkcje spoteczne, psychiczne i wychowawcze enterieleni miejskiejgmiejscem
wypoczynku czynnego i biernego. Unlisviaja uprawianie sportow, spacerowanie oraz
zabawy dzieegice, co utatwia odpoczynek i poprawia samopoczu€atakt z natug
jest wany dla prawidtowego rozwoju cztowieka, uczy szaaumke tylko dla zieleni,
ale réwnie dla zwierat, zyjacych w parkach, ziefeach czy bulwarach. Funkcj
dydaktyczni petnig ogrody botaniczne i zoologiczne.

- Funkcje estetyczne, artystyczne i plastyczne elexzi charakteryzuje si duzg
zmienndciag sezonow chociaby przez rane barwy lici w poszczegolnych porach
roku, dzeki temu wprowadza urozmaicenie do struktury miaststwarza wyrany
kontrast z miejsk zabudow. Raslinnos¢ wptywa na ksztalttowanie krajobrazu miasta
I nadaje mu specyficznego charakteru, pogkrggo architekturi stanowi dopetnienie.

- Funkcje ochronne - stwarzanie zmégo rodzaju oston wzdiu szlakow
komunikacyjnych, ktére majza zadanie ochrenjezdni przed nawiewanierniegu
I przed silnymi wiatrami. Stosujeesréwniez pasy zieleni izolacyjnej chrogue przed
nawiewaniem pytow od ulic czy fabryk na osiedla szieniowe.

- Funkcje przeciwpzarowe — zielé stanowi bariey dla rozprzestrzeniggego s¢ ognia
oraz spowalnia jego przenoszenie na dalsze tevaleyjest dostatecznie wilgotna.

Na obszarze parku dominuje slionos¢ drzewiasta zrinicowana pod wzgbem
gatunkowym oraz wysokociowym a take pod wzgidem kompozycyjnym.Park
stanowj przede wszystkim drzewddiaste z niewiellk domieszl gatunkow iglastyc

Warunki swietlne i wilgotndgciowe parku $ zmienne — od stonecznych trawnikéw po
cieniste zaltki pod zwartymi koronami drzew, gdzie shmy musz rownie
konkurowd& ze solh o miejsce pé&rdd licznych systemdw korzeniowych.

Warunki siedliskowe dla nowych nasadzg dos¢ trudne, ze wzghku na potaenie
przy uczszczanych przez pojazdy ulicach. Ponad#&imoos¢ niska mae by naraona na
brak dostatecznej ifai promieni stonecznych a tai konkurengj o wod: i sktadniki
pokarmowe z rozlegtymi systemami korzeniowymi drzkstnieje take ryzyko zniszczenia
nasadze wskutek aktéw wandalizmu, co wynika z publicznegbarakteru parku
przeznaczonego do ugszczania ludzi w sposob nieograniczony.
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3. OPIS KONCEPCJI PROJEKTOWEJ

3.1. Gtéwne zatzenia projektowe:

- Podniesienie estetyki otoczeniaZrealizowane poprzez wykorzystanie do kompozycji
roslin zimozielonych, kwitgacych, traw ozdobnych wzbogageych istniejca szat
roslinna.

- Podniesienie wartdci przyrodniczej terendw miejskich.

3.2. Opis projektowanej ébnnosci

Projektowana rdinnos¢ obejmuje nasadzenia wiovie najbardziej zrénicowane pod
wzgledem wysokéci, kolorystyki, form i zmnienn&ci sezonowej. Ponadto gatunki dobrano
zgodnie z warunkami siedliskowymi.

Poszczegoblne gatunki oznaczono na planie za ppmouerow odpowiadagym numerom
w tabeli. llai¢ sadzonek danego gatunku waaalruga liczba w zapisie, np.

2./250— gdzie 2. oznacza numer przypisany danemu gaivinke tabeli, a 250 wyrzaa
taczm ilos¢ sadzonek w oznaczonym obszarze.

Wykaz projektowanych nasadeprzedstawia — Zatznik 1—

"Tabela — Wykaz projektowanych gatunkéw".

Dostarczone sadzonki:

- musz mie etykiety, na ktérych podana jest nazwa fiaka, forma, wybor, wysoké
pnia, numer normy. zgodne z narfN-R-67023 [3] i PN-R 67022 [2],

- whasciwie oznaczone, tzn. Gatunki drzew, krzewéw lirbygodnie z zestawieniem
tabelarycznym zawartym w dokumentacji projektowe;j.

Sadzonki drzew i krzewéw powinny by prawidtowo uformowane z zachowaniem
naturalnego pokroju, charakterystycznego dla gaturddmiany oraz posiadanastpujace
cechy:

- pak szczytowy przewodnika powinien byyraznie uformowany,
- przyrost ostatniego roku powinien wyrae i prosto przedita¢ przewodnik,

- system korzeniowy powinien byskupiony i prawidiowo rozwigty, na korzeniach
szkieletowych powinny wyspowa liczne korzenie drobne,

- u raslin sadzonych z brgt korzeniova, bryta korzeniowa powinna Byprawidtowo
uformowana i nie uszkodzona,

- pedy korony u krzewdw nie powinny byrzyckte,
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Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechanicznélirg

- Slady zerowania szkodnikéw,

- oznaki chorobowe

- zwigdniecie i pomarszczenie kory na korzeniachgscimch naziemnych,
- martwice i gknigcia kory,- uszkodzenie lub przesuszenie bryly koiaeej

Sadzonki rélin kwietnikowych powinny by sadzonki powinny by oznaczone etykietk
Z nazw tacinska.

Wymagania ogolne dla étin:

- rosliny powinny by dojrzate technicznie, tzn. nade¢ s¢ do wysadzenia, jednolite
w catej partii, zdrowe i niezwdnicte,

— pokrgj ralin, barwa kwiatéw i lci powinny by charakterystyczne dla gatunku
I odmiany,

- bryta korzeniowa powinna bydobrze przermicta korzeniami, wilgotna i nieuszkodzona,
Niedopuszczalne wady:

— zwiedniecie lisci i kwiatow,

— uszkodzenie gkow kwiatowych, todyg, kci i korzeni,

— oznaki chorobowelady zerowania szkodnikéw.

Dostarczone w skrzynkach lub doniczkach. rozsadyiqoy by wyjete z ziemi na okres
mozliwie jak najkrotszy, najlepiej Do czasu wysadzenisliny wyschniciem. powinny
by¢ ocienione, ostogte od wiatru i zabezpieczone przed wyscbieim.

3.3. WSKAZANIAWYKONAWCZE

Obowigzek wt&gciwego zabezpieczenia elementémdowiska przyrodniczego, w tym
rowniez istniegcych drzew i krzewdw spoczywa na wykonawcy robét.

W obrebie korzeni i koron zabraniagsskladowania materiatow budowlanych, takich jak
cement czy wapno, ani wyledvavody z osadami cementowymi, wapiennymi lub
zawierajcymi srodki trujgce. Obowazuje zakaz palenia ognisk pod drzewami.

W bezpdrednim gsiedztwie drzew zabraniaesiuruchamiania maszyn i wdzen
budowlanych. W olabie korzeni naley unikat zag:szczania gruntu.

Wykopy budowlane w bezpgmednim gsiedztwie drzew wykonuje i recznie,

w odlegtaci nie mniejszej i 2m od pnia.

Przy gkbokich wykopach zaktadacsekrany zabezpieczge.

Nie wolno obcina korzeni szkieletowych, gdygrozi to zachwianiem statyki drzewa.
Przyckte korzenie naley zabezpieczy preparatami grzybobdjczymi.

Wykopy w poblzu drzew nalgy niezwtocznie zasypywa szczegolnie podczas upatéw
prace powinno §i prowadz¢ odcinkami aby skrééi do minimum okres natania
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korzeni na utrgtwilgoci.

Pnie drzew w olgbie placu budowy naky oszalowé& matami stomianymi, fodi lub
deskami.

Uszkodzenie korzeni lub gali oraz niefachowe wykonaniee¢iw koronie, mogce
doprowadzt do obumarcia drzewa, grozi lggsieniczna.

- Sadzenie drzew i krzewow.

Drzewa i krzewy o fciach opadagcych na zing nalezy sadzé w stanie bezlistnym,
wczesn wiosrg lub jesieny. Termin jesienny jest korzystniejszy, gdymazliwia lepsze
ukorzenienie si roslin. Niektore raliny, takie jak buki, robinie czy glogi lepiej znms
sadzenie wiosenne. Drzewa i krzewy zimozieloneayatadzé od kaca sierpnia, zaraz po
zakaczeniu przyrostu, lub w kwietniu i maju, przed jegapoczciem. Drzewa i krzewy
zimozielone naley sadzt zawsze z brykorzeniows.

Rosliny sadzone z bryh ziemi to przede wszystkim de krzewy iglaste oraz zimozielone.
Nalezy je sadzt w okresie spoczynku, wagznie jesiery lub wiosry. Bryta ziemi powinna
by¢ zwarta, lekko wilgotna, owigia w jutows, druciam lub plastikow siatke. Wielkaos¢
bryty powinna by proporcjonalna do wiellksi rosliny, przy czym weksza bryta
gwarantuje pewniejsze przgie st rosliny po posadzeniu. Wykopany dét powiniencby
okoto dwa razy wikszy od brylty korzeniowej. Przy wykopywaniu dotulery oddzielt
wierzchng, bardziej urodzam glely, ktora nastpnie, przy zasypywaniu naig obsypé
korzenie._Nie naley przenosi rosliny chwytagc za pidé. Jeeli bryta jest cgzka, zaleca si
ja utozy¢ na kawatku tkaniny lub folii i przenié przy pomocy drugiej osoby przypadku
uszkodzenia bryty korzeniowej zmniejszg grawdopodobigstwo przygcia st rosliny.
Nalezy woéwczas zadlda o stah wilgotnas¢ gleby po posadzeniu oraz ograni€zy
transpiragj poprzez owingcie rasliny siatky cieniugca lub inm tkanimg przepuszczags
powietrze._Po posadzeniushioy nalezy ugnigé¢ gleby wokot brylty, a nie bezpwednio
wokot rasliny.

Drzewa i krzewy z odkrytym korzeniem do momentu sadzenia powinny¢tmadotowane
w wilgotnej ziemi, w miejscu zacienionym. Przed zamlem zaleca siprzycié korzenie
na okoto 15-20 cm i namoc&ye przez kilka godzin w wodzie. Najcenniejszedsobne

i cienkie korzenie._Przy sadzeniu w stoneczne dmizénie trzeba cieniowa by nie
przeschty. Rasliny powinny by posadzone tak gboko, jak rosty w szkotce. Korzenie
naleey posypywé rozluzniong, urodzajm glely, potrzsapc lekko raling tak, aby gleba
wypetnita przestrzenie mulzy korzeniami. Glep wokoét sadzonych &in nalezy mocno
ucisrgé. Krzewy lisciaste nalgy po posadzeniu przygi na wysoké¢ okoto 20 cm.

Rosliny produkowane w pojemnikach map najwicksze szanse na przgje st po
posadzeniu. Mina je przechowywa nawet przez kilka tygodni, db@ by podiae
w pojemniku nie przeschto. Drzewa i krzewy z pojédw mozemy sadzi przez caly rok,
z wyjatkiem okresu, kiedy ziemia jest zamakgai

Rosliny nalezy sadzé tak gkboko, aby cata bryta korzeniowa byta zgmébna w glebie.
J&li korzenie § mocno posplatane i poskane, zaleca siprzecy¢ i rozluzni¢ brylke
korzeniova.
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3.4. WSKAZANIA DOTYCZACE PIELEGNACJI RGSLIN PO POSADZENIU

3.4.1. Nawaenie
Nie naley nawozt krzewdw podczas sadzenia, gdguze stzenie soli mineralnych
niekorzystnie wptywa na przyjmowanieg¢sioslin i rozwoj korzeni. Réliny posadzone
jesieny zaleca s nawoz¢ dopiero wiosp, po zauwaeniu pierwszych oznak wzrostu.
Rosliny sadzone wiosn zaleca si nawozté w niewielkiej dawce po uptywie dwdch
mieskcy od posadzenia. W pierwszym roku po posadzereiynaawozé stosujc potowe
zalecanej dawki. Kalej kolejnej wiosny naley wykona petne nawgenie nawozem lipca
w dawce podanej na opakowaniu. Wygodnym rgzamiem mae by zastosowanie
nawozu o przeditonym dziataniu, ktéry stosuje esiraz w sezonie. SzczegOlnie
intensywnego naw@nia wymagaj zywoptoty strzyone. Po kadym zastosowaniu
nawozow krzewy nalgy podla

3.4.2. Podlewanie
Zaleca st podlewa rosliny rzadziej, ale wiksz dawky wody.

3.4.3. Zimowanie
Najwicksze zagrgenie przemarzania wyguje w lutym i marcu, w miejscach silnie
nastonecznionych, gdzie adica temperatur dobowych jest najksza. Szczegdlnie
wrazliwe s rodliny zimozielone, jak i niektore mtode dllmy przez pierwsze 2-4 lata po
posadzeniu. Takie fbny nalezy na okres zimy okiy Niekiedy wystarczy przykrycie
podtaza wokét ragliny gruby $cidtka w celu zabezpieczenia korzeni orazepipotazonych
pakow.

4. SPECYFIKACJA MATERIALOW OGRODNICZYCH

» Agrowtdknina- agrowtéknina polipropylenowa czarna o gramaturzg/sQ.

+ Kora dosciétkowania - warstwa grubgci 5cm
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Zaletysciotkowania:

przeciwdziata nadmiernemu nagrzewantgeby oraz jej wysychaniu, zmniejszaj
parowanie wody.

W przypadku nadmiernych opadéw deszdézigtka chroni ziemg przed wymywaniem.
Dodatkowo ogranicza kietkowanie nasion chwastoehirozwd;.

scidtka jest cennynarodiem préochnicy.

«_Zwir do ciétkowania - grys granitowy szary -nwarstwa grébo8cm

- Obrzee typu eko-bord
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- Paliki wzmacniaice — paliki drewniane chramie drzewo po posadzeniu przed
ztamaniem. Na jedno drzewo przypagtyy paliki pohczone elementem poziomym (listewdh

4

tasma).

- _Rurki drenujco-napowietrzajce - perforowane rurki PVC wkopane wraz z laryt
korzeniowg drzewa lub krzewu unitiwiajagce podlewanie | napowietrzanie korzeni na glebach
ciezkich, zwtaszcza w poaikowej fazie wzrostu.
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5. ZESTAWIENIE ILOSCIOWE

llo$¢ krzewow do usungcia: 43 szt

Powierzchnia projektowanych trawnikow: 2879,68 m
llosé projektowanych drzew: 52 szt

llosé projektowanych krzewéw: 667 szt

llosé projektowanych bylin: 52 szt

Powierzchnia witékniny doscidtkowania: 240nt

Kora do $ciétkowania: 150ntx 5cm = 7,5 i

Zwir do sciotkowania: 90n? x 8cm =7,2nd

Obrzegowanie typu eko-bord: 165 mb

Kwiecien 2018
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Miasto Zalewo
Gmina Zalewo
14-230 Zalewo, ul. Czestochowska 8
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Zatacznik 1 — Tabela- Wykaz projektowanych gatunkéw.

Gatunek
llosé
Nr Nazwa polska Nazwa taaiska [szf] | Wielkosé Unagi
sadzonki | /sciétkowanie
DRZEWA
1 |Brzoza payteczna 'Doorenbos' Betula utilis 'Doorenbos’ 3 Pa 180-200 Kora + paliki
2 |Gldg paredni 'Paul's Scarlet' Crataegus x media 'Paul's Scarlet' 15 Pa 180-200 Kora + paliki
3 |Grab pospolity 'Fastigiata’ Carpinus betulus 'Fastigiata' 22 Pa 180-200 Kora + paliki
Acer pseudoplatanus
4 |Klon jawor 'Brilantissimum’ ‘Brilliantissimum’ 9 Pa 180-200 Kora + paliki
5 |Klon zwyczajny 'Crimson King' Acer platanoides 'Crimson King' 3 Pa 180-200 Kora + paliki
KRZEWY LISCIASTE | IGLASTE
6 |Berberys Thunberga 'Aurea’ Berberis thunbergii ‘Aurea’ 30 Cc2 Wibknina + kora
Berberis thunbergii
7 |Berberys Thunberga 'Atropurpurea Nana"Atropurpurea Nana' 90 C2 Widknina + kora
8 |Berberys Thunberga 'Golden Rocket'  |Berberis thunbergii 'Golden Rocket'| 267 Cc2 Wibknina + kord
9 |Jalowiec Pfitzera 'Gold Coast' Juniperus x pfitzeriana 'Gold Coast' | 37 P9 Wibknina + kora
10 |Krzewuszka cudowna 'Nana Variegata' |Weigela florida 'Nana Variegata' 53 Cc2 Wibknina + kord
11 | Trzmielina Fortune'a 'Emerald’'n'Gold' Euonymus fortunei'Emerald'n'Gold' 36 P9 Wibknina + kora
12 | Peciornik krzewiasty 'Red Ace' Potentilla fruticosa 'Red Ace' 68 Cc2 Wibknina + kord
13 | Peciornik krzewiasty Tangerine' Potentilla fruticosa 'Tangerine' 48 Cc2 Wibknina + kord
Widknina +
14 |Sosna gdrska 'Mops' Pinus mugo 'Mops' 38 P11 Kora/ zwir
BYLINY
15 |Miskant chiski 'Kleine Fontane' Miscanthus sinensis 'Kleine Fontane] 15 P9 Wibknina + kora
16 | Liliowiec 'Stella de Oro’ Hemerocallis 'Stella de Oro' 37 P9 Wibknina + kora






