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D-00.00.00./ 2002 - WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacichtecznej (SST) § wymagania ogoélne dotygee
wykonania i odbioru rob6t dotygeych zadania poleggjego nazagospodarowaniu terenu przy ul. Stefana
Zeromskiego w Zalewie na dz. nr 140/20 i 139/1 —ebb? Zalewo
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowe specyfikacja techniczna stanowi obmyjgcy dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obganuwymagania ogdélne, wspélne dla robdt epgh

szczegbtlowymi specyfikacjami technicznymi, wydanypmizez GDDP dla poszczegélnych asortymentéw robot

drogowych

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione poigj okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedacy budynkiem, stanowty cala¢ techniczno-aytkows (droga)

albo jego czs¢ stanowics odrbny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekostowy, korpus ziemny,

wezel).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni l[dbumity od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.4 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony dduulub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz

z wszelkimi urgdzeniami technicznymi zezanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5 Droga tymczasowa (moriiawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczdoaruchu pojazdow

obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniawuizéana do usugtia po jego zakfczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronaopiatrzony piecgia organu wydajcego, wydany

zgodnie z obowgzujgcymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu robdét budowlanychzgty do

notowania zdarzei okolicznaici zachodzcych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokeapych odbioréw
robot, przekazywania poletei innej korespondencji technicznej pauoizy Inzynierem/ Kierownikiem projektu,

Wykonawg i projektantem.

1.4.8. Inzynier / Kierownik projektu — osoba wymieniona w #eah kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiagcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wydwna), odpowiedzialna za nadzorowanie
robot i administrowanie kontraktem.

1.4.9. Jezdnia - ag¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.10.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwepowaniona do kierowania robotami i do

wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

1.4.11.Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lulbdhikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju apas

dzielgcymi jezdnie.

1.4.12.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchvnaz ze sposobem ich pokenia.

1.4.13.Konstrukcja néna (przsto lub przsta obiektu mostowego) - € obiektu oparta na podporach mostowych,

tworzagca ustroj nioscy dla przeniesienia ruchu pojazdow lub pieszych.

1.4.14.Korpus drogowy - nasyp lub tagsz wykopu, ktora jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowow.

1.4.15.Koryto - element uformowany w korpusie drogowyneeiu utazenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.16 Ksigzka obmiaréw - akceptowany przezzymiera / Kierownika projektu zeszyt z ponumerowangtnonami,

stuzacy do wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych robét w formie wylicgeszkicow i ew.

dodatkowych zalcznikdw. Wpisy w ksjzce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez kyniera / Kierownika projektu.
1.4.17.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badzey zaakceptowane przez Zamawgago, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badigpréb zwizanych z ocenjakasci materiatdw oraz robét.

1.4.18.Materiaty - wszelkie tworzywa niezbne do wykonania robét, zgodne z dokumentapjojektovg

i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pinegniera/ Kierownika projektu.

1.4.20.Nawierzchnia - warstwa lub zespdét warstwzsttych do przejmowania i rozktadania op@n od ruchu na

podtaze gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana be&epaio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

b) Podbudowa - dolna ¢& nawierzchni staca do przenoszenia obgéen od ruchu na podi®. Podbudowa mie
sktad& si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

c) Podbudowa zasadnicza - gérnasézpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona
sktad& sie z jednej lub dwoch warstw.

d) Podbudowa pomocnicza - dolnae&Z podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przeniken czstek podiga. Maze zawiera warstwe
mrozoochrong, odsiczapca

e) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtdownymazraeim jest ochrona nawierzchni przed skutkami driat
mrozu.

f) Warstwa odsczapca - warstwa stigca do odprowadzenia wody przedosgtej st do nawierzchni.

1.4.21.Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub

obiektu mostowego.

1.4.23.0bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowamapowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu

publicznego na okres budowy.




1.4.24.0dpowiednia (bliska) zgoddd - zgodndé¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjamijedli
przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przeajtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlangégo rodzaju
robot budowlanych.

1.4.25.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pasenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nj urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy iroréwnie obejmowa teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy ugdzen chronigcych ludzi isrodowisko przed ugtliwosciami powodowanymi przez ruch
na drodze.

1.4.26.Pobocze - ¢&¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojyazadw, umieszczenia wdzea
organizacji i bezpiecastwa ruchu oraz do ruchu pieszych,zgba jednoczénie do bocznego oparcia konstrukciji
nawierzchni.

1.4.27.Podtaze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy;dley pod nawierzchgido gkbokasci przemarzania.
1.4.28.Podtaze ulepszone nawierzchni - gorna warstwa paaitderagca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona w
celu umaliwienia przegcia ruchu budowlanego i wieiwego wykonania nawierzchni.

1.4.29.Polecenie layniera / Kierownika projektu - wszelkie poleceniszgkazane Wykonawcy przezzimiera /
Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyce sposobu realizacji robét lub innych spraw gzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.30.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydzudaca autorem dokumentacji projektowe;.
1.4.31.Przedsjwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego aquania drogowego lub calkowita
modernizacja /przebudowa (zmiana parametréw geguomtych trasy w planie i przekroju podhym) istniejcego
pofaczenia.

1.4.33.Przeszkoda naturalna - elemefriodowiska naturalnego, stan@ey utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzekaksatairéwek dzikich zwierat itp.

1.4.34.Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stagosviutrudnienie w realizacji zadania budowlanegopreyktad
droga, kolej, ruroeig, kanal, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35.Przetargowa dokumentacja projektowa -¢$¢z dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizgac
charakterystyk i wymiary obiektu lpdacego przedmiotem robot.

1.4.37.Rekultywacja - roboty mage na celu upogdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.39.Szerokdé¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegtomiedzy zewrtrznymi krawedziami konstrukcji
obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi padttaj, obejmuje catkowitszerokéé konstrukcyjm ustroju niogcego.
1.4.40.Szeroké¢ uzytkowa obiektu - szeroko jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegbimgdzajéw ruchu
oraz szerok& chodnikdw mierzona wéwietle poeczy mostowych z wylczeniem konstrukciji przy jezdni dotem
oddzielajcej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.41.Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ichsdio (przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich
wykonania.

1.4.42.Teren budowy - teren udepniony przez Zamawiggego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako twagee czé¢ terenu budowy.

1.4.45.Zadanie budowlane - ¢x przedsjwziecia budowlanego, stanoygda odegbng catcs¢ konstrukcyjm lub
technologicza, zdolp do samodzielnego petnienia funkcji techniczragtkowych. Zadanie mee polegd na
wykonywaniu robét zwjzanych z budow modernizagy/ przebudow, utrzymaniem oraz ochrgrbudowli drogowej
lub jej elementu.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkavykonanych robét, bezpiearstwo wszelkich czynrigi na terenie
budowy, metody izyte przy budowie oraz za ich zgoddoz dokumenta@j projektowy, SST i poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.
1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrdonym w dokumentach kontraktowych przegaWykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawhyimadministracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa kompl@$T. Dane dotygze osnowy geodezyjnej poziomej
i wysokasciowej oraz punktéw granicznych naje pobr& z wiasciwego Powiatowego €@odka Dokumentacii
Geodezyjnej i Kartograficznej .

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadhioza ochron znakdéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego rob6t. W przypadku natrafienia na gumdoligonowe w ich rejonie roboty prowadzrecznie.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykoaasdtworzy i utrwali na wtasny koszt.
1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowagtizie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazgodanym w
szczego6towych warunkach umowy, uwatditiajgcym podziat na dokumentacprojektovy:

— Zamawiajcego; wykaz pozycji, ktére stanawiprzetargow dokumentag projektows oraz projektow
dokumentagj wykonawcz (techniczg) i zostam przekazane Wykonawcy,

- Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, kioWykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowe;.

1.5.3.Zgodna¢ rob6t z dokumentagijprojektovs i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkalekumenty przekazane Wykonawcy przezyhiera
/Kierownika projektu stanowiczes¢ umowy, a wymagania ok$lene w chaby jednym z nich $ obowizujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte bylty w catej dokumeyitac

W przypadku rozbimosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowe kolejndé ich waznosci
wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogélnych” @@inych warunkach umowy”).



Wykonawca nie mge wykorzystywa bleddéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi Inzyniera /Kierownika projektu, ktéry podejmie decyzjo wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieoici, wymiary podane na fihie s wazniejsze od wymiaréw okéonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone mateiialls zgodne z dokumentacprojektows i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSTeda uwazane za wartei docelowe, od ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatowenséntéw budowli mugz
wykazyw& zgodnd¢ z okrglonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpogrzekraczé& dopuszczalnego
przedziatu toleranc;ji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagprojektowg lub SST i wplynie
to na niezadowalagsa jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostarasgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pogchem?”)

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymaisiniejcych obiektow
(jezdnie,sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, ogroidzgiradzenia odwodnienia itp.) na
terenie budowy, w okresie trwania realizacji kokitua az do zakdczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przygpieniem do rob6t Wykonawca przedstawiynierowi /Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zajdem drogi i organem zaydzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu
i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowyzaMznoici od potrzeb i pogpu robét projekt organizacji ruchu
powinien by na biegco aktualizowany przez WykonawcKazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu, wymaga kdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczynstaluje i krdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgje takie jak: zaporygdwiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewquajw ten sposob
bezpieczastwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczciow dziehr i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgtlow bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgje kedg akceptowane przez ayniera / Kierownika
projektu.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb uzgodniony
z Inzynierem / Kierownikiem projektu oraz przez umiesaue, w miejscach i ikziach okrélonych przez layniera /
Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktoryares¢ bedzie zatwierdzona przeziyniera / Kierownika projektu.
Tablice informacyjne &g utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboej zaptacie i przyjmuje ize jest whczony w cen
kontraktova.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniameaalizacji kontraktuzado
zakaczenia i odbioru ostatecznego robdét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ¢dzie utrzymywa tymczasowe uegmlzenia zabezpieczge, w tym:
ogrodzenia, pecze, gwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wsedhnesrodki niezlgdne do ochrony robét,
wygody spotecznii i innych.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddhi wyraznie oznakuje teren
budowy, w sposéb uzgodniony zzimierem / Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone migzddéw i maszyn pracigych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w spos6b uzgodnoimgynierem / Kierownikiem projektu.

Fakt przysipienia do robdt Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w sposéb uzgodniony
z Inzynierem / Kierownikiem projektu oraz przez umieszte, w miejscach i ikziach okrélonych przez layniera /
Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktorytres¢ bedzie zatwierdzona przezdyniera / Kierownika projektu.
Tablice informacyjne &g utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboéj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen
kontraktovg.
1.5.5.0chronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zna i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dage ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcacbzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody staj,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniessio przepiséw i norm dotygeych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy orgdzie unik@ uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub dobr
publicznych i innych, a wynikagych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszezéub innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegoiny wzgll na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukoporégdiojazdowych,

2) srodki ostra@nosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekbw wodnych pyithrh substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pzaru.



1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzed@aprzepisy ochrony przeciwgarowej.

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw vaepya sprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesz@snibiurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne d1a sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone przed
dostpem osab trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaogarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oe¢geniu wikszym od
dopuszczalnego, okdlenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyte do robét bdg miaty aprobai technicza wydarny przez uprawnion
jednostk, jednoznacznie okfétajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materialowsradowisko.

Materiaty, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, azaikaiczeniu robot ich szkodlivég
zanika (np. materiaty pylaste) mpgy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagaschnologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otray zgod: na wycie tych materiatdow od
wiasciwych organéw administracji patwowej.

Jezeli Wykonawca uyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie sgecyfikacjami, a ich aycie
spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj
1.5.8.0chrona whasnii publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadgmaeych wigcicielami tych urzdzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawisggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zemiewtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniemningtdlacji i uradzer w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegvezasow dla wszelkiego rodzaju
robdt, ktéore maj by¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomé Inzyniera/Kierownika projektu i wlkadze lokalne o zarmai rozpocgcia robo6t. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwloczmmviadomi Irkyniera/Kierownika projektu i zainteresowane
wladze oraz &dzie z nimi wspotpracowat dostarcgajwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr
Wykonawca bdzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dzialania wzkua instalacji na powierzchni
ziemi i uradzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez Zamawiagego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabuglonieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa roboty w
spos6b powodypy minimalne niedogodrioi dla mieszkacéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej wasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatabip , w przypadku stwierdzenia
uszkodzé obiektéw przed rozpogziem prac Wykonawca na wilasny koszt powota rzecaamp w celu
monitorowania uszkodse

Inzynier / Kierownik projektu bdzie na biegco informowany o wszystkich umowach zawartych painy
Wykonawea a wigcicielami nieruchoméri i dotyczicych korzystania z wiasiad i drég wewrtrznych. Jednale, ani
Inzynier / Kierownik projektu ani Zamawiggy nie kzdzie ingerowat w takie porozumienia, o ile niedp one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkaobwy.
1.5.9.0graniczenie obgken osi pojazdéw

Wykonawca bdzie stosowéa sie do ustawowych ogranicéenaciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatéw i wypassnia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszethezlzdne zezwolenia i
uzgodnienia od wiiwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadw (ponadnormatywnych) i o kaym
takim przewozie &dzie powiadamiat lzyniera / Kierownika projektu. kynier /Kierownik projektu mge polecé, aby
pojazdy nie spetniage tych warunkéw zostaly usgie z terenu budowy. Pojazdy powoglig¢ nadmierne obgienie
osiowe nie bda dopuszczone nawiezo ukaiczony fragment budowy w offie terenu budowy i Wykonawcadizie
odpowiadat za napraywwszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnmmleceniami liyniera / Kierownika
projektu.
1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadhie przestrzegaprzepisow dotycych bezpieczestwa i higieny
pracy.

W szczegélngci Wykonawca ma obowrzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pietsiagcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni i dolzie utrzymywal wszelkie ugzlzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitz
i odpowiednj odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie olazzdpewnienia bezpiearstwa
publicznego.

Uznaje sj, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.
1.5.11.0chrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremobot i za wszelkie materialy i wdzenia uywane do robot od
daty rozpocecia do daty wydania potwierdzenia zakaenia robot przez hyniera / Kierownika projektu.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaownmo by prowadzone
w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elemdnly w zadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru ostatecznego.



Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie igniera / Kierownika projektu
powinien rozpoczé roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez wiadze centralne i miejscovee or
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktorgw jakikolwiek sposob zvgzane z wykonywanymi robotami gizie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych posteeopodczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalizie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkic
wymaga prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionychaw w odniesieniu do spgia,
materiatdw lub urgdzen uzytych lub zwhzanych z wykonywaniem rob6t i w sposélkygly bedzie informowd
Inzyniera / Kierownika projektu o swoich dziataniagirzedstawiajc kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty pagtowania, obgjzenia i wydatki wynikle z lub zwzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wi§iem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknigykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przezzimiera / Kierownika projektu.
1.5.13.Ré6wnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotamekonkretne normy i przepisy, ktére spethimap
materiaty, sprgt i inne towary oraz wykonane i zbadane robotydabobowihzywat postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norpraepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postamoi
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepispaistwowe lub odnosggzsic do konkretnego kraju lub regionu,
mog by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewe®jrowny lub wyszy poziom wykonania fi
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich splzenia i pisemnego zatwierdzenia przezyiiera /
Kierownika projektu. Rénice pomédzy powotanymi normami a ich proponowanymi zami&ami musz by¢
dokladnie opisane przez Wykonawiqrzedtaone Irzynierowi/ Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&d o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terebiedowy lda uwazane za wiasng Zamawiajcegdo.
Wykonawca zobowvgzany jest powiadoniilnzyniera /Kierownika projektu i pogbowat zgodnie z jego poleceniami.
Jezeli w wyniku tych polecg Wykonawca poniesie koszty i / lub wysta op&nienia w robotach, trynier/ Kierownik
projektu po uzgodnieniu z Zamawjaym i Wykonawg ustali wydhzenie czasu wykonania robét i /lub wyséko
kwoty, o ktoyg nalezy zwigkszy¢ cere kontraktovy.

1.6. Zaplecze Zamawiajcego 6 ile warunki kontraktu przewidajrealizacg)

Wykonawca zobowgzany jest zabezpieczyZamawiajcemu, pomieszczenia biurowe, sgraransport oraz
inne uradzenia towarzysgce, zgodnie z wymaganiami umowy.
1.7. Gruz , humus , materiat na nasypy , grunt nadklad , karpy

Wykonawca w kosztach budowy musi skalkulévealwéz i dow6z w/iw materiatéw na sktadowiska ogélni
dostpne oraz opfaty za utylizacj pobor i skladowanie. Materiat na nasypy poliieraejestrowanyclirodet.
2. MATERIALY
2.1.Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanyrkavgystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczdnyc
do robdt, Wykonawca przedstawizimierowi /Kierownikowi projektu do zatwierdzeniazczegotowe informacje
dotyczzce proponowanegazrodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyomateriatow jak réwnig
odpowiednigswiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danegddta nie oznacza automatycznie, wszelkie materialy z danego
zrédta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia badaw celu wykazania,ze materialy uzyskane
z dopuszczonegarodta w sposob goty spetniaj wymagania SST w czasie realizacji robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie poz#wald witacicieli i odnagnych wiadz na pozyskanie materiatow ze
zrédet miejscowych vdczapc w to zrodla wskazane przez Zamavgieggo i jest zobowgzany dostarczy Inzynierowi
/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przedpoezciem eksploatacjirédia.

Wykonawca przedstawi tgnierowi /Kierownikowi projektu do zatwierdzenia ldomentags zawierajca
raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie meted wydobycia i selekcji,
uwzgkdniajgc aktualne decyzje o eksploatacji, organdéw adniagtpaistwowej i samorgdowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedziak®o za spetnienie wymagailosciowych i jakdciowych materiatéw
pochodacych zezrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydchy materiatéw, dziemwy i inne jakie okz sie
potrzebne w zvazku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskaniaematow miejscowych
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypcekutgywaciji terenu po ukieczeniu robot.

Zdjecia i transportu humusu - ujaé¢ w robotach ziemnych.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykep@ terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowyela wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odkladavdpdnio do wymagaumowy lub
wskaza Inzyniera /Kierownika projektu.

Materialy zlgdne z wykopow Wykonawca odwiezie na wysypisko waka&zprzez Zamawigjego lub na
wysypisko gminne. Koszty transportu i rekultywampiniesie Wykonawca.

Materiaty do budowy nasypy Wykonawca pozyska esepwanychzwirowni lub z miejsc wskazanych przez
Zamawiajcego.



Wykonawca nie &dzie prowada zadnych wykopdéw w oflgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyleayzyska na to piserazgod: Inzyniera /Kierownika projektu.

Eksploatacjarodet materiatow gdzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi olgaujagcymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadagce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy
i zlozone w miejscu wskazanym przezzyniera/Kierownika projektu. 38 Inzynier/Kierownik projektu zezwoli
Wykonawcy na ycie tych materialdw do innych robétzrie dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tycheriatdw
zostanie odpowiednio przewastiowany (skorygowany) przezagniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykocaamykonuje
na wlasne ryzyko, licc sk z jego nieprzyjciem, usurgciem i niezaptaceniem
2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewigupozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyimiera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co naig 3
tygodnie przed kyciem tego materiatu, albo w okresie taym, jgli b¢dzie to potrzebne z uwagi na wykonanie biada
wymaganych przez fiyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowanoglzaj materiatu nie mie by pézniej
zmieniany bez zgody hyniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane imahtedo czasu gdydula one uyte do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowadyy gakos¢ i whasciwosci i bylty dostpne do kontroli przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego skladowania materiatopdabzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z laynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem bwglov miejscach zorganizowanych przez
Wykonawe i zaakceptowanych przezzymiera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytwérni materiatow

Wytwornie materiatdbw mag by¢ okresowo kontrolowane przez zymiera/ Kierownika projektu w celu
sprawdzenia zgoddoi stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Préb&teriatow mog by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wigiwosci. Wyniki tych kontroli lkzdg stanowé podstaw do akceptacji okidonej partii materiatow
pod wzgédem jakdci.

W przypadku, gdy liynier/Kierownik projektu bdzie przeprowadzat inspekcjwytworni, musza by¢
spetnione naspujace warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat zapewnicnwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow
w czasie przeprowadzania inspekciji,

b) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tycheszi wytwdrni, gdzie odbywa
sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizatjot,

c) Jezeli produkcja odbywa ei w miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeproa@nia inspekcji i badiaw tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgti, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych robot. Sper uzywany do rob6t powinien lyzgodny z ofedt Wykonawcy i
powinien odpowiadapod wzgédem typdw i iléci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieaarzacii robot,
zaakceptowanym przez dyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku usfalw wymienionych wyej
dokumentach, spet powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowaprzeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadamistkmgmi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachyimera/ Kierownika projektu.

Sprzt bedacy wlasndciag Wykonawcy lub wynagty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Powinien lyzgodny z normami ochrongrodowiska i przepisami dotygeymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy hynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw paerdzapcych
dopuszczenie spgiu do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawig lub wymienia sprzt niesprawny.

Jeeli dokumentacja projektowa lub SST przewidunozliwosé¢ wariantowego #ycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyiniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru [
uzyska jego akceptacprzed uyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji liyniera/Kierownika projektu, nie nie
by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy, zogtan
przez Irkyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i ni@puszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takicirodkéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jak@é wykonywanych robét i wiciwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewfigprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkremi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachyimiera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzian umows.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgsspetnid wymagania dotyegce przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw fiaianych parametrow technicznycfrodki transportu nie spetnigje
tych warunkéw mog by¢ dopuszczone przez Ayniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywra@e stanu
pierwotnego aytkowanych odcinkdéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na bigaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,kagzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.



5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgbdnie z warunkami umowy oraz za j&ko
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, daZgodné¢ z dokumentagj projektows, wymaganiami SST,
PZJ, projektem organizacji robét opracowanym piéggkonawe oraz poleceniami ltyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metogonywania robét oraz spadzenie koniecznych
recept.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyézew planie i wyznaczenie wysod@ wszystkich
elementéw rob6t zgodnie z wymiarami iednymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanyna
pismie przez layniera/Kierownika projektu.

Bledy popetnione przez Wykonawaev wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostamsunéte przez Wykonawge
na wiasny koszt, z wyfkiem, kiedy dany bid okaze st skutkiem b¢du zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na gimie przez layniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wgsckprzez Irtyniera/ Kierownika projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadnét.

Decyzje Imyniera/Kierownika projektu dotygze akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementonot
beda oparte na wymaganiach okienych w dokumentach umowy, dokumentacji projekfowev SST, a take
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjizyhier/Kierownik projektu uwzgldni wyniki bada
materiatow i robdt, rozrzuty normalnie wyptijace przy produkcji i przy badaniach materiatdw swiadczenia
z przesziéci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplyvagie na rozwzarg kwestk.

Polecenia layniera/Kierownika projektu powinny lbywykonywane przez Wykonawav czasie okrdonym
przez Irkyniera/Kierownika projektu, pod gtbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytydoniesie
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowzany opracowai przedstawd do akceptacji liayniera/ Kierownika projektu program
zapewnienia jak@i. W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien okg&¢, zamierzony sposob
wykonywania rob6t, mdiwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t mamupcy wykonanie rob6t zgodnie
z dokumentagj projektova, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jak@ powinien zawier&

a) cz$¢ 0golry opisupca:

— organizac} wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadaenbot,

— organizac} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— sposbb zapewnienia bhp,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako terminowa¢ wykonania poszczego6inych elementéw robat,

- system (sposoéb i procedyiproponowanej kontroli i sterowania jalei wykonywanych robot,

- wyposaenie w sprzt i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumastiego lub laboratorium,

ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badg,

- sposob oraz formgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizma
sterupcych, a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesehrologicznym,
proponowany sposob i fogprzekazywania tych informacji tgnierowi/Kierownikowi projektu;

b) cz$¢ szczegbtow opisupcy dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozeraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedjutia wiasciwosci w czasie transportu,

- sposOb i procedgr pomiarébw i badé (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie ugglzeh, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wayzania mieszanek
i wykonywania poszczegoélnych elementow robot,

- sposob pospowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét é&dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazong
jakosé robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pehkontrok robét i jakdci materiatdbw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie udzenia niezidne
do pobierania prébek i baflanateriatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolizynier/Kierownik projektu mge zaadaé od Wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowaly.

Wykonawca bdzie przeprowadZapomiary i badania materiatlow oraz robét zstatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndiokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwoi¢ 53 okrelone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam dkoee, Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres konlirgest
konieczny, aby zapewhivykonanie robét zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy tgnierowi/Kierownikowi projektuswiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia
i sprzt badawczy posiadajwazng legalizacg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglayymaganiom norm
okreslajgcych procedury bada



Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich
inspekc;ji.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedochgnieciach dotyczcych uradzer laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. deli niedocigniccia te lgda tak powane, ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada
Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzymayaie do rob6t badanych materiatéw i dépuje do uycia
dopiero wtedy, gdy niedagjniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjansunete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jak&t tych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lsaiaterialdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania prébplrtych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgé z jednakowym prawdopodoliigwem wytypowane
do bada.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi&€ zapewniog mazliwo$¢ udziatu w  pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania prébek eds dostarczone przez Wykonawvci zatwierdzone przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Prébki dostarczone przeNykonawe do bada wykonywanych przez
Inzyniera/Kierownik projektu &da odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb zaakeepy przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie lmyniera/Kierownika projektu Wykonawcacdizie przeprowadza dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostagorzez Wykonawe
usunite lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatich bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kosztgokrywa Zamawiagy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryeds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W adigp, gdy normy
nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosomazna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przezzyniera/ Kierownika projektu.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi lkyniera/ Kierownika projektu o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badaniavB&onaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedistepimie
ich wyniki do akceptacji liayniera/ Kierownika projektu.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wi@ami bada jak
najszybciej, nie pfniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jakm.

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane bkynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedt
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przegazaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez liyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokorgmia kontroli, pobierania probek i badania
materiatdw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwargaWykonawca i producent materiatdw powinien udziefiu
niezkednej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokongg weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegagz Wykonawe,
poprzez mgdzy innymi swoje badaniagbzie ocenia zgodnd¢ materiatow i robét z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw wiasnych badakontrolnych jak i wynikow badadostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobietaprobki materiatdw i prowadégi badania niezalmie od
Wykonawcy, na swdéj koszt. Z&i wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy as niewiarygodne, to
Inzynier/Kierownik projektu oprze siwytagcznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgédnmateriatow i robét z
dokumentagj projektows i SST. Maze réwnie zlecic, sam lub poprzez Wykonawcprzeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badaniezalenemu laboratorium. W takim przypadku catkowite kgsgowtérnych lub dodatkowych
bada i pobierania prébek poniesione zost@nzez Wykonawg
6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu mee dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktore posiadaj
1. certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodgé z kryteriami technicznymi oksenymi na

podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych edazciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaract zgodndci lub certyfikat zgodngi z:
— Polsky Nornyg lub
— aprobaj techniczg, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowidpolskiej Normy, jeeli nie g
objete certyfikacy okreslong w pkt 1
i ktére spetnigg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumesiywymagane przez SST, 4da partia dostarczona do
robét pdzie posiadate dokumenty, okéajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiadd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raatezpby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badbedg dostarczone przez Wykonagvc
Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetnidych wymagé beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawmpowigzujacym Zamawiaicego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy aac& okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidthaza
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ol@wjacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.
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Zapisy w dzienniku budowy ¢bg dokonywane na bimco i bedg dotyczy przebiegu roboét, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcstejny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz ctdska stibowego. Zapisy dia czytelne, dokonane trwat
technilg, w porzdku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumdmida oznaczone kolejnym numerem gnika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i ltyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegoélngci:

— dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— dat przekazania przez Zamawjaeggo dokumentacji projektowej,

— dat uzgodnienia przez #yniera/Kierownika projektu programu zapewnieniaofak i harmonograméw robdét,

— terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegolnych elementéw robét,

— przebieg robo6t, trudriai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przygyprzerw w robotach,

— uwagi i polecenia lzyniera/Kierownika projektu,

- daty zargdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanig@ych i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbioréw robat,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét podleggsih ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwizku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowe;j,

— dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtrakcie wykonywania robét,

— dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczce jakdci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przegadzonych badaz podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z pddm, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robaot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowydadb przedicone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowanig.si

Decyzje Irkyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika bwgt Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przygcia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obligujezyiniera/Kierownika projektu do ustosunkowani&. si
Projektant nie jest jednak strpomowy i nie ma uprawniedo wydawania poledeWykonawcy robét.

(2) Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego pegt kazdego z elementéw
robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadzaveisposob ciglty w jednostkach przyfych w kosztorysie i wpisuje
do ksizki obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodnéci materialéw, orzeczenia o jal@
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badd&/ykonawcy lgdg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jasg. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru rob6t. Winny kyudosgpnione na kade
zyczenie Iiryniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zaliczagssbprécz wymienionych w punktach (1) - (3) rastjgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,

e) protokoly z narad i ustate

f) korespondenegjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy ¢xlg przechowywane na terenie budowy w miejscu odponitedabezpieczonym.

Zaginicie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojsatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyelly zawsze dogpne dla lyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do
wgladu nazyczenie Zamawiajgego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokntacy projektova
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdeaieniu Irzyniera/ Kierownika projektu o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmmiaj3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru leda wpisane do kgizki obmiarow.

Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych wlepym kosztorysie lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obaaku ukaiczenia wszystkich rob6t. Bdne dane zostgnpoprawione wg
instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na fhie.
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Obmiar gotowych robétdalzie przeprowadzony z ¢ztascig wymagan do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie olklenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykongwdnzyniera/Kierownika
projektu.

7.2. Zasady okrélania ilosci robot i materiatdw

Diugcoici i odlegtaici pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymgda obmierzone poziomo wzdiu
linii osiowe;j.

Jeli SST wiaciwe dla danych robét nie wymagaiego inaczej, objosci beda wyliczone w ni jako dhugdé
pomnaona przezredni przekrgj.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,ebdag wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
SST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétlabzaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez WykonagvcJeeli urzadzenia te lub spet
wymagaj bada atestujcych to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dala przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje aoizenia wagowe odpowiadge odnénym wymaganiom SST ¢izie
utrzymywa to wyposaenie zapewniag w sposob agty zachowanie doktaddoi wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary ledg przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét,abze w
przypadku wysipowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzasgirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obhe leda wykonane w sposéb zrozumialy
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebjsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie lggki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mdyy¢ dolgczone w formie oddzielnego
zalcznika do ksjzki obmiarow, ktérego wzér zostanie uzgodniony zylmierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajpcych zakryciu

Odbiér robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie$dbi jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulggakryciu.

Odbiér robét zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogfdmes¢pu robot.

Odbioru robdét dokonuje kynier/Kierownik projektu.

Gotowa¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dentzika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem layniera/Kierownika projektu. Odbidreldzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpij jednak ni
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaolkydi powiadomienia o tym fakcie igniera/Kierownika
projektu.

Jakac¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia hynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentéw
zawierajcych komplet wynikow badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav konfrontacji z
dokumentagj projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru cgciowego robot
dokonuje s} wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. @dhiobét dokonuje bynier/Kierownik projektu.
8.4. Odbiér ostateczny robot
8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego rob6t

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetsztggo wykonania robét w odniesieniu do ichsdio
jakosci i wartasci.

Caltkowite zakéczenie robot oraz gotow® do odbioru ostatecznegaedrie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadonem na pimie o tym fakcie layniera/Kierownika
projektu.

Odbior ostateczny robét napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia
przez Ireyniera/Kierownika projektu zakezenia robot i przycia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyzna&zoprzez Zamawiggego w obecnii
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja adhajgca roboty dokona ich oceny jadaowej na podstawie
przedtazonych dokumentdéw, wynikéw baflai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoio wykonania roboét z
dokumentagj projektovy i SST.
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W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapadea realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rolatipetniagcych i robét
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét aegowych lub robdt uzupetniggych w warstwie
scieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czydoo i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez kongisie jakag¢ wykonywanych robot w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeatpopjektowy i SST z uwzgldnieniem tolerancji i nie ma wkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiésgo ruchu, komisja dokona paten, oceniagc pomniejszon
wartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégjo robot jest protokdt odbioru ostatecznegadtrob
sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamaggego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobpary przygotowanastpujace dokumenty:

1. dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwesli zostata sporadzona w

trakcie realizacji umowy,

szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowekamentéw umowy i ew. uzupetnige lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksjzki obmiardw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batl@a oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i PZJ,

deklaracje zgodnigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i PZJ,

opinic technologicza sporazdzory na podstawie wszystkich wynikéw bada pomiaréw zadczonych do

dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzggeh (np. na przekenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, éwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazatych robét wiécicielom urzdzen,

9. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robo6t i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdeém przygotowania dokumentacyjnego n¢gldbgotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wigkiey wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetige kxda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzunpahcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanpttdtr zwhzanych z usugciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwaymym.

Odbiér pogwarancyjny dulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia og6lne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa ( nie podlega zmianie dlkshowana przez Wykonawcza
jednostk obmiarowve ( uzyskan w wyniku pomiaru na budowie ) ustalpdla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowodstawy ptatnaci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosmsowej legdzie uwzgedniat wszystkie czynnéi,
wymagania i badania skladag st na jej wykonanie, oki&one dla tej roboty w SST i w dokumentaciji projeke.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétipobejmowa:

- robocizre bezpdredni wraz z towarzysgymi kosztami,
- wartas¢ zwzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazymoayaubytkami i transportu na teren budowy,
- wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,
- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obaijacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewliczac podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D--00.00.00

Koszt dostosowania sido wymaga warunkéw umowy i wymagea ogélnych zawartych w D--00.00.00
obejmuje wszystkie warunki okdlene w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione vztagsie.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organjizachu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie zzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instgfami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz statazeniem kopii projektu kgnierowi/Kierownikowi projektu
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnweynikajacych z posipu robét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

(c) optaty/dzierawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kgamikdw, barier, oznakowai drenau,

(H tymczasow przebudow urzadzeir obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizasghu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowapionowych, poziomych, barier
i Swiatet,

Noopkrwd
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(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizagjchu obejmuije:
() usunicie wbudowanych materiatow i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.4. Kolejnaosé waznosci dokumentow
W przypadku wtpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu rolb&teslonych w umowie oraz
zakresu praw i obowtkéw Zamawiajcego i Wykonawcy , ddlzie obowijzywat nastpujaca kolejnd¢é waznosci
dokumentow :
- umowa
- oferta Wykonawcy
- szczegbtowe warunki umowy
- 0g6lne warunki umowy
- specyfikacje techniczne
- dokumentacja projektowa
- kosztorys ofertowy Wykonawcy
inne dokumenty stanowge cz$¢ umowy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (DANr 89, poz. 414 z géiejszymi zmianami).

2. Zarzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa01 r. w sprawie dziennika budowy, manta rozbiorki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 5
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D-01.01.01./1998 - OBStUGA GEODEZYJNA
1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacfihtecznej (SST) & wymagania dotyege wykonania
i odbioru rob6t zwizanych z wyznaczeniem, granic, obiektu i jego péwkivysokdciowych dla zadania polegaego
na zagospodarowaniu terenu przy ul. Stefa#aromskiego w Zalewie na dz. nr 140/20 i 139/1 —abh? Zalewo
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowe specyfikacja techniczna (SST) stambeiviazujaca dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres rob6t obgtych SST

- wyznaczenie obiektu oraz granic, sluga geodezyjna, pomiar powykonawczy
1.3.1.Wyznaczenie obiektu, punktéw wysdle@owych, granic.

W zakres robo6t pomiarowych, zwanych z wyznaczeniem trasy i punktdw wysaiowych , granic
wchodz;:

a) wyznaczenia sytuacyjnego i wysckmwego punktdw gidwnych osi trasy i punktow wigséiowych , granic
b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeate osi),
c) wyznaczenie dodatkowych punktéw wységowych (reperéw roboczych),
d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochromh przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie,
f) pomiar powykonawczy
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasymkty kierunkowe oraz pogtkowy i koncowy punkt trasy.
1.4.2.Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D--00.00.00 ,Wymagania ogéine” k4.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce rob6t
Ogdlne wymagania dotygee robo6t podano w SST D--00.00.00 ,Wymagania odgbhé 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padam SST D--00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nafestosowd pale drewniane z gwdziem lub petem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o dtggicokoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granidét ziemnych, wasiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny
mie¢ srednie od 0,15 do 0,20 m i diugood 1,5do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowa paliki drewnianesrednicy od 0,05 do 0,08 m i diugm
okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istaogjj nawierzchni bolce staloweednicy 5 mm i diugéci od 0,04 do
0,05 m.

~Swiadki” powinny mi& dtugas¢ okoto 0,50 m i przekroj prostatay.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w SST D--00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt.

3.2. Sprat pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysakmwych naley stosowd nastpujacy sprzt:
— teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
— dalmierze,
- tyczki,
- faty,
- tasmy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do wyznaczenia trasy drogowej i jejkpoww wysokdciowych powinien gwarantowa
uzyskanie wymaganej doktadiud pomiaru.
4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotyczce transportu
Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D--00.00.00 ,Wymagagire” pkt. 4.
4.2. Transport sprzetu i materiatéw
Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy ura przewoz dowolnymisrodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-@0®,Wymagania ogolne” pkt. 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny byykonane zgodnie z oboyujacymi Instrukcjami GUGIK
Przed przyspieniem do robét Wykonawca pobierze dane dafyez osnowy geodezyjnej poziomej
i wysokasciowej oraz punktow granicznych z tdwego Powiatowego @odka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej (PODGIK) a repery robocze wykoma wlasnym zakresie.
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W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawégjo, Wykonawca powinien przeprowadzibliczenia
i pomiary geodezyjne niezbine do szczegotowego wytyczenia robot. Prace pomw@mpowinny by wykonane przez
osoby posiadafe odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdzczy rzdne terenu ok&one w dokumentacji projektowey godne
z rzeczywistymi rzdnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgine terenu istotnie #ig si¢ od
rzgdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien padomt o tym Irzyniera. Uksztaitowanie terenu w
takim rejonie nie powinno lgyzmieniane przed pogljiem odpowiedniej decyzji przez Ayniera. Wszystkie roboty
dodatkowe, wynikajce z rénic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowezednych rzeczywistych,
akceptowane przez igniera, zostam wykonane na koszt Zamawiapgo. Zaniechanie powiadomieniazyniera
oznaczaze roboty dodatkowe w takim przypadku ofigiWykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy, nie mpQy¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiaréw przez bryniera.

Punkty graniczne ,wierzchotkowe, punkty gtéwnesyrapunkty pérednie osi trasy mugady¢ zaopatrzone w
oznaczenia okéajace w sposéb wyray i jednoznaczny charakterystykpotozenie tych punktéw. Forma i wzor tych
oznaczé powinny by zaakceptowane przezzymiera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgowszystkich punktéw pomiarowych i ich oznatzes czasie
trwania robot. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamaygego zostap zniszczone przez Wykonawc
swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzgest konieczne do dalszego prowadzenia robotpstam one
odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe koniecznepdiavidtowe] realizacji rob6t natg do obowjzkoéw
Wykonawcy.

5.3. Wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasy , punkiwv wysokdciowych , granic

Punkty graniczne , wierzchotkowe trasy i inne pyngtidbwne powinny b§ zastabilizowane w sposéb trwaty,
przy wyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, azt@aldowihzane do punktéw pomocniczych, pabmych
poza granig rob6t ziemnych. Maksymalna odlegtopomicdzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych niezeo
przekraczd 500 m.

Zamawiagcy informuje ,ze rzdne punktdow wysok&Eiowych wyznaczono w oparciu o repery niwelacji
panstwowej. Uprawniony geodeta na koszt Wykonawcy wayzy ; granice , repery robocze wzdlasi trasy
drogowej, a take przy kadym obiekcie igynierskim.

Maksymalna odlegid miedzy reperami roboczymi wzdiutrasy drogowej w terenie ptaskim powinna
wynosi 500 metréw, natomiast w terenie falistym i gdrskiowinna by odpowiednio zmniejszona, zatee od jego
konfiguracji.

Repery robocze nalg zatazy¢ poza granicami robét zeganych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszgcych. Jako repery robocze ama wykorzysté punkty state na stabilnych, istnieych budowlach wzdtu
trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repespacze naley zatary¢é w postaci stupkéw betonowych lub grubych
ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie wssb wykluczajcy osiadanie, zaakceptowany przezyimera.

Rzedne reperéw roboczych najeokreila¢ z taky doktadndcia, abysredni bid niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosiq niwelacg podwojrg w nawigzaniu do reperéw gistwowych.

Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigcaj wyr&ne i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jegog¢dne;.

5.4. Wyznaczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o dokumentagjprojektows oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawgeggo lub pobrane z PODGIK, przy wykorzystaniu siggligonizacji pastwowej albo
innej osnowy geodezyjnej, oktenej w dokumentacji projektowej.

Os trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktackrpdnich w odlegtéci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, Ieiezrzadziej ni co 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejrasy w stosunku do dokumentacji projektowej niezeno
by¢ wigksze nk 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub 5 canpdizostatych drég. Rdne niwelety punktoéw osi
trasy naley wyznaczy z dokladnécia do 1 cm w stosunku do gdnych niwelety okrdonych w dokumentacji
projektowe;j.

Do utrwalenia osi trasy w terenie naleuzy¢ materiatdw wymienionych w pkt 2.2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woveczgdy Wykonawca robét zapt je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych pozaayaobét.

5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeae krawdzi nasypow i wykopow na powierzchni
terenu (okrélenie granicy roboét), zgodnie z dokumengapjojektows oraz w miejscach wymaggjych uzupetnienia
dla poprawnego przeprowadzenia robot i w miejs@aaikceptowanych przezzyniera.

Do wyznaczania kraydzi nasypow i wykopdw nahy stosowdé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy
nalezy stosowé w przypadku nasypow o wysad@ przekraczajcej 1 metr oraz wykopow gbszych ni 1 metr.
Odlegta¢ miedzy palikami lub wiechami natg dostosowé do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy dveeg.
Odlegtas¢ ta co najmniej powinna odpowiatladstpowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi utiwia¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztalcie zgodnym
z dokumentagj projektovs.

5.6. Pomiar powykonawczy

Pomiar powykonawczy wykona uprawniony geodeta arop o w/w zasady i wyniki przeka Inzynierowi
do kontroli zgodnéci wykonanego zadania z dokumengagjrojektows. Jeden egzemplarz opracowania zostanie
przekazany do @odka Dokumentacji Geodezyjnej Starostwa.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D--00.00.00 ,Wymagania ogbpie. 6.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych
Kontrok jakacsci prac pomiarowych zwranych z wyznaczeniem trasy i punktow wysakowych naley
prowadzé¢ wedlug ogdlnych zasad okienych w instrukcjach i wytycznych GUGIK zgodnie vgymaganiami
podanymi w pkt. 5.4.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D--000QNymagania ogdlne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowy jest km (kilometr) lub ha (hektar) wyznaczonejstraw terenie. Obmiar robét
zwigzanych z wyznaczeniem obiektéw jest&zs obmiaru rob6t mostowych.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D--00@Q/Mymagania ogdlne” pkt. 8.
8.2. Sposob odbioru robot
Odbior robét zwgzanych z wyznaczeniem trasy w terenie ¢g@mge na podstawie szkicow i dziennikdow
pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geoyinej, ktére Wykonawca przedktadaynierowi.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w SST D--00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 km / ha wykonania robét obejmuije:
- wyznaczenia punktéw gtownych osi trasy i punktéwsekgiciowych, granic
— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktéw wységiowych,
- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych przekrojow,
- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrartaprzed zniszczeniem i oznakowanie utatydajodszukanie i
ewentualne odtworzenie,
pomiar powykonawczy
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Instrukcja techniczna wydane przez GUGIK
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D-01.02.04. /1998 r. — ROZBIORKI ELEMENTOW DROGULIC
1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacfihtécznej (SST)  wymagania dotyce wykonania
i odbioru robé6t zwjzanych z rozhbiérk elementéwdla zadania poleggego nazagospodarowaniu terenu przy ul.
StefanaZeromskiego w Zalewie na dz. nr 140/20 i 139/1 —ebh2 Zalewo
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowe specyfikacja techniczna (SST) stantweivigzujaca dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wg pkt 1.1.

1.3. Zakres robot olgfych SST
- rozebranie elementow: ptytki , obrze&a, kostki betonowej, kraweznik, beton, ptyty drogowe, mury
ceglane, nawierzchnie z batonu asfaltowego, podbugta, ogrodzenia itp.
- segregacja materiatu rozbiorkowego , akenia na paletach( Wykonawcy )i zafoliwanie
- wywo6z gruzu na skladowisko gminne
1.5. Ogolne wymagania dotygze robot
Og6lne wymagania dotygee rob4t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogépie™1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotygze materiatdw
Og6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, puder SST D-00.00.00
»~Wymagania ogélne” pkt 2.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotygze sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3
3.2. Spret do rozbiorki
Do wykonania robot zwzanych z rozbiork elementow drog, mie by wykorzystany sprg podany poriej, lub
inny zaakceptowany przezayniera:
— spycharki,
- tadowarki,
- zurawie samochodowe,
— samochody eizarowe,
- zrywarki,
- mioty pneumatyczne,
— pity mechaniczne,
- frezarki nawierzchni,
- koparki.
3.3. Sprzt do frezowania

Nalezy stosowa frezarki drogowe umdiwiajace frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno neesbéna
gtebokasc.

Frezarka powinna ldysterowana elektronicznie i zapewhizachowanie wymaganej réow§td oraz pochylé
poprzecznych i podimych powierzchni po frezowaniu. Do matych robotpireavy czsci jezdni) Ireynier maze
dopuci¢ frezarki sterowane mechanicznie.

Szerokdé¢ bebna frezujcego powinna by dobrana zalmie od zakresu robét. Przy lokalnych naprawach
szerokdé¢ bebna mae by dostosowana do szerckd skrawanych elementéw nawierzchni. Przy frezowaratej
jezdni szerok& bebna skrawajcego powinna hico najmniej rowna 1200 m.

Przy duych robotach frezarki musdy¢ wyposaone w przengnik sfrezowanego materiatu, pogey go z
jezdni nasrodki transportu.

Przy frezowaniu warstw asfaltowych nglgbkas¢ ponad 50 mm, z przeznaczeniem odzyskanego mateigat
recyklingu na gagico w otaczarce, zalecag dSrezowanie wspotbine, tzn. takie, w ktérym kierunek obrotowhbma
skrawajicego jest zgodny z kierunkiem ruchu frezarki. ZaodagInzyniera mae by dopuszczone frezowanie
przeciwbiene, tzn. takie, w ktérym kierunek obrotéwhima skrawajcego jest przeciwny do kierunku ruchu frezarki.

Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowangmafki musg, a poza nimi powinny, kiyzaopatrzone w
systemy odpylania. Za zggdhzyniera mana dopycic¢ frezarki bez tego systemu:

a) na drogach zamiejskich w obszarach niezabudowanych,
b) na drogach miejskich, przy matym zakresie robot.

Wykonawca mee wywat tylko frezarki zaakceptowane przezyniera. Wykonawca powinien przedstéwi
dane techniczne frezarek, a w przypadkach jakiatikdd watpliwosci przeprowadzi demonstragj pracy frezarki, na
wiasny koszt.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotygze transportu
Ogolne wymagania dotysgee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagané@naj pkt 4.
4.2. Transport materiatéw z rozbiorki
Materiat z rozbiérki mena przewoz dowolnymsrodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-0000Wymagania ogélne” pkt 5.
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5.2. Wykonanie robo6t rozbiérkowych

Roboty rozbiorkowe elementéw drog, ogrofiz@rzepustow obejmajusunicie z terenu budowy wszystkich
elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokutaep projektova, SST lub wskazanych przezzimiera.

Jeili dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentawjientaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, ignier maze
polecit Wykonawcy sporadzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie ékmey przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbidérkowe mma wykonyw& mechanicznie lubgcznie w sposob okéony w SST lub przez kyniera.

5.3. Wykonanie frezowania

Nawierzchnia powinna gy frezowana do gbokaici, szerokéci i pochyleéd zgodnych z dokumentagi
projektowg i SST.

Jezeli frezowana nawierzchnia madgddana do ruchu bez aknia nowej warstwycieralnej, to jej tekstura
powinna by jednorodna, zkona z niecigtych przkéw podhznych lub innych form geometrycznych, gwaragtych
réwnasé, szorstké¢ i estetyczny wygid.

Jeeli ruch drogowy ma hy dopuszczony po sfrezowanej¢éa jezdni, to wowczas, ze wzglow
bezpieczastwa naley speinié nastpujace warunki:

a) nalezy usuny¢ sciety materiat i oczyci¢ nawierzchny,

b) przy frezowaniu poszczegoélnych paséw ruchu, wysokoedhwznych pionowych kraedzi nie mae przekracza40
mm,

c) przy lokalnych naprawach polegaych na sfrezowaniu nawierzchni przy linii krgamika (§cieku) dopuszcza @i
wickszy uskok ni okreSlono w pkt b), ale przy gbokaici wickszej od 75 mm wymaga on specjalnego
oznakowania,

d) krawedzie poprzeczne na zakezenie dnia roboczego powinnydklinowo Sciete.

5.7. Frezowanie przy kapitalnych naprawach nawignnc

Przy kapitalnych naprawach nawierzchni frezowaniejmuje kilka lub wszystkie warstwy nawierzchni na
gfebokas¢ okreslona w dokumentacji projektowej

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoi robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoloie’6.
6.2. Kontrola jakdci rob6t rozbidrkowych

Kontrola jakdci rob6t polega na wizualnej ocenie kompldtiavykonanych robét rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przeangzh do powtdrnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetnigjego ewentualne doty po usetyich elementach nawierzchni, ogrofze
przepustéw powinno spetdiamdpowiednie wymagania oklene w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

6.3. Czstotliwas¢ oraz zakres pomiardéw kontrolnych

6.3.1. Minimalna cgstotliwos¢ pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dla nawierzchni frezowanejimao podano w tablicy 1.

Tablica 1. Cestotliwos¢ oraz zakres pomiarow kontrolnych nawierzchni figaoej

na zimno
Lp. Wiasciwosé nawierzchni Minimalna estotliwos¢ pomiardw
1 | Rbwna¢ podiuzna taty 4-metrowy co 20 metrow
2 | Rbwna¢ poprzeczna tat4-metrowg co 20 metrow
3 | Spadki poprzeczne co50m
4 | Szerokéc frezowania co50m
5 | Gkbokas¢ frezowania na bigco, wedlug SST

6.3.2.R6wnas¢ nawierzchni
Nieréwndaci powierzchni po frezowaniu mierzonegat-metrovs zgodnie z BN-68/8931-04 [1] nie powinny
przekracz&a 6 mm.
6.3.3.Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni po frezowaniu powiny¢ zgodne z dokumenta. projekt. z tolerancjd,5%.
6.3.4.Szerokd¢ frezowania
Szeroké¢ frezowania powinna odpowiadélazerokéci okreslonej w dokument. projekt. z doktadiuig + 5
cm.
6.3.5.Glebokas¢ frezowania
Gtebokas¢ frezowania powinna odpowiadélgtchokasci okreslonej w dokum. projekt.j z doktadgoiag = 5 mm.
Powyzsze ustalenia dotygeze doktadnéci frezowania nie dotyezwyburzenia kilku lub wszystkich warstw
nawierzchni przy naprawach kapitalnych. W takim ypedku wymagania powinny byokreslone w SST w
dostosowaniu do potrzeb wynikajych z przygtej technologii naprawy.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogollne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.0M@6nagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarows rob6t zwizanych z rozbiérk elementéw drég jest:
- dla nawierzchni i chodnika - hfmetr kwadratowy),
— dla kraweznika, obrzea, - m (metr),

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D--00Mymagania ogolne” pkt 8.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrei
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatroi podano w SST D--00.00.00 ,Wymagania ogolne” $kt
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania rob6t obejmuje:
a) dla rozbiérki warstw nawierzchni:
— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiérki,
rozkucie i zerwanie nawierzchni,
przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérkielm ponownego jejaycia, z utgzeniem na poboczu,
zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki,
— wyréwnanie podioa i uporadkowanie terenu rozbidrki;
b) dla rozbiérki krawznikéw, obrzey:
- odkopanie krawznikow, obrzey i opornikdw wraz z wyjciem i oczyszczeniem,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i taw,
zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiérki,
- wyrownanie podtaa i uporadkowanie terenu rozbiorki;
c) dla rozbiorki chodnikéw:
— reczne wygcie ptyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie imhymateriatéw chodnikowych,
przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérkelu ponownego jegozycia, z utczeniem na poboczu,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozhiérki,
— wyréwnanie podtoa i uporadkowanie terenu rozbidrki;
d) dla rozbiorki rénych elementéw:
— rozkucie i zerwanie
- przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorkeim ponownego jegozycia, z utzeniem na poboczu,
zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,
- wyrownanie podtaa i uporadkowanie terenu rozbiorki;
e) dla frezowania na zimno nawierzchni asfaltowej
— prace pomiarowe,
- oznakowanie robdt,
- frezowanie,
— transport sfrezowanego materiatu,
- przeprowadzenie pomiarow wymaganych w specyfikacjnniczne;.

Materiat z rozbidrki nalgy; dostarczy na wysypisko gminne , posortogonieé optaty za skladowanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczmesig.

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaezeni

3. PN-D-96002 Tarcicadtiasta ogolnego przeznaczenia

4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane nagcgo
0go6lnego stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwuygriione i walcowane na
zimno ogoélnego przeznaczenia

6. PN-H-93401 Stal walcowanagtowniki réwnoramienne

7. PN-H-93402 Ktowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane na
gorgco

8. BN-87/5028-12 Gwalzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem
gtadkim, okggltym i kwadratowym

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu.
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D-02.00.01 /2002 - ROBOTY ZIEMNE . WYMAGANIAGDLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikaefhnicznej (SST)aswymagania dotyce wykonania
i odbioru robét ziemnych dla zadania polegago nazagospodarowaniu terenu przy ul. Stefaeromskiego w
Zalewie na dz. nr 140/20 i 139/1 — qir2 Zalewo
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowe specyfikacja techniczna (SST) stambeiviazujaca dokument przetargowy i kontraktowy przy
realizacji rob6t wg pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot olgfych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budatyy |
modernizacji drég i obejmai
a) wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych,
b) budowe nasypéw drogowych,
c) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.
1.4. Okrdlenia podstawowe
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lubrantu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego
spetniajca warunki stateczioi i odwodnienia.
1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub tag# wykopu, ktéra jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowow.
1.4.3. Wysoka¢ nasypu lub gibokas¢ wykopu - ré@nica rezdnej terenu i rgdnej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi
nasypu lub wykopu.
1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysakdest mniejsza @il m.
1.4.5. Nasypsredni - nasyp, ktérego wysoddjest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysdk@rzekracza 3 m.
1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktérego gbokas¢ jest mniejsza @il m.
1.4.8. Wykop sredni - wykop, ktérego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop gkboki - wykop, ktérego ghbokas¢ przekracza 3 m.
1.4.10.Bagno - grunt organiczny nasycony wo@ matej nénaosci, charakteryzujcy sk znacznym i dtugotrwatym
osiadaniem pod ohgieniem.
1.4.11.Grunt nieskalisty - kaly grunt rodzimy, nie oké&ony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.
1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub gany o nieprzesusiych blokach, ktérego prébki nie wykazuj
zmian obgtosci ani nie rozpadajsic pod dziataniem wody destylowanej; majytrzymaitcé¢ nasciskanie R ponad 0,2
MPa; wymaga gycia srodkéw wybuchowych albo nagdzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia
1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nésyppotazone w obg¢bie pasa rob6t drogowych.
1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania pasy potczone poza pasem rob6t drogowych.
1.4.15. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odigiez) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw énaych prac zwizanych z trasdrogowy.
1.4.16. Wskaznik zagszczenia gruntu - wielko charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéna wg wzoru:

| :&
S
pds
gdzie:
Oi - gestaié objetosciowa szkieletu zagszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (fy
Pas - Mmaksymalna gptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwd optymalnej, zgodnie z PN-B-

04481:1988 [2], stiaca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, (M3/m

1.4.17.Wskaznik réznoziarnistdci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntéw niespoistych, okflwna wg
WZzoru:

U = dﬂ
dio
gdzie:
dso - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrmm),
dio - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrmm).
1.4.18.Wskanik odksztatcenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okévna wg wzoru:
Iy = E,
0 El
gdzie:
E; - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwsajyatizeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998
[4],
E, - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtérngimcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-

02205:1998 [4].

1.4.20.Pozostate okrdenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D--00.00.00 ,Wymagania ogoine” gkd.
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1.5. Ogoélne wymagania dotygze robot

Ogodlne wymagania dotygee robo6t podano w SST D--00.00.00 ,Wymagania odgbhé 1.5.

2. MATERIALY (grunty)
2.1. Ogdlne wymagania dotygze materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav SST D--00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.2. Podziat gruntéw

Podziat gruntéw pod wzgllem wysadzinow&ei podaje tablica 1.

Podziat gruntéw pod wzellem przydatnéci do budowy nasypéw podano w SST D-02.03.01 pkt. 2
2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw powinnyébprzez Wykonawe wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty pahaye do budowy nasypow mopby¢ wywiezione poza teren
budowy tylko wéwczas, gdy stanawmadmiar ohjtosci robot ziemnych i za zezwoleniemzimiera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wydwpnie lzdac nadmiarem obkjosci rob6t ziemnych,
zostaly za zgagl Inzyniera wywiezione przez Wykonaw@oza teren budowy z przeznaczeniem innyimidowa
nasypow lub wykonanie prac @bjch kontraktem, Wykonawca jest zobawany do dostarczenia rownoimveej
objetosci gruntdw przydatnych zeaddet wlkasnych, zaakceptowanych przezyhiera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypékreslone w OST D-02.03.01 pkt 2.4, powinny dy
wywiezione przez Wykonawcna odktad. Zapewnienie terenéw na odkiad nyaldo obowizkéw Zamawiajcego, o
ile nie okrdlono tego inaczej w kontrakcie.Aynier maze nakazé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych
czasowa nieprzydatddwynika jedynie z powodu zamarznia lub nadmiernej wilgotriai.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wegkem wysadzinowsei wg PN-S-02205:1998 [4]

Lp. | Wyszczeg6lnig Jed- Grupy gruntéw
nie
wiasciwosci | nostki | niewysadzinowe atpliwe wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu - rumosz - piasek pylasty| mato
niegliniasty |- zwietrzelina |wysadzinowe
- ZWir gliniasta - (glina piasz-
— pospétka — rumosz czysta
- piasek gruby gliniasty zwigzta, glina
- piaseksredni |- zwir gliniasty zwigzta, glina
- piasek drobny| - pospotka pylasta
- uzel gliniasta zwigzta
nierozpadowy - i, it piaszczys
ty, it pylasty
bardzo
wysadzinowe
- piasek
gliniasty
-  pyt, pyt piasz-
czysty
- glina piasz-
czysta, glina,
glina pylasta
- it warwowy
2 | Zawartgé
czastek %
< 0,075 mm <15 od 15 do 30 >30
<0,02 mm <3 od 3do 10 >10
3 | Kapilarna¢
bierna H, m <1, >1,0 >1,0
4 | Wskanik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25
3. SPRZAET

3.1. Ogdlne wymagania dotygze sprztu
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” Bkt.
3.2. Sprzt do robdt ziemnych
Wykonawca przygpujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykézke mazliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu do:
— odspajania i wydobywania gruntéw (neglzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,akbip tadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),
— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grun{@pycharki, zgarniarki, réwniarki, wdzenia do
hydromechanizacji itp.),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, saradglskrzyniowe, tamocigi itp.),
- sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
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4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotygze transportu

Ogolne wymagania dotysgee transportu podano w SST D--00.00.00 ,Wymagagére” pkt. 4.
4.2. Transport gruntow

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powint®¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego oljosci, sposobu odspajania i zatladunku oraz do oddegttransportu. Wydajrig Srodkow
transportowych powinna lbyponadto dostosowana do wydajoiosprztu stosowanego do urabiania i wbudowania
gruntu (materiatu).

Zwickszenie odlegieri transportu ponad waa zatwierdzone nie mi@ by podstaw roszczé Wykonawcy,
dotyczicych dodatkowej zaptaty za transport, o ile ghszone odlegkxri nie zostaly wcz@iej zaakceptowane na
pismie przez layniera.
Przed i po robotach ziemnych Wykonawca zwota kagnsgktadzie : Wykonawca i Zagdca drég po ktérych odbywa
si¢ transport i dokonaj wspdlnie oceny stanu drog przed i po za@eniu robot. Wykonawca na wiasny koszt
doprowadzi drogi do poprzedniego stanu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0000(Wymagania ogélne” pkt. 5.
5.2. Doktadn@¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lubypés od osi projektowanej nie powinnydowicksze nk
+ 10 cm . Ranica w stosunku do projektowanyclednych robét ziemnych nie me przekracza+ 1 cmi-3 cm.

Szeroké¢ gornej powierzchni korpusu nie a®r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10 cm,

a kravedzie korony drogi nie powinny mievyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnozrd¢ sie od projektowanego o wiej niz 10% jego wartéci wyrazonej
tangensem da. Maksymalne nier6wrioi na powierzchni skarp nie powinny przekraczalO cm przy pomiarze fat
3-metrovg, albo powinny by spetnione inne wymagania dotyce nieréwnéci, wynikajgce ze sposobu umocnienia
powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotycz réwndci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i ré\éeio
skarp, powinny b§ okrelone w dokumentac;ji projektowej i SST.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezalenie od budowy urdzeh, stanowacych elementy systemow odwada@jch, ugtych w dokumentacii
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagapgo warunki terenowe, wykofiaurzadzenia, ktore zapewmni
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza absabét ziemnych tak, aby zabezpie€zgrunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obeek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby
powierzchniom gruntu nadawav catym okresie trwania robét spadki, zapevgtiajprawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggmawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotryat
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowzek usungcia tych gruntdw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strafgmawiajcego za te czynioi, jak rowniez za dowieziony
grunt.

Odprowadzenie wéd do istmaelych zbiornikbw naturalnych i ugdzen odwadniagcych musi by
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjam
5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi ugizia¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym okresie trveani
robét ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno ppstwat w kierunku podnoszeniagshniwelety.

W czasie rob6t ziemnych nalezachowd odpowiedni spadek podiny i nadé& przekrojom poprzecznym
spadki, umaliwiajace szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentapjiojektowej nie zawarto innego
wymagania, spadek poprzeczny nie powiniea tmiejszy ni 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy ni
2% w przypadku gruntéw niespoistych. Naleiwzgkdni¢ ewentualny wptyw kolejnii i sposobu odspajania gruntéw
oraz terminéw wykonywania innych rob6t na spetréewymaga dotyczcych prawidtowego odwodnienia wykopu w
czasie pospu robét ziemnych.

Zrodta wody, odstorie przy wykonywaniu wykopow, natg ujaé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalgy odprowadzt poza teren pasa rob6t ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinnycébwykonane zgodnie z dokumentagprojektows i SST.
Szerokd¢ dna i gebokas¢ rowu nie mog rézni¢ sic od wymiardw projektowanych o wdej niz + 5 cm. Dokladné&t
wykonania skarp rowéw powinna dggodna z okrdona dla skarp wykopow w SST D-02.01.01.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoi robét

Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D--00.00.00 ,Wymagania ogbjie. 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robi@manych
6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polegeamdroli zgodnéci z wymaganiami specyfikaciji
okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentagprojektovy.

Szczeg6ln uwag nalery zwrécic na:

- wlasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,
- wiasciwe ukcie i odprowadzenie wygkdw wodnych.
6.2.2.Sprawdzenie jakai wykonania robot

Czynndci wchodace w zakres sprawdzenia jgkowykonania rob6t ok&ono w pkt. 6 SST D-02.01.01,
D-02.02.01 oraz D-02.03.01.
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6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajei¢alf?.
Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiarow
1 | Pomiar szerokmi korpusu |Pomiar tdma, szablonem, tat o dtugaci 3 m i
ziemnego poziomia lub niwelatorem, w odgpach co 200 m na
2 | Pomiar szerokei dna prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m|na
rowow tukach 0 R= 100 m co 50 m na tukach o<RL00 m
3 | Pomiar rzdnych oraz w miejscach, ktére buglavatpliwosci
powierzchni korpusu
ziemnego
4 | Pomiar pochylenia skarp jw.
5 | Pomiar réwnéci jw.
powierzchni korpusu
6 | Pomiar rownéci skarp jw.
7 | Pomiar spadku podinego| Pomiar niwelatorem ezrinych w odstpach co 200 m
powierzchni korpusu lub dnaraz w punktach wipliwych
rowu
8 | Badanie zagszczenia grunty Wskaik zagszczenia okrda¢ dla kadej utazonej
warstwy lecz nie rzadziej hiw trzech punktach na
1000 nf warstwy

6.3.2.Szerokd¢ korpusu ziemnego

Szerokdé¢ korpusu ziemnego nie me r&nic¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10 cm .
6.3.3.Szerokd¢ dna rowow

Szeroké¢ dna rowdw nie mee r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wicej niz+ 5 cm
6.3.4.Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ sie od rzdnych projektowanych o wtej niz -3 cm
lub +1 cm.
6.3.5.Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&ni¢ sie od pochylenia projektowanego oesej niz 10% wartdci pochylenia
wyrazonego tangensemta.
6.3.6.Réwnai¢ korony korpusu

Nieréwndaci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tmetrow, nie mog przekraczé&3 cm
6.3.7.ROwWNas¢ skarp

Nieréwndci skarp, mierzone tat3-metrovs, nie mog przekracza+ 10 cm

6.3.8.Spadek podtny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podiny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, spmy przez pomiar niwelatorem
rzednych wysokéciowych, nie mae dawa réznic, w stosunku do ezrinych projektowanych, wkszych ni -3 cm lub
+1cm
6.3.9.Zageszczenie gruntu

Wskaznik zagszczenia gruntu okémny zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powiniendggodny z zalbonym dla
odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntéla #térych nie ména okrali¢ wskanika zagszczenia naley
okresli¢ wskaznik odksztatceniag) zgodnie z normPN-S-02205:1998 [4].
6.5. Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spelnige wymagéa podanych w odpowiednich punktach specyfikacii,taas
odrzucone. J materialy nie spelniace wymaga zostan wbudowane lub zastosowane, to na polecenigniara
Wykonawca wymieni je na wdaiwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujwicksze odchylenia cech od oklenych w punktach 5 i 6 specyfikaciji
powinny by ponownie wykonane przez Wykonaswaga jego koszt.

Na pisemne wygpienie Wykonawcy, laynier maze uzng wad; za nie majca zasadniczego wptywu na
cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wiétkpotracen za obnkong jakasé.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-000080/magania ogdlne” pkt. 7.
7.2. Obmiar rob6t ziemnych

Jednostka obmiarapjest nf (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-0000Qymagania ogdlne” pkt. 8.

Roboty ziemne uznaje¢skza wykonane zgodnie z dokumengapjojektovs, SST i wymaganiami lkyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w SST D--00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt.

Zakres czynnixi objetych cen jednostkow podano w SST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-ORDBkt. 9.
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10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Cdemia. Symbole. Podziat i opis
gruntow

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prdajrektow

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczaniédayosci biernej

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zieMhgnagania i badania

5. PN-1ISO10318:1993 Geotekstylia — Terminologia

6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska piaskowego

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie #uododksztatcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obgizenie piyt

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkiéka zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

10.
11.
12.
13.

Wykonanie i odbiér robot ziemnych dla drég szybkiegchu, IBDIM, Warszawa 1978.
Instrukcja bada podiaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPrg¢awa 1998.
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygiotsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.

Wytyczne wzmacniania podta gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Wargza2002.

25



D- 02.01.01./2002 WYKOPY W GRUNTACH NIALISTYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaeghhicznej (SST)gswymagania dotyce wykonania
i odbioru wykopow w gruntach nieskalistych dla zaidapolegaicego nazagospodarowaniu terenu przy ul. Stefana
Zeromskiego w Zalewie na dz. nr 140/20 i 139/1 —ebb2 Zalewo
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stantwivigzujaca dokument przetargowy i kontraktowy
obejmup wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych.

- wykop na odktad wskazany przez Inwestora
- zasypanie wykopu z materiatlu dowiezionego, zagzczalnego
1.4. Okrdlenia podstawowe

Podstawowe okienia zostaty podane w SST D-02.00.01 pkt. 1.4.
1.5. Ogoélne wymagania dotygze robot

Ogo6Ine wymagania dotygze rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.
2. MATERIALY (grunty)

Materiat wystpujacy w podiau wykopu jest gruntem rodzimym, ktérgdrzie stanowit podize nawierzchni.
Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawieracphodatnych i potsztywnych [12] powinien charakiswa si¢
grupa nasnosci G;. Gdy podiae nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupymaci, nalezy podiaze doprowadxi
do grupy nénasci G, zgodnie z dokumentacja projektpwSST.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okreéllono w SST D-02.00.01 pkt 3.
4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania i ustalenia dotyce transportu okéédono w SST D-02.00.01 pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady prowadzenia robét

Ogoblne zasady prowadzenia robét podano w SST DO0O21L pkt 5.

Spos6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantosia stateczn&@ w catym okresie prowadzenia robét,
a naprawa uszkodzewynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykaph,podcécia lub innych
odstpstw od dokumentacji projektowej obza Wykonawe.

Wykonawca powinien wykonywavykopy w taki sposéb, aby grunty azriym stopniu przydatrici do
budowy nasypow byly odspajane oddzielnie, w spasdbmaliwiajacy ich wymieszanie. Odgtstwo od powygszego
wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem wegsbtechnicznych, wymaga zgodyyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypowimy by¢ bezpgrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odktad. O iledynier dopyci czasowe skltadowanie odspojonych gruntéw,zygke odpowiednio
zabezpieczy przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotygze zagszczenia i nénosci gruntu

Zagszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychbraiemnych powinno spetriiavymagania,
dotyczice minimalnej wartéci wskaznika zagszczenia (), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét migrh

Minimalna wartd¢ I dla:
Strefa autostrad innych drog
korpusu i drég kategoria ruchu KR1-KR2
ekspresowych
Gorna warstwa o grulioi 20 cm 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm ofd
powierzchni rob6t ziemnych 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyih spetniag wymaganego wskaika zagszczenia,
to przed utéeniem konstrukcji nawierzchni naleje dogsci¢ do wartdci I, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartasci wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie magby¢ oshgniete przez bezpwednie
zag:szczanie gruntéw rodzimych, to nayepodjaé srodki w celu ulepszenia gruntu podég umdaliwiajgcego
uzyskanie wymaganych wakt wskaznika zagszczenia. Maliwe do zastosowanigodki, o ile nie g okreslone w
SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceiptagjnierowi.

Dodatkowo mana sprawdi nasnos¢ warstwy gruntu na powierzchni rob6t ziemnych negtawie pomiaru
wtornego modutu odksztatcenia Egodnie z
PN-02205:1998 [4] rysunek 4.

5.3. Ruch budowlany

Nie nalery dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grébwvarstwy gruntu (nadktadu) powsj
rzednych robét ziemnych jest mniejsza 6,3 m.

Z chwilg przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapza s po nim jedynie ruch maszyn
wykonujgcych £ czynndé¢ budowlan. Moze odbywa sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie spoiwjp
uszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzaepowierzchni robot ziemnych, wynikgjych z niedotrzymania podanych powy
warunkow obciza Wykonawe robét ziemnych.

5.4. Rury ostonowe
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Rury ostonowe zalty¢ w miejscach przégia sieci podziemnej. Lokalizacj przekréj rury uzgodsiz
wiascicielami sieci. Przekopy probne w celu odszukaieai wykonywa recznie. Zasypanie przekopéw wykdna
recznie . Zagszczenie wykonazgodnie z pkt. 5.2.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoi robét

Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzegiodndci z wymaganiami okionymi w dokumentac;ji
projektowej i SST. W czasie kontroli szczegplwag: nalezy zwrécic na:

a) sposbb odspajania gruntéw nie pogargaajch wiasciwosci,
b) zapewnienie stateczém skarp,
c) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robo6t iigfo zakaczeniu,
d) doktadnd¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykezenie),
e) zagsszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug \aga okreslonych w pkcie 5.2.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-02100kD 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowy jest nf (metr szécienny) wykonanego wykopu.
8. ODBIOR ROBOT
Ogo6lne zasady odbioru rob6t podano w SST D-0210pkd 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrei

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrégi podano w SST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 fiwykopéw w gruntach nieskalistych obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,

— wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp tdkiad, obejmujce: odspojenie, przemieszczenie,

zaladunek, przewiezienie i wytadunek,
— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
- profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,
— zagszczenie
— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectamigj,
— rozplantowanie urobku na odkiadzie,
- wykonanie, a nagpnie rozebranie drég dojazdowych,
- rekultywacg terenu.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Spis przepiséw zwrzanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.
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D - 02.03.01./ 2002

- FORMOWANIE NASYPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaeghhicznej (SST)gswymagania dotyce wykonania

i odbioru nasypow dla zadania polegajgo nazagospodarowaniu terenu przy ul. Stefad@romskiego w Zalewie na
dz. nr 140/201 139/1 — obb 2 Zalewo

1.2. Zakres

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stamdeivigzujagcg dokument przetargowy i kontraktowy przy

stosowania SST

zlecaniu i realizacji rob6t drogowych

1.3. Zakres

robot obgtych SST

- wykonanie nasypoOw i zagszczenie
1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okéenia zostaly podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotysee robot podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw
Ogo6Ine wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pade SST D-02.00.01 pkt 2.
2.2. Grunty i materiaty do nasypéw

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypéwipny spetnia wymagania okrdone w

PN-S-02205 :1998 [4].
Grunty i materiaty do budowy nasypow podaje tablic

Tablica 1. Przydatrig gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S203 :1998 [4].

Przeznaczenig

Przydatne

Przydatne
Z zastrzeeniami

Tres¢
zastrzeenia

Na dolne
warstwy
nasypow
ponizej strefy
przemarzania

1. Rozdrobnione grunty
skaliste twarde oraz grunty
kamieniste, zwietrzelinowg
rumosze i otoczaki

2. Zwiry i pospotki,
réwniez gliniaste

3. Piaski grubosrednio i
drobnoziarniste, naturalne
tamane

4. Piaski gliniaste z
domieszlg frakcji zwirowo-
kamienistej (morenowe) o
wskazniku réznoziarnis-
tosci U215

5. Zuzle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne ze
starych zwatéw (powsej 5
lat)

6. Lupki przywegtowe
przepalone

7. Wysiewki kamienne o
zawartdci frakcji itowej
ponizej 2%

1. Rozdrobnione grunty skalist
mickkie

2. Zwietrzeliny i rumosze
gliniaste

3. Piaski pylaste, piaski
gliniaste, pyly piaszczyste i pyt
'4. Piaski prochniczne, z
wyjatkiem pylastych piaskéw
préchnicznych

5. Gliny piaszczyste, gliny i
iinny pylaste oraz inne ow

< 35%

6. Gliny piaszczyste zwite,
gliny zwiezte i gliny pylaste
zwigzte oraz inne grunty o
granicy ptynnéci w, od 35 do
60%

7. Wysiewki kamienne gliniaste
0 zawartdci frakcji itowej
ponad 2%

8. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z nowego
studzenia (do 5 lat)

e- gdy pory w gruncie skalistym
beda wypetnione gruntem lub
materiatem drobnoziarnistym

- gdy bpda
wbudowane W
miejsca suche lu
zabezpieczone g
wod  gruntowych
powierzchniowych

- do nasypow nie waszych ni

3 m, zabezpieczonych przed

zawilgoceniem

- w miejscach suchych lub
przegciowo zawilgoconych

- do nasyp6w nie wiszych ni
3 m: zabezpieczonych przed
zawilgoceniem lub po
ulepszeniu spoiwami

- gdy zwierciadto wody
gruntowej znajduje sina
gtebokasci wigkszej od
kapilarngci biernej gruntu
podiaza

9. ltotupki przyweglowe
nieprzepalone

10. Popioty lotne i mieszaniny
popiotowozuzlowe

- 0 ograniczonej podatic na
rozpad - 4czne straty masy do
5%

- gdy wolne przestrzenie zosta
wypetnione materialem
drobnoziarnistym

- gdy zalegaj w miejscach
suchych lub gsizolowane od
wody

1. Zwiry i pospotki
2. Piaski grubo $rednio-
ziarniste

1. Zwiry i pospoiki gliniaste
2. Piaski pylaste i gliniaste
3. Pyly piaszczyste i pyty

4. Gliny o granicy plynngei

- pod warunkiem ulepszenia

Na gérne 3. ltotupki przyweglowe mniejszej nk 35% tych gruntéw spoiwami, takimi
warstwy na- | przepalone zawieragje 5. Mieszaniny popiotowo- jak: cement, wapno, aktywne
sypow w stre-| mniej niz 15% ziarn mniej- | zuzlowe z wegla kamiennego | popioty itp.
fie przemar- | szych od 0,075 mm 6. Wysiewki kamienne gliniasts
zania 4. Wysiewki kamienne o | o zawartéci frakcji itowej >2%

uziarnieniu odpowiadaj | 7. Zuzle wielkopiecowe i inne | - drobnoziamiste i nierozpado

cym pospotkom lutiwirom [ metalurgiczne we: straty masy do 1%

8. Piaski drobnoziarnis - 0 wskaniku nasnosci wy=1C

W wykopach
i miejscach - gdy @ ulepszane spoiwami
zerowych do | Grunty niewysadzinowe | Grunty watpliwe i wysadzinowe| (cementem, wapnem,
gtebokasci aktywnymi popiotami itp.)
przemarzani
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3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okrelono w SST D-02.00.01 pkt 3.
3.2. Dobér spratu zageszczapcego
W tablicy 2 podano, dla #aych rodzajow gruntdéw, orientacyjne dane przy dab@prztu zagszczagcego.
Sprzt do zagszczania powinien f#yzatwierdzony przez fyniera.
Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze gjprzagszczagcego wg [13]

Rodzaje gruntu
Rodzaje niespoiste: piaski, spoiste: pyty gliny, ity gruboziarniste Uwagi o
urzadzeh Zwiry, pospotki i kamieniste przydat-
zag;szczagcych grubeéc liczba grubai¢ liczba grubas¢ liczba nosci
warstwy przegé | warstwy przegé warstwy przegé maszyn
[m] n **x [m] n **x [m] n ***

Walce statyczne 0,1do 0,2 4do8| 0,1doo0Oj 4do § 0,2dop,3 8 dg 1)
gtadkie *
Walce statyczne - - 0,2do 0,3 8do 12 0,2 do 0f3 8 do 12 2
okotkowane *
Walce statyczne 0,2do 0,5 6do8[ 0,2do0oy 6do 1p - - 3)
ogumione *
Walce wibracyjne 0,4do 0,7 4do8| 0,2do0o¢ 3 do 4 0,3do,6 8ddg 4)
gtadkie **
Walce wibracyjne 0,3do 0,6 3do6| 0,2do0o@ 6do 1p 0,2doj0,4 o &d 5)
okotkowane **
Zagzszczarki 0,3do 0,5 4do8 - - 0,2 do 05 4 do 6)
wibracyjne **
Ubijaki 0,2do 0,4 2do4| 0,1do0Of 3do§ 0,2dop,4 3dd 6)
szybkouderzage
Ubijaki o masie od 1 do 4do 10 3do6 3do6
10 Mg zrzucane z 2,0do 8,0 | uderzé | 1,0 do 4,0| uderzéa w | 1,0 do 5,0| uderzé w
wysokaci od 5 do 10 m w punkt punkt punkt

*) Walce statycznegsmato przydatne w gruntach kamienistych.
**) Wibracyjnie nalezy zag:szcza warstwy grubéci = 15 cm, ciésze warstwy naley zag:szcza statycznie.
***) Warto $ci orientacyjne, wigciwe naley ustalt na odcinku déwviadczalnym.
Uwagi: 1) Do zagszczania gornych warstw podé Zalecane do codziennego wygtadzania (przywat@yamuntow
spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.
2) Nie nadgj sic do gruntéw nawodnionych.
3) Malo przydatne w gruntach spoistych.
4) Do gruntéw spoistych przydatngwalcesrednie i cézkie, do gruntéw kamienistych - walce bardzezkie.
5) Zalecane do piaskéw pylastych i gliniastych,gidek gliniastych i glin piaszczystych.
6) Zalecane do zasypelggkich przekopéw
4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotysee transportu podano w SST D-02.00.01 pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0Q10pkt 5.
5.2. Ukop i dokop
5.2.1.Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu lub dokopu powinno dywskazane w dokumentacji projektowej, w innych duokantach
kontraktowych lub przez kyniera. Jeeli miejsce to zostalo wybrane przez Wykonawausi by ono zaakceptowane
przez Irkyniera.

Miejsce ukopu lub dokopu powinno byak dobranezeby zapewrd przewéz lub przemieszczanie gruntu na
jak najkrétszych odlegkmiach. O ile to maliwe, transport gruntu powinien odby@aie w poziomie lub zgodnie ze
spadkiem terenu. Ukopy mggnmie¢ ksztalt poszerzonych rowéw przylegtych do korpublkopy powinny by
wykonywane réwnolegle do osi drogi, po jednej lidu gej stronach.
5.2.2.Zasady prowadzenia robo6t w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu z@orozpoca¢ sie dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu
przydatndci zalegajcego gruntu do budowy nasypéw oraz po wydaniu zgadgémie przez Iayniera. Gébokas¢ na
jaka nalezy ocent przydatné¢ gruntu powinna by dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypéw nie powibpyodspajane, chyhae wymaga tego dagi do gruntu
przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasgppg@jone przez Wykonawa@runty nieprzydatne powinny by
wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, ngpde wskazaniami kyniera. Roboty te ¢mlg wtaczone do
obmiaru rob6t i optacone przez Zamawiggo tylko wowczas, gdy odspojenie gruntéw niepatygch byto
konieczne i zostalo potwierdzone przezyimera.

Dno ukopu naley wykona ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku ziego sptywu wody. O ile to konieczne,
ukop (dokop) naley odwodnt przez wykonanie rowu odplywowego.

Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nieza@n naruszastatecznéci zbocza.

Dno i skarpy ukopu po zakozeniu jego eksploatacji powinny dyak uksztattowane, aby harmonizowaly z
otaczajcym terenem. Na dnie i skarpach ukopu malprzeprowadzi rekultywacg wedtug odgbnej dokumentacii
projektowe;j.

5.3. Wykonanie nasypéw
5.3.1.Przygotowanie podi@ w obebie podstawy nasypu
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Przed przygpieniem do budowy nasypu najew obrbie jego podstawy zakozy¢ roboty przygotowawcze,
okreslone w SST D-01.00.00 ,Roboty przygotowawcze”.
5.3.1.1.Wyciecie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku daasypu jest wksze ni 1:5 naley, dla zabezpieczenia
przed zsuwaniem ghnasypu, wykonaw zboczu stopnie o spadku gérnej powierzchni, vegym okoto 4%+ 1% i
szerokdci od 1,0 do 2,5 m.
5.3.1.2.Zaggszczenie gruntu i foos¢ w podiazu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowawskanik zagsszczenia gruntéw rodzimych, zalegajch w strefie
podtaza nasypu, do gbokasci 0,5 m od powierzchni terenu.zédi wartas¢ wskaznika zagszczenia jest mniejszazni
okreslona w tablicy 3, Wykonawca powinien dggi¢ podtaze tak, aby powssze wymaganie zostato spetnione.

Jezeli wartaici wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 3 nie magby¢ oshgniete przez bezpwmednie
zagszczanie podim, to naley podgé srodki w celu ulepszenia gruntu podéy umaliwiajgce uzyskanie
wymaganych wartai wskaznika zagszczenia.
Tablica 3. Minimalne wartei wskanika zagszczenia dla podia nasypow do gbokcici 0,5 m od powierzchni
terenu

Nasypy Minimalna wartg | dla:
0 WYSOKGCI, autostrad innych drog
m kategoria ruchu kategoria ruchu
KR3-KR6 KR1-KR2
do 2 0,97 0,95
ponad 2 0,97 0,95

Dodatkowo mana sprawdzi nosnosé warstwy gruntu podita nasypu na podstawie pomiaru wtérnego

modutu odksztatcenia,zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 3.

5.3.1.3.Spulchnienie gruntéw w podia nasypéw

Jezeli nasyp ma by budowany na powierzchni skaly lub na innej glapgkmwierzchni, to przed

przystpieniem do budowy nasypu powinna on& byzdrobniona lub spulchniona nalgbkas¢ co najmniej 15 cm, w

celu poprawy jej povdzania z podstagmnasypu.

5.3.2.Wybor gruntéw i materiatdw do wykonania nasypow

Wybor gruntow i materiatdw do wykonania nasypowwpoen by dokonany z uwzgbnieniem zasad

podanych w pkcie 2.

5.3.3.Zasady wykonania nasypow

5.3.3.1.0g06Ine zasady wykonywania hasypow

Nasypy powinny by wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznegwofilu podiwznego, ktére
okreslono w dokumentacji projektowej, z uwezgdhieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczazez

Inzyniera.

W celu zapewnienia statecZconasypu i jego rownomiernego osiadania malprzestrzega nastpujacych
zasad:

a) Nasypy naley wykonywa metod, warstwows, z gruntdw przydatnych do budowy nasypéw. Nasypwipny by
wznoszone réwnomiernie na calej szerwko

b) Gruba¢ warstwy w stanie knym powinna by odpowiednio dobrana w zaleosci od rodzaju gruntu i spet
uzywanego do zagpzczania. Przyspienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypuzenmasipi¢ dopiero po
stwierdzeniu przez bkyniera prawidlowego wykonania warstwy poprzedniej.

c) Grunty o rénych wiaciwosciach naley wbudowywa w oddzielnych warstwach, o jednakowej grétiana calej
szerokdci nasypu. Grunty spoiste najlewbudowywa w dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy nasyp

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nglevbudowywa poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego (o
wspobiczynniku K, <10° m/s) ze spadkiem goérnej powierzchni okoto 494%. Kiedy nasyp jest budowany w
terenie ptaskim spadek powinien ¢bpbustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu ekpgbwinien by
jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Ukszta#toie powierzchni warstwy powinno unie#izvia¢ lokalne
gromadzenie siwody.

e) Jeeli w okresie zimowym nagbuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powleni jest wykonana z gruntu
spoistego, to jej spadki porzeczne powinny bisztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzoza pasyp z
zastosowaniemscieku. Takie uksztaltowanie gérnej powierzchni duwunspoistego zapobiega powstaniu
potencjalnych powierzchni glizgu w gruncie tworzcym nasyp.

f) Gorrg warstwe nasypu, o grubii co najmniej 0,5 m naly wykona z gruntdw niewysadzinowych, o wskaku
wodoprzepuszczaldoi K;o= 6 x 107°m/s i wskaniku réznoziarnistéci U = 5. Jeeli Wykonawca nie dysponuje
gruntem o takich wikkiwosciach, Irzynier maze wyrazé zgod: na ulepszenie gornej warstwy nasypu poprzez
stabilizacg cementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takimypadku jest konieczne sprawdzenie warunku
nosnosci i mrozoodpornéci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korektgplegajcej na rozbudowaniu
podbudowy pomocniczej.

g) Na terenach o wysokim stanie wéd gruntowych oratenenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o gritmm
najmniej 0,5 m powsej najwyzszego poziomu wody, nale wykona z gruntu przepuszczalnego.

h) Przy wykonywaniu nasypéw z popiotdéw lotnych, warstwod popiotami, grubiei 0,3 do 0,5 m, naky wykona z
gruntu lub materialébw o dej przepuszczalgi. Gornej powierzchni warstwy popiotu naje nad& spadki
poprzeczne 4%1% wedtug poz. d).

i) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powiniert lyezzwlocznie wbudowany w nasyp.zymier moe
dopusci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jegezgikczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.
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5.3.3.2.Wykonywanie nasypéw z gruntéw kamienistych lub grzibrnistych odpadéw przemystowych
Wykonywanie nasypow z gruntéw kamienistych lub bgrziarnistych odpadow przemystowych powinno
odbyw& si¢ wedtug jednej z ej podanych metod, §& nie zostato okrélone inaczej w dokumentacji projektowej,
SST lub przez layniera:
a) Wykonywanie nasypow z gruntow kamienistych lub gazibrnistych odpadéw przemystowych z wypetnieniem
wolnych przestrzeni
Kazdg roztozong warstwe materiatdw gruboziarnistych o grumd nie wiekszej nz 0,3 m, naley przykry¢
warstwg zwiru, pospoiki, piasku lub gruntu (materiatu) drozrarnistego. Materiatem tym wskutek zagczania
(najlepiej sprztem wibracyjnym), wypelnia siwolne przestrzenie milzy grubymi ziarnami. Przy tym sposobie
budowania nasypéw mna stosowa skaty oraz odpady przemystowe, ktorermickkie (zgodnie z charakterystyk
podar w tablicy 1).
b) Wykonywanie nasypéw z gruntéw kamienistych lub gmzibrnistych odpadéw przemystowych bez wypetnienia
wolnych przestrzeni
Warstwy nasypu wykonane wedtug tej metody powirtny¢ zbudowane z materiatbw mrozoodpornych.
Warstwy te nalgy oddzielt od podiga gruntowego pod nasypem oraz od gornej strefymaskoto 10-centymetroav
warstwg zwiru, pospoiki lub nieodsianego kruszywa tamanegayierajcego od 25 do 50% ziarn mniejszych od 2 mm
i spetniajcych warunek:

4 ths= D524 dis

gdzie:

dgs i dis - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 85%% Iuntu poditea lub gruntu gérnej warstwy nasypu
(mm),

D5 - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 15% madtiegruboziarnistego (mm).

Czsci nasypOw wykonywane tmetod; nie mog siegac wyzej niz 1,2 m od projektowanej niwelety nasypu.
c) Warstwa oddzielaga z geotekstyliow przy wykonywaniu nasypow z gounkamienistych

Role warstw oddzielajcych mog rowniez petnic warstwy geotekstyliow. Geotekstylia przewidziameudycia
w tym celu powinny posiadaaproba¢ techniczg, wydany przez uprawniom jednostk. W szczegdlngi wymagana
jest odpowiednia wytrzymaé mechaniczna geotekstyliow, uniediwiajaca ich przebicie przez ziarna materiatu
gruboziarnistego oraz odpowiednie $davosci filtracyjne, dostosowane do uziarniania przyyegt warstw.
5.3.3.3.Wykonywanie nasypéw na dojazdach do obiektéw mogttw

Do wykonywania nasypow na dojazdach do obiektovstowych, na diugiei rownej dtugdci klina odtamu,
zaleca si stosowanie gruntoéw stabilizowanych cementem.

Do wykonania nasypow na dojazdach do mostéw i wkédv, bez ulepszania gruntéw spoiwem, mbge
stosowanewiry, pospoiki, piaskérednioziarniste i gruboziarniste, o wgk#u réznoziarnistéci U=5 i wspotczynniku
wodoprzepuszczalsoi kyo> 10 m/s.

W czasie wykonywania nasypu na dojazdach zyalepeiné wymagania ogélne, sformutowane w pkcie
5.3.3.1. Wskanik zag:szczenia gruntu bowinien by nie mniejszy ni 1,00 na calej wysokoi nasypu (dla autostrad i
drég ekspresowych gérne 0,2 m nasypu - 1,03 tablica
5.3.3.4.Wykonanie nasypéw nad przepustami

Nasypy w obgbie przepustéw naky wykonywa jednoczénie z obu stron przepustu z jednakowych, dobrze
zageszczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszczavsgikonanie przepustéw z innych poprzecznych eledvent
odwodnienia w przekopach (wcinkach) wykonanych vprgek uformowanego nasypu. W tym przypadku podczas
wykonania nasypu w obloie przekopu naly uwzgkdni¢c wymagania okrdone w pkcie 5.3.3.6.
5.3.3.5.Wykonywanie nasypéw na zboczach

Przy budowie nasypu na zboczu o pocksit@d 1:5 do 1:2 nalgy zabezpieczy nasyp przed zsuwanienesi
przez:

a) wyciecie w zboczu stopni wg pkt. 5.3.1.1,
b) wykonanie rowu stokowego powsj nasypu.

Przy pochytéciach zbocza wkszych nk 1:2 wskazane jest zabezpieczenie stat&cinoasypu przez
podparcie go murem oporowym.
5.3.3.6.Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istnigjego nasypu natg wykonywa w jego skarpie stopnie o szerdkbdo 1,0 m. Spadek
gornej powierzchni stopni powinien wyné€%+1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

Woycigcie stopni obowizuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoch przylegtga:sci nasypu, wykonanych
z gruntdw o ranych wigciwosciach lub w rénym czasie.
5.3.3.7.Wykonywanie nasypéw na bagnach

Nasypy na bagnach powinnydwykonane wedtug oddzielnych wymagapartych na:

a) wynikach bada gikebokasci, typu i warunkéw hydrologicznych bagna,

b) wynikach bada prébek gruntu bagiennego z uwgzdhieniem okrélenia rodzaju gruntu wypetnigego bagno,
wspotczynnikow filtracji, bad@edometrycznych, wilgotriai itp.,

c) obliczeniach stateczio nasypu,

d) obliczeniach wielkéci i czasu osiadania,

e) uzasadnieniu ekonomicznym obranej metody budowymas

W czasie wznoszenia korpusu metedarstwowvy obowizujg ogéine zasady okéwne w pkcie 5.3.3.1.
5.3.3.8.Wykonywanie nasypéw w okresie deszczow

Wykonywanie nasypow nalg przerwd, jezeli wilgotnas¢ gruntu przekracza wagd dopuszczalg to znaczy
jest wiksza od wilgotnéci optymalnej o wjcej niz 10% jej wartgci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego ni¢tnovarkliadg nastpnej warstwy gruntu.
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Osuszenie maa przeprowadzi w sposdb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wyzaidse z wapnem
palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernymlgaweniem, poszczegodlne jego warstwy oraz korona
nasypu po zakiTzeniu robot ziemnych powinny &yéwne i mi€ spadki potrzebne do prawidiowego odwodnienia,
wedtug pktu 5.3.3.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie nayepozostawia nie zagszczonej warstwy do dnia neghego. Jeeli warstwa
gruntu niezagszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca ngt ye stanie osuszyjej i zagscic w czasie
zaakceptowanym przezayniera, to mae on nakazaWykonawcy usuricie wadliwej warstwy.
5.3.3.9.Wykonywanie nasypéw w okresie mrozéw

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypdw w tentpera przy ktérej nie jest nibwe osigniecie w
nasypie wymaganego wskaka zagszczenia gruntow.

Nie dopuszcza siwbudowania w nasyp gruntéw zamasdych lub gruntdw przemieszanych gmegiem lub
lodem.

W czasie diych opaddwsniegu wykonywanie nasypow powinno dprzerwane. Przed wznowieniem prac
nalezy usuny¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jeeli warstwa niezagszczonego gruntu zamarzia, to nie nglgej przed rozmarzgciem zagszczé ani
uktada na niej nasfpnych warstw.
5.3.4.Zag;szczenie gruntu
5.3.4.1.0g6Ine zasady zagzczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej raaoiu, powinna by zagszczona z zastosowaniem sz
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz gpygicych warunkoéw.

Roztazone warstwy gruntu natg zag:szcza od kravedzi nasypu w kierunku jego osi.
5.3.4.2.Gruba¢ warstwy

Gruba¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz lioghprzepé maszyny zagszczajcej zaleca si okresli¢
doswiadczalnie dla kadego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasagodanymi w pkcie 5.3.4.5.

Orientacyjne wartei, dotycace grubdci warstw ré@nych gruntéw oraz liczby przejazdéwzrych maszyn
do zagszczania podano w pkcie 3.
5.3.4.3.Wilgotnos¢ gruntu

Wilgotnas¢ gruntu w czasie zggzczania powinna liyréwna wilgotndci optymalnej, z tolerangj

a) w gruntach niespoistych +2 %
b) w gruntach mato frednio spoistych +0 %72 %
c) w mieszaninach popiotowauzlowych +2%, -4 %

Sprawdzenie wilgotrici gruntu naley przeprowadzalaboratoryjnie, z agtotliwoscia okreslona w pkt. 6.3.2
i6.3.3.
5.3.4.4Wymagania dotycce zagszczania

W zalenosci od uziarnienia stosowanych materiatow, ¢gagzenie warstwy nalg okreslac za pomog
oznaczenia wskaika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego rhoddksztatcenia.

Kontrole zag:szczenia na podstawie poréwnania pierwotnego inego modutu odksztatcenia, okianych
zgodnie z normp PN-S-02205:1998 [4], nalg stosowa tylko dla gruntdw gruboziarnistych, dla ktérychenjest
mozliwe okreslenie wskanika zagszczeniad wedtug BN-77/8931-12 [9].

Wskanik zag:szczenia gruntow w nasypach, otoay wedlug normy BN-77/8931-12 [9], powinien ndeja
szerokdci korpusu spetniawymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne wartwi wskanika zagszczenia gruntu w nasypach

Minimalna wartd¢ I dla:

Strefa autostrad innych drog
nasypu kategoria | kategoria
ruchu ruchu
KR3-KR6 KR1-KR2
Gorna warstwa o gruléoi 20 cm 1,00 1,00

Nizej lezace warstwy nasypu dogpokasci
od powierzchni robét ziemnych:

- 0,2 do 1,2 m (inne drogi) 1,00 0,97
Warstwy nasypu na gbhokasci od powierz-

chni robot ziemnych pomgj: 0,97

- 1,2 m (inne drogi) 0,95

Jako zasjpcze kryterium oceny wymaganego gsarzenia gruntdw dla ktérych trudne jest pomiereni
wskaznika zagszczenia, przyjmuje siwartas¢ wskanika odksztatceniayl okreslonego zgodnie z norgmPN-S-
02205:1998 [4].

Wskaznik odksztatcenia nie powinien dbwigkszy niz:
a) dlazwiréw, pospotek i piaskow
b) 2,2 przy wymaganej warfoi 1:=1,0,
c) 2,5 przy wymaganej waroi 1s<1,0,
d) dla gruntéw drobnoziarnistych o rownomiernym uzieniu (pytdw, glin pylastych, glin zwetych, itéw — 2,0,
e) dla gruntéw rénoziarnistych Zwiréw gliniastych, pospotek gliniastych, pytdw pragystych, piaskow
gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystystieztych) — 3,0,
f) dla narzutéw kamiennych, rumoszy — 4,
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g) dla gruntéw antropogenicznych — na podstawie haddigonowych.

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgag, to Wykonawca powinien
spulchné warstwe, doprowadz grunt do wilgotnéci optymalnej i powtornie zagcic. Jezeli powtdrne zagszczenie
nie spowoduje uzyskania wymaganego wslidea zagszczenia, Wykonawca powinien ugdarwarstwe i wbudowa
nowy materiat, o ile liaynier nie zezwoli na ponowienie préby prawidtowegagszczenia warstwy.
5.3.4.5.Prébne zagszczenie

Nalezy wykona odcinek déwiadczalny dla prébnego zeggczenia gruntu o minimalnej powierzchni 308 m
powinien by wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na kiduitada si grunt czterema pasmami o szeré@ho
od 3,5do 4,5 m kade. Poszczegélne warstwy ukladanego gruntu powiniey w kazdym pasie ing grubgé z tym,
ze wszystkie muggz miesci¢ sie w granicach wigciwych dla danego spgtu zagszczajcego. Wilgotnéé gruntu
powinna by réwna optymalnej z tolerancpodan w pkcie 5.3.4.3. Grunt uony na poletku wedtug podanej xej
zasady powinien kiynastpnie zagszczony, a po kalej serii przej¢ maszyny natey okresli¢ wskazniki zag:szczenia,
dopuszczajc stosowanie innych, szybkich metod pomiaru (sofii@opowa, ugjciomierz udarowy po ich
skalibrowaniu w warunkach terenowych).

Oznaczenie wskaika zagszczenia naley wykona co najmniej w 4 punktach, z ktérych co najmniej 2
powinny umdaliwi ¢ ustalenie wskanika zagszczenia w dolnej g#ci warstwy. Na podstawie poréwnania uzyskanych
wynikow zagszczenia z wymaganiami podanymi w pkcie 5.3.4.4odaje s¢ wyboru sprztu i ustala si potrzebi
liczbg przef¢ oraz grubé¢ warstwy rozktadanego gruntu.

5.4. Odktady
5.4.1.Warunki ogélne wykonania odktadow

Roboty oméwione w tym punkcie dotycpostpowania z gruntami lub innymi materiatami, ktorestady
pozyskane w czasie wykonywania wykopéw, a ktére lgidy wykorzystane do budowy nasypoéw oraz innych prac
zwigzanych z tragdrogowy.

Grunty lub inne materialy powinny byrzewiezione na odkfad,zeli:

a) stanowi nadmiar objtosci w stosunku do obfosci gruntéw przewidzianych do wbudowania,

b) s3 nieprzydatne do budowy nasypéw oraz wykorzystanianych pracach, zwzanych z budowtrasy drogowej,

c) ze wzgkdu na harmonogram robét nie jest ekonomicznie wirasae oczekiwanie na wbudowanie materiatow
pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawca mee przypé, ze zachodzi jeden z podanych agy przypadkéw tylko wéwczas, gdy zostato to
jednoznacznie okéone w dokumentacji projektowej, harmonogramie tdbb przez layniera.
5.4.2.Lokalizacja odktadu

Jezeli pozwalaj na to widciwosci materiatdbw przeznaczonych do przewiezienia nitast] materiaty te
powinny by w razie maliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypani@watsztucznych wyrobisk oraz do
ewentualnego poszerzenia nasypoéw. Roboty te powinyly wykonane zgodnie z dokumentacprojektowy i
odpowiednimi zasadami, dotygami wbudowania i zaggzczania gruntéw oraz wskazéwkamiyniera.

Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiarwtodgi w sposdb okrdony powyzej, materialy te
nalezy przewiez¢ na odkiad.

Lokalizacja odktadu powinna bywskazana w dokumentacji projektowej lub przezyimera. Jeeli miejsce
odkladu zostalo wybrane przez Wykonagwenusi by ono zaakceptowane przezzymiera. Niezalenie od tego,
Wykonawca musi uzyskazgod: wiasciciela terenu.

Jezeli odktady g zlokalizowane wzdhi odcinka trasy przebieggego w wykopie, to:

a) odklady mana wykona z obu stron wykopu, jeli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkigypczym
odlegta¢ podnéa skarpy odktadu od gornej krashzi wykopu powinna wynoéi

— nie mniej n 3 m w gruntach przepuszczalnych,

— nie mniej nk 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych,

b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednalejszym od 20%, odktad nalewykona tylko od gérnej
strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej,

C) przy pochyleniu poprzecznym terenu wyrgesam ponad 20%, odkiad nalezlokalizowa ponizej wykopu,

d) na odcinkach zagponych przez zasypywanie drogniegiem, odklad naly wykona od strony najogciej
wiejacych wiatrow, w odleghci ponad 20 m od kragdzi wykopu.

Jeli odktad zostanie wykonany w nie uzgodnionym najsub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on
usunity przez Wykonawg na jego koszt, wedlug wskazinzyniera.

Konsekwencje finansowe i prawne, wynidag z ewentualnych uszkodzérodowiska naturalnego wskutek
prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejsbuzajag Wykonawe.
5.4.3.Zasady wykonania odktadéw

Wykonanie odktadbéw, a w szczeg&nbich wysokd¢, pochylenie, zagszczenie oraz odwodnienie powinny
by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji gtopej lub SST. Jeeli nie okrglono inaczej, natey
przestrzegaustalé podanych w normie PN-S-02205:1998 [4] to znaczitamtl powinien by uformowany w pryzr
0 wysokdaci do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadiwhy od 2% do 5%.

Odktady powinny by tak uksztattowane, aby harmonizowaly z otagman terenem. Powierzchnie odktadow
powinny by obsiane traw, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznacmaneytki rolne lub I&ne, zgodnie z
dokumentagj projektows.

Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiéziera odklad powinno ldyprzerwane, o ile warunki
atmosferyczne lub inne przyczyny uniettiwiaja jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformutowainy tym
zakresie w dokumentacji projektowej, SST lub priregniera.

Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawoaipien upewné si¢, ze spetnione gwarunki okrélone
w pkcie 5.4.1. Jeeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na adlkprzez Wykonaws zajdzie koniecznrid
dowiezienia gruntu do wykonania nasypow z ukopkasrt tych czynniei w caldici obcigza Wykonawe.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega narktowaniu zgodnéci z wymaganiami okrigonymi w
pkcie 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokumejitpcojektowej i SST. W czasie kontroli nalezwrécic szczegoéla
uwag na sprawdzenie:

a) zgodndci rodzaju gruntu z okéonym w dokumentaciji projektowej i SST,
b) zachowania ksztattu zboczy, zapewniggo ich stateczio,

¢) odwodnienia,

d) zagospodarowania (rekultywaciji) terenu po zedzeniu eksploatacji ukopu.
6.3. Sprawdzenie jakéci wykonania nasypow

6.3.1.Rodzaje badai pomiaréw

Sprawdzenie jakmi wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgédnp wymaganiami okig&onymi w
pkt. 2,3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji, w dokuntzzji projektowej i SST.

SzczegOla uwag; nalery zwrdck na:

a) badania przydatrici gruntow do budowy nasypow,

b) badania prawidtowiei wykonania poszczegdélnych warstw nasypu,
c) badania zagszczenia nasypu,

d) pomiary ksztattu nasypu.

e) odwodnienie nasypu

6.3.2.Badania przydatrigi gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatrgi gruntow do budowy nasypu powinny dprzeprowadzone na probkach pobranych z
kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpusnmig, pochodgcej z nowegairddia, jednak nie rzadziej mi
jeden raz na 30003 kazdym badaniu naey okresli¢ nastpujace whaciwosci:

— sktad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 [1],

— zawartgé¢ czsci organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1],

- wilgotnoé¢ naturalna, wg PN-B-04481:1988 [1],

- wilgotnos¢ optymalr i maksymalg gestas¢ objetosciows szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988 [1],

— granie ptynnaici, wg PN-B-04481:1988 [1],

— kapilarng¢ bierny, wg PN-B-04493:1960 [3],

— wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [7].

6.3.3.Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegdlnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu polegajsprawdzeniu:

a) prawidtowaici rozmieszczenia gruntdw ozadych wiaciwosciach w nasypie,

b) odwodnienia kadej warstwy,

c) grubaici kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania nale przeprowadzi nie rzadziej ni jeden
raz na 500 fhwarstwy,

d) nadania spadkéw warstwom z gruntoéw spoistych wegkig5.3.3.1 poz. d),

e) przestrzegania ograniazeokreslonych w pkt. 5.3.3.8 i 5.3.3.9, dotyrzch wbudowania gruntdéw w okresie
deszczow i mrozow.

6.3.4.Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogéonasypu

Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pog#o nasypu polega na skontrolowaniu zgadnowartcsci
wskaznika zagszczeniadlub stosunku modutdow odksztatcenia z wéetami okrglonymi w pkt. 5.3.1.2 i 5.3.4.4. Do
biezacej kontroli zagszczenia dopuszcza siparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaika zagszczenia 4 powinno by przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12 [9],
oznaczenie modutow odksztatcenia wedtug normy POR305:1998 [4].

Zag;szczenie kadej warstwy naley kontrolowa nie rzadziej ni:

- jeden raz w trzech punktach na 100bwarstwy, w przypadku okgkenia wartgci |,
- jeden raz w trzech punktach na 2006 warstwy w przypadku okgenia pierwotnego i wtérnego modutu
odksztatcenia.

Wyniki kontroli zagszczenia robét Wykonawca powinien wpisywdo dokumentéw laboratoryjnych.
Prawidtowa¢ zag:szczenia konkretnej warstwy nasypu lub padipod nasypem powinna byotwierdzona przez
Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.
6.3.5.Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmuontrok:

- prawidlowasci wykonania skarp,
— szerokdci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidiowgoi wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgddnoz wymaganiami
dotyczcymi pochylé i doktadnaci wykonania skarp, okésnymi w dokumentacji projektowej, SST oraz w pkcie
5.3.5 niniejszej specyfikacji.

Sprawdzenie szerokd korony korpusu polega na poréwnaniu szefokdorony korpusu na poziomie
wykonywanej warstwy nasypu z szerék@ wynikajgcg z wymiaréw geometrycznych korpusu, aoftomych w
dokumentacji projektowej.

6.4. Sprawdzenie jakéci wykonania odktadu

Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzagodndci z wymaganiami okionymi w pkt. 2

oraz 5.4 niniejszej specyfikacji, w dokumentacpjektowej i SST.
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Szczeg6ln uwag nalery zwrécic na:
a) prawidtowas¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu,
b) odpowiednie wbudowanie gruntu,
c) wiasciwe zagospodarowanie (rekultywelcpdkiadu.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-02100kD 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest nt (metr szécienny).

Obijetos¢ ukopu i dokopu kdzie ustalona w metrach seeennych jako rénica ogolnej okjtosci nasypéw i
0golnej obgtosci wykopbéw, pomniejszonej o adips¢ gruntdw nieprzydatnych do budowy nasypow, z ueadigieniem
spulchnienia gruntu, tj. procentowego stosunkgtogi gruntu w stanie rodzimym do a@bpsci w nasypie.

Objetos¢ nasypOw bdzie ustalona w metrach $eennych na podstawie obliaze przekrojéw poprzecznych,
w oparciu 0 poziom gruntu rodzimego lub poziom guypo usunjciu warstw gruntow nieprzydatnych.

Objctos¢ odktadu kdzie okrélona w metrach sZeiennych na podstawie obmiaru jakazmita obgtosci
wykopow, powtkszonej o olgtos¢ ukopow i obgtosci nasypoéw, z uwzgtinieniem spulchnienia gruntu i zastreé
sformutowanych w pkcie 5.4.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru podano w SST D-02.00.0Bpkt
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w SST D-02.00.01 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fmasypéw obejmuije:
- prace pomiarowe,
- oznakowanie robét,
— pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspig i zatadunek n&odki transportowe,
— transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsceiddwania,
— wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
— Zzagszczenie gruntu,
— profilowanie powierzchni nasypu, rowow i skarp,
— wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,
— rekultywacg dokopu i terenu przylegtego do drogi,
- odwodnienie terenu robot,
- Wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, acpag ich rozebranie,
przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwrzanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.
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D - 03.02.01 /2006 KANALIZACJA DESZCZOWA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikaefhnicznej (SST)aswymagania dotyce wykonania
i odbioru rob6t zwjzanych z budow kanalizacji deszczowej dla zadania polegego nazagospodarowaniu terenu
przy ul. StefanaZeromskiego w Zalewie na dz. nr 140/20 i 139/1 —gt? Zalewo
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stambokiument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot olgfych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@zasad prowadzenia robét zeanych z wykonaniem
kanalizacji deszczowej przy budowie, przebudowemontach drég.

- podioza pod kanaly z piasku

- przytaczy , kolektory z rur PCV

- studzienki sciekowe §r. 500 mm na ptyciezelbetowej z pie§cieniem odcizajacym i krata klasy D400

- studnie rewizyjnesr. 1200 mm na ptyciezelbetowe] z piekcieniem odciazajacym i pokrywag klasy D400

- zabezpieczenie istni@icych instalacji oraz ogrodzé
1.4. Okrdlenia podstawowe
1.4.1.Kanalizacja deszczowa - §ikanalizacyjna zewgirzna przeznaczona do odprowadzaciakow opadowych.
1.4.2.Kanaty
1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona dogtacyjnego odprowadzanfaiekow.
1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony gwavdadzanigciek6w opadowych.
1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony dagm#nia wpustu deszczowego z sid@analizacji deszczowej.
1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony dermsiiasciekéw z co najmniej dwoch kanatéw bocznych.
1.4.2.5. Kolektor gtéwny - kanal przeznaczony doiesmia sciekbw z kanatdow oraz kanaldw zbiorczych
i odprowadzenia ich do odbiornika.
1.4.2.6. Kanat nieprzetazowy - kanat zangiyio wysokadci wewretrznej mniejszej ri 1,0 m.
1.4.2.7. Kanat przetazowy - kanat zamgtgio wysokadci wewretrznej réwnej lub wgkszej nz 1,0 m.
1.4.3.Urzagdzenia (elementy) uzbrojenia sieci
1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka zgjwa - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli
i prawidtowej eksploatacji kanatdw.
1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kaaelipna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu anipl na
zatlamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach piostyc
1.4.3.3. Studzienka pg#zeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczon&aenia co najmniej dwdch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.
1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studaieklinalizacyjna maga dodatkowy przewod pionowy
umazliwiajacy wytracenie nadmiaru energiciekow, sptywagcych z wyej potazonego kanatu doptywowego dozgj
potozonego kanatu odptywowego.
1.4.3.5. Studzienka bezwlazowaslepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropeez tworu wilazowego,
spetniajca funkcje studzienki patzeniowej.
1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjnakaaale przetazowym przeznaczona do kontroli i jtkomwej
eksploatacji kanatow.
1.4.3.7. Komora p@tzeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona gizehia co najmniej dwoch kanatéw
doptywowych w jeden kanat odptywowy.
1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komoragcaajpochyln¢ i zagkbienie dna umdiwiajace wytmcenie
nadmiaru energiiciekow sptywajcych z wyej potazonego kanatu doptywowego.
1.4.3.9. Wyloticiekow - element na Keu kanatu odprowadzgjegoscieki do odbiornika.
1.4.3.10. Przégie syfonowe - jeden lub wiej zamkngtych przewoddw kanalizacyjnych z rieliwnych, stalowych
lub zelbetowych pracapych pod dnieniem, przeznaczonych do przepty$aiekow pod przeszkadha trasie kanatu.
1.4.3.11. Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany si@ci kanalizacyjnej przeznaczony do okresowegmyaania
czesci sciekdw opadowych i zredukowania maksymalnegezeatia przeptywu.
1.4.3.12. Przepompownigciekéw - obiekt budowlany wyposany w zespoly pompowe, instalacje i pomocnicze
urzadzenia techniczne, przeznaczone do przepompowyweieledw z poziomu riszego na Wiszy.
1.4.3.13. Wpust deszczowy - wdzenie do odbiordéciekow opadowych, sptywgych do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu.
1.4.4.Elementy studzienek i komor
1.4.4.1. Komora robocza - zasadniczgsézstudzienki lub komory przeznaczona do czyeneeksploatacyjnych.
Wysokas¢ komory roboczej jest to odledgid® pomidzy rzdmng dolnej powierzchni piyty lub innego elementu
przykrycia studzienki lub komory, agdrg spocznika.
1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb pgizeniowy komory roboczej z powierzchraiemi, przeznaczony do Zeja obstugi
do komory robocze;j.
1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komoryytp przykrywagca komoe robocz.
1.4.4.4. Wiaz kanatowy - elemeiliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych skeioizk rewizyjnych lub komor
kanalizacyjnych, umdiwiajacy dostp do uradzen kanalizacyjnych.
1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie stuelzki, przeznaczony do przeptywu w négiekéw.
1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub kgnk@analizacyjnej pongdzy kinety asciamg komory roboczej.

36



1.4.5.Pozostate oketenia podstawowegszgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” fikt.
1.5. Ogolne wymagania dotygze roboét

Ogolne wymagania dotysee robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbjwkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotygze materiatow

Ogo6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padev OST D-M-00.00.00
»~Wymagania ogélne” pkt 2.

Stosowa nalezy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnistaws o wyrobach budowlanych [26].
2.2. Rury kanatowe
2.2.1.Rury kamionkowe

Rury kamionkowe érednicy 0,20 m, zgodne z PN-EN 295 [4]a stosowane gtownie do budowy
przykanalikow.
2.2.2.Rury betonowe

Rury betonowe ze stopk bez stopki grednicy od 0,20 m do 1,0 m, zgodne z BN-83/897D2618].
2.2.3.Ruryzelbetowe kielichowe ,Wipro”

Rury osrednicy od 0,2 m do 2,0 m, zgodne z BN-86/8971-D§10]
2.2.4.Ruryzeliwne kielichowe dinieniowe

Rury zeliwne kielichowe dnieniowe osrednicy od 0,2 m do 1,0 m, zgodne z PN-H-74101.[15]

2.2.5.Rury zzywic poliestrowych wzmacnianych wioknem szklanymVZ=GRP osrednicy od 0,1 do 4,0m, zgodne z
PN-EN 1115 [5],
2.3. Studzienki kanalizacyjne
2.3.1.Komora robocza
Komora robocza studzienki (powsj wegcia kanatéw) powinna liywykonana z:
- kregow betonowych lukielbetowych odpowiadagych wymaganiom BN-86/8971-08 [19],
— muru cegly kanalizacyjnej odpowiadegj wymaganiom PN-B-12037 [7]
— rur CFW-GRP jako konstrukcja zintegrowana z kanaggéwnym i kanatami dolotowymi oraz drabinktazowvs,
zgodna z aprobatechniczig nadag przez jednostkupowaniong do ich wydawania [28].

Komora robocza ponej wejcia kanaldw powinna kywykonana jako monolit z betonu okienego w
dokumentacji projektowej, np. klasy B30, wodoszoe@ti W-8, mrozoodporniei F-100 wg PN-B-06250 [9] lub
alternatywnie z cegtly kanalizacyjnej.
2.3.2.Komin wtazowy

Komin wtazowy powinien by wykonany z:

- kregow betonowych luielbetowych dgrednicy 0,80 m odpowiadgjych wymaganiom BN-86/8971-08 [19],
- rur CFW-GRP grednicy od 0,8+1,6m zgodne z PN-EN 1115 [5].
2.3.3.Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje @ijako monolit z betonu hydrotechnicznego o detwosciach podanych w
dokumentacji projektowej.
2.3.4.Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe nafy wykonywa jako:

- wiazy zeliwne typu c¢zkiego odpowiadajce wymaganiom PN-EN 124 [1] umieszczane w korpdsigi,
- wiazy zeliwne typu lekkiego odpowiadgie wymaganiom PN-EN 124 [1] umieszczane poza kerpudrogi.
2.3.5.Stopnie ztazowe

Stopnie ztazoweeliwne odpowiadajce wymaganiom PN-EN 13101 [8].

2.4. Materialy dla komor przelotowych pmizeniowych i kaskadowych
2.4.1.Komora robocza

Komora robocza z plyt stropows i dnem mae by wykonana jakozelbetowa wraz z domieszkami
uszczelnigicymi lub z cegty kanalizacyjnej wg indywidualnejkdmnentacji projektowe;.
2.4.2.Komin wtazowy

Komin wtazowy wykonuje si z kregdw betonowych lukzelbetowych osrednicy 0,8 m odpowiadagych
wymaganiom BN-86/8971-08 [19].
2.4.3.Wiaz kanatowy

Wedtug pkt 2.3.4.

2.5. Studzienki bezwtazowelepe
2.5.1.Komora padczeniowa

Komore polgczeniovy (sciany) wykonuje si z betonu hydrotechnicznego odpowiagago wymaganiom PN-
EN 206-1 [3] w zastosowaniach przysmdimwych, a tymczasowo PN-B-06250 [9] lub z ceghyn&iizacyjnej
odpowiadajcej wymaganiom PN-B-12037 [13].
2.5.2.Plyta pokrywowa

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala zegacto plyt pokrywows stanowi prefabrykat wg
Katalogu powtarzalnych elementéw drogowych [23].
2.5.3.Plyta denna

Piyte denny wykonuje s¢ z betonu hydrotechnicznego o wdavosciach podanych w dokumentacji
projektowe;j.

! CFW-Continuous filament winding
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2.6. Studzienkgciekowe
2.6.1.Wpusty ulicznezeliwne

Whpusty ulicznezeliwne powinny odpowiadawymaganiom PN-EN 124 [1].
2.6.2.Kregi betonowe prefabrykowane

Na studzienkiciekowe stosowane prefabrykowane kigi betonowe grednicy 50 cm, wysok@i 30 cm lub
60 cm, z betonu klasy C 20/25, wg KB1-22.2.6 (&)]{2
2.6.3.Piekcieniezelbetowe prefabrykowane

Piescieniezelbetowe prefabrykowane spednicy 65 cm powinny kywykonane z betonu wibrowanego klasy
C 16/20 zbrojonego stabtOS.
2.6.4.Piyty zelbetowe prefabrykowane

Piyty zelbetowe prefabrykowane powinny rhigruba¢ 11 cm i by wykonane z betonu wibrowanego klasy C
16/20 zbrojonego st@alStoOS.
2.6.5.Piyty fundamentowe zbrojone

Ptyty fundamentowe zbrojone powinny posiadaubac¢ 15 cm i by wykonane z betonu klasy C 12/15.
2.6.6.Kruszywo na podsygk

Podsypka mze by wykonana z ttucznia lukzwiru. Uzyty materiat na podsygkpowinien odpowiada
wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [10];EM 13043 [7], PN-EN 12620 [6].

2.7. Beton
2.7.1.Cement

Do betonu naley zastosowacement 32,5 lub 42,5 wg PN-EN 197-1 [2].
2.7.2.Kruszywo

Do betonu naley zastosowé kruszywo zgodne z nogmPN-B-06712 [10]. Marka kruszywa nie b by
nizsza nk klasa betonu (np. B-30 — marka min. 30, B-20 —kaanin. 20).
2.7.3.Beton hydrotechniczny

Beton hydrotechniczny C12/15 i C16/20 powinien o@diada wymaganiom PN-EN 206-1 [3] w
zastosowaniach przyszwowych, a tymczasowo PN-B-06250 [9].

2.8. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiadgmaganiom PN-B-14501 [16].
2.9. Sktadowanie materiatéw
2.9.1.Rury kanatowe

Rury mana skladowé na otwartej przestrzeni, uktadejje w pozycji leacej jedno- lub wielowarstwowo,
albo w pozycji stajcej.

Powierzchnia skladowania powinna ¢hyutwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniegn wsd
opadowych.

W przypadku skladowania poziomego piergvszarstve rur naley utozy¢ na podktadach drewnianych.
Podobnie na podkfadach drewnianych malektada wyroby w pozycji stajcej i jezeli powierzchnia sktadowania nie
odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowzany ukfadéa rury wedlug poszczegdlnych grup, wielkoi gatunkéw w sposob
zapewniajcy stateczn@ oraz umaliwiajacy dostp do poszczegdlnych stosow lub pojedynczych rur.
2.9.2.Kreqi

Kregi mazna sktadowé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem,nacisk ksgéw przekazywany na
grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wya&@ sktadowania nie powinna przekra¢zg8 m.
Sktadowanie powinno unabwia¢ dostp do poszczegdlnych stoséw wyrobow lub pojedynciyebdw.
2.9.3.Cegta kanalizacyjna

Cegla kanalizacyjna me by sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzchtwardzonej z
odpowiednimi spadkami unabwiaj acymi odprowadzenie wod opadowych.

Cegly w miejscu sktadowania powinny dytozone w sposdb upagdkowany, zapewniagy fatwasé
przeliczenia. Cegty powinny byutozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stoséob jpryzmach.

Jednostki tadunkowe madpy¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, atznej
wysokaci nie przekraczagej 3,0 m.

Przy skltadowaniu cegiet luzem maksymalna wy$6lgtosow i pryzm nie powinna przekra¢z32 m.
2.9.4.Wiazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny byskladowane z dala od substancji dziggdggh korodujco. Wiazy
powinny by posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowanirpa by utwardzona i odwodniona.
2.9.5.Wpustyzeliwne

Skrzynki lub ramki wpustéw mag by¢ skliadowane na otwartej przestrzeni, na paletacktagach o
wysokdaci maksimum 1,5 m.
2.9.6.Kruszywo

Kruszywo naley skltadowdé na utwardzonym i odwodnionym podto w spos6b zabezpieczey je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajdrakcjami kruszyw.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotygze sprztu

Og6Ine wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Spret do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien ag& sie mazliwoscig
korzystania z nagbujgcego spretu:

— zurawi budowlanych samochodowych,
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— koparek przedsbiernych,

— spycharek kotowych lubagienicowych,
— sprztu do zagszczania gruntu,

— wciggarek mechanicznych,

- beczkowozow.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotygze transportu

Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagaigjéalne” pkt 4.
4.2. Transport rur kanatowych

Rury, zaréwno kamionkowe jak i betonowe, mdiy¢ przewaone dowolnymirodkami transportu w sposéb
zabezpieczary je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomepiz srodka transportu, z wyfkiem rur betonowych
o stosunkusrednicy nominalnej do diudoi, wigkszej nz 1,0 m, ktére naley przewozt w pozycji pionowej i tylko w
jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewoe w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przzgaem pod
wptywem sit bezwtadnéei wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstvie maze przewysz& scian srodka transportu o weej
niz 1/3srednicy zewntrznej wyrobu (rury kamionkowe nie \#gj niz 2 m).

Pierwsa warstwe rur kielichowych nalgy uktada na podktadach drewnianych,$zaoszczeg6lne warstwy w
miejscach stykania giwyrobéw naley przeklada materiatem wyciotkowym (o grubéci warstwy od 2 do 4 cm po
ugnieceniu).

4.3. Transport kegow

Transport kggéw powinien odbywé sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadiepdzycji
wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przemych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia
przez zastosowanie przektadek, rozporow i klinddveavna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw.

Podnoszenie i opuszczaniedww osrednicach 1,2 m i 1,4 m nalewykonywa za pomog minimum trzech
lin zawiesia rozmieszczonych réGwnomiernie na obvweg@zefabrykatu.

4.4. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna mie by przewaona dowolnymisrodkami transportu w jednostkach tadunkowych lub
luzem.

Jednostki tadunkowe nale uktad& nasrodkach transportu samochodowego w jednej warstwie.

Cegly transportowane luzem najeuklada na srodkach przewozowychicisle jedne obok drugich, w
jednakowej liczbie warstw na powierzchnbdka transportu.

Wysoka¢ tadunku nie powinna przekraczarysokaci burt.

Cegly luzem mogby¢ przewaonesrodkami transportu samochodowego pod warunkienostasia opinek.

Zaladunek i wytadunek cegly w jednostkach tadunkdwpowinien si odbywa& mechanicznie za pomgc
urzadzeh wyposaonych w osprgt kleszczowy, widlowy lub chwytakowy. Zatadunek iytadunek wyrobow
przewaonych luzem powinien odbywasi¢ recznie przy ayciu przyrzdéw pomocniczych.

4.5. Transport wtazow kanatowych

Wiazy kanatowe magby¢ transportowane dowolnyndrodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu cézkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego ngleiktad& na paletach po 10
szt. i hezye taémg stalowva.

4.6. Transport wpustoweliwnych

Skrzynki lub ramki wpustéw magoy¢ przewaone dowolnymirodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed przesuwaniemgspodczas transportu.
4.7. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapetakie srodki transportowe, ktére nie spowosluj
segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszankije@yszczenia mieszanki i obienia temperatury przekraczegj
granie; okreslona w wymaganiach technologicznych.

4.8. Transport kruszyw
Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w spos6b zabezpiegaajje przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
4.9. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny bgodne z BN-88/6731-08 [20].
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M}Q@0 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczeniewale oznaczy je w terenie za pomoc
kotkéw osiowych, kotkdwswiadkow i kotkdw krawdziowych.

W przypadku niedostatecznej 4 reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tyrsozee (z rzdnymi
sprawdzonymi przez stby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i zedme przekae Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy naley wykona® jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonanibato- wykopu (ecznie lub
mechanicznie) powinny ldydostosowane do ghokasci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadarsggetu
mechanicznego.
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Szeroké¢ wykopu uwarunkowana jest zegirenymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sibustronnie
0,4 m jako zapas potrzebny na deskowdnian i uszczelnienie stykow. Deskowal@an naley prowadz¢é w miarg
jego gtbienia. Wydobyty grunt z wykopu powiniendbwywieziony przez Wykonawgcna odktad.

Dno wykopu powinno byréwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunoginaojektowej, przy czym
dno wykopu Wykonawca wykona na poziomiezsgym od rzdnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinnoé lwykonane bezpmednio przed ulgeniem
przewodow rurowych. Zdgie tej warstwy Wykonawca wykonacznie lub w spos6b uzgodniony zjmierem.

W gruntach skalistych dno wykopu powinno¢byykonane od 0,10 do 0,15 mebiej od projektowanego
poziomu dna.
5.4. Przygotowanie podia

W gruntach suchych piaszczystyctwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych pogim jest grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakciedtd podice naley wykona z warstwy ttucznia lub
zwiru z piaskiem o grubmi od 15 do 20 crmatznie z utlgonymi siczkami odwadniaicymi. Dla przewodow drednicy

powyzej 0,50 m, na warstwie odwadnjegj naley wykona: fundament betonowdy zgodnie z dokumentag
projektows lub SST.

W gruntach skalistych gliniastych lub stangeyich zbite ity naley wykona& podtaze z pospdikizwiru lub
tlucznia o grubéci od 15 do 20 cm. Dla przewodéwéednicy powyej 0,50 m nalzy wykona: fundament betonoviy
zgodnie z dokumentagprojektows lub SST.

Zagszczenie podia powinno by zgodne z okrdonym w SST.

5.5. Roboty montipwe

Jeeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejspadki i gébokaos¢ posadowienia ruroggu powinny
spetnig& ponizsze warunki:

- najmniejsze spadki kanatow powinny zapeadpuszczalne minimalnegutkosci przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s.
Spadki te nie magby¢ jednak mniejsze:

- dla kanatéw grednicy do 0,4 m - 36o,

— dla kanatéw i kolektoréw przelotowych %o (wyjatkowo dopuszcza sispadek 0,560).

Najwicksze dopuszczalne spadki wynikay ograniczenia maksymalnych egkosci przeptywu (dla rur

betonowych, CFW GRP i ceramicznych 3 m/s, dla rurzelbetowych 5 m/s).
— gtebokas¢ posadowienia powinna wynésiv zaleznosci od stref przemarzania gruntéw, od 1,0 do 1,%godnie z
Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71).

Przy mniejszych zaghieniach zachodzi konieczéioodpowiedniego ocieplenia kanatu.

Ponadto naley dazy¢ do tego, aby zaghienie kanatu na kKmdwce sieci wynosito minimum 2,5 m w celu
zapewnienia mdiwosci ewentualnego skanalizowania obiektéw gotloych przy tym kanale.
5.5.1.Rury kanatowe

Rury kanatowe typu ,Wipro” uklada izgodnie z ,Tymczasoav instrukcp projektowania i budowy
przewodow kanalizacyjnych z rur ,Wipro” [24].

Rury utone w wykopie na znacznych egbkadsciach (ponad 6 m) oraz znacznie atione, w celu
zwigkszenia wytrzymatci powinny by wzmocnione zgodnie z dokumentapyojektova.

Poszczegolne utone rury powinny b§ unieruchomione przez obsypanie piaskienrpdku diugdci rury i
mocno podbite, aby rura nie zmienita paaia do czasu wykonania uszczelnienigzy.

Uszczelnienia zkzy rur kanatowych mma wykona:

— sznurem konopnym smotowanym i kitem bitumicznym meypadku stosowania rur kamionkowyétednicy 0,20
m,

— zaprawg cementow 1:2 lub 1:3 i dodatkowo opaskami betonowymi hgltbetowymi w przypadku uszczelniania rur
betonowych drednicy od 0,20 do 1,0 m,

- specjalnymi fabrycznymi piécieniami gumowymi lub wedtug rozedan indywidualnych zaakceptowanych przez
Inzyniera w przypadku stosowania rur ,Wipro”,

— sznurem konopnym i fgjialuminiowg przy stosowaniu ruzeliwnych kielichowych dinieniowychsrednicy od 0,2
dol,0 m.

Pohczenia kanaléw stosowanalery zawsze w studzience lub w komorze (kanakyeminicy do 0,3 m mma
taczy¢ na wpust lub poprzez studzienkryts - slepa).

Kat zawarty m¢dzy osiami kanatéw doptywowego i odptywowego - zbiego powinien zawieéasie w
granicach od 45 do 90

Rury naley ukitada w temperaturze powgj (° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykongwa
temperaturze nie mniejszegni8® C.

Przed zakaczeniem dnia roboczegydy przed zejciem z budowy naley zabezpieczy konce utazonego
kanatu przed zamuleniem.
5.5.2.Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczepimy wykonywaniu przykanalikéw nalg przestrzega
nastpujacych zasad:

- trasa przykanalika powinna byrosta, bez zalamaw planie i pionie (z wyjtkiem tukéw dla podiczenia do
wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przy gaxiniach do kanatu ogélnosptawnego),

— minimalny przekréj przewodu przykanalika powiniegnesic 0,20 m (dla pojedynczych wpustéw i przykanalikéw
nie diwzszych nk 12 m mana stosowasrednic 0,15 m),

2 Nie dotyczy rur CFW GRP
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— dlugas¢ przykanalika od studzienkiciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub studziemkwizyjnej
polaczeniowej nie powinna przekracza4 m,

— wigczenie przykanalika do kanalu peoby wykonane za pwednictwem studzienki rewizyjnej, studzienki krytej
(tzw. slepej) lub wpustu bocznego,

- spadki przykanalikow powinny wynd@sod min. 20%o do max. 400%o z tym,ze przy spadkach wkszych od 250
%o nalezy stosowa rury zeliwne,

— kierunek trasy przykanalika powiniendggodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

- wiaczenie przykanalika do kanatu powinnaslwykonane pod &em min. 45, max. 90 (optymalnym 66),

- wlaczenie przykanalika do kanatu poprzez studzjgmidaczeniova nalery dokonywa tak, aby wysok& spadku
przykanalika nad podtagstudzienki wynosita max. 50,0 cm. W przypadku keandgci wtaczenia przykanalika na
wysokaici wickszej naley stosowa przepady (kaskady) umieszczone na zgrzrmpozascianky studzienki,

— wiaczenia przykanalikow z dwdch stron do kanatu ztiego poprzez wpusty boczne powinny sytuowane w
odlegtaci min. 1,0 m od siebie.

5.5.3.Studzienki kanalizacyjne

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejnatery przestrzeganastpujagcych zasad: Najmniejsze

wymiary studzienek rewizyjnych kotowych powinnydzgodne zérednicami okrélonymi w tablicy 1.

Tablica 1. Najmniejsze wymiary studzienek rewizyghykotowych

Srednica przewod Minimalna@ednica studzienki rewizyjnej kotowej (m)
odprowadzajcego : . . spadowej-
(m) przelotowej pajczeniowej kaskadowej
0,20
0,25 1,20
0.30 1,20 1,20
0,40
0,50 1,40
0.60 1,40 1,40

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejpitoy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych ugle
przestrzeganastpujacych zasad:

— studzienki przelotowe powinny bylokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpdwich odlegtéciach
(max. 50 m przyrednicach kanatu do 0,50 m i 70 m prrgdnicach powsej 0,50 m) lub na zmianie kierunku
kanatu,

— studzienki padczeniowe powinny hylokalizowane na pgtzeniu jednego lub dwoéch kanatéw bocznych,

— wszystkie kanaty w studzienkach natdaczy¢ os w 0§ (w studzienkach krytych),

— studzienki nalgy wykonywa& na uprzednio wzmocnionym (warstwttucznia lub zwiru) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym,

- studzienki wykonywé nalery zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Naietmiv trudnych warunkach
gruntowych (przy wysipowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie mmcnionym,

- w przypadku gdy rinica rzdnych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50 lewvynastosowd studzienki
spadowe-kaskadowe,

— studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanatadhednicy powyej 0,40 m powinny mieprzelew o ksztaicie i
wymiarach uzasadnionych obliczeniami hydraulicznyiNatomiast studzienki zlokalizowane na kanatach o
srednicy do 0,40 m wgtznie powinny mié spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zgrenstudzienki.
Réznica poziomdw przy tym rozwzaniu nie powinna przekraczd,0 m.

Spos6b wykonania studzienek (przelotowychggadniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w Kega
budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7,)6[22], a ponadto w ,Katalogu powtarzalnych elendgsnt
drogowych” opracowanym przez ,Transprojekt” Warsagd23].

Studzienki rewizyjne sktadapic z nasgpujacych czsci:

— komory roboczej,

- komina wlazowego,

- dna studzienki,

- wihazu kanatowego,

— stopni ztazowych.

Komora robocza powinna ndievysokd¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkichetky gkbokas¢
utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenupaiewalaj zapewnt ww. wysokaci) dopuszcza giwysokaé
komory roboczej mniejgzniz 2,0 m.

Przejcia rur kanalizacyjnych przeziany komory nalgy obudowa i uszczelnd materiatem plastycznym lub
elastomerowym ustalonym w dokumentacji projektowe;j.

Komin wtazowy powinien by wykonany z kggéw betonowych lulzelbetowych csrednicy 0,80 m wg BN-
86/8971-08 [19]. Posadowienie komina miglevykona na plycie zelbetowej przeciowej (lub rzadziej na kgu
stazkowym) w takim miejscu, aby pokrywa wtazu znajdoavak nad spocznikiem o najekszej powierzchni.

Studzienki ptytkie mog by¢ wykonane bez kominéw wlazowych, wéwczas bdepdnio na komorze
roboczej nalzy umiesci¢ ptyte pokrywowg, a na niej skrzynkwitazowy wg PN-EN 124 [1].

Dno studzienki naley wykona& na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowakinet.

Kineta w dolnej czéci (do wysokdci réwnej potowiesrednicy kanatu) powinna mieprzekrdj zgodny z
przekrojem kanatu, a povsj przedhiony pionowymisciankami do poziomu maksymalnego napetnienia kariidzy
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zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna érkeztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natatia przypadku
zmianysrednicy kanatu powinna ona standwirzefcie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno méespadek co najmniej %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub ifmyniejscach nat@mnych na obgizenia dynamiczne)
powinny mie wiaz typu cizkiego wg PN-EN 124 [1]. W innych przypadkach ina stosowé wiazy typu lekkiego
wg PN-EN 124 [1].

Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powiniert lzynig réwny, natomiast w trawnikach i ziéleach
gorna krawdz wtazu powinna znajdowssie na wysokéci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wlazowego maleamontowa mijankowo stopnie ztazowe w dwdch
rzedach, w odlegtéciach pionowych 0,30 m i w odledid poziomej osi stopni 0,30 m.
5.5.4.Komory przelotowe i patzeniowe

Dla kanatéw csrednicy 0,8 m i wgkszych naley stosowa komory przelotowe i pgtzeniowe projektowane
indywidualnie, ziaone z nasipujacych czsci:

— komory roboczej,

— plyty stropowej nad komar

- komina wtazowegdrednicy 0,8 m,

- plyty pod wiaz,

- wiazu typu ctzkiegosrednicy 0,6 m.

Podstawowe wymagania dla komér roboczych:

— wysoka¢ mierzona od pétki-spocznika do piyty stropowej pava wynost od 1,80 do 2,0 m,

— dlugas¢ mierzona wzdta przeptywu min. 1,20 m,

— szerokd¢ nalery przyjmowa jako rowny: szerokdé¢ kanatu zbiorczego plus szerdkopotek po obu stronach
kanatu; minimalny wymiar pétki po stronie wtazu pioven wynos¢ 0,50 m, z&po stronie przeciwnej 0,30 m,

- wymiary w planie dla komdr patzeniowych uzatmione g ponadto od wielk&i kanatow i od promieni kinet,
ktére naley przyjmowa dla kanatéw bocznych o przekroju do 0,40 m réw¥0n, a ponad 0,40 m - réwne 1,50
m.

Komory przelotowe powinny léylokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odiggach do 100 m oraz
przy zmianie kierunku kanatu.

Komory pohczeniowe powinny hyzlokalizowane na petzeniu jednego lub dwdch kanatéw bocznych.

Wykonanie pajczenia kanatéw, komina wtazowego i kinet podanadkivy5s. 3.
5.5.5.Komory kaskadowe

Komory kaskadowe stosujeesna pojczeniach kanaldéw drednicy od 0,60 m, przy dych r&nicach
pozioméw w celu unikgicia przekroczenia dopuszczalnych spadkéw édkosci wody) oraz nieekonomicznego
zagkbienia kanatow.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczepatery przestrzeganas¢pujacych zasad:

- dlugas¢ komory przepadowej zalg od przeptywu oraz od #aicy poziomdw kanatu dolnego i gérnego,

- szeroké¢ komory zaley od szerokéci kanatléw doptywowego i odptywowego oraz péeég kontrolnego z
pomostu gérnego do pomostu dolnego (0,80 m); wynpamostow powinny wyno&i0,80 x 0,70 m,

- pomost gorny naley wykona w odlegtdgci min. 1,80 m od plyty stropowej do osi kanatu yemwego,

— nad pomostem gérnym i dolnym najeprzewidzi€ oddzielny komin wiazowy,

— pomost gorny i schody nédg od strony kaskady zabezpiec¢ayarieg wysokaci min. 1,10 m.

Kominy wtazowe nalgy wykona tak jak podano w pkt 5.5.3.

Zasadydczenia kanatow w dnie komory i wykonania kinet poalav pkt 5.5.3.

Komory kaskadowe natg wykonywa jak komory w punkcie 5.5.4 w wykopach szerokoptrzesinych i, w
zaleznosci od potrzeb, odpowiednio wzmocnionych.
5.5.6.Studzienki bezwtazoweslepe

Minimalny wymiar studzienki w planie wynosi 0,80 Wszystkie kanaly w tych studzienkach ngléaczye
sklepieniami.

Studzienki posadawiagsha podsypce z piasku griso7 cm, po ut@eniu kanatu.

W plycie dennej naley wyprofilowat kinet zgodnie z przekrojem kanatu.

Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinma¢ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natamia
w przypadku zmianyrednicy kanatu powinna stanaiprzefcie z jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki powan
mie¢ spadek co najmniej 3 % w kierunku kinety.
5.5.7.Studzienkisciekowe

Studzienkisciekowe, przeznaczone do odprowadzania wéd opadowyezdni drég i placow, powinny by
wpustem ulicznynzeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wyigosi
- glebokas¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylprzykanalika 1,65 m (wyjkowo - min. 1,50 m i

max. 2,05 m),
- gtebokas¢ osadnika 0,95 m,
— $rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata sciekowa wpustu powinna Byusytuowana wécieku jezdni, przy czym wierzch kraty powiniencby
usytuowany 2 cm poej écieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozgania drogowego.

Liczba studzieneksciekowych i ich rozmieszczenie uzahone jest przede wszystkim od wietko
odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku padiego. Naley przyjmowa, ze na jedn studzienk powinno
przypada od 800 do 1000 fmawierzchni szczelnej.
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Rozstaw wpustow przy pochyleniu pogtym scieku do 3%o powinien wynosi od 40 do 50 m; od 3 do%o
powinien wynosi od 50 do 70 m; od 5 do 260 - od 70 do 100 m.

Whpusty uliczne na skrzpwaniach ulic natey rozmieszcza przy kraveznikach prostych w odlegioi
minimum 2,0 m od zakiwzenia tuku krawznika.

Przy umieszczeniu kratgkiekowych bezpgednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znaj@o si¢ 0,5
cm poniej poziomu warstwycieralnej.

Kazdy wpust powinien by podgczony do kanatu za grednictwem studzienki rewizyjnej pmizeniowej,
studzienki krytej (tzwslepej) lub wyptkowo za pomog wpustu bocznego.

Whpustdéw deszczowych nie najesprzgat. Gdy zachodzi koniecz8é zwiekszenia powierzchni sptywu,
dopuszcza giw wyjagtkowych przypadkach stosowanie wpustéw podwojnych.

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi koniecghasytuowania wpustu nad istrjeymi urzydzeniami
podziemnymi, ména studzienksciekowy wyptyci¢c do min. 0,60 m nie stosyg osadnika. Osadnik natomiast powinien
by¢ ustawiony poza kolizyjnym ugdzeniem i palczony przykanalikiem ze studziepkjak réwniez z kanatem
zbiorczym. Odlegté osadnika od kragnika jezdni nie powinna przekra&za,0 m.
5.5.8.1zolacje

Rury betonowe telbetowe tyte do budowy kanalizacji powinny byabezpieczone przed korgzrgodnie z
zasadami zawartymi w ,Instrukcji zabezpieczaniaegrkorozj konstrukcji betonowych” opracowanej przez Instytut
Techniki Budowlanej w 1986 r. [21].

Zabezpieczenie rur kanatowych polega na powlecziti zewtrznej i wewrtrznej powierzchni warstyy
izolacyjrg asfaltows, posiadajca aproba¢ techniczi, wydary przez upowzniong jednostk.

Studzienki zabezpieczagirzez posmarowanie z zeytre izolacp bitumiczry.

Dopuszcza sistosowanie innegé&rodka izolacyjnego uzgodnionego zymierem.

W érodowisku stabo agresywnym, niezale od czynnika agresji, studzienki natezabezpieczy przez
zagruntowanie izolagjasfaltows oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowyosswanym na ggco wg PN-C-
96177 [14].

W érodowisku silnie agresywnym (z uwagi nazedlwéznorodndg¢ i bardzo duy przedziat natzenia czynnika
agresji) sposob zabezpieczenia rur przed kendjkonawca uzgodni z kynierem.
5.5.9.Zasypanie wykopow i ich zagzczenie

Zasypywanie rur w wykopie nafg prowadzt warstwami grubgci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien by
réwnomiernie ukfadany i zggzczany po obu stronach przewodu. Wslika zag:szczenia powinien ldyzgodny z
okreslonym w SST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawcaodnj z Inzynierem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoi robét
Ogoblne zasady kontroli jako rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1.Badania przed przygiieniem do robét
Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:
- wykona badania materialéw do betonu i zapraw i uétacept,
- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszegza wyroby budowlane do obrotu (aprobaty technicarestyfikaty
zgodndci, deklaracje zgodrigi, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawigdy[27],
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptaciji.
6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdnyobét w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej OST i zaakceptowaprzez Ilrkyniera.
W szczegélngci kontrola powinna obejmowa
- sprawdzenie ggdnych zatéonych faw celowniczych w nawdaniu do podanych statych punktéw wysékiowych
z doktadnécia do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod

- badanie i pomiary szerokd, grubgci i zag;szczenia wykonanej warstwy podéoz kruszywa mineralnego lub
betonu,

— badanie odchylenia osi kolektora,

— sprawdzenie zgodldoi z dokumentagj projektows zatazenia przewoddw i studzienek,

— badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

— sprawdzenie prawidtowai utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowai uszczelniania przewodéw,

— badanie wskanikow zagszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rgnych posadowienia studziengiekowych (kratek) i pokryw wtazowych,

— sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegiéxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykape powinno wynosi wiecej niz £
5cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwicksze nz 0,1 m,

- odchylenie grubgci warstwy podtaa nie powinno przekracéza 3 cm,

— odchylenie szerokmi warstwy poditga nie powinno przekracéga 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylemitegtdici osi utazonego kolektora od osi przewodu ustalonej
na tawach celowniczych nie powinna przekrgcz® mm,
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— odchylenie spadku wonego kolektora od przewidzianego w projekcie niewipno przekracza -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadkil) 0o projektowanego spadku (przy zkgzonym spadku),
- wskainik zagszczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugn 100 m powinien by zgodny z
pkt 5.5.9,
— rzedne krateksciekowych i pokryw studzienek powinny bwykonane z doktadréciag do+ 5 mm.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarowy jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-0@0QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robo6t zanikajcych i ulegagcych zakryciu
Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
- roboty montaowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,
- wykonane studzienkiciekowe i kanalizacyjne,
— wykonane komory,
— wykonana izolacja,
— zasypany zagzczony wykop.
Odbiér robét zanikagych powinien by dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania og6lnego pgst robot.
Dhugoi¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie paaiby mniejsza od 50 m.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrei
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obegmuj
- oznakowanie robdt,
— dostaw materiatdw,
— wykonanie robo6t przygotowawczych,
— wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umoamiem $cian wykopu i jego odwodnienie,
— przygotowanie podta i fundamentu,
- wykonanie gczkow,
— wykonanie wylotu kolektora,
- ulozenie przewoddw kanalizacyjnych, przykanalikéw, siudtudzienekciekowych,
— wykonanie izolacji rur i studzienek,
— zasypanie i zagzczenie wykopu,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji techniczne;.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-EN 124:2000 Zwigzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego. Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowaali@sicia

2. PN-EN197-1:2002 Cement. §g& 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodiwo
dotyczice cementu powszechnegoytku

3. PN-EN 206-1:2000 Beton. @&# 1: Wymagania, wkxiwosci, produkcja i
zgodna¢

4. PN-EN 295:2002 Rury i ksztattki kamionkowe ¢hi pokczenia w sieci
drenaowej i kanalizacyjnej

5. PN-EN 1115:2002  Systemy przewoddéw rurowychwortyw sztucznych do
kanalizacji cénieniowej deszczowej éciekowej. Utwardzalne
tworzywa sztuczne na bazie nienasycangyicy poliestrowej
(UP) wzmocnione wtéknem szklanym (GRP)

6. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu (Normaakiosowa przyszit@ciowych.
Tymczasowo naley stosowd nornme PN-B-06712 [10])

7. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitamjch i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu (Norma do
zastosowa przyszigciowych. Tymczasowo naty stosowa
normy: PN-B-11111 [11] i PN-B-11112 [12])

8. PN-EN 13101:2002 Stopnie do studzienek wlazbwywWymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodiw

9. PN-B-06250:1988 Beton zwykly

10. PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.

20.
10.2.
21.

22.

23.
24.

25.

26.
27.

28.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaurane do nawierzchni
drogowych.Zwir i mieszanka

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywandae do nawierzchni
drogowych

PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramicznghClanalizacyjne

PN-C-96177:1958 Lepik asfaltowy bez wypetiastnsowany na gaeco

PN-H-74101:1984 Zeliwne rury cénieniowe do pelczer sztywnych

PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykie

BN-86/8971-06.00  Rury beznieniowe. Kielichowe rury betonowe zelbetowe
~Wipro”

BN-83/8971-06.02  Rury beznieniowe. Rury betonowezelbetowe

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. el§r betonowe
i zelbetowe

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani

Inne dokumenty

Instrukcja zabezpieczania przed kagozpnstrukcji betonowych opracowana przez

Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki pgizeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec809

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienkiepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienkciekowe do odwodnienia drog @aziernik 1983)

KB1-22.2.6.(6) K¢gi betonowesrednicy 50 cm; wysolii 30 lub 60 cm

.Katalog powtarzalnych elementow drogowych”. rgiisprojekt” - Warszawa.

1979-1982r.

Tymczasowa instrukcja projektowania i budowyepvodéw kanalizacyjnych z rur

~Wipro”, Centrum Techniki Komunalnej, 1978 r.

Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieici urzadzeh sieciowych,

wodochgowych i kanalizacyjnych, BPC WiK ,Cewok” i BPBBO ikbktoprojekt-

Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowamez pfespét Doradczy ds.

procesu inwestycyjnego powotany przez Prezydensa WV arszawy -sierpiel984 r.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobactidwianych ( Dz. U. nr 92, poz. 881)

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnig20. w sprawie sposobow

deklarowania zgodrici wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich

znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopad#02 r. w sprawie aprobat

technicznych oraz jednostek organizacyjnych upgmweamych do ich wydawania

(Dz. U. nr 249, poz. 2497)
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D- 04.01.01./2001 - KORYTO WRAZ Z PROFILOWANVEl ZAG ESZCENIEM POD{OZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikaeghnicznej (SST)aswymagania dotyce wykonania
i odbioru robot zwjzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniemaigszczaniem podi@a gruntowego dla
zadania polegagego nazagospodarowaniu terenu przy ul. Stefadaromskiego w Zalewie na dz. nr 140/20 i 139/1 —
obreb 2 Zalewo
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) standokiument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot dla zadania wymienionego w dkd.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia rob6t awanych z wykonaniem
koryta przeznaczonego do uémia konstrukcji nawierzchni.

- korytowanie

- odwoz z koryta na wysypisko gminne
1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe 3gs zgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” fik4.

1.5. Ogodlne wymagania dotygze robot

Ogo6Ine wymagania dotygze rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogojkt 1.5.

2. Materiaty

Nie wystpuja.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotygze sprztu

Ogolne wymagania dotysze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt
3.2. Sprezt do wykonania roboét

Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania pod® powinien wykazé sig mazliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu:

- rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ke ustawianym lemieszem; Zynier ma:e dopyci¢ wykonanie
koryta i profilowanie podi#a z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawigmastopadle do kierunku pracy
maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywanigskich koryt),

— walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygi.

Stosowany spet nie maze spowodowé niekorzystnego wptywu na wdaiwosci gruntu podiaa.

4. Transport

4.1. Ogoélne wymagania dotygze transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagéaine” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Wymagania dotyegce transportu materiatdw podano w OST D-04.02D44.02.02, D-04.03.01 pkt 4.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST D-MQO0 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Warunki przysgpienia do robét

Wykonawca powinien przygpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zsgczenia podta bezpérednio
przed rozpoaogiem robét zwjzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. \tejsze przysipienie do wykonania
koryta oraz profilowania i zagzczania podtma jest maliwe wytacznie za zgogl Inzyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podiu nie mae odbywé sie ruch
budowlany, niezwizany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowariaryta w planie i profilu powinny hiywczeniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawid& w osi drogi i w rzdach rownolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przezdyniera. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinmoazliwiaé nacigniecie sznurkéw lub
linek do wytyczenia rob6t w odgtach nie wgkszych nk co 10 metrow.

Rodzaj spretu, a w szczegélrai jego moc naley dostosowéa do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzonge s
roboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykiad na
poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakregposob wykonania musidyaakceptowany przeziyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powsmiby wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w y@adub odwieziony na odklad w miejsce wskazane prze
Inzyniera.

Profilowanie i zagszczenie podiea naley wykona zgodnie z zasadami oktenymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podia

Przed przyapieniem do profilowania podi@ powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysacze

Po oczyszczeniu powierzchni pogdonaley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu umdiwiajg uzyskanie
po profilowaniu zaprojektowanych gdnych poditga. Zaleca si aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co
najmniej 5 cm wysze ni projektowane radne podiaa.
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Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystija zanienia poziomu w podia przewidzianym do

profilowania, Wykonawca powinien spulclnipodiaze na gébokas¢ zaakceptowan przez Irkyniera, dowiéc
dodatkowy grunt spetniagy wymagania obowrujace dla gornej strefy korpusu, w $lm koniecznej do uzyskania
wymaganych rgdnych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartci wskanika zagszczenia,
okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podiga naley stosowé rowniarki. Scigty grunt powinien by wykorzystany w robotach

ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przeyniera.

Bezparednio po profilowaniu podi@ naley przysypi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podiea naley

kontynuowd& do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy kaiiik zag:szczenia
nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].
Tablica 1. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia podia (1)

Minimalna wartdc¢ | dla:
Strefa Autostrad i drdg Innych drég
korpusu ekspresowych|  Ruch cizki Ruch mniejszy
i bardzo atzki od cizkiego
Gorna warstwa o grulsoi 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od
powierzchni podiga 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgoy podiaze uniemaliwia przeprowadzenie badania

zagszczenia, kontrgl zag:szczenia naley oprz€ na metodzie obgken ptytowych. Naley okréli¢ pierwotny i
wtorny modut odksztatcenia podid wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego inp@nego modutu
odksztatcenia nie powinien przekra¢232.

Wilgotnas¢ gruntu podtaa podczas zagzczania powinna Byréwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -

20% do +10%.
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagczonego podia

Podiaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno ldyutrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robot zwzanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach i

Wykonawca nie przygpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchnipeavinien on zabezpieczypodtaze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez raehie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przeziiera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadadwéejnej

warstwy mana przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podita Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykopaniezlgdnych napraw. Jeli

zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawwkona on na wtasny koszt.
6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoi robét

Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiardéw dotycacych cech geometrycznych i zsgczenia koryta i

wyprofilowanego poditga podaje tablica 2.
Tablica2.  Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow wykonanego koryta i wyprofilowanego pma

Lp. | Wyszczegdlnienie badal Minimalna czstotliwos¢
i pomiaréw bada i pomiaréw
1 | Szerokéc¢ koryta 10razy na 1l km
2 | Réwna¢ podiwna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 | Robwna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczné 10 razy na 1 km
5 | Rzdne wysokéciowe co 25 m w osi jezdni i na jej kradziach dla autostrad

i drog ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

6 | Uksztattowanie osi w co 25 m w osi jezdni i na jej kraxdziach dla autostrad
planie” i drog ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

7 | Zag;szczenie, wilgotng | w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
gruntu podiaa rzadziej nk raz na 600 M

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksataania osi w planie natg
wykona w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2.Szerokd¢ koryta (profilowanego podia)

Szeroké¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wcej niz +10

cmi-5cm.
6.2.3.Réwnai¢ koryta (profilowanego podi@)

Nieréwndci podtuzne koryta i profilowanego podia naley mierzy 4-metrowy tatg zgodnie z norn BN-

68/8931-04 [4].

Nieréwndaci poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrovy fats.
Nieréwndci nie mog przekracz&20 mm.

6.2.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padigpowinny by zgodne z dokumentacjprojektovy z

tolerancy £+ 0,5%.
6.2.5.Rzedne wysokéciowe
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R&nice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofiliowanego podta i rzdnymi
projektowanymi nie powinny przekragzal cm, -2 cm.
6.2.6.Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie mee byt przesunjta w stosunku do osi projektowanej ocegj niz + 3 cm dla autostrad i
drég ekspresowych lub wgej niz + 5 cm dla pozostatych drdg.
6.2.7.Zageszczenie koryta (profilowanego podé)

Wskanik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podéokrelony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien by
mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jeli jako kryterium dobrego zagzczenia stosujegsporéwnanie wartei modutow odksztatcenia, to wafto
stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odkszté@ceokr&lonych zgodnie z norgn BN-64/8931-02 [3] nie
powinna by wieksza od 2,2.

Wilgotnas¢ w czasie zagpzczania naley bad& wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotdé gruntu podiaa
powinna by réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3. Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (fitowanego podidga)
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyicksze odchylenia cech geometrycznych od dergich w punkcie
6.2 powinny by naprawione przez spulchnienie doghgikcsci co najmniej 10 cm, wyrOwnanie i powtdrne
zag:szczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnieyk@nanej warstwy jest niedopuszczalne.
7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. Odbior robot
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-0@0QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentacja projekto8ST i wymaganiami bkyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpunktu 6 daty wyniki pozytywne.
9. Podstawa ptatndci
9.1. Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrei
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 fkoryta obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozpleamiem,
— zaladunek nadmiaru odspojonego gruntérnoaki transportowe i odwiezienie na odktad lub masy
— profilowanie dna koryta lub podta,
- zagszczenie,
— utrzymanie koryta lub podha,
- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclamig;j.

10. Przepisy zwazane
Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébekgrun
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. @zanie wilgotnéci
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie hoooldksztalcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obaizenie piyty
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résghnawierzchni
planografem i tat
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkiéka zagszczenia gruntu

48



D 04.02.01./1998 WARSTWA OBSZAJ4CA —WT-4 2010
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikaeghnicznej (SST)aswymagania dotyce wykonania
i odbioru robot zwjzanych z wykonaniem warstw aggapcych i odcinacych dla zadania poleg@ego na
zagospodarowaniu terenu przy ul. Stefadaromskiego w Zalewie na dz. nr 140/20 i 139/1 —ebb? Zalewo
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stanowi doktirpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatigaobét
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot olgfych SST
Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Techniczndydm wykonania warstw odszapcych obejmuj:

- warstwa odsiczajaca z mieszanki niezwjzanej o CBR> 35%, grubosci min. 15cm
1.4. Okrdlenia podstawowe
1.4.1. Warstwa ulepszonego podiza - jedna lub wcej warstw zagszczonej mieszanki niezymanej, ktora
zapewnia uzyskanie wymaganych parametrédnoiei i zag;szczenia pod podbudawnawierzchni drogowej oraz
pozwala na uzyskanie wymaganej trwaidconstrukcji.
1.4.2. Mieszanka niezwizana - ziarnisty material, zazwyczaj o oklenym skitadzie ziarnowym (od d=0 do D),
ktory jest stosowany do wykonania ulepszonego padiguntowego oraz warstw konstrukcji nawierzchidigdr
1.4.3. Geosyntetyk- ptaski materiat o postaciggitej, wytwarzany z tworzyw sztucznych stosowany emtakcie z
gruntem lub kruszywem.
1.4.4. Geotkanina separacyjna (rozdzielajca) materiat geotekstylny, w ktérym moa wyodebni¢ watek oraz
osnowe, powstaty z przepleceniaggitych tasiemek z polimeru.
1.4.5. Warstwa odsyczajaca - warstwa stiagca do odprowadzenia wody, ktéra mogtaby przedositado konstrukcji
nawierzchni drogowej. Zeli wysipuje w podiau ulepszonym, jest warsiwnajnizej potazorng lub w przypadku
wystepujacej warstwy odcinagej, utazona jest bezpwedni nad nj. Warstwa ta charakteryzujeg sivystarczajca
przepuszczalnigia po zagszczeniu.
1.4.6. Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniethiwienia przedostania siczagstek gruntu podiza do
warstw wyzej potazonych. Warstwa ta powinna zapewspetienie warunku szczeku (D;5/dgs < 5).
1.4.7. Symbole i skroty dodatkowe
% m/m procent masy,
NR brak konieczrgi badania danej cechy,
CRB kalifornijski wskanik nasnosci, %
SDhV obszar uziarnienia, w ktéryrpowinna sj miesci¢ krzywa uziarnienia mieszanki (S)
deklarowana przez dostagiproducenta,

k wspoétczynnik filtracji, oznaczony wg ISO/TS 17892:2004,

D15 wymiar boku oczka sita w mm, przez ktore przechd&gio (m/m) ziaren mieszanki, z ktorej
wykonano warstw podtaza lub nawierzchni,

dg5 wymiar boku oczka sita w mm, przez ktore przech@&&g (m/m) ziaren gruntu podta,

dso wymiar boku oczka sita w mm, przez ktore przech&@2b (m/m) ziaren gruntu pocta,

Oqgo umowna $rednica poréw geowtokniny lub geotkaniny, odpalgipca wymiarom frakcji gruntu

(podiaza), zatrzymujcego si na geowtdkninie/geotkaninie w dm 90% (m/m); wart@
parametru @ powinna by podawana przez producenta geowtékniny.
1.4.8.Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganigaine”
1.5. 0Og6lne wymagania dotyaze rob6t
Ogblne wymagania dotygee wykonania robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wyarag ogélne”.
2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotygze materiatdw
Ogolne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pada ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”, pkt 2.
2.2. Materialy do wykonania robot
2.2.1. Kruszywa
Tablical. Wymagania wedlug WT-4 i PN-EN 132#bec kruszyw do mieszanek niezganych w
warstwie podtaa ulepszonego Skrétyyte w tablicy: Kat. — kategoria wdaiwosci, Dekl —
Deklarowana, wsk. — wskaik, wsp. — wspoétczynnik, roz. -rozdziat

Wiasciwosé Metoda Wymagania wobec kruszywa do mieszanek nigzanych,
kruszywa badania przeznaczonych do zastosowania w warstwie padibepszonego
wg pod nawierzchnidrogi obcyzonej ruchem kategorii KR1 + KR6
Punkt Wymagania
PN-EN
13242
Zestaw sit # - 4.1-4.2 |0,063;0,5;1;2;4,;5,6;8; 11,2; 16; 22,4; 315; 63
mm (zestaw podstawowy plus zestaw 1) Frakcje
dozwolone max. do < 31,k

49



Uziarnienie PN-EN 43.1 Kruszywo grube: kat. €80/20, kruszywo drobne: kat.
933-1 Gg80, kruszywo o aigtym uziarnieniu: kat. ¢75.
Uziarnienie mieszanek kruszywa wg rysunkéw 1
Ogolne granice i tolerancje PN-EN 4.3.2 Kat. GTcNR (tj. brak wymagania)
uziarnienia kruszywa grubego |933-1
na sitach pérednict
Tolerancje typowego uziarnienijPN-EN 433 Kruszywo drobne: kat. GNR (tj. brak wymagania),
kruszywa drobnego i kruszywa {933-1 kruszywo o ciglym uziarnieniu: kat. GANR (tj. brak
cigglym uziarnieniu wymagania)
Ksztatt kruszywa grubego — PN-EN 4.4 Kat. Flyr (tj. brak wymagania)
maksymalne wartei 933-3
wskaznika ptaskgci
Ksztatt kruszywa grubego — PN-EN 4.4 Kat. Skr (tj. brak wymagania)
maksymalne warkei 933-4
wskaznika ksztatt
Kategorie procentowych PN-EN 4.5 Kat. Gyr (tj. brak wymagania)
zawartdci ziaren o powierzchni [933-5
przekruszonej lub tamanych
oraz ziaren catkowicie
zaokgglonych w kruszywie
Zawarta¢ pytow w kruszywie  [PN-EN 4.6 Kat. foex (tj. masa frakcji przechodeej przez sito 0,063
grubyn” 93:-1 mm jest > 4
Zawarta¢ pytow w kruszywie  [PN-EN 4.6 Kat. foex (tj. masa frakcji przechodeej przez sito 0,063
drobnyn” 93z-1 mm jest > 22
Jaka¢ pytow - 4.7 Wiasciwos¢ niebadana na pojedynczych frakcjach, a
tylko w mieszankach wg wymagalla mieszane
Odporna¢ na PN-EN 5.2 Kat. LAnr (tj. brak wymagania)
rozdrabnianie kruszyw 1097-2
Odporng¢ nascieranie PN-EN 53 Kat. MpeDeklarowana (tj. wspotczynnik mikro-Devala
kruszywa grubec 10971 >50))
Gestas¢ ziaren PN-EN 1097-6,|5.4 Deklarowana
roz.7,8i9
Nasikliwosé PN-EN 55i Kat. W:NR (tj. brak wymagania)
1097-6, roz. 7, |7.3.2 kat. WA242) (tj. maksymalna wartg nasgkliwosci
8i9 <2% masy)
Siarczany  rozpuszczalne |PN-EN 6.2 Kat. ASyr (tj. brak wymagania)
kwasie 17441
Calkowita zawartéc siarki PN-EN 6.3 Kat. Sk (tj. brak wymagania)
17441
Statas¢ objetosci zuzla PN-EN 1744-1,|6.4.2.1 |Kat. Vs (tj. pecznienie< 5 % obgtosci). Dotyczyzuzla z
stalowniczego roz. 19.3 klasycznego pieca tlenowego i elektrycznego pieca
tukowegc
Rozpad krzemianowy wuzlu PN-EN 1744- |6.4.2.2 |Brak rozpadu
wielko- piecowym kawatkowym|1, p. 19.1
Rozpadzelazawy wzuzlu PN-EN 6.4.2.3 |Brak rozpadu
wielkopiecowym 1744-1,
kawatkowyn p.19..
Skadniki rozpuszczalne PN-EN 6.4.3 Brak substancji szkodliwych w stosunku @odowiska
wodzie 1744-3 wg odrbnych przepisé
Zanieczyszczenia - 6.4.4 Brak ciatl obcych takich jak drewno, szkio i plastik
mocacych pogorsz§ wyréb kaacowy
Zgorzel stoneczna bazaltu PN-EN 1367-3 (7.2 Kat. SBa pekiarowana (1j. wzrost wspofczynnika Los
PN-EN 1097-2 Angeles po gotowaniu > 8%)
Mrozoodporné¢  na  frakcjilPN-EN 7.3.3 Skatly magmowe i przeohrane: kat. f (tj. zamraanie-
kruszywa 8/16 mm 1367-1 rozmraanie< 4% masy), skaty osadowe: kago,F
kruszywa z recyklingu: kat.;q (Fo5***)
Sktad materiatowy - Zat. C  |Deklarowany
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Istotne cechyrodowiskowe - Zal. C  |Wigkszai¢ substancji niebezpiecznych ollienych w
pkt dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie veystje
C.34 w zrédtach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w
odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowychzyald
bad& czy zawarté¢ substancji niebezpiecznych nie
przekracza wartei dopuszczalnych wg oelonych
przepisow

*) taczna zawart® pytldw w mieszance powinnaegniesci¢ w wybranych krzywych granicznych

**) W przypadku, gdy wymaganie nie jest spet@gmaley sprawdzé mrozoodpornéé ***) Pod

warunkiem, gdy zawargé w mieszance nie przekracza 50% m/m

2.2.2. Woda do zraszania kruszywa

Nalezy stosowdé wode wg PN-EN 1008.

2.3. Geotkanina separacyjna (rozdziajap)

Do wykonania rob6t nalg wy¢ materialu geotekstylnego tkanego wykonaneg tasiemek
polipropylenowych, w ktérym mana wyodebni¢ watek oraz osnow

Geotkanina stosowana zgodnie z przeznaczeniemetcemiami projektowymi powinna byodporna na czynniki
srodowiskowe spowodowane zastosowaniematematow, technologii i  warunkow ekspiacyjnych.
Parametry mechaniczne i hydrauliczne podano w tagli

Tablica 2. Parametry mechaniczne i hydraulicznekgeony

Parametr Wartasé Tolerancja Metoda badania
Wytrzymatds¢ na rozciganie, co najmniej [KN/m] 15 -1,5 - EN ISO 10319
wzdhuz 15 15
wszez
Odksztatcenie przy zerwaniu, niegagj niz [%)] 16 +3 EN 1SO 10319
wzdtuz 16 +3
wszer.
Statyczny opér na przebicie CBR, co najmniej [N] 2000 -200 EN ISO 12236
Opor na przebicie dynamiczne, niegegj niz [mm] 17 +3 EN ISO 13443
Umowny wymiar porow @y [mm] 290 +110 EN ISO 12956

Geotkanina #yta jako warstwa separacyjna powinna pyodukowana zgodnie z wymaganiami gkvaymi w normie
jakaosciowej 1ISO 9001. Geotkanina powinna posiadaznakowanie CE. Przy skladowaniu geotkaniny #yale
przestrzegazalecé producenta.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne dotygze sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania og6ine”.

3.2. Sprezt do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstw z mieszanek niezginych stabilizowanych mechanicznie powinien
wykaza& sie mozliwoscig korzystania z nagbujacego spratu:

a) rowniarek albo uktadarek do rozktadania miesgank

b) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtztnych do zagszczania. W miejscach trudno dgmstych
powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walébracyjne.

c) prostych nargdzi recznych — np. nzy, sekatorow — do docinania geosyntetykéw w rapiezeby. Stosowany przez
Wykonawe sprzt powinien by sprawny technicznie i zaakceptowany przezmera.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotygze transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagalne” [1], pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Materialy sypkie (kruszywa) moa przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczgpych je przed zanieczyszczeniem, zmieszariemnymi materiatami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Woda mae by dostarczana wodagjiem lub przewanymi zbiornikami wody.

Geosyntetyki mgna przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzgih je przed
mechanicznym uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.M@OO ,Wymagania ogoélne”.

5.2. Projektowanie mieszanki

5.2.1. Postanowienia ogolne
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Projektowanie mieszanki polega na doborze kruszgwanieszanki oraz ikei wody. Procedura projektowa powin
by¢ oparta na prébach laboratoryjnych i/lub polowycheprowadonych na tych samych sktadnikach, z tych san
zrodet i o takich samych wdaiwosciach, jak te ktére dulg stosowane do wykonania podéoulepszoneg

Sklad mieszanki projektuje eszgodnie z wymaganiami wobec mieszanek niezanych do podiza ulepszone,
okreslonych w tablicy 3. Wartiri graniczne i tolerancje zawiegajozrzut wynikagcy z pobierania i dzielenia prébl
przedziat ufnéci (precyzja w poréwnywalnych warunkach) oraz niemdmierngci warunkéw wykonawczyc
Mieszanki kruszyw powinny liy tak produkowane i sktadowane, aby wykazywaly zachowgeignakowyct
wilasciwosci, spetniagc wymagania z tablicy 3. Mieszanki kruszyw powinmyé jednorodnie wymieszane i powin
charakteryzowa sie rownomiern wilgotnoscig. Kruszywa powinny odpowiadavymagaiom tablicy 1, przy czym w
mieszankach wyprodukowanych zngch kruszyw, kady ze skladnikbéw musi spehdiavymagania tablicy .

5.2.2. Wymagania wobec mieszal

W warstwach podiea ulepszonego nalg stosowdé mieszanki kruszyw zgodnie z zapisami Dokumcji Projektowej
oraz SST.

Krzywa uziarnienia mieszanki niezyganej powinna by ciagta i nie mae przebiega od dolnej krzywej graniczni
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarng&ni gsiednich sitach. Wymiar najgkszego ziarna mieszanki r
moze przekracza2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazov

Krzywe uziarnienia mieszanki kruszyw do goérnej ways podiaza ulepszonego powinny zawiéraie w obszarzt
migdzy krzywymi granicznymi uziarnienia przedstawionganrysunku :

100 3 =a (1
20 __.LJ'-"', L’" 10
80 20

70 ?’ / a0

80 /f /} S0

50 / /,47 &0

40 / ra 80

30 e -
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pocostae na sicie, % mim
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cl'/ ____,...--ll,‘lrﬂ
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Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kyws0/31,5 mm do gérnej warstwy podsoulepszonec

Tablica3. Wymagania wobec mieszanek krusayeawigzanego w warstwie podta ulepszonego Skrétyyte w
tablicy: Kat.-kategoria wtaciwosci, wsk— wskanik, wsp. — wspo6tczynnik

Wiasciwosé Wymagania wobec mieszanek kruszywa nigzamego w warstwie podia
kruszywa ulepszonego pod nawierzchrrogi obcizonej ruchem kategorii KR1 + KF
Punkt Wymagania
PN-EN
1328t
Uziarnienie mieszani 4.3.] 0/31,5;
Maksymalna zawarté pytow: 4.3.2 Kat. URs (tj. masa frakcji przechogleej przez sito 0,063 mi
Kat.UF powinna by < 6%);
Minimalna zawarté&¢ pytow: 4.3.2 Kat. LFyr (tj. brak wymaga)
Kat. LF
Zawartag¢ nadziarna: 4.3.% Kat. OGy (tj. procent przechodzej masy przez sito 1,) powinien
Kat.OC wynosi 100%, a przechodeej przez sito I powinien wynosi 90-
99%)

Wymagania wobec uziarnienia |4.4.1 Krzywe graniczne uziarnienia wedtug ry:

Wymagania wobec jednorodéw [4.4.2 Brak wymaga
uziarnienia poszczego6lnych partii
poréwnanie z deklarowgan
przez producenta wakig (S)
Wymagania wobec jednorodéw (4.4.2 Brak wymaga
uziarnienia na sitach kontrolnych
réznice w przesiewac

Wrazliwos¢ na mroz; wskanik  |4.5 35
piaskowy SE” | co najmniej
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Odporng¢  na  rozdrabnianie Kat. LAnr (tj. brak wymaga)
(dotyczy frakcji 10/14 mm
odsianej z mieszanki) wg PN-EN
10971, kat. nie wysza nk
Odporng¢ nascieranie (dotyczy Deklarowana
frakcji 10/14 mm odsianej z
mieszanki) wg PN-EN 1097-1
kat. Mpe

Mrozoodporné¢ (dotyczy frakciji Kat. F10 (tj. zamrzanie-rozmraanie, procent masy 10)
kruszywa 8/16 mm odsianej Z
mieszanki) wg PN-EN 1367-1
Wartas¢ CBR po zagszczeniu do >35
wskaznika zagszczeniad=1,0 i
moczeniu w wodzie 96 h, co
najmniej

Wodoprzepuszczal§é mieszanki |4.5 >0,0093
w warstwie odgzapce] po
zag:szczeniu metagProctora do
wskaznika zagszczenia 41,0;
wsp. filtracji "k”, co najmniej

cm/s
Zawartd¢ wody w mieszance 70-100
zagszczanej; % (m/m)

wilgotnosci  optymalnej  wg

metody Proctor

Inne cechyrodowiskowe 4.5 Wiekszas¢ substancji niebezpiecznych oflanych w dyrektywie

Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie wygtije w zrodlach kruszyw

pochodzenia mineralnego. Jednak w odniesieniu doszkm

sztucznych i odpadowych nale bad& czy zawarté¢ substanc]

niebezpiecznych nie przekracza wacio dopuszczalnych w

) Gdy wartgci obliczone z 1,4D oraz d/2 nig doktadnymi wymiarami sit serii ISO 565/R20, nalerzyja¢ nastpny

nizszy wymiar sita. i D=90 mm naley przyja¢ wymiar sita 125 mm jako warié nadziarna.

") Procentowa zawaré ziaren przechodrych przez sito D mi@ by wicksza nk 99% masy, ale w takich

przypadkach dostawca powinien zadeklarotypowe uziarnienie.

™) Badanie wskanika piaskowego SE naig wykona: na mieszance poquiokrotnym zagszczeniu metagProctora

wg PN-EN 13286-2.

5.3. Odcinek prébny

Na zadanie Irzyniera Wykonawca powinien wyko&aodcinek probny przed rozpagiem rob6t. uzgodnionym z

Inzynierem, Wykonawca powinien wykohadcinek probny w celu:

1. stwierdzenia czy wixiwy jest sprzt budowlany do produkcji mieszanki oraz jej rozldath i zagszczania,

2. okreslenia grubdci wykonywanej warstwy w stanie aaym, koniecznej do uzyska nia wymaganej géabo
warstwy po zagszczeniu,

3. okreslenia liczby przej¢ sprztu zagszczagcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wska zagszczenia
wykonywanej warstwy.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinieayd takich materiatéw oraz spti do mieszania, rozktadania i
zagszczania, jakie dulg stosowane do wykonania warstwy. Powierzchnia ddciorébnego powinna wyn@sil000
m?. Odcinek prébny powinien Byzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera. Dopuszczasiaby za zgoal
Inzyniera, odcinek probny zlokalizowany byt wvagu zasadniczych prac ebych danym kontraktem.

Wykonawca mae przysipi¢ do realizacji robot po zaakceptowaniu przezyhiera technologii wbudowania
oraz wynikow z odcinka prébnego.

5.4. Przygotowanie podia

Podi@e naley wyprofilowatc do wymaganych eznych, spadkéw i pochye np. z zastosowaniem réwniarki lub
spycharki, wg odfbnych wymaga. Z podicza naley usumé wszelkie elementy mage uszkodzi geosyntetyki
podczas uktadania: korzenie, wygtag kamienie itp.

Podiae gruntowe powinno spetdiawymagania okrdone w ST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i
zagszczeniem podi@”. Bezpdrednio na przygotowanym pocdo Wykonawca powinien sprawdziczy zostat
osiggniety wymagany min. wtérny modut odksztalcenia zgodrie Katalogiem [24]. Podi® powinno by
przygotowane zgodnie z wymaganiami gkoaymi w dokumentacji projektowej i ST.

5.5. Ulgienie geosyntetykow

Na przygotowanym podim naley ulozy¢é warstwe geotkaniny separacyjnej. Pamdzy gsiednimi i kolejnymi
pasmami geotkaniny nadg zachowa zaktad o szerokmi min. 0,5 m. Geotkaninseparacyjn mozna uktadd zaréwno
w kierunku podtianym jak i poprzecznym do osi drogi, pod warunkieantowania wymaganych zaktaddw.
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Nalezy zwrdcié uwag; aby zaktady geosyntetykdw byty zachowane podckédania kruszywa. Mma to zapewrdi
stosujc odpowiednie sposoby na utrzymanie geosyntetykéwiezmienionej pozycji, takie jak tymczasowe szpilk
stalowe lub ut@enie niewielkich pryzm kruszywa.

5.6. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa oscisle okrelonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej naley wytwarz& w mieszarkach,

gwarantujcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na koniecznig zapewnienia mieszance jednoroflio

nie zaleca si wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeghblftakcji kruszywa na drodze. Przy produkciji
mieszanki kruszywa natg prowadzt zaktadowy kontrok produkcji mieszanek niezgdanych, zgodnie z WT-4

zalkcznik C, a przy dostarczaniu mieszanki przez predtaddostawg nalezy stosowa sie do zasad deklarowania w

odniesieniu do zakresu uziarnienia podanych w WeBdcznik B.

5.7. Wbudowanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa niezgdanego po wyprodukowaniu powinnachyd razu transportowana na miejsce wbudowania

w taki sposéb, aby nie ulegta rozsegregowaniu iyefganiu. Mieszanka kruszywa powinna¢hpzktadana meted

zmechanizowan Rozktadana warstwa kruszywa powinn& [gdnakowej grubgi, takiej aby jej ostateczna grufso

po zagszczeniu byta rowna grubd projektowanej. Grubig pojedynczo uktadanej warstwy nie neoprzekracza20
cm po zagszczeniu. Jeeli uktadana konstrukcja sktadss & wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa
powinna by wyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkéwedmzch wysokéciowych.

Rozpoczcie budowy kadej nasgpnej warstwy meoe nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera.

Zawartd¢ wody w mieszance zgggczanej powinna wyndsiv0-100% (m/m) wilgotnéci optymalnej wg metody

Proctora.

RoZcielorg mieszank kruszywa nalgy sprofilowa réwniarky lub ciezkim szablonem, do spadkéw poprzecznych

i pochyler podiwznych ustalonych w dokumentacji projektowej. W ceaprofilowania nalgy wyréwna lokalne

wgtebienia.

5.8. Zagszczanie mieszanki kruszywa

Po wyprofilowaniu mieszanki kruszywa najerozpoca¢ jej zag:szczanie, ktére natg kontynuowd az do osignigcia

wskaznika zagszczenia nie mniejszego od 1,00.

Warstwe kruszywa niezwizanego naley zagiszcz& walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gtadkim

Kruszywo o przewadze ziaren grubych zalegazsig;szcz& najpierw walcami ogumionymi, a naphie walcami

wibracyjnymi. Kruszywo o przewadze ziaren drobnyraleca s zagszcz& najpierw walcami ogumionymi,

a nasgpnie gtadkimi. W miejscach trudno dgghych naley stosowa zag:szczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne itp.

Zageszczenie powinno kiyrownomierne na catej szeraid warstwy.

5.9. Utrzymanie wykonanej warstwy

Zageszczona warstwa, przed aémiem nasipnej warstwy, powinna leyutrzymywana w dobrym stanie.zéd po

wykonanej warstwie ¢mizie s¢ odbywat ruch budowlany, to Wykonawca jest obgmainy naprawi wszelkie

uszkodzenia, spowodowane przez ten ruch.

5.10. Roboty wykéczeniowe

Roboty wykaczeniowe, zgodne z dokumentapyojektovg, ST lub wskazaniami kiyniera dotycz prac

zwigzanych z dostosowaniem wykonanych rob6t do isteyeh warunkéw terenowych, takie jak:

— odtworzenie przeszkod czasowo ustyaih,

— uzupelnienie zniszczonych w czasie robét iggnjeh elementéw drogowych lub terenowych,

- roboty poradkujace otoczenie terenu robdét,

- usungcie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robdét.

6. KONTROLA JAKQSCI ROBOT

6.1.  Ogolne zasady kontroli jaka robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogtln

6.2. Badania przed przygtieniem do robot

Przed przysfpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszega wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stasdwv(np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CEZobakiem budowlanym B, certyfikat zgodieg deklaracg
zgodndci, aprobat techniczm, ew. badania materialdbw wykonane przez dostawgdy i

- wykona badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawia4pnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow, ktére naley wykona w czasie robdt podaje tablica 4. Tablica

4. Czstotliwos¢ oraz zakres badad pomiaréw w czasie robot

Lp. 1 Wyszczegolnienie robot Czestotliwos¢ bada Wartasci dopuszczalne
2 "7 |Lokalizacja i zgodng&: granic terenu lraz Wg pktu 5 i dokumentacji
3 rob6t z dokumentagijprojektowy projektowej
456 Wiasciwosci kruszywa Dla kazdej partii W tablicy 1
kruszywa i przy
7 kazdej zmianie
kruszywa
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Uziarnienie mieszanki 2 razy na dziennej W(g tablicy 3

8 dzialce roboczej
9 Wilgotnos¢ mieszanki Jw. Jw.
10 |Zawartg¢ pytébw w mieszance Jw. Jw.
11 |Zawart@¢ nadziarna w mieszance Jw. Jw.
12 |Wrazliwos¢é mieszanki na mréz, Jw. Jw.
wskaznik piaskowy
Zawartg¢ wody w mieszance Jw. Jw.
Wartas¢ CBR po zagszczeniu 10 probek na Jw.
mieszank 10 000 M
Inne wiaciwosci mieszanki W(g ustalenia layniera Jw.
Cechysrodowiskowe W(g ustalenia layniera Jw.
Roboty wykaczeniowe Ocena cigla Wg pktu 5.10

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podia ulepszonego
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotyczcych cech geometrycznych warstwy z mieszanki
niezwigzanej podaje tablica 5.

Tablica 5. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiardéw dotycacych cech geometrycznych
Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna Dopuszczalne odchytki
1 pomiaréw czestotliwos¢ bada i
234 pomiaréw
56 |Szerokdé warstwy 10 razy na 1 km +10 cm, -5 cm (rénice od
7 szerokdci projektowej)
Réwnas¢ podiuzna Wg [23] Wg [23]
Réwnai¢ poprzeczna Wg [23] Wg [23]
Spadki poprzeczné 10 razy na 1 km + 0,5% (dopuszczalna
tolerancja od spadkow
projektowych)
Rzedne wysokéciowe Wg [23] Wg [23]
Uksztattowanie osi w planié Co 100 m Przesunicie od osi
projektowanej + 5 cm
Grubai¢ warstwy w 3 punktach na dziatce Rdéznice od grubéci
roboczej, lecz nie projektowanej +10%,
rzadziej nk raz na 2000 15%

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatadnia osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych

tukéw poziomych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.00®0Nymagania ogolne".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarows jest 1 i (metr kwadratowy) wykonanej warstwy lub iémej geotkaniny.
8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.00MHNymagania ogdlne”.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggfojektovs, ST i wymaganiami lizyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNGCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotygze podstawy platnizi
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatroi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”. 9kt
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 rob6t obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie prowadzonych robot,
- zakup i dostarczenie materiatéw do wykonania waysilepszonego podia,
- dostarczenie sp¢tu niezlgdnego do wykonania warstwy ulepszonego pzaito
- przygotowanie podtm, w tym ewentualne doprowadzenie go do wymagawseioici,
- opracowanie recepty na wykonanie mieszanki z knwazy
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recep
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- wykonanie odcinka prébnego,
- roztozenie geosyntetykow,
- roziozenie mieszanki,
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zag:szczenie rozteonej mieszanki,

przeprowadzenie pomiardw i badaboratoryjnych okrdonych w ST,
utrzymanie warstwy ulepszonego padtov czasie robét,
odwodnienie terenu na czas prowadzenia robét,

uporzdkowanie miejsca prowadzonych robot.

10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (OST)

Wymagania ogolne

Roboty przygotowawcze

Wzmocnienie geosyntetykiem podénasypu na gruncie stabéngm

Koryto wraz z profilowaniem i zagzczeniem podt@ (zawarte w OST
D-04.01.01+04.03.01 Dolne warstwy podbudéw oraz/szezenie i skropienie)
Warstwy odgczapce i odcinajce (zawarte w OST D

04.01.01+04.03.01 Dolne warstwy podbudéw oraz szzzenie i skropienie)
Warstwa odcinajca z geowtdkniny

Badania geometrycznych wkiwosci kruszyw — Oznaczanie skiadu
ziarnowego — Metoda przesiewania

Badania geometrycznych wtiwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu

ziaren za pomeagcwskanika ptaskdci

Badania geometrycznych witawosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren
— Wskanik ksztattu

Badania geometrycznych witawosci kruszyw — Oznaczanie procentowej
zawartdci ziarn o powierzchniach powstatych w wyniku pmaedzenia lub
tamania kruszyw grubych

Badania mechanicznych i fizycznych $miaosci kruszyw — Oznaczanie
odporndci nascieranie (mikro-Deval) Badania mechanicznych idzyych
wihasciwosci kruszyw — Metody oznaczania odpogoiona rozdrabnianie
Badania mechanicznych i fizycznych wdawosci kruszyw — Cgs¢ 6:
Oznaczanie gstasci ziarn i nasikliwosci

Badania wtaciwosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — G&¢ 1: Oznaczanie mrozoodpokud Badania whciwosci
cieplnych i odporngci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych —
Cze$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej mg@atowania

Badania chemicznych wdaiwosci kruszyw — Analiza chemiczna Badania
chemicznych wigciwosci kruszyw — Cezsé¢ 3: Przygotowanie wyggow przez
wymywanie kruszyw

Kruszywa do niezwgzanych i zwgzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictiviegowym Mieszanki
niezwigzane — Wymagania

Mieszanki niezwjzane i zwizane spoiwem hydraulicznym — &z 2:
Metody okrdlania gstasci i zawartdci wody — Zagszczanie meted
Proctora

Badania geotechniczne — Badania laboratoryjne gmunt Czs$¢ 11:
Oznaczanie filtracji przy statym i obmsijgcym spadku hydraulicznym

10. PRZEPISY ZWHZANE
1. D-M-00.00.00

2. D-01.00.00

3. D-02.03.01c

4 D-04.01.01

5. D-04.02.01

6. D-04.02.01a
10.2. Normy

7. PN-EN 933-1

8. PN-EN 933-3

9. PN-EN 933-4

10. PN-EN 933-5

11. PN-EN 1097-1
12.  PN-EN 1097-2
13.  PN-EN 1097-6
14. PN-EN 1367-1
15. PN-EN 1367-3
16. PN-EN 1744-1
17. PN-EN 1744-3
18. PN-EN 13242
19. PN-EN 13285 PN-
20. EN13286-2

21. 1SO/TS 17892-11

10.3. Inne dokumenty

22.

23.

24.

Mieszanki niezwizane do drog krajowych. WT-4 2010. Wymagania texime (zalecone do stosowania w
specyfikacji technicznej na roboty budowlane nagdah krajowych wg zagelzenia nr 102 GDDKIA z dnia

19.11.20107.)

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdzia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiaddrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43zpd30 ze zm.)
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnyichbtsztywnych. Generalna Dyrekcja Drég Publicznych

Warszawa 2014
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D — 04.04.02b/2013 PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZAN KRUSZYWA NIEZWIYZANEGO

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznef\Sg wymagania dotyee wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem podbudowy zasadniczej z midsZzanszywa niezwjzanego dla zadania polegeggo na
zagospodarowaniu terenu przy ul. Stefadaromskiego w Zalewie na dz. nr 140/20 i 139/1 —ebb? Zalewo
1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) jesteri@ém stosowanym jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot nebdach i ulicach.
1.3. Zakres robot olgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét aganych z wykonaniem
i odbiorem podbudowy zasadniczej z mieszanki kraszyiezwizanego, tj. ziarnistego materialu o atoeym
sktadzie, w procesie technologicznym, poleggin na odpowiednim zggzczeniu przy optymalnej wilgothai
mieszanki.

- w-wa dolna z kruszywa niezwijzanego tam. stab. mech - jezdnia 0/63, 0/45, 0/3ink

- w-wa goérna z kruszywa niezwgzanego tam. stab. mech - jezdnia 0/31,5 mm

Mieszanka niezwizana mae by wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych omaieszanin tych
kruszyw w okrélonych proporcjach.

Podbudowa zasadnicza, stangoai gora czgé¢ podbudowy w nawierzchni drogowej, zapewnia przeeng
obcigzen z warstw wyej lezacych na warste podbudowy pomocniczej i podie.

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niganego mge byt wykonywana w konstrukcji drogi
obcigzonej ruchem kategorii KR1+KR2.
1.4. Okr&lenia podstawowe
1.4.1.Stabilizacja mechaniczna - proces technologicpolgegajicy na odpowiednim zggzczeniu w optymalne;j
wilgotnaosci kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu.
1.4.2.Mieszanka niezwizana — ziarnisty material, zazwyczaj o glkwaym sktadzie ziarnowym (od d=0 do D), ktéry
jest stosowany do wykonania ulepszonego padfiruntowego oraz warstw konstrukcji nawierzchidigdiMieszanka
niezwigzana mae by wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych,z/kéngu lub mieszaniny tych kruszyw
w okreslonych proporcjach.
1.4.3.Kategoria — charakterystyczny poziom $efavosci kruszywa lub mieszanki niezgzanej, wyraony, jako
przedziat wartéci lub wartdg¢ graniczna. Nie ma zaleosci pomidzy kategoriami rénych wiaciwosci.
1.4.4.Kruszywo — materiat ziarnisty stosowany w budowmie, ktdry mae by naturalny, sztuczny lub z recyklingu.
1.4.5.Kruszywo naturalne — kruszywo ze zidaturalnych pochodzenia mineralnego, ktéreenm¢ poddane
wytacznie obrébce mechanicznej. Kruszywo naturalneyegskiwane z mineralnych surowcéw naturalnych
wystepujagcych w przyrodzie, jakwir, piasekzwir kruszony, kruszywo z mechanicznie rozdrobnidngkat,
nadziarnawirowego lub otoczakéw.
1.4.6.Kruszywo sztuczne — kruszywo pochodzenia mineganazyskiwane w wyniku procesu przemystowego
obejmupcego obrébk termiczry lub inmg modyfikacg. Do kruszywa sztucznego zalicza 8i szczegoInexi
kruszywo zzuzli: wielkopiecowych, stalowniczych i pomiedziowych.
1.4.7.Kruszywo z recyklingu — kruszywo powstate w wynizerobki materiatu zastosowanego uprzednio
w budownictwie.
1.4.8.Kruszywo kamienne — kruszywo z mineralnych surowgak zwir kruszony, mechanicznie rozdrobnione skaty,
nadziarnazwirowe.
1.4.9.Kruszywozuzlowe zzuzla wielkopiecowego — kruszywo skladeg s¢ gtownie ze skrystalizowanych
krzemianow lub glinokrzemianéw wapnia i magnezuskayych przez powolne schtadzanie powietrzem ajekte
zuzla wielkopiecowego. Proces chtodzeniazm@dbywa sie przy kontrolowanym dodawaniu wody. Chtodzony
powietrzemzuzel wielkopiecowy twardnieje dgki reakcji hydraulicznej lub karbonatyzaciji.
1.4.10.Kruszywozuzlowe zzuzla stalowniczego — kruszywo sktageg sé gtdwnie ze skrystalizowanego krzemianu
wapnia i ferrytu zawierggego CaO, Sig) MgO oraz tlenekelaza. Kruszywo otrzymujeesprzez powolne
schtadzanie powietrzem cieklegazla stalowniczego. Proces chiodzeniazmodbywa si¢ przy kontrolowanym
dodawaniu wody.
1.4.11 Kategoria ruchu (KR1+KR6) — ohgienie drogi ruchem samochodowym, wieae w osiach obliczeniowych
(100 kN) wedtug ,Katalogu typowych konstrukcji naszchni podatnych i potsztywnych”. Generalna Dyjakarog
Publicznych — Instytut Badawczy Drég i Mostow, Waawa 1997 [22].
1.4.12 Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) — oznaczenie yws 0 wymiarach ziareth (dolnego) réwnym lub
wieckszym nz 1 mm oraD (gérnego) wgkszym nz 2 mm.
1.4.13.Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) — oznaczenieras 0 wymiarach ziarethrownym 0 oraD réwnym
6,3 mm lub mniejszym.
1.4.14 Kruszywo o cigtym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) — kruszywo stangme mieszankkruszyw grubych i
drobnych, w ktérep jest weksze nk 6,3 mm.
1.4.15.Destrukt asfaltowy — materiat drogowy pochgoz z frezowania istniggych warstw z mieszanek mineralno-
asfaltowych (mma) lub z przekruszenia kawatkow wearsawierzchni asfaltowych oraz niewbudowanychipemna,
ktory zostat ujednorodniony pod wzgem sktadu oraz co najmniej przesiany, w celu athmia duych kawatkow
mma (nadziarno nie wksze od 1,4 D mieszanki niez@anej).
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1.4.16.Kruszywo stabe — kruszywo przewidziane do zastasiavw mieszance przeznaczonej do wykonywania
warstw nawierzchni drogowej lub podeulepszonego, ktére charakteryzugeréiznicami w uziarnieniu przed i po 5-
krotnym zagszczeniu metagProctora, przekraczgjymi + 8%. Uziarnienie kruszywa nalesprawdzé na sitach
przewidzianych do kontroli uziarnienia wg PN-EN 832 niniejszej OST. O zakwalifikowaniu kruszywa kinszyw
stabych decyduje najeksza rénica wartdci przesiewéw na jednym z sit kontrolnych.
1.4.17.Podbudowa — dolna ¢& konstrukcji nawierzchni drogi, steca do przenoszenia obgén z ruchu na podice.
Podbudowa mie sktadd si¢ z podbudowy zasadniczej i pomocniczej, ktére grimg wykonywane w kilku
warstwach technologicznych.
1.4.18.Podbudowa zasadnicza — warstwa zapewecéaprzenoszenie ol¢en z warstw wyej lezacych na warstw
podbudowy pomocniczej lub podie.
1.4.19.Symbole i skréty dodatkowe
% m/m procent masy,
NR brak konieczroi badania danej cechy,
CRB kalifornijski wskanik nasnosci, %
SDV obszar uziarnienia, w ktérym powinna iiesci¢ krzywa uziarnienia mieszanki (S) deklarowanzepr
dostawe/producenta,

ZKP zaktadowa kontrola produkcji.
1.4.20. Pozostate okigenia podstawowe aszgodne z obowkujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagawigolne” [1], pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotygze roboét

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogd[t], pkt 1.5.
2. Materialy
2.1. Ogolne wymagania dotygze materiatow

Og6lne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, paav OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” [1], pkt 2.
2.2. Materiaty do wykonania robot
2.2.1. Zgodnd¢ materiatow z dokumentagcprojektovg

Materiaty do wykonania rob6t powinny bygodne z ustaleniami dokumentacji projektowejHib
2.2.2.Materialy wchodzce w skfad mieszanki

Materiatami stosowanymi do wytwarzania mieszankkuszywa niezwjzanego &
—  kruszywo,
— woda do zraszania kruszywa.
2.2.3 Kruszywa

Do mieszanek mima stosowéanastpujace rodzaje kruszyw:
a) kruszywo naturalne lub sztuczne,
b) kruszywo z recyklingu,
c) polgczenie kruszyw wymienionych w punktach a) i b) zesleniem proporcji kruszyw z a) i b) z doklade@ +
5% m/m.
Wymagania wobec kruszywa do warstwy podlwgdzasadniczej przedstawia tablica 1.
Mieszanki o géornym wymiarze ziaren (D)ekszym nz 80 mm nie g objete normg PN-EN 13285 [17] i
niniejsz OST.
Tablical. Wymagania wedlug WT-4 [20] i PN-EN 13748] wobec kruszyw do mieszanek niegeanych w
warstwie podbudowy zasadniczej
Skréty wyte w tablicy: Kat. — kategoria wdeiwosci, Dekl — deklarowana, wsk. — wgkak, wsp. — wspotczynnik,
roz. -rozdziat

Wymagania wobec kruszywa do mieszanek
niezwigzanych, przeznaczonych do zastosowania w
warstwie podbudowy zasadniczej pod nawierzghkindgi
T Metoda obcigzonej ruchem kategorii KR1 + KR6
Wiasciwosé ;
badania | Punkt
kruszywa
w9 PN- Wymagania
EN
1324
2
Zestaw sit # - 4.1- | 0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 345;
4.2 631 90 mm (zestaw podstawowy plus zestaw 1
Wszystkie frakcje dozwolone
Uziarnienie PN-EN 4.3.1 | Kruszywo grube: kat.{80/20, kruszywo
933-1[5] drobne: kat. &0, kruszywo o ggtym
uziarnieniu: kat. 75.
Uziarnienie mieszanek kruszywa wg rysunkéw
1+3
Ogolne granice i tolerancje PN-EN 4.3.2 | Kat. GE20/15 (tj. dla stosunku DA2 i sita o
uziarnienia kruszywa grubego na| 933-1 [5] posrednich wymiarach D/1,4 ogélne granice
sitach pdrednich wynosz 20-70% przechodzej masy i graniczne
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odchylenia od typowego uziarnienia
deklarowanego przez producenta wymost5%)

Tolerancje typowego uziarnienia | PN-EN 4.3.3 | Kruszywo drobne: kat. GIO (tj. procent masy

kruszywa drobnego i kruszywa o | 933-1 [5] przechodgcej przez sito gérne D: 5%, sito D/2

ciggtym uziarnieniu +10%, sito 0,063 mm: £3%).Kruszywo aglym
uziarnieniu: kat. G120 (tj. procent masy
przechodgcej przez sito gérne D: 5%, sito D/2
+20%, sito 0,063 mm: +4%)

Ksztalt kruszywa grubego — PN-EN 4.4 Kat. Fko(tj. maksymalna wartd wskaznika

maksymalne warte@i wskanika 933-3 [6] ptaskaci wynosi< 50)

ptaskaci

Ksztalt kruszywa grubego — PN-EN 4.4 Kat. Sis(tj. maksymalna wartd wskaznika

maksymalne wartzi wskanika 933-4 [7] ksztattu wynosk 55)

ksztattu

Kategorie procentowych PN-EN 4.5 Kat. G (tfj. masa ziarn przekruszonych lub

zawartdci ziaren o powierzchni | 933-5 [8] tamanych wynosi 90 do 100 %, a masa ziarn

przekruszonej lub tamanych oraz catkowicie zaokiglonych wynosi 0 do 3 %)

ziaren catkowicie zaokglonych w

kruszywie grubym

Zawartag¢ pytow w kruszywie PN-EN 4.6 Kat. bew (tj. masa frakcji przechogeej przez

grubym’ 933-1 [5] sito 0,063 mm jest > 4)

Zawartag¢ pytow w kruszywie PN-EN 4.6 Kat. bew (tj. masa frakcji przechogeej przez

drobnyn? 933-1 [5] sito 0,063 mm jest > 22)

Jaka¢ pytéw - 4.7 Wiaciwos¢ niebadana na pojedynczych
frakcjach, a tylko w mieszankach wg wymaga
dla mieszanek

Odpornad¢ na rozdrabnianie PN-EN 5.2 Kat. LAgs

kruszywa grubego 1097-2

[10]

Odporng¢ nascieranie kruszywa | PN-EN 53 Kat. MyeDeklarowana (tj. wsp6tczynnik mikro-

grubego 1097-1 [9] Devala >50))

Gestas¢ ziaren PN-EN 5.4 Deklarowana

1097-6,
roz.7,8i9
[11]
Nasikliwosé PN-EN 5.5i | Kat. W;;NR (tj. brak wymagania)
1097-6, 7.3.2 | kat. WA2™ (tj. maksymalna wartg
roz.7,8i9 nasiakliwosci <2% masy)
[11]
Siarczany rozpuszczalne w kwasie  PN-EN | 6.2 Kat. AR (tj. brak wymagania)
1744-1[14]
Calkowita zawart&t siarki PN-EN 6.3 Kat. Qr (tj. brak wymagania)
1744-1[14]
Statci¢ objetosci zuzla PN-EN 6.4.2. | Kat. Vs (tj. pgcznienie< 5 % obgtosci). Dotyczy
stalowniczego 1744-1, 1 zuzla z klasycznego pieca tlenowego i
roz. 19.3 elektrycznego pieca tukowego
[14]
Rozpad krzemianowy wuzlu PN-EN 6.4.2. | Brak rozpadu
wielko- piecowym kawatkowym | 1744-1,p. | 2
19.1 [14]
Rozpadzelazawy wzuzlu PN-EN 6.4.2. | Brak rozpadu
wielkopieco- wym kawatkowym | 1744-1, 3
p.19.2[14]
Skladniki rozpuszczalne w wodzie  PN-EN | 6.4.3 | Brak substancji szkodliwych w stosunku do
1744-3 srodowiska wg odibnych przepiséw
[15]

Zanieczyszczenia - 6.4.4 Brak ciat obcych takighdeewno, szkio i
plastik, mogcych pogorsz§ wyrdb kaicowy

Zgorzel stoneczna bazaltu PN-EN | 7.2 Kat. SBa pekiarowana(tj- Wzrost wspoétczynnika Los

1367-3[13] Angeles po gotowaniu > 8%)
i PN-EN
1097-2
[10]
Mrozoodporné¢ na frakcji kruszy-| PN-EN 7.3.3 | kat. F
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wa 8/16 mm 1367-1

[12]
Sklad materiatowy - Zat. | Deklarowany
C
Istotne cechyrodowiskowe - Zat. | Wiekszai¢ substancji niebezpiecznych
C okreslonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG

pkt zazwyczaj nie wyspuje wzrodtach kruszywa
C.3.4 | pochodzenia mineralnego. Jednak w odniesien
do kruszyw sztucznych i odpadowych rigle
bad& czy zawarté¢ substancji niebezpiecznych
nie przekracza wargoi dopuszczalnych wg
odrebnych przepiséw

c

*) taczna zawart@ pylow w mieszance powinnaginiesci¢ w wybranych krzywych granicznych
***) W przypadku, gdy wymaganie nie jest speim naley sprawdzé mrozoodporné&t
***%) Pod warunkiem, gdy zawart@ w mieszance nie przekracza 50% m/m

2.2.4.Woda do zraszania kruszywa
Do zraszania kruszywa nale stosowé wock nie zawierajcg sktadnikéw wpltywagcych szkodliwie na
mieszank kruszywa, ale umdiwiajacg wlasciwe zagszczenie mieszanki niezyzanej.
3. Sprzet
3.1. Og6lne wymagania dotygze sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoind; pkt 3.
3.2. Spret stosowany do wykonania robét
Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zateici od potrzeb, powinien wykazasic mozliwoscia
korzystania ze speau dostosowanego do przigj metody robot, jak:
a) mieszarki do wytwarzania mieszanki kruszywa, wyposa w uradzenia dozujce wod, ktdre powinny
zapewnt wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgo¢nboptymalnej,
b) uktadarki lub réwniarki do rozktadania mieszankigzywa niezwjzanego,
¢) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczoedgszczania mieszanki,
d) zagszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walwibracyjne, do stosowania w miejscach trudno
dostpnych.
Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach
producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinienctmaakceptowany przezayniera.
4. Transport
4.1. Ogodlne wymagania dotygze transportu
Ogodlne wymagania dotygze transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagélne” [1], pkt 4.
4.2. Transport materiatow
Materialy sypkie (kruszywa) moa przewozi dowolnymi s$rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniemyminmateriatami i nadmiernym zawilgoceniem.
Woda mae by dostarczana wodagiem lub przewénymi zbiornikami wody.
5. Wykonanie rob6t
5.1. Ogllne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w OSW-D0.00.00 ,Wymagania ogélne” [1], pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robét
Spos6b wykonania rob6t powinien dygodny z dokumentacjprojektowy i ST. W przypadku braku
wystarczajgcych danych mina korzysté z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforfjngodanych w
zalkcznikach.
Podstawowe czynioi przy wykonaniu rob6t obejmayj
1. roboty przygotowawcze,
2. projektowanie mieszanki,
3. odcinek prébny,
4. wbudowanie mieszanki,
5. roboty wykaiczeniowe.
5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przyapieniem do robét naky, na podstawie dokumentacji projektowej, ST ludkaza Inzyniera:
— ustali lokalizacg robot,
— przeprowaddi obliczenia i pomiary niezioine do szczegOtowego wytyczenia robot oraz ustlefdnych
wysokaciowych,
— usumny¢ przeszkody utrudniage wykonanie robot,
— wprowadzé oznakowanie drogi na okres robét,
— zgromadzé materiaty i sprgt potrzebne do rozpoezia robot.
Mozna dodatkowo korzystaz OST D-01.00.00 [2] przy robotach przygotowawdegcaz z OST D-02.00.00
[3] przy wystpowaniu rob4t ziemnych.
5.4. Projektowanie mieszanki kruszywa niegaanego
5.4.1.Postanowienia ogélne
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Przed przysfpieniem do robot, w terminie uzgodnionym zynierem, Wykoiawca dostarczy kynierowi do
akceptacji projekt sktadu mieszanki kruszywa niezanego oraz wyniki badalaboratoryjnych poszczeg6iny:
sktadnikéw i probki materiatéw pobrane w obegridnzyniera do wykonania bad&ontrolnych przez liyniera

Projektavanie mieszanki polega na doborze kruszywa do mrdszraz iléci wody. Procedura projektov
powinna by oparta na prébach laboratoryjnych i/lub polowycheprowadzonych na tych samych sktadnikach, z
samychzrodet i o takich samych wdeiwosciach,jak te ktére bda stosowane do wykonania podbudowy zasadn

Sklad mieszanki projektuje ¢sizgodnie z wymaganiami wobec mieszanek nigzanych do podbudow
zasadniczej, ok&onych w tablicy 4. Wartéci graniczne i tolerancje zawiegajozrzut wynikaacy z pobierania i
dzielenia probki, przedziat ufdo (precyzja w poréwnywalnych warunkach) oraz niemdmierndgci warunkow
wykonawczych.

Mieszanki kruszyw powinny lytak produkowane i skladowane, aby wykazywaly zaaroe jednakowycl
wihasciwosci, spetiajac wymagania z tablicy 4. Mieszanki kruszyw powirtny¢ jednorodnie wymieszane i powini
charakteryzowasie rownomiern wilgotnascig. Kruszywa powinny odpowiadavymaganiom tablicy 1, przy czym
mieszankach wyprodukowanych znych kruszyw, kady zesktadnikow musi spetnéawymagania tablicy .

Przy projektowaniu mieszanek kruszyw z recyklingazna ustalé sktad mieszanek, wzoyg sk na
przyktadach podanych w zaizniku 1
5.4.2.Wymagania wobec mieszanek

W warstwach podbudowy zasadniczejzmastosowaé nastpujace mieszanki kruszy
1. 0/31,5mm,

2. 0/45 mm,
3. 0/63 mm.

Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do podlyudasadniczej, podane w tablicy 4, ofinie
wrazliwosci na mréz mieszanek kruszyw, dotychadania materialu po qmiokrotnym zagszzeniu w aparacie
Proctora wedtug PN-EN 13286{18].

Zawartag¢ pytow w mieszankach kruszyw do warstwy podbudowagaziniczej, okéana wg PI-EN 933-1
[5], powinna by zgodna z wymaganiami tablicy 4. W przypadku sthbkouszyw, zawart@ pytdbw w mieszanc
kruszyw naley réwniez badd i deklarowa, po pkciokrotnym zagszczeniu metagd Proctora. Zawartg pytow w
takiej mieszance po ¢giokrotnym zagszczeniu metagd Proctora powinna réwniespetnid wymagania podane
tablicy 4. Nie okréla s wymagania wokc minimalnej zawartei pytow < 0,063 mm w mieszankach kruszyw
warstwy podbudowy zasadniczej.

Zawartd¢ nadziarna w mieszankach kruszyw, dlapa wedlug P-EN 931 [5] powinna spetnia
wymagania podane w tablicy 4. W przypadku stabyaiskyw decyduj zawartd¢ nadziarna w mieszance krusz
po piciokrotnym zagszczeniu metagProctore

Uziarnienie mieszanek kruszyw o wymiarach ziaread®0 do 63 mm nahy okresli¢ wedlug PMEN 933-1
[5]. Krzywe uziarnienia mieszanki kruszyw powinnpawiera sie w obszarze mgdzy krzywymi granicznym
uziarnienia przedstawionymi na rysunkach 1+3, odpdnio dla kadego rodzaju mieszanki. Na rysunkach :
pokazano réwnieliniami przerywanymi obszar uziarnienia SDV, w ikt powinna s miesci¢ krzywa uziarnienic
mieszaki ,S” deklarowana przez dostagiproducenta

W przypadku stabych kruszyw uziarnienie mieszankiskyw naley rowniez bad& i deklarowa& po
pigciokrotnym zagszczeniu metad Proctora. Kryterium przydatdo takiej mieszanki, pod wzgllem uziarnienia
jest spetnione, jeeli uziarnienie mieszanki po giokrotnym zagszczeniu metagd Proctora migci sic w krzywych
granicznych podanych na odpowiednich rysunkach :
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Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kruszywawigzanego 0/31,5 mm  do warstw podbudowy
zasadniczej
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Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kruszywawigzanego 0/45 mm do warstw podbud:
zasadniczej
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Rys. 3. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kruszywawigzanego 0/63 mm do warstw podlowy

zasadniczej

Oprocz wymaga podanych na rysunkach od 1 do 3, wymagaby 90% uziarnie mieszanek zbadanych

ramach ZKP w okresie 6 miesy spetnialo wymagania kategorii podanych w talglic® i 3, aby zapewéi
jednorodnéc i ciagtos¢ uziarnienia meszanel

Tablica 2. Wymagania wobec jednorodciouziarnienia na sitach kontrolny— poréwnanie z deklarowanprzez

producenta wartegia (S). Wymagania dotygzprodukowanej i dostarczanej mieszankisliJenieszanka zawier

nadmierm zawart@¢ ziaren stabgh, wymaganie dotyczy deklarowanego przez prodaceriarnienia mieszanki |
pieciokrotnym zagszczeniu metagProctor:

Mieszanka Poréwnanie z deklarowamrzez producenta watia (S)
niezwigzana, Tolerancje przesiewu przez sito (mm), % (m/m)
mm 0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 | 224 31,5
0/31,5 +5 +5 +7 +8 - +8 - +8
0/45 5 +5 +7 - +8 - +8 - +8
0/63 +5 5 +7 - +8 - +8 - +8

Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producemti@szanek powinna nie tylko ¢ sie w
odpowiednich krzywch uziarnienia (rys. 1+3) ograniczonych przerywanyliniami (SDV) z uwzgédnieniem
dopuszczalnych tolerancji podanych w tablicy 2, @d&inna spelniatakze wymagania agtosci uziarnienia zawart

w tablicy 3.

Tablica3. Wymagania wobec ggtosci uzianienia na sitach kontrolnychréznice w przesiewach podczas ba
kontrolnych produkowanych mieszai

Mie-
szan-

Minimalna i maksymalna zawasbfrakcji w mieszankac
[réznice przesiewdw w % (m/m) przez sito (mm)]

62




ka, 1/2 214 2/5,6 4/8 5,6/11,2 8/16 11,2/22)4 16/31,5
mm |min| ma|mn| ma|mn|ma|mn| ma|mn| ma|mn| ma| mn| ma | mn| ma
. X . X . X . X . X ) X ) X ) X
0/31, 4 15 7 20 - - 10 25 - - 10 24 - - - -
5
0/45 4 15 - - 7 20 - - 10 25 - - 1( 2b .
0/63 - - 4 15 - - 7 20 - - 10 25 - - 10 26

Mieszanki kruszyw stosowane do warstw podbuddwdmiiszych powinny spetntavymagania wg tablicy 4.
Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do warstibudowy zasadniczej odimie wraliwosci na mrdz
(wskaznik SE), dotycz badania materiatu po gmiokrotnym zagszczeniu metoda Proctora wedtug PN-EN 13286-2
[18]. Nie stawia € wymaga wobec wodoprzepuszczakud zag:szczonej mieszanki niezyzanej do podbudowy
zasadniczej, o ile szczeg6towe rogzénia nie przewidgjtego.

Zawartg¢ wody w mieszankach kruszyw powinna odpowiadgmaganej zawarfsi wody w trakcie
wbudowywania i zagszczania okrdonej metod Proctora wedtug PN-EN 13286-2 [18], w granicpodanych w
tablicy 4.

Badanie CBR mieszanek do podbudowy zasadniczepynalykona na mieszance zasgczonej metad
Proctora do wskanika zagszczenia Is = 1,0 i po 96 godzinach przechowywpajisv wodzie. CBR naley oznaczy
wg PN-EN 13286-47 [19], a wymaganie prgyjvg tablicy 4.

Istotne cechyrodowiskowe

Zgodnie z dotychczasowymi €l@iadczeniami, dotyearymi stosowania w drogownictwie mieszanek z
kruszyw naturalnych oraz gruntéw, mma je zaliczg¢ do wyrobow budowlanych, ktére nie oddziatywagkodliwie
na srodowisko. Wekszai¢ substanciji niebezpiecznych oflienych w dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie
wystepuje w takich mieszankach. W przypadku stosowaniaigszankach kruszyw w stosunku do ktérych brak jes
jeszcze ustalonych zasad, np. kruszywa z recyklinguszywa z pewnych odpadéw przemystowych, zaleiga
zachowanie ostémosci. Przydatné¢ takich kruszyw, jéi jest to wymagane, mi@ by oceniona zgodnie z
wymaganiami w miejscu ich stosowania. W przypadkaatpliwych naley uzysk& ocer takiej mieszanki przez
wihasciwe jednostki.

Wymagania wobec mieszanek

W tablicy 4 przedstawiacsizbiorcze zestawienie wymagaobec mieszanek kruszywa niezaanego w

warstwie podbudowy zasadniczej.

Tablica4. Wymagania wobec mieszanek kruszywawiiganego w warstwie podbudowy zasadniczej
Skroty wyte w tablicy: Kat. — kategoria wdeiwosci, wsk. — wskanik, wsp. — wspétczynnik

Wymagania wobec mieszanek kruszywa nigzamego w warstwie
podbudowy zasadniczej pod nawierzghtiiogi obcizonej ruchem
kategorii KR1 + KR6

Wiasciwosé
kruszywa Punkt .
PN- Wymagania
EN
13285
Uziarnienie mieszanek 4.3.1 0/31,5; 0/45; 0/63 mm
Maksymalna zawarté pytow: 4.3.2 Kat. Uk (tj. masa frakcji przechodeej przez sito 0,063 mm
Kat.UF powinna by < 9%)
Minimalna zawarté& pytow: 4.3.2 Kat. Ligr (tj. brak wymaga)
Kat. LF
Zawarta¢ nadziarna: 4.3.3 Kat. OG (tj. procent przechodeej masy przez sito 1,4D
Kat.OC powinien wynost 100%, a przechodzej przez sito ¥ powinien
wynosi 90-99%)

Wymagania wobec uziarnienia 4.4.1 Krzywe graniazziarnienia wedtug rys. 1+3
Wymagania wobec jednorodém 4.4.2 Wg tab. 2

uziarnienia poszczeg6lnych partii —
poréwnanie z deklarowarprzez
producenta wartgia (S)

Wymagania wobec jednorodsw 4.4.2 Wqg tab. 3
uziarnienia na sitach kontrolnych —
réznice w przesiewach

Wrazliwo$é na mroz; wskanik 4.5 45
piaskowy SE” , co najmniej
Odporng¢ na rozdrabnianie (dotyczy Kat. LAss (tj. wspotczynnik Los Angeles 35)

frakcji 10/14 mm odsianej z
mieszanki) wg PN-EN 1097-1 [9], kat.
nie wyzsza ni
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Odporng¢ nascieranie (dotyczy Deklarowana
frakcji 10/14 mm odsianej z
mieszanki) wg PN-EN 1097-1 [9], kat.
MDE

Mrozoodporné¢ (dotyczy frakcji Kat. F4 (tj. zamrzanie-rozmraanie, procent masy 4)
kruszywa 8/16 mm odsianej z
mieszanki) wg PN-EN 1367-1 [12]

Wartas¢ CBR po zagszczeniu do >80
wskaznika zagszczeniad=1,0 i
moczeniu w wodzie 96 h, co najmniej

Wodoprzepuszczalgé mieszankiw | 4.5 Brak wymaga
warstwie odsczapcej po zagszczeniu
metody Proctora do wskanika
zag:szczeniad=1,0; wsp. filtracji "k”,
€O hajmniej cm/s

Zawartag¢ wody w mieszance 80-100
zagszczanej; % (m/m) wilgotrai
optymalnej wg metody Proctora

Kategoria ksztattu kruszywa grubega soflib Sk

Zawarta¢ ziaren o powierzchni Coosz

przekruszonej i tamanej

Inne cechyrodowiskowe 4.5 Wikszai¢ substancji niebezpiecznych oklanych w dyrektywie

Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie wystije wzrddtach kruszywa
pochodzenia mineralnego. Jednak w odniesieniu dszimv
sztucznych i odpadowych najebada& czy zawarté¢ substanciji
niebezpiecznych nie przekracza wacialopuszczalnych wg
odrebnych przepisow

7 Gdy wartdgci obliczone z 1,4D oraz d/2 nig sloktadnymi wymiarami sit serii ISO 565/R20, naleprzyja¢
nastpny nizszy wymiar sita. X D=90 mm naley przyja¢ wymiar sita 125 mm jako waré nadziarna.
“) Procentowa zawar§é ziaren przechodzych przez sito D m@ by wicksza nk 99% masy, ale w takich
przypadkach dostawca powinien zadeklardtypowe uziarnienie.
™ Badanie wskanika piaskowego SE nafe wykona: na mieszance poggiokrotnym zagszczeniu metagProctora
wg PN-EN 13286-2 [18].
Badanie wskanika piaskowego SE4 wedtug normy PN-EN 933-8:2012afacznik A
Badanie wskanika piaskowego SE4 nale przeprowadzi wediug normy PN-EN 933-8 zmiznik A, po
wczesniejszym 5-cio krotnym ubiciu pojedynczej probkieszanki w wymaganej liczbie warstw prziyaiu aparatu
Proctora wedtug normy PN-EN 13286-2 (przy wilgdtiooptymalnej mieszanki ustalonej uprzednio podczas
standardowego badania Proctora wg PN-EN 13286-2dtanej mieszanki niezazianej). Dla mieszanek o D <
31,5mm stosuje siforme Proctora B i ubijak A, a dla mieszanek o D > 31n%forme Proctora C i ubijak C. Po 5-cio
krotnym ubiciu mieszanki w aparacie Proctora aalerzygotowé proble zgodnie z norm PN-EN 933-8 zakcznik A
i wykona badanie wskanika piaskowego dla frakcji 0/4mm.
Badanie wskanika nosnosci CBR wedtug normy PN-EN 13286-47:2012
Badanie wskanika na@nosci CBR dla mieszanek niezydanych do warstw przywotanych w niniejszej SST nale
wykona po ich zagszczeniu metagProctora zgodnie z nognPN-EN 13286-2 do wskaika zagszczenia Is = 1,0.
Proba do badania CBR powinnac¢hyrzygotowana zgodnie z pkt 6 i 7 normy PN-EN 13286(materiat odsiany
przez sito #22,4mm). Zagzczenie mieszanki powinno zastaykonane zgodnie z pkt 7.1 normy PN-EN 13286-47
(odwotanie do normy PN-EN 13286-2).
5.5. Odcinek prébny

Jezeli w ST przewidziano potrzebwykonania odcinka probnego, to przed rozgo@m robdt, w terminie
uzgodnionym z laynierem, Wykonawca powinien wykofiadcinek probny w celu:
1. stwierdzenia czy wigiwy jest sprzt budowlany do produkcji mieszanki oraz jej rozlidadh i zagszczania,
2. okreslenia grubéci wykonywanej warstwy w stanie anym, koniecznej do uzyskania wymaganej gkabo

warstwy po zagszczeniu,
3. okreslenia liczby przej¢ sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wska zagszczenia
wykonywanej warstwy.

Na odcinku probnym Wykonawca powinieaya takich materialtéw oraz spyi do mieszania, rozkladania i
zag:szczania, jakie dulg stosowane do wykonania warstwy.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynasi 400 do 800 fn

Odcinek prébny powinien léyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania warstwy po zaakceptowaniu odcinigbpego przez
Inzyniera.
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5.6. Wytwarzanie mieszanki kruszywa na wargfvodbudowy zasadniczej

Mieszank kruszywa o écisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarza w
mieszarkach, gwarantigych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszarkiyt(wérnie mieszanek kruszywa)
stacjonarne lub mobilne powinny zapewniggtos¢ produkcji zgodn z recepi laboratoryjn.

Ze wzgkdu na koniecznid zapewnienia mieszance jednorogtricnie zaleca giwytwarzania mieszanki
przez mieszanie poszczegolnych frakcji kruszywdnoalze.

Przy produkcji mieszanki kruszywa naje prowadzt zakladovg kontrok produkcji mieszanek
niezwigzanych, zgodnie z WT-4 [20] zaZznik C, a przy dostarczaniu mieszanki przez predtaidostawg nalezy
stosowa si¢ do zasad deklarowania w odniesieniu do zakresarnienia podanych w WT-4 [20] zaknik B.

5.7. Wbudowanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa niezgdanego po wyprodukowaniu powinnac¢bgd razu transportowana na miejsce
wbudowania w taki sposob, aby nie ulegta rozsegmagau i wysychaniu. Zalecaesiw tym celu korzystanie z
transportu samochodowego z zabezpiegZpreykryty) skrzyni fadunkowvy.

Mieszanka kruszywa powinna dyozkladana metadzmechanizowanprzy wyciu zalecanej, elektronicznie
sterowanej, rozktadarki, ktéra wphie mae zagszczé uktadam warstwe kruszywa. Rozktadana warstwa kruszywa
powinna by jednakowej grubici, takiej aby jej ostateczna gruldo po zagszczeniu byla réwna grubd
projektowanej. Grubi@ pojedynczo uktadanej warstwy nie peoprzekracza20 cm po zagszczeniu. Jeeli uktadana
konstrukcja sktada siz wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna kywyprofilowana i
zag:szczona z zachowaniem wymaganych spadkéwednygch wysokéciowych. Rozpoogie budowy kadej
nastpnej warstwy mge nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas gagczania powinna odpowiadawilgotnosci optymalnej
okreslonej w tablicy 4 wedtug préby Proctora. Mieszarkavickszej wilgotndci powinna zosta osuszona przez
mieszanie i napowietrzanie, np. przemieszanie jépsnarly, kilkakrotne przesuwanie mieszanki réwniark

RoZcielory mieszank kruszywa nalgy sprofilowa rowniarlkg lub ciezkim szablonem, do spadkéow
poprzecznych i pochyte podiuznych ustalonych w dokumentacji projektowej. W ceagrofilowania naley
wyrowna lokalne wgébienia.

5.8. Zagszczanie mieszanki kruszywa

Po wyprofilowaniu mieszanki kruszywa najerozpocaé jej zagszczanie, ktére natg kontynuowa az do
osiggniecia wymaganego w ST wski@sika zagszczenia.

Warstwe kruszywa niezwjzanego naley zagsszcz& walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i
gladkimi. Kruszywo o przewadze ziaren grubych zalsg zag:szcz& najpierw walcami ogumionymi, a naphie
walcami wibracyjnymi. Kruszywo o przewadze ziareolihych zaleca sizag:szcz& najpierw walcami ogumionymi,
a nasgpnie gtadkimi. W miejscach trudno dgghych naley stosowa zag;szczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne itp.

Zageszczenie powinno liyréwnomierne na catej szerakd warstwy.

Zaleca sj, aby grubé¢ zag:szczanej warstwy nie przekraczata przy walcaclysatch gtadkich 15 cm, a
przy walcach ogumionych lub wibracyjnych 20 cm.

5.9. Utrzymanie wykonanej warstwy

Zageszczona warstwa, przed wdmiem nasgfpnej warstwy, powinna lgyutrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli po wykonanej warstwiegdlzie s¢ odbywat ruch budowlany, to Wykonawca jest obyrainy naprawd wszelkie
uszkodzenia, spowodowane przez ten ruch.

5.10. Impregnacja podbudowy zasadniczej

Jeili nie przewiduje si ukltadania warstwycieralnej bezp@ednio po zagszczeniu podbudowy zasadniczej
mozna, po zaakceptowaniu przezyniera, zaimpregnowapodbudow zasadnicz asfaltem 160/220 w ikei okoto
1,0 kg/nt, albo emulsj kationow z przysypaniem piaskiem gruboziarnistym wédicokoto 5 kg/m.

5.11. Roboty wykéczeniowe

Roboty wykaiczeniowe, zgodne z dokumentagyrojektows, ST lub wskazaniami kyniera dotycz prac

zwigzanych z dostosowaniem wykonanych robo6t do istoyeh warunkéw terenowych, takie jak:
— odtworzenie przeszkdd czasowo ustyth,

uzupetnienie zniszczonych w czasie robot isgiaigth elementéw drogowych lub terenowych,
roboty porzdkujgce otoczenie terenu robot,

— usunkcie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robét.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoi robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymaganialogd [1], pkt 6.
6.2. Badania przed przygbieniem do robot

Przed przysjpieniem do robét Wykonawca powinien:

- przedstawd Inzynierowi do akceptacji wszystkie dokumenty potwigce jaka¢
materiatdw przewidzianych do zastosowania,

- uzyska& wymagane dokumenty, dopuszega wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stasw
(stwierdzenie o oznakowaniu materialu znakiem CB knakiem budowlanym B, certyfikat zgodnip
deklaracg wtasciwosci uzytkowych, aprobat technicza, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcéw

- wykona wlasne badania wdaiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robotreddéne przez
Inzyniera. Badania te powinny obejmotvaszystkie wiaciwosci okreslone w punkcie 2. niniejszej SST.
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Waznos¢ wykonanych petnych badanateriatdw wsadowych, w trakcie zknia do akceptacji razem z recgpie
moze przekroczy pot roku od dnia wykonania tych bada
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badaVykonawca przedstawia dynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw, ktore naley wykona w czasie robét podaje tablica 5.
Tablica 5. Cegstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow w czasie rob6t

Lp. Wyszczegolnienie robot €gtotliwos¢ badah Wartasci dopuszczalne
1 Lokalizacja i zgodn& granic terenu 1 raz Wg pktu 5
rob6t z dokumentagijprojektowy i dokumentacji projektowej
2 | Roboty przygotowawcze Ocenagla Wg pktu 5.3
Przy zatwierdzeniu
materiatu oraz przy
3 | Wiasciwosci kruszywa kaZ,d(.Ej Z',“'.an'e.Jego W(g tablicy 1
wihasciwosci, zmianie
zloza, zmianie
producenta
4 | Uziarnienie mieszanki 2 razy na dz|enn_ej W(g tablicy 4
dzialce roboczej
5 | Wilgotnagi¢ mieszanki Jw. Jw.
6 | Zawartd¢ pylow w mieszance Jw. Jw.
7 | Zawart@¢ nadziarna w mieszance Jw. Jw.
Wrazliwo$¢ mieszanki na mroz, wskaik
8 . Jw. Jw.
piaskowy
9 | Zawartd¢ wody w mieszance Jw. Jw.
10 | Wartg¢ CBR po zagszczeniu mieszank n;qgrggg% Jw.
11 | Inne wigciwosci mieszanki Wg ustaleniadgniera Jw.
12 | Cechyrodowiskowe W(g ustalenia zgniera Jw.
13 | Roboty wykéczeniowe Ocena gita Wg pktu 5.12

6.4. Wymagania dotygze cech geometrycznych podbudowy zasadniczej
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotyczcych cech geometrycznych warstwy z mieszanki
niezwigzanej podaje tablica 6.

Tablica 6. Cgstotliwo$¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycgzcych cech geometrycznych
Wyszczegolnienie bada Minimalna czstotliwosé¢
Lp. pomiaréw bada i pomiaréw Dopuszczalne odchyiki
1 | Szeroké¢ warstwy 10 razy na 1 km +10 cm, -5 cmZiie od
szerokdci projektowej)
2 | Rbwnd¢ podiuwzna Wg [21] Wg [21]
3 | Rébwnd¢ poprzeczna Wg [21] Wq [21]
+ 0,5% (dopuszczalna tolerancgja
4 | Spadki poprzeczné 10 razy na 1 km od spadkéw projektowych)
5 | Rzdne wysokéciowe Wg [21] Wg [21]
6 | Uksztaltowanie osi w planié Co 100 m Przesugtie od osi
projektowanej + 5 cm
w 3 punktach na dzialce Rdéznice od grubéci
7 | Grubas¢ warstwy roboczej, lecz nie rzadzigj projektowanej +10%
niz raz na 2000 M

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksata@dnia osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.
7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Og0llne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-@0®,Wymagania ogélne” [1], pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstwy.
8. Odbidr robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogoélne” [1], pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapyojektows, ST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefameftug punktu 6 daty wyniki pozytywne.
9. Podstawa ptatndci
9.1. Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatnii
Og0lne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”, [jikt
9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania jednostki obmiarowej (1) mbejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdét,
— dostarczenie materiatow i spta,
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recep
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- roziozenie mieszanki,
— zagszczenie mieszanki,
- utrzymanie warstwy w czasie robot, ew. impregnagastwy,
— przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i iada
— uporzdkowanie terenu robét i jego otoczenia,
- roboty wykaiczeniowe,
— odwiezienie sprgu.
Wszystkie roboty powinny iywykonane wedtug wymagadokumentacji projektowej, ST, specyfikacji
technicznej i postanowtelnzyniera.
9.3. Sposob rozliczenia robét tymczasowych i pmearzysacych
Cena wykonania robot oldlenych niniejsz OST obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktore gspotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale sje przekazywane
Zamawiagcemu i § usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
- prace towarzysgce, ktére g niezlzdne do wykonania robét podstawowych, niezaliczameothdt tymczasowych,
jak geodezyjne wytyczenie robot itd.
10. Przepisy zwazane
10.1. Ogélne specyfikacje techniczne (SST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogélne

2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

3. D-02.00.00 Roboty ziemne

4. D-04.04.02a Podbudowa pomocnicza z mieszankzma niezwizanego

10.2. Normy

5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznychsataosci kruszyw — Oznaczanie skiadu
ziarnowego — Metoda przesiewania

6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznychsstavosci kruszyw — Oznaczanie ksztaltu ziaren
za pomog wskaznika ptaskgci

7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznychdetavosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren
— Wskanik ksztattu

8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznychdetaosci kruszyw — Oznaczanie procentowej
zawartdci ziarn o powierzchniach powstatych w wyniku pmaedzenia lub
tamania kruszyw grubych

9. PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizyczrydiciwosci kruszyw — Oznaczanie
odporndci nascieranie (mikro-Deval)

10. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznydgciwosci kruszyw — Metody
oznaczania odporgoi na rozdrabnianie

11. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizyczmytdgciwosci kruszyw — Czs¢ 6:
Oznaczanie gptasci ziarn i nasikliwosci

12.  PN-EN 1367-1 Badania witawosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych — G&¢ 1: Oznaczanie mrozoodpoKud

13.  PN-EN 1367-3 Badania witawosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych — G&¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej mgtod
gotowania

14. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych dstevosci kruszyw — Analiza chemiczna

15.  PN-EN 1744-3 Badania chemicznych dstevosci kruszyw — Czs¢ 3: Przygotowanie
wyciggOw przez wymywanie kruszyw

16. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwanych i zwgzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictivigowym

17. PN-EN 13285 Mieszanki niezyziane — Wymagania

18. PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwane i zwazane spoiwem hydraulicznym — &z 2:
Metody okrdlania g:stasci i zawartdci wody — Zagszczanie metad
Proctora

19. PN-EN 13286-47 Mieszanki niez@ane i zwjzane spoiwem hydraulicznym — &z 47:

Metody bada dla okrglenia nénosci, kalifornijski wskanik nasnosci CBR,
natychmiastowy wskanik nosnosci i pgcznienia liniowego
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10.3. Inne dokumenty

20. Mieszanki niezwizane do drdg krajowych. WT-4 2010. Wymagania tectme (zalecone do stosowania w
specyfikacji technicznej na roboty budowlane nagdih krajowych wg zaggzenia nr 102 GDDKIA z dnia
19.11.2010r.)

21. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiedrmia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiatldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43zp430)

22. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych. Generalna Dyrekcja Drog Publicznych
Instytut Badawczy Drég i Mostoéw, Warszawa 1997
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D-05.03.23a /2008 - NAWIERZCHNIE Z BETONOWEJ KO®I BRUKOWEJ DLA DROG | ULIC ORAZ
PLACOW | CHODNIKOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towe specyfikagjhteécznej (SST) & wymagania dotyege wykonania
i odbioru robot zwizanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kobtkikowe] dla zadania polegaggo na
zagospodarowaniu terenu przy ul. Stefada@romskiego w Zalewie na dz. nr 140/20 i 139/1 —ebb? Zalewo
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowe specyfikacja techniczna (SST) starmmwistaw dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wg pkt 1.1.
1.3. Zakres rob6t ohjtych SST
Betonow kostle brukowg stosuje s do nawierzchni:
e drég lokalnych i dojazdowych, zwtaszcza w strefiegamieszkania,
e ulic osiedlowych i zbiorczych,
e przystankéw autobusowych, peronéw i gigéw pieszo-jezdnych,
e placéw ulicznych, parkingébw, wjazdéw do bram i gaazy, placéw zabawowych,
« chodnikéw, alei spacerowych§ciezek, pasay,
» $ciezek rowerowych,
oraz do umocnienia skarp, pasow dzigtych drég, sciekdw, rowdw, schodéw, matej architektury drogowej
elementow miejsc obstugi podrénych itp.
- regulacje urzadzen - wg potrzeb,scieki z kostki brukowej betonowej
— kolory: 20 % kolor chodnik,;
— 100 % kolor — wyspa dzigia
1.4. Okr&lenia podstawowe
1.4.1.Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany elemexoldany, przeznaczony do budowy warstégieralnej
nawierzchni, wykonany metgdvibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwgorieb barwionego, jedno- lub
dwuwarstwowego, charakteryaay sk ksztattem, ktéry umdiwia wzajemne przystawanie elementow.
1.4.2.Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzietsj jezdné od chodnika, charakteryzigy sic
statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i diagpnie wigksz niz 1,0 m.
1.4.3.Sciek - umocnione zaghienie, poniej krawedzi jezdni, zbierajce i odprowadzape woc.
1.4.4.0brzeze - element budowlany, oddzieley nawierzchnie chodnikéw iggow pieszych od terenéw nie
przeznaczonych do komunikaciji.
1.4.5.Spoina - odsgp pomkidzy przylegajcymi elementami (kostkami) wypetniony oklenymi materiatami
wypetniagcymi.
1.4.6.Szczelina dylatacyjna - odst dziehcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu utivaienia odksztatce
temperaturowych, wypetniony oldlenymi materiatami wypetniggymi.
1.4.7.Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” fit 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotygze roboét
Ogolne wymagania dotygeze robo6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0[B] pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. OgoIne wymagania dotygze materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pada OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” [5] pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1.Klasyfikacja betonowych kostek brukowych
Betonowa kostka brukowa e mie nastpujace cechy charakterystyczne, oitome w katalogu producenta:
1. odmiare:
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej koksyjnej i warstwy Scieralnej (gornej) zwykle
barwionej grubéci min. 4 mm,
2. barwg:
a) kostka szara, z betonu niebarwionego,
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego,
3. wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami ocnymi przez producenta (przyklady podano waeahiku 1),
4. wymiary, zgodne z wymiarami okdlenymi przez producenta, w zasadzie:
a) diugasé: od 140 mm do 280 mm,
b) szerokd¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugoi, lecz nie mniej i 100 mm,
¢) gruba¢: od 40 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi gégtaomi $: 60 mm, 80 mm i 100 mm (zalecane
grubaci kostek podano w zgdzniku 2).
Pazagdane jest, aby wymiary kostek byty dostosowanepmssbu uktadania i siatki spoin oraz uilineiaty
wykonanie warstwy o szeroka 1,0 m lub 1,5 m bez konieczw przecinania elementéw w trakcie ich
wbudowywania w nawierzchgi
Kostki mog by¢ produkowane z wypustkami dystansowymi na powiamiaxdh bocznych oraz z
ukosowanymi krawdziami gornymi.
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2.2.2.Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkorkdwwym
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkarkdwym stosowanym na nawierzchniach drég, ulic,
chodnikéw itp. okréla PN-EN 1338 [2] w sposéb przedstawiony w tablicy
Tablical. Wymagania wobec betonowej kostki brukpwstalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania na
zewretrznych nawierzchniach, magych kontakt z sa@lodladzajca w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zajczn Wymaganie
ik
normy
1 | Ksztalt i wymiary

1.1 | Dopuszczalne odchytkiwmm C Dlugas¢ szerokéc¢ Réznica
od zadeklarowanych grubasé¢ pomi-dzy
wymiaréw kostki, dwoma po-
grubdgci < 2 2 * 3 miarami gru-
100 mm +3 +3 * 4 bodcli, tej

> samej kostki,
100 mm powinna by
<3 mm

1.2 | Odchytki ptaskéci i C Maksymalna (w mm)
pofalowania (jéli wypuktosé wiistos¢
maksymalne wymiary kostki
> 300 mm), przy diugi 15 1,0
pomiarowej 2,0 15
300 mm
400 mm

2 | Wi&ciwosci fizyczne i mechaniczne

2.1 | Odporné& na D Ubytek masy po badaniu: wasto
zamraanie/rozmraa-nie z srednia< 1,0 kg/mi, przy czym kady
udziatlem soli odladzagych pojedynczy wynik < 1,5 kg/m

(wg klasy 3, zat. D)

2.2 | Wytrzymald¢ na rozciganie F Wytrzymald¢ charakterystyczna ¥ 3,6
przy roztupywaniu MPa. Kady pojedynczy wynik> 2,9
MPa i nie powinien wykazywa
obcigzenia niszcgcego mniejszego ai
250 N/mm dhugéci roztupania

2.3 | Trwatdgé (ze wzgédu na F Kostki maj zadawalajca trwatos¢
wytrzymataic) (wytrzymaiai¢) jesli spetnione s
wymagania pktu 2.2 oraz istnieje
normalna konserwacja

2.4 | Odporné nascieranie (wg GiH Pomiar wykonany na tarczy
klasy 3
oznaczenia H normy) szerokiejsciernej, Bohmego,
wg zal. G normy | wg zat. H mormy —
— badanie badanie
podstawowe alternatywne
<23 mm <20 000mn¥5000
mn?
2.5 | Odporné¢ na I a)jesli gérna powierzchnia kostki nie
paslizg/poslizgniecie byta szlifo-wana lub polerowana —

zadawalajca odpornéc,
b)jesli wyjatkowo wymaga si podania

wartasci odporndci na
paslizg/poslizgnigcie - naley
zadeklarow& minimalrg jej wartcs¢
pomierzom wg zat. | normy
(wahadtowym przyrzdem do badania
tarcia)

2.6 | Nasikliwosé E Warta¢ srednia nie wgksza ni 5%
przy czym kady pojedynczy wynik
<5,5%

3 | Aspekty wizualne

3.1 | Wyghkd J apgorna  powierzchnia  kostki  nie
powinna mi€ rys i odpryskéw,
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b)nie dopuszcza si rozwarstwié@ w
kostkach dwuwarstwowych,

c)ewentualne wykwity niegsuwazane za
istotne

3.2 | Tekstura J akostki z powierzchni o specjalnej
teksturze — producent powinien opis
rodzaj tekstury,

b)tekstura lub zabarwienie  kostki
powinny by poréwnane z prokk

[}

3.3 | Zabarwienie (barwiona ne producenta, zatwierdzen przez
by¢ warstwascieralna lub caty odbiore;,
element) c)ewentualne rénice w jednolitdci
tekstury lub zabarwienid,
spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wigciwosciach
surowcOw i zmianach warunkow

twardnienia nie guwazane za istotne

W przypadku zastosowuitakostki na powierzchniach innych zniprzewidziano w tablicy 1 (np. na
nawierzchniach wewatrznych nie narzonych na kontakt z splodladzajca), wymagania wobec kostki nale
odpowiednio dostosowado ustalé PN-EN-1338 [2].

Kostki kolorowe powinny b§ barwione substancjami odpornymi na dziatanie cigw atmosferycznych,
$wiatla (w tym promieniowania UV) i silnych alkalioym.in. cementu, ktéry przy wypetieniu spoin zapra
cementowo-piaskogv nie mae odbarwiéd kostek). Zaleca si stosowaniesrodkdw stabilnie barwicych zaczyn
cementowy w kostce, np. tlenkglaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek koladtglinowy (nie naley stosowa
do barwienia: sadz i barwnikéw organicznych).

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatydam) mog pojawi sic na powierzchni kostek w pagtkowym
okresie eksploatacji. Powsiapne w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicamyeystpujacych w betonie i
zanikap w trakcie uytkowania w okresie do 2-3 lat.

2.2.3.Skladowanie kostek

Kostke zaleca s pakow& na paletach. Palety z kostknogy by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, przy

czym podtge powinno by wyréwnane i odwodnione.
2.3. Materialy na podsypki do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Jeli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala infdzenalery stosowad nastpujace materiaty:
a) na podsypk piaskows pod nawierzchmi
— piasek naturalny wg PN-EN 13242:2004 [3],
— kruszywo drobne ma wymiar d=0 mm oraz D<6,3 mm \WgHEN 13242:2004 [3],
b) na podsypk cementowo-piaskosypod nawierzchgi
— mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natugarpetniajcego wymagania PN-EN 13242:2004
[3], cementu powszechnegawiku spetniagcego wymagania PN-EN 197-1:2002 [1] i wody odpowjack]
wymaganiom PN-EN 1008:2004 [4],
¢) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypcekoag]
— piasek naturalny spetnigly wymagania PN-EN 13242:2004 [3],
— piasek drobny kruszywo z ziaren o wymiarzes R mm, ktérego wiksza czs¢ pozostaje na sicie 0,063 mm.
wg PN-EN 13242:2004 [3],
d) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cgawo-piaskowej
- zapraw cementowo-piaskoyvl:4 spetnigjca wymagania wg 2.3 b),
e) do wypetiania szczelin dylatacyjnych w nawierzchaipodsypce cementowo-piaskowej
— do wypetnienia gornej gici szczeliny dylatacyjnej natg stosowa drogowe zalewy kauczukowo-asfaltowe
lub syntetyczne masy uszczelnizg (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spetaieg wymagania norm lub
aprobat technicznych, wzglinie odpowiadajcych wymaganiom OST D-05.03.04a [12],
— do wypetnienia dolnej e#ci szczeliny dylatacyjnej natg stosowd wilgotng mieszank cementowo-piaskoyv
1:8 z materiatéw spetniggych wymagania wg 2.3 b) lub inny materiat zaakoesiny przez Iayniera.

Skladowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Bezgoiego wbudowania po dostarczeniu na bugow
powinno odbywa si¢ na podtau rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiekamiennymi.

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, csimanp. 50 kg, mma przechowywado: a) 10 dni w
miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtwardym i suchym, b) terminu trwafd, podanego przez
producenta, w pomieszczeniach o szczelnym daétiamach oraz podtogach suchych i czystych. Cemaestadczony
na paletach magazynuje sazem z paletami, z dopuszczalmysokdcia 3 szt. palet. Cement niespaletowany uktada
sie w stosy ptaskie o liczbie warstw 12 (dla workéaytvarstwowych). Cement dostarczany luzem przechewsiijw
magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych, rmtych), przystosowanych do pneumatycznego zatadiawia
wytadowania.
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2.4. Krawgzniki, obrzeia i scieki

Je&li dokumentacja projektowa, ST lubzynier nie ustal inaczej, to do obramowania nawierzchni z kostek
mozna stosowé&

a) krawezniki betonowe wg OST D-08.01.01a [13],

b) obrzeza betonowe wg OST D-08.03.01 [15],

c) krawezniki kamienne wg OST D-08.01.02a [14].

Przy krawgznikach mog wystepowat scieki wg OST D-08.05.00 [16].

Krawgzniki, obrzeza i scieki mog by¢ ustawiane na:

a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, spigltyah wymaganiawg 2.3 ai 2.3 b,

b) tawachzwirowych, ttuczniowych lub betonowych, spetai@ych wymagania wg OST D-08.01.01a [13], 08.01.02a
[14], D-08.03.01 [15]i D-08.05.00 [16].

Krawezniki i obrzeza mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug typow,
rodzajow, odmian i wielkixi. Nalezy uktada je z zastosowaniem podktadek i przektadek drewymian

Kruszywo i cement powinny Bysktadowane i przechowywane wg 2.3.

2.5. Materialy do podbudowy uonej pod nawierzchmi z betonowej kostki brukowej

Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentagjijgktowej, powinny odpowiadavymaganiom
szczegotowej specyfikacji technicznej D-04.04.0282 Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa njganego
3.1. Ogdlne wymagania dotygze sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoéine” jjkf 3.

3.2. Sprezt do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej peoodbywé sie:

a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu gdzer ukladapcych (uktadarek), skladgych sé z wodzka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, gicego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngsogiéch utdgenia; uradzenie
to, po skaczonym uktadaniu kostek, moa wykorzystd do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do
chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mioa stosowéaspecjalne naezizia tryce (np. przycinarki, szlifierki z targk

Do zagszczania nawierzchni z kostki najestosowé zagszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzin
elastomerow, chroniace kostki przedcieraniem i wykruszaniem nanp

Sprzt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powmiedpowiadd wymaganiom wiéciwych OST,
wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normPN i BN, wytycznym IBDiM) wzgjdnie opracowanym
ST zaakceptowanym przezzimiera.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i ampnaley stosowa betoniarki.

Do wypetniania szczelin dylatacyjnych nalestosowd sprzt odpowiadajcy wymaganiom OST D-
05.03.04a[12].

4. TRANSPORT

4.1. Ogdblne wymagania dotygze transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagaigaine” [5] pkt 4.

4.2. Transport materiatéw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe magby¢ przewaone na paletach - dowolnyndrodkami transportowymi po
osignigciu przez beton wytrzymadoi na sciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie tramdu powinny by
zabezpieczone przed przemieszczaniemsszkodzeniem.

Jakosrodki transportu wewatrzzaktadowego kostek riodki transportu zewgtrznego mog stuzyé wozki
widtowe, ktérymi mana dokoné zatadunku palet. Do zatadunku paleténadki transportu mia wykorzystywa
réwniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny &pinane tamami stalowymi lub plastikowymi, zabezpiecgjmi kostki
przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jedakjcie zaleca siuktada& do 10 warstw kostek (zaleie od
grubdci i ksztaltu), tak aby masa palety z kostkami wsiteood 1200 kg do 1700 kg. Ralane jest, aby palety z
kostkami byly wysytane do odbiorcyrodkiem transportu samochodowego wypmsym w dwig do za- i
roztadunku.

Krawezniki i obrzeza mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportowymi. Krageniki betonowe
nalezy uktada& w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazd§rawezniki kamienne nabey ukiada& na
podktadkach drewnianych, diugma w kierunku jazdy. Krawzniki i obrzeza powinny by zabezpieczone przed
przemieszczaniemesi uszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mana przewoz dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaah je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialfadczas transportu kruszywa powinny¢ lmabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozjgte.

Cement w workach nmie by przewaony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i imiysrodkami
transportu, w sposéb nie powogley uszkodz# opakowania. Worki przewone na paletach uktadas g0 5 warstw
workéw, po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowarkéada s¢ na ptask, przylegage do siebie, w réwnej wysokai
do 10 warstw. tadowanie i wyladowywanie zaleca wykonywa za pomog zmechanizowanych wdzen do
poziomego i pionowego przemieszczania tadunkéw. €@émluzem mee by przewaony w zbiornikach
transportowych (np. wagonach, samochodach), cZystyeolnych od pozostatoi z poprzednich dostaw, oraz nie
powinien ulegé zniszczeniom podczas transpofudki transportu powinny liywyposaone we wsypy i urmlzenia
do wyladowania cementu.
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Zalewe lub masy uszczelnigge do szczelin dylatacyjnych dma transportow@a dowolnymi srodkami
transportu w fabrycznie zamkiych pojemnikach lub opakowaniach, chemyich je przed zanieczyszczeniem.

Materiaty do podbudowy powinny Byrzewaone w sposéb odpowiaday wymaganiom wisciwej OST.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-MXQ0 ,Wymagania ogoine” [5] pkt 5.
5.2. Podige i koryto

Grunty podiga powinny by niewysadzinowe, jednorodne i ém@ oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania,drge z dokumentagjprojektovs.

Koryto pod podbudoglub nawierzchri powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami OST D-Q0D[6].

Koryto musi mi€ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumegtac)jektovy.

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna dygodna z dokumentagcjprojektows lub ST (przyktady konstrukciji
nawierzchni podajzahczniki 3 i 4).

Konstrukcja nawierzchni nie obejmowa utozenie warstwycieralnej z betonowej kostki brukowej na:

a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej orabpddwie,
b) podsypce piaskowej rézielonej bezpgrednio na podtzu z gruntu piaszczystego.

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu nawierzchni, z wygtowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zapyaementowo-piaskoay obejmugj:
wykonanie podbudowy,
wykonanie obramowania nawierzchni (z kegmikow, obrzey i ew. sciekow),
przygotowanie i roielenie podsypki cementowo-piaskowej,
utozenie kostek z ubiciem,
przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypaiie ni szczelin,
wypetnienie szczelin dylatacyjnych,
pielegnacg nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskovpgidstawowych czynsoi jest mniej, gdy nie
wystepuja zwykle poz. 1, 6 i 7, a poz. 3 dotyczy podsypkigkiowej, z&poz. 5 - wypetnienia szczelin piaskiem.
5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania podsiva betonowej kostki brukowej powinien by
zgodny z dokumentagprojektovs.

Wykonanie podbudowy powinno odpowigdaymaganiom szczego6towe] specyfikacji technicznej,

a) D-04.04.02b/2013 ,Podbudowa zasadnicza z mieszankzywa niezwjzanego [7],

Inne rodzaje podbuddéw powinny odpowiadaymaganiom norm, wytycznych IBDIM lub indywiduadni
opracowanym ST zaakceptowanym przezyivera.
5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powiniert agodny z dokumentagcprojektows lub ST.

Jeli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala ingcte materiaty do wykonania obramosv@owinny
odpowiadé wymaganiom okrdonym w pkcie 2.4,

Ustawianie krawznikdw, obrzey i ew. wykonaniesciekow przykrawznikowych powinno b§ zgodne z
wymaganiami zawartymi w OST D-08.01.01a [13], 08021a [14], D-08.03.01 [15] i D-08.05.00 [16].

Krawgzniki i obrzeza zaleca si ustawi@ przed przysipieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przdd ic
ustawieniem, pmdane jest ulzenie pojedynczego ¢du kostek w celu ustalenia szeré&io nawierzchni i
prawidtowej lokalizacji krawznikow lub obrzey.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej gruldo powinny by zgodne z dokumentagcprojektova lub ST.

Jali dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inacte grubd¢ podsypki powinna wyno&i po
zagszczeniu 35 cm, a wymagania dla materialtdw na podsypkwinny by zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne
odchyiki od zaprojektowanej grubm podsypki nie powinny przekracza 1 cm.

Podsypk piaskows nalezy zwilzy¢é wodg, rGwnomiernie rogieli¢ i zagsci¢ lekkimi walcami (np. ¢cznymi)
lub zagszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotfw optymalnej.

Podsypk cementowo-piaskoavstosuje s z zasady przy wyspowaniu podbudowy pod nawierzchra
kostki. Podsypk cementowo-piaskoav przygotowuje & w betoniarkach, a nagmie roZciela s¢é na uprzednio
zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

— wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
— wytrzymaidci nasciskanie nie mniejszej hiR; = 10 MPa, B = 14 MPa.

W praktyce, wilgotné¢ uktadanej podsypki powinna byaka, aby pdcisnigciu podsypki w dioni podsypka
nie rozsypywata sii nie byto na dtonsladéw wody, a po nagiieciu palcami podsypka rozsypywata.dRozcielenie
podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzkiadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rmtona
podsypka powinna &y wyprofilowana i zagszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (ngcanymi) lub
zag:szczarkami wibracyjnymi.

Je&li podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cemenrpiaskowej to po zawatowaniu nawierzchni agle
ja polat wodg w takiej ilosci, aby woda zwityta cah grubd¢ podsypki. Rogcielenie podsypki z suchej zaprawy iao
wyprzedzé ukladanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

NookrwhE

73



Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoiapravga musi by zakaczone przed rozpoeziem
wigzania cementu w podsypce.

5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek bouk/ch
5.7.1.Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz@@a ich uktadania

Ksztalt, wymiary, barw i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktul2@az dese ich ukladania
(przyktady podano w zat. 5) powinny dyzgodne z dokumentacjprojektove lub ST, a w przypadku braku
wystarczajcych ustalé Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje dok@gatowania laynierowi. Przed
ostatecznym zaakceptowaniem ksztaltu, koloru, dposokladania i wytwdrni kostek, ignier mae polect
Wykonawcy utaenie po 1 rhwskpnie wybranych kostek, wydznie na podsypce piaskowe;.
5.7.2.Warunki atmosferyczne

Ulozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowskpiaej zaleca gsiwykonywa przy temperaturze
otoczenia nie riszej n +5°C. Dopuszcza siwykonanie nawierzchni $& w ciagu dnia temperatura utrzymujes si
granicach od T do +5C, przy czym jéli w nocy spodziewane asprzymrozki kostk nalery zabezpieczy
materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matamstomy, papitp.).

Nawierzchng na podsypce piaskowej zalecawiykonywa w dodatnich temperaturach otoczenia.
5.7.3.Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinnacbwykonana z elementéw o jednakowej grédioNa wickszym
fragmencie robot zalecagsstosowd kostki dostarczone w tej samej partii materiatuktdrej niedopuszczalnes s
rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mzna wykonywa recznie lub mechanicznie.

Uktadanie ¢czne zaleca siwykonywa& na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skompléoyeh pod
wzgledem ksztattu lub wymagggych kompozycji kolorystycznej ukladanych desenazor&nych wymiarow i
ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonyvgaizyuczeni brukarze.

Ukftadanie mechaniczne zaleca svykonywa na duych powierzchniach o prostym ksztaicie, tak aby
uktadarka mogta przendsk palety warstw ksztattek na miejsce ich uenia z wymagandoktadndcig. Kostka do
uktadania mechanicznego nie mami& duzych odchytek wymiarowych i musi byodpowiednio przygotowana przez
producenta, tj. utona na palecie w odpowiedni wzér, bez deluia potdwek i dziewgtek, przy czym kada warstwa
na palecie musi kiydobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, bykkos przywieraty do siebie. Uktadanie
mechaniczne zawsze musidoysparte pragbrukarzy, ktérzy uzupetigjprzerwy, wyrabiaj tuki, doktadaj kostki w
okolicach studzienek i kraymnikow.

Kostke uktada s okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniew@o procesie ubijania podsypka
zag:sszcza si.

Powierzchnia kostek patonych obok urzdzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wiazdp.)
powinna trwale wystawaod 3 mm do 5 mm powgj powierzchni tych urdzer oraz od 3 mm do 10 mm powsj
koryteksciekowych gciekdw).

Do uzupetnienia przestrzeni przy krgamikach, obrzeach i studzienkach moa wywaé elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziepgk, majcych wszystkie krawdzie réwne i odpowiednio fazowane.
W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymadr, wolr przestrzé uzupetnia si kostlg cieta, przycinag na
budowie specjalnymi nagdziami trgcymi (przycinarkami, szlifierkami z targatp.).

Dzienry dziatke robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zalsga zakaczye
prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzammipodsypce piaskowej w celu wytworzenia oporuutiieia
kostki utazonej na stale. Przed dalszym wznowieniem robotwarycznie utgong nawierzchrg na podsypce
piaskowej nalgy rozebré i usuryé wraz z podsypk
5.7.4.Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalg przeprowadzi za pomog zagszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostgnz
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wwaliywaé walca.

Ubijanie nawierzchni naky prowadzé od kravedzi powierzchni w kierunku jejrodka i jednoczaie w
kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréenpowierzchniowe magby¢ zlikwidowane przez ubijanie w
kierunku wzdhinym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzme pekniete) naley wymienic na kostki cate.
5.7.5.Spoiny i szczeliny dylatacyjne
5.7.5.1. Spoiny

Szerokeéc¢ spoin pom¢dzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynoed 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopagiennych kostek brukowych zalecas siby osie spoin pormzy
diuzszymi bokami tych kostek tworzyly z gsdrogi kat 45°, a wierzchotek utworzonegatk prostego poradzy
spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spagkultuznego nawierzchni.

Po ut@eniu kostek, spoiny natg wypetni:

a) piaskiem, spetniagtym wymagania pktu 2.3 c),§enawierzchnia jest na podsypce piaskowej,
b) zapraw cementowo-piaskoyy spetniagca wymagania pktu 2.3 d), §& nawierzchnia jest na podsypce
cementowo-piaskowej.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypanitstsgy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho job,
obfitym polaniu wod - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wetdilie rozgarniaczkami z piérami gumowymi.

Zapraw cementowo-piaskogv zaleca si przygotowdg w betoniarce, w sposob zapewn®@j jej
wystarczagca ptynnas¢. Spoiny mana wypeiné przez rozlanie zaprawy na nawierzehnnagarnianie jej w szczeliny
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szczotkami lub rozgarniaczkami z piérami gumowyrRitzed rozpocxiem zalewania kostka powinna dy
oczyszczona i dobrze zwina wod. Zalewa powinna catkowicie wypeéngpoiny i tworzy monolit z kostkami.

Przy wypetnianiu spoin zapraveementowo-piaskoynalezy zabezpieczyprzed zalaniem niszczeliny
dylatacyjne, wkladac zwinicte paski papy, zwitki z workéw po cemencie itp.

Po wypetnianiu spoin zaprawcementowo-piaskoyvnawierzchng nalezy starannie oczgi¢; szczegolnie
dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i zmgmi deseniami uktadania.
5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementiagkowej i wypethianiu spoin zaprawementowo-
piaskows, nalery przewidzié wykonanie szczelin dylatacyjnych w odleggiach zgodnych z dokumentacj
projektovs lub ST wzgédnie nie wekszych nk co 8 m. Szerok@ szczelin dylatacyjnych powinna utliwviad
przegcie przez nie przemieszarevywotanych wysokimi temperaturami nawierzchni wredie letnim, lecz nie
powinna by mniejsza ni 8 mm. Szczeliny te powinny bywypetnione trwale zalewami i masami oiomymi w
pkcie 2.3 e). Spos6b wypetnienia szczelin powimidpowiadé wymaganiom OST D-05.03.04a [12].

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nglestosowa dodatkowo w miejscach, w ktérych wygtije zmiana
sztywnaci podiaza (np. nad przepustami, przy przyczotkach mostowyead szczelinami dylatacyjnymi w
podbudowie itp.). Zalecagiwykonywa szczeliny podtane przysciekach wzdha jezdni.

5.8. Pieggnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchng na podsypce piaskowej ze spoinami wypetionymisipEm mana oddéa do wytku
bezpdrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchng na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wig@@mi zapraw cementowo-piaskoay
po jej wykonaniu naley przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o grul8oi od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywga w Stanie
wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygo(przy temperaturzéredniej otoczenia nie #8zej n 15°C) do
3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzahnalezy oczysci¢ z piasku i mana oddé do wytku.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoi robét

Ogollne zasady kontroli jako rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlfp] pkt 6.
6.2. Badania przed przygbieniem do robot

Przed przysfpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@aw(aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodid, deklaracje zgodrei, ew. badania materiatbw wykonane przez dostawigihyy
- wykona badania wtciwosci materiatléw przeznaczonych do wykonania robotegdéne w pkcie 2,
— sprawdzt cechy zewstrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowaeh.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaaynierowi do akceptaciji.
6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie rob6t nawierzchniowych z koptédaje tablica 2.

Tablica 2. Cegstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow w czasie rob6t

Wartasci
dopuszczalne

Lp. Wyszczegblnienie Czestotliwos¢ bada
bada i pomiarow

1 | Sprawdzenie podia i koryta Wg OST D-04.01.01 [6]

2 | Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm, wytychnyc

wymienionych w pkcie 5.4

3 | Sprawdzenie obramowania
nawierzchni

wg OST D-08.01.01a [13];
D-08.01.02 [14]; D-08.03.01
[15]; D-08.05.00 [16]

Sprawdzenie podsypki (przymiare
liniowym lub metod niwelaciji)

miezaca kontrola w 10 punktac
dziennej dzialki roboczej:
grubaci, spadkow i cech
konstrukcyjnych w poréwnaniu
z dokumentagj pro-jektow i
specyfikacy

hWg pktu 5.6;
odchyiki od
projektowane;j
grubaici +1 cm

Badania wykonywania
nawierzchni z

kostki

a) zgodng¢ z dokumentagj
projektowa

Sukcesywnie na kalej dzialce
roboczej

b) potozenie osi  w
(sprawdzone geodezyjnie)

plani¢Co 100 m i we wszystkich

punktach charakterystycznych

Przesunjcie od
osi projektowa-

nej do 2 cm
c) rzedne wysokéciowe| Co 25 m w osi i przy Odchylenia:
(pomierzone instrumentepkrawedziach oraz we +1cm;-2cm

pomiarowym)

wszystkich punktach cha-
rakterystycznych

d) réwnaos¢ w profilu podiznym
tatg czterometrow)

Jw.

Nieréwndci do
8 mm

e) réwnas¢ w przekroju

Jw.

Przsvity mie-
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poprzecznym (sprawdzonadat dzy tay a po-
profilows z po-ziomniq i wierzchngy do
pomiarze przéwitu kli-nem 8 mm
cechowanym oraz przymiarem

liniowym wzglednie metod

niwela-cji)

f) spadki poprzeczne (sprawdzonéw. Odchyiki od
me-tod; niwelaciji) do-kumentaciji

pro-jektowej dg
0,3%

g) szeroka¢ nawierzchni Jw. Odchyiki od
(sprawdzona przymiarem sze-rokdci
liniowym) projekto-wanej

do 5 cm

h) szeroka¢ i gkebokai¢ | W 20 punktach Wg pktu 5.7.5
wypelnienia spoin i szczelircharakterystycznych dziennej
(ogledziny i pomiar przymiaremdziatki roboczej
liniowym po wykrusze-niu dtug.

10 cm)

i) sprawdzenie koloru kostek i | Kontrola biezagca Wg

desenia ich utzenia dokumenta-cji
projektowej lub
decyzji Inzy-
niera

6.4. Badania wykonanych rob6t
Zakres badai pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kobtkikowej podano w tablicy 3.
Tablica 3. Badania i pomiary po ukezeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczegblnienie bada pomiaréw Spos6éb sprawdzenia
1 | Sprawdzenie wygtiu zewrtrznego Wizualne sprawdzenie jednorodico
nawierzchni, krawznikéw, obrzey, wygladu, prawidtowdci desenia,
sciekow koloréw kostek, sgkan, plam,

deformaciji, wy-krusze spoin i szczelin

2 | Badanie potzenia osi nawierzchni w | Geodezyjne sprawdzenie paémia osi cg

planie 25 mi w punktach charakterystycznych
(dopuszczalne przesuynia wg tab. 2, Ip.
5b)

3 | Rzdne wysokéciowe, rowngé Co 25 m i we wszystkich punktach
podtwzna i poprzeczna, spadki charakterystycznych (wg metod i do-
poprzeczne i szerok® puszczalnych wartei podanych w tab.

2, Ip. od 5c do 5Q)

4 | Rozmieszczenie i szera¥ospoin i Wg pktu 5.5i15.7.5

szczelin w nawierzchni, pogdzy
kraweznikami, obrzeami, sciekami oraz
wypetnienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” [5] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonpkeestki brukowej.
Jednostki obmiarowe rob6t towarzgsych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukp@eedbudowa,
obramowanie itp.)gsustalone w odpowiednich OST wymienionych w pkt&chi 5.5.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-000QWymagania ogolne” [5] pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentggjojektows, ST | wymaganiami lzyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamegtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robét zanikajcych i ulegagcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— przygotowanie podta i wykonanie koryta,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
— ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod kgzwiki, obrzeza, scieki,
— wykonanie podsypki pod nawierzchni
- ewentualnie wypetnienie dolnej@zi szczelin dylatacyjnych.
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Odbiér tych rob6t powinien Byzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymaigaogélne” [5]

oraz niniejszej OST.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogollne ustalenia dotygeze podstawy ptatnii

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [} 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdét,

— przygotowanie podim i wykonanie koryta,

— dostarczenie materiatow i spta,

— wykonanie podsypki,

- ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,

- ulozenie i ubicie kostek,

— wypeknienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych wwerzchni,
- pielggnacg nawierzchni,

- przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.

Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejemwbdét towarzysgych (jak:
podbudowa, obramowanie itp.), ktére powinny byete w innych pozycjach kosztorysowych, a ktorychreakest
okreslony przez OST wymienione w pktach 5.4 i 5.5.

9.3. Sposab rozliczenia robét tymczasowych i pmararzysgcych
Cena wykonania rob6t okdlenych niniejsa OST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktoregspotrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale sje przekazywane
Zamawiagcemu i § usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
— prace towarzysge, ktore g niezkedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczameothdt tymczasowych,
jak geodezyjne wytyczenie robat itd.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-EN 197-1:2002 Cement. &2 1: Sklad, wymagania i kryteria zgoditd
dotyczice cementu powszechnegoytku
2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagametody bada
3. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niegmanych i zwizanych hydraulicznie
materialéw stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym
4. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Sgejfi pobierania prébek,
badanie i ocena przydatitd wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

10.2. Ogolne specyfikacje techniczne (OST)
5. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne
6. D-04.01.0%04.03.01 Dolne warstwy podbuddéw oraz oczyszczenie i skrapien
7. D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszangrioa
niezwigzanego
8. D-04.04.04 Podbudowa z tlucznia kamiennego
9. D-04.05.06-04.05.04 Podbudowy i ulepszone podiz gruntow lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi
10. D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu
11. D-04.06.01b Podbudowa z betonu cementowego
12. D-05.03.04a Wypetnianie szczelin w nawierzchbetonu cementowego
13. D-08.01.0l1a Ustawianie kramnikoéw betonowych
14. D-08.01.02a Ustawianie krasmnikéw kamiennych
15. D-08.03.01 Betonowe obezechodnikowe
16. D-08.05.00 Scieki
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D- 07.02.01./2006 - OZNAKOWANIE PIONOWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaefihhicznej (SST)aswymagania dotyege wykonania
i odbioru oznakowania pionowego dla zadania polgggjo na polegagego nazagospodarowaniu terenu przy
ul. StefanaZeromskiego w Zalewie na dz. nr 140/20 i 139/1 —ebb? Zalewo
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanbwivigzujaca dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji wg pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t olgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot zeanych z wykonywaniem i
odbiorem oznakowania pionowego stosowanego na dnpgapostaci:
— znakOw ostrzegawczych
- znakdéw zakazu i nakazu
- znakdéw informacyjnych
- wykaz znakéw na planie realizacyjnym
— znaki z folii odblaskowej typ 2
1.4. Okrdlenia podstawowe
1.4.1.Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lablicy z napisami albo symbolami, zwykle umieszgzon
na konstrukcji wsporczej.
1.4.2.Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzktdrego umieszczana jest&éeznaku. Tarcza nmie by
wykonana z rénych materiatow (stal, aluminium, tworzywa syntetye itp.) - jako jednolita lub sktadana.
1.4.3.Lico znaku - przednia ez¢ znaku, stigca do podania téei znaku. Lico znaku ma by wykonane jako
malowane lub oklejane (faliodblaskow lub nieodblaskow). W przypadkach szczegdlnych (znak z przejrzystych
tworzyw syntetycznych) lico znaku m® byt zatopione w tarczy znaku.
1.4.5.Znak drogowy odblaskowy - znak, ktérego lico wykjgzwtasciwosci odblaskowe (wykonane jest z materiatu o
odbiciu powrotnym - wspotdemym).
1.4.6.Konstrukcja wsporcza znaku - stupki, wagik, wspornik itp., na ktérym zamocowana jestzarznaku, wraz
z elementami stigcymi do przymocowania tarczyr(iby, zaciski itp.).
1.4.9.Znak nowy - znak tytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowanykresie do 3 miegcy od daty
produkcji.
1.4.10.Znak wytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazyngwamez okres diszy niz 3 miesice od daty
produkcji.
1.4.11.Pozostale okidenia podstawowegszgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D--00.00.00 ,Wymagangbme” pkt 1.4.
1.5. Ogoélne wymagania dotygze robot

Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w SST D--00.00.00 ,Wymagania odghhe 1.5.
2. MATERIALY
2.1. OgoIne wymagania dotygze materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanSST D--00.00.00

~Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Dopuszczenie do stosowania

Producent znakéw drogowych powinien poséadia swojego wyrobu aprokstechnicza,
certyfikat zgodnéci nadany mu przez uprawnipjednostk certyfikujaca, znak budowlany ,B” i wystawianprzez
siebie deklara¢jzgodndci, zgodnie z rozpogrizeniem Ministra Infrastruktury [26]. Folie odblaske stosowane na
lica znakéw drogowych powinny posiadaproba¢ techniczi wydary przez uprawniofjednostk oraz deklaracje
zgodndci wystawiony przez producenta. Stupki, blachy i inne elememtystrukcyjne powinny miéedeklaracje
zgodndci z odpowiednimi normami.

W zahczniku nr 1 do rozpogzlzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008 sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogolwyoraz urzdzen bezpieczéstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach [25], podamczeg6towe informacje odimoe wymaga dla znakow
pionowych.

2.3. Materialy stosowane do fundamentéw znakow

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczakoéw mog by¢ wykonywane jako:

- prefabrykaty betonowe,

— z betonu wykonywanego ,na mokro”,

— z betonu zbrojonego,

— inne rozwjzania zaakceptowane przezyniera.

Klasa betonu powinna byo najmniej C 16/20 wg PN-EN 206-1:2000 zgodnalkudhentacj projektows.
2.3.1.Cement

Cement stosowany do betonu powinied bgmentem portlandzkim klasy 32,5, odpowigdgjwymaganiom
PN-B-19701 [4].
2.3.2.Kruszywo
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Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiaigmaganiom PN-B-06712 [3]. Zaleca stosowanie
kruszywa o marce nie #8zej nk klasa betonu.
2.3.3.Woda

Woda do betonu powinna byodmiany 1", zgodnie z wymaganiami normy
PN-B-32250 [6].
2.3.4.Domieszki chemiczne

Domieszki chemiczne do betonu powinny lsyosowane fi przewiduje je dokumentacja projektowa, SST
lub wskazania lzyniera. Domieszki chemiczne powinny odpowiasgymaganiom PN-B-23010 [5].

W betonie niezbrojonym zaleca stosowa domieszki napowietrzage, a w betonie zbrojonym dodatkowo
domieszki uplastycznigge lub uptynnigjce.
2.4. Konstrukcje wsporcze
2.4.1.0g6lne charakterystyki konstrukcji

Konstrukcje wsporcze znakéw pionowych nglevykona zgodnie z dokumentacprojektovs i SST oraz
uwzgkdniajgc postanowienia PN-EN-12899-1:2000 a w przypadlakimwystarczacych ustalé, zgodnie z
propozyci Wykonawcy zaakceptowarmprzez lrryniera.

Konstrukcje wsporcze naoa wykona z ocynkowanych rur , zaakceptowanych przegmrera.
2.4.2 Rury

Rury powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74200 :1998, PN-84/H-74220 [1®] iltnej normy
zaakceptowanej przezAyniera.

Powierzchnia zewgtrzna i wewgtrzna rur nie powinna wykazywavad w postaci tusek ggnig¢,
zwalcowa i naderwa. Dopuszczalneasnieznaczne nier6wioi, pojedyncze rysy wynikage z procesu wytwarzania,
mieszczace s¢ w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Konce rur powinny by obckte réwno i prostopadle do osi rury.

Pazgdane jest, aby rury byty dostarczane o dbeggch:
- dokfadnych, zgodnych z zamoéwieniem; z dopuszezedithylia + 10 mm,
— wielokrotnych w stosunku do zaméwionych diégadoktadnych poriiej 3 m z naddatkiem 5 mm nazkke ckcie

i z dopuszczakpodchytlg dla catej dlugéci wielokrotnej, jak dla diugiei doktadnych.

Rury powinny by proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie pawiprzekraczal,5 mmnal m
dtugdsci rury.

Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych pmaemny (np. R 55, R 65, 18G2A):
PN-H-84023.07 lub inne normy. Minimalna gréb@owtoki wynosi 60 um

Do ocynkowania rur stosujecgjatunek cynku Raf wedlug PN EN ISO 1461:2000 iEW10240:2000Rury
powinny by dostarczone bez opakowania wyzkiach lub luzem wzgtnie w opakowaniu uzgodnionym z
Zamawiajcym. Rury powinny b§ cechowane indywidualnie (dotycgsednic 31,8 mm i wikszych i grubéci
scianek 3,2 mm i wikszych) lub na przywieszkach metalowych (doty&adnic i grubéci mniejszych od wjej
wymienionych). Cechowanie na rurze lub przywiegza@inno co najmniej obejmowaznak wytwoércy, znak stali i
numer wytopu.
2.4.6.Gwarancja producenta lub dostawcy na stupki

W przypadku stupkéw znakéw pionowych ostrzegawbzyakazu, nakazu i informacyjnych o
standardowych wymiarach oraz w przypadku elemenstiwigcych do zamocowania znakéw do innych obiektéw lub
konstrukcji - gwarancja nie by wydana dla partii dostawy.
2.5. Tarcza znaku
2.5.1. Trwalcs¢ materiatow na wplywy zewtrzne

Materialy wyte na lico i tarcg znaku oraz patzenie lica znaku z targznaku, a take sposéb wykaczenia
znaku, musz wykazywa petrg odporné¢ na oddziatywaniéwiatta, zmian temperatury, wptywy atmosferyczne i
wystepujace w normalnych warunkach oddziatywania chemicangy(n korozg elektrochemiczyg) - przez caly czas
trwatosci znaku, okrélony przez wytwore lub dostawe.
2.5.2.Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku

Producent lub dostawca znaku obgmainy jest przy dostawie oltet, uzgodnion z odbiorg, trwatas¢
znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, ag¢akdostpni¢ nazyczenie odbiorcy:
a) instrukcg montau znaku,
b) dane szczegdétowe o ewentualnych ograniczeniaclsostniu znaku,
¢) instrukcg utrzymania znaku.

Trwatos¢ znaku powinna hyco najmniej rowna trwakei zastosowanej folii. Minimalne okresy gwarancyjne
powinny wynost dla znakéw z folj typu 1 — 7 lat, z foli typu 2 — 10 lat, z fodi pryzmatyczn — 12 lat.

2.5.3.Materialy do wykonania tarczy znaku

Tarcza znaku powinna byvykonana z :
- blachy ocynkowanej ogniowo o grudmd min. 1,25 mm wg PN-EN 10327:2005(U) [14] lub
PN-EN 10292:2003/A1:2004/A1:2005(U) [13],
— blachy aluminiowej o grubizi min. 1,5 m wg PN-EN 485-4:1997 [10],
— innych materiatéw, np. tworzyw syntetycznych, poarunkiem uzyskania przez producenta aprobaty tezhe.
Tarcza tablicy o powierzchni > 1’npowinna by wykonana z :
- blachy ocynkowanej ogniowo o gridmd min. 1,5 mm wg PN-EN 10327:2005 (U) [14] lub
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PN-EN 10292:2003/ A1:2004/A1:2005(V) [13] lmb
— blachy aluminiowej o grubgi min. 2 mm wg PN-EN 485-4:1997 [10].
Grubai¢ warstwy powitoki cynkowej na blasze stalowej ocywkoej ogniowo nie mie by mniejsza ni 28
pm (200 g Zn/m).
Znaki i tablice powinny spetnéanastpujace wymagania podane w tablicy 1.
Tablica 1.Wymagania dla znakdw i tarcz znakéw dvegth

Klasa wg
Parametr Jednostka Wymaganie PN-EN 12899-1:
2005 [16]
Wytrzymatasé na kN m™ > 0,60 WL2
obcigzenie sih naporu
wiatru
Wytrzymatai¢ na kN >0,50 PL2
obcigzenie skupione
Chwilowe mm/m <25 TDB4
odksztalcenie
zginapce
Chwilowe stopier [m <0,02 TDT1
odksztalcenie sktne <0,11 TDT3
<0,57 TDT5
<1,15 TDT6*
Odksztatcenie trwate mm/m lub| 20 % odksztatcenia -
stopieh Cm | chwilowego

Rodzaj krawdzi znaku - Zabezpieczona, kramiz E2

ttoczona, zaginana,

prasowana lub

zabezpieczona profilem

krawedziowym
Przewiercanie lica - Lico znaku nie mie by¢ P3
znaku przewiercone zadnego

powodu
* klase TDT3 stosuje si dla tablic na 2 lub wicej podporach, klgsTDT 5 dla tablic na
jednej podporze, klgsTDT1 dla tablic na konstrukcjach bramowych, KId®©T6 dla tablic
na konstrukcjach wysgnikowych

Przyjeto zgodnie z tablig 1, ze przy sile naporu wiatru réwnej 0,6 kN (klasa WL&)wilowe odksztalcenie
zginapce, zardwno znak, jak i sartarcz znaku nie mge byt wieksze nk 25 mm/m (klasa TDB4).

2.5.4.Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcze znakdw powinny spehditakze nasgpujace wymagania:

— krawedzie tarczy znaku powinny byusztywnione na catym obwodzie poprzez ich podwgjigeie o promieniu
giecia nie wekszym niz 10 mm whcznie z nargnikami lub przez zamocowanie odpowiedniego prafilucatym
obwodzie znaku,

— powierzchnia czolowa tarczy znaku powinnaé bpwna — bez wgi, pofaldowa i otworéw montaowych.
Dopuszczalna nieréwié wynosi 1 mm/m,

- podwojna gita kravwedz lub przymocowane do tylnej powierzchni profil@mazowe powinny usztywii tarcz

znaku w taki spos6b, aby wymagania podane w tahlicbyly speilnione a zarazem stanowily element
konstrukcyjny do montar do konstrukcji wsporczej. Dopuszcza siaksymalne odksztalcenie trwale do 20 %

odksztatcenia odpowiedniej klasy na zginanie ¢shnie,

- tylna powierzchnia tarczy powinna dyzabezpieczona przed procesami korozji ochronnymmivigkami
chemicznymi oraz powtaklakiernicz o grubgci min. 60 um z proszkowych farb poliestrowych cierszarych
matowych lub pétmatowych w kolorze RAL 7037; badanaley wykonywa zgodnie z PN-88/C-81523 [4] oraz
PN-76/C-81521 [1] w zakresie odpokaona dziatanie mgly solnej oraz wody.

Tarcze znakéw i tablic o powierzchni > £ powinny spetnia dodatkowo nagpujace wymagania:

— naraniki znaku i tablicy powinny by zaokgglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami dlopymi w
zalkczniku nr 1 do rozporrdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 200325] nie mniejszym jednak Hhi30
mm, gdy wielkdci tego promienia nie wskazano,

— laczenie poszczegoélnych segmentow tarczy (dla znakielkogabarytowych) wzdiu poziomej lub pionowej
krawedzi powinno by wykonane w taki sposéb, aby nie wystwaly przesugkia i przéwity w miejscach ich
taczenia.

2.6. Znaki odblaskowe

2.6.1.Wymagania dotycce powierzchni odblaskowej

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje sirzez naklejenie na tarcznaku lica wykonanego z

samoprzylepnej, aktywowanej przez docisk, folii ladkowej. Znaki drogowe klasy A, B, C, D, E, F, G,
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urzadzenia bezpiecastwa ruchu drogowego klasy U nie odblaskowe, gidapuszczone do stosowania na drogach

publicznych.

Folia odblaskowa (odbija¢a powrotnie) powinna spettiavymagania okrdone w aprobacie technicznej .

Lico znaku powinno bywykonane z:

— samoprzylepnej folii odblaskowej o wkwosciach fotometrycznych i kolorymetrycznych typu fpu 2 (folia z
kulkami szklanymi lub pryzmatyczna) lub typu 3 {bryzmatyczna) potwierdzonych uzyskanymi apraiata
technicznymi dla poszczegdinych typow folii,

— do nanoszenia barw innychzrtiata mana stosowé& farby transparentne do sitodruku, zalecane ppreducenta
danej folii, transparentne folie ploterowe posiadajaprobaty techniczne oraz w przypadku folii t@pwycinane
ksztalty z folii odblaskowych barwnych,

— dopuszcza si wycinanie ksztattdéw z folii 2 i 3 typu pod waruekin zabezpieczenia ich kraszi lakierem
zalecanym przez producenta folii,

— nie dopuszcza sistosowania folii o okresie trwaic ponizej 7 lat do znakdw statych,

— folie o 2-letnim i 3-letnim okresie trwatoi mogy by¢ wykorzystywane do znakéw tymczasowych stosowarmch
oznakowania robdt drogowych, pod warunkiem posiedaprobaty technicznej i zachowania zgadatnoz
zalkcznikiem nr 1 do rozpogrzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008 sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdéw drogolwyraz urzdzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach [25].

Minimalna pocatkowa warté¢ wspétczynnika odblasku R’(cd-tri?) znakéw odblaskowych, zmierzona
zgodnie z procedarzawarg w CIE No.54 [29], uywajac standardowego iluminanta A, powinna speinia
odpowiednio wymagania podane w tablicy 2.

Wspoitczynnik odblasku R’ dla wszystkich koloréw klowanych, z wyjtkiem biatego, nie powinien By
mniejszy nk 70 % wartéci podanych w tablicy 2 dla znakéw z fptiypu 1 lub typu 2, zgodnie z publikadFIE No
39.2 [28]. Folie odblaskowe pryzmatyczne (typ 3jvppmy spetnig minimalne wymagania dla folii typu 2 lub
zwiekszone wymagania postawione w aprobacie techniciaajanej folii.

W przypadku éwietlenia standardowym iluminantem D 65 i pomiargeometrii 45/0 wspOtezine
chromatycznéci i wspotczynnik luminancj powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w tablicach 2i 3.
Tablica 2. Wymagania dla wspétczynnika luminartji wspotrzdnych chromatyczrigi x, y oraz wspotczynnika

odblasku R’
Lp. Wiasciwosci Jednostki Wymagania

1 [Wspéiczynnik odblasku R’ g| cd/nfix typ 1 typ 2
oéwietlenia 5, kat obserwacj
0,33) dla folii:
- biatej >50 > 180
- 20fte] >35 > 120
- czerwonej >10 > 25
- zielonej >7 > 21
- niebieskiej >2 > 14
- brazowej _ >06 > 8
- pomaraczowej > 20 > 65
- szare] >30 > 90

2 | Wspoiczynnik luminancji B i - typ 1 typ 2
wspoétrzdne chromatyczrioi X,
y *) dla folii:
- biatej =0,35 3=0,27
- z0ltej B=0,27 =0,16
- czerwonej B=0,05 B=0,03
- zielonej 3=0,04 3=0,03
- niebiesk_iej B >0,01 B >0,01
- brazowej _ 0,09>8>0,03 | 0,09>p=0,03
- Pomaraczowe B>0,17 3>0,14
- Szare] 0,18>3>0,12 | 0,18>B>0,12

*) wspoirzedne chromatycznii x, y w polu barw wedtug tablicy 3

Tablica 3. Wspotrgdne punktdéw narmych wyznaczajcych pola barw

Wspotrzdne chromatyczrigi punktow naranych
Barwa folii wyznaczajcych pole barwy

(zrédto $wiatta Dss, geometria pomiaru 45R)

1 2 3 4
Biata X 0,355 0,305 0,285 0,335
y 0,355 0,305 0,325 0,375
Z6ta typ 1 folii X 0,522 0,470 0,427 0,465
y 0,477 0,440 0,483 0,534
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Wspohzdne chromatyczrigi punktéw naranych
Barwa folii wyznaczajcych pole barwy
(zrodio swiatta Dge, geometria pomiaru 45f)
1 2 3 4
Zo6tta typ 2 folii X 0,545 0,487 0,427 0,465
y 0,454 0,423 0,483 0,534
Czerwona X 0,735 0,674 0,569 0,655
y 0,265 0,236 0,341 0,345
Niebieska X 0,078 0,150 0,210 0,137
y 0,171 0,220 0,160 0,038
Zielona X 0,007 0,248 0,177 0,026
y 0,703 0,409 0,362 0,399
Brazowa X 0,455 0,523 0,479 0,558
y 0,397 0,429 0,373 0,394
Pomaraczowa X 0,610 0,535 0,506 0,570
y 0,390 0,375 0,404 0,429
Szara X 0,350 0,300 0,285 0,335
y 0,360 0,310 0,325 0,375

2.6.2. Wymagania jakdciowe

Powierzchnia licowa znaku powinnadxpwna, gtadka, bez rozwarstuiigoecherzy i odklejé na
krawgdziach. Na powierzchni magvystpowa w obrbie jednego polérednio nie w¢cej niz 0,7 bkddw na
powierzchni (kurz, gcherze) o wielkéci najwyzej 1 mm. Rysy nie majprawa wysipic.

Sposo6b palczenia folii z powierzchgitarczy znaku powinien unierslowia¢ jej odhczenie od tarczy bez jej
zniszczenia.

Doktadnd¢ rysunku znaku powinna byaka, aby wady konturéw znaku, ktére magpwsta przy

nanoszeniu farby na odblaskgwowierzchng znaku, nie bylty wiksze nk podane w p. 2.6.3.

Lica znakéw wykonane drukiem sitowym powinnyctwolne od smug i cieni.

Krawedzie lica znaku z folii typu 2 i folii pryzmatyczppowinny by odpowiednio zabezpieczone np. przez
lakierowanie lub ramz profilu ceowego.

Powtoka lakiernicza w kolorze RAL 7037 na tylnejsiie znaku powinna léyéwna, gtadka bez smug i
zaciekow.

Sprawdzenie polega na ocenie wizualnej.
2.6.3 Tolerancje wymiarowe znakéw drogowych
2.6.3.1 Tolerancje wymiarowe dla grubéci blach

Sprawdzenidruba mikrometrycza:
— dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr. 1,255 mm wynosi - 0,14 mm,
— dla blach aluminiowych o gr. 1,5 - 2,0 mm wynosi - 0,10 mm.
2.6.3.2 Tolerancje wymiarowe dla grubéci powtok malarskich

Dla powtoki lakierniczej na tylnej powierzchni tascznaku o grubii 60 pm wynosi+15 nm. Sprawdzenie
wg PN-EN ISO 2808:2000 [22].
2.6.3.3 Tolerancje wymiarowe dla ptasksci powierzchni

Odchylenia od poziomu nie mggvynies¢ wiecej niz 0,2 %, wyjtkowo do 0,5 %. Sprawdzenie
szczelinomierzem.

2.6.3.4 Tolerancje wymiarowe dla tarcz znakéw

Sprawdzenie przymiarem liniowym:

— wymiary dla tarcz znakéw o powierzchni < 4ppdane w opisach szczegétowychazahika nr 1 [25] 8 naleyy
powigkszy¢ o 10 mm i wykon&w tolerancji wymiarowejt 5 mm,

— wymiary dla tarcz znakéw i tablic o powierzchnilw? podane w opisach szczegétowychazahika nr 1 [25]
oraz wymiary wynikowe dla tablic grupy E nayegpowickszy¢ o 15 mm i wykoné& w tolerancji wymiarowej+ 10
mm.

2.6.3.5 Tolerancje wymiarowe dla lica znaku
Sprawdzone przymiarem liniowym:

tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego deokisitowym wynosg + 1,5 mm,

tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego metestklejania wynosgz + 2 mm,

kontury rysunku znaku (obwddka i symbol) musz¢ réwne z doktadnicia w kazdym kierunku do 1,0 mm.

W znakach nowych na kdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm nie m@
wystepowa wiecej niz 0,7 lokalnych usterek (zatamanigcherzyki) o wymiarach nie wkszych nk 1 mm w kadym
kierunku. Niedopuszczalne jest wysbwanie jakichkolwiek zarysouwigpowierzchni znaku.

Na znakach w okresie gwarancji, nadkgm z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach4om
dopuszcza gido 2 usterek jak wagj, o wymiarach nie wkszych nk 1 mm w kadym kierunku. Na powierzchni tej
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dopuszcza gido 3 zarysowa o szerokéci nie wickszej nz 0,8 mm i catkowitej diugiei nie wigkszej nz 10 cm. Na
catkowitej dtugdci znaku dopuszczaeshie wiecej niz 5 rys szerokéxi nie wiekszej nz 0,8 mm i dtugéci
przekraczajcej 10 cm - pod warunkieme zarysowania te nie znieksztatctagesci znaku.

Na znakach w okresie gwarancji dopuszczadivniez lokalne uszkodzenie folii 0 powierzchni nie
przekraczajcej 6 mni kazde - w liczbie nie wikszej ni pie¢ na powierzchni znaku matego létedniego, oraz o
powierzchni nie przekraczajej 8 mni kazde - w liczbie nie wikszej niz 8 na kadym z fragmentéw powierzchni
znaku daego lub wielkiego (wdczapc znaki informacyjne) o wymiarach 1200 x 1200 mm.

Uszkodzenia folii nie magznieksztatcatresci znaku - w przypadku wygbowania takiego znieksztatcenia
znak musi by bezzwtocznie wymieniony.

W znakach nowych niedopuszczalne jest wpstvanie jakichkolwiek rys, sgjajacych przez warstgfolii do
powierzchni tarczy znaku. W znakach eksploatowansirhenie takich rys jest dopuszczalne pod waremkie
wystepujgce w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekgowielkosci okreslonych ponkej.

W znakach eksploatowanych dopuszczalne jestepgstanie co najwiej dwdch lokalnych ognisk korozji o
wymiarach nie przekraczgajych 2,0 mm w kadym kierunku na powierzchni kdego z fragmentéw znaku o
wymiarach 4 x 4 cm. W znakach nowych oraz w znakaajdugcych sé w okresie wymaganej gwarangadna
korozja tarczy znaku nie me wystpowa.

Wymagana jest taka wytrzymaéopofczenia folii odblaskowej z targznaku, by po zgciu tarczy o 99
przy promieniu tuku zgicia do 10 mm wadnym miejscu nie ulegto ono zniszczeniu.

2.6.4 Obowazujacy system oceny zgodrioi

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 oraz art. 8, ugatsthwy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach buldaych
[30] wyrob, ktory posiada aprolatechnicza moze by wprowadzony do obrotu i stosowania przy wykonywani
rob6t budowlanych w zakresie odpowiagiajm jego whaciwosciom wzytkowym i przeznaczeniu, eli producent
dokonat oceny zgodioi, wydat krajows deklaracg zgodndci z aprobat techniczi i oznakowat wyréb budowlany
zgodnie z obowgizujagcymi przepisami.

Zgodnie z rozporglzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierp®@04 r. [26] oceny zgodioi wyrobu z
aprobaj techniczig dokonuje producent, stogajsystem 1.

2.7. Znaki podwietlane
2.7.1.Wymagania og6lne dotygeze znakdéw podietlanych

Znaki drogowe podvietlane wykonuje sijako urzdzenia, ktorych integralnym sktadnikiem jest oprawa
oswietleniowa wbudowana w znak - ostota licem znaku z materiatu przepuszgezapgoswiatto.

Oprawy @wietleniowe powinny by zgodne z normPN-EN 60598-2:2003(U) [20].

Znak drogowy poflvietlany musi mié umieszczone w sposéb trwaly oznaczenia przewidzianaklejce
wedtug ustalenia punktu 5.12 a ponadto oznaczeqmeny: a) nagiia znamionowego zasilania, b) rodzaju
pradu, c) liczby typu i mocy znamionowgjodetswiatta, d) symbolu klasy ochroném elektrycznej oprawy
wbudowanej w znak, €) symbolu IP stopnia ochronyoodaci na wnikanie wilgoci i ciat obcych.
2.7.2.Lico znaku podwietlanego

Lico znaku powinno hiytak wykonane, aby nie wygtowaly niedoktadnéi w postaci pcherzy,
pekniec itp. Niedopuszczalnegdokalne nieréwnéci oraz czstki mechaniczne zatopione w warstwie foiétlanej
2.11. Materialty do montau znakow

Wszystkie ocynkowangdzniki metalowe przewidywane do mocowanigaay soly elementéw konstrukciji
wsporczych znakow jascuby, listwy, wkety, naketki itp. powinny by czyste, gltadkie, bezkni¢¢, naderwa,
rozwarstwig i wypuktych karbow.

t aczniki powinny by ocynkowane ogniowo .

taczniki mogs by¢ dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemnikdatzanych lub paletach, w
zaleznosci od ich wielkaci.

2.12. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Cement stosowany do wykonania fundamentéw dlagrigch znakéw drogowych powinien by
przechowywany zgodnie z BN-88/6731-08 [27].

Kruszywo do betonu natg przechowywé w warunkach zabezpiecaaych je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z kruszywami innych klas.

Prefabrykaty betonowe powinny bgktadowane na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnmmpdiczu.
Prefabrykaty natey uktad& na podkiadach z zachowaniem grgitu minimum 10 cm midzy podizem a
prefabrykatem.

Znaki powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dafaasdriatlow dziatajcych
korodupco i w warunkach zabezpieczaych przed uszkodzeniami.

3. SPRZET
3.1. Ogblne wymagania dotygze sprztu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D--00.00.00 ,Wymagania ogolne”jkt
3.2. Spret do wykonania oznakowania pionowego

Wykonawca przygpujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien vegkaie mozliwoscig
korzystania z nagpujgcego spretu:

— koparek kotowych, np. 0,15%ub koparek gsienicowych, np. 0,25 n

— zurawi samochodowych o adigu do 4 t,

- ewentualnie wiertnic do wykonywania dotéw pod slupkgruncie spoistym,

- betoniarek przewmych do wykonywania fundamentéw betonowych ,na robkr
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— $rodkow transportowych do przewozu materiatdw,

— przewanych zbiornikéw na wog

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotygze transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D--00.00.00 ,Wymagagé@re” pkt 4.

4.2. Transport materialdw do pionowego oznakowadraég

Transport cementu powinien odbyinsic zgodnie z BN-88/6731-08 [27].

Transport kruszywa powinien odbyévsic zgodnie z PN-B-06712 [3].

Prefabrykaty betonowe - do zamocowania konstruksporczych znakéw, powinny byprzewaone
srodkami transportowymi w warunkach zabezpiegzgih je przed uszkodzeniami. Rozmieszczenie prekabdw na
srodkach transportu powinno bgymetryczne.

Transport znakdéw, konstrukcji wsporczych i gpuz(uchwyty,sruby, naketki itp.) powinien s¢ odbywa
srodkami transportowymi w sposob uniettioviajacy ich przesuwanie siw czasie transportu i uszkadzanie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

Ogollne zasady wykonywania rob6t podano w SST D@00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysjpieniem do robét naky wyznaczy:

- lokalizacg znaku, tj. jego pikietaoraz odlegté¢ od krawedzi jezdni, krawdzi pobocza umocnionego lub pasa
awaryjnego postoju,

- wysoka¢ zamocowania znaku na stupku.

Punkty stabilizujce miejsca ustawienia znakow naleabezpieczyw taki sposob, aby w czasie trwania i
odbioru robdt istniata midiwos¢ sprawdzenia lokalizacji znakow.

Lokalizacja i wysoké& zamocowania znaku powinny bggodne z dokumentagcprojektova.

5.3. Wykonanie wykopéw i fundamentéw dla konstrukegporczych znakéw

Sposéb wykonania wykopu pod fundament znaku pi@gmypowinien b§ dostosowany do gbokasci
wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego spuz Wymiary wykopu powinny byyzgodne z dokumentagcprojektovs lub
wskazaniami layniera.

Wykopy fundamentowe powinny byvykonane w takim okresie, aby po ich za&peniu maéna byto
przystpi¢ natychmiast do wykonania w nich robét fundamenicwy
5.3.1.Prefabrykaty betonowe

Dno wykopu przed uteniem prefabrykatu natg wyrowna i zagssci¢c. Wolne przestrzenie guzy scianami
gruntu i prefabrykatem nalg wypeinic materiatem kamiennym, np. &liem i doktadnie zagci¢ ubijakami gcznymi.

Jezeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, torgopowierzchnia prefabrykatu powinnachgwna z
powierzchnj pobocza lub by wyniesiona nadetpowierzchng nie wiecej niz 0,03 m.
5.3.2.Fundamenty z betonu

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych di@mcowania znakéw wielkowymiarowych (znak
kierunku i miejscowséci), wykonywane z betonu ,na mokro” lub z betonugibnego nalgy wykona zgodnie z
PN-S-02205 [24].

Posadowienie fundamentow w wykopach otwartyadziozpartych natey wykonywa: zgodnie z
dokumentagj projektovs, SST lub wskazaniami kgniera. Wykopy naley zabezpieczyprzed naptywem wod
opadowych przez wyprofilowanie terenu ze spadkiemdiwiaj acym tatwy odptyw wody poza teren przylegzy do
wykopu. Dno wykopu powinno leywyréwnane z doktadrigia + 2 cm .

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, gnagzy usuraé i miejsce wypetrd do spodu fundamentu
betonem klasy B 15. Plaszczyzny boczne fundamestgkapce sé z gruntem naliey zabezpieczyizolacp, np.
emulsp kationowg. Po wykonaniu fundamentu wykop najezasypé warstwami grubgci 20 cm z doktadnym
zag:szczeniem gruntu.

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakéw - stupki, stupy, wygsiiki, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych,
powinny by wykonane zgodnie z dokumentagjonowg i SST.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

— odchytka od pionu, nie wtej niz + 1 %,

— odchytka w wysokéci umieszczenia znaku, niegeij niz + 2 cm,

— odchytka w odlegtéci ustawienia znaku od kragzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjmegboju,
nie wiecej niz + 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odlegtoumieszczenia znaku zgodnie z Instrgkejznakach
drogowych pionowych [28].

5.5. Wykonanie spawanychgaiz elementéw metalowych

Ztacza spawane elementéw metalowych powinny odpowiaganaganiom PN-M-69011 [20].

Wytrzymata¢ zmeczeniowa spoin powinna wynésad 19 do 32 MPa. Odchyiki wymiardw spoin nie
powinny przekracza+ 0,5 mm dla spoiny grulsoi do 6 mm i+ 1,0 mm dla spoiny o grubci powyzej 6 mm .

Odstp w zlhczach zaktadkowych i naktadkowych, pediy przylegaicymi do siebie ptaszczyznami nie
powinien by wiekszy niz 1 mm .

Ztacza spawane nie powinny mievad wikszych nk podane w tablicy 5. kynier maze dopyci¢ wady
wicksze nk podane w tablicy jd uzna,ze nie maj one zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjakuzn
pionowego.
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Tablica 5. Dopuszczalne wymiary wad wcadach spawanych, wg PN-M-69775 [23]

Rodzaj wady Dopuszczalny wymiar wady, mm

Brak przetopu 2,0
Podtopienie lica spoiny 15
Porowatd¢ spoiny 3,0
Krater w spoinie 15
Wklesniecie lica spoiny 15
Uszkodzenie mechaniczne spoiny 1,0
Réznica wysokdci sgsiednich  wgtbien

i wypuklosci lica spoiny 3,0

5.6.4.Tablicowe znaki drogowe na dwéch stupach lub podgior

Przy stosowaniu tablicowych znakéw drogowych (dregkazéw tablicowych, tablic
przeddrogowskazowych, tablic szlaku drogowegojdaiiljazdow itp.) umieszczanych na dwdch stupabh lu
podporach - odlegkg migdzy tymi stupami lub podporami, mierzona prostopatth przewidywanego kierunku
najechania przez pojazd, nie mady¢ mniejsza od 1,75 m. Przy stosowanigkgzej liczby stupow rii dwa -
odlegta¢ miedzy nimi mae by mniejsza.
5.6.5.Poziom gérnej powierzchni fundamentu

Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku wdfamencie betonowym lub innym podobnym zqutane
jest, by gérna a&¢ fundamentu pokrywata i powierzchnj pobocza, pasa dziglego itp. lub byla nad:t
powierzchn¢ wyniesiona nie wgcej niz 0,03 m. W przypadku konstrukcji wsporczych, gdogcych sé poza koron
drogi, gérna cgs¢ fundamentu powinna BBywyniesiona nad powierzchnierenu nie wicej niz 0,15 m.
5.6.6.Barwa konstrukcji wsporczej

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych pionowyclsmumie¢ barwe szag neutrala z tym,ze dopuszcza
si¢ barwe naturaln pokry¢ cynkowanych. Zabraniagsstosowania pokiykonstrukcji wsporczych o jaskrawej barwie
- Z wyjatkiem przypadkéw, gdy jest to wymagane garymi przepisami, wytycznymi lub warunkami techmigeni.
5.7. Polczenie tarczy znaku z konstrulgcjvsporcz

Tarcza znaku musi yzamocowana do konstrukcji wsporczej w spos6b uniéwiaj acy jej przesuricie
lub obrot.

Materiat i spos6b wykonania pekenia tarczy znaku z konstrukaysporca musi umdliwiaé, przy wyciu
odpowiednich nargzi, odhczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez cadges wytkowania znaku.

Na drogach i obszarach, na ktérych wpsig czeste przypadki dewastacji znakoéw, zalegassbsowanie
elementow zjcznych o konstrukcji unienitiwiaj gcej lub znacznie utrudniggej ich roziczenie przez osoby
niepowotane.

Tarcza znaku sktadanego musi wykaz§wetry integralnd¢ podczas najechania przez pojazd idyah
warunkach kolizji. W szczego6ldoi - zaden z segmentéw lub elementéw tarczy nieerse od niej odjcza® w
sposo6b powodygy naraenie kogokolwiek na niebezpiedastwo lub szkogl.

Nie dopuszcza sizamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w spasgmagajcy bezpéredniego
przeprowadzeni&rub mocujcych przez lico znaku.

5.8. Trwatai¢ wykonania znaku pionowego

Znak drogowy pionowy musi Bywykonany w sposéb trwaly, zapewniey petr czytelng¢
przedstawionego na nim symbolu lub napisu w caltresie jego aytkowania, przy czym wpltywy zewtrzne
dziatagce na znak, nie magpowodowa znieksztalcenia téei znaku.

5.9. Urzdzenia elektryczne na konstrukcji wsporczej

Przy umieszczaniu na konstrukcji wsporczej znakgowego jakichkolwiek ugdzen elektrycznych -
obowigzuja zasady oznaczania i zabezpieczania tychdaeh, okreslone w odpowiednich przepisach i zaleceniach
dotyczicych urzdzen elektroenergetycznych.

5.11. Oznakowanie znaku
Kazdy wykonany znak drogowy musi ndienaklejora na rewersie naklegk zawierajca nasgpujace
informacje:
a) numer idat normy tj. PN-EN 12899-1:2005 [16],
b) klasy istotnych wiciwosci wyrobu,
c) miesic i dwie ostatnie cyfry roku produkcji
d) nazwe, znak handlowy i inne oznaczenia identyfilag producenta lub dostagesli nie jest producentem,
e) znak budowlany ,B”,
f)  numer aprobaty technicznej IBDiM,
g) numer certyfikatu zgodrdoi i numer jednostki certyfikagej.

Oznakowania powinny iywykonane w sposoéb trwaly i wymay, czytelny z normalnej odlegic widzenia,
a catkowita powierzchnia naklejki nie bytagksza nk 30 cnf . Czytelnd¢ i trwatosé cechy na tylnej stronie tarczy
znaku nie powinna l#ynizsza od wymaganej trwaio znaku. Naklejk nalezy wykona z folii nieodblaskowe;j.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoi robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D--00.00.00 ,Wymagania ogbdprie 6.
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6.2. Badania materiatéw do wykonania fundamentéwidrgowych

Wykonawca powinien przeprowadfadania materiatdw do wykonania fundamentéw betguob ,na
mokro”. Uwzgkdniajac nieskomplikowany charakter rob6t fundamentowyehywniosek Wykonawcy, iiynier maze
zwolni¢ go z potrzeby wykonania batlenateriatéw dla tych robét.
6.3. Badania w czasie wykonywania robot
6.3.1.Badania materiatow w czasie wykonywania robot

Wszystkie materiaty dostarczone na budanaprobat techniczi lub z deklarag zgodndci wydary przez
producenta powinny léysprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jegonyow.

Czstotliwos¢ bada i ocena ich wynikéw powinna Byzgodna z ustaleniami tablicy 6.
Tablica 6. Cegstotliwos¢ bada przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobOw stiyczonych przez
producentow

Lp. | Rodzaj badania Liczba bada Opis bada Ocena
wynikow bada

1 | Sprawdzenie |[od 5 do 10 Powierzchn¢ zbada
powierzchni bada z wybra- | nieuzbrojonym okiem. Do ew.
nych losowo sprawdzenia gbokasci wad Wyniki bada
elementow w | uzy¢ dostpnych narzdzi (np. | powinny by
kazdej dostar- | liniatéw z czujnikiem, zgodne z
czonej partii suwmiarek, mikrometrow itp. | wymaganiami

wyrobow lica- | Przeprowadzi  uniwersalnymi punktu 2
2 |Sprawdzenie |cej do 100Q przyrzadami pomiarowymi luk
wymiaréw elementow sprawdzianami (np. linialami
przymiarami itp.)

W przypadkach budeych watpliwosci mozna zlect uprawnionej jednostce zbadanie $diavosci
dostarczonych wyrobow i materiatéw w zakresie wyatggodanych w punkcie 2.
6.3.2.Kontrola w czasie wykonywania robét
W czasie wykonywania roboét nalesprawdzé:
- zgodndé¢ wykonania znakoéw pionowych z dokumentacprojektows (lokalizacja, wymiary, wysoks
zamocowania znakéw),
— zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgpdmpunktem 2 i 5,
- prawidtowas¢ wykonania wykopow pod konstrukcje wsporcze, zgednpunktem 5.3,
— poprawnd¢ wykonania fundamentéw pod stupki zgodnie z punkfeB
— poprawnd¢ ustawienia stupkow i konstrukcji wsporczych, zgednpunktem 5.4.
W przypadku wykonania spawanychcaz elementdédw konstrukcji wsporczych:
— przed ogtdzinami, spoin i przylegajce do niej elementyaézone (od 10 do 20 mm z 4dej strony) naley
doktadnie ocz§ci¢ z zanieczyszczeutrudniajcych prowadzenie obserwaciji i pomiarow,
- ogledziny zhczy naley przeprowad wizualnie z ewentualnymzyciem lupy o powgkszeniu od 2 do 4 razy; do
pomiaréw spoin powinny kystosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalneirspmierze,
- w przypadkach wipliwych mazna zlecté uprawnionej jednostce zbadanie wytrzyndatazmegczeniowej spoin,
zgodnie z PN-M-06515 [18],
— zlagcza o wadach wkszych nk dopuszczalne, okéwne w punkcie 5.5, powinny Bynaprawione powtérnym
spawaniem.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogblne zasady obmiaru robé6t podano w SST D--00MQNVymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymas
a) szt. (sztuka), dla znakéw konwencjonalnych orazskrkcji wsporczych,
b) m? (metr kwadratowy) powierzchni tablic dla znakévepstatych.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogllne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D--00@QNymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiangjpkt 6, daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér ostateczny
Odbiér robét oznakowania pionowego dokonywany festasadzie odbioru ostatecznego.
Odbidr ostateczny powinien bglokonany po catkowitym zakozeniu rob6t, na podstawie wynikow
pomiardw i bada jakasciowych okrélonych w punktach 2 i 5.
8.3. Odbiér pogwarancyjny
Odbioru pogwarancyjnego najedokona po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w SST.

86



9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogollne ustalenia dotygeze podstawy ptatnii

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w SST D--00.00.00 ,Wymagania ogélne” akt

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowanis@ivego obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

10.
10.
1.

wn

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.
19.
20.

21.
22.
23.
24,

wykonanie fundamentéw

dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,
zamocowanie tarcz znakow drogowych,
przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

NORMY
1. Normy
PN-76/C-81521

PN-83/B-03010
PN-84/H-74220
PN-88/C-81523

PN-89/H-84023.07
PN-B-03215:1998

PN-B-03264:2002
PN-EN 40-5:2004

PN-EN 206-1:2003

PN-EN 485-4:1997

PN-EN I1SO 1461:2000

PN-EN 10240:2001

PN-EN 10292:2003/
A1:2004/A1:2005(V)

PN-EN 10327:2005(U)

PN-EN 12767:2003

PN-EN 12899-1:2005
prEN 12899-5

PN-EN 60529:2003
PN-EN 60598-1: 1990
PN-EN 60598-2:2003(U)

PN-H-74200:1998
PN-EN 1SO 2808:2000
PN-91/H-93010
PN-S-02205:1998

Wyroby lakierowane - badanie avdpsci powtoki
lakierowanej na dziatanie wody oraz oznaczanie
nasgkliwosci
Sciany oporowe - Obliczenia statyczne i projektoweani

Rury stalowe bez szwagoione i walcowane na zimno
0golnego zastosowania

Wyroby lakierowane - Oznaczaporndgci powtoki
na dziatanie mgly solnej

Stal oktenego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

Konstrukcje stalowe - geéaknia z fundamentami -
Projektowanie i wykonanie

Konstrukcje betonoweselbetowe 1  spygzone -
Obliczenia statyczne i projektowanie

Stupy swietleniowe. Czs¢ 5. Stupy @éwietleniowe
stalowe. Wymagania.

Beton &% 1. Wymagania, wkeiwosci, produkcja i
zgodna¢

Aluminium i stopy aluminiunBlachy, tgmy i ptyty -
Tolerancje ksztattu i wymiarow wyrobow walcowanych
na zimno

Powtoki cynkowe nanoszonea rstal metogl
zanurzeniow (cynkowanie jednostkowe) — Wymaganie i
badanie

Wewtnzne i/lub zewntrzne powtoki ochronne rur
stalowych. Wymagania dotygze powlok wykonanych
przez cynkowanie ogniowe w  ocynkowniach
zautomatyzowanych
Tasmy i blachy ze stali o podwgzonej granicy
plastycznéci powlekane ogniowo w sposobagly do
obrébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne
dostawy

By i blachy ze stali niskogglowych powlekane
ogniowo w sposéb ggly do obrdbki plastycznej na
zimno. Warunki techniczne dostawy

Bierne bezpiettgtevo konstrukcji wsporczych dla
urzadzer drogowych. Wymagania i metody bada

State, pionowe znaki droge®e:s¢ 1: Znaki state

State, pionowe znaki drogowe -¢$€z5 Badanie
wstepne typu

Stopnie ochrony zapewniarsgpobudowy (Kod IP)

Oprawywietleniowe. Wymagania ogoélne i badania

Oprawyswietleniowe - Wymagania szczegotowe -
Oprawy gwietleniowe drogowe

Rury stalowe ze szwem, gwint@va

Farby i lakiery - oznaceagnubdci powtoki

Stal. Ksztattowniki walcowanegaggco

Drogi samochodowe. Roboty zeemwWymagania i
badania
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10.2 Przepisy zwjzane

25.

26.

27.

28.

29.

30.
31.

Zalgczniki nr 1 i 4 do rozpogdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 20@3sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogohweraz urgdzer bezpieczaéstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr, p2@. 2181)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnidD2Q. w sprawie sposobow deklarowania zgédno
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ickizna budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopad@02 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upoimdonych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)

CIE No.39.21983 Recommendations for surface eelofor visual signalling (Zalecenia dla barw
powierzchniowych sygnalizacji wizualnej)

CIE No. 54 Retroreflection definition and measurat{®owierzchniowy wspétczynnik odblasku definicja
pomiary)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth ( Dz. U. nr 92, poz. 881)

State odblaskowe znaki drogowe i agizenia bezpiecastwa ruchu drogowego. Zalecenia IBDiM do
udzielania aprobat technicznych nr Z/2005-03-009
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D - 08.01.01b /2008 r. — USTAWIENIE KRABZNIKOW BETONOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikagphtécznej (SST) $ wymagania dotyce wykonania

i odbioru robét zwjzanych z ustawieniem krgwnikbw betonowych wraz z wykonaniem ftaw dla zadania

polegajcego nazagospodarowaniu terenu przy ul. Stefad@romskiego w Zalewie na dz. nr 140/20 i 139/1 —ebbr

2 Zalewo

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest oheku przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji rob6t na drogach dla zadania wymieagmw pkt. 1.1

1.3. Zakres rob6t olgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyaasad prowadzenia robét zwanych z wykonaniem

i odbiorem ustawienia kraxnikdw betonowych typu ulicznego i typu drogowegotdmionych) na fawach

betonowychzwirowych, ttuczniowych.

- betonowych zwyklych, najazdowych na tawie betonowe&}12/15 (B15) z oporem lub zwykiej,

- betonowych na tawie ttuczniowej lubzwirowej,

- betonowych wtopionych na fawie betonowepwirowej lub ttuczniowej,

- betonowych wtopionych bez tawy, na podsypce piaskejub cementowo-piaskowej.

1.4. Okrdlenia podstawowe

1.4.1.Kraweznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczomypddzielenia powierzchni znajdajch s¢ na

tym samym poziomie lub naixdych poziomach stosowany:

a) w celu ograniczania lub wyznaczania granicyzyedstej lub wizualnej,

b) jako kanaty odptywowe, oddzielnie lub w pegeniu z innymi krawznikami,

¢) jako oddzielenie porgilzy powierzchniami poddanymixdym rodzajom ruchu drogowego.

1.4.2.Wymiar nominalny — wymiar kragznika okrelony w celu jego wykonania, ktéremu powinien odpad&

wymiar rzeczywisty w okrdonych granicach dopuszczalnych odchytek.

1.4.3.Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami

podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine" [k fi.4.

1.5. Ogolne wymagania dotygze roboét

Ogolne wymagania dotygeze robo6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0[d] pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotygze materiatow
Og6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padev OST D-M-00.00.00

-~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania robot

2.2.1.Zgodna¢ materiatdw z dokumentagcprojektowy

Materiaty do wykonania rob6t powinny bygodne z ustaleniami dokumentacji projektowej S8 .
2.2.2.Stosowane materiaty
Przy ustawianiu kragenikdw na tawach mma stosowé&nastpujace materiaty:

— krawezniki betonowe,

— piasek na podsypk do zapraw,

— cement do podsypki i do zapraw,

- wodk,

— materiaty do wykonania tawy.

2.2.3.Krawgzniki betonowe

2.2.3.1. Wymagania og6lne wobec keanikow

Krawezniki betonowe mog mie¢ nastpujace cechy charakterystyczne:
— kraweznik moze by produkowany:
a) z jednego rodzaju betonu,
b) z r&znych betonéw zastosowanych w warstwie konstrukgypraz w warstwiescieralnej (ktéra na catej
powierzchni deklarowanej przez producenta jako paghnia widoczna powinna ndieninimalrg gruba¢ 4
mm),

— skasne kravgdzie kravgznika powyzej 2 mm powinny b§ okreslone jako fazowane, z wymiarami deklarowanymi
przez producenta,

— kraweznik maze mig profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktérycheniuwzgédnia s¢ przy okrélaniu
wymiarow nominalnych kragznika); zalecana diugé prostego odcinka kraynika wraz ze zjczem wynosi
1000 mm,

— powierzchnia krawznika maze by¢ obrabiana, poddana dodatkowej obrébce lub obrébemiczne;j,

— ptaszczyzny czotowe kraumikbw mogy by¢ proste lub uksztattowane w sposéb ulatudgj uktadanie lub
ryglowanie (przyktady w zat. 1),

— krawezniki tukowe mog by¢ wykonane jako wypukie lub widte (przyktady w zat. 2),

— rozr&nia sk dwa typy krawznikow (przyktady w zat. 3):

a) uliczne, do oddzielenia powierzchni znaghyjch s¢ na ré&nych poziomach (np. jezdni i chodnika),
b) drogowe, do oddzielenia powierzchni znajgyich s¢ na tym samym poziomie (np. jezdni i pobocza).
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2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec kgankow
Wymagania techniczne stawiane keanikom betonowym okrda PN-EN 1340 [5] w sposéb przedstawiony
w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kraimika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [5] do st@sta w warunkach
kontaktu z sal odladzagca w warunkach mrozu

Lp. Cecha | Zajcznik | Wymagania
1 Ksztatt i wymiary
1.1 | Wartdci dopuszczalnych od C Dhugas¢: £ 1%,>4 mm i< 10 mm
chytek od wymiaréw nomi- Inne wymiary z wyitkiem promienia:
nalnych, z dokladnizia do - dla powierzchni: £ 3% 3 mm,<5 mm,
milimetra - dla innych cgsci: + 5%,>3 mm, <10 mm
1.2 Dopuszczalne odchytki od C
ptaskdci i prostoliniowdci,
dla dlugaci pomiarowej
300 mm +1,5mm
400 mm +2,0mm
500 mm +2,5mm
800 mm +4,0 mm
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odporné na zamraanie/ D Ubytek masy po badaniu: wastcrednia< 1,0 kg/nd,
rozmraanie z udziatem soli przy czym kady pojedynczy wynik < 1,5 kg/fm
odladzajcych
2.2 | Wytrzymaléc¢ na zginanie F Klasa Charakterystyczna zd§apojedynczy
(Klasa wytrzymatéci wytrz. wytrzymaté, MPa wynik, MPa
ustalona w dokumentacji 2 5,0 >4,0
projektowej lub przez
Inzyniera)
2.3 | Trwald¢ ze wzgkdu na F Krawezniki maja zadawalajca trwatcs¢ (wytrzymataic)
wytrzymaicé jesli spetnione g wymagania pktu 2.2 oraz poddawage 5
normalnej konserwacji
2.4 | Odporné nascieranie GiH Odporrid przy pomiarze na tarczy
(Klasa odporngci ustalona w Klasa | szerokiejsciernej, Bdhmego,
dokumentacji projektowej odpor- | wg zat. G normy wg zat. H normy —
lub przez Ityniera) nosci — badanie badanie alternatywne
podstawowe
4 <20 mm < 18000 mm¥5000 mrd
2.5 | Odporné na pglizg/ | a)jesli goérna powierzchnia kraggnika nie byta
poslizgnigcie szlifowana i/lub polerowana — zadawatsg odporné,
b)jesli wyjatkowo wymaga s podania wartéci
odporndci na pglizg/paslizgnigcie — naley zadekla-
rowa¢ minimalmy jej wartd¢ pomierzom wg zatl. |
normy (wahadtowym przyezdlem do badania tarcia),

c) trwatos¢ odporngci na pdglizg/paoslizgnigcie w nor-
malnych warunkachaytkowania krawznika jest zada-
walajaca przez caly okreszytkowania, pod warunkient
wihasciwego utrzymywania i gdy na znaczneg&d nie
zostalo odstonte kruszywo podlegage intensyw-
nemu polerowaniu.

2.6 | Nasikliwo$é E < 4%

3 Aspekty wizualne

3.1 | Wyghd J a)powierzchnia krawznika nie powinna mie rys i
odpryskow,

b) nie dopuszcza si rozwarstwié w krawgznikach
dwuwarstwowych

c) ewentualne wykwity niessuwazane za istotne

3.2 | Tekstura J drawezniki z powierzchni o specjalnej teksturze -
producent powinien okgé¢ rodzaj tekstury,

b)tekstura powinna Wy poréwnana z prébkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymizize
odbiore,

c)réznice w jednolitéci tekstury, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we wdgiwosci surowcow i
warunkéw twardnienia, niggsiwazane za istotne

3.3 | Zabarwienie J darwiona mae by warstwascieralna lub caly element),

b) zabarwienie powinno &y poréwnane z prébkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymizptze
odbiore;,

c) réznice w jednolitéci zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami wigiwosci surowcoéw lub
warunkéw dojrzewania betonu, nig siwazane za
istotne

W przypadku zastosouikraweznikdw betonowych na powierzchniach innyck przewidziano w tablicy 1
(np. przy nawierzchniach wewtnznych, nie nargonych na kontakt z sglodladzajcs), wymagania wobec
kraweznikdw nalezy odpowiednio dostosowalo ustalé PN-EN 1340 [5].
2.2.3.3. Skladowanie kraanikow
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Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na skltadowiskach otwartych, posegvage wedtug typow,
rodzajow, ksztattéw, cech fizycznych i mechanicanywielkasci, wygladu itp.

Krawezniki betonowe naley uktada z zastosowaniem podktadek i przektadek drewniamyalymiarach:
gruba¢ 2,5 cm, szerokd 5 cm, dtugéci min. 5 cm wikszej od szeroliei kraweznika.

2.5. Materialy na podsypki do wypetnienia spoin oraz szczelin w umocnieniu

2.5.1.Kruszywo na podsyplkruszywowo- cementoyv

Do podsypki kruszywowo — cementowej nalestosowa kruszywo naturalne 0/2 spetrjag wymagania PN-EN
13242[9]: kat. Ghy; kat.

Do piekgnacji nawierzchni kostkowej nale uzy¢ gruntu sypkiego.

2.5.2.Kruszywo d zaprawy kruszywowo- cementowe;j

Do zaprawy cementowo-kruszywowej 1:2 do wypetniesgiain naley stosowa:

- cement portlandzki 32,5 odpowiagey wymaganiom PN-EN 197-1[3],

- kruszywo naturalne nietamane 0/2 mm, kategoriadveartdci pytéw nie przekraczagej 3%, spetniajce
wymagania PN-EN 13139.

Przechowywanie cementu powinnattagodne z BN-88/6731-08 [4]

2.6. Woda

Woda odpowiadaga wymaganiom PN-EN 1008. Bez badaozna stosowawode wodochgowy pitng.

2.2.5. Materiaty na tawy

Do wykonania taw pod kragnik nalezy stosowd, dla:

a) tawy betonowej — beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1

2.2.6. Masa zalewowa w szczelinach tawy betonowegpoinach kraweznikéw

Masa zalewowa, do wypetniania szczelin dylatacyinyowinna odpowiadawymaganiom ST D-05.03.04a
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotygze sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoéine”pkj 3.
3.2. Sprezt do wykonania robét

Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu:

— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gwiywania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotygze transportu

0Og6lne wymagania dotygze transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagjéline” [1] pkt 4.
4.2. Transport krawznikéw

Krawezniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktadanalery nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachigen w
kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemssizkodzeniami w czasie transportu, a
gérna warstwa nie powinna wystatyaozasciany srodka transportowego wgej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.
4.3. Transport pozostatych materiatéw

Transport cementu powiniergidbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatBodczas transportu kruszywa powinny mabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozjgte.

Mas: zalewow nalery pakowa w bebny blaszane lub beczki. Transport powinien odhyskaw warunkach
zabezpieczagych przed uszkodzenierginéw i beczek.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-MXQ0 ,Wymagania ogoine” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robét
Spos6b wykonania robét powinienctggodny z dokumentagprojektows i SST. W przypadku braku
wystarczajgcych danych mma korzysté z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforjngodanych w
zahkcznikach.
Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robot obejmalj
roboty przygotowawcze,
wykonanie tawy,
ustawienie krawznikow,
. wypelnienie spoin,
10. roboty wykaczeniowe.
5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przysjpieniem do robét naky, na podstawie dokumentacji projektowej, SSTvigkaza Inzyniera:
— ustali lokalizac robot,

— ustal¢ dane niezédne do szczegbtowego wytyczenia rob6t oraz usealdanych wysokiiowych,
— usuny¢ przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy drégrodzé itd.

— ustal¢ materiaty niezbdne do wykonania robot,

— okresli¢ kolejnas¢, sposob i termin wykonania robét.

© N
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5.4. Wykonanie tawy
5.4.1.Koryto pod tave

Wymiary wykopu, stanowtego koryto pod lawy powinny odpowiada wymiarom tawy w planie z
uwzgkdnieniem w szerokei dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zagszczenia dna wykonanego koryta pod dapowinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.4.2 tawazwirowa

tawe zwirowa o wysokdci do 10 cm wykonuje eijednowarstwowo przez zasypanie Korytgirem i
zag:szczenie go, polewsj wodi.

tawy o wysokdci powyzej 10 cm nalgy wykonywa dwuwarstwowo, starannie zggczagc poszczegolne
warstwy.
5.4.3.Lawa tluczniowa

tawe nalezy wykonywa: przez zasypanie wykopu koryta tluczniem.

Thuczer nalezy starannie ulgi polewagc wody. Gérrg powierzchrg tawy tluczniowej nalgy wyréwna
klincem i ostatecznie zagric.

Przy grubéci warstwy ttucznia w tawie wynosgeej powyej 10 cm nalgy tawe wykona dwuwarstwowo,
starannie zagszczagc poszczegoblne warstwy.

5.4.4 +awa betonowa

tawe betonows zwykla w gruntach spoistych wykonujegsbez szalowania, przy gruntach sypkich ngle
stosowaé szalowanie.

tawe betonovg z oporem wykonuje siw szalowaniu. Beton rézielony w szalowaniu lub bezgednio w
korycie powinien by wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nglevykonywa zgodnie z wymaganiami PN-
63/B-06251 [7], przy czym natg stosowd co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumicamag zalewowy.

Przyktady taw betonowych zwyklych i taw z oporewndpje zajcznik 4.

5.5. Ustawienie krawgnikéw betonowych
5.5.1.Zasady ustawiania krasnikéw

Swiatto (odlegtdé gornej powierzchni kragenika od jezdni) powinno Ky zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku thkisstalé powinno wynosi od 10 do 12 cm, a w przypadkach
wyjatkowych (np. ze wzgdu na ,wyrobienie™cieku) mae by zmniejszone do 6 cm lub zyliszone do 16 cm.

Zewretrzna sciana krawznika od strony chodnika powinna dypo ustawieniu kragznika obsypana
piaskiemzwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushoga, starannie ubitym.
5.5.2.Ustawienie krawznikow na tawiezwirowej lub tluczniowej

Ustawianie krawznikéw na tawiezwirowej i ttuczniowej powinno b§ wykonywane na podsypce z piasku o
grubaici warstwy od 3 do 5 cm po zgggczeniu.
5.5.3.Ustawienie krawznikdéw na tawie betonowej

Ustawianie krawznikow na tawie betonowej wykonujeesi na podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o gruim 3 do 5 cm po zagzczeniu.
5.5.4.Wypetnianie spoin

Spoiny krawznikdéw nie powinny przekraczaszerokgci 1 cm. Spoiny naley wypelnic zwirem, piaskiem
lub zapraw cementowo-piaskoay przygotowan w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kiganikow zapravg cementowo-
piaskowy stosuje si wytacznie do krawznikéw ustawionych na tawie betonowe;j.

Spoiny krawznikéw przed zalaniem zaprawnalery oczyci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed
wptywami temperatury kragzniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej spoinach zalanych zapraw
nalezy zalewa co 50 m bitumiczy masg zalewows nad szczelip dylatacyjm tawy.

5.6. Roboty wykaczeniowe

Roboty wykaiczeniowe powinny byzgodne z dokumentacprojektows i SST. Do rob6t wykaczeniowych
nalezg prace zwizane z dostosowaniem wykonanych robét do isfoyeh warunkéw terenowych, takie jak:
— odtworzenie elementéw czasowo ustyih,

— roboty poradkujagce otoczenie terenu robaét.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoi robot

Ogodlne zasady kontroli jako rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlfi] pkt 6.
6.2. Badania przed przygbieniem do robot

Przed przysjpieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzyska& wymagane dokumenty, dopuszegs wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w
(certyfikaty zgodnéci, deklaracje zgodrei, ew. badania materiatldw wykonane przez dostawithyy

— ew. wykond& wtasne badania wdaiwosci materialdw przeznaczonych do wykonania robdtedéne w pkcie 2
(tablicy 1),

— sprawdzt cechy zewstrzne kravgznikOw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawiadpnierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego krawznikéw nalery przeprowadZ na podstawie ogtizin elementu
przez pomiar i ocenuszkodzé wystpujacych na powierzchniach i kr@dziach elementu zgodnie z wymaganiami
tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340 [5].

Badania pozostatych materiatdw stosowanych przyawishiu krawznikbw betonowych powinny
obejmowa wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiaiopkcie 2.
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6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1.Sprawdzenie koryta pod taw

Nalezy sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podia na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosi 2 cm. Zagszczenie podia powinno by zgodne z pkt 5.4.1.

6.3.2.Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj

a) zgodnd¢ profilu podiwznego goérnej powierzchni faw z dokumentgggiojektovy.

b)

d)

e)

Profil podtwny goérnej powierzchni tawy powinien bygodny z projektowanniwelet. Dopuszczalne odchylenia
mog wynost + 1 cm na kade 100 m tawy,

wymiary taw.

Wymiary taw naley sprawdzt w dwdch dowolnie wybranych punktach nazdéi@ 100 m fawy. Tolerancje
wymiaréw wynosz:

- dla wysokéci + 10% wysokéci projektowanej,

- dla szerokéci + 10% szerokéci projektowanej,

réwna¢ gornej powierzchni faw.

Rowna¢ gornej powierzchni tawy sprawdzag gprzez przytéenie w dwoch punktach, nadde 100 m fawy,
trzymetrowej taty. Przavit pomiedzy gorr powierzchmi tawy i przytazom tata nie mae przekraczal cm,
zagszczenie faw z kruszyw.

Zagszczenie faw badaesiv dwéch przekrojach na kde 100 m. tawy zewiru lub piasku nie magwykazywa
$ladu urzdzenia zagszczagcego.

tawy z tlucznia, badane prglwyjecia poszczegélnych ziarn thucznia, nie powinny paavna wygcie ziarna z
tawy,

odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowamdgerunku nie mge przekraczé + 2 cm na kade 100 m
wykonanej tawy.

6.3.3.Sprawdzenie ustawienia kramnikow

a)
b)

<)

d)

Przy ustawianiu krag¢nikdw nalery sprawdzé:
dopuszczalne odchylenia linii krganikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysia: 1 cm na kade 100
m ustawionego kraginika,
dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczymayweznika od niwelety projektowanej, ktére wynasil
cm na kade 100 m ustawionego krawnika,
réwnas¢ gornej powierzchni kragenikdw, sprawdzane przez przyknie w dwdch punktach naide 100 m
kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym praeit pomiedzy gorra powierzchrma krawgznika i przyt@ons taty
nie maze przekracza 1 cm,
dokladn@d¢ wypetnienia spoin badacg¢sico 10 metrow. Spoiny mugzby¢ wypetnione catkowicie na pen
gtebokasc.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogoéine” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest m (metr) ustawionego krasnika.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-000QWymagania ogolne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektovy, SST i wymaganiami ltyniera, jeeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiangjpkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robét zanikajcych i ulegagcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
wykonanie koryta pod tagy
wykonanie tawy,
wykonanie podsypki.
Odbiér tych rob6t powinien ktyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 OST D-M-00.00.00 Magania ogdlne”

[1] oraz niniejszej OST.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatnii

9

Ogodlne ustalenia dotysee podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoIne]’ pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1 m kraganika obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
przygotowanie podiam,
dostarczenie materiatow i spta,
wykonanie koryta pod tagy
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— wykonanie fawy z ewentualnym wykonaniem szalunkalaniem szczelin dylatacyjnych,

— wykonanie podsypki,

— ustawienie krawznikéw z wypetnieniem spoin i zalaniem szczelin wegdivymaga dokumentacji projektowej,
SST i specyfikacji technicznej,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprgu.

9.3. Sposob rozliczenia robét tymczasowych i pmearzysacych

Cena wykonania robot oldlenych niniejsz OST obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktore gspotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale sje przekazywane
Zamawiagcemu i § usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

— prace towarzysge, ktore g niezkedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczameothdt tymczasowych,
jak geodezyjne wytyczenie robat itd.

10. Przepisy zwazane

10.1. Ogédlne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

2. D-05.03.04a Wypetnianie szczelin w nawierzchni toha
cementowego

10.2. Normy

3. PN-EN 197-1:2002 Cement. &2 1: Sklad, wymagania i kryteria
zgodndci dotyczce cementu powszechnegoytku

4. PN-EN 206-1:2003 Beton. &2 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i
zgodna¢

5. PN-EN 12620+Al Kruszywa do betonu

6. PN-88/B-06250 Beton zwykly

7. PN-63/B-06251 Roboty betonoweelbetowe

9. PN-EN 13242+Al Kruszywa do niezmanych i zwizanych

hydraulicznie materialéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym
10. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do bétwi zapraw
11. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani
10.3. Inne dokumenty
12. Katalog szczegotéw drogowych ulic, placéw ikgav miejskich, Centrum
Techniki Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987

94



ZAL ACZNIKI
ZAL ACZNIK 1

GEOMETRIA KRAWEZNIKOW (wg [5])
1.1. Przykfad ksztattu kraginika przeznaczonego do ryglowa

Ix Zy

Oznaczenia: ¥ X -3 mmi % <Zy-3 mm, X minimumz> 1/5bi> 20 mm,
X maximum:< 1/3bi <70 mm Z, maximum: Y/2, Tolerancja dla X ixZ -1, +2 mm, Tolerancja dla
YiZy-2,+1 mm, L-Dlugos¢ elementu krawznika, W— Szerokdé elementu krawznika

1.2. Przykiad wgibienia lub wogcia powierzchni czotowej w dolnej i kraweznika

Oznaczenia: H Wysoka¢ elementu kragznika, h— wysokaé¢ wglebienia lub wagcia, W — szeroké¢ elementu
kraweznika, L —dtugas¢ elementu krawznika, | -etugas¢ wglebienia lub wegcia
ZAE ACZNIK 2
PRZYKLADY KRAWEZNIKOW LUKOWYCH (wg [5])

a) wklestegc b) wypuktego

(Va]

Oznaczenia: 1 — Kraginik, 2 —Jezdnia, i~ Dlugas¢, 4 — Promié, 5 — Kanat odptywowy
ZAL ACZNIK 3

PRZYKLADY KRAWEZNIKOW TYPU ULICZNEGO | DROGOWEG!
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(wg BN-80/677503/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementyiexaehni drég, ulic, parkingéw i torowis
tramwajowych. Krawzniki i obrzeza chodnikowe

a) Kraweznik typu ulicznego b) Kraweznik typu drogowego
c -
Il oy I} \.sw. ir

A I 1.7

=} 5 i £ i
iz i v
) . e K i
AL I ) !

AL ir et J}—

b ] { - b . L

Przyktadowe wymiary kragznikow

Typ Wymiary kraweznikdw, cm
kraweznika I b h C d r
Uliczny 100 20 30 min. 3 min. 12 1,0
15 max. 7 max. 15
15 20
Drogowy 100 12 25 - - 1,0
10 25

ZAtL ACZNIK 4

PRZYKLADY USTAWIENIA KRAWEZNIKOW BETONOWYCH NA £AWACH (wg [13]
a) Kraweznik typu ulicznego 20 x 30 ¢ b) Kraweznik typu ulicznego 15 x 30 cm

na tawie betonowej z oporem na tawie betonowej zwykiej
2 Iem/ lem/
—
5y
, :1 I"'F
- 1 e
1 chodnik
wavas
o
m
I
m)._
o w7
A e
20
K
1. kraweznik, typ ciezki 20x30x100 cm 1. krawgznik, typ uliczny 15x30x100 cm
2. podsypka cem.-piaskowa 1:4 2. podsypka cem.-piaskowa 1:4
3. lawa z betonu B10 3. fawa z betonu B10

¢) Kraweznik typu ulicznego 15 x 30 ci d) Kraweznik typu ulicznego 15 x 30 cm

na tawiezwirowe;j na tawie ttuczniowej
cm
s o feml s | leml
R
wn
\n
1. kraweznik, typ uliczny 15x30x100 cm 1. kraweznik, typ uliczny 15x30x100 cm

2. podsypka piaskowa lub cem.-piaskalwé 2. podsypka piaskowa lub cem.-piaskowa 1:4
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3. fawazwirowa 3. fawa tluczniowa
e) Kraweznik typu drogowego 12 x 25 ¢ f) Kraweznik typu drogowego 15 x 30 cm |

na tawiezwirowej lub ttuczniowej tawie betonowej
/em] 1 Jem|
—F
ey 1
>l—‘
' i
/ 1 jezdnia
pebocze jezdnia !
< ! R
[
! b
wn : ] [~
x
Q [=) ?/\
- )
NI > N2 N
Jr_.__ZO__.,t F....z..o.___,'{
1. kraveznik, typ drogowy 12x25x100 cm 1. kraweznik, typ drogowy 15x30x100 cm
2. podsypka z piasku 2. podsypka cem.-piaskowa 1:4
3. tawazwirowa lub tluczniowa 3. tawa z betonu B10

g) Kraweznik typu ulicznego 20 x 30 ci h) Kraweznik typu ulicznego, zéciekiem
utozony na ptask (np. przy wjdzie na betonowym, na fawie betonowej
chodnik, do bramy)

[em! fem/ 15 b 20 28

20

25

_
%m

///4

K7z S
0,

x L]

¥

+

15

ol

45 ¥ . 15 ¥ b ¥ 33 v

1. kraveznik 20x30x100 cm WYMIARY UZUPELENIAJACE (alternatywne)

. . kraweznik a b c
g- FOdSypga cemgiugskowa 14 betonowy| 20x30 | 25| 20 1§
- fawa z betonu 15x30 | 20| 15[ 10

1. kraweznik, typ uliczny 15(20)x30x100 cm
2. sciek betonowy

3. podsypka cem.-piaskowa 1:4

4. fawa z betonu B10



D - 08.03.01./1998 - OBRZE BETONOWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikagjihtécznej (SST) $ wymagania dotyce wykonania
i odbioru robét zwizanych z ustawieniem betonowego obezechodnikowego dla zadania polegago na
zagospodarowaniu terenu przy ul. Stefadaromskiego w Zalewie na dz. nr 140/20 i 139/1 —ebb2 Zalewo
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) standeivinzujgca dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji w/w zadania wg pkt 1.1.
1.3. Zakres robo6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyaasad prowadzenia rob6t zeanych z ustawieniem obrze
betonowych na tawie betonowej z oporem.
- ustawienie obrzey betonowego; rodzaj Ow , gatunek G1
- fawa betonowa C 12/15B15)
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozigzapce jednostronnie lub dwustronnieagi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do kokagji. Obrzee ustawt na tawie betonowej z oporem .
1.4.2.Pozostale okidenia podstawoweagszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D--00.00.00 ,Wymagania og6ine” pMt.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotygee rob6t podano w SST D--00.00.00 ,Wymagania odghhé 1.5.
2. MATERIALY
2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padam SST D--00.00.00
-~Wymagania ogoélne” pkt 2.
2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymas
— obrzeza odpowiadajce wymaganiom PN-EN 1340
- cement wg PN-EN 197-1:2002 [7],
— piasek do zapraw wg. PN-EN 13139:2003 [3].
- beton C 12/15 ( B-15) wg. PN-EN 206-1:2(0@Bdo wykonania tawy
2.3. Betonowe obrzea chodnikowe
- obrzeze wysokie - Ow
- gatunek 1 -G1
- nasjkliwos¢ ponizej 5 %
- §cieralna¢ na tarczy Boehmego dla gat.<l3 mm
- mrozoodporn& < F 150
- beton C25/30 (B-30)
2.4. Betonowe obrz#a chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1.Wymiary betonowych obrzg chodnikowych
Zastosowano obyeewysokie ,Ow” , gatunek ,G1” , wymiary wg projektu

Ksztalt obrzey betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymgeryano w tablicy 1.
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Rysunek 1. Ksztalt betonowego ﬂ ' obrzeza chodnikowego
Tablica 1. Wymiary obrzegy
Rodzaj Wymiary obrzgy, cm
obrzera 1 b h r
Ow 100 8 30 3

2.4.2.Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrze
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obegzepodano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow obingze

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2

I +8
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2.4.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia olisze

Powierzchnie obrzg powinny by bez rys, pknig¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatarte;.
Krawedzie elementéw powinny Byréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchnwwdzi elementéw nie powinny przekraézaartaci
podanych w tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia atyrze

Dopuszczalna wielkd
Rodzaj wad i uszkodse wad i uszkodze
Gatunek 1 Gatunek 2

WKklestos¢ lub wypukicsé powierzchni i krawdzi w mm 2
Szczerby ograniczajcych powierzchnie gorne niedopuszczalne
i uszkodzenia (Scieralne)
krawedzi i narazy ograniczajcych pozostate

powierzchnie:

liczba, max 2

dhugas¢, mm, max 20

gkebokas¢, mm, max 6

Tablica 4. Wymagania wobec obgagbetonowego, ustalone w PN-EN 1340 [5] do stos@warwarunkach kontaktu
z soh odladzajcg w warunkach mrozu

Lp. Cecha | Zajcznik | Wymagania
1 Ksztatt i wymiary
1.1 | Wartdci dopuszczalnych od C Dlugasé: £ 1%,> 4 mm i< 10 mm
chytek od wymiaréw nomi- Inne wymiary z wyitkiem promienia:
nalnych, z doktadnizia do - dla powierzchni: £ 3% 3 mm,<5 mm,
milimetra - dla innych czsci: + 5%,>3 mm, <10 mm
1.2 Dopuszczalne odchytki od C
ptaskdci i prostoliniowdci,
dla dlugaci pomiarowej
300 mm +1,5mm
400 mm +2,0mm
500 mm +2,5mm
800 mm +4,0 mm
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odporné na zamraanie/ D Ubytek masy po badaniu: wastcrednia< 1,0 kg/nd,
rozmraanie z udziatem soli przy czym kady pojedynczy wynik < 1,5 kg/fn
odladzajcych
2.2 | Wytrzymaléc¢ na zginanie F Klasa Charakterystyczna zd8apojedynczy
(Klasa wytrzymatéci wytrz. wytrzymaté, MPa wynik, MPa
ustalona w dokumentaciji 2 50 >4,0
projektowej lub przez
Inzyniera)
2.3 | Trwald¢ ze wzgédu na F Krawezniki maja zadawalajca trwatas¢ (wytrzymaitac)
wytrzymaicé jesli spetnione g wymagania pktu 2.2 oraz poddawage 5
normalnej konserwacji
2.4 | Odporné nascieranie GiH Odporrid przy pomiarze na tarczy
(Klasa odporngxi ustalona w Klasa | szerokiejsciernej, Bohmego,
dokumentacji projektowej odpor- | wg zat. G normy wg zat. H normy —
lub przez Ityniera) nosci — badanie badanie alternatywne
podstawowe
4 <20 mm < 18000 mm¥5000 mrd
2.5 | Odporné na pglizg/ | d)jesli goérna powierzchnia kraggnika nie byta
poslizgnigcie szlifowana i/lub polerowana — zadawatsg odporné,
e)jesli wyjatkowo wymaga s podania warteci
odporndci na pglizg/paslizgnigcie — naley zadekla-
rowa¢ minimalmy jej wartg¢ pomierzom wg zatl. |
normy (wahadtowym przyeglem do badania tarcia),
f) trwalos¢ odporndci na pglizg/paslizgnigcie w nor-
malnych warunkachaytkowania krawznika jest zada-
walajgca przez caty okreszytkowania, pod warunkien;
wihasciwego utrzymywania i gdy na znaczneg&d nie
zostalo odstonte kruszywo podlegage intensyw-
nemu polerowaniu.
2.6 | Nasikliwo$é E <5%
3 Aspekty wizualne
3.1 | Wyghd J d)powierzchnia krawznika nie powinna mie rys i
odpryskow,
e)nie dopuszcza @i rozwarstwié@ w kraweznikach
dwuwarstwowych
f) ewentualne wykwity niegsuwazane za istotne
3.2 | Tekstura J Rrawezniki z powierzchni o specjalnej teksturze
producent powinien okgé¢ rodzaj tekstury,
e)tekstura powinna Ky porébwnana z probkam|i
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymizpize
odbiore,
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f) réznice w jednolitdci tekstury, spowodowange
nieuniknionymi zmianami we wdgiwosci surowcow i
warunkéw twardnienia, niggsiwazane za istotne

3.3 | Zabarwienie J d)arwiona mae by warstwascieralna lub caly element),

e) zabarwienie powinno I&y poréwnane z probkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymizpize
odbiore;,

f) réznice w jednolitéci zabarwienia, spowodowan
nieuniknionymi zmianami wigiwosci surowcéw lub
warunkéw dojrzewania betonu, nig siwazane za
istotne

D

2.4.4.Sktadowanie

Betonowe obrzea chodnikowe mag by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegvege
wedtug rodzajéw i gatunkow.

Betonowe obrzaa chodnikowe nalyy uklad& z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych
wymiarach co najmniej: gruké 2,5 cm, szeroki@ 5 cm, dtugé¢ minimum 5 cm wgksza nk szeroké¢ obrzea.
2.4.5.Beton i jego sktadniki

Do produkcji obrzgy nalezy stosowa beton wedtug PN-EN 206-1:2003 [2], klasy C 25/30
2.5. Materialy na tawe i do zaprawy
2.5.1 Cement

Cement stosowany do podsypki i wypetnienia spaimvipien by cementem portlandzkim klasy 32,5,
odpowiadajcy wymaganiom PN-EN 197-1:2002 [9].

Transport i przechowywanie cementu powinny bgodne z BN-88/6731-08 [13].

2.5.2 Materialy na podsyplke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w umochnieniu

2.5.2.1.Kruszywo na podsypkruszywowo- cementoyv

Do podsypki kruszywowo — cementowej nglestosowd kruszywo naturalne 0/2 spetnjag wymagania PN-EN
13242+A1: kat. Gk, kat. £

Do piekgnacji nawierzchni kostkowej nailg uzy¢ gruntu sypkiego.

2.5.2.2.Kruszywo d zaprawy kruszywowo- cementowej

Do zaprawy cementowo-kruszywowej 1:2 do wypetniesgiain naley stosowa:

- cement portlandzki 32,5 odpowiagiey wymaganiom PN-EN 197-1,

- kruszywo naturalne nietamane 0/2 mm, kategoriadwartdci pytdw nie przekraczagej 3%, spetniace
wymagania PN-EN 13139.

-Woda odpowiadafra wymaganiom PN-EN 1008. Bez badaozna stosowawode wodocagows pitna.

2.6. Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowdpiasj, powinna spetntawymagania PN-EN 1008:2004.

Materialy do zaprawy cementowo-piaskowej powinnypowiaddé wymaganiom podanym w SST D-
08.01.01b ,Krawzniki betonowe” pkt 2.

Do wykonania taw z oporem pod obezealey stosowa: beton klasy C 12/15 ( B-15 ), w@N-EN 206-1:2003
[2], ktérego skiadniki powinny odpowiadlarymaganiom punktu 2.4. , wymiary tawy w dokumeritpopjektowej.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczce spratu

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D--00.00.00 ,Wymagania og6lne”Jkt
3.2. Sprat do ustawiania obrzery

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu drobnego gfuzomocniczego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w SST D--00.00.00 ,Wymagag@re” pkt 4.
4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po agjnigciu przez
beton wytrzymatéci minimum 0,7 wytrzymal&ci projektowanej.

Obrzea powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport pozostatych materiatdw podano w SST @D81b
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogllne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-@0®,Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypk (fawe) nalezy wykonywa zgodnie z PN-EN 206-1:2003 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadawymiarom fawy w planie z uwzglinieniem w szeroli dna
wykopu konstrukcji szalunku.

Wskanik zag:szczenia dna wykonanego koryta poddgwwinien wynosi co najmniej 0,97 wg. normalnej
metody Proctora
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5.3. Podiae

Podtaze pod ustawienie obrza mae stanowd rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka zeéru lub piasku,
lub podsypka cementowa - piaskowa 1:4 o géobwarstwy od 3 do 5 cm po zgggczeniu. Podsygk wykonuje s
przez zasypanie koryta i zggczenie z polewaniem w@pdRodzaj podsypki ustaladpnier.
tawe betonowy z oporem wykonuje siwg wymiardw zawartych w przekroju konstrukcyjnyma modsypce c-p 1:4.
tawy betonowe z oporem wykonuje sv szalowaniu. Beton rézielony w szalowaniu lub bezg@dnio w korycie
powinien by wyréwnywany warstwami zggzczony . Betonowanie faw najewykonywa zgodnie z wymaganiami
PN-EN 13139:2003 [3], przy czym najestosowd co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetione bitumicanag
zalewowy.

5.4. Ustawienie betonowych obrzs chodnikowych

Betonowe obrzaa chodnikowe naley ustawig na wykonanej fawie betonowej w miejscu i agiattem
(odlegtaicia gornej powierzchni obrzea od cigu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokungta
projektowej.

Zewretrzna $ciana obrzega powinna by obsypana piaskiemzwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczazerokéci 1 cm. Naley wypelnic je piaskiem lub zapraywcementowo-
piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem maleczyici¢ i zmy¢ woda. Spoiny musz by¢ wypetnione
calkowicie na pelpglebokas¢.

Sposob uzupetnienia spoin ustalayimer.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D--00.00.00 ,Wymagania ogbprie 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykdénbadania materiatdbw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obraechodnikowych i przedsta@iwyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wygtu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodZzewystpujacych na powierzchniach i kradziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3.
Pomiary diugéci i gicbokasci uszkodzé nalezy wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadndciag do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-EN 991:1999 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw pglerzeprowadzi z doktadnécia do 1 mm przy #yciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego luriey, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdedaiow prostych w
narazach elementéw wykonuje ¢siprzez przylégenie ktownika do badanego namd i zmierzenia odchytek z
doktadndciag do 1 mm.

Badania pozostatych materiatdbw powinny obejméwazystkie wtaciwosci okreslone w normach podanych
dla odpowiednich materiatébw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robét

W czasie rob6t naky sprawdza wykonanie:

a) koryta pod podsypk(tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) podiaza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypkizvaeu lub piasku lub podsypki cem- piaskowej 1:4 -
zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,

c) ustawienia betonowego ob¢ze chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4,ypdopuszczalnych
odchyleniach:

— linii obrzeza w planie, ktére ma wynost + 2 cm na kade 100 m diugéxi obrzeza,

— niwelety gornej ptaszczyzny obrze, ktdre mae wynost £1 cm na kade 100 m diugéxi obrzeaa,

— wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktd@ngipno wykazywa catkowite wypetnienie badanej spoiny na
petrg giebokasé.

6.4.Wytrzymalas¢ nasciskanie podsypki cem-piaskowej 1:4

Whytrzymalad¢ nasciskanie okréla si na probkach walcowych @ednicy i wysokéci 16,00 cm. Probki do
bada nalezy pobierd z miejsc wybranych losowo dwiezo roziazonej warstwie. prébki w ilici 6 sztuk naley
formowat i przechowywa zgodnie z norm PN-S-96013:1997. Trzy prébki nalebada po 7 dniach i trzech po 28
dniach przechowywania . Wyniki wytrzymat nasciskanie powinny wynoéi R,= 10 MPa i Rg= 14 MPa
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00@magania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest m (metr) ustawionego bet. obraechodnikowego oraz fh(metr szécienny ) dla

tawy betonowe;j .
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D--00MQ/Mymagania ogdine” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapyojektows, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiangjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- wykonane koryto,

101



— wykonana podsypka.

- wykonana fawa betonowa
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

— rozcielenie i ubicie podsypki,

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w SST D--00.00.00 ,Wymagania ogélne” akt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego otizehodnikowego obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatow,
— wykonanie koryta,

— wykonanie tawy betonowej
- ustawienie obrza,

— wypetnienie spoin,

— obsypanie zewgirznejsciany obrzea,

- wykonanie badai pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1.

2.
3.
4

o

PN-B-06050:1999
PN-EN 206-1:2003
PN-EN 13139:2003
PN-EN 991:1999

PN-EN 13242+A1:2010

PN-EN 197-1:2002

BN-80/6775-03/01

BN-80/6775-03/04

Roboty ziemne budowlane

Beton zwykly

Kruszywa mineralne -- Piaskzdpraw budowlanych

Prefabrykaty budowlane 2z betoMetody pomiaru cech
geometrycznych

Kruszywa do niegmanych i zwizanych hydraulicznie
materialbw  stosowanych w obiektach  budowlanych
budownictwie drogowym

Cement - Cement powszechnegtkw - Sklad, wymagania i
ocena zgodriei

Prefabrykaty budowlane z betoBlementy nawierzchni drég,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. WspdIne mggania i
badania

Prefabrykaty budowlane z betoBlementy nawierzchni drég,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krasniki i obrzeza.
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D- 06.01.01./2001 - HUMUSOWANIE, PLANTOWANIE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikéefihnicznej (SST)gswymagania dotyege wykonania
i odbioru robét zwjzanych z przeciwerozyjnym umocnieniem powierzchiyiowdla zadania poleggjego na
polegajicego nazagospodarowaniu terenu przy ul. Stefada@romskiego w Zalewie na dz. nr 140/20 i 139/1 —ebbr
2 Zalewo
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowe specyfikacja techniczna (SST) stanbewiyzujgcy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wg pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t olgtych SST

- plantowanie i obrobienie pow. skarpasyp

- plantowanie i obrobienie pow. skarprykopu

- humusowanie i obsianie traavz roczm pielegnacija
1.4. Okrdlenia podstawowe
1.4.4.Ziemia urodzajna (humus) - ziemiasliana zawierajca co najmniej 2% &ci organicznych.
1.4.5.Humusowanie - zespoét czyrnim przygotowugcych powierzchri gruntu do obudowy #innej, obejmujcy
dogzszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi zaej z jej grabieniem (bronowaniem) i @sgczeniem.
1.4.15.Ramka Webera - ramka o boku 50 cm, podzielona uirib zytkag na 100 kwadratow, kdy o powierzchni
25 cnf, do okrélania procentowego udziatu gatunkévilio, po obsianiu.
1.4.16.Pozostate okidenia podstawowegszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaimi podanymi w
SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.5. Ogoélne wymagania dotygze robot

0Og6Ilne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogépie™1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotygze materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudew SST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy humusowaniugt¥ani niniejszy SST §:
- ziemia urodzajna,
— nasiona traw oraz §bn motylkowatych,
2.4. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiérgo najmniej 2% cgci organicznych. Ziemia urodzajna powinnacby
wilgotna i pozbawiona kamieni gkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczysaaziecych.

W przypadkach wtpliwych Inzynier maze zlecé wykonanie bad@aw celu stwierdzeniaze ziemia urodzajna
odpowiada nagpujacym kryteriom:
a) optymalny skiad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

b) zawarta¢ fosforu (BOs) > 20 mg/m,

c) zawartgé potasu (KO) > 30 mg/m,

d) kwasowa¢ pH >5,5.

2.5. Nasiona traw
Wybér gatunkéw traw naky dostosowa do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zalest stosowa
mieszanki traw o drobnym,egtym ukorzenieniu, speinigie wymagania PN-R-65023:1999 [9] i PN-B-12074:1998
[4].
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotygze sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3
3.2. Sprezt do wykonania robét
Wykonawca przysgpujacy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznpgwinien wykaza sie
mozliwoscig korzystania z nagpujgcego spretu:
- rowniarek,
- ew. walcéw gtadkichzebrowanych lub ryflowanych,
— ubijakéw 0 ecznym prowadzeniu,
- wibratoréw samobienych,
— piyt ubijajacych,
- ew. sprztu do podwieszania i podgjania,
4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotygze transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagandnaj pkt 4.
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4.2. Transport materiatdw
4.2.2 Transport nasion traw , humusu

Nasiona traw , humus maga przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzggh je

przed zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-000MWymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Wyprofilowanie dna i skarp rowu

Nalezy uzyska& podane potiej wymiary geometryczne rowu i skarp, zgodne z
PN-S-02204 [1]:

- dla rowu przydrenego w ksztalcie:

a) trapezowym - szeroké dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 1db,3.:1,3, gthokas¢ od 0,30 m do 1,20
m liczona jako rénica pozioméw dna i nszej kravedzi gérnej rowu;

b) tréjkatnym - dno wyoksgglone tukiem kotowym o promieniu 0,50 m, nachylerskarpy wewstrznej 1:3,
nachylenie skarpy zewtrznej od 1:3 do 1:10, gbokas¢ od 0,30 m do 1,50 m liczona jakaznica pozioméw dna
i nizszej kravedzi gornej rowu;

Najwickszy spadek podimy rowu nie powinien przekracza
a) przy nieumocnionych skarpach i dnie

- w gruntach piaszczystych - 1,5%,

- w gruntach piaszczysto-gliniastych, pylasty&0%,

- w gruntach gliniastych i ilastych - 3,0%,

- w gruntach skalistych - 10,0%;

b) przy umocnionych skarpach i dnie

- mat trawiasy - 2,0%,

- darnirg - 3,0%,

- faszyn - 4,0%,

- brukiem na sucho - 6,0%,

- elementami betonowymi - 10,0%,

- brukiem na podsypce cementowo-piaskowej - 15,0%.

5.3. Humusowanie

Humusowanie powinno Bywykonywane od gornej kramlzi skarpy do jej dolnej kraydzi. Warstwa ziemi
urodzajnej powinna sga poza gora krawedz skarpy i poza podri@ skarpy nasypu od 15 do 25 cm .

Gruba¢ pokrycia ziemd urodzajm powinna wynosi od 10 do 15 cm po moletowaniu i zagczeniu,
w zaleznosci od gruntu wysipujgcego na powierzchni skarpy.

W celu lepszego powzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na poxakni skarpy naley wykonywa
rowki poziome lub pod &em 36 do 45 o gkbokaici od 3 do 5 cm, w odgbach co 0,%lo 1,0 m. Utazomg warstve
ziemi urodzajnej nafgy zagrabt (pobronowa) i lekko zagsci¢ przez ubiciegczne lub mechaniczne.

Zakres humusowania ustali Inzynierem.

5.4. Umocnienie przez obsianie trawroslinami motylkowatymi

Proces umocnienia powierzchni poprzez obsianimnami traw i rélin motylkowatych polega na:

a) wytworzeniu warstwy ziemi urodzajnej przez:

- humusowanie (patrz pkt 5.2), lub,

b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasiraw, rdélin motylkowatych i bylin w iléci od 18 g/m
do 30 g/m, dobranych odpowiednio do warunkéw siedliskowyebdgaju podia@a, wystawy oraz pochylenia
skarp),

W okresach posusznych nafesystematycznie zraszaoda obsiane powierzchnie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoi robot

Ogollne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélole’6.

6.2. Kontrola jak@&ci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jékiowykonanych robot i ich zgodici z SST, oraz na sprawdzeniu
daty wanosci $wiadectwa wartfci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzejciu radlin, tagczna powierzchnia nie paictych miejsc nie powinna ldywieksza nk 2%
powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymigeg@gnczych nie zatrawionych miejsc nie powiniengiraczé
0,2 nf. Na zardnictej powierzchni nie magwyskepowa: wyzlobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-0000M@/magania ogoélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest:

- m? (metr kwadratowy) powierzchni umocnionych przembsowanie, obsianie,

- m?® ( metr szécienny ) profilowania rowu

8. ODBIOR ROBOT

0Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-0000Mymagania ogdlne” pkt 8.
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Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, SST i wymaganiami kiyniera, jeeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpktu 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogollne ustalenia dotygeze podstawy ptatnii

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1frumocnienia przez humusowanie, obsianie, , obejmuje
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

dostarczenie i wbudowanie materiatéw,

- uporzdkowanie terenu,
— przeprowadzenie bafdapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11104:1960
2. PN-B-11111:1996
3. PN-B-11113:1996
4. PN-B-12074:1998
5. PN-B-12099:1997
6. PN-B-14501:1990
7. PN-B-19701:1997
8. PN-P-85012:1992
9. PN-R-65023:1999
10. PN-S-02205:1998
11. PN-S-96035:1997
12. BN-88/6731-08
13. BN-80/6775-03/04

Materiaty kamienne. Brukawie

Kruszywa mineralne. Kruszywaturalne do nawierzchni
drogowych.Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywaturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

Ugdzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie
powierzchni biowtéknin. Wymagania i badania przy odbiorze

Zagospodarowanie pomeligrecy Wymagania i metody
bada

Zaprawy budowlane zwykte
Cement. Cement powszechnegoytbu. Sktad, wymagani
i ocena zgodnii

Wyroby powrocze. Sznurek polipropylenowy do maszyn
rolniczych

Materiat siewny. Nasiondimarolniczych

Drogi samochodowe. Robotyagé Wymagania i badania

Drogi samochodowe. Popidiyelo

Cement. Transport i przechowyie/a

Prefabrykaty budowlane obet Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingdbw i torowisk tramwajowych. Krasniki
i obrzeza chodnikowe

105



E-00.00.WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikaeichnicznej (ST) g wymagania ogoélne dotysee

wykonania i odbioru robét w obiektach budowlanydh dadania polegagego nazagospodarowaniu terenu
przy ul. StefanaZeromskiego w Zalewie na dz. nr 140/20 i 139/1 —ebb? Zalewo

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowk&z dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy alda i realizacji

robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstpstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mpgnie¢ miejsce w przypadkach matych prostych

robét i konstrukcji drugorginych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnipewndc¢, ze podstawowe wymagania

beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania natpede déwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych ST

Wymagania ogdine nalg rozumie i stosowé w powizaniu z wymienionymi ponej Specyfikacjami

Technicznymi:

Wymagania ogélne

E-00.00. Wymagania ogélne

E-01.00. Linie energetyczne kablowe

E-02.00. Roboty w zakresie instalowania zestnznego spratu aswietleniowego

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. budowie — naley przez to rozumie wykonanie obiektu budowlanego w ollenym miejscu, a tate
odbudow, rozbudow, nadbudow obiektu budowlanego.

1.4.2. robotach budowlanych — naley przez to rozumie budow, a take prace polegage na przebudowie,
montau, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.3. remoncie— nalery przez to rozumiewykonywanie w istniejcym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajicych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stéguyeh biezgcej konserwacii.

1.4.4. urzadzeniach budowlanych— naley przez to rozumie urzadzenia techniczne zwdane z obiektem
budowlanym zapewnigge maliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,pjieylcza
i urzgdzenia instalacyjne, w tym ghce oczyszczaniu lub gromadzenioiekéw, a take przejazdy,
ogrodzenia,

place postojowe i place pddietniki.

1.4.5. terenie budowy — nalery przez to rozumie przestrzé, w ktérej prowadzoneasroboty budowlane wraz
Z przestrzeni zajmowam przez urzdzenia zaplecza budowy.

1.4.6. prawie do dysponowania nieruchomeécia na cele budowlane- naley przez to rozumie tytut prawny
wynikajacy z prawa wiasnii, uzytkowania wieczystego, zaydu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowzaniowego, przewidggego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

1.4.7. pozwoleniu na budove — naley przez to rozumie decyzg administracyjn zezwalagca na rozpocgcie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowieminnych nk budowa obiektu budowlanego.

1.4.8. dokumentacji budowy — nalery przez to rozumie pozwolenie na budoywwraz z zajczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréweéz@owych i kaicowych, w miag potrzeby, rysunki
i opisy shuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne gk obmiardw, a w przypadku realizacji obiektow
metod; montau — take dziennik montau.

1.4.9. dokumentacji powykonawczej— nalery przez to rozumie dokumentae budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezgjnpomiarami powykonawczymi.

1.4.10. aprobacie technicznej— naley przez to rozumie pozytywry ocer techniczia wyrobu, stwierdzajca jego
przydatnd¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.11. wihasciwym organie — naley przez to rozumie organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lubanrg
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownieldaitasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.12. wyrobie budowlanym — nalery przez to rozumie wyr6b w rozumieniu przepisbw 0 ocenie zgoéino
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zairsiania lub zastosowania w spos6b trwaty
w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jakgrdk pojedynczy lub jako zestaw wyborow do
stosowania we wzajemnym pokeniu stanovgcym integralg catas¢ uzytkows.

1.4.13. organie samorzadu zawodowego- nalery przez to rozumieorgany okrélone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samordlach zawodowych architektéw,zymieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001
Nr 5, poz. 42 z pin. zm.).

1.4.14. obszarze oddziatywania obiektu- nalery przez to rozumieteren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisow ogsnych, wprowadzapych zwihzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.15. dzienniku budowy — naley przez to rozumie dziennik wydany przez wiaiwy organ zgodnie
z obowizujacymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zaar
i okolicznasci zachodgcych w czasie wykonywania robot.

1.4.16. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawobdt, upowaniona do kierowania robotami
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i do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua ponoszca ustawow odpowiedzialné¢
za prowadzombudove.

1.4.17. rejestrze obmiarébw — nalery przez to rozumie — akceptowasm przez Inspektora nadzoru kske z
ponumerowanymi stronami, shcg do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych ganikbw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaj
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.18. materialach — naley przez to rozumie wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réunrézne
tworzywa i wyroby niezbdne do wykonania robét, zgodnie z dokumentgmojektovg i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru

1.4.19. odpowiedniej zgodndci — naley przez to rozumieé zgodnd¢ wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a j@i granice tolerancji nie zostaly olélene — z przegtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.20. poleceniu Inspektora nadzoru— nalery przez to rozumiewszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotgez sposobu realizacji rob6t lub innych spraw gzanych
z prowadzeniem budowy.

1.4.21. projektancie — nalery przez to rozumie uprawniom osole prawry lub fizyczryg bedacg autorem
dokumentacji projektowe;.

1.4.22. czesci obiektu lub etapie wykonania— naley przez to rozumie cz$¢ obiektu budowlanego zdain
do spetniania przewidywanych funkcji techniczngaliowych i maliwa do odebrania i przekazania
do eksploatacji.

1.4.23. ustaleniach technicznych- naley przez to rozumieustalenia podane w normach, aprobatach technibznyc
i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.24. grupach, klasach, kategoriach robot— nalery przez to rozumie grupy, klasy, kategorie oldlene
w rozporzdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. vawje Wspo6lnego Stownika Zamévii€Dz.
Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z ph. zm.).

1.4.25. inspektorze nadzoru inwestorskiege- osoba posiadg@ta odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyk
zawodowy oraz uprawnienia budowlane, wykoacg samodzielne funkcje techniczne w budownictwiéréd{
inwestor powierza nadzér nad budpebiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy stova na budowie
i wykonuje biegca kontrok jakaosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianacilbiorach
robot zakrywanych i zanikggych, badaniu i odbiorze instalacji orazagzeh technicznych, jak rownieprzy
odbiorze gotowego obiektu.

1.4.26. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawezadzen
technicznych i maszyn, oldlajaca rodzaje i kolejni& lub wspoizalenos¢ czynndci obstugi, przegidow
i zabiegbw konserwacyjnych, warunkaych ich efektywne i bezpieczneytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploataciji) jest rowniektadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu tmthnego.

1.4.27. istotnych wymaganiach— oznaczaj wymagania dotycxe bezpiecasstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektéw interesu wspoélnego, jakie maja spétrohoty budowlane.

1.4.28. normach europejskich — oznaczaj normy przygte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)zora
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechniczENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
»=dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogélnyzasadami dziatania tych organizaciji.

1.4.30. przedmiarze rob6t — to zestawienie przewidzianych do wykonania ropotistawowych w kolejnii
technologicznej ich wykonania, ze szczegotowymemisub wskazaniem podstaw ustatgjch szczegdtowy
opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacjhrieznych wykonania i odbioru robét budowlanych,
z wyliczeniem i zestawieniem Hoi jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.4.31. robocie podstawowej minimalny zakres prac, ktére po wykonanunsozliwe do odebrania pod wzglem
ilosci i wymogow jakdciowych oraz uwzgldniajg przyjety stopier scalenia robot.

1.4.32. Wspllnym Stowniku Zamowiar — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i dbbbudowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwiepublicznych. Sktada si ze slownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniagcego. Obowdzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zg@dnz postanowieniami
rozporzdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do &&mga przedmiotu zamoéwienia przez
zamawiagcych z 6wczesnych Ratw Czlonkowskich UE statoegsbbowizkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zamowiepublicznych przewidziato obowzek stosowania klasyfikacji CPV papeszy od
dnia akces;ji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.33. Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna chkoea w istotnych

postanowieniach umowy, zwana dalej zdwapcym, wyznaczona przez zamawieggo, upowzniona do

nadzorowania realizacji rob6t i administrowania waow zakresie okrdonym w udzielonym petnomocnictwie

(zarzdzapcy realizacy nie jest obecnie prawnie okleny w przepisach).

1.5.0gélne wymagania dotycgce robdt

Ogoblne wymagania dotygee robdt podano w Specyfikacji Technicznej isadrogowej.

2. Materiaty
Ogoblne wymagania dotygee materiatdw podano w Specyfikacji Technicznepbyadrogowe;.
3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotygee sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej byairogowe;.
4. Transport
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w Specyfikacji Technicznephyrarogowe;.
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5. Wykonanie robét

Ogoblne wymagania dotygee wykonania rob6t podano w Specyfikacji Techni¢kmanzy drogowe;.
6. Kontrola jako sci robét

Ogolne wymagania dotygee kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji ieicznej brany drogowe).
7. Obmiar robot

Ogodlne wymagania dotygze obmiaru rob6t podano w Specyfikacji Technichrajry drogowej.

8. Odbior robot

Ogolne wymagania dotygee odbioru rob6t podano w Specyfikacji Technicrejry drogowej.

9. Podstawa ptatngci

Ogodlne wymagania dotygze podstawy platrigi podano w Specyfikacji Technicznej bzgrdrogowe;.
10. Przepisy zwiazane

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlg@@n@lity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2@1p&n. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zambpislicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — 0 wyboractidwianych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — 0 dozorZenieznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z4p6 zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrisagowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z4w0 zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach pafich (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, p2@286).

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200— w sprawie systemow oceny zgoflriavyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowa@iErtDz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200— w sprawie ok&enia polskich jednostek
organizacyjnych upowaionych do wydawania europejskich aprobat techrniclanzakresu i formy aprobat oraz trybu
ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 2p8z. 1780).

— Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z da@awrzénia 1997 r. — w sprawie ogdllnych przepiséw
bezpieczastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, po@13

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®30. — w sprawie informacji dotygeej bezpieczgstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpiefigiva i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénga 2004 r. — w sprawie szczegotowego zakresumyor
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyeykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz prognam
funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. — w sprawie sposobdéw deklarowania wyroboéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakienowlashym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn@02 r. — zmieniajce rozporzdzenie w sprawie dziennika
budowy, montau i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszariamawiajcego dane dotygee bezpiecaestwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t batbmo-montaowych, (tom I, I, 11, IV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t bathmych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 200

— Warunki techniczne wykonania i odbioru siecistadacji, Centralny €odek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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E-01.00. LINIE ENERGETYCZNE KABLOWE

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne] Sy wymagania dotyege wykonania i odbioru robot
zwigzanych z instalowaniem linii kablowych dla zadapidegajcego nazagospodarowaniu terenu przy ul. Stefana
Zeromskiego w Zalewie na dz. nr 140/20 i 139/1 —ebb2 Zalewo
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument rgeiwy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji b
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Przedmiot i zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji tecknigj (ST) dotycz zasad wykonywania i odbioru robét a@anych
z
— uktadaniem kabli w ziemi,
wraz z transportem i sktadowaniem materiatéw, tnasuem linii, robotami ziemnymi, przygotowaniem pmdh
i robotami towarzysgcymi.
ST dotyczy wszystkich czyndo majacych na celu wykonanie rob6t zwmanych z:
— kompletacj materiatéw potrzebnych do wykonania podanychejyrac,
— wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych w celzygotowania podiza (w szczegolnii roboty ziemne

i montaz elementow ospezu instalacyjnego itp.),

— utozeniem wszystkich materiatléw w sposéb i w miejscadiym z dokumentagijtechnicza,

— wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumeptdaegchnicza wszystkich elementéw wyznaczonych w
dokumentacji,

— wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumegtachniczg wszystkich wyznaczonych kabli i linii,

— przeprowadzeniem wymaganych prob i iadeaz potwierdzenie protokotami kwalifikggymi montowany element
linii energetycznej do eksploataciji.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicz(®) s zgodne z odpowiednimi normami oraz ckeaiami

podanymi w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 450000008 take podanymi porigj:

Kabel elektroenergetyczny— odmiana przewodu, stgca do przesytania energii elektrycznej.

Linia kablowa — kabel wielaytowy lub wigzka kabli jednaytowych w uktadzie wielofazowym albo kilka kabli

potaczonych réwnolegle, ktére wraz z osgteam utazone § na wspolnej trasieg¢zac zaciski dwoch urgdzen

elektroenergetycznych.

Trasa kablowa— pas terenu lub przestfzev ktérej osi symetrii utbono jedn lub wigcej linii kablowych.

Skrzyzowanie— miejsce na trasie kabla, w ktérym rzuty poziodeych linii kablowych pokrywaj sie lub

przecinaj.

Zblizenie — miejsce na trasie kabla, w ktorym odlggtgpomiedzy r&nymi liniami kablowymi, urzdzeniem

podziemnym lub dragkomunikacyjm jest mniejsza tiodlegtéé dopuszczalna dla danych warunkéw uktadania bez

stosowania przegréd lub oston zabezpiegaajh i nie wys¢puje skrzgowanie.

Napiecie znamionowe kabla Uo/U- napécie na jakie zbudowano i oznaczono kabel; przy cxym— napicie

pomiedzy zyta a ziemj lub ekranem kabla, natomiast U — r@e miedzyprzewodowe kabla.

W kraju produkuje sikable elektroenergetyczne na r@ja znamionowe: 0,6/1 kV, 3,6/6 kV, 6/10 kV, 8,7K\,
12/20 kV, 18/30 kV, 23/40 kV; dla najgiia 64/110 kV stosuje skable olejowe, gazowe lub o izolacji polietylengwe
llos¢ zyt tych kabli mae wynost od 1 do 5, natomiast przekroje znamionowe wg pfproducenta od 1 do 1000
mn¥ (praktycznie od 4 mf).

Kable sygnalizacyjne produkowarngersa napicia znamionowe: 0,6/1 kV — 6 zyt od 2 do 75, przekroje
znamionowe od (0,64) 0,75 do 10 fm
Zyta robocza — izolowanazyta wykonana z miedzi lub aluminium: w kablu el@dnergetycznym, shy do
przesylania energii elektrycznej; w kablu sygnaligaym shizy do przesylania lub odcinania sygnatu, impulsu itp
Jako cz$¢ przewodzca mae wystpowa® drut o przekroju kotowym, owalnym lub wycinek kofsektorowe) lub
linka, zlazona z wielu drutdw o mniejszym przekroju. Ze vyl na due natzenie pola elektrycznego na ostrych
krawedziach ogranicza sistosowanie kabli zytami sektorowymi do napé znamionowych 0,6/1 kV i 3,6/6 kV i
przekrojach powsej 16 mni. Zyly wielodrutowe zapewniajwicksz elastycznéé kabla, g jednak drasze. Sploty
poszczegolnych week, zawierajcych po kilkazyt splatane § we wspotosiowe warstwy w kierunkach przemiennych.
Kable sygnalizacyjne posiadajv swej budowie dodatkowsyte licznikows (brazows) i kierunkows (niebieslg) dla
utatwienia rozpoznawania i liczenia kolejnych war&abla.

Zyta ochronna ,z0” — izolowanazyta w kablu elektroenergetycznym, oznaczona hamelonozOtta izolacji,
bezwzgédnie wymagana przez oktene srodki ochrony przeciwpoeniowej. tgczy metalowe cgci przewodace —
dostpnego urzdzenia elektrycznego (ktére mpgrzypadkowo znal€ sie pod napiciem), czsci przewodzce
obcych instalacji elektrycznych, gtoéwnszyre (zacisk) uziemiajcy i uziemiony punkt neutralny. Stosowana w
kablach na napcie od 0,6/1 kV, przy czym dla ngpi znamionowych do 12/20 kV przekrayty nie musi by
identyczny z przekrojem roboczym kabla (np. @ity roboczej do 50 mf— przekréjzyty ochronnej minimum 16
mn¥, natomiast powsej 95 mnf — minimum 50 mr).

Zyta neutralna — izolowanazyta robocza, oznaczona kolorem niebieskim, w kablazteraytowych petni rog
przewodu ochronno-neutralnego PEN. Przekroj upadey od

109



przekroju roboczego kabla, zwykle mniejapy dla przekrojéw roboczych powsj 35 mnf maze wynosé 50%
tego przekroju.

1.5. Ogéblne wymagania dotycgce robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jé&kdch wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova,

specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspehktaradzoru. Ogdlne wymagania dotyoz robét podano w ST

~Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja rob6t montaowych

Dokumentagj robét montaowych elementéw instalacji elektrycznej stangiwi

— projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynif@jm z rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r.
w sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokumentpgjektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjopauzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze
zmianami Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rolébligatoryjne w przypadku zaméwiepublicznych),
sporzdzone zgodnie z rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004nr sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyikaechnicznych wykonania i odbioru rob6t budowtah
oraz programu funkcjonalnazytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zrai@dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz.
664),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozpdezeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwd202 r. w
sprawie dziennika budowy, mouta i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenzawierajcego dane
dotyczice bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. 9B1poz. 953 z pdniejszymi zmianami),

— dokumentyswiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lubogilowego zastosowaniazyiych
wyrobow budowlanych, zgodnie z ustaw 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dzz 2004 r. Nr 92,
poz. 881), karty techniczne wyrobdw lub zalecem@dpcentéw dotycee stosowania wyrobéw,

— protokoty odbioréw axciowych, kaicowych oraz robét zanikgjych i ulegajcych zakryciu z zakzonymi
protokotami z bad@kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3,1gktistawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 Dz-U.

z 2016 r. poz. 209 z phiejszymi zmianami).

Montaz elementéw instalacji kablowych linii energetyczhyoraz transformatoréw kontenerowych ngle
wykonywa na podstawie dokumentacji projektowej i szczegélospecyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robo6t montaowych i instalacyjnych, opracowanych dla konkrempgzedmiotu zamoéwienia.

1.7. Nazwy i kody robot obgtych zamoéwieniem:

Grupy robot, klasy robét lub kategorie robét

4 5 3 10 0 0 0-3 "Instalacjektrigczne”

45 3 15 3 0 0-1 "Linie energetye kablowe"

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WtA SCIWO SCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wilasne produktéw i materiatéw prziame w specyfikacji sty ustaleniu pggdanego standardu

wykonania i okrélenia wiaciwosci i wymogoéw technicznych zatonych w dokumentacji technicznej dla

projektowanych rozvizan.

Dopuszcza gizamieszczenie rozgdan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéadprvarunkiem:

— spelniania tych samych vitawosci technicznych,

— przedstawienia zamiennych rozaan na pémie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia dowstwsa, uzyskanie
akceptacji projektanta).

2.1. Ogolne wymagania dotycrce wisciwosci materiatow, ich pozyskiwania i

sktadowania podano w ST ,Wymagania ogoélne” Kod CP\A5000000-7, pkt 2

Do wykonania i montau instalacji, urzdzer elektrycznych i odbiornikow energii elektrycznej wbiektach

budowlanych naley stosowa kable, osprgt oraz aparatgri urzadzenia elektryczne posiadag dopuszczenie do

stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznagewsiroby, dla ktérych producent lub jego upanweny
przedstawiciel:

— dokonat oceny zgodio z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug dkrego systemu oceny zgodog

— wydat deklaragj zgodndci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmomiane specyfikacje techniczne,
normy opracowane przez Mizynarodow Komisje Elektrotechnicza (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich
Norm, normy krajowe opracowane z uwadjlieniem przepiséw bezpiedmtwa Miedzynarodowej Komisji ds.
Przepiséw Dotyczrych Zatwierdzenia Spgu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

— oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowtary zgodnie z obowrzujacymi przepisami,

— wydat deklaragj zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wywobmieszczonego w okilenym
przez Komis¢ Europejsk wykazie wyrob6éw majcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpigstea,

— wydal dwiadczenie, ze zapewniono zgod&é wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidgadokumentagj projektows, sporadzory przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodnian
Zastosowanie innych wyrobdw, wgj nie wymienionych, jest nitiwe pod warunkiem posiadania przez nie

dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uadigienia ich w zatwierdzonym projekcie dotgycgm montau

urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2. Rodzaje materiatow
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Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elgktmej powinny odpowiadawymaganiom zawartym w

dokumentach odniesienia (normach, aprobatach texfygh).

Jednoczénie praktyczne przyktady zastosowania elementéwii likkablowych, w tym urzdzeh

elektroenergetycznych zawiegapracowania typizacyjne — szczegdlnie albumy pecedtdw lub specjalizagych s

w tym zakresie biur naukowo-badawczych i projektolyyktére mog by¢ wykorzystane w praktyce.

2.2.1. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjneredzaje i uktady

a) lzolacja zyt —jako izolacg stosuje si papier, gurai tworzywa sztuczne.

Izolacja papierowa wykonana jest zrtez papieru kablowego przesyconego syciwem eledfacyjnym, dla
polepszenia wiasioi dielektrycznych i utrudnienia procesu zawilgdeeizolacji. Syciwa mog by¢ $ciekapce
(dla kabli uktadanych standardowo) lub tiekapce (dla kabli uktadanych przy #ych r&nicach poziomow)-
kable te dodatkowo zabezpiecza powtoka (pancerziafy).

b) Powloka — chroni izolacg kabla przed czynnikami zewinznymi, gtownie wilgoci, szkodliwymi zwazkami
chemicznymi, podwgsza take bezpieczestwo wytkowania kabla w okigonym srodowisku. Stosuje sipowtoki
metalowe: otowiane i aluminiowe oraz zérma stalowych lub z tworzyw sztucznych. Obecnie cosaersze
zastosowanie znajdujkable z powlok z tworzyw sztucznych usieciowanych, o zk@zonej odpornii na
dziatanie ognia- klasa ich ognioodpordoi zawarta jest w symbolu kabla np. (N)HXH FE18@HER6/1 kV.

c) Wypelnienie —materiat izolacyjny, stosowany pogdizy zytami kabla a powtok, w celu ograniczenia nibwosci
jonizacji powietrza w przestrzeni winza kabla. Jako wypetnienie stosuje giapier, tworzywa sztuczne, materiaty
witéknopochodne nasycone olejami.

d) Oznaczenia kabli —w celu tatwiejszego rozemiania i identyfikacji kabli opracowano krajowe By
oznaczania kabli, edigce sé miedzy soly symbolilg, zwykle zbiene z zawart&cia informacji o danym kablu np.
polskie oznaczenie YAKY 400/750V i odpowiednik wgnsboliki DIN: HO5VV-F. W opisie symbolami zawarte
s3 najczsciej dane na temat: materiakyt, typu izolacji, ochronnéci ogniowej (lub o rozprzestrzenianiue si
ognia), typu powloki, izolacji, opancerzenia, rogrzayciwa, typuzyt specjalnych itp., za symbolem literowym
umieszcza gi symbol cyfrowy, zawierafy dane o nagciu fazowym i mg¢dzyprzewodowym oraz na kou
symbolu ilg¢ i przekrdjzyt.

2.3.  Warunki przyj ecia na budowe materiatéw do robét montazowych linii

energetycznych

Wyroby do rob6t montaowych mog by¢ przyjete na budow, jesli spetniap nastpujace warunki:

— g zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystydan w dokumentacji projektowej i specyfikacji techrieg
(szczegbtowej) SST,

— g whasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniag wymagane wigciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenrityiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lutogéowego
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie praygahych prefabrykatow rownikarty katalogowe wyrobow
lub firmowe wytyczne stosowania wyrobéw,

— dostawa kabli o izolacji, powtoce lub ostonievoizyw sztucznych powinna odbywaie przy temperaturze
wyzszej ng —15°C, natomiastdbny z nawingtym kablem nie mogby¢ zrzucane i przewracane na ich tarcze (na
ptask).

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét nmimmigch — wyrobdw i materiatow nieznanego pochodzenia

Przyjecie materiatow i wyrobédw na budevpowinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania materialtéw do montau instalacji elektrycznych
Wszystkie materiaty pakowane powinnyhpgrzechowywane i magazynowane zgodnie z instgybaducenta
oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Kable naley przechowywa na kgbnach lub jéli ilo $¢ kabla jest niewielka zwinte w tzw. ,6semk”. Konice kabli
producent zabezpiecza przed przedostawaniemwigoci do wewntrz i wyprowadza poza opakowanie dla
utatwienia kontroli parametrow @mtos¢ zyt, przekrdj), w przypadku gdy dokonujeg shdciecia czsci kabla —
nalezy zabezpieczy pozostajcy w magazynie odcinek zalutowamstory otowiarg lub kapturkiem, najlepiej
termokurczliwym. W magazynie o pkkim podiczu naley utozy¢é twarde podkitady pod tarczeghina

i zabezpiecz§ klinami przed samoczynnym toczeniem.

Pozostaly spkt i osprzt podstawowy i pomocniczy nalg przechowywd w oryginalnych opakowaniach,
kartonach, opakowaniach foliowych itp. Szczegdlln@ezy chront przed wplywami atmosferycznym oraz
zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyraaakowanych powinno Bysuche i zabezpieczone
przed zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU, MASZYN | NARZ EDZI

3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu podano w ST ,Wymagania ogoine” Kod CPV 450000005 pkt 3

Prace mena wykonywa przy pomocy wszelkiego spitzi zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

4.1. 0Ogo6lne wymagania dotycgce transportu podano w ST ,Wymagania og6ine” Kod CR 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materiatow

Podczas transportu na budpee skiadu przyobiektowego do miejsca wbudowarédezy zachowd ostraznosé
aby nie uszkodzi materialtbw do montai. Minimalne temperatury wykonywania transportu wegledu na
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mozliwos¢ uszkodzenia izolacji, wynogzdla kabli nawingtych na lgbny: —15°C oraz -5°C dla zwitych w
Losemle” odcinkéw.

Stacje kontenerowe lub ich elementy konstrukcyjaleay przewozté zgodnie z instrukcjami i zaleceniami
producenta.

Stosowé dodatkowe opakowania materiatdéw w przypadkulimams$ci uszkodzé transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wyagania ogélne” Kod CPV

45000000-7, pkt 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragitdnie z dokumentagcjechnicza i umowg oraz za jakée

zastosowanych materiatow i jaléowykonanych robot.

Roboty winny by wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST padeceniami inspektora nadzoru.

Przed przysipieniem do rob6t naky dokon& przy udziale geodety trasowania przebiegu liniergetycznej,

Z zaznaczeniem np. palikami jej charakterystyczrpuafiktow.

5.2.  Uktadanie kabli

Przy uktadaniu kabli w ziemi zakres robét obejmuje:

- wyznaczenie trasy linii kablowej,

— wykonanie robét ziemnych, w tym staranne ubijaveestwami przy zasypywaniu dotow oraz wyngamuntu
w przypadku nieodpowiedniego skiadu gruntu rodzimeg

— hasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego,

— uktadanie kabli w rowach i wykopach,

— ukiadanie kabli w rurach utonych w ziemi,

— ulazenie folii oznaczeniowej,

— zasypanie rowéw i wykopéw kablowych z rozplantoiean lub wywiezieniem nadmiaru ziemi.

Uwagi dodatkowe:

1. Wytyczanie trasy linii kablowej powinien dokonyévaprawniony geodeta, lub za zgoehwestora — wykonawca
robét, na podstawie projektu technicznego liniizoraap geodezyjnych. Przebieg trasy wyznaczapijane w
grunt paliki drewniane lub pty metalowe. Nalgy jednoczénie prowadz tras kablowg w taki sposob, aby
zachowa odpowiednie odlegkei od innych elementéw znajdigiych s¢ w ziemi, w okolicy trasy np. minimum
50 cm od fundamentéw budynkow i granicy pasa jeztiB® cm od rosgeych drzew, itp. Szczegdtowe wadtd
odlegtaci kabli od innych elementéw znajdaych s¢ w ziemi zawiera norma N SEP-E-004.

2. Roboty ziemne: ze wzglu na podobigstwo do wykopdéw wykonywanych przy robotach liniowia instalaciji
sanitarnych naley przyja¢ zasady zawarte w ST Kod CPV 45111200-0 pt.: ,Rplzi#mne przy wykonywaniu
wykopow liniowych pod ruroggi w gruntach kat. I-1V”.

3. W przypadku rozpoczynania prac ziemnych, dla rgivétvadzonych w terenie zabudowanym lub dostatecznie
nierozpoznanym, natg zwrécic szczegéla uwag aby nie uszkodziistniegcego uzbrojenia. W tym celu, przy
zachowaniu diej ostranosci, nalezy dokona przekopdéw probnych nagdokas¢ wieksz od projektowanego dna
wykopu i o ditugdci okoto 2 m przez liri trasy kablowej, prostopadle do jej osi. Podobnestizenia dotycg
wykopdéw prowadzonych przy istniggych budynkach i budowlach.

Szerokaé¢ rowu kablowego zaly od liczby i rodzaju kabli uktadanych réwnolegjednak nie powinna Iy
mniejsza od: 30 cm dlagdokasci do 60 cm i 40 (50) cm w pozostatych przypadkach.

Gkebokas¢ minimalna uktadania, mierzona w osi kabla, zal®d rodzaju, przeznaczenia oraz raja
znamionowego kabla (ze wzdu na warstw podsypki piaskowej oragrednic; kabla wykop jest kilkarzie
centymetrow gibszy):

— 50 cm dla kabli uktadanych pod chodnikami i prBezonymi do zasilaniaswietlenia, zwizanego z ruchem
drogowym,

— 70 cm dla pozostatych rodzajéw i przeznadzabli o napciu do 1 kV,

— 80 cmdla kabli o nagtiu do 15 kV, ukladanych poza terenami rolniczymi,

— 90 cmdla kabli o nagtiu do 15 kV, uktadanych na terenach rolniczych,

— 100 cm dla kabli o naggiu powyzej 15 kV.

Reczne wykopy naley wykonywa z zachowaniem zasad bezpietteva i wg zalece jak w ST ,Roboty
w zakresie przygotowania terenu pod bugdawoboty ziemne” kod CPV 45111200.

4. Linie kablowe pod drogami, ulicami, torami kaejymi naley prowadzé w ostonach otaczagych (rury
ochronne lub bloki kablowe), uktadanych w wykopadhniektdrych przypadkach moa dokoné utozenia oston
bez konieczngi rozbiorki drogi, toru lub ulicy, stosag technologi podkopow i przeciskéw. Podkopy wykonuje
si¢ specjalnymi topatami, ktére posiaglagmniejszon powierzchng robocz orazwydhione trzonki, w celu
utatwienia kopania. Przeciski wykonuje specjalnie do tego celu przystosowanymadeeniami.

5. Uktadanie kabli w rowach i wykopach:

— Kabel naley utozy¢ na dnie wykopu na podsypce piaskowej gégbanin. 10 cm —dopuszczaespominicie
podsypki dla gruntéw piaszczystych. Linia uktadamégbla powinna byfalista, aby ilé¢ utozonego kabla byta
wieksza 0 1-3% od dtugoi wykopu. Zasagl jest uktadanie w jednym rowie kabli na jednym poaie, przy czym
odlegta¢ minimalna od kabligsiednich zalgy od napgcia znamionowego i wynosi: 10 cm dla kabla do 1i 25
cm dla kabla powsej 1 kV. Dla kabli uktadanych na terenie zakladagunystowego dopuszczas sivarstwowe
uktadanie kabli, z zachowaniem odlegib 15 cm pomidzy warstwami i oddzieleniem warstw od siebie
przegrodami np. z cegiet lub bloczkéw betonowychka Dtatwienia lub umdiwienia robét naprawczych nalg
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przewidzi€ uktadanie kabli z zapasem, przyz8gm elemencie, gdzie naptije pojczenie lub podiczenie kabla
(mufy, zhcza kablowego, stacji transformatorowej itp.),
— Stosuje si dwa sposoby uktadania kabli;
— reczny:
a) przenoszenie lub przesuwanie kablackach,
b) przesuwanie kabla na rolkach — mechaniczny:

a) przemieszczanie kabla, znajgeggo st na kbnie, waonym przez pojazd (traktor z przyczefub
skrzyniowy samochdd etarowy o napdzie terenowym, stojaki dazbnéw),

b) przy pomocy rolek namlizanych (skrzyniowy samochddezarowy, wyposaony w cihgarke i zurawik,
zespot rolek i zasilanie ich negidw poprzez agregat quotworczy lub zestaw kabli przesmych, stojaki
do kebndw),

c) przy pomocy cjgarki (tzw. ucig czotowy) — podobny zestaw jak dla ukladania pppmocy rolek
napzdzanych, dodatkowo komplet uchwytéw hdy i ponczoch stalowych. W celu unilgtia uszkodze
kabla wcigarka musi b§ wyposaona w ogranicznik sity ggniccia, jej warté¢ dopuszczalpwyznacza
sie w zaleznosci od catkowitego przekroju kabla.

— Zasypanie nagbng warstwg piaskows grubgci min. 10 cm i ubicie warstwy, a naphie gruntem rodzimym
ubijanym warstwami grubgi do 15 cm (Wwkszas¢ inwestoréw wymaga wymiany gruntu wykopu na piasek)

— Ulozenie folii oznaczeniowej o grubc powyzej 0,5 mm i o szerokoi powyzej 20 cm, przykrywaicej przysypany
warstwg piasku kabel. Kolory folii stywanych do oznachewskazuj napecie znamionowe kabla: niebieska do
1 kV i czerwona powsej 1 kV.

6. Ukladanie kabli w rurach i blokach umieszczonychiemi:

Kable uktadane w miejscach, gdzig szczegdlnie navane na uszkodzenia, chroni gpoprzez ostony
kablowe z rur kanalizacyjnych kamionkowych, PCV ysatych lub gétkich, stalowych oraz jedno- lub
wielootworowych blokach betonowych. Instalacje oswe dhisze nk 60 m lub posiadage rozgajzienia i
zmiany kierunku prowadzenia linii kablowe] wypasa st w studnie kablowe. Studnieelbetowe s
najpopularniejsze i posiadajwymiary minimalne 800x800 mm, powinny posiadadwodnienie (kanalik) i
zamykany wiaz lub przykrycie z piyty betonowej liddbetowej, a take odpowietrznik dla umidiwienia odptywu
ewentualnych gazow jakie mpgie zebra w studzienceSrednica otworu ostony kabla powinna tigo najmniej
1,54rednicy kabla, jednak nie mniejznb0 mm. Zasadqljest prowadzenie jednego kabla w danym otworzingk
dopuszcza si odstpstwa od tej zasady w przypadku zestawu kabli jegloarych tworzcych wizke
wielofazows, zestawu kabli sygnalizacyjnych padtonych do jednego wdzenia, zestawu kabli energetycznych i
sygnalizacyjnych podezonych do jednego udzenia. Po wprowadzeniu kabla (lub kabli) do ostoajery oba
konce uszczeldi, szczegdlnie kiedy nagiuje przejcie pomedzy odebnymi strefami wydzielenia parowego
(stosuje si wtedy przepusty ogniowe lub specjalne materiabluigce, w zalenosci od wymaganego stopnia
ochrony paarowej). Wciganie kabli do rur mma wykonywa przy budowie nowych linii, niekiedy wysiuje
koniecznd¢ wykonania oston kablowych na atmych wczéniej kablach lub ich odcinkach — wtedy stosuje si
technolog¢ z zastosowaniem rur ostonowych dwudzielnych.

5.3. Montaz osprzetu kablowego i oznaczanie linii kablowych

— monta muf i glowic kablowych,

Uwagi dodatkowe:

1. Montaz osprztu kablowego powinni wykonywapracownicy dodatkowo przeszkoleni przez producduaba
organ uprawniony, w czasie tego samego dnia.

2. Stosowany ospez powinien by nowy, chybaze inwestor wyda pisemanzgod na ponowne zastosowanie
osprztu pochodzcego z demonta.

3. Osprzt powinien by montowany w miejscu docelowego zmia lub jgli to jest niemaliwe w najblizszym
sgsiedztwie np. obok rowu kablowego. Nie wolno wykemy polgczenia gtowic kablowych na poziomie terenu,
a nasgpnie umieszczaje ha wymaganej wysokoi, na stupie.

— oznaczanie linii kablowych.

Uwagi dodatkowe:

1. Oznaczniki kabli stosuje giw celu umaliwienia identyfikacji utazonych i kedagcych pod nagiciem kabli.
Rozmieszczenie oznacznikdw powinno utatwmace pracownikom dokoragym rozpoznania i dlatego nale
oznaczniki montow& na kacach i tukach kabla, wasiedztwie osprgu (mufy i gtowice) oraz w miejscach
charakterystycznych takich jak, skéowvania, przepusty, zliknia, a take w prostych odcinkach linii kablowej
utozonej w ziemi co 10 m, natomiast w kanalach, turglpomostach co 20 m.

2. Prawidlowe oznaczenia kabla powinny zawtenastpujace dane: — aytkownika, symbol i numer ewidencyjny
linii kablowej,

— rok utezenia kabla,
— symbol typu i przekréj kabla wg odpowiedniej ngrm
— znak fazy (przy kablach jediagowych),

3. Znakowanie trasy kablowej
W terenie nie zabudowanym oznaczatsas poprzez wkopanie wzdhirasy stupkéw betonowych z litegK”
oraz nazw wzytkownika i kierunkiem przebiegu. Miejsca oznakoveampocatek i koniec trasy, skrzpwania,
zblizenia, zmiany kierunku oraz na odcinkach prostychl66 m. Zaleca &ipodobnie oznaczamiejsca
montau muf z tym,ze stosuje si wtedy oznaczenie literowe ,M”. Miejsce zainstalowa muf mana take
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oznacza na budynkach lub innych trwatych elementach zalydprzy pomocy tabliczek, zamocowanych na
wysokdaici 1,5 m nad poziomem terenu.
6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000-07 pkt 6
6.2. Szczegodlowy wykaz oraz zakres pomontawych badan kabli i przewoddéw zawarty jest w PN-IEC 60364-
6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000
6.3. Ponadto naley wykonaé sprawdzenia odbiorcze skiadajce sé z ogkdzin czesciowych i koncowych
polegajacych na kontroli:
— zgodnéci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze starfaktycznym,
— jakadsci i zgodndci wykonania rob6t z ustalarw dokumentacji powykonawczej, normami, przepishodowy
oraz bhp,
— pomiarach rezystancji izolacji i wszelkich innyelynikajgcych z dokumentacji technicznej, norm, przepiséw
budowy i eksploatacji lub uzgodtie Inwestorem.
Po wykonaniu ogldzin naley sporzdzi¢ protokoty z przeprowadzonych badagodnie z wymogami zawartymi
w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.
6.4. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatam
Wszystkie materialy, uszlzenia i aparaty nie spetnige wymagé podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostam odrzucone. B materialy nie spetniate wymaga zostaty wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je naseilae, na wiasny koszt.
Na pisemne wysgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru seouzng wade za niemajca zasadniczego wptywu na
jakaos¢ funkcjonowania instalacji i ustélzakres i wielké¢ potrcen za obnkong jakosé.
7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogoblne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wyragania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7
7.2. Szczeg6towe zasady przedmiaru i obmiaru rob6t montawych instalacji linii kablowych
Obmiaru rob6t dokonuje iz natury (wykonanej roboty) przyjmag jednostki miary odpowiadgge zawartym
w dokumentacji i tak:
— dla kabli: km, m lub kpl.,
— dla osprztu linii: szt., kpl.,
— dla robét ziemnych: m lubin
7.3. W specyfikacji technicznej szczego6towej dla bdt montazowych budowy linii
kablowej, opracowanej dla konkretnego przedmiotu zenéwienia, mazna
ustali¢ inne szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru przedotowych rob6t
W szczegllnéci mazna przyp¢ zasady podane w katalogach zawigmggh jednostkowe naklady rzeczowe dla
odpowiednich robét jak np. 1 km linii.
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogllne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymapia ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2. Warunki odbioru instalacji energetycznych i uzadzen
8.2.1. Odbiér medzyoperacyjny
Odbiér medzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakaeniu danego etapu robét mmjch wptyw na wykonanie
dalszych prac.
Odbiorowi takiemu mogpodleg& m.in.:
— kanaty kablowe, bloki, rury ostonowe,
— utozenie folii oznaczeniowej,
— podsypki i zasypki,
— stacje transformatorowe — kontenerowe wraz zdorghtami.
8.2.2. Odbidr czsciowy
Nalezy przeprowadzi badanie pomontawe czsciowe rob6t zanikagych oraz elementéw wdzen, ktére ulegay
zakryciu (np. wszelkie roboty zanikag), uniemaliwiajac ocer prawidtowdci ich wykonania po catkowitym
ukonczeniu prac.
Podczas odbioru nafe sprawdzé prawidtowad¢ montau oraz zgodn& z obowizujagcymi przepisami
i projektem:
— wydzielonych instalacji np. instalacja uziemég,
— wykonanie wykopow.
8.2.3. Odbior kacowy
Badania pomontawe jako techniczne sprawdzenie j&kiowykonanych rob6t naly przeprowadz po
zakaiczeniu robot elektrycznych przed przekazaniegtkownikowi catdci linii elektroenergetycznych.
Parametry badaoraz sposob przeprowadzenia biadaokreslone w normach PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-
04700:1998/Az1:2000.
Wyniki bada trzeba zamigi¢ w protokole odbioru kicowego.
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagaai ogéine”
Kod CPV 45000000-7, pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i ptatngci
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Rozliczenie rob6t montawych linii i instalacji elektroenergetycznych peoby dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu roboét i ichnkowym odbiorze lub etapami okienymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw e&ciowych robét.
Ostateczne rozliczenie umowy paizy zamawiajcym a wykonawg nastpuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
Podstaw rozliczenia oraz ptatr$oi wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowto#éatych robot
obliczona na podstawie:
— okr&lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedkmaych i iloici rob6t zaakceptowanych przez
zamawiagcego lub
— ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za oltomy zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania robot instalacji eleétrergetycznych lub kwoty ryczattowe obejgug roboty
ww. uwzgkdniajs:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatévedzi i sprztu,
— obstug sprztu nie posiadagego etatowej obstugi,
— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkicsztawa przestawnych unidiwiajgcych wykonanie rob6t na
wysokaci do 4 m (j&li taka koniecznéc wyskepuje),
— usungcie wad i usterek oraz naprawienie uszkadzewstatych w czasie robaét,
— uporadkowanie miejsca wykonywania robét,
— usungcie pozostaléri, resztek i odpaddéw materiatdbw w sposob podamspecyfikacji technicznej
szczegolowej,
— likwidacje stanowiska roboczego.
W kwotach ryczattowych gfe g réwniez koszty montau, demontau i pracy rusztowd niezkednych do
wykonania rob6t na wysokoi do 4 m od poziomu terenu.
Przy rozliczaniu rob6t wedtug uzgodnionych cen mstkowych koszty niezloinych rusztowa mogy
by¢ uwzgkdnione w tych cenach lub stanéwpodstaw oddzielnej ptatnéci. Sposéb rozliczenia kosztow
montau, demontau i pracy rusztowa koniecznych do wykonywania robo6t na wysédiopowyzej 4 m,
nalezy ustalt w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji techniczserzegbtowej) SST robét w zakresie robét
instalacji elektroenergetycznych opracowanych déidizowanego przedmiotu zamoéwienia.
10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Normy
PN-76/E-05125
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablo®Rmjektowanie i budowa.
N SEP-E-0004
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablo®mjektowanie i budowa.
PN-EN-61140
Ochrona przed poraniem elektrycznym. Wspélne aspekty instalacjzadeen.
PN-HD 603 S1:2006
Kable elektroenergetyczne. Na nggé znamionowe 0,6/1 kV.
PN-HD 603 S1:2006/A3:2009
Kable elektroenergetyczne. Na ngpé znamionowe 0,6/1 kV.
PN-HD 603 S1:2006/Ap1:2007
Kable elektroenergetyczne. Na ngpé znamionowe 0,6/1 kV.
PN-HD 605 S2:2008
Kable elektroenergetyczne - Dodatkowe metody badani
10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
Inne dokumenty i instrukcje
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét butbmo-montaowych (czs¢ V) Wydanie 2 Warszawa,
Wydawnictwo Akcydensowe 1981 r.
— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rdtddowlanych. Wymagania ogéine. Kod CPV 45000000-7.
Wydanie Il, OWEOB Promocja — 2005 r.
— Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.
— Katalogi i karty materialowe producentow.

Ustawy
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach ddaych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane {(IDz 2016 r. poz. 209 z pd. zmianami).

Rozporzadzenia
— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004w. sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyeikonania i odbioru rob6t budowlanych oraz proguam
funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zrai@z. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
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— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002vrsprawie dziennika budowy, moatai rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawia@ggo dane dotygze bezpiecaestwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 zzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. w sprawie sposob6éw deklarowania zgédno
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ictkiena budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz.
2041).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004vrsprawie systemow oceny zgodoip wymagd,
jakie powinny spetnia notyfikowane jednostki uczestnigze w ocenie zgodroi oraz sposobu oznaczenia
wyrobow budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 1j8&z. 2011).
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E-02.00. INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne] XS wymagania dotyae wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z instalowaniem linii kablowych dlasvaetlenia ulicznego dla zadania polegaggo na
zagospodarowaniu terenu przy ul. Stefadaromskiego w Zalewie na dz. nr 140/20 i 139/1 —ebb2 Zalewo

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna standardowa (ST) stanowunoh@nt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu alieacji
robét wymienionych w pkt. 1.2.

1.3. Przedmiot i zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji tecknij (ST) dotycz zasad wykonywania i odbioru rob6t zeanych

z:

— uktadaniem kabli w ziemi, w kanatach i tunelach,

— montaem fundamentéw betonowych F 150/200 wraz z tratepor sktadowaniem materiatow, trasowaniem linii i

miejsc posadowienia fundamentow pod stupwietleniowe, robotami ziemnymi i fundamentowymizpgotowaniem

podiaza i robotami towarzyszymi.

— montaem stupéw éwietleniowych o wys. 10,0m klasy LE — stalowe ocywiane: S-100CN-3PS,

— monta opraw dwietleniowych typu LED BGP204 T25 1 xLED80/740 DW

ST dotyczy wszystkich czynda majcych na celu wykonanie rob6t zanych z:

— kompletacj materiatéw potrzebnych do wykonania podanychejyprac,

— wykonaniem wszelkich robét pomocniczych w celzygotowania podiza (w szczeg6lnii roboty ziemne,
murarskie §lusarsko-spawalnicze, mouitalementow ospetu instalacyjnego itp.),

— utozeniem wszystkich materiatléw w sposéb i w miejscadiym z dokumentagijtechnicza,

— wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumestachniczig wszystkich elementow wyznaczonych
w dokumentacji,

— wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumegtachniczig wszystkich wyznaczonych kabli i linii,

— przeprowadzeniem wymaganych préb i hadiez potwierdzenie protokotami kwalifikigymi montowany element
linii energetycznej do eksploataciji.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicz(®) s zgodne z odpowiednimi normami oraz ckeaiami

podanymi w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-8 take podanymi poriej:

Kabel elektroenergetyczny- odmiana przewodu, stgca do przesytania energii elektrycznej.

Linia kablowa — kabel wielaytowy lub wigzka kabli jednaytowych w uktadzie wielofazowym albo kilka kabli

pofaczonych rownolegle, ktére wraz z osgEm ulzone § na wspolnej trasiea¢zac zaciski dwoch urgzen

elektroenergetycznych.

Trasa kablowa— pas terenu lub przestrzev ktorej osi symetrii utono jedmn lub wigcej linii kablowych.

Skrzyzowanie — miejsce na trasie kabla, w ktdérym rzuty poziondenych linii kablowych pokrywaj sig lub

przecinaj.

Zblizenie — miejsce na trasie kabla, w ktorym odlégtgpomigdzy r&nymi liniami kablowymi, uradzeniem

podziemnym lub dragkomunikacyjma jest mniejsza uiodlegta¢ dopuszczalna dla danych warunkéw uktadania bez

stosowania przegréd lub oston zabezpiegzajh i nie wys¢puje skrzgowanie.

Napiecie znamionowe kabla Uo/U- napecie na jakie zbudowano i oznaczono kabel; przy ciymn— napgcie

pomiedzy zytg a ziemj lub ekranem kabla, natomiast U — r@eé miedzyprzewodowe kabla.

W kraju produkuje sikable elektroenergetyczne na rgjm znamionowe: 0,6/1 kV, 3,6/6 kV, 6/10 kV, 8,7K\3,
12/20 kV, 18/30 kV, 23/40 kV; dla nagiia 64/110 kV stosuje skable olejowe, gazowe lub o izolacji polietylengwe
llos¢ zyt tych kabli maze wynost od 1 do 5, natomiast przekroje znamionowe wg pfproducenta od 1 do 1000
mn¥ (praktycznie od 4 mf).

Kable sygnalizacyjne produkowangrga napgcia znamionowe: 0,6/1 kV — #6 zyt od 2 do 75, przekroje
znamionowe od (0,64) 0,75 do 10 fam
Zyla robocza — izolowanazyta wykonana z miedzi lub aluminium: w kablu el@knergetycznym, shy do
przesylania energii elektrycznej; w kablu sygnaligaym sty do przesytania lub odcinania sygnatu, impulsu itp
Jako cz$¢ przewodzca mae wystpowa® drut o przekroju kotowym, owalnym lub wycinek kajsektorowe) lub
linka, ztazona z wielu drutéw o mniejszym przekroju. Ze vezlyl na due natzenie pola elektrycznego na ostrych
krawedziach ogranicza sistosowanie kabli zytami sektorowymi do napt znamionowych 0,6/1 kV i 3,6/6 kV i
przekrojach powsej 16 mni. Zyly wielodrutowe zapewniajwicksz elastycznéé kabla, g jednak drasze. Sploty
poszczegodlnych wrek, zawierajcych po kilkazyt splatane $ we wspétosiowe warstwy w kierunkach przemiennych.
Kable sygnalizacyjne posiadajv swej budowie dodatkowsyte licznikowg (brazows) i kierunkowy (niebiesl) dla
utatwienia rozpoznawania i liczenia kolejnych warg&abla.

Zyta ochronna ,z0” — izolowanazyta w kablu elektroenergetycznym, oznaczona hamelonozoita izolacji,
bezwzgbdnie wymagana przez okitene srodki ochrony przeciwpotgniowej. taczy metalowe agci przewodzce —
dostpnego urzdzenia elektrycznego (ktére mpgrzypadkowo znal€ sie pod napiciem), czsci przewodzce
obcych instalacji elektrycznych, gtéwszyre (zacisk) uziemiajcy i uziemiony punkt neutralny. Stosowana w kablach
na napgcie od 0,6/1 kV, przy czym dla ngpiznamionowych do 12/20 kV przekrdyty nie musi by identyczny z
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przekrojem roboczym kabla (np. digly roboczej do 50 mfn- przekréjzyty ochronnej minimum 16 mmnatomiast

powyzej 95 mnf — minimum 50 mrf).

Zyta powrotna (stara nazwa ,ochronna”) — wymagana bezwzglnie dla kabli elektroenergetycznych o izolacji z

tworzyw sztucznych na nagia znamionowe 3,6/6 kV i wgze. Wykonana zwykle jako warstwa metaliczna (druty

lub t&dmy miedziane), wspotosiowa z przewadego ekranu niemetalicznego, znajdeigo st na izolacjizyty lub w

srodku kabla. Sty przewodzeniu pdéw zwarciowych i wyréwnawczych (gaéw zaktéceniowych) w ukiadzie

wielofazowym.

Zyta probiercza ,zp” — izolowanazyta w kablu elektroenergetycznym, zwykle umieszez@nwielodrutowejzyle

roboczej; sty do pomiar6w, sygnalizacji, obstugi wdzenia elektrycznego. Stosowana gtéwnie dla kabli

jeﬁqr;o’zy’:owych, aluminiowych o przekrojach znamionowyctpd 400 mrfy w formie 1-2zyt o przekroju 1,5 lub 2,5

m

Zyta neutralna — izolowanazyta robocza, oznaczona kolorem niebieskim, w kdblagteraytowych petni rot

przewodu ochronno-neutralnego PEN. Przekréj unad@y od przekroju roboczego kabla, zwykle mniejspy dla

przekrojéw roboczych powgj 35 mnt moze wynosé 50% tego przekroju.

Przygotowanie podida — zespét czynniei wykonywanych przed uktadaniem kabli

majacych na celu zapewnienie wiwvosci ich utazenia zgodnie z dokumentarjzalicza s tu nasgpujace grupy

czynngci:

— wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych épizelotowych,

— osadzanie kotkéw w podta, w tym ich wstrzeliwanie,

— monta uchwytéw do mocowania i uktadania kabli oraz mamawiok z tworzyw sztucznych lub metalowych,

— monta konstrukcji wsporczych i tuneli kablowych,

— odkrywanie i zakrywanie kanatow kablowych.

Maszt cswietleniowy - Maszty (stupy) éwietleniowe powinny przené obchzenia wynikajce z zawieszenia opraw
i wysiegnikow oraz parcia wiatru dla Il i 11l strefy wiatwej zgodnie z PN-E-05100.

Stalowe stupy ocynkowane powinnydwykonane z t&my stalowej grub&ci nie mniejszej i 3mm, getej na profil

wielokata foremnego lub okgte, o statej zbienosci i by¢ przystosowane do posadowienia na prefabrykowanych

fundamentach betonowych. Zabezpieczenie antykanezypwinna stanowicynkowa powtoka na zewtrz

i wewmgtrz stupa o grub&zi nie mniejszej ri 450g/m .

Oprawy oswietleniowe -Oprawy dwietleniowe zewstrzne powinny spetnia wymagania PN-E-06305/00

i PN-E-06314. Oprawy powinny charakteryza@wsic szerokim rozsylemwiatta. Ze wzgiddéw eksploatacyjnych

stosowa nalezy oprawy o konstrukcji zamketej, stopniu zabezpieczenia przed wpltywami zgvamymi komory

lampowej IP54 i klasochronndci l.

Elementy oprawy takie jak: uktad optyczny i korpsvinny by wykonane z materiatéw nierdzewnych. Zaleea si

stosowanie opraw do lamp metalohalogenowych.

Fundament - Stanowi element wsporczy masztu,zgly do posadowienia konstrukcji masztu w gruncie.

1.5. Ogdélne wymagania dotycrce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova,

specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektoradzoru. Ogélne wymagania dotyoz robot podano w ST

~Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robét montaowych

Dokumentagj robdt montaowych elementéw instalacji elektrycznej stangiwi

— projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynii@jm z rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r.
w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentpajjektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjanauzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze
zmianami Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rok@bligatoryjne w przypadku zamowie publicznych),
sporadzone zgodnie z rozpagd@zeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004wr sprawie szczego6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specytikéechnicznych wykonania i odbioru robét budowiah oraz
programu funkcjonalnostytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zrai@z. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozpdeeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc@02 r.
w sprawie dziennika budowy, montai rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszankzawierajcego dane
dotyczice bezpiecziestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. NB1poz. 953 z pddiejszymi zmianami),

— dokumentyswiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lubomllowego zastosowaniazytych
wyrobow budowlanych, zgodnie z ustaw 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dzz 2004 r. Nr 92,
poz. 881), karty techniczne wyrobdw lub zalecem@dpcentéw dotycgee stosowania wyrobéw,

— protokoty odbioréw ogciowych, kaicowych oraz robét zanikggych i ulegajcych zakryciu z zgtzonymi
protokotami z bad@akontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3,1gktistawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 bz-U.

z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 zfoejszymi zmianami).

Montaz elementow instalacji kablowych linii energetyczhyoraz transformatorow kontenerowych rgle
wykonywa na podstawie dokumentacji projektowej i szczegéjospecyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robo6t montaowych i instalacyjnych, opracowanych dla konkrempgzedmiotu zaméwienia.

1.7. Nazwy i kody robét obgtych zamdéwieniem:
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Grupy robét, klasy robét lub kategorie robot

44 5 3 1 5 1 0 0 96
5 3 1 6 1 0 O

"Instalacyjne roboty elektryczne”

"Roboty w zakresie instalowania zeytrznego sprgiu oswietleniowego”

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatéw prziame w specyfikacji sty ustaleniu pggdanego standardu

wykonania i okrélenia wiaciwosci i wymogow technicznych zatonych w dokumentacji technicznej dla

projektowanych rozvgzan.

Dopuszcza gizamieszczenie rozgaan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéadpvarunkiem:

— spetniania tych samych wawosci technicznych,

— przedstawienia zamiennych rozaan na pémie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia dowstosa, uzyskanie

akceptacji projektanta).

2.1. Ogodlne wymagania dotycxce wiasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podaa w ST

~Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Do wykonania i montaus instalacji, urgdzer elektrycznych i odbiornikbw energii elektrycznej @biektach

budowlanych naley stosowa kable, osprat oraz aparatgri urzadzenia elektryczne posiadeg dopuszczenie do

stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznage wsiroby, dla ktérych producent lub jego upcneny

przedstawiciel:

— dokonat oceny zgodsko z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug dirego systemu oceny zgodog

— wydat deklaragj zgodndci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmomiane specyfikacje techniczne,

normy opracowane przez bizynarodow Komisje

Elektrotechniczga (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, norrkyajowe opracowane z
uwzgkdnieniem przepiséw bezpiedmwa Midzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotycgch
Zatwierdzenia Spegu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

— oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowtar® zgodnie z obowrujacymi przepisami,

— wydat deklaragj zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wywabmieszczonego w okilenym
przez Komis¢ Europejsk wykazie wyrobow majcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpigstea,

— wydat gwiadczenieze zapewniono zgod&é wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidgalokumentagj projektows, sporadzory przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodnian
Zastosowanie innych wyrobow, wgj nie wymienionych, jest nitwe pod warunkiem posiadania przez nie

dopuszczenia do stosowania w budownictwie i ugdigjenia ich w zatwierdzonym projekcie dotgcgm montau

urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2. Rodzaje materiatdw

Wszystkie materialy do wykonania instalacji elekirygej powinny odpowiada wymaganiom zawartym w

dokumentach odniesienia (normach, aprobatach textyh).

Jednoczénie praktyczne przyktady zastosowania elementOwii likablowych, w tym uradzen
elektroenergetycznych zawiegajpracowania typizacyjne — szczegdlnie albumy pecedtdow lub specjalizagych
sie w tym zakresie biur naukowo-badawczych i projektoly ktére mog by¢ wykorzystane w praktyce.

2.2.1. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjneredzaje i ukltady

a) lzolacja zyt —jako izolacg stosuje si papier, gurai tworzywa sztuczne.

Izolacja papierowa wykonana jest Zrtaz papieru kablowego przesyconego syciwem eladtacyjnym,
dla polepszenia wlasio dielektrycznych i utrudnienia procesu zawilgoeeizolacji. Syciwa mog by¢
sciekapce (dla kabli uktadanych standardowo) lub $niekapce (dla kabli uktadanych przy éych
réznicach pozioméwy- kable te dodatkowo zabezpiecza powtoka (pancenziafty).

b) Powtoka —chroni izolacg kabla przed czynnikami zewtnznymi, gtéwnie wilgoci, szkodliwymi zwizkami
chemicznymi, podwjsza take bezpieczéstwo wytkowania kabla w okionym srodowisku. Stosuje &i
powloki metalowe: ofowiane i aluminiowe oraz Zrtastalowych lub z tworzyw sztucznych. Obecnie coraz
szersze zastosowanie znajdigable z powtoll z tworzyw sztucznych usieciowanych, o gkgzonej odporri
na dziatanie ognia klasa ich ognioodporioi zawarta jest w symbolu kabla np. (N)HXH FE18WHER6/1 kV.

c) Wypelnienie — materiat izolacyjny, stosowany pogdizy zylami kabla a powitok w celu ograniczenia
mozliwosci jonizacji powietrza w przestrzeni winza kabla. Jako wypetnienie stosuje: gpapier, tworzywa
sztuczne, materiaty widknopochodne nasycone olejami

d) Ostona zewrtrzna — (warstwa wyttoczona lub zewtrzny obwdj) chroni kabel przed szkodliwym wplywem
czynnikdw chemicznych i wilgoci. Ostony wykonuje @ materiatdbw wtéknopochodnych, pokrytych warstw
polewy ochronnej lub z tworzyw sztucznych (polwinitib polietylenu).
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e) Oznaczenia kabli —w celu latwiejszego rozediania i identyfikacji kabli opracowano krajowe sy
oznaczania kabli, dnigce seé miedzy soly symboliky, zwykle zbiegne z zawart&cia informacji o danym kablu
np. polskie oznaczenie OWY 300/500V i odpowiednig symboliki DIN: HO5VV-F. W opisie symbolami
zawarte 8§ najczsciej dane na temat: materiatayl, typu izolacji, ochronngci ogniowej (lub o
rozprzestrzenianiu siognia), typu powioki, izolacji, opancerzenia, raflzsyciwa, typuwyt specjalnych itp., za
symbolem literowym umieszcza esi symbol cyfrowy, zawiergty dane o napciu fazowym i
migdzyprzewodowym oraz na kou symbolu ilg¢ i przekréjzyt.

2.2.2. Osprzt kablowy - mufy i glowice

Stuzg do pohczen i zakarczen kabli, zapewniajc zachowanie mdiwie niezmienionych wiéciwosci uzytkowych

kabla oraz uniemdiwiajac przenikanie wilgoci do witrza kabla.

Mufy kablowe wykonywanessjako przelotowe lub odgatne (tréjnikowe), gltowice kablowe jako winzowe
i napowietrzne; dla prawidtowego ich moiieopracowano ,karty montawe”, oddzielnie dla kalego z rodzajow
osprz:tu.

~Karty montazowe” zostaly usystematyzowane wg metody zAa@kenia lub pajczenia kabli:

- Zakoiczenia bezgtowicowestosowane dla watrzowych zakaczen kabli na napgicie do 1 kV i napowietrznych
do 3,6/6 kV, pod warunkiem niglzenia w mufie z kablami o izolacji papierowej ombezpieczenia przed
wnikaniem wody i skroplin.

- Osprzt z tam - stosowany dla kabli na nagia znamionowe 0,4 kV, o izolacji z tworzyw sztugeh -
polietylenowe;j.

Wyrdznia sk nastpujgce typy tdm:

. 1zolacyjne - wykonane jako samoprzylepne lub pmgke stig do odtwarzania izolacji kabla. 3ray przylepne,

stosowane jako izolacja lub ochrona przed wilgéabli na napicie do 1 kV.

- Osprzt z materialéw termokurczliwych i zimnokurczliwyelprzeznaczony do kabli o izolacji z tworzyw
sztucznych na naggie znamionowe do 1 kV dla materiatéw termokurcygtitv i do 6 kV dla materiatéw
zimnokurczliwych. Do produkcji ospgi wykorzystuje s tworzywa sztuczne usieciowane, posigdej
whasna¢ odksztatcalnéci powrotnej (pami¢ ksztattu) po podgrzaniu lub po ochtodzeniu.

- Osprzt mieszany (kombinowany), prefabrykowany i inn@rzeznaczony do dokonywania pcter lub
zakaczen kabli, z pomingciem wad innych typéw ospgti lub w sposéb nietypowy np.zdych typow kabli.

2.2.3. Fundamenty masztéw swietleniowych

Stanowi element wsporczy masztu, ghey do posadowienia konstrukcji masztu w gruncismdamenty
do posadowienia masztowwietleniowych wykonane z betonu lanego B30 zbrogme/V fundament zatopionae
kotwy do zamocowania stopy masztu, z wypuszczorgmiami montaowymi (szt 4) o diug&ci i przekroju
zgodnym z wytycznymi producenta.

Dopuszcza sie stosowanie fundamentoéw prefabrykgevatlub fundamentéw lanych, wykonywanych
bezpdrednio w miejscu lokalizacji masztu.

Dopuszcza sie stosowanie rogman katalogowych producenta oraz rozgan indywidualnych na

podstawie dokumentacji projektowej.

2.3. Warunki przyjecia na budow materiatéw do rob6t montazowych linii energetycznych

Wyroby do rob6t monteowych mog by¢ przyjete na budow, jesli spetniap nas¢pujace warunki:

- g zgodne z ich wyszczegoélnieniem i charaktelgstypodam w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegotowej) SST,

— g wlasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniag wymagane wiciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenyiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lutog#owego
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie praygahych prefabrykatow rowniekarty katalogowe
wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow,

— dostawa kabli o izolacji, powtoce lub ostonienotzyw sztucznych powinna odbydaie przy temperaturze
wyzszej ni —15°C, natomiasteibny z nawingtym kablem nie mogby¢ zrzucane i przewracane na ich tarcze
(na ptask).

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét mianvtmch — wyrobdw i materiatéw nieznanego pochodzenia

Przyjecie materiatéw i wyrobow na budevpowinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania materialtéw do montau instalacji elektrycznych

Wszystkie materiaty pakowane powinnyhyrzechowywane i magazynowane zgodnie z instgukcj
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Kable naley przechowywa na kzbnach lub jéli ilo$¢ kabla jest niewielka zwigte w tzw. ,6semk”. Konce
kabli producent zabezpiecza przed przedostawaniemwikgjoci do wewntrz i wyprowadza poza opakowanie dla
utatwienia kontroli parametréw @tos¢ zyt, przekroj), w przypadku gdy dokonuje¢sbdckcia czsci kabla —
nalezy zabezpieczy pozostaicy w magazynie odcinek zalutowamstory otowiarg lub kapturkiem, najlepiej
termokurczliwym. W magazynie o gkkim podiazu naley utozy¢ twarde podktady pod tarczeelima i
zabezpieczy klinami przed samoczynnym toczeniem.

Pozostaly sprt i osprzt podstawowy i pomocniczy nalg przechowywdé& w oryginalnych opakowaniach,
kartonach, opakowaniach foliowych itp. Szczegolmiglezy chront przed wpltywami atmosferycznym oraz
zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyra@akowanych powinno dysuche i zabezpieczone
przed zawilgoceniem.
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3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU, MASZYN | NARZ EDZI

3.1. OgobIne wymagania dotycgce sprztu podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000, pkt 3

Prace mana wykonywa przy pomocy wszelkiego spitz zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu podano w ST ,Wymagania og6lne” Kod CR 45000000-7,

pkt 4
4.2. Transport materiatow
Podczas transportu na budpwe skladu przyobiektowego do miejsca wbudowan@ezy zachowa
ostraznos¢, aby nie uszkodzimateriatbw do monta. Minimalne temperatury wykonywania transportunzgledu
na maliwos¢ uszkodzenia izolacji, wynosala kabli nawingtych na lgbny: —15°C oraz —5°C dla zwigtych w
»osemie” odcinkow.
Stacje kontenerowe lub ich elementy konstrukcyjalezy przewozt zgodnie z instrukcjami i zaleceniami
producenta.
Stosowa dodatkowe opakowania materiatéw w przypadkulmemsci uszkodzé transportowych.
5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wyagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragdtdnie z dokumentagiechniczig i umowg oraz za jakée

zastosowanych materiatéw i jalowykonanych robét.

Roboty winny by wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST podeceniami inspektora nadzoru.

Przed przysipieniem do rob6t naky dokon& przy udziale geodety trasowania przebiegu liniergetycznej,

z zaznaczeniem np. palikami jej charakterystyczmpufiktow.

5.2.  Uktadanie kabli

Przy uktadaniu kabli w ziemi zakres robét obejmuije:

— wyznaczenie trasy linii kablowej,

— wykonanie rob6t ziemnych, w tym staranne ubijaveestwami przy zasypywaniu dotéw oraz wyngamuntu
w przypadku nieodpowiedniego sktadu gruntu rodzimeg

— nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego,

— uktadanie kabli w rowach i wykopach,

— uktadanie kabli w rurach i blokach, amych w ziemi,

— ulozenie folii oznaczeniowej,

— zasypanie rowow i wykopéw kablowych z rozplantoiean lub wywiezieniem nadmiaru ziemi.

Uwagi dodatkowe:

1. Wytyczanie trasy linii kablowej powinien dokonygvauprawniony geodeta, lub za zgodnwestora —
wykonawca robot, na podstawie projektu techniczriegooraz map geodezyjnych. Przebieg trasy wyzaac
wbijane w grunt paliki drewniane lub gty metalowe. Nalgy jednoczénie prowadzi tras; kablowg w taki
sposob, aby zachowadpowiednie odlegkxi od innych elementéw znajdigiych sé w ziemi, w okolicy trasy
np. minimum 50 cm od fundamentéw budynkéw i granpasa jezdni, 150 cm od raesych drzew, itp.
Szczegotowe wartei odlegtaci kabli od innych elementéw znajdalych sé w ziemi zawiera norma N SEP-E-
004.

2. Roboty ziemne: ze wzgllu na podobigstwo do wykopdéw wykonywanych przy robotach liniodha instalacji
sanitarnych naley przyja¢ zasady zawarte w ST Kod CPV 45111200-0 pt.: ,Rpk@mne przy wykonywaniu
wykopow liniowych pod ruroggi w gruntach kat. I-1V".

3. W przypadku rozpoczynania prac ziemnych, dla rgisétvadzonych w terenie zabudowanym lub dostatecznie

nierozpoznanym, natg zwrécic szczegéla uwag; aby nie uszkodziistniegcego uzbrojenia. W tym celu, przy
zachowaniu diej ostranoici, nalezy dokon& przekopow probnych nagdokas¢ wicksz od projektowanego
dna wykopu i o dlugei okoto 2 m przez lini trasy kablowej, prostopadle do jej osi. Podobnesttzenia
dotycz wykopow prowadzonych przy istniglych budynkach i budowlach.

Szerokdé¢ rowu kablowego zafgy od liczby i rodzaju kabli uktadanych rownoleglegnak nie powinna liy
mniejsza od: 30 cm dlagdokasci do 60 cm i 40 (50) cm w pozostatych przypadkach.

Glebokas¢ minimalna uktadania, mierzona w osi kabla, zgled rodzaju, przeznaczenia oraz raja
znamionowego kabla (ze waglu na warstw podsypki piaskowej orazednic kabla wykop jest kilkangie
centymetréw gibszy):

— 50 cm dla kabli uktadanych pod chodnikami i prBezonymi do zasilaniawietlenia, zwazanego z
ruchem drogowym,
— 70 cm dla pozostatych rodzajéw i przeznadzabli o napgciu do 1 kV,
Reczne wykopy naley wykonywat z zachowaniem zasad bezpietsteva i wg zaleagjak w ST ,,Roboty w
zakresie przygotowania terenu pod budaowoboty ziemne” kod CPV 45111200.

4. Linie kablowe pod drogami, ulicami, torami kolejomiy nalezy prowadz¢é w ostonach otaczagych (rury
ochronne lub bloki kablowe), uktadanych w wykopatt.niektorych przypadkach moa dokona utozenia
oston bez konieczroi rozbidrki drogi, toru lub ulicy, stosag technologi podkopéw i przeciskéw. Podkopy
wykonuje s¢ specjalnymi topatami, ktére posiaga@mniejszon powierzchng robocz oraz wydtione trzonki,
w celu utatwienia kopania. Przeciski wykonuje specjalnie do tego celu przystosowanymgdezniami.

5. Ukladanie kabli w rowach i wykopach:

121



— Kabel naley utozy¢ na dnie wykopu na podsypce piaskowej gigbmin. 10 cm —dopuszczasgpominkcie
podsypki dla gruntéw piaszczystych. Linia ukladamd@bla powinna hy falista, aby ilé¢ utozonego
kabla byta we¢ksza o 1-3% od dtugoi wykopu. Zasagl jest ukladanie w jednym rowie kabli na jednym
poziomie, przy czym odlegdé minimalna od kabli gsiednich zalgy od napgcia znamionowego i wynosi:
10 cm dla kabla do 1 kV i 25 cm dla kabla paejyl kV. Dla kabli uktadanych na terenie zakfadu
przemystowego dopuszczea sivarstwowe uktadanie kabli, z zachowaniem odlggitd5 cm pomgdzy
warstwami i oddzieleniem warstw od siebie przegnoidap. z cegiet lub bloczkéw betonowych. Dla
utatwienia lub uméliwienia robdt naprawczych nalg przewidzi€ uktadanie kabli z zapasem, przy
kazdym elemencie, gdzie napuje pokczenie lub podiczenie kabla (mufy, atza kablowego, stacji
transformatorowe; itp.),

— Stosuje gidwa sposoby uktadania kabli:
— rczny:
a) przenoszenie lub przesuwanie kablaghach,
b) przesuwanie kabla na rolkach -
mechaniczny:

a) przemieszczanie kabla, znajgeggo s¢ na kebnie, wazonym przez pojazd (traktor z przyczejub
skrzyniowy samochéd gtarowy o napdzie terenowym, stojaki docbnéw),

b) przy pomocy rolek nagizanych (skrzyniowy samochodczarowy, wyposaony w cihgarke i zurawik,
zespot rolek i zasilanie ich negdw poprzez agregat gqufotwérczy lub zestaw kabli przesmych,
stojaki do lgbnow),

c) przy pomocy cjgarki (tzw. ucag czotowy) — podobny zestaw jak dla uktadania pppynocy rolek
nagdzanych, dodatkowo komplet uchwytow mgty i ponczoch stalowych. W celu unilkguia
uszkodzé kabla wcigarka musi b§ wyposaona w ogranicznik sity ggniccia, jej wartdc¢
dopuszczalpwyznacza siw zaleznosci od catkowitego przekroju kabla.

— Zasypanie nagbng warstwg piaskows grubdgci min. 10 cm i ubicie warstwy, a naphie gruntem rodzimym
ubijanym warstwami gruldci do 15 cm (wgkszas¢ inwestoréw wymaga wymiany gruntu wykopu na piasek)
— Ulozenie folii oznaczeniowej o gruba powyzej 0,5 mm i 0 szerokoi powyzej 20 cm, przykrywajcej
przysypany warstwpiasku kabel. Kolory folii stywanych do oznachewskazuj napkcie znamionowe kabla:
niebieska do 1 kV i czerwona poxej 1 kV.
. Ukfadanie kabli w rurach i blokach umieszczonychiemi:
Kable uktadane w miejscach, gdzieszczegdlnie narane na uszkodzenia, chrong gioprzez ostony kablowe
z rur kanalizacyjnych kamionkowych, PCV sztywnyuab gktkich, stalowych oraz jedno- lub wielootworowych
blokach betonowych. Instalacje ostonowezdle nz 60 m lub posiadafe rozgagzienia i zmiany kierunku
prowadzenia linii kablowej wypoga st w studnie kablowe. Studnielbetowe g najpopularniejsze i posiadaj
wymiary minimalne 800x800 mm, powinny posiadadwodnienie (kanalik) i zamykany wiaz lub przykieyz
piyty betonowej lubzelbetowej, a takte odpowietrznik dla unmidiwienia odptywu ewentualnych gazéw jakie
mog sic zebr& w studzienceSrednica otworu ostony kabla powinna kieo najmniej 1,%rednicy kabla,
jednak nie mniej i 50 mm. Zasadgljest prowadzenie jednego kabla w danym otworzingk dopuszczaesi
odstpstwa od tej zasady w przypadku zestawu kabli jegloarych tworzcych wiazke wielofazow, zestawu
kabli sygnalizacyjnych pogitzonych do jednego wdzenia, zestawu kabli energetycznych i sygnalizae)
podikczonych do jednego wdzenia. Po wprowadzeniu kabla (lub kabli) do ostoalezy oba kace uszczeli
szczegolnie kiedy nagiuje przejcie pomeédzy odebnymi strefami wydzielenia garowego (stosuje siwtedy
przepusty ogniowe lub specjalne materiaty izgtaj w zalenosci od wymaganego stopnia ochronyzpmwe;j).
Wciaganie kabli do rur mma wykonywa przy budowie nowych linii, niekiedy wygiuje koniecznét
wykonania oston kablowych na aanych wczéniej kablach lub ich odcinkach — wtedy stosujetschnologs
z zastosowaniem rur ostonowych dwudzielnych.
. Ukfadanie kabli w kanatach i tunelach
Kanaty kablowe wykonuje sijako element przykrywany na catej dhdgoptytami, prowadzony w podtodze lub
w ziemi a take w stropie lub wcianie budynku albo budowli. Szczeggliormg tej technologii uktadania kabli
jest prowadzenie linii kablowej pod podipgpodniesion lub technicza np. w korytach kablowych
prefabrykowanych. Przykrycie kanatu peo byt zdejmowane catkowicie lub odcinkowo. Kanaly nig s
przystosowane do poruszania sbstugi w jego wetrzu, natomiast powinny ldypodzielone na odcinki poprzez
wygrodzenia pgarowe (grodzie). Grodzie nalewykonywa jesli dlugosé¢ kanatu przekracza 50 m, najprogtsz
grodzip moze by warstwa piasku o gruboi 1 m, obmurowana obustronnie cegfunele kablowe pozwalgpa
poruszanie §i wewmtrz obstugi. Wygrodzenia pgarowe w formiescian ceramicznych lub piyt gipsowo-
kartonowych izolowanych wewitrz materiatami ognioodpornymi z drzwiami przetagony, stosuje si co 100
m dtugdici tunelu. Jéi strefy pazarowe nie przekraczap0 m wystarczy otwor przetazowy (bez drzwi). Kanat
i tunele kablowe powinny liybudowane z materiatléw niepalnych, maksymalnie rgza wnikanie wody i
wilgoci do wretrza, posiada system odprowadzania wodyciekowe] i kondensacyjnej oraz system
przewietrzania, jednocgeie umaliwia¢ swobodny dogp do kabli w czasie ich uktadania, kontroli lub
wymiany. Wysoké¢ minimalna tuneli wynosi 2 m, szeraiokomunikacyjna nie mniej #i80 cm. W kanatach i
tunelach uktadamozna kable o powtoce:

— otowianej,
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— aluminiowej z ostosprzeciwkorozyja trudno palg lub bez niej, jéli sSrodowisko nie jest niszgee dla
aluminium i powtoka nie jest wykorzystywana jakga ochronna,
— z tworzyw sztucznych.

Uktadanie kabli w kanatach i tunelach naleprzeprowad#i z zachowaniem odpowiednich odlegid
pomiedzy kablami, innymi ruroggami, scianami i dnem. Wane jest zachowanie rozdzialu w grupach eapi
znamionowych kabli i montaposzczegdlnych typow na wydzielonych wspornikaphwspornik SN, koryto
nn, kable sygnalizacyjne, itp. Wigek stanowd zestawy kabli jedngytowych tworzicych wigzke wielofazowy,
zestawy Kkabli sygnalizacyjnych padgonych do jednego wdzenia, zestawy kabli energetycznych i
sygnalizacyjnych podezonych do jednego wdzenia, stanowtych tory jednej linii wielofazowej i zasilaje
instalacg osdwietleniows, ktore mog si¢ styka:. Ukladanie kabli mze odbywé si¢ sposobemecznym lub
mechanicznie. Do uktadania kabli sduwsporniki lub drabinki kablowe sposoby mocowanédlk zawiera pkt.
2.1.4. Odlegtéci minimalne pomidzy sisiednimi mocowania kabli ukladanych na poclgtach wynosz od
40 do 150 cm, w zalmosci od lkata uktadania i rodzaju kabla. Kable bez pancertezpanocowsa przy wyciu
uchwytdéw z elastycznymi (reikkimi) wktadkami i szerokéci co najmniej rownegrednicy zewrtrznej kabla,
aby zapobiec uszkodzeniom powtok izolacyjnych.

Uktadanie kabli w budynkach
Wszelkie typy kabli z wyjtkiem, posiadajcych ostor ochronm wiéknisfy, uktada si bezpdrednio nascianach
lub sufitach, na konstrukcjach wsporczych osadzbmwy@lementach konstrukcyjnych budynku oraz karmtac
niektére sposoby uktadania omoéwiono w pozycjachrpegnich.

SzczegOln uwag; nalery zwréck przy przejciach kabli przeZciany i stropy z zastosowaniem przepustow
kablowych. Rura lub specjalny przepust powinny lmabetonowane lub wmurowane w otwor, obade
uszczelnione materialem niepalnym na diiog® cm dla stropow i 10 cm dizian. Dodatkowe zabezpieczenia
wykonuje s¢ w przypadkach szczeg6lnych np. izolacjazogtych oparéw (pomieszczenia akumulatorowni) lub
p-pazarowa przy przégiu pomedzy wydzielonymi strefami ochrony parowe i wewntrz stref. Dla
pomieszczé zagraonych paarem lub wybuchem przepusty powinnytnddzielne dla kadego kabla, réwnie
jednazytowego. Skrzyowania kabli naley wykona& w taki spos6b, aby minimalne odleggo pomiedzy
kablami wynosity: 5 cm dla kabli na ngpie do 1 kV i 15 cm dla kabli na ngpie powyej 1 kV. Odlegidci
minimalne od ruroeigéw podaje N SEP-E-004 i wynasad 20 do 150 cm. di nie mazna spetnt warunkéw
minimalnej odlegtéci, podanych w normie jw., naig bezwzgédnie prowadz kable w rurach ochronnych.

Uktadanie kabli na mostach, pomostach, budowlemtinych (mola, nabrza itp.)
Podstawowym warunkiem jest zapewnienie zachowatagciwosci konstrukcyjnych budowli, na ktérej uktada
si¢ kable. Stosuje sikable o powtokach z tworzyw sztucznych lub metalolworaz kable opancerzone drutami
stalowymi. Przy uktadaniu kabla na mostach wymagastodporn& na drgania, co agjja s¢ poprzez dobor
kabla lub konstrukej oston i kanatow, tale wymagane jest uziemienie linii po obu stronachstono
Szczegotowe metody uktadania kabli na mostach, ptamb budowlach wodnych dobierg, siwzgkdniajac
miejscowe warunki.

5.3. Montaz osprzetu kablowego i oznaczanie linii kablowych
— monta muf i glowic kablowych,
Uwagi dodatkowe:

1.

2.

3.

4.

5.

Montaz osprztu kablowego powinni wykonywapracownicy dodatkowo przeszkoleni przez producéutba
organ uprawniony, w czasie tego samego dnia.

Stosowany ospez powinien by nowy, chybaze inwestor wyda pisemnzgod: na ponowne zastosowanie
osprztu pochodacego z demonta.

Osprzit powinien by montowany w miejscu docelowego zdmia lub jgéli to jest niemaliwe w najblizszym
sgsiedztwie np. obok rowu kablowego. Nie wolno wykaay polaczenia gtowic kablowych na poziomie
terenu, a nagbnie umieszczaje na wymaganej wysokoi, na stupie.

Nie wolno stosow& muf w miejscach zagponych wybuchem, natomiast w miejscach ogdlnaghwstch
powinny znajdowasie w studzienkach kablowych np. na mostach.

Przy montau zestawu muf na kablach jedmtowych, tworzcych wizke, naley kolejne mufy montow&
z przesurigciem odpowiadajcym dtugagci mufy + min. 1 m.

— oznaczanie linii kablowych.
Uwagi dodatkowe:

1.

3.

Oznaczniki kabli stosuje giw celu umaliwienia identyfikacji ulzonych i kzdacych pod nagiciem kabli.
Rozmieszczenie oznacznikdw powinno utatiimace pracownikom dokoragym rozpoznania i dlatego naje
oznaczniki montow& na kaicach i tukach kabla, wasiedztwie osprgu (mufy i glowice) oraz w miejscach
charakterystycznych takich jak, sképyvania, przepusty, ztiknia, a take w prostych odcinkach linii kablowej
utozonej w ziemi co 10 m, natomiast w kanatach, turtel@omostach co 20 m.

Prawidiowe oznaczenia kabla powinny zawdemmastpujace dane: — iytkownika,

symbol i numer ewidencyjny linii kablowej,

— rok utazenia kabla,

— symbol typu i przekrdj kabla wg odpowiedniej ngrm

— znak fazy (przy kablach jedingowych),

Znakowanie trasy kablowej
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W terenie nie zabudowanym oznaczatsas poprzez wkopanie wzdhirasy stupkéw betonowych z litgr
,K" oraz nazwy uzytkownika i kierunkiem przebiegu. Miejsca oznakovweanpocatek i koniec trasy,
skrzyzowania, zblienia, zmiany kierunku oraz na odcinkach prostych1l60 m. Zaleca si podobnie
oznacza miejsca montau muf z tym,ze stosuje siwtedy oznaczenie literowe ,M”". Miejsce zainstalowa
muf mazna take oznaczéana budynkach lub innych trwatych elementach zalydorzy pomocy tabliczek,
zamocowanych na wysosa 1,5 m nad poziomem terenu.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakdci robdt podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 4500000-07 pkt 6
6.2. Szczegdlowy wykaz oraz zakres pomontawych badai kabli i przewodéw zawarty jest w PN-IEC
60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000
6.3. Ponadto naley wykonaé sprawdzenia odbiorcze sktadajce sé z ogkdzin czesciowych i koncowych
polegajacych na kontroli:
— zgodnéci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze starfaktycznym,
— jakasci i zgodndci wykonania rob6t z ustalgrw dokumentacji powykonawczej, normami, przepisami
budowy oraz bhp,
— poprawnéci wykonania i zabezpieczenia potehr sSrubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych
protokotem przez wykonawanontau,
— pomiarach rezystancji uziemiewszelkich innych wynikajcych z dokumentacji technicznej, norm,
przepisdw budowy i eksploatacji lub uzgodnelnwestorem.
Po wykonaniu ogldzin naley sporzdzi¢ protokoty z przeprowadzonych badzgodnie z wymogami zawartymi w
normie PN-IEC 60364-6-61:2000.
6.4. Zasady pogfpowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatam
Wszystkie materialy, usdlzenia i aparaty nie spelmap wymagéa podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostanodrzucone. J materialy nie spelniace wymagéa zostalty wbudowane lub zastosowane, to
na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymeng widciwe, na wiasny koszt.
Na pisemne wygpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru meouzng wad: za niemajca zasadniczego wptywu
na jaka¢ funkcjonowania instalacji i ustélzakres i wielké¢ potracen za obnkong jakosé.
7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogoblne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wyragania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7
7.2. Szczegobtowe zasady przedmiaru i obmiaru rob6t montawych instalacji linii kablowych
Obmiaru robot dokonuje ek natury (wykonanej roboty) przyjmug jednostki miary odpowiadgge zawartym
w dokumentaciji i tak:
— dla konstrukcji wsporczych: szt., kpl., kg, t,
— dla kabli: km, m lub kpl.,
— dla osprztu linii: szt., kpl.,
— dla robét ziemnych: m lubin
7.3. W specyfikacji technicznej szczeg6towej dla bdt montazowych budowy linii kablowej, opracowanej
dla konkretnego przedmiotu zamdwienia, ména ustali¢ inne szczegbétowe zasady przedmiaru i
obmiaru przedmiotowych robét
W szczeg6lnéci mazna przyjé zasady podane w katalogach zawigrggh jednostkowe naktady rzeczowe dla
odpowiednich robét jak np. 1 km linii.
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymaganiagoine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2. Warunki odbioru instalacji energetycznych i urzadzen
8.2.1.0dbiér midzyoperacyjny
Odbiér midzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakaeniu danego etapu rob6t m@jch wptyw na wykonanie
dalszych prac.
Odbiorowi takiemu mogpodlegé m.in.:
— kanaty kablowe, bloki, rury ostonowe,
— monta koryt, drabinek, wspornikéw,
— podsypki i zasypki,
— stacje transformatorowe — kontenerowe wraz zdorghtami.
8.2.2. Odbidr czsciowy
Nalezy przeprowadzi badanie pomontawe czséciowe robot zanikacych oraz elementéw udzen,
ktére ulega zakryciu (np. wszelkie roboty zanikag), uniemaliwiajac ocer prawidtowdci ich wykonania po
catkowitym ukaiczeniu prac.
Podczas odbioru nalg sprawdzt prawidlowd¢ montazu oraz zgodn& z obowhzujgcymi przepisami
i projektem:
— wydzielonych instalacji np. instalacja uziemés,
— wykonanie wykopéw, jak i prawidtowa¢ wykonania fundamentéw.
8.2.3. Odbioér kaacowy
Badania pomont@we jako techniczne sprawdzenie jédiowykonanych rob6t naky przeprowad po
zakaiczeniu robét elektrycznych przed przekazaniegtkownikowi catdci linii elektroenergetycznych.
Parametry badaoraz sposdb przeprowadzenia khiadaokreslone w normach PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-
E-04700:1998/Az1:2000.
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Wyniki bada trzeba zamigi¢ w protokole odbioru kacowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagaai ogoine”
Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatndci

Rozliczenie rob6t montawych linii i instalacji elektroenergetycznych peo byt dokonane jednorazowo po

wykonaniu pelnego zakresu robot i ichakowym odbiorze lub etapami okienymi w umowie, po dokonaniu

odbioréw czsciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy paezy zamawigicym a wykonawg nastpuje po dokonaniu odbioru

pogwarancyjnego.

Podstaw rozliczenia oraz ptatriei wykonanego i odebranego zakresu robét stanowtodéatych robét obliczona

na podstawie:

— okra&lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedkmsych i ilosci rob6t zaakceptowanych przez
zamawiagcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za otomy zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robét instalacji elestrergetycznych lub kwoty ryczattowe obejgug roboty ww.
uwzglkdniajg:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatévedzi i sprz:tu,

— obstug sprztu nie posiadagego etatowej obstugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkichztawa przestawnych unidiwiajacych wykonanie rob6t na
wysokaici do 4 m (j&li taka koniecznéc wyskepuje),

— usungcie wad i usterek oraz naprawienie uszkadzewstatych w czasie robaét,

— uporgdkowanie miejsca wykonywania robot,

— usungcie pozostaltri, resztek i odpadéw materiatéw w spos6b podarspecyfikaciji technicznej szczegoétowe;j,

— likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych gje § réwniez koszty montau, demontau i pracy rusztowa niezkednych do
wykonania robd4t na wysokoi do 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robo6t wedtug uzgodnionych cen pmsthowych koszty niezloinych rusztowa mogy bye¢
uwzgkdnione w tych cenach lub stanéwpodstaw oddzielnej ptatnéci. Sposéb rozliczenia kosztow monta
demontau i pracy rusztowa koniecznych do wykonywania rob6t na wysédiopowyzej 4 m, naley ustalt w
postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej cggotowej) SST robot w zakresie rob6t instalacji
elektroenergetycznych opracowanych dla realizowampegedmiotu zamowienia.
10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Normy
PN-EN 60598-1:2009
Oprawy gwietleniowe. Wymagania ogélne i badania.

PN-EN 60598-2-3:2006
Oprawy @wietleniowe - Cg$¢ 2-3: Wymagania szczegétowe - Opravéyvietleniowe drogowe i uliczne.
PKN-CEN/TR 13201-1:2007
Oswietlenie drog - cgs¢ 1: Wybor klas éwietlenia.
PN-EN 13201-2:2007
Oswietlenie drog - cgs¢ 2: Wymagania éwietleniowe
N SEP-E-001
Sieci elektroenergetyczne niskiego raf. Ochrona przeciwpataniowa.
PN-HD 60364-4-41: 2009
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. ©oh dla zapewnienia
bezpieczastwa. Ochrona przeciwpar@niowa.
PN-HD 60364-4-42: 2011
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. ©oh dla zapewnienia
bezpieczastwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania ciepineg
PN-HD 60364-4-43: 2010
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. ©@ch dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Ochrona przed ggtem przegzeniowym.
PN-HD 60364-4-443: 2006
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. ©ch dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Ochrona przed przgpami atmosferycznymii
taczeniowymi.
10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
Inne dokumenty i instrukcje
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét butdmo-montaowych (czs¢ V) Wydanie 2 Warszawa,
Wydawnictwo Akcydensowe 1981 r.
— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rdiddowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV 45000000-7.
Wydanie 1l, OWEOB Promocja — 2005 r.
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— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru raiddowlanych. ,Roboty w zakresie instalacji elekyych
wewretrznych” Kod CPV 45310000-3.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru ratnddowlanych. ,Roboty w zakresie przygotowaniaere
pod budow i roboty ziemne” Kod CPV 45111200.

— Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.

— Katalogi i karty materiatowe producentéw.
Ustawy
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach wldaych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (IDz 2003 r. Nr 207, poz. 2016 zznd zmianami).
Rozporzadzenia

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004vrsprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyeykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalnostyytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zrai@z. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200%rsprawie dziennika budowy, moatgi
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszeniandarajgcego dane dotygze bezpieczestwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. @53&niejszymi zmianami).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn02 r. w sprawie sposob6w deklarowania
zgodndci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowaniaiekiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr
198, poz. 2041).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004vrsprawie systemow oceny zgodaio
wymaga, jakie powinny spetnianotyfikowane jednostki uczestnigz w ocenie zgodrioi oraz sposobu
oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowania CE (DA 195, poz. 2011).
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D-09.01.01 KSZTALTOWANIE TERENOW ZIELONYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjwgymagania dotyegce wykonania i odbioru nasadzeieleni
o funkcji ozdobnej na powierzchniach przeznaczonyobd zieléd w przedsjwzieciu polegagcym na
zagospodarowaniu terenu przy ul. Stefagaromskiego w Zalewie na dz. nr 140/20 i 139/1 —ebb2 Zalewo
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktmeretargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatigarob6t
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robo6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyaykonania robét zwzanych z realizagj projektu zieleni
wzdtuz projektowanej inwestycji i obejmayj
Prace przygotowawcze oczyszczenia i wyréwnaniailzsga powierzchni przeznaczonej pod ziele
Dowo0z zakupionej zientiyznej pod trawniki oraz dla nasadzdrzew i krzewow.
Dowoz rozdrobnionej kory.
Sadzenie projektowanych drzew w doty,
Sadzenie projektowanych krzewow w doty,
Zaktadanie i piglgnacja powierzchni trawnikowych.
Zaktadanie i piglgnacja trawnikéw.
Whytozeniescidtki z rozdrobnionej kory pod nasadzeniami drzdwzewow.
Wysadzenie rédin cebulowych na powierzchni trawnika.
Wykonanie nawierzchni ozdobnych i chodnikéwzaérow granitowych kolorowych.
Ustawienie elementéw matej architektury.
1.4. Okreslenia podstawowe.
1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadeg wiaciwosci zapewniajce rglinom prawidtowy rozwoj
1.4.2. Ziemiazyzna
- ziemia uzyskana z rozktadu materiatu organiczredwa zawartgcia prochnicy
- ziemia o strukturze gruzeilkowatej, zasobna w dikld pokarmowe, posiadgia dua pojemnd¢ wodno-
powietrzry
- ziemia nie mee by zagruzowana, przefuicta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemaicz
1.4.3. Pozostate okigenia podstawowegszgodne z obowgzujagcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST yvagania ogélne”.
1.4.4. Byliny — wieloletnie Rosiny zielone, najgxiej tragce na zin czesci nadziemne i zimgge w postaci
czgsci podziemnych lub przyziemnych, gsto jako podziemne organy przetrwalnikoweaekh, bulwy, cebule, z
ktoérych na wiosa rozwijaja sic nowe gdy nadziemne.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.
Ogolne wymagania dotygee robét podano w OST ,\Wymagania ogolne” Wykonavat#t jest odpowiedzialny za
jakas¢ ich wykonania oraz za zgodito z Dokumentagj Projektows, ST i poleceniami Kierownika Projektu.
2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanOST ,Wymagania ogéine”.
2.2. Ziemia urodzajna rodzima- powinna by zdjeta przed rozpoezxiem robét budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczgjych 2 m wysokéci; stosowé do zakladania trawnikow
2.3. Ziemiazyzna
stosowado nasadzedrzew, krzewdw i bylin
2.4. Materiat roslinny sadzeniowy
2.4.1. Drzewa, krzewy
Dostarczone sadzonki powinnydggodne z normmPN-R-67023 [3] i PN-R 67022 [2], wdeiwie 0znaczone, tzn.
musz mied etykiety, na ktdrych podana jest nazwanaka, forma, wybor, wysokeé pnia, numer normy.
Gatunki drzew, krzewéw i bylin zgodnie z zestavieem tabelarycznym zawartym w dokumentacji projelgpw
Sadzonki drzew i krzewéw powinny byprawidiowo uformowane z zachowaniem naturalnegkrgga,
charakterystycznego dla gatunku i odmiany orazau@inastpujace cechy:
-pak szczytowy przewodnika powinien bwyraznie uformowany,
-przyrost ostatniego roku powinien wyrae i prosto przedia¢ przewodnik,
-system korzeniowy powinien byskupiony i prawidiowo rozwigty, na korzeniach szkieletowych
powinny wystpowa® liczne korzenie drobne,
-u roélin sadzonych z brytkorzeniows, bryta korzeniowa powinna Byprawidlowo uformowana i nie
uszkodzona,
-pedy korony u krzewdw nie powinny byrzyckte,
Wady niedopuszczalne:
-silne uszkodzenia mechanicznélimg
-$lady zerowania szkodnikow,
-oznaki chorobowe
-zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniachgsciach naziemnych,
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-martwice i gkniecia kory,
-uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej
2.4.2. Byliny
Sadzonki rélin kwietnikowych powinny by zgodne z PN-R-67023 [3] i PN-R 67022.
Dostarczone sadzonki powinnydgznaczone etykiegtkz nazw tacinska.
Wymagania ogdlne dla §ln:
— rodliny powinny by dojrzate technicznie, tzn. nade¢ sé do wysadzenia, jednolite w catej partii,
zdrowe i niezwilnicte,
— pokréj raslin, barwa kwiatow i lici powinny by charakterystyczne dla gatunku i odmiany,
— bryla korzeniowa powinna Bydobrze przeraigta korzeniami, wilgotna i nieuszkodzona.
Niedopuszczalne wady:
— zwigdniecie lisci i kwiatow,
— uszkodzenie gkéw kwiatowych, todyg, kci i korzeni,
— oznaki chorobowe,
- ¢$lady zerowania szkodnikéw.
Rasliny powinny by dostarczone w skrzynkach lub doniczkach.
Rasliny w postaci rozsady powinny bywyjete z ziemi na okres nabwie jak najkrétszy, najlepiej
bezpdrednio przed sadzeniem.
Do czasu wysadzenia élmy powinny by ocienione, ostogie od wiatru i zabezpieczone przed
wyschngciem.
2.5. Nasiona traw
Nasiona traw stosowav postaci gotowych mieszanek, odpowiednich dlariikow parkowych.
Gotowa mieszanka traw powinna figznaczony procentowy sklad gatunkowy, &asimer normy, wg ktérej zostata
wyprodukowana, zdolri¢ kietkowania.
2.6. Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny Byw opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym
(zawartd¢ azotu, fosforu, potasu — N.P.K.) Nawozy ngleabezpieczy przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie
transportu i przechowywania.
3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w OST "Wymagania ogolne”
3.2. Sprat stosowany do wykonania nasadzezieleni.
Wykonawca przygpujacy do wykonania zieleni powinien wykazaic mazliwoscia korzystania z nagbujacego
sprz:tu:
- glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprayisby
- walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadarsavinikow
- kosiarki mechanicznej do péginacji trawnikéw,
- fopat, grabi itp.
4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne”
4.2. Transport materiatéw do wykonania nasadze
Dla wykonania nasadaeieleni stosowane mady¢ samochody skrzyniowe w celu przexoia
materiatu rélinnego ze szkotki na plac budowy i samochody saphadowcze lub zestawy ggnikowe z
przyczepami samowytadowczymi.
Transport materiatdw do nasadzaeleni mae by dowolny pod warunkienie, nie uszkodzi, ani nie pogorszy
jakasci transportowanych materiatow.
W czasie transportu drzewa, krzewy i byliny mulyt zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzenitej
korzeni i gdéw. Rdliny sadzone z brgtkorzeniowy musz mie¢ opakowane bryly korzeniowe (folie, lub worki
jutowe) lub w pojemnikach. Rliny mogg by¢ przewaone wszystkimirodkami transportu. W czasie transportu
nalezy zabezpieczyje przed wysychaniem i przemarzaniem. Drzewa,vyzebyliny po dostarczeniu na miejsce
przeznaczenia powinny by natychmiast sadzone. §llejest to maliwe, naley zadolowé w miejscu
nieprzewiewnym, a w razie suszy podléwa
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady wykonania nasad#ezieleni.
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymegagolne”
5.2. Trawniki
5.2.1. Wymagania dotycgce zataenia powierzchni trawnikowych.
Wymagania dotycgce wykonania rob6t zwranych z trawnikamigsnastpujace:
- teren pod trawniki musi ldyoczyszczony z gruzu i zanieczysztze
- teren powinien by wyréwnany i splantowany
- ziemia rodzima powinna Byrozicielona réwi warstwy
- przed siewem nasion trawy, zienmalezy watowa® watem gtadkim, a potem watem — kolczatidb
zagrabt,
siew powinien b§ dokonany w dni bezwietrzne,
okres wysiewu — najlepszy okres wiosenny, najpEj do potowy wrzénia,
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- nasiona traw wysiewéaw iloci 4 kg na 100 i
- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziegnabiami lub watem kolczadk
- po wysiewie nasion ziemia powinnadwatowana lekkim walem w celu ostatecznego wyr6vianan
i stworzenia dobrych warunkéw dla poglsinia wody. Jeeli przykrycie nasion nagito przez
watowanie kolczatk, mazna juz nie stosowawatu gtadkiego,
- stosow& gotowe mieszanki traw parkowych
5.2.2. Pieégnacja trawnikéw
Najwazniejszym zabiegiem w piggnacji trawnikow jest koszenie:
- uzupetnienia w kadym roku pie¢gnacji — 5%
- pierwsze koszenie powinno bprzeprowadzone, gdy trawa ggnie wysoksé okoto 10 cm
- nastpne koszenia powinnyesbdbywa w takich odsipach czasu, aby wysoddtrawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysé&iol0 do 12 cm
- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdw powinné Wykonane z 1 — miegiznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozow — pierwsza potowdzpanika
- koszenia trawnikéw w catym okresie pighacji powinny si odbyw& czesto i w regularnych
odstpach czasu
- chwasty trwale w pierwszym okresie ngleusuwd recznie; srodki chwastobojcze o selektywnym
dziataniu nalgy stosowa z dug ostraznoscia i dopiero po okresie 6 miesy od zataenia trawnika.
Trawniki wymagaa nawazenia mineralnego — okoto 3 kg NPK na 1 ar wgairoku. Mieszanki nawozow nale
przygotowa tak, aby trawom zapewhsktadniki wymagane w poszczegdlnych porach roku:
- wiosmg, trawnik wymaga mieszanki z przevdaagotu
- od potowy lata naley ograniczy azot, zwgkszapc dawki potasu i fosforu,
- ostatnie nawgzenie nie powinno zawieé¢aazotu, lecz tylko fosfor i potas.
5.3. Drzewa, krzewy i byliny
5.3.1. Wymagania dotycgce sadzenia drzew i krzewow
Wymagania dotyege sadzenia drzew i krzewOw sastpujace:
- pora sadzenia drzew i krzewéw — ja@sieb wiosna,
- miejsca sadzenia powinny dygodne z DokumentacpProjektovg
doty dla drzew i krzewow w cadoi zaprawione ziemizyzna:
doty pod drzewa o wym. - 0,5 x 0,5 m
doty pod krzewy o wym. - 0,5x 0,5 m
- rodlina w miejscu sadzenia powinna zrdleic 0 5 cm g¢biej niz rosta w szkoice, zbyt ghokie lub
zbyt ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwaglnoy,
- korzenie ztamane i uszkodzone rgl@rzed sadzeniem przygi
- korzenie rdlin zasypa ziemp zyzng, a nasgpnie prawidtowo ulfi, uformowa misg i podla
- zabezpiecz§ za pomog trzech palikow
5.3.2. Pie¢égnacja po posadzeniu
Piekgnacja polega na:
-podlewaniu,
-odchwaszczaniu,
-nawaeniu,
-okopczykowaniu drzew i krzewow jesieni
-rozgarné¢ciu kopczykow wiosa
-wymianie uschritych i uszkodzonych drzew i krzewéw - uzupetniemi&azdym roku — 6% dosadae
-uzupeiné paliki
5.3.3. Sadzenie bylin
Wymagania dotyege sadzenia bylimsastpujace:
-po przygotowaniu terenu pod zaémie trawnika, wyznaczypowierzchng pod byliny,
-ruchem siewcy rozrzugicebulki na wyznaczonej powierzchni
-sadzé cebulle w miejscu, w ktorym upada tak, aby przykryta byarstwy ziemi réwry dwom
wysokaciom cebulki
-cebulki sadzi we wrzéniu, do polowy padziernika
-cebulki mana sada przed wysianiem traw lub na trawnik istriey
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1.0g0Ine zasady kontroli jakéci robot.
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST. ,Wymagania ogoélne”
6.2. Kontrola trawnikow
Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega peasvdzeniu:
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczysficze
- Nawiezienia 10 cm warstziemi rodzimej
- Prawidtowego uwatowania terenu.
- Sktadu mieszanki traw i laki kwietnej
- Gestaici zasiewu nasion.
Kontrola rob6t przy odbiorze trawnikéwaki kwietnej dotyczy:
- prawidtowdsci uzyskanego zadarnienia — w przypadku trawnikéw,
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- w miarg rownomiernego pokrycia terenu siewkami wysianyatugkéw - w przypadkuki kwietnej
- Wystepowania gatunkéw nie wysiewanych oraz chwastéw.
6.3. Kontrola drzew i krzewow.
Kontrola rob6t podczas sadzenia krzewdw poleggpransizaniu:
-wielkosci dotow pod drzewa i krzewy
-Zaprawy ziemy zyzng doléw pod drzewa i krzewy
-Zabezpieczenia drzew za pom@&palikdw
-Zgodndci realizacji obsadzenia z DokumentaBjrojektova w zakresie miejsc sadzenia, odlggio
sadzonych rdin.
-Materiatu rélinnego w zakresie wymaggakosciowych systemu korzeniowego, wieku, zgo@na
normami.
-Opakowania, przechowywania i transportu materiadlinnego.
-Wymiany chorych, uszkodzonych i zdeformowanych wdrzkrzewdw.
-Zasilenia nawozami mineralnymi.
Kontrola rob6t przy odbiorze posadzonych drzewzelwdw dotyczy:
-zgodndci realizacji obsadzenia z Dokumentacja Projektowa.
-llosci drzew i krzewdw z Dok. Projekt.
-Jaka@ci posadzonego materiatu
-wylozenia powierzchni pod drzewami i krzewami rozdrobaikors.
7. OBMIAR ROBOT
7.1.0g6lne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,Wymagagéne”
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiaru robot jest:
-m? ( metr kwadratowy ) wykonania: trawnikéw i taki letnej
-szt. ( sztuka ) wykonania nasadai¥zew, krzewow, palikdw
Obmiar powierzchni trawnikowych oraz $lonasadzonych drzew i krzewdw powinierttagodny z
wyliczonymi jednostkami, ktére wyszczegélniono vejekcie branowym ,Projekt zieleni” i wykonywany w
obecndci Kierownika Projektu.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymeamagbline”
Odbior zieleni powinien hyprzeprowadzony w czasie uslisviajgcym wykonanie ewentualnych napraw
wadliwie wykonanych nasadizeDo odbioru wykonawca robét przedstawia wszysikyaiki pomiarow
powierzchniowych, zapiséww Dzienniku Budowy i netaz przeprowadzonych licych kontroli materiatu
roslinnego.
Odbiorowi szczegdlnemu podlega stworzéraowisko glebowe dla drzew i krzewéw wraz z pquay
glebowg powierzchni trawnikowych igki kwietnej.
W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru robdt waié prawidtowdaci wykonawczych, Kierownik Projektu
ustali zakres wykonania robét poprawkowych lub pokeykonanie i wymiagn na novg wadliwie
przeprowadzone nasadzenie drzew i krzewdw i unigree brakéw w powierzchniach trawnikowychykit
kwietne;.
Roboty poprawkowe lub wymigma nowy wadliwie wykonag zielen, wykonawca wykona na koszt wkasny w
terminie ustalonym przez kierownika Projektu.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycace podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w OST ,Wymagania ogodlne”
9.2, Cena jednostki obmiarowej
Platna¢ za nasadzenia drzew i krzewbw, wraz ze wszystiaimbtami towarzysgeymi winna by zgodna z
projektem bramowym ,Przestrzenny ukfad zieleni”.
Placi st za:
-1m? wykonanych i odebranych trawnikéw
-1szt posadzonych drzew, krzewowslio cebulowych i palikéw
-1m® ziemizyznej
Cena wykonania nasadzenia 1szt. drzewa i krzewjuoiee
Zakup i transport materiatudimnego ze szkoétki na miejsce nasatlze
Zakup i dowéz ziemiyznej
Wykopanie dotéw dla drzew i krzewdw i wysypanierzigyznej
Sadzenie drzew, krzewdw itm cebulowych
Sciétkowanie powierzchni kar
Zabezpieczenie za pomppalikow
Cena wykonania 1frawnika i bki kwietnej obejmuje:
Oczyszczenie i wyréwnanie powierzchni
Rozplantowanie ziemi odzyskowej na powierzchni tri&dw
Zakup nasion i wysianieczne traw
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Walcowanie powierzchni trawnika przed i po wysiewie
Wykoszenie odrostu traw i upaikowanie trawnikow
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-87/R-67022 Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
2. PN-87/R-67023 Ozdobne drzewa i krzewgidiste
3. Dziennik Ustaw Nr 92 poz. 880 z dnia 30 kwie(®4 r.- o ochronie przyrody
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D-09.01.02. ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOVREKREACYJNYCH MONTAZ |
WZNOSZENIE GOTOWYCH KONSTRUKCJI

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej STa svymagania dotycge wykonania i odbioru robét, ktére zostawykonane przy

realizacji pn.zagospodarowaniu terenu przy ul. Stefad@romskiego w Zalewie na dz. nr 140/20 i 139/1 —dbbr

2 Zalewo

1.2 Zakres zastosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontmaktprzy zlecaniu i realizacji robot wymienionych punkcie

1.1.

1.3 Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST mapstosowanie przy wykonywaniu mohia

- urzdzenia i konstrukcje déwiczen, urzdzenia zabawowe, tawki, tawki, kosze, widtyietnikowe, trzepaki,
suszarki

- roboty towarzyszce tz. roboty ziemne i fundamentowaniaagizn wykona wg. SST, przedmiaru robot,
wytycznych producenta i projektu, montarzadzen zgodnie z DTR i wytycznymi producenta,

1.4 Ogoélne wymagania dotycrce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonania rob6t i ich zgoddé z dokumentag projektowa ST

i poleceniami inspektora nadzoru . Ogolne wymagédnigczce robét podano w ST “Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1 Podstawowe wymagania dotygze materiatdw

Wszystkie materiaty iyte do budowy powinny pochodzitylko ze zr6det uzgodnionych w projekcie i

zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.

Do kazdej ilosci jednorazowo dostarczonego materiatugdpbny powinien b§ dokument potwierdzagy jego

jakos¢ i dopuszczenie do stosowanie zgodnie zaisaeni Prawa Budowlanego.

Wszystkie materialy, usdzenia i elementy uzupetnigie naley dostarczy zgodnie z wykazem w dokumentacji

projektowej niniejszej SST i przedmiarze robét

Konstrukcja wszystkich ugelzen metalowa z rur oraz profili kwadratowych lub edfych zamknjtych,

zabezpieczonych na warunki atmosferyczne, kolorypadety RAL. Wszystkie usdzenia zakotwione w gruncie z

fundamentami zgodnie z wytycznymi producenta w esier kotwienia urgzen. Urzadzenia winny posiada

instrukcje uytkowania. (atesty, deklaracje, certyfikaty, pzhpp

3. SPRZET
Sprzt winien gwarantowé uzyskanie odpowiedniej jakai robét. Dob6r sprtu budowlanego pod wzglem
typow i iléci powinien by zgodny z wytycznymi producenta gdzer. Narzdzia i sprzt podstawowy do

montau elementéw drewnianych, stalowych.
4. TRANSPORT
Materiaty mog by¢ przewa:one dowolnymirodkami transportu dopuszczonymi do ruchu w spasibnicy przed
uszkodzeniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykopy pod fundamenty dla ydzer wykona wg. ST - 01
5.2.Fundamenty betonowe wykd@negodnie ze sztukbudowlan i wytycznymi producenta ugdzea z betony
C16/20.
5.3.Monta urzdzehr dodwiczen i elementéw uzupetniggych.
Wykona® zgodnie z wytycznymi producenta, dostawcy :
- urzadzenia o podporach stalowych (rury, ksztattownikBadzé bezpdrednio gruncie lub w fundamencie
betonowym na etapie wykonania fundamentu zgodmigtgcznymi montau producenta ugdzea.
- urzadzenia o podporach konstrukcji drewnianej mocbwa fundamentéw betonowych za porpoc
kotew stalowych, zgodnie z systemem producenta,
- urzgdzenia bez podpdr nale ustawt bezpdrednio na nawierzchni placu.
6. KONTROLA ROBOT
Ogolne zasady kontroli podano w ST "Wymagania @gdl
Roboty ziemne wg. ST-01
Roboty betonowe zgodnie ze sz{lkudowlan i wytycznymi producenta ugdzex z betony C16/20.
Montaz urzadzen do gier i zabaw oraz elementy uzupekniaj.
- nalezy sprawdzé prawidtowd¢ mocowania kotew zgodnie z wytycznymi producenta;
- urzgdzenia i skutecznigi (trwatasci) mocowania wysokd@ posadowienia uggdzenia;
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- usytuowanie w pionie, usytuowanie guzenia zgodnie z wymiarami podanymi w dokumentajjektowej.
Szczegolnie wane jest zachowanie ustalonych projektem stref leezgistwa przy poszczegdlnych gdzeniach.

7. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ROBOTAMI

Wszystkie materialy niespetnigie wymaga okreslonych w SST, projekcie i obowdujacych przepisach na
wniosek inspektora nadzoru Wykonawca i/lub KierdwRoboét usug z terenu budowy na koszt Wykonawcy.
Roboty okrélone przez inspektora nadzoru jako wykonane wadliiykonawca w trybie natychmiastowym
poprawi lub wykona ponownie, bez dodatkowego wyodgenia.

8. ODBIOR ROBOT
Zgodnie z ST "Wymagania ogolne"
9. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét naley prowadzt w jednostkach zgodnych z przedmiarami robot:

elementy liniowe w mb;

elementy powierzchniowe win

fundamenty w m

pozostate w sztukach i kompletach.
10. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania dotycce ptatngci zgodnie z ST 00.00 oraz umowie o roboty budowlan
11. PRZEPISY ZWIAZANE

* .Rozporzzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@02r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr 75, poz. §98 p&niejszymi zmianami
* Rozporzdzenie Ministra Przemystu i Materiatdw Budowlanyzhidnia 28 marca 1972 r. w sprawie BHP

przy prowadzeniu rob6t budowlano-mamwych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13/72 poz.93) z
pézniejszymi zmianami

* Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid @rzenia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepiséw BHP (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844 zZpiéjszymi zmianami.

PN-EN 1176 -1:2009 r. Wypogenie placow zabaw i nawierzchnie.¢@ 1 : Og6lne wymagania bezpiedséva

i metody bada.

PN-EN 1176 -2:2009 r. Wypo#znie placow zabaw i nawierzchnie .¢&z2 Dodatkowe wymagania bezpietgva

i metody bada hustawek.

PN-EN 1176 -3:2009 r. Wypagenie placow zabaw i nawierzchnie.¢€&z3: Dodatkowe wymagania bezpieagtva

i metody bada zjezdzalni.

PN-EN 1176 -4:2009 r. Wypogenie placéw zabaw i nawierzchnie.e¢&z4: Dodatkowe wymagania bezpieggava

i metody bada Kolejek linowych.

PN-EN 1176 -5:2009 r. Wypogenie placéw zabaw i nawierzchnie.e&z5: Dodatkowe wymagania bezpieggava

i metody bada Karuzeli.

PN-EN 1176 -6:2009 r. Wypogenie placéw zabaw i nawierzchnie.¢&z6: Dodatkowe wymagania bezpietgava

i metody bada urzadzen kotyszcych

PN-EN 1176 -7:2009 r. Wypogenie placow zabaw i nawierzchnie.¢®@ 7: Wytyczne instalowania, sprawdzania,

konserwaciji i eksploataciji.

PN-EN 1176-11:2009 r. Wypasie placow zabaw i nawierzchnie. &z 11: Dodatkowe wymagania

bezpieczastwa i metody badasieci przestrzennej.

PN-EN 1177 :2009 r. Nawierzchnie placow zabaw .\gzanie krytycznej wysokoi upadku.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i krgtegodnéci dotyczce cementu powszechnegagiku .

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyék&obieranie prébek.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Wkirwykonania i odbioru.

PN-EN 10025:200 Wyroby walcowane na g z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warurdhniczne

dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawamapawania. Ogolne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wadyeky spawanych. Nazwy i oldlenia.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowaniaradma czynniki chemiczne.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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