PRACOWNIA PROJEKTOWA "D 3" Rafat Wrzosek
14-200 ltawa

ul. Lipowy Dwoér 23B
tel. 504694848
------ 2 e-mail: pracownia-d3@wp.pl
www.pracownia-d3.pl

NIP 744-162-68-73 REGON 281414229

EGZ.1

PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT: Zagospodarowanie terenu przy ul. Stefana
Zeromskiego w Zalewie na dz. nr 140/29, 139/1
i 141 — obreb 2 Zalewo

BRANZA: drogowa CPV-45233120-6
elektryczna CPV 45316110-9

INWESTOR: Gmina Zalewo
ul. Czestochowska 8
14-230 Zalewo

PROJEKTANT: mgr inz. Rafat Wrzosek — branza drogowa

PROJEKTANT: inz. Henryk Moczadto — branza elektryczna

DATA: 11.04.2018rr.



SPIS TRESCI DO PROJEKTU

. Strona tytutowa i spis tresci

. OSwiadczenie projektanta, uprawnienia
. Projekt budowlany

- czes$¢ opisowa

- czesS¢ rysunkowa

. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- czes$¢ opisowa

. Uzgodnienia



PRACOWNIA PROJEKTOWA "D3"

OSWIADCZENIE:

OBIEKT:

BRANZA:

INWESTOR:

PROJEKTANT:

PROJEKTANT:

DATA:

Rafat Wrzosek

14-200 ltawa

ul. Lipowy Dwor 23B

tel. 504694848

e-mail: pracownia-d3@wp.pl

NIP 744-162-68-73 REGON 281414229

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane
Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm. oswiadczam, ie projekt
zagospodarowania terenu przy ul. Zeromskiego na dz.
nr 140/29 i 139/1 - obreb nr 2 Zalewo zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

Zagospodarowanie terenu przy ul. Zeromskiego
w Zalewie na dz. nr 140/20 i 139/1 - obreb nr 2
Zalewo

drogowa CPV-45233120-6
elektryczna CPV 45316110-9

Gmina Zalewo
ul. Czestochowska 8
14-230 Zalewo

mgr inz. Rafat Wrzosek — branza drogowa

inz. Henryk Moczadto — branza elektryczna

11.04.2018 r.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-GMU-T4Q-QF2 *

Pan Rafat Andrzej Wrzosek o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0100/12

adres zamieszkania ul. ul.Lipowy Dwér 23 B, 14-200 ltawa

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-18 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-J9Y-E32-QRL *

Pan Henryk Moczadto o numerze ewidencyjnym WAM/BO/1747/02

adres zamieszkania ul. Kasprowicza 1/190, 14-200 lfawa

jest cztonkiem Warmifisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-27 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witadciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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- DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOW‘ANIA ZAWODOWEGO
do- pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie -

Na podstawxe §
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rozporzgazenia Ministra GOspodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 T. w spra-
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Obywatel/ka/ Henrvk MoczadZo ~ Jest upowazniony -/ cos

Povrano opzate skarbowg

W

1. Kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét;
kiarowagnia 1 kontrolowania wyivarzanla “onstrukeyjnych
elementdw instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznegs
W zakresie 1nstalaoai elektrycznych - 0 pows7echnie znanych
ron1azaniach konstrukcygnych

2, Sporzadzanla ] budownlctwie ‘086b fizycznych projektin

instalacjl elektrycznych - o powszechnie ‘mnanych rommigzaniach
konstrukeyjnych 1 schematach technicznvch.

£

Od nlniegazej decyzil siuzy odwolanma do Ministeredaa Gospodavki

‘Przestrzennej 1 Budownictwa w terminiﬂ 14 dni od daty otr=ymanis,

za podredniciwem mmmxﬁQXmeﬁmxx Wojewody Olsztyniskiego.,

W:VSA 30(}0:"' ZE.




PRACOWNIA PROJEKTOWA "D 3" Rafat Wrzosek
14-200 ltawa

ul. Lipowy Dwoér 23B
‘ tel. 504694848
------ 2 e-mail: pracownia-d3@wp.pl
www.pracownia-d3.pl

NIP 744-162-68-73 REGON 281414229

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

OBIEKT: Zagospodarowanie terenu przy ul. Stefana
Zeromskiego w Zalewie na dz. nr 140/29, 139/1
i 141 — obreb 2 Zalewo

- dtugosc jezdni 342,70 m

- szerokosc jezdni 3,50-5,00 m

- powierzchnia utwardzona 2 476,75 m’

- dtugos¢ kanalizacji deszczowej 120,00 m

- dtugos¢ oswietlenia 385,50 m
BRANZA: drogowa CPV-45233120-6

elektryczna CPV 45316110-9

INWESTOR: Gmina Zalewo
ul. Czestochowska 8
14-230 Zalewo

PROJEKTANT: mgr inz. Rafat Wrzosek — branza drogowa

PROJEKTANT: inz. Henryk Moczadto — branza elektryczna

DATA: 11.04.2018r.



OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot inwestycji
Zagospodarowanie terenu przy ul. Stefana Zeromskiego

na dz. nr 140/29, 139/1 — obreb 2 Zalewo

Zakres inwestycji obejmuje:
- zaprojektowanie uktadu komunikacyjnego,
* drogi wewnetrzne,
e chodniki,
* miejsca postojowe,

w

- odprowadzenie wod opadowych do istniejgcego uktadu kanalizacji deszczowej,

- dobdrirozmieszczenie oswietlenia,
- zagospodarowanie terendw zieleni,
- wykonanie prawidtowej geometrii ksztattu nasadzen,
- nasadzenia roslinnosci ozdobnej:
* trawy ozdobne,
e drzewa lisciaste,
e rosliny cebulowe,
e krzewinki,
e krzewy lisciaste,
e krzewy iglaste.
- dobdrirozmieszczenie elementéw matej architektury,
- uzupetnieniu trawnika z siewu,
- $ciotkowanie nasadzen zwirem ptukanym, korg sosnowa.

Inwestor: Gmina Zalewo
14-230 Zalewo
ul. Czestochowska 8

Jednostka projektowa:  Pracownia Projektowa , D3”
14-200 ltawa
ul. Lipowy Dwor 23B

2. Podstawa opracowania
- zlecenie inwestora;

- podkfady geodezyjne — mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500;

Zalewie

- rozporzadzenie MTiGM (Dz. U. 99. 43. 430) z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie;



(t.j. 22016 r. Dz. U. Poz. 124)

- ustawa Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332. ze zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa
z dnia 5.11.1991 r. w sprawie klasyfikacji wéd oraz warunkow jakim powinny odpowiadaé
Scieki wprowadzane do wéd i ziemi (Dz. U. Nr 116 poz. 503)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 ze zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r.
w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735 z dnia 3.08.2000 r.);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnos$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowania CE (Dz. U.
Nr 195, pdz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 8 pazdziernika 1990 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwporazeniowej (Dz. U. z 1990 r. Nr 81, poz. 473).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw przytgczania podmiotdw do sieci elektroenergetycznych, ruchu i
eksploatacji tych sieci. Dz. U 2004, nr 2, poz. 6.

- Polskie Normy

- inne przepisy zwigzane

3. Istniejacy stan zagospodarowania
Teren, na ktérym planowana jest zmiana zagospodarowania terenu na dziatkach
nr 140/29 i 139/1- obreb 2 stanowi obszar zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej. Dostep do
nieruchomosci zapewniony jest istniejgcymi zjazdami publicznymi z drogi wojewddzkie nr 519

oraz z wewnetrznej drogi gminne;.



Obszar objety opracowaniem potozony jest na terenie ptaskim z wyjgtkiem skarpy
o fagodnym nachyleniu, ktéra znajduje sie od strony ulicy Ogrodowej. W poblizu terenu
opracowania zlokalizowane sg obiekty uzytecznosci publicznej (Urzagd Miasta w Zalewie,
budynki handlowe.) Istniejacy obszar nie posiada $ciezek komunikacyjnych oraz miejsc
postojowych o nawierzchni utwardzonej. Na terenie opracowania znajduje sie zielen
istniejgca w postaci drzew iglastych oraz krzewdow lisciastych i iglastych. Znaczna czesé

roslinnosci istniejgcej nie wykazuje waloréw estetycznych.

3.1. Infrastruktura techniczna

Siec¢ teletechniczna - istniejaca
Kanalizacja deszczowa - istniejgca
Kanalizacja sanitarna - istniejgca
Sie¢ wodociggowa - istniejaca
Sie¢ gazowa - nie stwierdzono
Siec¢ cieptownicza - istniejaca

3.2. Teren przylegty do inwestyc;ji
Teren przeznaczony do zmiany zagospodarowania ograniczony drogami
o nawierzchni bitumicznej tj. od podtnocy i wschodu drogg powiatowg nr 2846N
- ul. Ogrodowa, od potudnia drogg wojewddzka nr 519 — ul. Zeromskiego i od zachodu

wewnetrzng drogg gminna.

3.3. Uksztattowanie terenu

- istniejacy teren tagodnie obniza sie z zachodu na wschaod,

3.4. Uzbrojenie terenu

- w obrebie dziatek, na ktérych projektowana jest inwestycja przebiega istniejgca siec

wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, sieci teletechniczna i elektroenergetyczna;

3.5. Rozbiorki
- W miejscu projektowanego zagospodarowania terenu konieczne beda rozbidrki
istniejgcych chodnikédw z ptyt betonowych chodnikowych 50x50 cm, 35x35cm

i kostki brukowej betonowej wraz z obrzezami.



3.6. Odwodnienie terenu

Wody opadowe przesigkajg bezposrednio do gruntu.

4. Elementy projektowane

Gtéwnym zatozeniem projektu jest stworzenie atrakcyjnej i bezpiecznej przestrzeni
publicznej stuzgcej zaspokojeniu podstawowych potrzeb mieszkancow jak rowniez aktywnej
rekreacji i wypoczynkowi.

Zatozenie bedzie miato charakter liniowy o nieregularnych formach dzieki czemu
podniesie to jego atrakcyjnosé i komfort wypoczynku.

W projekcie wydzielone zostang strefy, ktére bedg sprzyjajgcym i aktywnym miejscem
dla réinych grup wiekowych, petnigcym funkcje wypoczynkowsa, rekreacyjng i sportowas.
Projektowane zagospodarowanie terenu przy ulicy Zeromskiego przewiduje zatozenie
bezpiecznych miejsc do uzytkowania przez mieszkancow po przez uwzglednienie elementéw
matej architektury, uktadu komunikacyjnego i zieleni.

W ramach planowanego zadnia przy ul. Zeromskiego w Zalewie przebudowany zostanie
istniejacy uktadu komunikacji samochodowej i pieszej tj. jezdnie, chodniki i miejsca
postojowe na dz. nr 140/29 i 139/1 w obrebie budynkéw wielorodzinnych nr 10,12,14 i 16.
Zaprojektowano odprowadzenie wdéd opadowych z jezdni i chodnikdw do istniejacej
kanalizacji deszczowej uzupetnionej o wpusty kanalizacyjne 60x40 cm. Wzdiuz jezdni
i chodnikéw zaprojektowano oswietlenie uliczne, ustawionych zostanie 29 latarni parkowych
na stupach stalowych, ocynkowanych wysokosci 6,0 m mocowanych na fundamentach
prefabrykowanych z oprawami typu LED o mocy 48W. Dodatkowo wymienione zostang 3
oprawy o$wietleniowe wraz ze stupami przy drodze wojewddzkiej nr 519 - ul. Zeromskiego na
nowe oprawy typu LED o mocy 48W. Nowe stupy oswietleniowe zaprojektowano jako
stalowe ocynkowane okragte o wysokosci 8,0 m mocowane na fundamentach
prefabrykowanych.

Zaprojektowana roslinnos¢ zostanie wybrana zgodnie z wymogami siedliskowymi kierujgc
sie wprowadzeniem roslin odpornych i nie wymagajgcych. Zastosowane gatunki wptyng na
podniesienie waloréw reprezentacyjnych oraz uatrakcyjnienia przestrzeni dla wszystkich
mieszkancdw. Nawierzchnia jezdni wykonana bedzie z kostki brukowej betonowej typu
nosatlit gr. 8 cm na warstwie podbudowy z kruszywa tamanego Co/s frakcji 0/31,5 mm
niezwigzanego stabilizowanego mechanicznie o gr. 20 cm. Podbudowa z kruszywa utozona

na warstwie odsgczajgcej z zageszczonego piasku o gr. 15 cm.



4.1. Jezdnia, place gospodarcze, chodniki,

4.1.1. Parametry techniczne projektowanych jezdni

- klasa drogi wewnetrzna
- kategoria ruchu KR1

- obcigzenie 100 kN/o$

- predkosc¢ projektowa 30 km/h

- szerokos¢ jezdni 3,50-5,00 m
- powierzchnia jezdni 1860,90 m

- nawierzchnia kostka betonowa 8,0 cm

Jezdnia ograniczona po obu stronach kraweznikami betonowymi najazdowymi 15x22
cm na +6 cm. Na zjazdach publicznych ustawione bedg oporniki betonowe 12x25cm na
poziomie projektowanej nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Krawezniki oraz

oporniki betonowe posadowione na tawach z oporem i zwyktych z betonu C12/15.

4.1.2. Parametry techniczne projektowanych placow gospodarczych i miejsc postojowych

- kategoria ruchu KR 1

- obcigzenie 100 kN/o$

- wymiar miejsc postojowych 2,50 x 5,00 m
- wymiar miejsc postojowych 3,60x5,00m
- powierzchnia 646,75 m

- nawierzchnia kostka betonowa 8,0 cm

4.1.3. Parametry techniczne projektowanych chodnikow
- kategoria ruchu nie okredla sie
- szerokos¢ 1,50-2,00 m

- nawierzchnia kostka betonowa 6,0 cm

-grunty — podtoze stanowig grunty w postaci glin i glin piaszczystych. Na podstawie
przeprowadzonych badan stwierdzono wystepowanie podfoza gruntowego o nosnosci
zaliczanej do grup nos$nosci G3.

Zgodnie z kryteriami Rozporzadzenia MSWIA z dnia 24 wrzesnia 1998 r.

w miejscu projektowanej jezdni wystepujg proste warunki gruntowe.



Warunki mrozoodpornosci podtoza zgodnie z tabelg 10.1 Katalogu Typowych Konstrukcji
Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych z 2014 r. ustalono dla grupy nosnosci G3. Gteboko$é
przemarzania gruntu w tym rejonie wynosi h,=1,0 m ppt. Dla grupy nosnosci podtoza

gruntowego G3 i kategorii ruchu KR1 gtebokos$¢ przemarzania wynosi 0,50 m.

4.2. Kanalizacja deszczowa

W ramach planowanego zadnia w ciggu wewnetrznych drég osiedlowych
zaprojektowano kanalizacje deszczowg wigczong do istniejgcego uktadu kanalizacji
deszczowej w obrebie przepustu. Projektowana kanalizacja deszczowa bedzie odbierata
wody sptywajace z jezdni, zjazdédw i z obszaru przylegtego do zabudowy mieszkalnej
wielorodzinnej. W zakres projektowanej kanalizacji deszczowej wchodzi wykonanie
kolektora z rur z tworzywa PVC, PP, PEHD itp. DN 200-315 mm SN > 8 kN/m? o dtugosci
120,0 mb. Kolektor kanalizacji deszczowe] poprzez studnie rewizyjne o s$r. 1200 mm
z kregéw betonowych bedzie wiaczony do istniejgcego uktadu kanalizacji deszczowe;j.
Do projektowanych studni kanalizacji deszczowej poprzez przykanaliki z rur z tworzywa
o $rednicy 200 mm SN > 8 kN/m? zostang wigczone wpusty z kratg zeliwng klasy D400
o wymiarach 40x60 cm. Wpusty bedg ustawione na studzienkach o s$rednicy 500 mm

z osadnikiem.

4.3. Oswietlenie uliczne

Projektuje sie budowe oswietlenia ulicznego jezdni, chodnikéw, placow gospodarczych
i placow zabaw. Oswietlenie obejmuje utozenie kabli zasilajgcych oprawy z czterech
slupéw istniejgcego gminnego oS$wietlenia ulicznego oraz ustawienie 29 stupow
oswietleniowych wys. 6,0 m wraz z montazem opraw typu LED o mocy 36W kazda.
W zwigzku z realizacja zadania inwestycyjnego zaprojektowano wymiane trzech
istniejacych stupow betonowych wraz z oprawami. Projektuje sie 3 szt. stupow na bazie
stupdéw stalowych szesciokatnych typu S-80. Stupy wysokosci 8,0 m. Stupy posadowic
z wykorzystaniem fundamentéw typu F150/200.

Na zastosowanych stupach z wysiegnikiem rurowym o dt. 1,0 m i srednicy 60 mm
(z mozliwoscig regulacji pochylenia) zamontowaé oprawy oswietleniowe ze zrédtem Swiatta
typu LED o mocy 50W.
W przypadku opraw oswietleniowych, powinny by¢ spetnione nastepujace kryteria:
- stopien ochrony: min. IP 66 pytoszczelna, strugo odporna
- stopien odpornosci: IKO8

- oprawa LED budowy dwukomorowej, korpus i uchwyt mocowania wykonane



z aluminium odlewanego cisnieniowo

- mocowanie na masztach i wysiegnikach rurowych o srednicy 60 mm, z mozliwoscig
regulacji pochylenia

- oprawa powinna posiadac szeregowy lub szeregowo-rownolegty skompensowany uktad
zasilajgcy A=0,95;

- uliczne oprawy oswietleniowe, ktére bedg uzyte do realizacji opisanego zadania musza
posiada¢ wymagane deklaracje na znak CE dopuszczajgce oprawy do obrotu na terenie
UE i byé oznakowane w sposdb umozliwiajgcy ich identyfikacje przed wbudowaniem,

- oprawy winny by¢ objete co najmniej 3 letnig gwarancjg producenta.

4.3.1. Lampy parkowe stojace
Wymiary:

Wymiary podstawy: 320/250/10mm

Srednica zakoAczenia: 42mm

Wysokosc¢ stupa: 6m

Srednica przy podstawie: 146mm

Grubos¢ scianki stupa: 4,2mm

Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego: B-60 / Z-60

GED

e |
E

Lampa parkowa stojgca - widok przyktadowej lampy

4.3.2. Oprawa

Zastosowanie: drogi miejskie, drogi osiedlowe (wewnetrzne), parki, ciagi pieszych, parkingi
Montaz: na stupach z wysiegnikami, wysiegnikach, kinkietach z zakonczeniem ¢ 42 x 40 mm

Stopien ochrony: IP 66



Materiat: daszek i korpus — uksztattowana anodowana blacha aluminiowa
Kolor: czarny

Uktad optyczny: soczewka z PMMA, wymienny modut LED

Liczba diod: 12 dla 36W,

CRI: >70 dla 5000K, 4000K; >80 dla 3500K

Czestotliwos¢ napiecia zasilania: 50 - 60Hz

Wspotczynnik mocy: 20.95

oW LED 7 KILOETEM

Oprawa wiszgca typu LED — widok przyktadowej oprawy

5. Mata architektura

Wybrane elementy matej architektury pod wzgledem ksztattu i koloru stanowig spdjng
catos$¢ dla projektowanego zatozenia. Ich prosta forma wnosi nowoczesne elementy
w przestrzeni.

5.1. tawka wolnostojaca
Opis urzadzenia:

Siedzisko: listwy z drewna iglastego

Podstawa: konstrukcja stalowa podktadowana cynkowo i malowana proszkowo
Kolor drewna: orzech

Kolor konstrukcji stalowej: grafit RAL 7016

Wymiary:

Dtugosc: 200 cm

Szerokos¢: 68 cm

Wysokos¢:  80cm

Montaz:

Wolnostojaca.



tawka wolnostojaca — widok przyktadowej tawki

5.2. Siedzisko wolnostojace

Opis urzadzenia:

Siedzisko: listwy z drewna iglastego

Podstawa: konstrukcja stalowa podktadowana cynkowo i malowana proszkowo

Kolor drewna: orzech

Kolor konstrukcji stalowej: grafit RAL 7016

Wymiary:

Dtugosc: 100 cm

Szerokos¢: 68 cm

Wysokosé: 80 cm

Montaz:

Wolnostojacy.

Siedzisko wolnostojgce — widok przyktadowego siedziska



5.3. Kosz na odpadki
Opis urzadzenia:

Wykonany ze stali malowanej proszkowo na podkfadzie cynkowym. Kosz posiada pojemnik z
popielniczka.
Kolor: grafit RAL 7016, RAL 1033 pomarancz
Wymiary:
Wysokos¢: 70 cm
Srednica: 50 cm
Waga: ok. 30 kg
Pojemnos¢: 45 |

Montaz:  \olnostojacy

Kosz na odpadki — widok przyktadowego kosza

5.4. Stojak na rowery
Opis urzadzenia:

Konstrukcja: stal podktadowana cynkowo i malowana proszkowo.
Kolor konstrukcji stalowej: grafit RAL 7016

Wymiary:

Wysokos¢: 55 cm

Szerokosc: 80cm

Dtugosc: 20 cm

Waga: ok. 40 kg

llo$¢ miejsc: 2

Kolor: grafit RAL 7016

Montaz: Przez zabetonowanie.



Stojak na rower — widok przyktadowego stojaka

5.5. Stolik do gry w szachy z 2 siedziskami

Opis urzadzenia:

Siedziska: listwy kompozytowe

Konstrukcja: granit 4 cm

Elementy stalowe: stal ocynkowana kgpielowo, malowana proszkowo

Plansza do gry: rzezbiona i pomalowana

Kolor konstrukgcji stalowej: grafit RAL 7016

Kolor drewna: orzech

Wymiary:

Wysokos¢: 75 cm
Szerokos¢: 80 cm
Dtugosé: 170 cm

Wymiary strefy funkcjonowania:

Szerokos¢: 180 cm
Dfugosé¢: 180 cm
llos¢ miejsc: 2
Montaz:

Zabetonowanie kotwy montazowe;j.

Stolik do gry w szachy z 2 siedziskami — widok przyktadowego stolika



5.6. Donica wolnostojaca
Opis urzadzenia:

Obudowa: listwy z drzew iglastych, impregnowane
Podstawa i wktad: stal ocynkowana, malowana proszkowo
Kolor konstrukcji stalowej: grafit RAL 7016

Kolor drewna: orzech

Wymiary:

Dtugosé: 44 cm
Srednica: 74 cm
Waga: 34 kg
Montaz:

Wolnostojaca.

Donica wolnostojgca — widok przyktadowej donicy
5.7. Suszarka ogrodowa
Opis urzadzenia:
Suszarka obrotowa — 4 ramiona
Wysokos¢ ramion suszarki ustawia sie od 95 cm do 205 cm nad ziemia.

Samodzielne ustawiane naprezenia linek za pomoca specjalnego uchwytu.

Wymiary:

Szerokosc: 220 cm
Wysokos¢: 205 cm
Montaz:

Przez zabetonowanie.



Suszarka ogrodowa — widok przyktadowego rozwigzania
5.8. Suszarka ogrodowa na pranie/trzepak do dywanéw
Opis urzadzenia:
Trzepak ze stali nierdzewne;.
Wymiary:
Wysokos¢: 180 cm
Montaz:

Przez zabetonowanie.

5 Spreedajemy”

Suszarka ogrodowa/trzepak do dywandéw — widok przyktadowego rozwigzania
5.9. Wiata $mietnikowa.
Opis urzadzenia:
Wiata Smietnikowa systemowa do ustawienia jednego kontenerdw o pojemnosci 1100 L oraz
trzech kontenerow o pojemnosci 240 L - wypetnienie Scian — drewno. Konstrukcja wykonana
ze stali, ocynkowana ogniowo. Zadaszenie wykonane z blachy trapezowej ocynkowane;j.
Wymiary:
Wysokos¢: 260 cm
Gtebokos¢: 330 cm

Szerokos$é: 330 cm



Kolor konstrukcji stalowej: grafit RAL 7016
Kolor drewna: orzech
Montaz:

Przez zabetonowanie.

Wiata $mietnikowa - widok przyktadowego rozwigzania

5.10. Urzadzenia do sitowni
- Biegacz
Kategoria urzadzenia: koordynacja.
- Orbitrek
Kategoria urzadzenia: budowa miesni.
- Twister + Wahadto
Kategoria urzadzenia: koordynacja, budowa miesni.
Montaz:
Przez zabetonowanie.

Biegacz Orbitrek



Twister + Wahadto
5.11. Elementy placu zabaw
- Sprezynowiec
Opis: gtéwny element konstrukcyjny to sprezyna o srednicy 200 mm, wysokos$ci 400 mm,
zabetonowana w gruncie za pomocg ocynkowanej ogniowo kotwy.
- Karuzela
Opis: bez trzpieniowa, tozyskowana tocznie, bezobstugowa rurowa konstrukcja malowana
proszkowo. Nadaje lekkosci i niebanalnego wygladu.
- Matpi gaj
Opis: W sktad urzagdzenia wchodza nastepujace elementy:
- $cianka wspinaczkowa
- drabinka metalowa
- linka wspinaczkowa
- drabinka linowa
- wejscie linowe
Montaz:

Przez zabetonowanie.

Sprezynowiec Karuzela



Matpi gaj

5.12. Ogrodzenie placu zabaw

Wokot placu zabaw zaplanowano wykonanie ogrodzenia systemowego z paneli pretowych
0 oczku 200x50 mm. Grubos¢ pretow 4 mm dwukrotnie przettoczonych na stupach stalowy

o wymiarach 60x40mm wysokosci 1,03 m.
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Zdjecie przyktadowego rozwigzan ogrodzenia panelowego

Furtka szer. 1,20 m, wysokos¢ 1,03 m na stupkach z ksztattownikoéw 40x40x1,3mm. Wypetnienie
panelem dwukrotnie przettoczonym tzw. panel 2D. Rozmiar siatki 200xX50mm. Klamka z wkiadkg
patentowg. Kat otwarcia 90st. Zabezpieczenie antykorozyjne ocynk + powtoka poliestrowa (malowana
proszkowo) Kolor RAL 6005



Zdjecie przykladowej furtki
6. Nawierzchnie
Nawierzchnie zostaty dobrane z myslg o uzytkownikach terenu opracowania. Obszary pod
projektowane nawierzchnie to zaréwno Sciezki pieszo-jezdne, place gospodarcze jak i miejsca
do zabaw. Proponuje sie wykonanie $ciezek komunikacyjnych wraz z parkingami z kostki
brukowej w dwdch odcieniach oraz z kratki trawnikowej, natomiast plac zabaw z ptytek

gumowych.

6.1. Nawierzchnie poliuretanowe/gumowe na plac zabaw

Proponuje sie wykonanie nawierzchni pod plac zabaw z ptytek gumowych, ktére
zmniejszajg ryzyko urazow. Jest bezpieczna i wygodna do chodzenia, pochfania wstrzasy
i nie posiadajg ostrych krawedzi. Powierzchnie te nie ulegaja zniszczeniu powodowanemu przez
takie czynniki jak ekstremalne skoki temperatury lub intensywne ich uzytkowanie. Sg bezpieczne
i ekonomiczne.
Materiat bazowy: recyklingowany granulat gumowy potaczony z klejem poliuretanowym
Materiat powierzchniowy: EPDM granulat gumowy potgczony klejem poliuretanowym
Kolory: paleta koloréw EPDM, 85 jasny niebieski, 91 zielone jabtko, 90 ciemny zielony, 83 jasny

26tty, 104 pomaranczowy.

Nawierzchnie poliuretanowe — gumowe ptytki EPDM



6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Kostka brukowa starobruk grafitowa — nawierzchnia pieszo - jezdna
Grubosé: 8 cm

Wymiary: 21 x 14 cm

Kolorystyka: grafitowy

Wykonanie: wedtug ogdlnych zasad wykonywania robét drogowych.

Kostka brukowa starobruk grafitowa — nawierzchnia piesza
Grubosé: 6 cm

Kolorystyka: grafitowy

Wykonanie: wedtug ogdlnych zasad wykonywania robét drogowych.
Kostka brukowa starobruk jasny szary — pod miejsca postojowe
Grubosé: 8 cm

Kolorystyka: jasny szary

Wykonanie: wedtug ogdlnych zasad wykonywania robét drogowych.
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Kostka brukowa starobruk grafitowa — nawierzchnie pieszo - jezdne, piesze

Kostka brukowa jasna szara — miejsca postojowe

Kratka trawnikowa — pod miejsca postojowe
Wymiary: 537 x 521 x 40 mm

Dopuszczalne obciazenie: 350 t/m?

Kolor: czarny

Waga jednej sztuki: 1,4 kg

Wykonanie: wedfug ogdlnych zasad wykonywania robét.
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ZAZIELENIONA KRATKA

gleba prochnicza lub humusowa o odczynie pH 5,585
+ nasiona raw "Top Grass geoSYSTEM

WARSTWA WYROWNUJACA
srubost 3-5cm piasek podsypkony

WARSTWA NOSNA
rubosé 6d 10cm do SSem, mieszanka
knuszywa lamanege lu theczniowa frakei 0-31,5mm

GRUNT RODZIMY
nawierzchnia ze spadidem 1 - 1.5%

Kratka trawnikowa pod miejsca parkingowe

6.6. Obrzeza chodnikowe/kraweiniki

1. Obrzeze

Faktura: gfadka

Kolor: grafitowy
Wymiar: 8 x 30 cm

2 . Kraweznik najazdowy
Faktura: gfadka

Kolor: szary

Wymiar: 15 x 22 cm

7. Zagospodarowanie terenow zielonych

7.1.1 Charakterystyka ogélna

Materiat roslinny nalezy sadzi¢ w odpowiednich warunkach pogodowych przy
normalnej wilgotnosci podtoza. Nie nalezy przeprowadzaé prac podczas mrozdw, silnych
upatéw oraz po okresie dtugotrwatych i intensywnych opaddéw lub dtugotrwatych okresach
suszy. Rosliny powinny by¢ sadzone w miejscach i ilosci wskazanej na rysunkach i/lub w
specyfikacji oraz powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie i dopasowane ksztattami tak
aby uzyskac¢ efekt okreslony na rysunkach wykonawczych. Projektant zastrzega sobie
prawo do zmiany doktadnej pozycji poszczegdlnych roslin po ich rozstawieniu, ma to na
celu osiggniecie oczekiwanego wyglagdu juz od momentu posadzenia.
Szczegbétowy dobdr gatunkowy i przedmiar materiatu wedtug tabel zbiorczych. Materiat

roslinny wymaga akceptacji Projektanta lub Inwestora.

7.1.2 Dostawa i przechowywanie materiatu roslinnego na budowie.

Podczas transportu oraz w okresie poprzedzajgcym sadzenie, rosliny muszg by¢é



zabezpieczone przed wysuszeniem, przegrzaniem, przemarznieciem oraz stagnujgcg wodg
w obrebie systemu korzeniowego i uszkodzeniami mechanicznymi. Wykonawca winien
zwroci¢ szczegblng uwage na zabezpieczenie systemu korzeniowego i pedow przed

uszkodzeniami. Nalezy zadbaé o odpowiednie podlewanie roslin.

7.2. Dobd6r materiatu roslinnego:

Sadzi¢ rosliny z brytg korzeniowa, z pojemnikéw. Jezeli nasadzenia materiatu lisciastego
przypadng w okresie bezlistnym dopuszczalne jest zastosowanie drzew lisciastych co
najmniej 3 krotnie szkdtkowanych z brytg korzeniowg w siatce druciane;j.

Wielkos¢ materiatu roslinnego zestawiono w tabeli 1.
Materiat roslinny powinien spefnia¢ nastepujgce kryteria:
- rosliny muszg by¢ opatrzone etykietami,
- egzemplarze powinny by¢ czyste odmianowo,

- materiat roslinny powinien by¢ prowadzony w trakcie wieloletniego cyklu
produkcyjnego, zdrewniaty i zahartowany

- rosliny powinny posiada¢ zachowane odpowiednie proporcje pomiedzy pniem a korong
oraz miedzy podktadka a dobrze z nig zrosnietg czescia szlachetng,

- materiat roslinny powinien by¢ bez martwic, zmarszczen i peknie¢ kory oraz ran
i sSladéw po swiezych cieciach.
korona:

- pozbawiona rozgatezien pod katem ostrym (nie dotyczy drzew o budowie kolumnowej),

-z prostym przewodnikiem (z wyjgtkiem drzew naturalnie wieloprzewodnikowych),
przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

- bez przycietych peddéw (z wyjatkiem cie¢ formujgcych, np. u form kulistych),

- 0 barwie lisci/igiet typowej dla odmiany; liScie nie powinny by¢ zwiedniete, zwijajgce sie,
chlorotyczne, z plamami bedacymi objawami chorobowymi,

- z pgkami kwiatowymi i lisciowymi zdrowymi, bez oznak zasychania,

- 0 odstepach miedzy okétkami oraz przyroscie ostatniego roku proporcjonalnych do
wielkosci catego drzewa,

- dla drzew form piennych, czes¢ szlachetna powinna by¢ dobrze zrosnieta z podktadka oraz
bez odrostéw podktadki ponizej miejsca szczepienia,

- system korzeniowy:

- skupiony, silnie przerosniety, prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych

powinny wystepowac liczne korzenie drobne, nie przesuszony.



- powinien by¢ dobrze wyksztatcony, nie uszkodzony, zdrowy, odpowiedni dla danego
gatunku, odmiany i wieku rosliny,

- odpowiedni gabarytowo, co oznacza srednice bryty korzeniowej drzew:

- dla drzew o obwodzie pnia 14-18cm - 55-65cm,

- trawy ozdobne: bryta korzeniowa dobrze poprzerastana korzeniami, rosliny powinny by¢
miode i zywotne, dzielone i przesadzane w poprzednim sezonie, wolne od szkodnikéw,

chordb i uszkodzen technicznych.

8. Technika sadzenia
8.1.1. Sadzenie drzew i krzewow.

Jezeli bryty roslin ulegty podczas transportu przesuszeniu, nalezy je na kilka godzin
przed sadzeniem silnie spryska¢ lub zanurzyé do wody. Zanurzenie nie powinno jednak
spowodowac rozptyniecia sie bryty.

Podczas przenoszenia roslin nalezy chwytac za pojemnik.

Miejsce sadzenia nalezy starannie przygotowacé. W tym celu trzeba wykopac dét o srednicy
co najmniej dwa razy wiekszej niz srednica pojemnika w ktérym uprawiana byta roslina.
Jego Sciany nie powinny by¢ gtadkie (zwtaszcza gdy gleba jest ciezka gliniasta), dobrze jest
ponacinaé je fopata. Na dnie dotu nalezy zatozyé drenaz grubosci 45cm z drobnych
kamieni, zwiru (mozna z niego zrezygnowac tylko jesli gleba jest lekka i ma przepuszczalne
podglebie).

Doty nalezy wykona¢ bezposrednio przed przybyciem roslin na miejsce budowy. Przed
posadzeniem drzewa doty do potowy wypetni¢ woda.

Drzewa i krzewy sadzi¢ tak gteboko, jak rosty w pojemniku. W celu zabezpieczenia
przed nadmiernym osiadaniem drzew z ciezkg bryta korzeniowg nalezy posadawiac jg na
nienaruszone] glebie rodzimej. Wolng przestrzen w dole wypetni¢ ziemig ogrodniczg
zmieszang z ziemig miejscowq. Do zasypywania korzeni nalezy uzywac ziemi sypkiej, ktora
tatwiej wypetnia przestrzenie miedzy nimi. Po napetnieniu okoto potowy dotu nalezy
ziemie lekko udepta¢ Po catkowitym napetnieniu dotu ziemie ponownie udeptaé a
powierzchnie ziemi wokdt drzew i krzewdow uformowaé w miske o Srednicy réwnej
$rednicy dotu , nastepnie obficie podla¢. Powierzchnie miski przykryé warstwa mulczu.
Paliki przy drzewach form piennych nalezy wbi¢ w dno dotka, drzewka wigzac
przeznaczonymi do tego celu wiezadtami o szerokosci ok. 5cm w sposob luzny, paliki
powinny konczy¢ sie pod koronami drzew. Nalezy stosowacé po trzy paliki dla jednego

drzewa.



8.1.2. Sadzenie traw ozdobnych i roslin cebulowych.

Trawy ozdobne najlepiej sadzi¢ w okresie wiosennym, natomiast rosliny cebulowe
we wrzesniu. Rosliny sadzi¢ z pojemnikdéw na gtebokos¢ na jakiej rosty w szkotce. Ziemie
po umieszczeniu roslin w dotku ubic¢ i obficie podla¢ tak by woda przesigkta do warstwy
korzeni.

Rosliny cebulowe nalezy sadzi¢ w nieregularnych odstepach, tak by nasadzenia miaty
naturalny charakter. Cebule nalezy sadzi¢ na takiej gtebokosci, aby przykrywajaca je
warstwa ziemi byta trzykrotnie grubsza niz srednica cebuli. Ziemia po umieszczeniu rosliny
w dotku powinna by¢ ubita i rosliny podlane. Do torfu nalezy doda¢ nawodz
wielosktadnikowy z mikroelementami w ilosci 30—50g/m2. Torf i wymieszane nawozy
nalezy roztozy¢ na gtebokosci 15-20cm. Powierzchnia gleby powinna by¢ wyréwnana, nie

zadeptywana.

8.1.3. Uzupetnienie trawnika z siewu

Zastosowa¢ mieszanke traw na miejsca silnie deptane wzbogacong w nasiona
Triforium regens (Koniczyna biata) i Bellis perennis (Stokrotka pospolita), odpowiednig do
warunkéw klimatycznych Polski. Mieszanka nie powinna by¢ przeterminowana a
opakowanie nie uszkodzone i suche. W miejscach cienistych zastosowa¢ mieszanke traw
na miejsca zacienione.

Przygotowany teren delikatnie spulchni¢ grabiami. Wysiew nasion krzyzowy
(recznie lub siewnikiem) w odpowiednio uwilgocong glebe. Po wysiewie nasiona przykry¢
centymetrowg warstwg ziemi kompostowej. Trawnik mocna podla¢ zraszaczem lub
wezem z dyszg rozpylajgcg strumien wody. Pierwsze koszenie wykonaé¢ gdy zdzbta trawy

0siggna 8-10cm skracajgc o pofowe.

9. Wykonczenie terenu pod nasadzeniami

9.1. Sciétkowanie

9.1.1. Opis ogdlny

Przed przykryciem warstwy kory sosnowej i zwiru ptukanego kolorowego nalezy
przygotowac podtoze. Warstwa materiatu wykanczajagcego ma na celu zmniejszenie
stopnia ewaporacji wody z powierzchni gruntu, zwiekszenie waloréw estetycznych,
zminimalizowanie pojawiania sie chwastéw, a przez to pdiniejszych naktadow

pielegnacyjnych.



Kruszywo nie moze zmienia¢ wtasciwosci chemicznych gruntu i nie moze sie

klinowac tworzac zbitg skorupe utrudniajgca przenikanie wody i wymiane gazowa.

9.1.2. Sposdéb wykonania

Powierzchnie terenu w wyznaczonych na mapie odnosnikach sciétkowac warstwa
zwiru ptukanego kolorowego o frakcji 16-32 mm oraz korg sosnowg na grubos¢ 5 cm.
Rodliny nie mogg zosta¢ zasypane materiatem wykanczajgcym. Materiat wokdt czesci
nadziemnych roslin powinien by¢ odgarniety. Nalezy zachowaé¢ 15cm odstep od pni

drzew i krzewow.

Wymagany standard materiatu stosowany jako wykonczenie powierzchni pod nasadzenia

— zwir ptukany kolorowy frakcja 16-32 mm

9.2. Obrzeza trawnikowe

Obrzeza oddzielajg nasadzenia, krzewéw, traw ozdobnych od trawnikéw. Obrzeza
nalezy uktadaé w sposéb niewidoczny - gérna krawedz obrzeza powinna wystawac 0,5cm
ponad poziom wykonczenia terenu. Obrzeza nalezy montowad Scisle wedtug zalecen

Producenta.

Obrzeze trawnikowe

9.3. Porzadkowanie terenu

Wykonawca zobowigzany jest przez caty czas trwania robdt do utrzymania porzadku
na terenie objetym robotami oraz w innych miejscach, ktére mogg ulec zanieczyszczeniu
w wyniku powstawania robdt. Po zakoniczeniu prac nalezy teren wokét nasadzen

przywrécié do stanu pierwotnego.



10. Dane bilansowe

Orientacyjna powierzchnia terenéw zieleni w granicach opracowania wynosi ~ 6080 m>.
- powierzchnie pod projektowane nasadzenia ~ 1300 m?

- istniejace trawniki do renowacji ~ 4863 m?

- drzewa lisciaste: 33 szt.

- krzewy lisciaste: 340 szt.

- krzewy iglaste: 562 szt.

- trawy ozdobne: 1077 szt.

- krzewinki: 1280 szt.

- roéliny cebulowe: 2248 szt.

Wykonanie prawidtowej geometrii ksztattu zgodnie z planem sytuacyjnym
Sciétkowanie nasadzen kora sosnowa ~ 350 m>

Sciétkowanie nasadzen zwirem ptukanym jasnym szarym o frakcji 16-32 mm ~ 871 m>
Ziemia ogrodnicza

Obrzeza z tasmy ogrodniczej ~ 800 mb

Nawierzchnie poliuretanowe/gumowe na plac zabaw ~ 155 m?

Kratka trawnikowa pod miejsca postojowe ~ 51 m>

Kostka brukowa grafitowa — nawierzchnia pieszo - jezdna ~ 1830,0m?>

Kostka brukowa jasna szara pod miejsca postojowe ~ 646,75 m?

Mata architektura:

- tawka wolnostojgca: 16 szt.

- siedzisko wolnostojce: 8 szt.

- kosz na odpadki: 23 szt.

- stojak na rower: 16 szt.

- stolik do gry w szachy z 2 siedziskami: 2 szt.
- donice wolnostojace: 10 szt.

- suszarka ogrodowa: 4 szt.

- suszarka ogrodowa na pranie/trzepak do dywandw 2szt.
- wiata Smietnikowa: 2 szt.

- urzadzenia do sitowni: 3 szt.

- elementy placu zabaw: 3 szt.

- lampy parkowe stojace: 29 szt.

- lampy drogowe : 3 szt.



Tabela nr 1 — Zestawienie materiatu roslinnego

L.p. Nazwa gatunkowa Nazwa gatunkowa Rozstawa Powierzchnia llos¢ Wielko$¢ materiatu
tacinska polska [szt/m?] [m?] [szt] roslinnego
1 Ac?r platano:fn’es KI’on pospoll,ty ©8m ) 3 Pa 180-240/14-16
Globosum Globosum
) Rol?lma pseud.oaa?cm R’oblnla aka.CJOWIa ©3m ) 10 Pa 180-240/14-16
Umbraculifera Umbraculifera
Prunus serrulata wisnia pitkowana
3 , \ \ \ co5m - 15 Pa 180-220/14-16
Kanzan Kanzan
4  Cornus alba | , Deren bialy 1,5%1,5 341 162 € 2/30-50cm
Elegantissima Elegantissima
Deschampsia caespitosa Smiatek darniowy
> 'Goldschleier' ‘Goldschleier’ 3 359 1077 P9
6 Pinus mugo ‘Kissen’ Sos’nf—z gor,ska 3 145 435 C2/20-40cm
Kissen
7 Crocus vernus Krokus wiosenny 100 205 2248 5/7
Spiraea x cinerea Tawuta szara
8 'Grefsheim' ‘Grefsheim’ > 14 70 € 2/30-40cm
9 Rosa ‘BONICA’ Réza ‘BONICA’ 2 39,5 85 C 2/30-40cm
10 Pach’ysandra term/,nalls Rulnlanka Japons,ka 16 20 640 P9
Green Carpet Green Carpet
11 Vinca minor Barwinek pospolity 10 64 640 P9
A Cis posredni
12 Taxus x media ‘Hicksii P 3 42 127 C 2/60-80cm
Hicksii
13 Philadelphus coronarius Jasminowiec 1x1 3,5 3 C 5/40-50cm
wonny
. . Pieciornik
14 Potentilla fructicosa krzewiasty 0,7x0,7 10 20 C 2/30-40cm
Goldfinger . ) )
Goldfinger
Uwaga : do zamowienia doda¢ 5%, powierzchnie podano orientacyjnie, wymiary nalezy

sprawdzi¢ na budowie.

11. Obszar oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu jest zdefiniowany w art. 3 pkt 20 ustawy Prawo
budowlane jako teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepisdw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu". Teren inwestycji znajduje sie
w sgsiedztwie zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej i ustugowej. Projektowana inwestycja
oraz jej uzytkowanie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
1422, z 2015 r.) oraz rozporzadzenie MTIiGM (Dz. U. 99. 43. 430) z dnia 02.03.1999 r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie; (t. j. 2016 r. Dz. U. Poz. 124) nie wplynie na pogorszenie istniejgcego stanu



dziatek sgsiednich. Obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji zamyka sie w granicach

dziatek inwestycyjnych.

12. Ochrona $rodowiska
12.1. Wptyw inwestycji na srodowisko
Ze wzgledu na niewielki rozmiar inwestycji nie przewiduje sie dodatkowych srodkéow

chronigcych srodowisko. Planowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na
srodowisko nie kwalifikuje sie rowniez jako przedsiewziecie moggce potencjalnie
negatywnie oddziatywa¢ na srodowisko zgodnie z rozporzadzeniem RM z dnia
09.11.2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgaco oddziatywaé na srodowisko.

/Dz. U. Nr 213 Poz. 1397/

13. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej

Dziatki nie znajdujg sie w granicach terenu goérniczego.

14. Charakterystyka terenu

Dziatki, na ktérych projektowana jest przedmiotowa inwestycja:

a) jest wpisany do rejestru zabytkdw archeologicznych pod Nr rej. C-174 decyzjg z dnia
5.02.1993 r. oraz znajduje sie na obszarze zatozenia urbanistycznego starego miasta Zalewa

wpisanego do rejestru zabytkow pod Nr rej. A-515 z dnia 01.07.1959r.

b) znajdujg sie w Obszarze Chronionego Krajobrazu Pojezierza Itawskiego cze$¢ B oraz

w otulinie Parku Krajobrazowego Pojezierza Itawskiego

Projektowat:
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OBJASNIENIA SYMBOLI UZYTYCH W PROGRAMIE NIWELA

LB - brama wjazdowa z lewej strony trasy

PB - brama wjazdowa z prawej strony trasy

LZ - zjazd indywidualny w lewo (na pole, do zabuwan itp.)
PZ - zjazd indywidualny w prawo (na pole, do zabuwan itp.)
T1 - skrzyzowanie drogi z jednotorowa linig kolejowa.

T2 - skrzyzowanie drogi z wielotorowa linig kolejowa.

LN - lewostronny wlot drogi o nawierzchni nieutwardzonej.
PN - prawostronny wlot drogi o nawierzchni nieutwardzonej.
LU - lewostronny wlot drogi o nawierzchni utwardzone;.

PU - prawostronny wlot drogi o nawierzchni utwardzonej.

- przepust projektowany. Opis: lokalizacja, diugosc¢,

rzedna lewej strony, rzedna prawej strony, srednica.

- przepust istniejgcy. Opis: lokalizacja, dlugosg,
rzedna dna lewej strony,rzedna dna prawej strony, srednica.

- wpust uliczny (kratka sciekowa).

- element odwodnienia liniowego.

O[] - studzienki rewizyjne kanatu deszczowego

0) - zalamanie kierunku trasy w planie (brak tuku poziomego)
v - najnizszy punkt tuku pionowego.

1 - najwyzszy punkt tuku pionowego.

—J —— mmm - estakada, most, wiadukt
P - dtugos¢ prostej poziomej.
pp - dlugo$¢ prostej przejsciowej.
L - dtugos¢ krzywej przejsciowe;.
b - dtugosc¢ tuku kotowego.
R - dtugos¢ promienia pionowego.
T - dlugo$¢ stycznej tuku pionowego.
B - odlegto$¢ w pionie od wierzchotka do tuku niwelety.

[ - spadek podtuzny odcinka tamanej
lezgcego na lewo do wierzchotka.

W - nazwa wierzchotka tuku poziomego.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

wg. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

OBIEKT: Projekt zagospodarowania terenu przy ul. Zeromskiego
w Zalewie na dz. nr 140/29 i 139/1 — obreb 2 Zalewo

BRANZA: drogowa CPV-45233120-6
sanitarna CPV-45232410-9
elektryczna CPV 45316110-9

INWESTOR: Gmina Zalewo
ul. Czestochowska 8
14-230 Zalewo

PROJEKTANT: mgr inZ. Rafat Wrzosek — branza drogowa

PROJEKTANT: inz. Henryk Moczadto — branza elektryczna

DATA: 11.04.2018 .



Zawartosc opracowania

1. Zakres opracowania

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

4. Przewidywane zagrozenie, czas i miejsce ich wystgpienia

5. Informacja o prowadzeniu instruktazu pracownikéw i szkolen

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom



OPIS TECHNICZNY
DO INFORMACIA BIOZ

1.1. Zakres robét - branza drogowa

Elementy zagospodarowania terenu wynikajg z technologii wykonywania robét drogowych
Kolejnos$¢ realizacji poszczegdlnych elementéw robét:
- wytyczenie geodezyjne;
- roboty przygotowawcze;
- roboty ziemne pod ufozenie rur ochronnych kabli,
- roboty ziemne pod ustawienie studni wpustéw ulicznych oraz utozenie rur kanalizacji deszczowej,
- roboty ziemne pod koryto jezdni, chodnikéw, doj$¢ do posesiji i zjazdow,;
- ustawienie kraweznikow i obrzezy betonowych;
- wykonanie warstwy odsgczajacej z piasku;
- wykonanie warstwy podbudowy betonowej i z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie;
- wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej;

- wykonanie nawierzchni chodnikéw, dojs¢ do poses;ji i zjazdow z kostki betonowej;

- uporzadkowanie terenu oraz obsianie trawg;

- ustawienie oznakowania pionowego i malowanie oznakowania poziomego,
W ramach zadania planuje sie nastepujgcy zakres robot:

1.2. Zakres robot - branza sanitarna
Budowa kanalizacji deszczowej

- wytyczenie geodezyjne trasy sieci kanalizacji deszczowej,
- wykopy reczne oraz mechaniczne, wykonanie wykopdéw kontrolnych
w miejscach skrzyzowania trasy projektowanych sieci z istniejgcymi sieciami,
- montaz kanalizacji deszczowej, studni rewizyjnych i wpustdw,
- proba szczelnosci sieci,
- zasypywanie wykopdw, odtworzenie nawierzchni,
- przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Elementami moggcym stwarzac¢ zagrozenie sg doziemne i napowietrzne linie energetyczne w miejscu

przewidzianym do budowy jezdni, doj$¢ do posesji i zjazdow indywidualnych oraz sieci.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarzac zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- istniejgce sieci kablowe energetyczne,



4. Przewidywane zagrozenie

Rodzaj zagrozenia Miejsce wystgpienia
- potracenia przez pojazdy poruszajgce - pas drogowy, plac budowy

sie w pasie drogowym i na placu budowy

- porazenia prgdem elektrycznym - elektronarzedzia
kable energetyczne
gniazda i wtyczki
- uszkodzenia ciata przez ostre - pity, betoniarki, walce,
i wystajgce materiaty, narzedzia, zageszczarki, rozscietacz
czesci maszyn w ruchu koparki, pojazdy ciezarowe

5. Informacja o prowadzeniu instruktazu i szkolen

- szkolenie wstepne, po przyjeciu pracownika do pracy - instruktor BHP;

- instruktaz stanowiskowy, przed przystgpieniem do robédt na terenie budowy - kierownik budowy lub osoba
upowazniona;

- szkolenie podstawowe - w czasie 6 miesiecy od przyjecia do pracy;

- szkolenie okresowe - dla stanowisk robotniczych raz na rok;

- szkolenie z zakresu prawa budowlanego - przed wejsciem na budowe;

Swiadectwo odbycia szkolen znajduja sie w aktach osobowych kazdego pracownika lub w dzienniku szkolen

BHP na budowie.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom

- Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robot;

- oznakowanie i zabezpieczenie robdt nalezy wykonaé zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy, ktéry
sporzadzi wykonawca zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku (Dz. U. z dnia 23
grudnia 2003 r.)

- wyznaczenie miejsca ustawienia zaplecza budowy;

- ustawienie tablicy informacyjnej budowy;

- wyznaczenie drég wjazdowych i wyjazdowych na budowie;

- zawiadomienie wszystkich uzytkownikow infrastruktury podziemnej i nadziemnej przed przystgpieniem do
robot;

- wyznaczenie i ogrodzenie stref roboczych;

- wskazanie i odszukanie urzadzen infrastruktury podziemnej;

- zabezpieczenie infrastruktury w miejscach kolizji z budowa nawierzchni, drég placow, parkingéw, chodnikow,
zjazdéw itd. rurami ochronnymi;

- powotanie stuzby BHP do kontroli warunkéw pracy na budowie;

- stworzenie i stosowanie regulaminu w formie “Uchwata w sprawie ochrony zdrowia i
bezpieczenstwa pracy” w danej firmie;

- prowadzenie robét budowlanych, przez co najmniej dwdch pracownikéw, asekuracja;

- stosowanie Srodkéw ochrony indywidualnej, kaski, odziez i obuwie robocze;

- sprawdzenie aktualnosci szkolen, uprawnien i badan pracownikéw;

- sprawdzenie dokumentdw eksploatacyjnych maszyn i urzadzen;

- sprawdzenie atestéw materiatéw;



- zapewnienie koniecznej ilosci sprzetu ppoz. na poszczegdlnych stanowiskach i maszynach;
- zorganizowanie ochrony maszyn i sprzetu oraz prowadzonych robot;

- zapewnienie dostepu do telefonu w ciggu catej doby;

7. Zakres robét - branza elektryczna

- Wykopy
- Linia kablowa 0,4 kV

- Budowa urzadzen elektroenergetycznych (stupy, wysiegniki, oprawy, szafa oswietleniowa)
Wykaz istniejgcych obiektéw

Na terenie objetym zasiegiem inwestycji (plac budowy) wystepujg obiekty infrastruktury
technicznej:

- drogi, chodniki

- sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna

- uzbrojenie energetyczne - linia napowietrzna n/n, linia kablowa nn,

- uzbrojenie gazowe

Poza obszarem inwestycji - zabudowa mieszkalna
Nie przewiduje sie wystgpienia obszaru oddziatywania wyznaczonego w otoczeniu obiektu (terenu
placu budowy) na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem

ograniczenia w zagospodarowaniu terenu
Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi

Podczas wykonywania prac budowlanych zagrozenie mogg stwarza¢ wszystkie projektowane

elementy zagospodarowania terenu.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych, skala, rodzaje zagrozen, miejsce

i czas ich wystagpienia.

Realizowana inwestycja z robdt wymienionych w wykazie zawartym w par. 6. Rozporzgdzenia.
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126) obejmuje prowadzenie
robét
- pod lub w poblizu linii energetycznych w odlegtosci liczonej od skrajnych przewodéw mniejszej niz 3,0 m dla

linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kV

- roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m
Inne zagrozenia:

Linia napowietrzna 0,4 kV i kablowa + latarnie

a/ roboty ziemne
W trakcie robét ziemnych wzdtuz wykopdw zagrozenie moze powsta¢ w wyniku:

- kolizji pracownikéw i ludzi z otoczenia ze sprzetem ciezkim - koparkami, samochodami ciezarowymi
transportujgcymi obsypke piaskowa

- upadkéw do wykopow pracownikdw i tudzi z otoczenia placu budowy

- upadkow pracownikow w trakcie wchodzenia i wychodzenia z wykopow



b/ roboty montazowe

W trakcie robdt montazowych zagrozenie moze powsta¢ w wyniku:
- upadkéw z wysokosci do 12 m w trakcie robdt montazowych: montazu konstrukcji wsporczych na skipach,
montazu izolowanych przewoddw napowietrznych , montazu wysiegnikdw i opraw oswietleniowych.
- potracen i przygniecen przy transporcie i montazu stupow.
- porazenia pragdem
Przewidywane zagrozenia, ktore mogg wystgpi¢ podczas realizacji robdt: praca na wysokosci, ryzyko upadku

z wysokosci ponad 5m

Montaz elementdéw urzadzen elektroenergetycznych

W trakcie montowania stupdw oraz elementow urzadzen, zagrozenie moze powstaé w wyniku
- zatadunku i zdejmowania ze srodkéw transportu stupdw i elementéw urzadzen
- przewrdcenia sie stupow i elementdw podczas ich przytwierdzania do podtoza
- praca na wolnym powietrzu przy zmiennych warunkach atmosferycznych i terenowych
- zty stan maszyn i urzgdzen technicznych
- niskie kwalifikacje pracownikéw
- brak koordynacji prac i prawidtowego nadzoru
- pospiech, w tym akordowy system plac
- praca w nadgodzinach
- koszty przetargdw (oszczednos$¢ na zabezpieczeniach)
- lekcewazenie zagrozen przez pracownikéw i nadzor
- brak oceny ryzyka na stanowiskach pracy

- brak systemdw zarzgdzania bhp.
Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robét

Pracownikdw firm budowlanych zatrudnionych przy realizacji robdt nalezy:

- przeszkoli¢ w zakresie stosowania zasad BHP i p.poz na poszczegdlnych stanowiskach w tym zaznajomi¢ z

elementami ich dotyczgcymi,
- poinformowac pracownikdw o mozliwych do wystgpienia zagrozeniach i sposobach ich eliminaciji,
- przeszkoli¢ pracownikow zakresie udzielania pierwszej pomocy,

- zapozna¢ pracownikdw ze statystykg i rodzajami najczestszych wypadkéw charakterystycznych dla

wykonywania tego typu robot

Przyjecie do wiadomosci tych przepisow musi by¢ przez pracownika potwierdzone pisemnie.

Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio Kierownik

robot.

Szkolenia powinny odbywac sie cyklicznie, a zasady BHP i p.poz powinny by¢ stale przypominane przed
przystgpieniem do realizacji i trakcie realizacji.

Wykaz przepiséw zwigzanych z bezpieczeristwem pracy, wg ktdrych nalezy wykonywac roboty i ktére nalezy

uwzglednic przy opracowaniu planu bioz

1. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401).

2. Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z

dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt drogowych i mostowych( Dz.



U.z1977 r.Nr 7, poz. 30).

3.

14

Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954 r. w sprawie
bezpieczerstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi (Dz. U. z 1954 r. Nr 15, poz. 58).

Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 30 listopada 1994 r. w sprawie wymagan, jakim powinny
odpowiadac wyroby ze wzgledu na potrzebe ochrony zdrowia
i Srodowiska (Dz. U.z 1994 r. Nr 133, poz. 690 ze zm).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji
wymaganych przy obstudze i konserwacji urzadzen technicznych (Dz.U.01.79.849)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okolicznosci i przyczyn wypadkéw
przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a takze zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze
wypadkdéw przy pracy. (Dz.U.98.115.744)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktore
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.96.62.288)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegéfowych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.96.62.285)

Zarzadzenie Ministra Gornictwa i Energetyki oraz Gospodarki Materiatowej i Paliwowej z dnia 18 lipca 1986r. w
sprawie ogolnych zasad eksploatacji urzadzen i instalacji energetycznych (M.P. Nr 25, poz. 174)

Zarzadzenie Ministra Goérnictwa i Energetyki z dnia 20 kwietnia 1960 r. w sprawie przepiséw o
budowie urzadzen elektrycznych (M.P. Nr 38, poz. 190)

Rozporzadzenie Ministra Energetyki i Energetyki Atomowej oraz Administracji Gospodarki Terenowe;j i
Ochrony Srodowiska z dnia 9 kwietnia 1977 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac instalacje elektroenergetyczne i urzgdzenia

oSwietlenia elektrycznego (Dz. U. Nr 14, poz. 58)

Zarzadzenie ministra Przemystu z dnia 15 marca 1989 r. w sprawie dodatkowych wymagan kwalifikacyjnych
dla oséb zajmujgcych sie eksploatacjg urzadzen i instalacji energetycznych (M.P. Nr 8, poz. 75)

Zarzadzenie Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1987 r. w sprawie szczegétowych zasad
eksploatacji sieci elektroenergetycznych (M.P. Nr 25, poz.200

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Materiatowej i Paliwowej z dnia 28 lutego 1987 r. w sprawie
szczegdtowych zasad eksploatacji elektrycznych spawarek i zgrzewarek (M.P. Nr 8, poz. 70)

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Materiatowej i Paliwowej z dnia 14 wrzesnia 1987 r. w sprawie
szczegbtowych zasad eksploatacji urzgdzen oswietlenia elektrycznego (M.P. Nr 29, poz. 230)

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania

robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgce

bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgca szybkg ewakuacie na wypadek pozaru, awarii i innych

zagrozen.



Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegdlnych dla zagrozenia zdrowia. Granice terenu budowy nalezy oznakowac za pomoca
tablic ostrzegawczych. Strefy niebezpieczne, w ktdrych istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow,
nalezy ogrodzi¢ balustradami i oznakowa¢ w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.
Przy pracach na wysokosci nalezy stosowac srodki ochrony indywidualnej, w szczegdlnosci takie jak szelki
bezpieczeristwa.
Przed przystgpieniem do prac montazowych - odtgczy¢ linie napowietrzng spod napiecia.
Ponadto zaleca sie wykonywanie prac montazowych z balkonéw samochodowych.
Wykopy w miejscach dostepnych dla oséb nie zatrudnionych przy robotach, nalezy zabezpieczy¢ poreczami
ochronnymi zaopatrzonymi w napis ,,Osobom postronnym wstep wzbroniony"”, a w nocy - czerwonymi
Swiattami ostrzegawczymi . Porecze powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,1 m ponad terenem i ustawione w
odlegtosci nie mniej niz 1,0m od krawedzi wykopu. W sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczeristwa
wykop nalezy przykry¢ balami.
Przejscia dla pieszych powinny by¢ wyznaczone w miejscach zapewniajgcych bezpieczenstwo.
W miejscach przejsé¢ przez rowy nalezy wykona¢ pomosty o szerokosci dostosowanej do
intensywnosci ruchu , jednak nie mniejszej niz 0,75 m dla ruchu jednokierunkowego i 1,2 m dla ruchu
dwustronnego .
Przejscia powinny byé zabezpieczone barierg sktadajaca sie z deski kraweznikowej o wysokosci
0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m.
Wystepuija strefy szczegdlnego zagrozenia zwigzane z:

- prowadzeniem robdt pod lub w poblizu linii energetycznych w odlegtosci liczonej od skrajnych

przewoddw mniejszej niz 3,0 m dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV

- robotami, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,

Prowadzenie robdt w strefie niebezpiecznej zwigzanej bliskoscig linii energetycznych wykonywacd
zgodnie z Rozdziatem 6 ,,Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne" Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r.w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych

(Dz. U. Nr 47, poz. 401) szczegdlnie w zgodnosci z:

§55.1. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiafow lub maszyn i urzqgdzen
budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odleglosci liczonej w poziomie od

skrajnych przewodow, mniejszej niz:
1)3 m-dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV;
5m- dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV

1. W czasie wykonywania robot budowlanych z zastosowaniem Zurawi lub urzqdzen zatadowczo-wytadowczych
zachowuje sie odleglosci, o ktorych mowa w ust 1, mierzone do najdalej wysunietego punktu urzqdzenia wraz
z tadunkiem.

2. Przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn lub innych urzqdzen technicznych, bezposrednio pod linig
wysokiego napiecia, nalezy uzgodnic bezpieczne warunki pracy z jej uzytkownikiem.

3. Zurawie samojezdne, koparki i inne urzqdzenia ruchome, ktére mogq zblizy¢ sie na
niebezpiecznq odlegltos¢ do napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, o ktorych mowa w ust. 1,
powinny byc¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.

Przy pracach na wysokosci nalezy stosowac srodki ochrony indywidualnej, w szczegdlnosci takie jak

szelki bezpieczenstwa, a takze zgodnie z Rozdziatem 9 ,,Roboty na



wysokosci" Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

Zagrozenie zdrowia ludzi moze wystgpi¢ takie na skutek tamania zasad BHP, niezgodnosci
z dokumentacjg techniczng oraz niestosowania sie do norm i przepiséw budowlanych, przepiséw o ruchu
drogowym.

Wszelkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz przestrzegaé zawartych w
w/w przepisach zasad BHP.

Kierownik budowy powinien zwrdéci¢ uwage na prawidtowe wykonywanie umocnienn wykopow wasko
przestrzennych i innych robot ziemnych zgodnie zapisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét budowlanych (Dz. U. z 2003r.
Nr 47, poz. 401). Nie mozna dopusci¢ do wykonywania robot ziemnych i montazowych bez ich zabezpieczenia
przed osobami postronnymi.

Operatorzy ciezkiego sprzetu budowlanego muszg posiadac specjalistyczne uprawnienia. Na terenie budowy
powinna by¢ przenosna apteczka.

Dopilnowa¢ stosowania kaskow i odziezy ochronnej oraz sprawdzac stan podrecznego sprzetu i sprzetu ciezkiego.
Teren robét sieciowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami i projektem wykonawczym, zwrécié szczegdlng

uwage na zabezpieczenie wykopow przed dostepem dzieci.

W/w zalecenia dotyczg generalnego wykonawcy, podwykonawcéw, sprzetu najemnego.

Na podstawie niniejszej informacji kierownik budowy ma obowigzek sporzadzenia Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia wg. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
/Dz. U. nr 120 poz. 1126/
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sporzagdzony w dniu 12.06.2018 r. z narady koordynacyjnej przeprowadzonej na posiedzeniu

zainteresowanych podmiotéw w Powiatowym Os$rodku Dokumentacji Geodezyjnej

i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Itawie.

Przedmiot narady: Budowa sieci kanalizacji deszczowej i o§wietlenia.

Adres inwestycji: Miasto Zalewo, ul. Zeromskiego, obr. 2, dz.: 140/29, 139/1.

Dane wnioskodawcy:

e Imi¢ i Nazwisko (firma): Pracownia Projektowa ,,D3” Rafat Wrzosek.

e Adres: ul. Lipowy Dwor 23B, 14-200 Itawa.

Podmiot .
zarzadzajacy Osoba Podpisy
Lp.| = s " ; Stanowisko uczestnikéw narady uczestnikéw
siecig uzbrojenia | reprezentujaca
narady
terenu
O uzgodnienie przedstawionego projektu Informacje
opEratons o | TomaszGrohs | sy Zglosic sie do ENERGA-OPERATOR S
Oddzial w Ols ) ie Technik ds. SA Rejonu Dystrybucji w Ostrédzie przy ul. omocg
: ztyn Dokumentacii Przemystowa 13. W zleceniu uzgodnienia P Wi
1 Rejon Dystrybucji J k
s e ; branzowego nalezy poda¢ numer niniejszej komunikacji
w Ostrédzie Energetycznej i
narady koordynacyjnej. elektronicznej.
Polska Spotka ' ' Informacje
. Gazown(i)c;\évg : z.fcg.) glgrm:;r:ka et przestano za
p. z0.0. Z1a stroda Zgadniam b€z uwag.
2 | wGdarsku, Zaklad Yeres P g & FEE.
w Olsztynie, Placowka e komunikacji
ltawa elektroniczne;j.
ik Eos | Uqux u za(qcm»ku \"\*o«m&t:\(
Anuykl (2 =}
etase 0
5 Orange Polska S.A. o do ?m"'ow“' : i ]y
Tanss ;jﬁ?mcq omn -
Urzad Miejski
4 w Zalewie C




Stwierdzam zg

Starostwo Po

podpis
L
Zaktad Gospodarki
Komunalnej
5 Sp. zo.o. C
. Informacje
Robert Borawski
e : przestano za
; Multlmgd/;a Polska Partner ds. Uzgadniam bez uwag. pomoca
. Ewidenc;ji Sieci . komunikacji
elektronicznej.
We wskazanej lokalizacji, brak Informacje
Jacek kolidujacej infrastruktury teletechnicznej przestano za
TK Telekom Sp. z 0.0. : . pomoca
TK Telek .20.0. wob pp el
il Michniak elekom sp. z 0.0. wobec czego Fomiikait
nie wnosimy uwag i zastrzezen. elektronicznej.
<
8 Polkomtel Sp. z 0.0.
—
Marek Downer Informacje
el Specjalista ds. przestano za
9 vendo N Bez uwag.
Bartosz Kuémin Instalacji g pom?cq B
&wi komunikacji
wiatlowodowych elektronicznej.
Informacjg
UWM w Olsztynie, — . przestano za
10| i o L Zbigniew Uzgodniono bez uwag. pomoca
Czarnota K g
omunikacji
elektronicznej.

Na podstawie art. 28ba. pkt.l. ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz.U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 z pdzn. Zm.) nieobecno$¢ na naradzie
koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie skiada zastrzezen

do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego W planie

sytuacyjnym.
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Uwagi ORANGE POLSKA S.A. do Protokolu Nr WGN.6630.158.2018 z dnia 12.06.2018 r.

Opiniujemy projekt na nastepujgcych warunkach:

® w miejscach zblizen i skrzyzowar z istniejgcymi urzadzeniami Orange Polska zachowa¢
normatywne odlegtosci zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
D.U nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz normga zaktadowq ZN-15/0PL-004

® wmiejscach skrzyzowan i zblizen z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzi¢
recznie z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci zgodnie z obowigzujacymi normami i
przepisami techniczno—budowlanymi pod nadzorem wtaécicielskim przedstawiciela OPL.

® w przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych odlegtosci od istniejgcych
urzgdzen telekomunikacyjnych nalezy wystapi¢ o warunki techniczne do Orange Polska Dziat
Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Olsztynie (10-004 Olsztyn, ul.
Pienieznego 21a, e-mail: ZZSS.Narady.Koordynacyjne.Polnoc@orange.com

* przed planowanym rozpoczeciem robét nalezy wystgpic z wnioskiem o realizacje nadzoru
wiascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej
www.orange.pl/wniosekonadzor

* kazde wejscie na infrastrukture wtasnoéci OPL bez ztozonego wniosku o nadzér wiascicielski,
bedzie traktowane jako nielegalne i zgtaszane do organow $cigania oraz Pafistwowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.

W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag catos¢ kosztéw zwigzanych z usunieciem
ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych poniesie
Inwestor (Wykonawca);

Mariusz Tanski, Starszy Specjalista ds. Zasobow Infrastruktury
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT, Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Olsztynie
: Tel.: +48 89 646 34 96,
orange Orange Polska, Seweryna Pienieznego 21a, 10-004 Olsztyn

www.orange.pl
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WOJEWGDZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW

w Olsztynie
DELEGATURA w ELBLAGU
82-300 ELBLAG, ul. Swigtego Ducha 19

@ 55 611 20 10 4 55 611 20 15
REGON PRI 352265 2018 mg | Elbleg, 21052018

POZWOLENIE NR  J%6 1018

Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt. 11 i ust. 5, art. 89 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. 2017 poz. 2187) oraz § 14 Rozporzadzenia
Ministra Kultury z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste
Skarbéw Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badan architektonicznych i innych dzialan przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow
(Dz.U. z 2017 poz. 1265), w zwiazku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — kodeks
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257),

w odpowiedzi na wniosek: Pana Rafala Wrzoska, ul. Lipowy Dwoér 23B, 14-200 Ilawa
dzialajacego na podstawie upowaznienia z dnia 21.03.2018 roku Burmistrza Zalewa
znak sprawy: - z dnia: 16.05.2018 r.  wplyw: 18.05.2018 r.

w sprawie: prowadzenia prac budowlanych w Zalewie na obszarze zalozenia urbanistyczne-

go starego miasta wpisanego do rejestru zabytkow decyzjami W-M WKZ z dnia 1 lipca 1959 r.,

nrrej. A-515 iz dnia 5.02.1993 nr rej. C-174,

oraz po ocenie danych przedstawionych we wniosku i zalgcznikach do niego:

1. Projekt budowlany: Zagospodarowanie terenu przy ul. Stefana Zeromskiego w Zalewie na dz. nr
140/29. 139/1 i 14, aut, R. Wrzosek, H. Moczadlo, 11.04.2018 r.,

WARMINSKO — MAZURSKI
WOJEWODZKI KONSERWATOR ZABYTKOW
ORZEKA

udzieli¢ pozwolenia na realizacj¢ zagospodarowania terenu przy ul. Stefana Zeromskiego w
Zalewie, dzialki nr 140/29, 139/1 i 140 polegajacego na przebudowie ukladu komunikacji
samochodowej i pieszej (jezdnie, chodniki, miejsca postojowe), odprowadzeniu woéd opadowych
do istniejacej kanalizacji, wykonaniu oSwietlenia ulicznego, trawnikéw, projektowanej zieleni i
obiektow malej architektury, urzadzeniu placu zabaw i silowni — zgodnie z w/w projektem.

UZASADNIENIE
Planowana inwestycja znajduje si¢ na obszarze zalozenia urbanistycznego starego miasta w
Zalewie wpisanego do rejestru zabytkéw decyzjami W-M WKZ z dnia 1 lipca 1959 r., nr rej. A-
515 i z dnia 5.02.1993 nr rej. C-174 (nawarstwienia kulturowe).

Zgodnie ztrescig art. 91 ust. 4 pkt. 4 w/w ustawy o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami, do zadan wykonywanych przez wojewddzkiego konserwatora zabytkéw nale-
zy w szczeg6lnosci wydawanie, zgodnie z wlasciwoscig, decyzji, postanowien i zaswiadczen
w sprawach okreslonych w ustawie oraz w przepisach odrgbnych.

W zwigzku z tym, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt. 1 i ust. 5 cyt. ustawy, prowadzenie innych dzia-
tan przy zabytku rejestrowym wymaga uzyskania pozwolenia konserwatorskiego w formie decyzji
administracyjnej. W zwiazku z powyzszym, orzeczono jak w sentencji.

Termin wazno$ci pozwolenia: 30.11.2018 roku

Warunki pozwolenia:

Wojewddzki Konserwator Zabytkéw zobowiazuje wnioskodawce do:

1. prowadzenia wszystkich prac ziemnych pod stalym nadzorem archeologicznym, na ktéry
nalezy uzyska¢ odrgbne pozwolenie konserwatorskie,

2. prowadzenia prac zgodnie z przedstawionym projektem,

3. niezwlocznego zawiadomienia o wszelkich zagrozeniach lub nowych okolicznosciach ujawnio-
nych w trakcie prowadzenia w/w robot.




Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronom, na podstawie art. 127 kpa, odwolanie do Ministra Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego, ktore nalezy zlozy¢ za posrednictwem Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow w Olsztynie terminie 14 dni od daty dorg¢czenia, zgodnie z art. 129 kpa.

Zgodnie z art. 130 §4 decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia od-
wolania, gdy jest zgodna z zgdaniem wszystkich stron.

Postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zostac wznowione, a nastgpnie pozwole-
nie moze zostac cofnigte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami.

Dziatania wykonywane na podstawienie przedmiotowego pozwolenia mogq zostac wstrzymane
w razie stwierdzenia wykonywania ich w sposob odbiegajgcy od zakresu i warunkow okreslonych w
pozwoleniu.

Uzyskanie pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkow na podjecie dzialan przy zabyt-
ku wpisanym do rejestru nie zwalnia z obowigzku uzyskania pozwolenia na budowe albo zgloszenia, w
przypadkach okreslonych przepisami Prawa budowlanego.

Zgodnie z ustawg z dnia 16 listopada 2006r. o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2015r.
poz. 783), wydanie niniejszego pozwolenia jest zwolnione z oplaty skarbowe;.
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Otrzymuje:
Pan Rafal Wrzosek, ul. Lipowy Dwor 23B, 14-200 [tawa,
Burmistrz Zalewa, ul. Czg¢stochowska 8, 14-230 Zalewo,
Do wiadomoSci:
1.  Wydzial Budownictwa i Architektury, Starostwo Powiatowe w [tawie, 14-200 [tawa
2. ala
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Ty / } Zarzad Drég Wojewédzkich www.zdw.olsztyn.pl
N tel. (55) 230 69 70, (55) 230 69 71

ez ) Rejon Drég Wojewodzkich w Elblggu fax (55) 233 54 94
ZDW ul. Junakow 3, 82-300 Elblag rdw.elblag@zdw.olsztyn.pl
OLSZTYN

- Elblag, 23 maja 2018 r.
RDW-E-DM/5330/5/797 /2018

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 35 ust. 3, art. 43 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tj. Dz. U. Nr 2017 poz. 2222) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania
Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) oraz dziatajgc z upowaznienia Zarzadu Drog
Wojewddzkich w Olsztynie reprezentowanego przez Dyrektora (upowaznienie nr ZDW-NOP-
0213/41/2017 z dnia 25 maja 2017r.), w wyniku rozpatrzenia wniosku z dnia 16.05.2018r. (wpfynqt
21.05.2018r.), ztozonego przez Gmine Zalewo z siedzibq w 14-230 Zalewo, ul. Czestochowska 8,
w imieniu ktorej dziata Pan Rafat Wrzosek- reprezentujacy firme Pracownia Projektowa ,D3”, ul. Lipowy
Dwér 23B, 14-200 Itawa, Zarzad Drog Wojewddzkich w Olsztynie Rejon Drég w Elblaggu uzgadnia projekt
zagospodarowania terenu dla inwestycji polegajacej na zagospodarowaniu terenu przy ulicy Stefana
Zeromskiego w Zalewie na dz. nr 104/29, 139/1 i 140- obreb 2 Zalewo, w zakresie sgsiedztwa drogi
wojewddzkiej nr 519 (dz. dr. nr 145/1)

Warunki uzgodnienia:

1. Inwestycje polegajaca na zagospodarowaniu terenu przy ulicy Stefana Zeromskiego w Zalewie na
dz. nr 104/29, 139/1 i 140 w zakresie sgsiedztwa drogi wojewddzkiej nr 519 (dz. dr. 145/1), nalezy
wykona¢ zgodnie z planem zagospodarowania terenu, stanowigcym integralng cze$¢ niniejszego
postanowienia (zatgcznik nr 1)

2. Niniejsze postanowienie wazne jest z ostemplowanym zatgcznikiem nr 1 przez okres 3 lat i nie jest
pozwoleniem na budowe.

3. Obstuge komunikacyjng planowanej inwestycji z drogi wojewodzkiej nr 519 (dz. dr. nr 145/1)
utrzymacé poprzez istniejgce zjazdy z dziatki nr 140/29 oraz 139/1 na te droge.

4. Budowe mozna rozpoczgé po uzyskaniu pozwolenia na budowe lub zgtoszenia we witasciwym
urzedzie ds. budownictwa.

UZASADNIENIE
Na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania administracyjnego odstepuje sie
od uzasadnienia, poniewaz postanowienie niniejsze uwzglednia w catosci interes strony.

POUCZENIE
Na niniejsze postanowienie stuzy stronie zazalenie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Olsztynie, ul. Kajki 10/12 za moim posrednictwem w terminie 7 dni od daty jego doreczenia.

Optaty skarbowej nie pobrano. Podstawa prawna — art. 7 pkt 3 Ustawy o opfacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku

(Dz. U. z 2016 poz. 1827).
KIERQ, Ng YEJONU
Ro rw obka

Otrzymuja:
(5 Rafat Wrzosek - reprezentujacy firme Pracownia Projektowa ,,D3”, Ul. Lipowy Dwér 23B, 14-200 Itawa (zpo) -
petnomocnik
2. Wydziat Drég ZDW w Olsztynie,
3. Ala

(9

Opr.; Agnieszka Morawiak B = .. 0-55/ 230-69-75

Zarzad Drég Wojewddzkich, ul. 5 Wilenskiej Brygady AK 28 b, 10-602 Olsztyn
Certyfikat Systemu Zarzadzania Jakoscig nr 844/2009 PN-EN ISO 9001:2009
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DT.4D.4151.95.2018 Itawa, 01.06.2018 r.

Dot. Uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu przy ul. Zeromskiego w Zalewie.

Stosownie do wniosku inwestora:

Gmina Zalewo

ul. Czestochowska 8

14-230 Zalewo

z pelnomocnictwa, ktorej wystepuje Pan Rafal Wrzosek, reprezentujacy firme-
Pracownia Projektowa ,,D3” Rafal Wrzosek

ul. Lipowy Dwor 23B, 14-200 Ilawa

w sprawie uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu przy ul. Zeromskiego w Zalewie
(pismo z 16.05.2018 r., data wptywu 22.05.2018 r.),

Uzgadniam projekt zagospodarowania ternu przy ul. Zeromskiego w Zalewie na dz. 140/29, 139/1 i
141 obreb 2-Zalewo w zakresie dotyczacym budowy miejsc postojowych i przebudowy chodnika w
pasie drogi powiatowej Nr 2846N ul. Ogrodowa, dz. nr 141 obrgb 2-m. Zalewo

na nastepujacych warunkach:

1. Uzyskanie wszystkich niezbednych zezwolen, uzgodnien uprawniajacych do realizacji ww.
procesu inwestycyjnego, okreslonych obowigzujacymi przepisami prawa lezy po stronie
Gminy Zalewo.

2. Niniejsze uzgodnienie stanowi zgod¢ na dysponowanie gruntem pasa drogowego,
oznaczonym jako dz. drogowa nr 141 obreb 2-m. Zalewo, na cele budowlane.

3. Przed przystapieniem do robot budowlanych w pasie drogi powiatowej ul. Ogrodowa
nalezy uzgodni¢ z zarzadca drogi (PZD w Ilawie) warunki i termin zajecia pasa
drogowego.

4. PZD w Itawie zastrzega sobie prawo kontroli sposobu wykonania miejsc postojowych w
pasie drogi powiatowej.

5. Wprowadzenie oznakowanie miejsc postojowych w pasie drogi powiatowej ul. Ogrodowa
moze odby¢ sie tylko na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu.
Opracowanie przedmiotowego projektu zmiany organizacji ruchu nalezy do Gminy
Zalewo.

6. Gminie Zalewo nie przystuguje roszczenie do zwrotu nakladéw poniesionych w zwiazku
z budowa miejsc postojowych.

7. Niniejsze uzgodnienie wywotuje skutki prawne pod warunkiem dopetnienia formalnosci
w mysl ustawy - Prawo budowlane.

Zalgcznik: Zeomshieq o
1. Projekt zmiany zagospodarowania terenu przy ul.zestochowskiej w Zalewie.
hlatle
Otrzymuja:

1. Pracownia Projektowa ,,D3” Rafal Wrzosek
ul. Lipowy Dwor, 14-200 Itawa
2. aa.

Opracowata:
E. Filaber, tel. 89/644 80 64
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Burmistrz Zalewa

Zalewo, dnia 6 lutego 2018r.

Nasz znak:
GP.6733.27.2017.KJ

Decyzja Nr 27/17
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 50 ust.1i 4, art. 51 ust.1 pkt 2, art. 52, art. 53 ust.3 i 4, art. 54 i 55
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2017r. poz. 1073 z pdzn. zm.) oraz art. 104 Kodeksu Postepowania
Administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z p6zn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku
inwestora: Gminy Zalewo, ul. Czestochowska 8, 14 — 230 Zalewo (pismo z dnia

15.12.2017r.)

Ustalam
lokalizacje inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym na terenie gminy Zalewo,
dla przedsigwzigcia polegajagcego na zagospodarowaniu terenu przy ul. Zeromskiego

w Zalewie na dziatce nr 140/29 i cze$ci dziatki nr 139/1 obreb Zalewo, gmina Zalewo.

1. Rodzaj inwestycji.
1.1. Budowa i urzgdzenie publicznie dostepnych parkéw i placow, w ramach
zagospodarowania terenu osiedlowego przy ul. Zeromskiego, w tym:
e wykonanie ciggéw pieszo — jezdnych,
e urzadzenia matej architektury tj. tawki, elementy placu zabaw, kosze na $mieci, lampy
ogrodowe,
e zielen urzadzona (niska, wysoka),
e powierzchnia utwardzona: do 2 695 m?, w tym:
— nawierzchnie poliuretanowe (plac zabaw): do 160 m?,
— nawierzchnie z kostki brukowej grafitowej: do 1 830 m?,
— nawierzchnie z kostki brukowej jasnej pod miejsca parkingowe: do 650 m?,
— nawierzchnie z kratki trawnikowej pod miejsca parkingowe: do 55 m2.
2. Warunki i szczegdétowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy,
wynikajgce z przepiséw odrebnych:
2.1. W zakresie warunkéw i wymagan ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego majg
zastosowanie przepisy Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.

w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

1




(Dz. U. z 20151, poz. 1422) wraz z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985r.
o drogach publicznych (Dz. U. 2017r. poz. 2222 z pdzn. zm.) oraz wilasciwymi

rozporzgdzeniami wykonawczymi do w/w ustawy.

2.1.1. Projekt zagospodarowania terenu inwestycji nalezy opracowaé na kopii mapy

zasadniczej do celow projektowych i uzgodni¢ z dysponentami sieci uzbrojenia

terenu.

2.1.2. W celu uzyskania pozwolenia na budowe inwestycji nalezy ztozy¢ stosowny wniosek

4.2

2.3

2.4.

w Starostwie Powiatowym w ltawie, zatgczajgc 4 egz. dokumentacji projektowej

wraz z:

- uzgodnieniami wymaganymi przepisami odrebnymi,

- dokumentami stwierdzajgcymi prawo do dysponowania nieruchomosciami

na cele budowlane.

W zakresie ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi nie majg zastosowania przepisy ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2017r. poz. 519 z pozn.
zm.) wraz z przepisami art. 71 i nastepnymi ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r.
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na érodowisko (Dz. U. z 2017r.,
poz. .1405 z pdzn. zm.) wraz z wtasciwymi rozporzgdzeniami Wojewody Warminsko-
Mazurskiego.
W zakresie ochrony przyrody majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Jednolity tekst: Dz. U. z 2018r. poz. 142) wraz
z wtasciwymi aktami wykonawczymi do ww. ustawy.

Prace zwigzane z realizacjg inwestycji wykonywane bedg na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu Pojezierza ltawskiego — cze$¢ B.

Inwestycja, realizowana zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Nr 31 Wojewody
Warminsko — Mazurskiego z dnia 23 kwietnia 2008r. w sprawie Obszaru Chronionego
Krajobrazu Pojezierza ltawskiego — czes¢ A i B (Dziennik Urzedowy Wojewddztwa
Warminsko — Mazurskiego z dnia 7 maja 2008r., Nr 71, poz. 1357) — nie wptynie
negatywnie na cele ochrony obszaru chronionego krajobrazu oraz nie naruszy
spojnosci krajowego systemu obszaréw 'chronionych.
W  zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury
wspotczesnej w sprawie majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003r.
0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Jednolity tekst: Dz. U. z 2017r. poz. 2187
z pdzn. zm.).Teren na ktérym realizowana bedzie inwestycja wpisany zostat do rejestru
zabytkow archeologicznych pod Nr rej. C - 174 decyzjg z dnia 5 lutego 1993r. jako

nawarstwienia kulturowe starego miasta. Ponadto planowana inwestycja zlokalizowana



jest na obszarze zalozenia urbanistycznego starego miasta Zalewa wpisanego

do rejestru zabytkéw pod nrrej. A —515 z dnia 1 lipca 1959r.
2.5. W obstudze inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji nie wystepuja

wymagania okreslone przepisami odrebnymi.
2.6. W zakresie wymagan dotyczacych ochrony intereséw 0séb trzecich

W sprawie majg zastosowanie przepisy odrebne w tym przepisy budowlane.
2.7. W zakresie ochrony obiektéw budowlanych na terenach gérniczych nie wystegpuja

w przedmiotowej sprawie wymagania okreslone przepisami odrebnymi.
3. Linie rozgraniczajace teren inwestycji.

Linie rozgraniczajgce teren inwestycji okresla zatacznik Nr: 1 do decyzji, sporzadzony

na mapie w skali 1:500.
4.  Zalacznik Nr 1 stanowi integralng czes$¢ decyzji.

UZASADNIENIE
Whioskowana inwestycja nalezy do kategorii inwestycji celu publicznego
0 znaczeniu gminnym w rozumieniu przepiséw art. 2 pkt 5 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym w zwigzku z art. 6 pkt 9 lit. c) ustawy o gospodarce
nieruchomosciami oraz jest lokalizowana na terenach nie posiadajgcych miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Inwestycja nie wymaga zgody na zmiane przeznaczenia
gruntéw rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nielesSne w rozumieniu przepiséw ustawy
o ochronie gruntéw rolnych i lenych, a jej lokalizacja jest zgodna z przepisami odrgbnymi
w sprawie.
Wobec powyzszego, zastosowanie w sprawie majg przepisy art. 56 ustawy

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Stad ustalono lokalizacje inwestycji jak
w tresci decyzji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Elblagu za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Z dniem dorgczenia
organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia

odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Przygotowat:
mgr inz. Michat Sobieraj

wpis na liste cztonkéw POIU w Gdarisku

pod nr G -291/2012.

Biuro Architektoniczno - Urbanistyczne ,BDK" s. c.
10 — 686 Olsztyn, ul. Wilczyrskiego 6G/3

niv L G927 . NGy

SR . M=



Uzgodnienie:
1. Regionalna Dyrekcja

Ochrony Srodowiska w Olsztynie
Wydziat Spraw Terenowych |
ul. Wojska Polskiego 1
82 — 300 Elblag
2. Wojewodzki Konserwator Zabytkéw w Olsztynie
ul. Podwale 1, 10-076 Olsztyn
delegatura w Elblggu
ul. Sw. Ducha 19
82-300 Elblag
3. Zarzad Drég Wojewoddzkich
ul. Pstrowskiego 28 b
10-602 Olsztyn.

Otrzymuija :
1. Starostwo Powiatowe
Wydziat Budownictwa i Infrastruktury Technicznej
ul. gen. Wt. Andersa 2a
14 — 200 ltawa
2. Gmina Zalewo
ul. Czestochowska 8
14 — 230 Zalewo
. Pani Grazyna Jankowska
. Pani Stanistawa Jezierska
. Pan Karol Urydat
. Panstwo Okonska Irena Kazimierz
. Spotdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko — Wtasno$ciowa ,NARIE”
ul. Warminska 22
14 — 300 Morag
8. ala

~NoO ok W

Optata skarbowa: na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o optacie skarbowej
(Dz.U. z 2016r., poz. 1827 z p6ézn. zm.) — zwolniona z optaty skarbowej.
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