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OPIS TECHNICZNY

1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna remontu nawierzchni
chodnika przy ul. Traugutta w Zalewie.

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Dokumentacje techniczng opracowano na zlecenie Gminy Zalewo (powiat:
ltawa), ktéra bedzie Inwestorem planowanej inwestyc;ji.

3 MATERIALY WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

Projekt opracowano na podstawie:

kopia mapy zasadniczej w skali 1:500,

inwentaryzacji stanu,

ustalen uzyskanych od Zamawiajgcego

Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Poétsztywnych
GDDKIA i PG wersja 11.03.2013

Witun Z.: Zarys geotechniki. Wydawnictwa Komunikaciji i acznosci, Warszawa
2008.

obowigzujacych norm i przepisbw prawnych.

4 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie ma charakter dokumentacji budowlano - wykonawczej,
ktorej celem jest okreslenie szczegdtowego sposobu i zakresu wykonania remontu
chodnika przez:

ustalenie przebiegu w planie sytuacyjnym

ustalenie technologii przebudowy nawierzchni chodnika (ustalenie konstrukc;ji
nawierzchni chodnika po remoncie),

okre$lenie ilosci robdét do wykonania (sporzadzenie przedmiaru roboét i
kosztorysow)

5 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

5.1

Dane ogdlne
Istniejacy chodnika biegnie wzdtuz ulicy Traugutta w Zalewie,

(szczegodtowy przebieg na zatgczniku graficznym). tgczna dtugos¢ odcinka wynosi
okoto 76,6 metrow.

Istniejgce parametry techniczne:

— szerokosé ok. 1,50 +1,80m
— odwodnienie do istniejacej kanalizacji deszczowej



— nawierzchnia plytki chodnikowe, zwir

Nawierzchnia wykazuje lokalnie utrate nosnosci objawiajaca sie przetomami.
Ptytki chodnikowe spekane i z licznymi ubytkami. Brak wtasciwego profilu
poprzecznego, co utrudnia odwodnienie oraz utrudnia wtasciwe utrzymanie w okresie
wiosennym i jesiennym.

Odwodnienie nawierzchni odbywa sie poprzez powierzchniowy sptyw wod
opadowych do istniejgcej kanalizacji deszczowej lub na przylegajace tereny zielone.

6 PROJEKTOWANY ZAKRES REMONTU

6.1 Zagospodarowanie terenu chodnika

— regulacja parametrow geometrycznych chodnika

— wymiana nawierzchni z ptyt betonowych chodnikowych na nawierzchnie kostki
brukowej betonowej wraz z przygotowaniem podtoza

— wymiana kraweznikdw i obrzezy betonowych

— regulacja i poprawa odwodnienia

— wymiane barier z tancuchami na barierki drogowe z rur

6.2 Projektowane parametry techniczne
Zaktada sie ponizsze parametry techniczne:

— szerokosé ok. 1,50 +1,80m
— odwodnienie do istniejacej kanalizacji deszczowej
— nawierzchnia kostka brukowa betonowa

6.3 Konstrukcja nawierzchni

— podtoze - G1

— warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10 cm

— podbudowa zasadnicza z betonu B10 gr. 5cm

— nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cem. -
piaskowej gr. 3cm

1. Konstrukcja wjazdow

— podtoze - G1

— warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10 cm

— podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5, gr. 20 cm,

— nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cem. -
piaskowej gr. 3cm



6.4 Uzbrojenie techniczne

Remont chodnika nie przewiduje przebudowy infrastruktury technicznej
zlokalizowanej w pasie drogowym. Projektowane roboty w zakresie konstrukcji
nawierzchni oraz poprawy odwodnienia wykonywane beda do gtebokosci 0,3 + 0,4 m
p.p.t. i nie bedag ingerowa¢ w utozone sieci. W przypadku ewentualnego ich odkrycia
przewiduje sie zatozenie rur ostonowych dwudzielnych.

6.5 Projekt zieleni

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga opracowania projektu zieleni.
7 OCHRONA SRODOWISKA

Ze wzgledu na charakter prac przewidzianych w projekcie remontu chodnika nie
zachodzi konieczno$¢ przeprowadzenia procedur zwigzanych z oceng oddziatywania
inwestycji na srodowisko. Przewidywany zakres remontu nie wptynie na otoczenie i
Srodowisko przylegte do chodnika, a wykonane prace w sposoéb istotny wptyng na
poprawe komfortu uzytkownikbw. Nowa nawierzchnia poprawi estetyke odcinka
chodnika i nie wplynie negatywnie na krajobraz w najblizszym otoczeniu drogi.

8 UWAGI KONCOWE

Catos¢ robét nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano — montazowych”, obowigzujgcymi normami PN-81/B-
03020 i PN-68/B-06050 i przepisami oraz warunkami BHP.

Przed przystgpieniem do wykonania robo6t ziemnych nalezy skutecznie
zabezpieczy¢ wszystkie istniejgce urzadzenia sieci uzbrojenia terenowego przed
uszkodzeniem badz zniszczeniem - jak rowniez w celu wlasciwego wykonania
robot.

Prowadzone roboty ziemne nalezy w strefie istniejgcego uzbrojenia
poprzedzic wykopami kontrolnymi, ktére w sposéb jednoznaczny zlokalizujg
urzadzenia w terenie.

Wszelkie roznice stanu istniejgcego od zatozonego nalezy bezposrednio
korygowa¢ w porozumieniu z inwestorem a przed zasypaniem robo6t — zgtosi¢ do
wiasciwego branzowo odbioru technicznego i geodezyjnego.

Zmiany w stosunku do przyjetych rozwigzan nalezy uzgodni¢ z inwestorem.

W strefie ewentualnie istniejgcych i nie uwidocznionych na planie urzadzen
uzbrojenia terenowego — nalezy dokonac¢ ich zabezpieczenia

Wszystkie te prace nalezy wykonal przed przystgpieniem do realizaciji
wiasciwych roboét, przestrzegajgc wytycznych wykonawczych — w porozumieniu z
nadzorem technicznym instytucji uzgadniajacych i Inwestora robét.
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