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Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu

-bran zy sanitame] ,Przebudowa sieci kanalizacj sanitam g waz z
przebudow g wodoci agu przy uicy Rolnej w miejscowo sci Zalewo', pow.
tawski, obr eb 0002 Miasto Zalewo —dziadki nr 287/9, 290, 291, 293/1, 294

1. Podstawa opracowania
- Zecenie Inwestora,

- Mapa sytuacyjno-wysoko sciowe terenu do celow projektowych w  skali

1:500,

- Wiza lokalna,

- Decyzja 4/17 o ustaleniu lokalizacji inwestycji cel u publicznego z dnia
3.04.2017r znak GP.6733.4.2017.KJ wydana przez Burm istrza Zalewa,

- Uzgodnienia.

2. Przedmiot Inwestyciji

Przedmiotem inwestycji celu publicznego jest przebu dowa sieci
sanitamej 1 wodoci agowe] przy ulcy Rolnej w miejscowo sc Zalewo na
dziatkach nr 287/9, 290, 291, 293/1, 294. gm. Zalew 0.

3. Istnigj acy stan zagospodarowania terenu

Scieki z miasta i gminy Zalewo odprowadzane s a do istigj acej
0czyszczalni poprzez przepompowni e usytuowan anadz. nrl115.
Projektowane odcinki sieci przebiega ¢ b eda po gruntach rolnych, terenie i
drodze gminnej. Woda dostarczana jest z sieci gminn .

Naobszarzeobj  etyminwestycj awyst epuienast epuj ace uzbrojenie terenu:
- kable telekomunikacyjne,

- kable energetyczne,

- linie energetyczne napowietrzne,

- sie ¢wodoci agowa,

- sie ¢ kan. sanitamej—grawitacyjna,

4. Projektowane zagospodarowanie terenu
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Inwestycja ma charakter liniowy. Budowa nowego odcinka sieci w ulicy

Rolnej przebiega ¢ b edzie od istniej acej studni w ulicy Rolnej dz. nr 287/9,
rz edna studni 111,93/107,90, poprzez ulic e Roln a dz. nr 291. Przebudowa
odcinka sieci wodoci agowej poprzez w aczenie na dzialce nr 291 i przyt aczenie
do istniej acej sieci nadz. nr 290.

Przebieg projektowanych sieci w granicach terenu i nwestycji nie naruszy
istniej]  acego drzewostanu. Po zako ACZeNiu prac teren zostanie przywrocony do
stanu pierwotnego. Zaj etab edzie tylko powierzchnia w rzucie rur o srednicach
projektowanych ruroci agoéw. Ewentualnie zdj ete nawierzchnie utwardzone ulo zone

zostan g ponownie lub odtworzone.

41.Sie ¢ kanalizacji sanitamej grawitacyjnej i wodoci agowej
Sie ¢ grawitacyjna sklada ¢si eb edzie zruroci agéw PP @ 160i PVC @ 160 oraz

ze studni rewizyjnych z PP DN 1000. Wodoci ag z rur PE2160 mm.
6. Tereny i obiekty podlegaj ace ochronie

Brak.
7. Charakter i cechy zagro zen da  srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych

Prawdopodobie  rstwo negatywnego oddziatywania przedsi ewzi ecia na
srodowisko i zdrowie ludzi w trakcie realizacji inwe stycji b edzie
znikome, b edzie miato zasi eg lokalny, zwi azany tylko z okresem budowy
i ograniczy Si e do terenu, na ktorym b edzie realizowane
przedsi ewzi ecie. Nie istnieje wiec konieczno $¢ przeprowadzenia oceny
oddziatywania i sporz adzania raportu o oddziatywaniu przedsi ewzi ecia

na srodowisko.

8. Dane geotechniczne

Na podstawie odkrywki dokonanej na terenie przysz lej inwestyciji
stwierdzono wyst epowanie gruntbw no snych. Zgodnie z Rozporz adzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morsk iej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych ze wzgl edu na proste warunki
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gruntowo — wodne panuj ace na badanym obszarze oraz charakter
projektowanego obiektu inwestycj e proponuje Si e zaliczy ¢ do |

kategorii geotechnicznej.

9. Wplyw obiektu budowlanego na srodowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty
Sasiednie

Wszystkie zastosowane materialy b eda posiadaly atesty dopuszczaj ace
oraz b eda spelnialy odpowiednie normy. Prawidiowy monta z przewoddw, ich

pot acze i, zapewni szczelno $¢ calego ukladu. Whkorzystane materialy oraz
prowadzone prace, nie b eda mialy zadnego niekorzystnego oddziakywania na
srodowisko oraz na zdrowie ludzi.
10. Informacja o obszarze oddzialywania obieku.

Przewidywany rodzaj robét oraz rodzaj obiektow budo wianych nie stwarza
uci azlwo sci na tereny przylegle. Obszar oddzialywania przedm iotowe)
inwestycji ogranicza  Si e do dzialek na kiorych inwestycia zostala
zaprojektowana.

Lokalizacja obiektow zostata ustalona maj achawzgl edzie przepisy:

- Rozporz adzenia Rady Ministow z dnia 9 listopada 2010r. w s prawie
przedsi ewzi e¢ mogacych znacz aco oddzisdywa ¢ na  srodowisko (Dz. U. Nr 213,
poz. 1397) zgodnie z ktorym, sie ¢ kanalizagji sanitamej kwalifikuje si e
doprzedsi ewzi e¢ mog acych potencjalnie znacz aco oddziaywa  ¢na  Srodowisko,
do ktorych zgodnie z 8 3 ust. 1 pkt 79 zalicza si e sieci kanalizacyjne o
calkowitej diugo sciprzedsi  ewzi ecCia nie mniejszej ni z 1 km, z wyt aczeniem
ich przebudowy metod a bezwykopow g oraz przyt aczy do budynkow.

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U .22015r., poz. 151,

Zp06 znigjszymi zmianami),

Projektowat: Sprawdzit: Opra cowat:
Mieczystaw Drakowicz
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Opis techniczny do projektu architektoniczno-budow anego

- do projektu architektoniczno - budowlanego bran zy sanitamej ,Przebudowa
sieci kanalizacji sanitamej wraz z przebudow gwodoci  agu przy ulicy Rolnej
w miejscowo  sci Zalewo”, pow. tawski, obr eb 0002 Miasto Zalewo — dzialki nr

287/9,290, 291, 293/1, 294

1. Podstawa opracowania
- Zecenie Inwestora,

- Mapy sytuacyjnowysoko sciowe terenu do celow projektowych w  skali

1:500,

- Wizalokalna,

- Decyzja 4/17 o ustaleniu lokalizacji inwestycji cel u publicznego z dnia
3.04.2017r znak GP.6733.4.2017.KJ wydana przez Burm istrza Zalewa,

- Uzgodnienia.

2. Zakres opracowania
Planowane przedsi ewzi eCie polega na przebudowie nowego odcinka sieci

kan. sanitame] w ul. Rolngl w m. Zalewo. Nowy odci nek sieci kanalizacji
santame] w ul. Rolnej obstugiwa ¢ b edzie nowoprojektowane dziaki pod
budownictwo indywidualne, ale i istniej aCa sie ¢ w ul Traugutta. Przebudowa
odcinka sieci wodaoci agowej Wt aczenie na dz. nr 291 i przet aczenie na dz. nr
290.

Planowane przedsi ewzi ecie jest inwestycj a 0 charakterze liniowym. Ruroci
beda przebiega ¢ po gruntach rolnych, terenach i drogach gminnych.

3.Zalo  zenia projektowe

Inwestycja ma charakter liniowy. Budowa nowego odc inka sieci w ulicy Rolnej
przebiega ¢ b edzie od istnig) aceg] studni w ulicy Traugutta dz. nr 287/9,
1z edna studni 111,93/107,90, poprzez ul. Roln a dz. nr 291, dz. nr 293/1 i
dzigkk e nr 294, wt aczenie do istnigj ace] sieci kan. sanitamej poprzez
projektowan g studni. Przebudowa wodoci agu, Wt aczenie na dzialce nr 291 i

przet aczenie nadz. nr290.

4. Wykonanie sieci
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41.Sie ékan. sanitamej grawitacyjnej
Ruroci agi prowadzone w wykopach otwartych PVC @160 mm ukia danych na
podsypce piaskowe] pozostale w przewiertach kontrol owanych z rur PE @225 mm.

4.1.1. Studzienki DN 1000

Elementy studzienek DN 1000:

Studnia wiazowa DN 1000 z Polipropylenu (PP) zgodn azPN-EN 1359821
PN-EN 476, ze 100% nowego materialu bez dodatku reg ranulatu, bez srodkow
spieniaj  acych, zabezpieczona przed wyporem, wykonanie dla z abudowy do 50 m
stupa wody gruntowe (liczonej od dna studni zgodni ezmetod aopisan awPN-EN
13598-2).
Elementy prefabrykowane (podstawa, sto zek oraz stosowany w zale znosc od
wysoko sCi pier  SCie n WzZnosz acy Stanowi  acy trzon studni) wykonane metod a
wysokoci snieniowego wytrysku, wszystkie elementy posiadaj a 0 zebrowanie
poziome i pionowe wzmacniaj ace pier  scieniowo studni e. Sztywno  $¢ obwodowa

trzonu elementu zgodnie z PN — EN 14982.

Pier scie nisto zek(sto zekzexcentryczn aCz esC a)wykonany z integrowanymi,
odpomymi na korozj e, jasnoszarymi wymienialnymi i wznosz acymi stopniami.
Stopnie wykonane ze wzmocnionego Wiokna szklanego PP zgodnie z PN-EN 14396,
PN-EN 13101: 2002, i przepisami bezpiecze nstwa ( BHP).

W celu zapewnienia bezpiecze nstwa i kontroli nie dopuszcza si e studni gdzie
monta z stopni i drabinek nie odbywa si e fabrycznie tylko przez wykonawc e
bezpo srednio na budowie.

3-wargowa uszczelka elementu dla pot aczenia elementdw studni zgodnie z PN- EN

681-1 jako uszczelka elementu.

Podstawa studni z plaskim u zebrowanym dnem zapobiega acym odksztalceniom;
szara jasna kineta, utaiwiaj acainspekcy e kanalu kamer  a. Kinety ze spadkiem
standardowym 0,5 %, przeplywowe, zbiorcze oraz kier unkowe (K atowe dla zmiany
kierunku przephwu) kinety fabrycznie wyproflowane (nie segmentowe) w
standardowym zakresie $redni od DN 160 do DN 400. Dolot i wylot wyprowadzo ny
jako mufa dla elastycznego przyt aczenia rury gladkiej z tworzywa . Pionowo

i poziomo zmienny k atwiotu i wylotu rury —ka zda mufa dopuszcza elastyczno Sle
kata do 3,75 ° w ka zdym kierunku — regulacja 7,5° na studni. Wszystkie

Wt aczenia inne ni z standardowe wykona ¢ za pomoc a dodatkowego kanalu
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zako riczonego muf g zgodnie z sytuac a projektow  a. System zapewnia mo zlwo  s¢
wykonania spadku w studniach do max. 15% bez zastos owania ksztaltek
kanalizacyjnych.  Wysoko §¢  spocznka 1 D, struktura  powierzchni
antypo slizgowa. Ze wzgl edow hydraulicznych nale zy stosowa ¢ podstaw z kinetami
nieprzewymiarowanymi — tzn. takich, w ktdrych $rednica kinety podstawy jest
rowna sSrednicywt  aczanejrury.

Pier scie n odc aza acy betonowy przenosz acy obci azenia od kolowego ruchu

ulicznego bezpo  srednio na podbudow e drogi, z zelbetu C 25/30 zabezpiecza) acy
przed przesuni eciem. Klasa D 400 zgodnie z PN-EN 124 i PN-EN 14802
Wiazy kanalowe typu D400 stosowa ¢ w przypadku monta zu studzienki w drogach, w
pozostalych przypadkach stosowa ¢ wiazy typu B125.
4.1.2. Préba szczelno $ci przewodow kanalizacji sanitame] grawitacyjnej

Dla sprawdzenia szczelno $Ci ruroci agu grawitacyjnego z PP, nale zy
przeprowadzi ¢ prob e szczelno  sci na eksfitrac e | infiltrac) e wg PN-EN
1610:1997 (zamiast PN-92/B-10735) Kanalizacja. Przewody kanal izacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze.
Prob e nale zy wykona ¢ odcinkami o diugo sc rownej odleglo sc mi edzy

studzienkami rewizyjnymi. Odcinek stabilizuje si e przez wykonanie obsypki.
Nale zy obni 2y ¢ poziom zwierciadia wody gruntowe w gomej studzien ceomin05
m poni zej dna wykopu. Wszystkie otwory badanego odcinka sz czelnie za  slepi ¢,
napeini ¢ gom a studzienk e wod a do poziomu 05 m powy z€] gomej kraw edzi
otworu wylotowego i po 30 s dla odcinkéw do 50 m Iu b 1 min dla odcinkow pow.
50msprawdzi ¢, czy w studzience nie wyst apitubytek wody.

Zt acza kielichowe z uszczelnieniem w postaci uszczelki gumowej o
specjalne] konstrukcji zabezpiecza a szczelno ¢ w obu kierunkach tzn. na
eksfiltracj e jaki nainfitracj e.

5. Roboty ziemne
Wykopywwi  ekszo sciwykonywa ¢ mechanicznie, a przy zbli zeniach z
istniej  acym uzbrojeniem podziemnym oraz na terenach zagospo darowanychr ecznie

Z zachowaniem ostro ZN0 SCi.
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Wykopy pod sieci sanitame powinny by ¢ prowadzone zgodnie z przepisami
zawartymi w normie bran zowe] BN—83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty
Ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Zwracasi e uwag e naustalenie w terenie, poprzez wykonanie probnych
przekopow dokiadnej lokalizacji istniej acych przewodow uzbrojenia terenul.

W przypadkuwyst  apienia sytuacji uniemo zlwig)  acejprze]  sciaruroci aguwe
wskazanej trasie zglosi ¢konieczno  s¢przesuni  ecia lub innego rozwi azania do
projektanta.

Sposdb posadowienia dobiera ¢ po wykonaniu wykopdw i okre Slenupodio  za
przez Inspektora Nadzoru.

Dla potrzeb budowy sieci sanitamych z tworzyw szt ucznych powinny by ¢
stosowane wykopy ci agle,w asko przestrzenne, 0 $cianach pionowych
odeskowanych i rozpartych oraz o $cianach skarpowych bez obudowy, jednak do
okre slonego poziomu. Przy wykopach o gt eboko sciachwi  ekszychni  z1m,
niezale znie od materiaiu gruntu i nawodnienia wszystkie wyk opyw asko
przestrzenne powinny posiada ¢pionowe  Sciany odeskowane i rozparte, przy czym
w gruntach suchych i poizwartych mo znazastosowa ¢deskowaniea  zurowe -
nieszczelne. Przy przej $ciach pod przeszkodami, mog amie ¢ zastosowanie
obudowane przekopy tunelowe.

Przed przyst apieniem do rozkladania wykopu nale zy dokiadnie rozpozna ccat a
tras ewzdiu zwytyczonejosi, przygotowa ¢ punktywysoko  sciowe, a kolki
wyznaczaj aceo $ kanalu, zabezpieczy ¢ Swiadkami umieszczonymi poza gabarytem
wykopu i odkladem urobku. Wykopy nale zyrozklada ¢ od strony pot aczeniaz
istniej  acasiec a.

Szeroko ¢ dnawykopu powinna by ¢ dostosowana do $rednicy przewodu i
technologii stosowanej przy robotach pod wykopy.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie w ykonywanego wykopu,
krizy zuj acesi elubbiegn  acerdwnolegle z wykopem nale zy zabezpieczy ¢ przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w spos Ob zapewniaj  acyich
eksploatag  e.
W warunkach ruchu ulicznego, ju z W momencie rozkladania wykopdw w asko
przestrzennych, nale zy przewidzie ¢ przykrycia wykopOw pomostami dia przej scia
pieszych lub przejazdu. Wykop powinien by ¢ zabezpieczony barierk aowysoko sc

1,0m,awnocy o swielony  swiatlami ostrzegawczymi.
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Przy wykopach szerokoprzestrzennych nale zy zabezpieczy ¢mozlwo Sci
komunikacyjne dla pieszych i pojazdow w zale zno $ci od warunkow lokalnych.
Zabezpieczenia komunikacyjne wymagaj a uzgodnienia z odno snymiwiadzami
lokalnymi.

Dno wykopu powinno by ¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonymw
dokumentacii projektowej, przy czym dno wykopu Wyko nawca wykona na poziomie
wyzszymodrz  ednej projektowanej o 0,20 m.

Zdj ecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by ¢ wykonane
bezpo srednio przed ulo zeniem przewoddw rurowych. Zdj ecie tej warstwy
Wykonawcawykonar  ecznie lub w sposob uzgodniony z In zynierem. Odkiad urobku
powinienby ¢ dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegio $cico

najmniej 0,6 m od kraw edzi wykopu.
Zasyp ruroci agupownienodoywa  ¢si e wtrzech etapach:

- Etap | —wykonanie warstwy ochronnej rury z wyt aczeniem odcinkéw na
zt aczach,
- Etap Il —po prébie szczelno scizt  acz rurwykonanie warstwy ochronnej w

miejscachpot  acze n,

- Etap lll—zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwa mi z jednoczesnym
zag eszczeniem i ewentualn arozbibrk e odeskowa nirozpér $cian wykopul.
Obsypk e prowadzi ¢ warstwowo do uzyskania zag eSzCzonej warstwy o grubo sa

minimum 0,3 m nad rur a.Zag eszczenie - podbicie gruntu w tzw. pachach
przewodunale  zywykona ¢ przy pomocy podbijakow drewnianych.

Zalecenia:
- zalecasi e stosowanie sprz etuktorymo  zejednocze sniezag eSzcza ¢ poobu
stronach przewodu,
6. Wykonanie sieci wodoci agowe)
Sie ¢ wodoci agows wykona ¢ z rur PE @160 mm ukladanych na podsypce
piaskowej. Przebieg sieci pokazano na planie sytuac yjnym. Hydrant p.po 2 @80
nadziemny.

6.1 Préby szczelno Sci 1 dezynfekcja.
Dla sprawdzenia wytrzymaio ci rur i szczelno sczt aczruroci  agu z PE,
nale zyprzeprowadzi ¢préb eci snieniow a.
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Préb e nale zy wykona ¢ po ulo  zeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z

podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed
przesuni - eciem przewodu. Wszystkie zt acza powinny by ¢ odkryte dla sprawdzenia
ewentualnego przecieku.

Wymaganiaodno s$nieszczelno  sciruroc aguuj etes aw
PN-81/B-10725 ,Wodoci  agi. Przewody zewn etrzne. Wymagania i badania w zakresie
szczelno  sci przewodu’”.

Na zt aczach poddanych probie ci $nieniowej nie mog a Wyst epowac przecieki w
postaci kropelek wody oraz nie mo ze pojam ¢ si e rosa. W razie stwierdzenia
przeciekow na zt aczach, nale  zy dokona ¢ naprawy. Przy z aczach zgrzewanych

nale zywyci acuszkodzoneztz  aczezast epuj aCgonowym.
Pt acza domowe nie musz g by ¢ poddawane probie hydraulicznej, a

sprawdzenie ich szczelno sci mo ze by ¢ dokonane po wt  aczeniu do czynnego
wodoci agul.
Ruroci agi z PE przed ich oddaniem do eksploatacji podlegaj a dokladnemu

przepiukaniu czyst awod a, przy szybko $ci przepiywu dostatecznej do wyplukania
wszystkich zanieczyszcze i mechanicznych.

Przed plukaniem nale zyprzeprowadzi  ¢dezynfekcy  ewod achlorowan  apowstat gz
rozpuszczenia podchlorynu wapnia lub sodu, zawiera aca min 50 mg Cl2/dma3 przy
czasie kontaktu wynosz aCym 24 godziny.

Dezynfekcj e przeprowadza si edawkuj acroztwor  srodka
dezynfekuj  acego przy powolnym napelnianiu przewodu.

Pozostalo  $¢ chloru w wodzie po tym okresie powinna Wynosi ¢ 10 mg Cl2/dm3. Po
przeprowadzeniu dezynfekcji sie ¢ nale  zy ponownie przepluka ¢ wod g wodoci  agowa,
jak poprzednio.

Po dokonane] dezynfekji i przepiukaniu sieci powi nna by ¢ dokonana analiza
bakteriologiczna wody w laboratorium Stacji Sanitar no - Epidemiologiczne.

Przed odbiorem nale zyzapozna ¢si eznorm g PN-81/B-107251 BN-78/9192-02.

7.Dlugo scii srednice projektowanych sieci.
» Sie ¢ kanalizacji sanitamej - grawitacyjna:
-PVC @3160-121,5m,
- studnie kanalizacyjne DN 1000 — 2 szt.,
» Sie ¢wodoci agowa:
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-PE@160mm—-1030m,
- hydrant p.po z. DN80 nadziemny — 1 Kip.

8.Uwagiko nAcowe
W migjscach zbli zen z isnig acym uzbrojeniem nale zy zachowa ¢

szczeghin 3 ostro  znosé, nale  zy stosowa ¢ Si e do zalece 1 z uzgodnie A, Przy

zbli  zeniach z istniej acym uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne przeprowad zac
recznie. Przy skrzy zowaniach na kablach energetycznych stosowa ¢ nale zy
dwudzielne rury oslonowe. Przy przej $ciach projektowanych sieci przez ci agi
komunikacyjne, dla ochrony przed uszkodzeniem sieci , stosowa ¢ nale zy rury
oslonowe z PE. Po zasypaniu wykopdw teren doprowadz i ¢ do stanu pierwotnego,
odtworzy ¢ wcze snigj zdemontowane nawierzchnie utwardzone oraz plot y.

Ruroci agi prowadzi ¢ na gt eboko sciach i ze spadkami podanymi na profiach.
Przed zasypaniem wykopdw nale zy dokona ¢ pomiaru geodezyjnego powykonawczego.

Calo $¢ robdt nale zy wykona ¢ zgodnie ze ,Specyfikac a Techniczn  a Wykonania |
Odbioru Rob6t Budowlanych, a tak ze zgodnie z instrukciami i zaleceniami
producentéw materialow. Wykonawca jest zobowi azany do spelnienia wszystkich
warunkéw zawartych w uzgodnieniach oraz w warunkach technicznych.
Projektowat: Sprawdzit. Opracowat.
Mieczystaw Drakowicz
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Informacja dotycz acabezpiecze rstwa i ochrony zdrowia
do projekiu architektoniczno - budowlanego bran zy sanitamej ,Przebudowa
sieci kanalizacji sanitamej wraz z przebudow gwodoci  agu przy ulicy Rolnej
wmiejscowo  sci Zalewo”, pow. tawski, obr eb 0002 Miasto Zalewo — dzialki nr

287/9,290, 291, 293/1, 294

1. Zakres robét dia calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno  &é realizadji

poszczegbinych obiektow

Roboty budowlane dla projektowanych sieci obejmuj a:

- ewentualne roboty przygotowawcze i porz adkowe,

- roboty ziemne (wykonanie wykopdw, ulo zenie podsypki pod ruroci ad,

zasypanie wykopdw), wykonanie przewiertow,

- roboty instalacyjne (monta z Studni, monta z innych obiektow, proby

szczelno  ci przewoddw),

Wykaz rob6t z zachowaniem kolejno $ci realizacji poszczegoinych obiektow:

- Wytyczenie sieci w terenie,

- wykonanie robét porz adkuj acych po trasie sieci z przygotowaniem do wej scia
dasprz ey,

- lokalizacja poprzez wykonanie wykopow r ecznych odkrywkowych istnigj acego
uzbrojenia terenu wraz z zaznaczeniem miejsc kolizy jnych,

- przyst  apienie do robdt ziemnych mechanicznych i r ecznych (wykonywanie

wykopow), przewierty kontrolowane,
-monta  z pozostalych obiektow,
- monta  z Sieci sanitamych,
- Sprawdzenie szczelno ci przewodow,
- Zasypanie wraz z ubiciem warstwami,
- uporz  adkowanie terenu po robotach.

2. Wykaz istniej acych obiektow budowlanych

Naobszarzeobj  etyminwestycj awyst epuienast epuj ace uzbrojenie terenu:
- kable telekomunikacyjne,

- kable energetyczne,

- linie energetyczne napowietrzne,
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- sSie ¢wodoc agowazprzyt  aczami,

- sie ¢ kanalizagji sanitamej grawitacyjnej.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktdore mog a Swarza ¢é zagro zenie
bezpiecze nstwai zdrowia ludzi

Wykaz elementow zagospodarowania terenu mog acych stwarza ¢ zagro zenie

bezpiecze rstwaizdrowia ludz:

Niewyst epyj a.

4. Zagro  zeniamog acewyst api & podczas realizacji robét
Wykaz zagro zerimog acychwyst  api ¢ podczas realizacji robot:

- grodki transportu poziomego i pio nowego (przele  zdza ace samochodly,
pracuj ace koparki, spycharki, zag eszczarki),

- gt ebokie wykopy,

- osuwaniesi e skarp wykopow,

- wpadni ecie do wykopu podczas jego wykonywania zasypywania lub ukladania w
nimruroci  agu,

- potkni eciesi e,po glizgni  ecie, wypadek na plaszczy znie,

- fransport poziomy i pionowy elementow i materialow (uderzenia lub
przygniecenia),

- pora zeniepr adem elekirycznym przy zgrzewaniu, poparzenia.

5. Sposdb prowadzenia instrukta zU pracownikow przed przyst apieniem do
realizacji robdt niebezpiecznych.
Przeprowadzenie instrukta zU pracownikow wehodzi w zakres obowi azkow fimy,
ktérab  edzie wykonywata wiasnymi slami wiv prace.
Roboty pownny by ¢ wykonywane z uwzgl  ednieniem srodkow  ochrony

indywidualnej oraz pod spegcjalistycznym nadzorem. P rowadzenie nadzoru nale zy
do obowi  azkow firmy spelnigj acej wiw zadania.

Ponadto, podczas realizacji robét Wykonawcea b edzie przestrzegat wszystkich
przepisow  dotycz acych bezpiecze rnstwa i higieny pracy. W szczegdino sa
Wykonawca ma obow azek zadba ¢ o zdrowie i1 bezpiecze ASWo pracy swoich
pracownikow | zapewni cwia  sciwe warunki pracy i warunki sanitame.
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Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urz adzenia zabezpieczaj aceorazsprz et
iodpowiedni g odzie =z dla ochrony osob zatrudnionych na placu budowy, or az dia
zapewnienia bezpiecze ristwa publicznego.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie u rz adzenia socjalne dla
personelu pracyj acego na placu budowy.

Wykonawca musi przestrzega ¢ i spelnia ¢ wszelkie przepisy krajowe
odnosz ace sl e do bezpiecze  nstwa i higieny pracy t acznie z urz  adzeniami
socjalnymi.

Zgodnie z artykulem 2la ust. 1 Ustawy ,Prawo budo wlane" Kierownik

Budowy winien sporz adzi ¢ lub zapewni ¢ sporz  adzenie przed rozpocz ecem budowy
plan bezpiecze  nstwa i ochrony zdrowia uwzgl ednigj ac specyfk e obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robét.

6. Srodki techniczne i organizacyjnych zapobiegaj ace niebezpiecze  Astwom
wynikaj acym z wykonywania robot budowlanych w strefach szcz egoinego
zagro zeniazdrowialubwichs asiedztwie

Srodki takie nie s a konieczne, poniewa z inwestycja nie jest
zaprojektowana w strefach szczegdlinego zagro zenia dia zdrowia.

Informac] e dotycz aca bezpiecze ristwa i ochrony zdrowia dla wiwv sieci

sanitamych wykonano zgodnie z Ustaw a Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
art. 21aust. 4. Dz. U. 2 2013r. poz. 1409 z po Zniejszymi zmianami.
Opracowat. Mieczysta w Drakowicz
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