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Razem

PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZE BUDOWA WODOCIAGU PRZY UL. ROLNEJ W ZALEWIE

1 PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJN EJ
1.1 PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJN EJ - ROBOTY ZIEMNE
1|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w grun- |m3
d.1.1/0310-08 tach suchych z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recznymkat. IlI-1V;
gtebokos$¢ do 6.0 m
14*0.8*3.6 m3 40.320
RAZEM 40.320
2|KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o szer. do 1 migteb. |m2
d.1.1/0313-04 do 6 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. Ill-IV z rozbiérkg
2*14*3.6 m?2 100.800
RAZEM 100.800
3|/KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 5,0 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. Il w umocnieniu jm3
d.1.1/0103-02 stupowo-liniowym "PODLASIE 1"
(121.5-14-53)*0.8*3.6 m3 156.960
RAZEM 156.960
4/KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. ponad 1,5 m w gruncie kat. Il w umoc- |m3
d.1.1/0102-08 nieniu stupowo-liniowym "PODLASIE 1"
2*1.6*1.6*4.55*0.6 m3 13.978
RAZEM 13.978
5|KNR-W 2-01 |Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gt. |szt.
d.1.1/0606-01 do4m
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
6/KNR-W 2-01 |Rurociagi stalowe kotnierzowe tymczasowe - $r. 80-125 mm m
d.1.1/0615-01
48 m 48.000
RAZEM 48.000
7/KNR-W 2-01 |Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace przy $r. otworéw 150-500 |godz.
d.1.1/0604-01 mm
35 godz. 35.000
RAZEM 35.000
8|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.1/0511-02
14*0.6*0.15+(121.5-14-53)*0.6*0.15+2*1.6*0.15 m3 6.645
RAZEM 6.645
9|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 6.0 mi |m3
d.1.1/0312-08 szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
(14*0.8*3.6)-(14*0.6*0.15+14*0.02) m3 38.780
RAZEM 38.780
10/KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykop6w liniowych o gt. do 4,0 m, szer. do 1,0 m w |m3
d.1.1{0110-02 gruncie kat. 1l w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3
(121.5-14-53)*0.8*3.6-((121.5-14-53)*0.6*0.15+(121.5-14)*0.02+53*0.04) m3 147.785
RAZEM 147.785
11/KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykop6w liniowych o gt. do 4,0 m, szer. do 1,0-1,5 |m3
d.1.1{0110-05 m w gruncie kat. Il w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3
(2*1.6*1.6*4.55*0.6)-(2*1.6*0.15+2*0.79*4.4) m3 6.546
RAZEM 6.546
12|KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1.1/0301-02 mi na odl. do 1 km (kat.gr.111)
(14*0.6*0.15+14%*0.02) m3 1.540
RAZEM 1.540
13|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z m3
d.1.1/0232-02 transportem urobku samochodami samowyt. na odl do 1 km - ziemia uprzed-
nio zmagazynowana w hatdach; grunt kat. 11l
((121.5-14-53)*0.6*0.15+(121.5-14)*0.02+53*0.04)+(2*1.6*0.15+2*0.79*4.4) m3 16.607
RAZEM 16.607
14/ KNR-W 2-01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1.1/0210-02 chodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.lll-
v
Krotnosé = 4
(14*0.6*0.15+14*0.02)+((121.5-14-53)*0.6*0.15+(121.5-14)*0.02+53*0.04)+(2* |m3 18.147
1.6*0.15+2*0.79*4.4)
RAZEM 18.147
1.2 PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJN EJ- ROBOTY INSTALACYJNE
15/KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.2/0408-02
121.5-53+2.1 m 70.600
RAZEM 70.600
16| KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na weisk o ér.  |szt
d.1.2|0421-02 zewn. 160 mm - kolano 45 st.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe taczone na wcisk o $r. szt
d.1.2/0422-02 zewn. 160 mm - trojnik 45 st.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 15574 Uzytkownik: Jerzy Kujawski




ROLNA PRD PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
18/KNR-W 2-18 |Przewierty poziome o dtugosci do 40 m maszyng do wiercen rurami PE o ér.  |m
d.1.2/0306-06 250 mm w gruntach kat.ll-IV
35+18 m 53.000
RAZEM 53.000
19/KNR-W 2-18 |Przeciaganie rurociaggéw przewodowych PVC-U o $r. 160 mm w rurach m
d.1.2/0309-01 ochronnych
35+18 m 53.000
RAZEM 53.000
20|KNR 2-28 Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych (PP) o $r. 1000 mm i gtebokos- |szt.
d.1.2/0409-01 ci $redniej do 4.50 m z wlazem klasy D400
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
21|KNNR 4 Przejscia przez Sciane betonowa o grubosci 15 cm dla rurociggéw o $r. 160 przej-
d.1.2/2017-07 mm - podiaczenie do istniejacej studzienki kanalizacyjnej Scie
przej- 2.000
Scie
RAZEM 2.000
22|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm m
d.1.2/0804-01
121.5 m 121.500
RAZEM 121.500
2 PRZEBUDOWA WODOCIAGU
21 PRZEBUDOWA WODOCIAGU - ROBOTY ZIEMNE
23|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w grun-  |m3
d.2.1/0310-05 tach suchych z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recznymkat. I1l-1V;
gtebokosé do 3.0 m
(14+17)*0.8*1.75 m3 43.400
RAZEM 43.400
24/KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o szer. do 1 migteb. |m?2
d.2.1/0313-02 do 3 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. lll-1V z rozbiérkag
2*(14+17)*1.75 m?2 108.500
RAZEM 108.500
25/KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. Il w umocnieniu |m3
d.2.1/0101-02 stupowo-liniowym "PODLASIE 1"
77*0.8*1.75 m3 107.800
RAZEM 107.800
26|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.2.1/0511-02
14*0.6*0.15+77*0.8*0.15 m3 10.500
RAZEM 10.500
27|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 mi |m3
d.2.1/0312-05 szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-1V
(14+17)*0.8*1.75-(14*0.6*0.15+1.5*0.01+12.5*0.02-17*0.01) m3 42.045
RAZEM 42.045
28/KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopdw liniowych o gt. do 4,0 m, szer. do 1,0-1,5 |m3
d.2.1/0110-05 m w gruncie kat. 11l w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3
77*0.8*1.75-(77*0.8*0.15+77*0.02) m3 97.020
RAZEM 97.020
29/KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.2.1/0301-02 mi na odl. do 1 km (kat.gr.111)
(14*0.6*0.15+1.5*0.01+12.5*0.02-17*0.01) m3 1.355
RAZEM 1.355
30|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z m3
d.2.1/0232-02 transportem urobku samochodami samowyt. na odl do 1 km - ziemia uprzed-
nio zmagazynowana w hatdach; grunt kat. IlI
(14*0.6*0.15+1.5*0.01+12.5*0.02-17*0.01)+(77*0.8*0.15+77*0.02) m3 12.135
RAZEM 12.135
31|KNR-W 2-01 |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2.1/0210-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lI-IV
Krotnos¢ = 4
(14*0.6*0.15+1.5*0.01+12.5*0.02-17*0.01)+(77*0.8*0.15+77*0.02) m3 12.135
RAZEM 12.135
22 PRZEBUDOWA WODOCIAGU - ROBOTY INSTALACYJNE
32|KNR 4-051 |Demontaz tréjnika PE z tulejami kotnierzowymi o $r. 160/110 mm szt.
d.2.2/0226-01
25.5 szt. 25.500
RAZEM 25.500
33/KNR 4-02 Demontaz zasuwy zeliwnej kolnierzowej o $r. 100 mm szt.
d.2.2/0129-05
25.5 szt. 25.500
RAZEM 25.500
34|/KNR 4-051 |Demontaz rurociggu z polietylenu 110 mm szt.
d.2.2/0124-08
25.5 szt. 25.500
RAZEM 25.500
35/KNR-W 2-18 |Odnogi wbudowane w istniejace rurociagi z rur PE o $r. 160 mm wcin.
d.2.2/0804-04
-3-
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2 wcin. 2.000
RAZEM 2.000
36|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.2.2/0109-04 $r.zewnetrznej 110 mm
15 m 1.500
RAZEM 1.500
37|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.2.2/0109-07 $r.zewnetrznej 160 mm
89.5 m 89.500
RAZEM 89.500
38|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.2.2/0110-03 metoda zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 90 mm
zlacz. 1.000
RAZEM 1.000
39|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.2.2/0110-04 metoda zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 110 mm
3 zlacz. 3.000
RAZEM 3.000
40|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ziacz.
d.2.2/0110-07 metoda zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 160 mm
13 zlacz. 13.000
RAZEM 13.000
41|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ziacz.
d.2.2/0110-07 metoda zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 160 mm - tuk segm. 90 st.
zlacz. 2.000
RAZEM 2.000
42|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ziacz.
d.2.2/0110-07 metoda zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 160 mm - tréjnik red. 160/90
1 zlacz. 1.000
RAZEM 1.000
43|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ziacz.
d.2.2/0110-07 metoda zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 160 mm - tréjnik red. 160/110
1 zlacz. 1.000
RAZEM 1.000
44|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ziacz.
d.2.2/0110-04 metoda zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 110 mm - tuk segm. 90 st
zlacz. 1.000
RAZEM 1.000
45/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.2.2/0112-01 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
wnetrznej do 90 mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
46| KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.2.2/0112-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
wnetrznej 110 mm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
47/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.2.2/0112-03 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
wnetrznej 160 mm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
48| KNR-W 2-18 |Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opaski) na ist- |szt.
d.2.2/0802-03 niejacych rurociggach o $r. 150 mm z zasuwag,
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
49| KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o0 $r.100 mm kpl.
d.2.2/0205-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
50| KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.150 mm kpl.
d.2.2/0205-04
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
51|KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl
d.2.2/0219-03
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
52|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu na stupku stalowym kpl.
d.2.2/0134-02
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
53|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego|m
d.2.2/0219-01
91 m 91.000
RAZEM 91.000
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54|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.2.2/0708-01 Om
91/200 odc.20 0.455
Om
RAZEM 0.455
55|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.2.2/0707-01 Oom
91/200 odc.20 0.455
Oom
RAZEM 0.455
56| KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.2.2/0704-02 PE, PEHD o $r.nominalnej 160 mm 1 préb.
91/200 200m - 0.455
1 préb.
RAZEM 0.455
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