Zaktad Budowlany Adam Szyma nski
14-200 ltawa, ul. Rolna 34

tel./fax 89 648 71 96

tel. 505 102 476, 502 932 575

e-mail: szymanskiilawa@gmail.com

PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa Zagospodarowanie terenu Zespotu Szkot w Zalewie

przedsiewziecia:

Obiekt: Boisko wielofunkcyjne, u twardzenie terenu, odwodnienie
infrastruktura towarzysz aca

Lokalizacja: Zalewo, dz. nr 1511 62/1 obr. 2 - Zalewo, gm. Zalewo, pow.
itawski

Inwestor: Gmina Zalewo, ul. Cz estochowska 8, 14 -230 Zalewo

Projektant:

architektura:
konstrukcja:

instalacje elektryczne:
instalacje sanitarne:

Zawarto$¢ opracowania: - dokumenty formalno-prawne:
- mapa do celow projektowych
- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego
- opis techniczny
- informacja dot. bezp. i ochrony zdrowia
- projekt zagospodarowania dziatki
- projekt budowlany
Podstawowe parametry techniczne:
- pow. boiska: 800,00m?
- pow. biezni: 220,00m”
- pow. utwardzona: 728,16m>

egz.4

luty 2018




Zawarto $§¢ opracowania:
- Oswiadczenia Projektantow
- Kopia Uprawnien Budowlanych oraz Zaswiadczenia o przynaleznosci do
Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa
- Projekt Budowlany
- Projekt zagospodarowania dziatki
- Opis Techniczny
- Informacja BIOZ

- Czes$¢ rysunkowa



lfawa, dn. 15.02.2018

Oswiadczenie

Oswiadczam, ze projekt:

Zagospodarowanie terenu Zespotu Szkot w Zalewie
na dz. nr 151, obr. 2 - Zalewo

inwestor:
Gmina Zalewo, ul. Czestochowska 8, 14-230 Zalewo

adres inwestycji:
Zalewo, dz. nr 151 62/1, obr. 2 Zalewo, gm. Zalew o0

zostal wykonany zgodnie z obowi gzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

PROJEKTANT



Projekt zagospodarowania dziaki

Nazwa Zagospodarowanie terenu  Zespotu Szkot w Zalewie
przedsiewziecia:
Obiekt: Boisko wielofunkcyjne, utwardzenie terenu,
odprowadzenie, infrastruktura towarzysz  gca
Lokalizacja: Zalewo, dz. nr 1511 62/1 obr. 2 - Zalewo, gm. Zalewo, pow.
itawski
Inwestor: Gmina Zalewo, ul. Cz estochowska 8, 14 -230 Zalewo
Projektant:

luty 2018




Czes¢ opisowa
Czes¢ opisowa do projektu zagospodarowania dziatki nr 15 1i62/1 gm.
Zalewo, obr eb 2- Zalewo, pow. itawski

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora,

- mapa do celéw projektowych

- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

- pozwolenie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow

- ogledziny nieruchomosci /wizja lokalna/,

- warunki techniczno- budowlane oraz normy i przepisy prawne
obowigzujace przy projektowaniu inwestycji.

2. Istniej gcy stan zagospodarowania dziafki

- Poto zenie terenu
Teren znajduje sie w wojewddztwie warminsko-mazurskim, pow. itawski, gm.
Zalewo, dz. nr 151 i 62/1 obr. Zalewo. Dziatka stanowi wiasno$¢ Gminy
Zalewo, ul. Czestochowska 8 14-230 Zalewo. Przedmiotowa dziatka jest
zabudowana budynkami Zespotu Szkét w Zalewie.

- Obstuga komunikacyjna

Dostep do drogi publicznej poprzez istniejacy zjazd na dziatke 62/1 - ul.

Szkolna oraz 174 - ul. Targowa

- Uksztaltowanie terenu

Teren plaski, ksztattuje sie na rzednych od 104,10 m n.p.m. Projektowane

obiekty nie bedg wyniesione ponad projektowany teren.

- Warunki gruntowo — wodne

Na w/w dzialce wystepujg grunty budowlane nosne, rodzime piaski i piaski

pylaste. Wody gruntowej do gt 1,0 m nie stwierdzono /badanie

odkrywkowe/.

Ustalono | kategorie geotechniczna.

- Istniej gca zabudowa i zagospodarowanie terenu

Dziatka zabudowana budynkami szkoty i ogrodzona.

- Istniej gce uzbrojenie terenu

- kanalizacja deszczowa

- kanalizacja sanitarna

- przytacze wodociggowe

- przytacze energetyczne

- Informacje o ochronie zabytkow i eksploatacji gor niczej

Dziatka jest wpisana do rejestru zabytkdéw nieruchomych decyzjg nr A-4325

z 15.03.2005r. Inwestor uzyskat pozwolenie Wojewddzkiego Konserwatora

Zabytkbw na prowadzenie rob6ét budowlanych w zakresie zgodnym z

projektem.

- Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dzialce, na ktorej

zostat zaprojektowany

(podstawa formalno-prawna wt  gczenia do obszaru obj etego oddziatywaniem)

» Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
* Rozporzadzenie z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie



3. Projekt zagospodarowania dziatki

- Uktad funkcjonalno-przestrzenny
Projektowana zagospodarowanie obejmuje swym zakresem:

— wykonanie odwodnienia terenu z odprowadzeniem wody do
studzienki kan. zlokalizowanej na dz. nr 62/1,

— zmiane lokalizacji wjazdu z dz. nr 62/1,
- wykonanie nawierzchni utwardzonej od strony budynku szkoty,
- wykonanie boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnig trawiasta,
- wykonanie biezni z nawierzchnig naturalna,
— montaz dwoch szafek elektrycznych,
— wykonanie fawek okalajgcych drzewo lipy,
- dokonanie nasadzen wzdtuz ogrodzenia z ul. Szkolna.
- Uzbrojenie terenu
— projektuje sie wykonanie odwodnienia terenu do istniejacej kanalizaciji
deszczowej,
— projektuje sie montaz dwoch szafek energetycznych zawierajgcych
zestawy gniazdowe, zasilanie z budynku szkoly jako rozwiniecie
istniejacej instalaciji.

- Wptyw projektowanej inwestycji na  srodowisko naturalne, higien e i
zdrowie u zytkownikdéw oraz ochron e uzasadnionych interesow o0s6b
trzecich
Projektowana inwestycja nie powoduje ucigzliwosci dla otoczenia oraz
ograniczenia praw i interesu 0sOb trzecich. Planowana inwestycja jest
zgodna z decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i
pozwoleniem WKZ.
- Wymagania w zakresie ochrony gruntow rolnych i le snych
Dziatka nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntow
rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nielesne w rozumieniu przepiséw o
ochronie gruntow rolnych i lesnych
- Wymagania w zakresie ochrony przyrody

W zakresie ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi nie majg zastosowania
przepisy ustawy z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U.
z 2017r. poz. 519) zwigzane z przepisami art. 71 i nastepnymi ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $srodowiska oraz ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353 z p6zn. zm.) wraz z
wiasciwymi rozporzadzeniami Wojewody Warminsko-Mazurskiego.

W zakresie ochrony przyrody majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Jednolity tekst: Dz. U. z 2016r. ,
poz. 2134 z p6zn. zm.)
Prace zwigzane z realizacjg inwestycji wykonywane bedg na terenie
Obszaru Chronionego Krajobrazu Pojezierza ltawskiego - cze$¢ B.
Inwestycja realizowana zgodnie z zapisami Rozporzgdzenia Nr 31
Wojewody Warminsko - Mazurskiego z dnia 23 kwietnia 2008r. w sprawie
Obszaru Chronionego Krajobrazu Pojezierza ltawskiego - czeS¢ A i B
(Dziennik Urzedowy Wojewodztwa Warminsko-Mazurskiego z dnia 7 maja



2008r., Nr 71, poz. 1357) - nie wptynie negatywnie na cele ochrony obszaru
chronionego krajobrazu oraz nie naruszy spoéjnosci krajowego systemu
obszaréw chronionych.

- inwestycja bez wptywu na srodowisko

- Zagospodarowanie wod opadowych
- w granicach dziafki
4. Bilans powierzchni

- tereny zielone — 61,35%
- powierzchnia utwardzona razem - 2041,87 m? - 23,79%
- powierzchnia zabudowy razem — 1275m? — 14,86%

wskaZnik powierzchni zabudowy - nie wymagany
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OPIS TECHNICZNY

Nazwa

przedsiewziecia:

Obiekt:
Lokalizacja:

Inwestor:

Projektant:

Zagospodarowanie terenu Zespotu Szkot w Zalewie

Boisko wielofunkcyjne, utwardzenie terenu,
odprowadzenie, infrastruktura towarzysz  gca
Zalewo, dz. nr 151i 62/1 obr. 2 - Zalewo, gm. Zalewo,
pow. itawski

Gmina Zalewo, ul. Cz estochowska 8, 14 -230 Zalewo

luty 2018




1. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora na opracowanie dokumentacji

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa

- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
- pozwolenie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow

- uzgodnienia z inwestorem

- wizja lokalna

- nhormy, rozporzadzenia, akty prawne

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu Zespotu
Szkét w Zalewie obejmujgcy swym zakresem:

— wykonanie odwodnienia terenu z odprowadzeniem wody do

studzienki kan. zlokalizowanej na dz. nr 62/1,

— zmiane lokalizacji wjazdu z dz. nr 62/1,

- wykonanie nawierzchni utwardzonej od strony budynku szkoty,

- wykonanie boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnig trawiasta,

— wykonanie biezni z nawierzchnig naturalng,

— montaz dwoch szafek elektrycznych,

— wykonanie fawek okalajgcych drzewo lipy,

- dokonanie nasadzen wzdtuz ogrodzenia z ul. Szkolna.

3. Przeznaczenie i program u zytkowy obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie zagospodarowania terenu Zespotu
Szkot w Zalewie. W sktad zagospodarowania wchodzi: boisko wielofunkcyjne z
bieznig, przesuniecie bramy wjazdowej, montaz szafek elektrycznych, montaz
tawki okalajacej drzewo, wykonanie odwodnienia terenu oraz nasadzenia
wzdtuz ogrodzenia.

4. Stan prawny terenu inwestycji

Inwestycja w zlokalizowana bedzie na dziatce nr 151 oraz 62/1 w m. Zalewo,
gm. Zalewo. Wiascicielem dziatki 151, obr. Zalewo jest Gmina Zalewo, ul.
Czestochowska 8, 14-230 Zalewo.

5. Lokalizacja

Inwestycja zlokalizowana bedzie na dziatce nr 151 oraz 62/1 obr. Zalewo, gm.
Zalewo.

6. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowla nego

Boisko wielofunkcyjne z nawierzchnig trawiastg wraz z bieznig z nawierzchnig
naturalng. Ponadto utwardzenie ciggéw pieszych oraz placu manewrowego
kostkg brukowa betonowa. Zaprojektowano réwniez montaz tawki dookota
drzewa oraz montaz 2 skrzynek elektrycznych. Celem lepszego wykorzystania



placu zaplanowano przesuniecie bramy wjazdowej. Obiekty peinig funkcje
rekreacyjng oraz umozliwia uprawianie roznych dyscyplin sportowych.
Zagospodarowanie otoczenia ma na celu utatwi¢ korzystanie z obiektu oraz
petni funkcje estetyczna.

Powierzchnia boiska: 800,00m?
Powierzchnia biezni: 220,00m?
Powierzchnia utwardzen: 728,16m?

7. Dostosowanie do krajobrazu i otacza] acej zabudowy

Inwestycja jest dostosowana do krajobrazu, istniejgcej zabudowy
(sasiedniej) oraz zgodna z pozwoleniem WKZ oraz decyzjg o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego.

8. Elementy zagospodarowania terenu

8.1.Boisko wielofunkcyjne
- wymiary

- dtugosé: 40,00 m

- szerokos¢: 20,00 m

- powierzchnia brutto: 800,00 m2
- obwdd boiska: 120,00 m

- Rodzaj nawierzchni

Zaprojektowano nawierzchnie boiska z trawy naturalnej w rolkach. Teren pod
nawierzchnie powinien by¢ wolny od gruzu, kamieni i zanieczyszczen.
Powinien takze by¢é wyréwnany i zwatlowany. Mieszanka traw powinna by¢
dedykowana do nawierzchni sportowych. Wysokos¢ trawy w rolce od 15mm do
25mm. Po utozeniu nawierzchni zastosowa¢ nawozenie pod korzen nawozem
diugo dziatajacym.

- Podbudowa

Przekroj przez podbudowe boiska:

- koryto (grunt rodzimy),

- warstwa odsgczajaca i wyrbwnawcza z pospotki o gr. 10 cm,
- warstwa wegetacyjna z humusu, gr. 15 cm,

- nawierzchnia z darni w rolkach

Na powierzchni boiska nalezy wyprofilowa¢ dodatkowy spadek pomocniczy o
wartosci max 1,0%.



8.1.1. Rodzaje boisk i dyscyplin sportowych

- Boisko do pitki r ecznej (1 pole): wymiary 20,00 x 40,00 m
Powierzchnia pola netto: 800m2

Boisko do gry w pitke reczng — ksztalt prostokata o wymiarach

20,00m x 40,00m, obejmuje pole do gry oraz dwa pola bramkowe.
Dluzsze linie nazywajg sie bocznymi, krotsze — koncowymi. Odcinek linii
koncowej pomiedzy stupkami bramki nazywa sie linig bramkowa. W
potowie dtugosci pole jest podzielone linia srodkowa na dwa rowne pola
gry. Linie ograniczajace pole gry szerokosci 5,00cm nalezg do
powierzchni boiska.

Boisko otoczone wolng przestrzenig szerokosci 2,00m.

Wyposa zenie boiska :

* Bramka stacjonarna metalowa do pitki recznej 3 x 2m z tulejami
montazowymi umozliwiajgcymi demontaz— 2 sztuki (montaz wg
zalecen producenta, zgodnie z certyfikatami bezpieczenstwa).

5.2.2. Boisko do gry w siatkowk e (1 pole)— wymiary 9,00m x 18,00m
kazde. Powierzchnia netto 162m2.

W potowie diugosci pole bedzie podzielone linig srodkowa na dwa réwne
pola gry. Na kazdym polu

w odlegtosci 3,00m od linii sSrodkowej wyznaczona jest rownolegle do
niej linia ataku dtugosci 9,00m i szeroko$ci 5cm. Linia ataku jest
przedtuzona w formie linii przerywanej poza pole boiska o 175cm. Linie
ograniczajace pole gry szerokosci 5,00cm nalezg do powierzchni boiska.
Stupki podtrzymujgce siatke powinny by¢é oddalone min. 50cm od linii
bocznych na przedtuzeniu linii sSrodkowej ( projektowana jest odlegtosc
75cm od linii bocznej boiska do osi stupka).

Boisko otoczone wolng przestrzenig szerokosci :

wzdtuz linii bocznych — 5,00m.

wzdtuz linii kohcowych - 4,00 m.

Wyposa zenie boiska :

» Stupki wolnostojace , stalowe lub aluminiowe, uniwersalne wykonane
z profili zamknietych , lakierowane. Stupki powinny posiada¢
regulacje wysokosci zawieszenia siatki i mechanizm naciggu siatki.

* Tuleje stalowe do stupkédw umozliwiajgce ich tatwy montaz i
demontaz (2 szt.)



 pokrywy na tuleje zamykajace otwory montazowe po zdjeciu
stupkow w celu umozliwienia gry w pitke reczng- (2 szt.)
» siatka do siatkowki catosezonowa ( 1 szt.)

8.2.Bieznia
- wymiary

- dlugosé: 55,00 m
- szerokosé: 4,00 m

- Rodzaj nawierzchni

Zaprojektowano nawierzchnie z maczki ceglanej. Warstwe podktadowa stanowi
maczka ceglana gruba o uziarnieniu 0-5mm z dodatkiem gliny mielonej w
stosunku 5:1 utozona warstwa gr. 4cm. Wierzchnig warstwe stanowi maczka
drobna 0-2mm z dodatkiem gliny mielonej w stosunku 10:1 utozona warstwg
gr. 1cm.

- Podbudowa

Przekroj przez podbudowe biezni:

- koryto (grunt rodzimy),

- warstwa odsgczajaca i wyrbwnawcza z pospotki o gr. 10 cm,
- warstwa ttucznia 0-16mm, gr. 15 cm,

Na powierzchni biezni nalezy wyprofilowa¢ dodatkowy spadek pomocniczy o
wartosci max 1,0%.

8.3. Odwodnienie

Zaprojektowano drenaz pod piyta boiska oraz bieznig. Drenaz z rury
perforowanej o $srednicy 100mm w oplocie z geowtokniny. Drenaz uktadaé¢ w
rowkach pod warstwg odsaczajgcg ze spadkiem 0,5%. Drenaz zakonczony
studzienkg rewizyjng z osadnikiem. Wode z drenazu odprowadzi¢ do
kanalizacji deszczowe.

8.4.tawka

Zaprojektowano tawke zewnetrzng okalajgca drzewo lipy. Wsporniki metalowe,
malowane farbami antykorozyjnymi przymocowane do poditoza za pomoca stop
betonowych. Siedzisko i oparcie drewniane impregnowane i zabezpieczone
przed dziataniem czynnikbéw atmosferycznych.



8.5. Utwardzenie terenu

Projektowane parametry techniczne
Zaktada sie ponizsze parametry techniczne:

— szerokosé ok. 5,40 + 15,00m
— odwodnienie bez zmian - na przylegty teren zielony
— nawierzchnia kostka brukowa betonowa

Konstrukcja nawierzchni

- podio ze - G1

— warstwa ods gczajaca z piasku gr. 10cm

— podbudowa zasadnicza z betonu B10 gr. 20 cm,

— nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce
piaskowej gr. 3cm

8.6. Szafki elektryczne

Zaprojektowano montaz 2 szafek elektrycznych. Szafki zasilane z istniejgcej
instalacji wewnetrznej budynku szkoty. Szafki wyposazone w zestawy
gniazdowe zawierajgce 2 gniazda 3f - 16A, 32A oraz 4 gniazda 1f. Ponadto
kazda z szafek wyposazona w bezpiecznik nadpradowy.

8.7. Nasadzenia

Zaprojektowano wykonanie nasadzen wzdiuz ogrodzenia oraz nasadzenia
wzdtuz ciggu pieszego od potudniowej strony boiska. Nasadzenia wykona¢ za
pomoca krzewdw niskich zywoptotowych wiecznie zielonych.

8.8.Zmiana lokalizacji wjazdu

W celu lepszego wykorzystania placu przed szkotg zaprojektowano zmiane
lokalizacji bramy wjazdowej od strony ul. Szkolnej (dz. nr 62/1). W tym celu
nalezy przesung¢ istniejgcg brame w miejsce wskazane na planie
zagospodarowania dziatki. Ogrodzenie uzupetni¢ z materiatbw dopasowanych
kolorystycznie i gatunkowo do istniejgcego ogrodzenia oraz w stylu istniejagcego
ogrodzenia.

Uzbrojenie techniczne

Nie przewiduje sie przebudowy infrastruktury technicznej podziemne,.
Projektowane roboty w zakresie konstrukcji nawierzchni oraz poprawy
odwodnienia wykonywane beda do gtebokosci 0,3 + 0,4 m p.p.t. i nie beda
ingerowa¢ w utozone sieci. W przypadku ewentualnego ich odkrycia przewiduje
sie zatozenie rur ostonowych dwudzielnych.



UWAGI KONCOWE

Sposéb prowadzenia prac budowlanych regulujg stosowne artykuty -
Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 27 lipca
2011, w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich,
robét budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych i innych
dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oraz badan
archeologicznych.

Cato$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robo6t budowlano — montazowych”, obowigzujgcymi
normami PN-81/B-03020 i PN-68/B-06050 i przepisami oraz warunkami
BHP.

Przed przystapieniem do wykonania robét ziemnych nalezy skutecznie
zabezpieczy¢ wszystkie istniejgce urzadzenia sieci uzbrojenia terenowego
przed uszkodzeniem badz zniszczeniem - jak rowniez w celu wiasciwego
wykonania robét.

Prowadzone roboty ziemne nalezy w strefie istniejacego uzbrojenia
poprzedzi¢ wykopami kontrolnymi, ktdre w sposob jednoznaczny zlokalizujg
urzadzenia w terenie.

Wszelkie roznice stanu istniejacego od zatlozonego nalezy
bezposrednio korygowaé w porozumieniu z inwestorem a przed zasypaniem
robét — zglosi¢c do wihasciwego branzowo odbioru technicznego i
geodezyjnego.

Zmiany w stosunku do przyjetych rozwigzan nalezy uzgodnié¢ z
Inwestorem i Wojewoddzkim Konserwatorem Zabytkbw w Olsztynie
Delegatura w Elblggu.

W strefie ewentualnie istniejacych i nie uwidocznionych na planie
urzadzenh uzbrojenia terenowego — nalezy dokona¢ ich zabezpieczenia

Wszystkie te prace nalezy wykonac przed przystapieniem do realizacji
whkasciwych robot, przestrzegajac wytycznych wykonawczych - w
porozumieniu z nadzorem technicznym instytucji uzgadniajgcych i Inwestora
robot.

8.9.Warunki i sposéb posadowienia

Posadowienie bezposrednie na gruncie

9. Podstawowe dane technologiczne oraz wspotzale znosci urz gdzen i
wyposa zenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego

rozwi gzaniami budowlanymi

nie dotyczy



10.Rozwigzania zasadniczych elementdow wyposa 2zenia budowlano-
instalacyjnego

Zaprojektowano montaz 2 szafek elektrycznych. Szafki zasilane z istniejgce]
instalacji wewnetrznej budynku szkoty jako rozwiniecie istniejgcej instalacji.

Szafki wyposazone w zestawy gniazdowe zawierajgce 2 gniazda 3f - 16A, 32A
oraz 4 gniazda 1f. Ponadto kazda z szafek wyposazona w bezpiecznik

nadpradowy.

11.Charakterystyka ekologiczna

-nie dot.

12.Wptyw obiektu budowlanego na  srodowisko

Projektowana inwestycja nie powoduje negatywnego wptywu na srodowisko.

13.Warunki ochrony przeciwpo Zzarowej
- nie dot.

OPRACOWAL.:



INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZE NSTWA | OCHRONIE
ZDROWIA

Inwestor: Gmina Zalewo, ul. Cz estochowska 8, 14-230 Zalewo

Obiekt: Zagospodarowanie terenu Zespotu Szkot w Zalewie

na dz. nr 151, 62/1 obr. Zalewo

INFORMACJA O PROWADZENIU ROBOT | ZAGROZENIACH

Caly teren budowy zostanie wygrodzony i zabezpieczony przed dostepem oséb
nieupowaznionych, a zwtaszcza dzieci, zabezpieczenie- ogrodzenie z siatki stalowe;j
oraz oznakowanie terenu tablicami ostrzegawczymi. Wysokos$¢ ogrodzenia terenu
powinna wynosi¢ co najmniej 150cm. Ogrodzenie placu budowy powinno byé¢ tak
wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi.

Strefe niebezpieczng (miejsca niebezpieczne), w ktérych istnieje zrédio zagrozenia np.
mozliwosci spadania z géry przedmiotéw lub materiatow nalezy oznakowac i ogrodzi¢
poreczami badz zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi. Strefa niebezpieczna nie moze
wynosié mniej niz */1, wysokosci, z ktérej moga spadaé przedmioty i materialy- jednak
nie mniej niz 6 metréw.

BEZPIECZENSTWO PROWADZENIA ROBOT

Wszystkie materialy budowlane do wykonania robét zostang dostarczone przez
wytworce lub firme handlujgca materiatami budowlanymi.

Montaz elementéw konstrukcyjnych odbywac sie bedzie bez dodatkowego utwardzenia
placu budowy- utwardzenie naturalne istniejgce.

Montaz wszystkich elementow wykonywany musi by¢ przez pracownikéw- ekipe
przeszkolong do prac na wysokosciach posiadajgca odpowiednie uprawnienia i
zaswiadczenia oraz wyposazong w kaski ochronne wraz z niezbednymi
zabezpieczeniami oraz odpowiednig odziezg ochronna.

Sprzet i urzagdzenia budowlane powinny charakteryzowac sie wtasciwg jakoscig i
sprawnoscia techniczna.

. INFORMACJA O PROWADZENIU INSTRUKTA ZU DLA

PRACOWNIKOW

Pelnigcy funkcje kierownika budowy musi posiada¢ odpowiednie uprawnienia do
petnienia funkcji kierownika budowy. Kazdorazowo przed przystapieniem do pracy
kierownik dokonuje instruktazu dotyczacego sposobu i technologii prowadzenia rob6t
budowlanych i montazowych, a takze bezpieczenstwa jakie nalezy zachowaé¢ podczas

pracy.



lIl. GOSPODARKA MATERIALOWA PRZY PROWADZENIU ROBOT

Wiekszos¢ materiatdw po przywiezieniu na plac budowy bedzie wbudowana. W
skfadzie materiatow budowlanych przechowywane beda: kruszywo, cement, wapno,
materiaty izolacyjne i pokryciowe oraz murarskie.

Materiaty, ktére beda na placu budowy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone pod
wzgledem bhp:

« materialy powinny by¢ skladowane w miejscu wyréwnanym do poziomu,

» materiaty drobnicowe utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2 metry,
dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow,

* stosy materiatow workowatych powinny by¢ uktadane krzyzowo i nie przekracza¢ 10
warstw.

IV.UWAGI KONCOWE | ZAGOSPODAROWANIE SOCJALNE
PLACU BUDOWY

Zaplecze socjalne dla pracownikéw proponuje sie zlokalizowa¢ w barakowozie lub
budynku gospodarczym wyposazonym w odpowiednie warunki higieniczno- sanitarne
wraz z stotéwka, z ktérego ekipa budowlana bedzie mogta korzystac tylko w godzinach

pracy.

Budowa powinna posiada ¢ komplet wymaganych przepisami dokumentow
takich jak dziennik budowy itp.

V. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PLACU BUDOWY

Powierzchnia wygrodzonego placu budowy okoto 1600m?2, w tym miejsce na
skltadowanie materiatow budowlanych okoto 200mz2.

OPRACOWAL.:
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