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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/98/11 Olsztyn, dnia 12 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 1. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz.'U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 17 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu KAMILOWI SURDYKOWSKIEMU

magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. dnia 08 wrzesénia 1983 r. w Itawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0098/POOK/11

DO PROJEKTOWANIA
. BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

»

UZASADNIENIE

‘W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez tg izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.
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Pan Kamil Surdykowski upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzam'a projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IL. Na podstawie § 15 i § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) sporzgdzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukeji
obiektu.

Otrzymuje:

1. Pan Kamil Surdykowki -

14-260 Lubawa, ul. Grunwaldzka 22a OKREQ A ODNICZACy
2. Okregowa Rada Izby 1" U‘I X}flf [!.-;s/,L':LIFH{ACYmEJ
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego ‘
4. a/a MET Inz. Zqzislay X[j‘f/vow shi

mgr inz. KamikSsrdykowski

Olsztyn, dnia 12 grudnia 2011 r.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-XY2-FMX-ERD *

Pan Kamil Surdykowski o numerze ewidencyjnym WAM/B0O/0042/12

adres zamieszkania ul. Grunwaldzka 22 A, 14-260 Lubawa

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-02-17 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)
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* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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ORZECZENIE TECHNICZNE

Inwestor: Gmina Zalewo
ul. Czestochowska 8, 14-230 Zalewo

Adres: Dziatka nr 151, obreb: 2, miasto Zalewo

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora na opracowanie orzeczenia

- wizja lokalna na terenie obiektu w dniu 23.12.2015 r.
- dokumentacja fotograficzna w dniu 23.12.2015 r.

- inwentaryzacja budowlana w dniu 23.12.2015 r.

- mapa zasadnicza w skali 1:500

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest orzeczenie techniczne posadowienia $cian, stropéw i dachu
wiezy widokowej przy budynku szkolnym w Zalewie, na dziatce nr 151, obrgb: 2, miasto
Zalewo.

3. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Zakresem opracowania objeto wieze widokowg strazy pozarnej na dzialce nr 151, obreb: 2,
przy ul. Szkolnej w Zalewie. Orzeczenie ma na celu okreslenie stanu technicznego wiezy
widokowej pod katem jej remontu.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

4.1. Lokalizacja

Wieza widokowa obj¢ta opracowaniem jest cze$cig budynku strazy pozarnej. Budynek strazy
przylega bezposrednio do szkolnej sali gimnastycznej. Zaréwno budynki szkolne jak i strazy
pozarnej polaczone sg w jedng spdjng calos¢. Wszystkie obiekty zlokalizowane sg na dzialce
nr 151, obreb: 2, miasto Zalewo. Oprécz w/w obiektow na dzialce zlokalizowane sg: boiska
przyszkolne, parkingi, dojscia, dojazdy oraz tereny zielone. Dziatka posiada dostep do drog
publicznych (od zachodu do ul. Szkolnej, od poludnia do ul. Targowej). Dzialka uzbrojona
jest w nastepujgce sieci: wodociagowa, energetyczng, telekomunikacyjna, kanalizacji
sanitarnej oraz kanalizacji deszczowe;j.

4.2. Opis budynku

Wieza objeta opracowaniem zostala wzniesiona w 1928 r. jako obiekt stanowigcy czesé
budynku strazy pozarnej. Dawniej stuzyla ona celom widokowym, szkoleniowy oraz do
suszenia wezy strazackich. W wiezy urzgdzono nawet muzeum pozarnicze. Obecnie obiekt
nie jest uzytkowany.



Konstrukcja wiezy tradycyjna ze $cianami murowanymi z cegly ceramicznej. Stropy
poszczegdlnych kondygnacji oraz schody wykonano z drewna. Dach wiezy réwniez o
konstrukcji drewnianej, kryty blacha ocynkowang i otoczony attyka. Do wyjScia na dachu
stuzy nadbudéwka wykonana z drewna, ustawiona na konstrukcji no$nej dachu wiezy.

Dane techniczne:

- pow. zabudowy -35,7m’
- pow. uzytkowa -59,7 m*
- kubatura -479,0 m®
- wysoko$¢ -16,7m
- liczba kondygnacji:

= nadziemnych -5

= podziemnych -0

Fundamenty:

Posadowienie wiezy w formie muru ceglanego. Fundamenty nie posiadajg zadnej izolacji (ani
poziomej, ani pionowej). Szeroko$¢ $cian fundamentowych wynosi okolo 40,0 cm.

Sciany nadziemne:
Sciany nadziemne zewnetrzne i wewnetrzne no$ne wykonane z cegly ceramicznej pelnej na
zaprawie wapiennej. Grubo$¢ Scian nadziemnych wynosi okoto 40,0 cm.

Nadproza:
Nad oknami i drzwiami wykonany nadproza ceglane typu Kleina.

Stropy:
Stropy miedzy kondygnacjami drewniane. Gléwng konstrukcje no$ng stanowig belki

drewniane o przekroju 15,0x21,0cm oraz 16,0x22,0cm. Na belki od gory nabito podloge z
desek gr. 2,0cm.

Schody:
Schody w wiezy wykonano jako drewniane. Glownymi elementami konstrukcyjnymi

schodéw sg belki podtuzne o szerokosci od 6,5 do 8,0cm i wysokos$ci 29,0cm. Belki oparte sa
na ,belkach konstrukcyjnych poszczegdlnych kondygnacji. Stopnie stanowig deski
zamocowane w belkach podtuznych schodow.

Dach:

Dach wiezy jednospadowy o konstrukcji drewnianej, kryty blachg ocynkowang. Gléwnymi
elementami konstrukcyjnymi sg belki drewniane o przekroju 16,0x22,0cm. Dwie z belek
drewnianych posiadajg wzmocnienia w postaci belek stalowych o profilu C240. Dach
otoczony jest attyka.

Nadbudowka:

Do wyjscia na dach stuzy nadbudéwka wykonana z drewna. Gléwng konstrukcje nosng
nadbudowki stanowig stupki, rygle i zastrzaly drewniane o przekroju 14,0x14,0cm i
10,0x14,0cm. Sciany nadbudéwki wykonano z desek.

Elementy wykonczeniowe: -
Tynki na $cianach wewngtrznych gtéwnie wapienne. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana.
Na niektdorych otworach okiennych zamocowano okiennice drewniane.

Instalacje:
Wieza wyposazona jest w instalacje elektryczng.



4.3. Ocena stanu technicznego

Opis stanu technicznego poszczegélnych elementow budynku wykonano na podstawie
ogledzin oraz badan makroskopowych wykonanych podczas wizji lokalnej na terenie obiektu.

Fundamenty:

Stan techniczny fundamentéw jest zadowalajacy. Nie stwierdzono nadmiernych spekan ani
osiadan.
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Sciany nadziemne:
Stan techniczny S$cian no$nych wiezy jest zadowalajacy. Nie stwierdzono nadmiernych

spekaé. Na skutek zawilgocen spowodowanych nieszczelnosciami dachu i rury spustowej w
wielu miejscach odpadty tynki (fot. 1 i fot. 2).

Fot. 1 — Ubytki tynku na $cianie no$nej zewnetrznej spowodowane zawilgoceniem



Fot. 2 — Ubytki tynku na $cianie no$nej zewnetrznej spowodowane zawilgoceniem

Nadproza:
Stan techniczny nadprozy zadowalajacy. Nie stwierdzono nadmiernych zarysowan. Podobnie

jak na Scianach, stwierdzono ubytki tynku z nadprozy spowodowane nieszczelnoscig dachu i
rury spustowej (fot. 3).

Fot. 3 — Ubytki tynku na nadprozach i §cianie no$nej zewnetrznej spowodowane zawilgoceniem



Stropy:
Drewniane stropy miedzy kondygnacjami nie wykazujg nadmiernych ugi¢¢ ani drgan. Ich
stan techniczny jest zadowalajacy.

Schody:
Stan techniczny schodéw drewnianych zadowalajacy. Nie stwierdzono nadmiernych ugie¢ ani

drgan.

Dach:
Pokrycie dachu z blachy ocynkowanej posiada liczne §lady korozji (fot. 4) oraz nieszczelno$ci
na potaczeniach blach. Stan techniczny pokrycia nie jest zadowalajacy.

Fot. 4 — Slady korozji na blasze ocynkowanej stanowigcej pokrycie dachu

10



Ponadto stwierdzono mocne zawilgocenie deskowania oraz belek konstrukcyjnych dachu
(fot. 5).

Fot. 5 — Zawilgocenie deskowania oraz belek konstrukcyjnych dachu

W przypadku belek konstrukcyjnych stwierdzono réwniez liczne spekania i ugiecia tych belek
(fot. 6 i fot. 7). Stan techniczny deskowania oraz belek konstrukcyjnych dachu jest zly (moze
grozié awarig).

Fot. 6 — Peknigcia i ugigcia zawilgoconych belek dachowych
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Fot. 7 — Peknigcia i ugiecia zawilgoconych belek dachowych

Nadbudéwka:
Zaréwno konstrukcja nadbudoéwki jak i jej odeskowanie wykazujg liczne zawilgocenia (fot.
8), co doprowadzilo do spréchnienia kilku desek podtogowych i §ciennych (fot. 9).

Fot. 8 — Zawilgocenie konstrukcji oraz odeskowania nadbudowki
12



Fot. 9 — Sprochniate deski podiogowe i $cienne

Rowniez wskutek wilgoci uszkodzeniu ulegly drewniane elementy zewn¢trze nadbudowki
(fot. 10).

Fot. 10 — Uszkodzone drewniane elementy zewngtrzne nadbudéwki
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Elementy wykonczeniowe:
Stan techniczny stolarki okiennej nie jest zadowalajacy. W niektorych oknach wystepuja
braki oszklenia oraz kitu uszczelniajgcego (fot. 11).

Fot. 11 — Braki w oszkleniu stolarki okiennej

Stan techniczny stolarki drzwiowej na parterze nie jest zadowalajgcy. W gornej czgsci brak
panela wypelniajacego zastgpionego ptyta drewnopochodng (fot. 12).

Fot. 12 — Brak panela wypetniajacego w drzwiach wej$ciowych
14



Drzwi wyj$ciowe na dach z nadbudowki w stanie ztym. Drzwi wykazuja §lady zawilgocenia
oraz wypaczenia. Brak zawiasow spowodowal iz drzwi otwierajg si¢ na zlg strone, a samo
otwieranie utrudnione jest przez powierzchni¢ dachowa, ktéra wchodzi w strefe otwierania
drzwi (fot. 13). Skutkuje to tym, ze drzwi da si¢ otworzy¢ tylko w niewielkim zakresie.

Fot. 13 — Drzwi wyjsciowe na dach

Stan techniczny okiennic drewnianych nie jest zadowalajacy. Kilka okiennic wykazuje braki
w deskowaniu (fot. 14).

Fot. 14 — Uszkodzone okiennice
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5. WNIOSKI T ZALECENIA

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin, badan makroskopowych i analiz stwierdza sie, ze
stopienn zuzycia poszczegdlnych elementéw budynku jest nierownomierny. Fundamenty,
$ciany, nadproza, stropy i schody sg w stosunkowo dobrej kondycji. Nie mozna tego
powiedzieé niestety o stolarce okiennej i drzwiowej wykazujacej §lady zuzycia. Zaleca si¢ ich
wymiang. W najgorszym stanie jest natomiast dach wiezy i nadbudowka. Konstrukcja dachu
wykazuje liczne pekniecia, ugiecia, a takze $lady korozji biologicznej. W skutek ugieé belek
konstrukcyjnych dachu mozna zaobserwowa¢ przechylenie si¢ nadbudowki. Jesli ten proces
bedzie si¢ poglebial moze skutkowaé powazng awarig (np. nadbudéwka moze wpasé do
$rodka wiezy).

Najwazniejszg wadg obiektu jest zawilgocenie $cian oraz dachu, bedace zrodtem postepujace;j
destrukcji biologicznej. Usuniecie przyczyn zawilgocenia oraz wystepujacych skutkéw
zawilgocenia jest konieczne i niezbedne dla zachowania sprawnosci technicznej budynku.

Do gtéwnych przyczyn zawilgocenia zaliczam:

- nieszczelne pokrycie dachu,

- nieszczelne obrébki blacharskie,

- nieszczelng rurg spustowa,

- otoczenie dachu attykg powodujace gromadzenie si¢ $niegu oraz wod opadowych,
- wystajacg ponad dach nadbudéwke zatrzymujacg sptywajaca wode i $nieg.

Opracowat:
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