Zaktad Budowlany Adam Szymanski
14-200 Hawa, ul. Rolna 34

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45000000-7 Roboty budowlane
45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

NAZWA INWESTYCJI : Budowa ogrodzenia $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Boreczno
ADRES INWESTYCJI : dz. nr 113 obr. Boreczno, gm. Zalewo, pow. itawski

INWESTOR : Gmina Zalewo

ADRES INWESTORA : 14-230 Zalewo, ul. Czestochowska 8

BRANZA . budowlana

SPORZADZIL. KALKULACJE :  inz. Wojciech Szymanski tel. 505 102 476

DATA OPRACOWANIA : 30.05.2015

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

30.05.2015



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

1. Przedmiary robét wykonano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004, Dz.U.nr 202 poz.
2072.

2. Kosztorys wykonano w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004, Dz.U. nr 130 poz. 1389
Kosztorys opracowano metoda kalkulacji uproszczone;j

3. Jednostkowe naktady rzeczowe ustalono indywidualnie oraz przyjeto wg katalogéw KNR, KNNR, KSNR i innych

4. Stawki godzinowe robocizny kosztorysowej oraz narzuty kosztéw posredniech "Kp" i zysku "Z" przyjeto wg cen rynkowych dla
regionu warminsko-mazurskiego

5. Ceny jednostkowe pracy sprzetu i transportu technologicznego przyjeto na podstawie cennikéw ustugodawcéw i baz sprzeto-
wych oraz wg ogdélnodostepnych informatoréw cenowych

6. Ceny materiatéw przyjeto w oparciu o ceny rynkowe oraz wg ogolnodostepnych informatoréw cenowych

Opracowanie obejmuje roboty budowlane zwigzane z budowa ogrodzenia $wietlicy wiejskiej w m. Boreczno

Szczegobtowy zakres przedstawiono w przedmiarze robét.

Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w kosztach inwestycji prac przygotowawczych i porzagdkowych, w tym uprzatnie-
cia terenu budowy, wywozu pozostatosci powstatych w trakcie wykonywania prac (w miejsce wskazane przez Inwestora).

Materiat pochodzgcy z demontazu stanowi wtasno$¢ Inwestowa - nalezy uzgodnié¢ miejsce wywozu. Wywéz w kosztach
uwzglednia Wykonawca.

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39054 Uzytkownik: Szymanski



ogrodzenie Boreczno.kst PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR 4-04 |Rozebranie ogrodzen wraz z demontazem bram i furtek m
d.1/0901-04
analogia
2,00+15,50+47,00 m 64,500
RAZEM 64,500
2 Ogrodzenie z siatki ocynkowanej gr. min. 3mm, oczko 65x65mm o wys. 1,50m
2|KNR 2-01 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 0.7 m (ka|dot.
d.2|0312-06 gr.li)
34 dét. 34,000
RAZEM 34,000
3|KNR 2-02 |Zabetonowanie stupkéw ogrodzeniowych m3
d.2|{1101-01
0,40*0,40*0,50*poz.2 m?3 2,720
RAZEM 2,720
4/KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie |m
d.2/0401-02 kat.lll-IV - wykopanie rowkéw pod podmuréwke ogrodzenia
analogia
47,00+30,00 m 77,000
RAZEM 77,000
5/KNR 2-31 |Podmuréwka prefabrykowana o wym. 25x6 cm na podsypce piaskowej. |m
d.2/0407-01 Zamiennie mozna zastosowac obrzeze trawnikowe 30x8cm.
analogia
poz.4 m 77,000
RAZEM 77,000
6/|KNNR 2 Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na stupkach stalowych z ksztattownikdm
d.2/1603-02 o rozstawie 2.4 m. Stupki okragte ocynkowane zakonczone zaslepka meta-
lowg ocynkowang, przelotki do drutu naciggowego metalowe.
poz.5+poz. 120 m 77,000
RAZEM 77,000
3 Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych
7/|KNR 2-01 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 0.7 m (ka| dot.
d.3/0312-06 gr.ll)
7 dot. 7,000
RAZEM 7,000
8/KNR 2-02 |Zabetonowanie stupkéw ogrodzeniowych m3
d.3/1101-01
0,40*0,40*0,50*poz.7 m?3 0,560
RAZEM 0,560
9|KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie |m
d.3/0401-02 kat.lll-IV - wykopanie rowkéw pod podmuréwke ogrodzenia
analogia
2,00+15,50-4,00-1,00 m 12,500
RAZEM 12,500
10|KNR 2-31 |Podmuréwka prefabrykowana o wym. 25x6 cm na podsypce piaskowej. |m
d.3|0407-01
analogia
poz.9 m 12,500
RAZEM 12,500
11|KNNR 2 Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych wys. do 1.5 m na stupkach stalowy¢m
d.3/1603-02 z ksztattownikoéw stal. ocynk i malowanych proszkowo w rozstawie co
2,50m. Kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym.
poz.9 m 12,500
RAZEM 12,500
4 Brama i furtka
12|KNR 2-23 |Furtka szer. 1,00m, wys. 1,50m z zamknigciem. Futrka z ksztattownikow | szt.
d.4/0404-04 stalowych zamknigtych, zabezpieczonych antykorozyjnie oraz 2-krotnie ma-
lowanych w kolorze do uzgodnienia z Zamawiajgcym.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
13|KNR 2-23 |Brama wjazdowa dwuskrzydtowa szerokosci 4,00m rozwierana, wysoko$ szt.
d.4/0404-03 1,50 z pasem usztywniajgcym, wyposazona w zamkniecie z trzpieniem i
zasuwe wraz ze stupami przybramowymi z rury kwadratowej 120x120.Bra-
ma z ksztattownikéw stalowych zamknietych,zabezpieczonych antykorozyj-
nie i malowanych farbami nawierzchniowymi.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5 Uporzadkowanie terenu
14|KNR 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-Ill m?2
d.5/0505-01
(poz.6+poz.11)*2,00 m?2 179,000
RAZEM 179,000
15/KNR 2-01 |Obsianie trawg w ziemi urodzajnej m?2
d.5/0510-03
poz.14 m? 179,000
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ogrodzenie Boreczno.kst PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 179,000
16|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi wm3
d.5/0108-11 miejsce wskazane przez Zamawiajgcego
4,5 m?3 4,500
RAZEM 4,500
6 Obstuga geodezyjna
17|KNR-W 2- | Obstuga geodezyjna kpl.
d.6|01 0202-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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