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Oswiadczenie projektanta

Oswiadczam, ze PROJEKT ZAGOSPODARWANIA TERENU REKREACYJNEGO PRZY
JEIORZE EWINGI W ZALEWIE sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami
normami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz opracowany na podstawie art. 29a ust. 4

ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane.

INZYNIER El EKTRYKPrOJektant
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i peciinosci instalacyjnej w zakresie sieci,
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Wykaz dziatek przez ktére przebiega inwestycja

51/8, 51/10, 51/11, 233/1
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instaldcli i urzadz Pklrycznych i elektroenergetycznych



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI NR 51/8, 51/10, 51/11, 233/1

potozonej w miejscowosci Zalewo

1. Przedmiot inwestycji :
Instalacja elektroenergetyczna nN 0,4kV os$wietlenia terenu rekreacyjnego przy jeziorze

Ewingi w Zalewie

2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatek :
Przedmiotowe dziatki stanowig wiasno$¢ Gminy Zalewo jako tereny rekreacyjne. Na
terenie, na ktérym projektuje sig linie o$wietleniowg zlokalizowana jest inna infrastruktura

techniczna: linia elektroenergetyczna nN 0,4kV, oraz kanalizacja sanitarna.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatek :
Na dziatkach projektuje sig instalacje elektroenergetyczng nN 0,4kV o$wietlenia terenu

wraz z lokalizacjg stupéw oswietleniowych.

4. Dane szczegotowe — zakres oddziatywania :
Teren dziatki nie jest wpisany do rejestru zabytkbw oraz nie podlega ochronie na
podstawie ustaleit miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Dziatka nie znajduje sig na terenie eksploatacji gérnicze;.
Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. Nr 207,
poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami) oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
22 wrzednia 2015r, poz. 1554, zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkoéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2009 r. Nr

56, poz. 461) obszar oddziatywania projektowanych urzadzen nie wykracza poza granice
dziatek 51/8, 51/10, 51/11, 233/1.

5. Zagrozenia dla srodowiska :

Projektowana zabudowa dziatki nie stwarza zagrozenia dla sSrodowiska naturalnego oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw oraz otoczenia. Sie¢ elektroenergetyczna bedzie
wykonana z materialéw posiadajacych niezbedne atesty i certyfikaty potwierdzajace

zgodnos$¢ z odnosnymi normami i dopuszczonymi do stosowania w budownictwie.
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1.

1.1.

OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania.

Zlecenie inwestora,

1.2. Inwentaryzacja w terenie,

1.3. Aktualna mapa do celéw projektowych,

1.4. Obowigzujace przepisy, normy i katalogi.

2

Przepisy zwigzane.

a) Ustawy

b)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z

pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegoétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, p6z. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny
zgodnos$ci, wymagan, jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195,
pbz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 8 pazdziernika 1990r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony

przeciwporazeniowej (Dz. U. z 1990 r. Nr 81, poz. 473).

¢) Normy

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.



Projektowanie i budowa.

—  PN-HD 603 S1:2006 Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.

—  PN-HD 603 S1:2006/A3:2009 Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 KV.

_—  PN-HD 603 S1:2006/Ap1:2007 Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1
kV.

—  PN-HD 620 S1 Kable energetyczne o izolacji wyttaczanej na napiecie znamionowe od 3,6/6
(7,2)kV do 20,8/36 (42)kV.

—  PN-HD 620 S1/A2 Kable energetyczne o izolacji wytlaczanej na napigcie znamionowe od
3,6/6 (7,2)kV do 20,8/36 (42)kV.

—  PN-HD 620 S1/A3 Kable energetyczne o izolacji wytlaczanej na napigcie znamionowe od
3,6/6 (7,2)kV do 20,8/36 (42)kV.

—  PN-HD 605 S2:2008 Kable elektroenergetyczne - Dodatkowe metody badania.

—  PN-EN-61140 Ochrona przed porazeniem elektrycznym. Wsp6lne aspekty instalacji i urzadzen.

—  PN-EN 60598-1:2009 Oprawy o$wietleniowe. Wymagania ogoélne i badania.

_  PN-EN 60598-2-3:2006 Oprawy o$wietleniowe — Cze$¢ 2-3: Wymagania szczegotowe —
Oprawy os$wietleniowe drogowe i uliczne.

—  PKN-CEN/TR 13201-1:2007 O$wietlenie drog — czes¢ 1: Wybor klas oswietlenia.

—  PN-EN 13201-2:2007 Oéwietlenie drég — cze$¢ 2: Wymagania o$wietleniowe.

—  PN-EN 13201-3:2007 O$wietlenie drég — cze$é 3: Obliczenia parametréw oéwietleniowych.

—  PN-EN 13201-4:2007 Oswietlenie drog — cze$¢ 4: Metody pomiaréw parametréw oswietlenia.

—  PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — wymagania

dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — iﬁstalacje os$wietlenia zewnetrznego.

3. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest instalacja o$wietlenia terenu rekreacyjnego przy jeziorze
Ewingi w Zalewie.
Projekt obejmuije:
3.1. Budowe instalacji o$wietleniowej nN 0,4kV,
3.2. Powigzanie projektowanej instalacji kablowej z istniejaca siecig os$wietlenia ulicznego,
3.3. Posadowienie stupéw o$wietleniowych,

3.4. Ochrone od porazen pradem elektrycznym.

4. Zasilanie projektowanego oswietlenia uliczneqo.

Zasilanie projektowanego o$wietlenia terenu projektuje sig z istniejacych latarn jako
rozbudowe obwodéw bedacych wiasnoscia Gminy Zalewo w ramach istniejacej mocy

przytaczeniowe;.



5. Budowa linii kablowych nN 0.4 kV — spos6b wykonania.

Projektowane kable nalezy uktadaé w ziemi zgodnie z trasg jak na planie zagospodarowania
terenu rys. E-01. Kable uktada¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowy i normami oraz
zaleceniami producenta. Zgodnie z ustawg Prawo Budowlane roboty kablowe zalicza sie do robét
ulegajacych zakryciu. Dlatego tez utozenie kabli przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ inwestorowi do
sprawdzenia.

W miejscu skrzyzowania projektowanych kabli z uktadem drogowym, nawierzchniami
utwardzonym oraz z innymi mediami i instalacjami podziemnymi, projektuje sie rury ostonowe o
dtugosciach opisanych na rys. E-01. Konce rur ostonowych zabezpieczy¢ przed zamuleniem przy
uzyciu uszczelnien.

Do oznaczenia kabla stosowaé oznaczniki (opaski kablowe). Opaski nalezy rozmiesci¢ nie
rzadziej niz co 10m, na koncach przepustdw oraz na zagieciach kabla. Po ufozeniu
poszczegblnych odcinkéw linii kablowej wykona¢ pomiary rezystancji izolacji, sprawdzi¢ ciggto$é

zyt oraz skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowe;.

6. Roboty kablowe — obwody o$wietleniowe.

Budowe o$wietlenia terenu projektuje sie kablem typu YKXs 5x10mm? a reflektory
(na$wietlacze) kablem YKXs 5x2,5mm? w ukfadzie TN-S.

7. Slupy i oprawy oswietleniowe.

Zgodnie z wytycznymi Inwestora o$wietlenie drogi na pétnocnym krancu terenu oraz plac
zabaw projektuje sie na bazie stupéw oswietleniowej o wysokos$ci do h=6m bez wysiegnika
(9szt). Konstrukcje stupéw posadowié na fundamentach prefabrykowanych.

Wzdiuz Sciezek spacerowych i przy tawkach projektuje sie o$wietlenie niskie o wysokosci
1,5m. ). Konstrukcje stupdw posadowié na fundamentach prefabrykowanych.

Zielen miejscowo bedzie podsSwietlona reflektorami zamontowanymi na wysokosci do 0,3m
nad ziemia.

Lampy o$wietleniowe zgodnie z wytycznymi architekta zieleni.

a. Lampy wysokie.
Minimalne wymagania techniczne:

— stopien ochrony IP 44,

- stopierh ochrony min. 1K 08,

- minimalny okres gwarancji 2 lata od dnia wydania wyrobu z magazynu,
= moc — min. 30W

— temperatura barwowa $wiatta — 3000K



- Strumien Swietlny - 3000Im
- Zrédto $wiatta w komplecie
- materiat stupa - aluminium,
- gorna srednica stupa @ 60mm, lub zastosowac reduktor

- fundament prefabrykowany

b. Lampy niskie (stupki).

Minimalne wymagania techniczne:
- stopien ochrony IP 44,

- trzonek E27

- materiat stal/alu

= moc zrodta min. 30W

a. Reflektory
Minimalne wymagania techniczne:

- stopien ochrony IP 65,
- moc zrédta — LED 3W
- mocowanie trwate do podtoza np. fundament prefabrykowany

- mozliwo$é ustawiania kata $wiecenia min. 90°

10. Ochrona od porazen.

Projektuje sie ochrone od porazen:
= po stronie nN 0,4kV — samoczynne wylgczenie.
W stupach z ktérych bedzie zasilane projektowane o$wietlenie zastosowaé zmiang uktadu sieci
na TNS. Miejsce rozdzialu PEN na PE i N uziemi¢. Proj. uziomy wykonaé z pretéw
miedziowanych o $rednicy @ 17,2 mm oraz bednarki FeZn 30 x 4 mm. Wymagana rezystancja:

= dla stupéw oSwietlenia ulicznego (rozgateznych i kraricowych) - R<10Q.

8. Uwagi ogélne:

11.1. Po wykonaniu robét nalezy przeprowadzi¢ badania i pomiary odbiorcze.
11.2. Projektowane urzadzenia podlegajg inwentaryzacji geodezyjnej, ktoérg nalezy zlecié¢
uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

11.3. Obwody instalacji elektrycznych oraz stupy powinny by¢ opisane w sposéb trwaty.

11.4. Wybudowane urzgdzenia pozostajg na majgtku Inwestora.

11.5. Po zakonczeniu robét, przed podaniem napiecia na nowo wybudowane urzadzenia,
zakonczony zakres prac nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego inwestorowi (inspektorowi
nadzoru).
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INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ,,BIOZ”

Informacje opracowano na podstawie : Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23

czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz

planu bezpieczernstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r.)

a. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegodlnych obiektow (roboét);

Identyfikacja sieci i instalacji elektroenergetycznej;
Wykonanie prac przygotowawczych (wytyczanie, trasowanie);
Wykonanie robét ziemnych zwigzanych z wykopami pod linie kablowg i stupy
oswietleniowe;

Utozenie rur ostonowych;

Budowa linii kablowej;

Posadowienie stupéw oswietleniowych;

Montaz opraw o$wietleniowych;

Montaz osprzetu kablowego;

Pomiary rezystancji izolacji kabli;

Pomiary uziemien;

Odbiér robot;

Zalaczenie pod napigcie;

Uporzadkowanie terenu budowy;

b. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Budynki jednorodzinne w odl. /zmienna/;

Droga utwardzona o nawierzchni asfaltowej;
Podziemna sie¢ kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej;
Sie¢ wodociggowa;

Podziemne linie elektroenergetyczne nN 0,4kV;

c. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Wykopy pod stupy o$wietleniowe;
Wykopy pod odcinki linii kablowej nN 0,4kV;
Praca w poblizu czynnej drogi publicznej;

Instalacje podziemne.



d. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robé6t budowlanych,

okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich wystapienia.

Zgodnie z rozporzadzeniem (Dz. U. 03.120. poz. 1126, z dnia 10 lipca 2003r) zagrozZenia

dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg powodowac:

Roboty prowadzone w strefie czynnych linii elektroenergetycznych;
Roboty wykonywane w poblizu drogi oraz roboty prowadzone bezpos$rednio na ww.

liniach.

Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moggce wystgpi¢é podczas wykonywania

robot:

Upadki elementéw z wysokosci (upuszczenie materiatow lub narzedzi przez osoby
pracujgce na wysokosci);

Zetkniecie z ostrymi cze$ciami narzedzi, maszyn i materiatbw mogacymi spowodowac
skaleczenie;

Srodki transportu poziomego (dowéz materiatéw na plac budowy);

Srodki transportu pionowego (dzwig, podno$nik) podczas montazu latarn;

Porazenie prgdem elektrycznym w czasie pracy przy linii elektroenergetycznej;

Drgania i wibracje (przy pracy zageszczarek);

Prace w poblizu czynnej drogi publicznej;

Prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dZzwiganiem cigzarow;

e. Sposob prowadzenia instruktazu pracown*fkéw przed przystapieniem do realizacji

robét szczegodlnie niebezpiecznych:

Przeprowadzenie szkolenia wstgpnego na stanowiskach pracy i udokumentowanie ich
w dzienniku szkolen;

Przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego z okresleniem zasad postepowania na
wypadek ww. zagrozen oraz instruktaz w zakresie stosowania Srodkéw ochrony
indywidualnej;

Sprawdzenie aktualnych badan lekarskich, w tym do pracy na wysoko$ci;

Sprawdzenie zaswiadczen kwalifikacyjnych E lub D w zalezno$ci od wykonywanych
czynnosci i petnionej funkcji;

Stosowanie bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
poprzez wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za nadzoér;

Omoéwienie zasad udzielania pierwszej pomocy;

f. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom podczas

wykonywania robo6t budowlanych:



Podstawowymi $rodkami technicznymi i organizacyjnymi, wplywajagcymi na poprawe

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w czasie realizacji rob6t budowlanych sa;

Sprawdzenie aktualnos$ci szkolen, uprawnien i badan pracownikéw;

Sprawdzenie dokumentoéw eksploatacyjnych maszyn i urzadzen;

Wydzielenie (wygrodzenie) i oznakowanie miejsca prowadzenia robot;

Wyltgczenie spod napiecia linii elektroenergetycznej do prac, ktdre tego wymagajg;
Ustawienie oznakowania tymczasowego na jezdni w obrebie prowadzonych prac;
Zapewnienie pracownikom wykonujagcym prace $rodkdw ochrony osobistej
dostosowanych do zakresu czynno$ci, jakie wykonuja,

Zapewnienie brygadzie $rodkéw fgcznosci umozliwiajgcych szybki kontakt
z odpowiednimi osobami lub instytucjami na wypadek wystgpienia zagrozen;
Zapewnienie brygadzie $rodkéw tgcznosci w zakresie niezbednym do biezacej

komunikacji podczas wykonywania robét;

Bezposrednio przed rozpoczegciem robét budowlanych, kierownik budowy sporzgdzi ,,Plan

Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” w oparciu o niniejszg ,,Informacje BIOZ”
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